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Podstawa prawna: Art, 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d usta
2020 r. poz. 1333, zpé:&n zm)
G T I P A s

AR KTONICE\T EJ t° -
e L AN ik AL 3 BA ST 1 Pk N

wy z dnia 7 ‘pca 19 4r. —?rgwo budci

Imi¢ i nazwisko lub nazwa: GMINA WOJCIECHOWICE

Kraj: POLSKA Wojewddztwo: SWIETOKRZY SKI

Powiat: OPATOWSKI Gmina: WOJCIECHOWICE

LBLEL R - 1 7. Nr domu: 50 Nr lokalu: ...
Miejscowosé: WOJCIECHOWICE Kod pocztowy: 27-532 Poczta: WOJCIECHOWICE.

Email (nieobowigzkowo): ...........

Nr tel. (meobovnqzkowo}

Wypelnia sie, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskaz,ahy iv‘ pkt Z,ﬁr Y

Kraj: Wojewodztwo: .. !}’T; :fi{“*’ UN
Powiat
ULCR! oot sl
;. & . ] \Vhd ! P wwmrtwnlmuh hckhn*
MigJSCOWOSE: wvvveeviieceeee e Kod pocztowy: ... sy EOC7 étfﬁ@ﬁ'égﬁ'w‘o e
2)
Adres slq‘zynla ePUAP™: e po-Star

Wypelnia sig, jezeli inwestor dziala przez petnomocnika.

TCtwa i Are mf ktl
[ ] petmomocnik m petnomocmk do doreczen R
Imie i nazwisko:

R cnisnmmimiiimsmmmmmmsesmosemerss Wojewddztwo: .........

POt s msmnrms s e —————————; Gmina

Ulica Nrdomu: ..................... Nrlokalu: ..o,
DHCISer WS oo s Kod pOctowy: .c.usnvsgsisissiisssins POBZIAL sommessessescrmsnrsrimseseressesesasssessisss
Adres SKIZYNKi €PUAP?: ........oooooevcooccceveeesesssseces s ssses e eee et
Email (nie0bOWIGZKOWO): ....oooesceeeoe e mseseeeeeee oo

NI tel. (RIEODOWIAZKOWO): w..vvvvvvoes et oo
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Rodzaj, zakres i sposoéb wykonywania:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 399015T ,,STODOLY — KOSZYCE przed mostem” OD KM 0+000 DO
KM 0+200,

-OPIS ZADANIA W ODREBNYM OPRACOWANIU-

Powiat: OPATOWSKL...........c..cooovvveveeeeenn. Gmina: WOJCIECHOWICE
151 1Tor: S, T USROS~ NSURUORRTRURTORT B 13 )01 L1 LRSS —
Miejscowosé: STODOLY ' 1" OLOW1 A e Kod pocztowy: .27-532 WOJCIECHOWICE.

Identyfikator dziatki ewidencyjnej*: DZ. NR EWID. 82

P S T et

L] Nie wyrazam zgody
na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu
art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ushug droga elektroniczna (Dz. U. z 2020 1. poz. 344).

‘- n , :,l= '- :. R P ey e sl A S .9%‘»7-

XL Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

[ Pelnomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz. U. z2020 r. poz. 1546, z p6zn. zm.)) — jezeli inwestor dziata przez pelnomocnika.

L] Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowiazek uiszczenia takiej oplaty wynika z ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o oplacie skarbowe;j.

Inne (wymagane przepisami prawa):

Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i dat¢ podpisu umieszcza sig w przypadku dokonywania zgloszenia w postaci papierowe;.

W%(,({T_Ci@éo/ ...........................................................................

Szymon Sidor

D'W przypadku wigkszej liczby inwesTorow, peinomocnikéw lub nieruchomosci dane kolejnych inwestorow, pelnomocnikaw lub nieruchomosci dodaje sig
w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dotacza do formularza.

7 Adres skrzynki ePUAP wskazuje si¢ w przypadku wyrazenia zgody na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej.

» W przypadku zgloszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu , Planowany termin rozpoczecia” nalezy wskaza¢ réwniez planowany
termin rozbiorki lub przeniesienia w inne migjsce tego obiektu.

Y w przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dzialki ewidencyjnej mozna wskaza¢ jednostke ewidencyjna, obreb ewidencyjny i
nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.




Przebudowa drogi gminnej Stodoly — Koszyce przed mostem Nr 399015T

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI

(podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane)

Przebudowa drogi gminne;j

wStodoly — Koszyce przed mostem” Nr 399015 T w m-ci

Stodoly - KOLON'E

od km 0+000 do km 0+200
STAROSTWO F(
Obiekt: DROGA H' '(‘h;,.x_"! 0O E
37.500 Opatéw
Kategoria obiektu budowlanego - XXV ol H. Sienienicza
Lokalizacja: Stodoty Wies dz.nr ewid. 82. . 9 é M /73 L2,/

Gmina: WOJCIECHOWICE
Powiat: OPATOWSKI
Wojewédztwo: SWIETOKRZYSKIE
Branza: DROGOWA

rostv \jg;;ﬂoxu'%kigegty

_///-f .

Projektant :

mgr inz. Konrad Gadek. / 4
‘sl
Nr uprawnien : SWK/0069/PBD/17

do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

Data opracowania — pazdziernik 2022r.




Przebudowa drogi gminnej Stodoly — Koszyce przed mostem Nr 399015T

STAROSTWS

27-560 LY .
T alepkiewicza |
;_‘L _Ud ,,}L-._..R.L
w

SPIS ZAWARTOSCI

[. Czgs¢ opisowa
1. Opis techniczny.
I1.
1. Plan orientacyjny
2. Przekrgj konstrukcyjny

3. Mapa ewidencyjna.




Przebudowa drogi gminnej Stodoly — Koszyce przed mostem Nr 399015T

W OPATOWIE
27-300 Opatow
ul. H. Sieokiewicza 17
Podstawa opracowania :
a) Umowa z Gming Wojciechowice
b)Aktualna mapa ewidencyjna
¢) Ustawy, Normy i Normatywy zwiazane z projektowana inwestycja.

d)Wizja w terenie.
1 PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowa drogi gminne;.
Zaprojektowano drogg klasy technicznej D o nast¢pujacych podstawowych parametrach:
¢ Laczna dlugos¢ odcinka drogi objetego przebudowa wynosi 200,00mb.
e Szerokos$¢ jezdni — 3,50 m

® Szerokos¢ poboczy —2 x 0,75m

2 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania zadania jest sporzadzenie projektu na przebudowe drogi gminnej dzialka nr

ewid. 82 w m-ci Stodoty Wies.

Zakres robét objetych przebudowa obejmuje:

e Wykonanie rob6t ziemnych.

® Wykonanie podbudowy materialem kamiennym

e Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego KR 1-2 (konstrukcja jezdni).

*  Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego KR 1-2 (konstrukcja jezdni).
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'3 STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejacym przedmiotowa droga jest utwardzona przy uzyciu materiatu
kamiennego. Obecny stan drogi jest niezadawalajacy, wystepujg liczne ubytki, wyboje co
powoduje zaleganie wod opadowych i dalsza degradacje drogi. Konieczne jest wykonanie
przebudowy drogi, uzyskanie prawidlowych spadkéw poprzecznych wzmocnienie betonem
asfaltowym. Przedmiotowa droga odbywa si¢ ruch samochodéw osobowych, samochodéw
dostawczych, maszyn rolniczych.

Nie rozwigzany jest takze w sposob dostateczny problem odprowadzenia wod deszczowych
z nawierzchni drogi.
Ruch pieszych odbywa si¢ poboczem drogi.

Catos¢ przebudowy drogi bedzie realizowana w nieprzekraczalnych granicach dziatki. Nie

bedzie wybiegal poza istniejacy pas drogowy. Pozostana podniesione parametry nos$ne drogi.

4. DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE

e Droga gminna:

- Dhlugosé 200 mb

- Pobocza : 2x0,75m

- Klasa: D 1/2

- Droga: jednojezdniowa,

- Predkos¢ projektowa: Vp=10km/h

- Przekroj: drogowy — szer. jezdni —3,50 m
- Nawierzchnia: jezdnia bitumiczna

Kategoria obcigzenia ruchem: KR 1

Obcigzenie nawierzchni 80 kN/o$

4.1. OPIS DOCELOWY DROGI




STAROS?

W ramach przebudowy drogi przewiduje sie wykonanie prac ziemnych (dwustronne
korytowanie - 0,5 m x 0,3m), wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/63
mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 20 cm.

Wykonanie warstwy wigzacej 5 ¢cm z betonu asfaltowego KR I-II 0/12,8mm oraz warstwy
scieralnej 5 ¢cm z betonu asfaltowego KR I — II 0/12.8. Uzupetnienie poboczy materialem
kamiennym 0-32 mm, gr. 10 cm i wykonanie podwdjnego skropienia emulsjg asfaltowa.

Przekroj nawierzchni jezdni o spadku dwustronnym o wartosci 2%.

Poczatek opracowania zlokalizowano w kilometrze lokalnym km 0+00 koniec w km 0+200.
Realizacja przedmiotowego zadania poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej spowoduje
podniesienie parametrow uzytkowych jezdni, a tym samym poprawi si¢ bezpieczenstwo jak
rowniez ptynnosé ruchu pojazdow.

Laczna dlugos¢ przebudowy drogi gminnej to 200 mb i pobocza z materiatu kamiennego po
obu stronach 0,75 m.

Calos¢ przebudowy drogi bedzie realizowana w nieprzekraczalnych granicach dziatki nie
wybiegajaca poza istniejacy pas drogowy.
Uzyskane zostang prawidlowe 2% spadki poprzeczne, wzmocniona i uszczelniona nawierzchnia.
Szczegbélowy zakres prac zwigzanych z budowa przedmiotowej drogi zgodnie z przedmiarem

robot do wykonania w czesci kosztorysowe;.

4.2. SKRZYZOWANIA

Na przedmiotowym odcinku ulicy nie wystepuja skrzyzowania przewidziane do korekty.

4.3. ZJAZDY INDYWIDUALNE DO POSESJI

Nie dotyczy .

4.4. RUCH PIESZY

Ruch pieszy odbywac¢ si¢ bedzie poboczem.
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4.5. ODWODNIENIE
Odwodnienie korpusu drogowego powierzchniowe poprzez odpowiednie spadki podiuzne i1
poprzeczne w kierunku od drogi. Sposéb odwodnienia nie ulegnie zmianie w stosunku do

stanu pierwotnego.

5. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Przebieg wysokosciowy drogi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacego stanu

z jednoczesng korektg (wyréwnaniem) spadkow podluznych i poprzecznych.

6. PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Przekr6j nawierzchni o spadku dwustronny 2%. Szeroko$¢ jezdni miesci si¢ od 3,50 m.

Na budowanym odcinku drogi zalozono wykonanie robot ziemnych zwigzanych z
korytowaniem pod odtworzenie warstw konstrukcyjnych przy uzyciu nowych materialow,
podbudowy z kruszywa lamanego o uziarnieniu 0/63 mm grubos¢ 20 cm. Warstwy wigzacej z
betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - gr. 5cm i warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego o
uziarieniu 0/12,8 - gr. 5 cm, zabezpieczenie krawedzi nowych warstw bitumicznych przy uzyciu

bitumu przed wykonaniem poboczy. Pobocza o grubosci 10 cm wykonane z mieszanki 0-32mm.

7. ROBOTY ROZBIORKOWE

Podczas prowadzenia robot zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji nie przewiduje

si¢ prowadzenia istotnych robot rozbiérkowych.

NAWIERZCHNIE DROGOWE
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7.1. Kategoria obciazenia ruchem

Ze wzgledu na sporadyczne prowadzenie ruchu pojazdow ciezkich (L<12) przyjeto kategorie

obcigzenia ruchem jako KRI.

7.2. Rozwigzanie projektowe

» Jezdnia
- Podbudowa kruszywo lamane (0/63 mm) gr. 20 cm
- W-wa wigzaca z BA (0-12,8mm) gr. Sem
- W-wa scieralna z BA (0-12,8mm) gr. 5cm

8. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
Informuje, ze przedmiotowe zadanie jest inwestycja, ktora nie wymaga sporzadzania Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Powyzsze wynika z faktu, ze rodzaje robot budowlanych objetych zadaniem nie wchodzg w
skiad szczegotowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wymienionych w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerweca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —
Dz. U.2003 Nr 120. 1126.
9.  OCHRONA SRODOWISKA
Planowane przedsiewziecie zalicza si¢ do inwestycji liniowych, ktorych realizacja
spowodowa¢ moze oddziatywanie na $rodowisko W roznych jego komponentach. Zwykle
oddziatywanie to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia inwestycji, a jego charakter jest

chwilowy, nieciagly, o niewielkim nat¢zeniu, skoncentrowany wytacznie wzdhuz trasy inwestycji.

Podczas realizacji inwestycji nalezy:
* wlasciwie gospodarowa¢ odpadami  wytworzonymi podczas przebudowy w tym
minimalizowa¢ ich ilo$¢ oraz prowadzi¢ selektywna zbiorke w szczegolnych pojemnikach

w warunkach zabezpieczajgcych przed dostgpem 0s6b postronnych.
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e zastosowaé S$rodki organizacyjne i techniczne w celu ochrony srodowiska gruntowo-

wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzacymi od pracujacych
maszyn i urzadzen,

e roboty zorganizowaé w sposéb minimalizujgcy ich wplyw na stan powietrza
atmosferycznego i ucigzliwos¢ halasowa,

e organizowa¢ plac budowy i jego zaplecze uwzgledniajac ochrong¢ powierzchni ziemi
w sposoOb zapewniajacy oszczgdne korzystanie z terenu,

e wykorzystywac sprzgt sprawny technicznie,

e grunt zanieczyszczony unieszkodliwi¢ zgodnie z ustawa o odpadach,

e teren inwestycji oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami niepozadanymi,

e zastosowac¢ urzgdzenia i technologie przyjazne srodowisku,

e po zakonczeniu prac teren przylegly przywrdcié do stanu pierwotnego.

10. Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamknie si¢ granicach dziatki stanowiacej

pas drogowy tj. dz. nr ewid. 82 w m-ci Stodoly - Wies .

s




27-552 Wojciechowice C s . .
A "m . .'_ Wojciechowice, dnia 18.11.2022r

OSWIADCZENIE

Gmina Wojciechowice o$wiadcza, ze na podstawie art. 39 ust. 6ba pkt 4 ustawy z
dnia 21 marca 1985r - o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693.t,j.), odstepuje od obowiagzku
budowy kanatu technologicznego o ktérym mowa w ust. 6, niniejszej ustawy, podczas
realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej ,,Stodoly — Koszyce przed mostem” Nr
399015T w m-ci %ﬁfﬁ?ﬁd km 0+000 do km 0+200, tj.: przebudowywany odcinek drogi
nie przekracza 1000 metréw ponadto projektowany kanat technologiczny nie miatby
kontynuacji po zadnej ze stron oraz w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa
drogi umozliwiajaca kontynuacje projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z
uchwalg budzetowa jednostki samorzadu terytorialnego, wieloletnia prognoza finansowa
jednostki samorzadu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami, o ktérych mowa

w art. 20 pkt 1 lub 2.

Szgmon Sidor
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PRZEKROJ TYPOWY

JEZONIA BITUMICZNA
szerokos¢ 3,50m

POROCZE
szerokos¢ 0,75m
POBOCZE

szerokos¢ 0,75m

-0,09

PROJEKTOWANE POBOCZE-KRUSZYWO LAMANE 0-31,5mmi@cm A Gm
WRAZ 7 PODWOINYM SKROPIENIEM — EMULSJA ASFALTOWA

PROJEKTOWANA PODBUDOWA 7 KRUSZYWA LAMANEGO 0/63mm

PROJEKTOWANE POBOCZE-KRUSZYWO LAMANE 0-31,5mm
WRAZ Z PODWOINYM SKROPIENIEM EMULSJA ASFALTOWA
20cm

OLlVdO X

20cm| PROJEKTOWAKA_PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/63mm &
icm | PROJEKTOWANA WARSTWA_SCIERALNA ~ BETON ASFALTOWY KR 1~Il 0/12,8mm &
Scm | PROJEKTOWANA WARSTWA WYROWNAWCZA — BETON ASFALOWY KR -l 0/12.8mm ‘“; &)
20cm_| PROJEKTOWANA_PODBUDOWA 7 KRUSZYWA_LAMANEGO 0/63mm 3
ok.20cm| [STMIEUACA PODBUDOWA. TL UCZNIOWA

Nazwa opracowania:

Przebudowa drogi gminnej nr 399015T "Stodoly - Koszyce przed mostem” od km 0+000 do km 0+200

Adres obiektu: Gmina: WOJCIECHOWICE, Powial: OPATOWSKI, Wojewédztwo: SWIETOKRZYSKIE

Tytul rysunku: Inwestor:
P £+ Gmina Wojciechowice
rzekrdj typowy Wojciechowice 50
27-532 Wojciechowice
Nr rys.:3 Skala 1:50 Data opracowmla': 2022r.
Opracowat %

OHvis

»

L |




geoportal.gov.pl https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp 2.htm|

N PN RN [0 ST T

mgring Konrad Gadek

Ta strona uzywa ciasteczek (cookies), dzieki ktérym nasz serwis dziata lepiej. Dowied Rozumiem

Lzl 28.11.2022, 08:33



