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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 004522T ,, KUNICE KOEQ PRYCIAKA ” OD KM 1+745 DO KM
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x] Wyrazam zgode L) Nie wyrazam zgody
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na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu
art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ushug droga elektroniczng (Dz. U. z 2020 1. poz. 344).

wie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

L Pemomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz. U. 2 2020 1. poz. 1546, z p6zn. zm.)) — jezeli inwestor dziata przez pelomocnika.

[ Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowiazek uiszczenia takiej oplaty wynika z ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o oplacie skarbowej.

Inne (wymagane przepisami prawa):
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u dokonywania zgloszenia w postaci papierowej.

inwestorow, pelnomocnikow lub nieruchomosci dane kolejnych inwestorow, peinomocnikéw lub nieruchomosci dodaje sie
w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dofacza do formularza.

% Adres skrzynki ePUAP wskazuje si¢ w przypadku wyrazenia zgody na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

¥ W przypadku zgloszenia budowy tymczasowego obiekiu budowlanego w polu ,Planowany termin rozpoczgcia” nalezy wskaza¢ rowniez planowany
termin rozbidrki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

‘) W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dzialki ewidencyjnej mozna wskaza¢ jednostke ewidencyjna, obreb ewidencyjny i
nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.



Przebudowa drogi gminnej Kunice kolo pryciaka Nr 0045221

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI
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wKunice koto Pryciaka” Nr 004522T w m-ci Kunice
od km 1+745 do km 1+ 953;
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od km Z+232 do km 2+2Z59.
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Przebudowa drogi gminnei Kunice koto prvciaka Nr 0045227
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Przebudowa drogi gminnej Kunice kolo pryciaka Nr 0045221
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania :
a) Umowa z Gmina Wojciechowice
b)Aktualna mapa ewidencyjna
c¢) Ustawy, Normy 1 Normatywy zwigzane z projektowang inwestycja.

d)yWizja w terenie.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowa drogi gminne;.
Zaprojektowano droge klasy technicznej D o nastgpujacych podstawowych parametrach:
o Iaczna dlugo$é odcinka drogi objetego przebudowa wynosi 235,00 mb.
e Szerokosc¢ jezdni — 3,50 m

e Szerokosc poboczy —2 x 0,75m

nnnnnn

Zakres robot objetych przebudowa obejmuje:

e Wykonanie robot ziemnych.

e Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego

e Ulozenie geosiatki zbrojeniowe;.

e Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego KR 1-2 (konstrukcja jezdni).

e Wykonanie warstwy scierainej z betonu asfaitowego KK 1-2 (konstrukcja jezdm).

e
2
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3 STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejacym przedmiotowa droga ma nawierzchnie asfaltowg pobocza ziemne.
Obecny stan drogi jest niezadawalajgcy, wysiepuja liczne ubyiki, podiuzne koleiny, wyboje co
powoduje zaleganic wod opadowych 1 daisza degradacjg drogi. Konicczne jest wykonanic

przebudowy drogl, uzyskamie prawidiowych spadkOw  poprzecznycit wziocniente  geusiaikg
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Przedmiotowa droga odbywa sig ruch camochodéw asobowych, samochodéw dostawezy ch,

maszyn rolniczych.

Nie rozwiazany jest takze w sposob dostateczny problem odprowadzenia wod deszczowych
z nawierzchni drogi.
Ruch pieszych odbywa si¢ poboczem drogi.

Calo$¢ przebudowy drogi bedzie realizowana w nieprzekraczalnych granicach dziatki. Nie

bedzie wybiegal poza isiniejgcy pas drogowy. Pozostang podniesione parametry nosne drogi.

- Dhlugos¢ : 235 mb
- Pobocza : 2x0,75m
- Klasa: D172
- Droga: jednojezdniowa,
- Predkos¢ projektowa: Vp=10km/h
- Przekrdy: drogowy — szer. jezdni 3,50 m
- Nawierzchnia: jezdnia bitumiczna
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W ramach przebudowy drogi przewiduje si¢ wykonanie prac ziemnych, utozenie 3 cm
warstwe wyrownawczg z betonu asfaltowego, utozenie geosiatki zbrojonej. Wykonanie warstwy
wigzacej 5 cm z betonu asfaltowego KR I-II 0/12,8mm oraz warstwy $cieralnej 5 cm  z betonu
asfaltowego KR 1 — 11 U/12,38. Uzupetnienie poboczy materiatem kamiennym 0-32 mm, gr. 10 cm 1
wykonanie podwojnego skropienia emuisjg asfaitowa. Wymiana 2 SZt przepustow drogowych 980
oraz 2 Kpi écianiek czotowycli.
i o snadia dwustronnym ¢ wartoéei 2%.

Paczatek opracowania Slakalizowano w kilometrze lokalnym od km 14745 do km 14953 araz
od km 2+232 do km 2+259.Realizacja przedmiotowego zadania poprzez wykonanie nawierzchni
asfaltowej, wzmocnienie jej geosiatkg zbrojeniowq i utozenie dodatkowych trzech warstw  jak
réwniez uzupetnienie poboczy gruntowych materiatem kamiennym oraz podwojne skropienie ich
emulsja asfaltowa, spowoduje zwickszenie parametrow uzytkowych drogi, a tym samym poprawi
sie bezpieczenstwo jak rowniez phynnoéé ruchu pojazdow.

t.aczna diugosc przebudowy drogt gminnej to 235 mb 1 pobocza z materiatu kamiennego po

« -

obu stronach 0,73 m
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e, WZMOCNiona 1 1S7e7e ninna nawierzchnia.

-

Szczegblowy zakres prac zwiazanych z budowa przedmioctowej drogi zgodnie z przedmiarem

robot do wykonania w czesci kosztorysowe;.

Na przedmiotowym odcinku ulicy nie wystepuja skrzyzowania przewidziane do korekty.
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4.4. RUCH PIESZY

4.5. ODWODNIENIE
Odwodnienie korpusu drogowego powierzchniowe poprzez odpowiednie spadki podiuzne 1
poprzeczne w kierunku od drogi. Sposob odwodnienia nie ulegnie zmianie w stosunku do

stanu pierwotnego.

5. UKSZIALTOWANIE WYSUKOSCIOWE
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asfaltowego o nziarnienin 0/12.8 - gr Scm i warstwy &cieralnei 7 hetonn acfaltowegn o nziarnieniu
0/12.8 - gr. 5 cm, zabezpieczenie krawedzi nowych warstw bitumicznych przy uzyciu bitumu
przed wykonaniem poboczy. Pobocza o grubosci 10 cm wykonane z mieszanki z kruszywa 0-

32mm.

Podczas prowadzenia robot zwiazanych z realizacja przedmiotowe] inwestycji nie przewiduje

sie prowadzenia istotnych robot rozbidrkowych.
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Przebudowa drogi gminnej Kunice koto pryciaka Nr 0045221

NAWIERZCHNIE DROGOWE

7.1. Kategoria obcigzenia ruchem

7e wrzgledu na sporadyczne prowadzenie mchn pojazdéw cigzkich (1.<12) przyjeto kategorie

o

obciazenia ruchem jako KRL

7.2. Rozwiazanie projektowe

¥ Jeginin

- Gieosiatka zhrojeniowdad
- W-wa wiaZaca z BA (0-12,.8mm) gr. Sem

. W-wa &cieralna z BA (0-12,8mm) gr. S5em

8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Informuje, ze przedmiotowe zadanie jest inwestycja, ktéra nie wymaga sporzadzania Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Powyzsze wynika z faktu, ze rodzaje robot budowlanych objetych zadaniem nie wchodza w

skiad szczegdiowego zakresu rodzajow rob6i budowianych, siwarzajgcych zagrozenia
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9. OCHRONA SRODOWISKA

Planowane przedsigwziecie zalicza sig do inwestycji liniowych, ktorych realizacja

spowodowac moze oddzialywanie na srodowisko W roznych jego komponentach. Zwykle
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37-500 Opatow

Przebudowa drogi gminnej Kunice kolo pryciaka Nr 0045227 4L 11, Sieakiewicza 17
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gZeniu, sKoncen
Podczas realizacji inwestycji nalezy:
o wlaiciwie gospodarowaé odpadami wytworzonymi  podczas przebudowy w tym
minimalizowaé ich ilo$é oraz prowadzi¢ selektywna zbiorke w szczegdlnych pojemnikach
w warunkach zabezpieczajacych przed dostgpem 0s0b postronnych.
e zastosowaC srodki orgamizacyjne 1 techniczne w celu ochrony s$rodowiska gruntowo-
wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzacymi od pracujgcych
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e organizowac plac hudowy i jego zaplecze uwzgledniaiac ochrone nowierzchni ziemi
w sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu,

e wykorzystywac sprzgt sprawny technicznie,

e grunt zanieczyszczony unieszkodliwié zgodnie z ustawg o odpadach,

e teren inwestycji oznakowag i zabezpieczy¢ przed osobami niepozagdanymi,

e zastosowaé urzadzenia i technologie przyjazne srodowisku,

po zakonczeniu prac teren przylegly przywréci¢ do stanu pierwotnego.

10. Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania przedmiotowe] inwestycji zamknie si¢ granicach dziatki stanowiace]

pas drogowy tj. dz. nr ewid. 29/1, 95 w m-ci Kunice .




Wojeiechowic Wojciechowice, dnia 18.11.2022r

OSWIADCZENIE

Gmina Wojciechowice oswiadcza, ze na podstawie art. 39 ust. 6ba pkt 4 ustawy z
dnia 21 marca 1985r - o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693.t,j.), odstgpuje od obowiazku
budowy kanatu technologicznego o ktérym mowa w ust. 6, niniejszej ustawy, podczas
realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej ,,Kunice kolo Pryciaka” Nr 004522T w
m-ci Kunice od km 1+745 do km 14953 oraz od km 2+232 do km 2+259, tj.:
przebudowywany odcinek drogi nie przekracza 1000 metréw ponadto projektowany kanal
technologiczny nie mialby kontynuacji po zadnej ze stron oraz w ciggu 3 lat nie jest
planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajaca kontynuacje projektowanego kanalu
technologicznego zgodnie z uchwalg budzetowa jednostki samorzadu terytorialnego,
wieloletnia prognozg finansowa jednostki samorzadu terytorialnego, programem wieloletnim
wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych lub planami, o ktérych mowa w art. 20 pkt 1 lub 2.
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PRZEKROJ TYPOWY

JEZDNIA UTWARDZONA
szerokos¢ 3.50m

POBOCZE
szerokos¢ 0,75m

POBOCZE
szerokos¢ 0,/5m

N
N
N
N

N

N

N
N

Pas drogowy szerokos¢ ok. 6,00m

_/
7

10cm| POBOCZE—-KRUSZYWO LANANE 0-31,5mm

10cm| POBOCZE-KRUSZYWO LANANE 0-31,5mm

4om | WARSTWA SCIERALNA — BETON ASFALTOWY KR I=Il 0/12,8mm
gom | WARSTWA WIAZACA — BETON ASFALOWY KR I-Il 0/12,6mm
GEOSIATKA WZMACNIAJACA NAWIERZCHNIE

50ka/m2| WARSTWA WYROWNAWCZA — BETON ASFALOWY KR I=il 0/12,8mm

ok.6em| /STMIEJACA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
ok.20cm| /STMIEJACA PODBUDOWA TLUCZNIOWA

Nazwa opracowania:
Przebudowa drogi gminnej Aunice kofo Pryciaka Nr 004522T

Adres obiektu: Gmina: WOJCIECHOWICE, Powiat: OPATOWSKI, Wojewodztwo: SWIETOKRZYSKIE

Inwestor:

Gmina Wojciechowice
Wojciechowice 50
27-532 Wojciechowice

Tytut rysunku:
Przekroje typowe skala 1:50

Nrrys.:3 Data opracowania: 2022r.

P
Opracowali: é/g?—




