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ZGLOSZENIE ZAMIARU
BUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO* - WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH*
NIEWYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE

na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane zglaszam zamiar przystapienia do
wykonania na nieruchomosci, stanowigcej wlasnoéé:

Gminy Wojciechowice, Waojciechowice 50, 27 — 532 Wojciechowice
( wymieni¢ wiasciciela dziatki/ dzialek z podaniem siedziby lub adresu)

na dziatce/dziatkach nr ewid.: 261/21
potozonej obrebie ewidencyjnym / miejscowosci : Jasice
gmina : Wojciechowice

robét polegajacych na:

nPrzebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 261/21 w m-ci Jasice”,
(wymieni¢ rodzaj obiektu i sposob wykonania / rodzaj, zakres i sposob wykonywania robot budowlanych)

- —  (Rodzaj i zakres wykonania robét w zatgczonym opisie technicznym)

wg. zalaczonego projektu

..........................................................................................................................

Termin rozpoczgcia robét (min. 21 dni od daty zgloszenia): 16.03.2021r
(dd-mm-rrrT)
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Przebudowa drogi wewngtrznej dziatka nr 261/21 w m-ci Jasice.

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI

(podstawa prawna: art. 32 art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane)

Przebudowa drogi wewnetrznej

dziatka nr ewid. 261/21 w m-ci Jasice

Obiekt: DROGA

Kategoria obiektu budowlanego - XXV

Lokalizacja: dziatka nr ewidencyjny : 261/21 w m-ci Jasice.
Gmina: WOJCIECHOWICE

Powiat: OPATOWSKI

Wojewo6dztwo: SWIETOKRZYSKIE

Branza: DROGOWA

Projektant :

mgr ini. Konrad Gadek. (’ o
Nr uprawnien : SWK/0069/PBD/17

do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

Data opracowania — styczesi 2021r.




Przebudowa drogi wewnetrznej dzialka nr 261/21 w m-ci Jasice.

SPIS ZAWARTOSCI

[. Czegs¢ opisowa
1. Opis techniczny.
I
1. Plan orientacyjny
2. Przekroj konstrukcyjny
3. Mapa zasadnicza

4. Mapa ewidencyjna.
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania :

a) Umowa z Gming Wojciechowice

b)Aktualna mapa zasadnicza oraz ewidencyjna

¢)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcyjno — uzytkowego (tj. DZ.U.2013 poz. 1 129);

d)Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t..
DZ.U.2018 poz. 1935);

e)Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 19991 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(tj. Dz.U. 2016 poz. 124 z pozniejszymi zmianami);

f) Inne Ustawy, Normy i Normatywy zwiazane z projektowana inwestycja.

g2)Wizja w terenie.
1 PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowa drogi wewngtrzne;.
Zaprojektowano droge klasy technicznej L o nastgpujacych podstawowych parametrach:
® lLaczna nawierzchnia asfaltowa — 1 520 m?2
* Szerokos¢ jezdni oscyluje — od 3,00 m do 7,00 m
® 1gczna nawierzchnia z kostki brukowej betonowej — 102 m?

®  Wymiana kraweznikéw — 563 mb
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Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 261/21 w m-ci Jasice.

72" ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania zadania jest sporzadzenie projektu na przebudowg drogi wewnelrznej dzialka

nr ewid. 261/21 w m-ci Jasice

Zakres robot objetych przebudowa obejmuje:

e Wykonanie rob6t ziemnych.

¢ Wykonanie podbudowy materialem kamiennym

e Montaz kraweznikow

e Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego KR 1-2 (konstrukcja jezdni).

e Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego KR 1-2 (konstrukcja jezdni).

3 STANISTNIEJACY

[stniejaca droga wewnetrzna dz. nr ewid. 261/21 w Jasicach, woj. Swigtokrzyski, pow.
Opatow; Jednostka ewidencyjna Wojciechowice; obreb 5 Jasice obstuguje glownie ruch osiedlowy
stanowiac dojazd do mieszkan.

W stanie istniejacym przedmiotowa droga w czeSci jest utwardzona przy uzyciu materiatu
kamiennego, w czesci spekanymi plytami zelbetonowymi a w pozostalej czgSci utwardzona
pozostatoéciami masy bitumicznej. Istniejace krawgzniki sa potamane wymagajace wymiany I
uzupelnienia w miejscach gdzie ich brakuje. Obecny stan drogi jest niezadawalajacy, wystepuja
liczne ubytki, wyboje co powoduje zaleganie wod opadowych i dalsza degradacje drogi.
Konieczne jest wykonanie przebudowy drogi, uzyskanie prawidlowych spadkow poprzecznych
wzmocnienie betonem asfaltowym. Przedmiotowa droga odbywa si¢ ruch samochodow
osobowych, samochodéw dostawczych.

Nie rozwiazany jest takze w spos6b dostateczny problem odprowadzenia wdd deszczowych
z nawierzchni drogi.
W obrebie blokéw przylegaja do istniejacej drogi chodniki gdzie odbywa sig nimi ruch pieszych.
Calo$¢ przebudowy drogi bedzie realizowana w nieprzekraczalnych granicach dziatki. Nie

bedzie wybiegatl poza istniejacy pas drogowy.




Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 261/21 w m-ci Jasice. .

4. DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE

e Droga wewnetrzna :

- Powierzchnia : 1622 m?

- Klasa: L

- Droga: Jednojezdniowa,

- Predko$¢ projektowa: Vp=10km/h

- Przekroj: drogowy — szer. jezdni —3,50m — 7,00m

- Nawierzchnia: jezdnia bitumiczna oraz w czesci z kostki brukowej

Kategoria obcigzenia ruchem: KR 1

Obciazenie nawierzchni 80 kN/o$

4.1. OPIS DOCELOWY DROGI

W ramach budowy drogi przewiduje wykonanie prac ziemnych, wykonanie podbudowy z
kruszywa tamanego o uziarnieniu 0 - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci po
zageszezeniu 15 em.

Na okolo 811 m? bedzie wykonane frezowanie istniejacej nawierzchni w celu uzyskania
odpowiednich spadkow i odpowiedniego poziomu jezdni.

Wykonanie warstwy wiazacej 4 cm z betonu asfaltowego KR I-II 0/12,8mm oraz warstwy
scieralnej 4 cm z betonu asfaltowego KR 1—-11 0/12,8.

Przekrdj nawierzchni jezdni o spadku dwustronnym o warto$ci 2%.

Na catym odcinku drogi zostana zdemontowane istniejace krawezniki a w ich miejsce zostang
osadzone nowe o wymiarach 15 x 30 ¢m na lawie betonowe;.

Rozebrane bedg stare polamane plyty betonowe a na ich miejsce wykonana zostanie
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce betonowej gr 5 cm o pow.

102 m?.




Przebudowa drogi wewngtrznej dziatka nr 261/21 w m-ci Jasice.

Na budowanym odcinku drogi zaklada si¢ wykonanie robot ziemnych polegajacych na

odcinkowym korytowaniu.
t.aczna powierzchnia przebudowy drogi wewngtrznej to 1 622 m®.

Cato$¢ przebudowy drogi bedzie realizowana w nieprzekraczalnych granicach dziatki nie
wybiegajaca poza istniejacy pas drogowy.
Uzyskane zostana prawidlowe 2% spadki poprzeczne, wzmocniona i uszczelniona nawierzchnia.

Szczegotowy zakres prac zwiazanych z budowa przedmiotowej drogi zgodnie z przedmiarem

robot do wykonania w czgsci kosztorysowey.

4.2. Profil podluzny :

Niwelete jezdni wpisano w istniejaca konfiguracjg terenu. Przy wykonaniu miejscowego

korytowania i podbudowy z kruszywa tamanego.

4.3. SKRZYZOWANIA
Na przedmiotowym odcinku ulicy nie wystepuja skrzyZowania przewidziane do korekty.

4.4. ZJAZDY INDYWIDUALNE DO POSESJI

Nie dotyczy .

4.5. RUCH PIESZY

Ruch pieszy odbywac sig bgdzie istniejacymi chodnikami.

4.6. ODWODNIENIE

Odwodnienie korpusu drogowego powierzchniowe poprzez odpowiednie spadki podiuzne i

poprzeczne w kierunku od drogi. Sposéb odwodnienia nie ulegnie zmianie w stosunku do

stanu pierwotnego.




Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 261/21 w m-ci Jasicé:;. s

5.  UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Przebieg wysokosciowy drogi zaprojektowano w nawiazaniu do istniejacego stanu

z jednoczesna korekta (wyréwnaniem) spadkow podtuznych i poprzecznych.

6. PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Przekroj nawierzchni o spadku dwustronny 2%. Szeroko$¢ jezdni miesci si¢ od 3,50 m do

7,00 m.

Na budowanym odcinku drogi zatozono wykonanie robdt ziemnych zZwigzanych z
korytowaniem pod odtworzenie warstw konstrukeyjnych przy uzyciu nowych materiatéw,
podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/63 mm grubo$¢ 15 em. Wgharstwy wiazacej z
betonu asfaltowego AC 11W-50/70 gr. 4cm i warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S —
50/70 gr. 4 cm, zabezpieczenie krawedzi nowych warstw bitumicznych przy uzyciu bitumu przed

wykonaniem poboczy.

7. ROBOTY ROZBIORKOWE

Podczas prowadzenia robot zwiazanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji nie przewiduje

sig prowadzenia istotnych robot rozbidrkowych.

NAWIERZCHNIE DROGOWE

7.1. Kategoria obciazenia ruchem

Ze wzgledu na sporadyczne prowadzenie ruchu pojazdéw cigzkich (L<12) przyjeto kategorie

obcigzenia ruchem jako KR




Przebudowa drogi wewnegtrznej dziatka nr 261/21 w m-ci Jasice.

7.2. Rozwiazanie projektowe

» Jezdnia
- Podbudowa kruszywo lamane (0/63 mm) gr. 15 cm
- W-wa wiazaca z BA (0-12,8mm) gr. 4cm
- W-wa $cieralna z BA (0-12,8mm) gr. 4cm

8. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Informuje, ze przedmiotowe zadanie jest inwestycja, ktora nie wymaga sporzadzania Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Powyzsze wynika z faktu, Zze rodzaje robdt budowlanych objetych zadaniem nie wchodza w
sktad szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wymienionych w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —

Dz. U.2003 Nr 120. 1126.

9. Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialtywania przedmiotowe] inwestycji zamknie si¢ granicach dzialtki stanowiace;

pas drogowy tj. dz. nr ewid. 261/21 w Jasicach.
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PRZEKROJ TYPOWY

JEZDNIA

UTWARDZONA
i szérokost od J00m do 7.00m “I

J0cm_KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm J0cm KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm
Scm_| PODSYPKA CEMENTORO — PUSKOWA Scm | PODSYPKA CEMENTONO — PUSKOWA
15cm

LAWA BETONOWA Z OPOREM 15cm_| LAWA BETONOWA 7 OPOREW

L
_dom | WARSTWA SCIERALNA — BETON ASFALTOWY KR 1= 0/12.8mm
WARSTHA mm_ug,d BETON ASFALTONY KR [~ll 0/12.8mm
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PRZEKROJ TYPOWY

JEZDNIA UTWARDZONA

JEZOMA UTWARDZONA
szerokose 3,00m

_J0cm_KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm
Scm_| PODSYPKA CEMENTOND — PUSKORA
15cm | LAWA BETONOWA Z OPOREN

S0cm KRAWEZNK BETONOWY 15X300m _
CEMENTONO

15cm | LAWA BETONOWA Z OPOREM

T

L[ x . 2K 2
o) = ~dem {WARSTHA SCIERALNA ~ BETON ASFALTORY KR 11/ 0/12.8mm
Scin | PODSYPKA CEMENTONO PUASKONA_1:4 e WARSTHA WYROWNAWCZA ~ BETON ASFALTONY KR 11 0/12.8mm
25cn] 63mm 6:8cm | K =
5o ISTNIEUCA KONSTRUKC.A NAWIERZOHM — TEUCZEN KAMIENNY
ISTNIEJACE

PROJEKTOWANE
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