
Zńączntknr 1 do Umowy

Rozdzielnia Sterowania 2 pompowa:
a) Obudowa sza$ sterowniczei:

. wykonana z tworzywa
promieniowanie UV

sztllczllego stopieri oclrrotly IP66. odporną na

. wyposazol]a w drzrvi lvelvnętrzne z tworzywa sztllczllego odporną na pronrienior.vanie
UV, na których są zainstalclrvane (tla sitodruku obraztt pompowni):

o kontrolki:
r popra\\,ności zasilania.
. awarii ogólnej.
. arł,arii ponrpy nr l.
r awarii pollp;- nr 2.
r PraCY POrnP.r" nr 1.
l pracy ponlp1, rrr 2;

o r.vyłącztlik głórvny, zasilaIlia.
c: prz,ełącz,nik tr_r,bu pracy pomporvni (Ręczna * 0, Automatyczna).
o prz_v-ciski Start i Stop porłpl,u, tr.v"bie pracy ręczllej.
o stacljka z kluczetn do rozbro.iellia/Lrzbro.ienia obiektu

. lł,yposazona !v pły,te lnontażową z blach_v- ocy,trkcxvane_i o grubości 2mrn

. wyposazolla \\ ctl na_|lllllie.j dr,va zamki patentowe w drzrviach zewnętrznych
o posadzolla na cokole z trvorzywa. uInozlilvia_jącyl1-} lTolltazldemorńaż lvszystkich kabli

(np. zasila.iących, od czujnikórv płyr.vakowych i sondy hl,drostat1,,czne.j, itd.) bez
konieczności denlontazu obudowy szafy sterolvtlicze.j

b) [jrządzenia elektt,vczne:
. trrodttłtelenretrvczny,GSM/GPRS MT-151 HMI v3 LTE,
. czujnik poprau,ne_i kolejności i zaniku faz
. Lrkład grzejn1,, ,j()W wraz z elektrorricznynl termostatenr
. przekładnik prądolvy Lrrnozlir.via.jący ponliar prąclLr ponlp
. wyłącznik róznicowo-prądowy, czteropolorvy 63A
. lvyłączllik głórvny 63A
. gniazdo serwisowe 230V/l64 wraz z jednopololvym rł,yłącznikiem lladmiarorvo-

prądorł,ym klas1, B l6
. rł,yłącznik silnikowy,.iako zabezpieczenie kazdej pompy przed przeciążeniem

prądor,vym
r sry-cznik dla kazdej polnp),
. .jednopolorvy ri,yłącztlik nadIlriarowo prądowl,klasy B dla fazy,sterLrjącej
. rozruch soft- start dla każde.j porllp
. zt:lięrzchówka
. zasilacz bufororvy, 24VDCllA wraz z układem akunrulatorór.v l6 h
. s,"-,reIlka alarlnorva 24 VDC z osobnynli wejściarłi dla zasilania sygnału dźr.viękowego

i optvcznego
. przelącznik tr;-bu pracy (Ręczna - 0 - Autonlatyczna)
. czuinik otr,varcia drzivi sza§ sterownicze.j
. gniazdo do poclłączenia agregatr"1* przelacznik Sieć - Agregat
. sonda hydrosta§,,cztra z drł,onra pływakami

UWAGA: okablowanie szafy sterowniczei musi być wykonane zgodnie z PN
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