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UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Budynek powstat w stylu modernistycznym w latach 70-tych XX w. Charakteryzuje sie prostg formg. Budynek
jest wolnostojgcy, czterokondygnacyjny z podpiwniczeniem. Petni funkcje zamieszkania zbiorowego -
schronisko dla bezdomnych. Obiekt posiada $ciany no$ne murowane z cegly petnej, stropy masywne z ptyt
kanatowych oraz stropodach wentylowany z pityt dachowych drobnowymiarowych (korytkowych). Dach
pokryty jest papa termozgrzewalna. Sciany zewnetrzne budynku oraz dach zostaty ocieplone warstwa
styropianu. Elewacja jest wykonana z tynku mineralnego typu ,baranek”, podzielona gruboscig izolacji
termicznej oraz kolorami w odcieniach brgzu. Stolarka okienna PCV. Gtéwna stolarka drzwiowa zewnetrzna
aluminiowa, zas drzwi boczne stalowe. Odwodnienie dachu odbywa sie przy uzyciu zewnetrznych rynien oraz
rur spustowych podtgczonych do zbiornika bezodptywowego. Budynek jest wyposazony w instalacje
odgromowa. Nad klatkg schodowg znajduje sie klapa dymowa. Do gtdwnego wejscia wschodniego do
budynku zlokalizowanego na parterze prowadzi zewnetrzna klatka schodowa. Budynek posiada dodatkowe
wyjsScia ewakuacyjne — boczne potudniowe na parterze potgczone zewnetrzng klatka schodowg, boczne
potudniowe w piwnicy z wyjéciem bezposrednim na poziom terenu oraz drugie boczne pdtnocne wyjscie z
piwnicy, do ktérego prowadzg pochylnie.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie modernizacje istniejgcego systemu telewizji dozorowej
CCTV wraz z montazem wideodomofonu i projektora z ekranem w budynku Osrodka dla Bezdomnych nr 1 w
Poznaniu

- w ramach dostosowania do wymagan wynikajacych z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie dostepnosci architektonicznej

Ponizej projektowany zakres prac, specyfikacja i wymagania dla planowanych materiatow i
urzadzen:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg do opracowania projektu systemu dozoru wizyjnego CCTV IP sg wytyczne Inwestora w zakresie
zgodnosci z obowigzujgcymi normami oraz funkcjonalnosci i wydajnosci systemu.
Lista norm wykorzystanych w projekcie:
e PN-EN 50132-5-1:2012E - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 5-1: Transmisja wideo — Ogdlne wymagania eksploatacyjne.

e PN-EN 50132-5-2:2012E - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 5-2: Protokoty sieciowe (IP) dotyczace transmisji wideo.

e PN-EN 50132-5-3:2013-04E - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 5-3: Transmisja video — Analogowa i cyfrowa transmisja video.

e PN-EN 50132-7:2013-04E - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania

e PN-EN 62676-1-1:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 1-1:
Wymagania systemowe -- Postanowienia ogdine.

e PN-EN 62676-1-2:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 1-2:
Wymagania systemowe -- Wymagania eksploatacyjne dotyczace transmisji wizji.

e PN-EN 62676-2-1:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 2-1:
Protokoty transmisji wizji -- Wymagania ogdine.

e PN-EN 62676-2-2:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 2-2:
Protokoty transmisji wizji -- Zastosowanie miedzyoperacyjnosci IP oparte na ustugach HTTP i REST.

e PN-EN 62676-2-3:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 2-3:
Protokoty transmisji wizji -- Zastosowanie miedzyoperacyjnosci IP oparte na ustugach Web.

e PN-EN 62676-4:2015-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 4:
Wytyczne stosowania.

-2-

Norma STANDARD - 365 Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 4105 Uzytkownik: Jacek Kaminski



Wykonawca ma obowigzek wykonac instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami opisanymi
w dokumentacji projektowej, a jesli ktorykolwiek z dokumentdw normalizacyjnych ulegt aktualizacji wg
nowych aktualnych wymagan.

Uwaga: W przypadku powofan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie
cytowanej normy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SYSTEMU DOZORU WIZYIJNEGO CCTV

Liczbe i rozmieszczenie elementdw systemu dozoru wizyjnego CCTV IP przyjeto na podstawie
informacji podanych przez Uzytkownika.

System dozoru wizyjnego CCTV IP powinien zapewnia¢ petng miedzyoperacyjnos¢ w komunikacji
miedzy wieloma urzadzeniami systemu réznych producentow;

Umozliwienie podtaczenia do systemu roznych kamer pochodzacych od wielu producentdéw, w tym
obstuga nielimitowanej liczby réznych kamer obstugiwanej przez dedykowane oprogramowanie;
System powinien zapewnia¢ zdalny dostep z dowolnego miejsca oraz urzadzenia korzystajgcego z
sieci za pomocg dedykowanych aplikacji;

System ma mie¢ mozliwos¢ rozbudowy o rejestratory hybrydowe, tzn. podtaczenie systemu CCTV
analogowego wraz z systemem CCTV cyfrowym wykorzystujgcym protokét internetowy (IP) do
transmisji obrazu oraz zapewniac ich ptynne i szybkie dziatanie;

Automatyczne wykrywanie podtgczonych urzadzen systemu dozoru wizyjnego CCTV IP;

Ma posiadac funkcje wtracenia waznego wydarzenia podczas obserwacji obrazu z wielu kamer
w momencie pojawienia sie nietypowego zachowania;

Przeszukiwanie nagranego zdarzenia ma odbywac sie na podstawie szczegdlnych wydarzen w celu
skrécenia czasu analizy;

Mozliwos¢ podiaczenia dedykowanej matrycy wideo sterujacej obrazem z wielu kamer jak i
sterowania za pomocg zwyktej klawiatury;

System dozorowy ma mie¢ mozliwos¢ petnej wizualizacji na interaktywnych mapach wraz z innymi
systemami bezpieczenstwa;

Kamery wchodzace w sktad systemu majg posiadac analityke wideo;

3. WYMAGANIA DOTYCZACE FUNKCIONALNOSCI KAMER

System powinien mie¢ mozliwos¢ podtgczenia kamer kablem sieciowym w oparciu o protokdt
komunikacyjny TCP/IP;

Kamery powinny posiadac¢ opcje zasilania: PoE, 12V DC;

Kamery powinny obstugiwac nastepujgce rozdzielczosci: 720p, 1080p; 2K, 4K;

Kamery powinny wspierac¢ protokoty: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP,
RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPOE,
SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets

Kamery powinny by¢ zgodne ze standardem TCP/IP;

Kamery powinny posiada¢ mozliwo$¢ zapisu z szybkoscig min. 25Kkl/s;

Kamery majgce pracowa¢ w warunkach nocnych powinny posiada¢ podswietlenie IR, o mocy
dopasowanej do wymagan klienta odnosnie nadzoru nocg;

Kamery powinny posiada¢ mozliwo$¢ kompresji za pomocg min. H.264 oraz MIPEG;

Kamery powinny umozliwia¢ opcje wydzielenia strumieni wideo;

Kamery powinny posiadac interfejs sieciowy 10/100 Base —T Ethernet;

Kamery powinny posiada¢ mozliwo$¢ konfiguracji za pomoca przegladarki WEB;

Kamery powinny wspierac¢ przegladarki Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera,
Safari;

Logowanie do strony konfiguracyjnej powinno by¢ zabezpieczone odpowiednim hastem, a
potgczenie internetowe powinno by¢ oparte o protokdt HTTPS;

Kamery majace pracowac w trudnych warunkach powinny charakteryzowac sie klasg ochronnosci
IP66 lub IP67;

Kamery majgce pracowac w trudnych warunkach powinny by¢ wandaloodporne w stopniu IK10;

-3-

Norma STANDARD - 365 Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 4105 Uzytkownik: Jacek Kaminski



e Kamery wewnetrzne powinny prawidtowo pracowa¢ w temperaturze od 0°C do co najmniej 40°C;

e Kamery zewnetrzne powinny prawidtowo pracowa¢ w temperaturze od co najmniej -30°C do
60°C;

e Kamery powinny posiadac funkcje dostosowania kontrastu WDR;

4. WYMAGANIA DOTYCZACE FUNKCIJONALNOSCI OPROGRAMOWANIA DO ZARZADZANIA
WIDEO

e System powinien by¢ w petni konfigurowalny aby dostosowac go do wymagan kazdego uzytkownika;

e Do kazdego uzytkownika systemu powinna by¢ mozliwos$¢ przypisania hasta dostepu oraz nadanie
odpowiednich uprawnien;

o System powinien posiada¢ opcje automatycznego przeszukiwania sieci i wykrywania

kamer.

System powinien posiadac opcje powiadomien e-mail.

System powinien udostepniac liste kamer wystepujgcych w systemie;

System powinien pozwala¢ na konfigurowanie ustawien i funkcji kamer takich jak: edycja
nazwy i opisu, zmiana adresu IP;

o System powinien umozliwia¢ konfiguracje ustawien obrazu kamer w tym: rodzaj
kompresii, liczbe klatek/s, rozdzielczo$¢, ustawienie strumieniowania;

o System powinien umozliwia¢ konfiguracje i obstuge funkcji analitycznych takich jak:
wykrywanie ruchu, czutos¢ wykrywania ruchu, generowanie alarméw;

System powinien obstugiwac i konfigurowac strumienie audio kamer;
System powinien wspierac i obstugiwa¢ kamery PTZ, regulowac ich potozenie i sterowac
soczewkami;

o System powinien pozwala¢ na tworzenie alarmow i tgczenie ich z dowolnymi zdarzeniami
w systemie np. wykrycie ruchu, zamalowanie kamery, mato pamieci na dysku, utrata
potaczenia z kameryg itp.;

o System powinien umozliwia¢ tworzenie harmonograméw do zapisu wideo, do
aktywowania wykrywania ruchu itp.;

¢ Funkcje systemowe:

e Darmowy klient Win, Linux, Mac;

¢ Podglad na zywo/zapisanego obrazu przez przegladarki IE, Chrome, Safari, Opera, Firefox;

e Darmowa aplikacja na tablety oraz smartfony, podglad obrazu na zywo/zapisanego dla Android,
i0S, Win8g;

e Automatyczne znajdowanie, przypisywanie oraz adresowanie kamer IP;

e Auto detekcja i potgczenie ponad 2500 kamer od 60 producentow;

e Wsparcie dla soczewek fisheye oraz panoramicznych;

e Optymalizowanie zajetosci pasma;

e Mozliwos¢ wyzwalania zdarzen w innych systemach;

e Ustawianie réznych czaséw przechowywania video dla réznych kamer;

e Nagrania TimeLapse;

e Rozszerzalna pamie¢ za pomocg dodatkowych serwerdw;

e Podglad wszystkich modyfikacji systemowych;

e Tworzenie grup uzytkownikdw i nadawanie uprawnien;

e  Wyszukiwanie po ruchu w wybranym obszarze wideo;

e Powiadomienia email odnosnie dziatania systemu;

e Obstuga dedykowanej klawiatury;

e Automatyczne przeniesienie na inny rejestrator w przypadku awarii;

e Monitorowanie wszystkich kamer z wszystkich serweréw na jednym monitorze;

e Zastosowanie jednego ustawienia dla wszystkich serwerdw na raz;

-4-

Norma STANDARD - 365 Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 4105 Uzytkownik: Jacek Kaminski



e Zarzadzanie wszystkimi klientami z jednego monitora;
e Zarzadzanie uzytkownikami przez LDAP/Active Directory;

¢ Funkcje dotyczace podgladu na zywo

e Podglad kamer na wielu monitorach;

e Obstuga PTZ oraz definiowanie przejs¢ PTZ;

e Cyfrowy PTZ;

¢ Oznaczenia wykrywania ruchu i alarmy;

e Automatyczne wykonywanie akcji po wykryciu zdarzenia;

e Zdarzenia wyzwalane video, portami szeregowymi oraz pracg systemu;
e Przelgczanie video za pomocg zdarzen lub harmonogramu;

¢ Definiowanie grup kamer;

¢ Konfigurowalne zaktadki pojawiajgce sie po najechaniu w widoku live;
¢ Nagrywanie wielostrumieniowe;

e Powiadomienia email informujgce o zdarzeniach;

e Mozliwos¢ definiowania map oraz umieszczania na nich ikon;

¢ Dwu kierunkowa komunikacja audio;

e Hierarchizacja map;

e Przekazanie widoku dla innych uzytkownikéw;

¢ Funkcje dotyczace zapisanego obrazu
o Bezposredni replay z widoku live;
o Przeszukiwanie video po linii czasu lub za pomoca dzielenia video;
o Jednoczesny replay z wielu kamer;

Nagrywanie bezposrednio na DVD;

Export do .AVI lub plikow obstugiwanych przez wbudowany odtwarzacz;
Export widoku z wielu kamer — tylko na wbudowany odtwarzacz;
Trwaly zapis, etykietowanie oraz zarzgdzanie waznymi plikami video;
Organizacja zapisanych video w grupy;

O O O O O
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5. ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SYSTEMU NADZORU WIZYINEGO CCTV

Rozmieszczenie i dobdr kamer zostato zaprojektowane z mys$lag o maksymalizacji bezpieczenstwa osob
przebywajacych w budynku oraz spetnieniu wymagan uzytkownika.
Bedzie sie skfadat z:
e 9 kamer zewnetrznych — 2 istniejgcych i 7 projektowanych — 8 umieszczonych na elewacji budynki, 1
szt. przy bramie wejsciowej,

e 13 kamer wewnetrznych — 6 istniejgcych i 7 projektowanych - umiejscowionych na korytarzach, na
klatkach schodowych i 1 w pomieszczeniu wypoczynkowym,

Obraz z kamer bezpieczenstwa bedzie zapisywany na rejestratorze z pamiecia pozwalajagca na
przechowywanie do 3 tygodni nagran. Rejestrator bedzie sie znajdowat w pomieszczeniu portierni przy
wejsciu gtownym do budynku.

Podglad na sytuacje dostepny bedzie dostepny na monitorze.

5.1. KAMERY

W projekcie zastosowano jeden rodzaje kamer. Kamery koputkowe, posiadajg podswietlenie IR umozliwiajace
prace w warunkach nocnych; dla anten projektowanych na elewacji budynku temperature pracy do -30°C;
stopien ochrony IP 66, IK10, o rozdzielczosci 5Mpx z funkciag WDR poprawiajgcg jako$¢ obrazu oraz
mechaniczny filtr podczerwieni.
Specyfikacja techniczna kamer uzytych w projekcie:
¢ Informacje ogolne - Matryca: 1/2,8”; Rozdzielczos¢: 1920x1080; Szybkos¢ otwarcia migawki: 1/3-
1/10000s; Min. Oswietlenie: 0.1Lu/F1.6, OLux noc (IR wigczony); Poziom S/N: > 50 dB
e Funkcje kamery - Dzien/Noc: Mechaniczny ICR; WDR; Balans bieli: Auto/Mechaniczny; Prywatne
strefy: Do 4 stref
e Soczewka - Ogniskowa: 2,8 - 12 mm; Maksymalna apertura: F1.4; Focus: Manualny; Kat
widzenia: 98,10
e Obraz - Rodzaj kompresji: H.264/MIPEG; Dostepne rozdzielczosci: 1080p/720p/D1/CIF;
Maksymalna liczba klatek na sekunde: Gtéwny strumien: 1080p/720p (30ips);
e Parametry sieciowe - Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T); Wspierane protokoty: IPv4/IPv6, HTTP,
HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE,
DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour; Zgodnosc¢ ze standardem ONVIF: ONVIF Profile S
e Pozostate - Zasilanie: DC 12V, PoE (802.3af); Pobdr mocy: Max 7,5W; Temperatura operacyjna: -
30°C do 60°C (-22°F do 140°F); Waga: 0.45-0,55 kg

5.2. REJESTRATOR

Jako rejestrator systemu bezpieczenstwa wykorzystano rejestrator o specyfikacji:
e Rejestrator IP, montaz w szafie rack 16U,
e Obstuga do 32 kamer IP,
e Pamiec 8TB, karta sieciowa 1Gb/s 2xR145,
e Port RS-232/485, DVI-I, DVI-D, DisplayPort (max. 2 jednoczesnie),
¢ Nagrywarka DVD,
e Klawiatura oraz mysz,
e Zainstalowane oprogramowanie exacqVision Professional Client oraz Server,
¢ 3 letnia gwarancja i aktualizacja oprogramowania.

5.3. SZAFA RACK

Zaplanowano szafe rack 16U zamykang na zamek z kluczami.
Wyposazenie:

e Listwa zasilajgca, Modut wentylacyjny

e Panel krosujacy

e Rejestrator

e Pamiec 8TB

e Zasilacz Awaryjny UPS 1000VA 600W z wyswietlaczem LCD

W szafie rack wymagane umieszczenie aktualnie dziatajgcego w budynku routera z dostepem do internetu.
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5.4. MONITOR

Zaplanowano monitor o nastepujgcych parametrach:
e Przekatna ekranu: 50-55"
¢ Maksymalny czas pracy: praca ciggia - 24/7
e Rozdzielczos¢ ekranu: 3840 x 2160 (4K)
e Rodzaj matrycy: IPS AG; Czas reakcji: 9.5 ms
e Zlgcza: DisplayPort, DVI, VGA, wyjscie stuchawkowe, 2x USB 2.0, 3x HDMI 2.0
e Mocowanie VESA: 400 x 400 mm

5.5. OPROGRAMOWANIE NADZORU WIDEO CCTV

Oprogramowanie systemu nadzoru wideo powinno charakteryzowac sie funkcjonalnoscia wymieniong w
punkcie: Wymagania funkcjonaine systemu dozoru wizyjnego CCTV.

System nadzoru wideo pracuje w architekturze klient-serwer. Dostep do nagran i podgladéw live, zarzadzanie,
dokonywanie zmian oraz nadzorowanie pracy systemu bedzie mozliwe z wielu komputeréw w budynku z
zainstalowanym oprogramowaniem klienckim przynaleznymi do wspdinej z elementami systemu dozoru
wizyjnego wirtualnej sieci LAN.

W ramach zlecenia wymagana instalacja oprogramowania klienckiego na min. 3 komputerach wyznaczonych
pracownikow Osrodka dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu. Wymagane rowniez podstawowe przeszkolenie z
obstugi.

5.6. ELEMENTY DODATKOWE - wymagania

5.6.1. WIDEODOMOFON:

e Wspotpraca z planowanym w budynku monitoringiem IP,

e Full HD,

¢ Do podiaczenia do wewnetrznej sieci internetowej, wbudowany modut WiFi, switch PoE, Czytnik,
5x Brelok do czytnika zblizeniowego,

e Transmisja danych i zasilania za pomoca jednego kabla Ethernet CATSE FTP (F/UTP) (zewnetrzny,
zelowany),

e Monitor — montaz w pomieszczeniu portierni:

o 7-calowy LCD,

Glosnomodwigcy,

Dotykowy,

Obstuga dwdch wejs¢ - np. furtka i brama,

Wbudowany mikrofon i gtosniki,

Komunikacja dwukierunkowa.

O O O O O

e Panel zewnetrzny — montaz przy bramie wejsciowej w miejscu dotychczasowego domofonu:
Kamera wysokiej rozdzielczosci FullHD,

o Obiektyw o szerokim kacie widzenia (min. 100°),

o Wbudowany czytnik zblizeniowy - do kart i brelokéw,

o Wykrywanie sabotazu - system alarmowy aktywowany przy oderwaniu urzadzenia od
podtoza,

o Wspotpraca z monitoringiem IP - umozliwia integracie z systemem monitoringu
wizyjnego,

o Pamie¢ wewnetrzna 128MB - na zapisywanie zdje¢ automatycznie robionych w przypadku
braku odpowiedzi na dzwonek,

o Obstuga przez aplikacje mobilng umozliwiajgcg zdalne sterowanie i monitorowanie
urzadzenia za pomoca telefonu,

o Montaz w obudowie nasciennej z zabezpieczeniem przed oderwaniem od podtoza
(ochrona przed kradziezg lub przypadkowym uszkodzeniem urzadzenia); klasa szczelnosci
IP65.
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5.6.2. PROJEKTOR
e Montaz pod sufitem w sali spotkan na parterze budynku,
¢ Wymagania:

o 0O 0O 0O 0O 0 0O o o O o0 o o

Typ matrycy: 3LCD,

Zywotnos$¢ lampy (tryb normalny): min. 6000 h,
Moc lampy: 180W - 210W,

Jasnos¢ [ANSI lumen]: min. 2500,
Wspdtczynnik kontrastu:  min. 5000:1,
Rozdzielczo$¢ podstawowa: Full HD (1920 x 1080),
System android,

Wejécia: USB 2x, HDMI 2x, AUX, IR, AV

Wyjscia: USB 5V, Jack 3,5 mm

Komunikacja: Bluetooth, WiFi, Podczerwien,
Gtlosniki 2w,

Prezentacja bez komputera,

Wyposazenie: instrukcja obstugi, pilot, kabel zasilajgcy.

5.6.3. SOUDBAR
e do potaczenia z projektorem,
e Liczba kanatow: 2.0,
e Moc catkowita [W]: min. 90,
e t3cznos¢ bezprzewodowa: Bluetooth,
e Typ gtosnikdw: Bass Reflex.

5.6.4. EKRAN

e FULL HD 4K, Format: 16:9,

e Typ sufitowy,

e Mechanizm zwijania — elektryczny,
e Wysokos¢ 120-150cm,

e Szerokos¢ 220-300cm,

¢ Rodzaj powierzchni: Matt White,

e Czarna ramka zwiekszajgca kontrast, Ekran zwijany do kasety, Ergonomiczny uchwyt, Metalowa
obudowa, Powierzchnia projekcyjna ze wspotczynnikiem odbicia $wiatta 1.0,

e Sterowanie dodatkowo pilotem.

6. GWARANCIA ORAZ WYMAGANIA DOTYCZACE KOMPETENCII

Wszystkie urzadzenia oraz elementy obejmuje fabryczna gwarancja producenta. Dodatkowo oprogramowanie
moze byC objete pakietem subskrypcyjnym (SSA-Software Support Agreements) pozwalajgcym na darmowe

aktualizacje oprogramowania przez okreslony czas.

7. KONCOWE WYMAGANIA

a.

Wykonawca zlecenia przed montazem urzadzen, przedstawi je do akceptacji
wyznaczone osoby ze strony Inwestora,
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okres$lona technologig nalezy wykonac Scisle wg
wytycznych i instrukcji producenta,
Wszystkie stosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty
techniczne oraz certyfikaty zgodnosci dopuszczajace je do stosowania w budownictwie oraz
inne Swiadectwa i decyzje wymagane prawem.
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 Telewizja dozorowa CCTV
1.1 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 szt.
0333-10 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
1.2 E-0508 Montaz listew sciennych (korytek instalacyjnych) z m
0800-04 PCW na scianach i stropach poprzez przykrecenie do
cegly
200 m 200,000
RAZEM 200,000
1.3 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny | m
0212-01 przekrdéj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania
R*0,955
300 m 300,000
RAZEM 300,000
1.4 KNR 19-01 Wykopy nieumocnione waskoprzestrzenne o szer. m
0108-01 dna do 1,5 m o gt. do 1.0 m wykonywane na zewnatrz
budynku w gruntach suchych kat. I-Il
10 m 10,000
RAZEM 10,000
1.5 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny | m
0212-01 przekrdéj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych
korytkach lub w ziemi
R*0,955
40 m 40,000
ok. 30m wewnatrz budynku (do utozeniu w korytku RAZEM 40,000
razem z kablem do zasilania kamery IP); ok. 10m w
wykopie od budynku do bramy (razem z kablem do
zasilania kamery IP)
1.6| KNR AT-15 Montaz szaf dystrybucyjnych 19" wiszgcych o masie | szt.
0109-03 2-12 kg - wg specyfikacji okreslonej w pkt. 1-7
niniejszego opracowania
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.7) KNR AT-15 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kpl.
0109-12 wentylator w suficie szafy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.8] KNR AT-15 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa| kpl.
0109-10 zasilajgca
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.9] KNR AT-15 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kpl.
0109-10 zasilacz awaryjny UPS
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.10] KNR AT-15 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - pétka | kpl.
0109-11 mocowana w 4 miejscach do $cian szafy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.11] KNR AT-15 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - szt.
0109-15 organizator kabla
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.12| KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - szt.
0503-04 urzadzenie do cyfrowego zapisu obrazu - wg
specyfikacji okreslonej w pkt. 1-7 niniejszego
opracowania
1 szt. 1,000
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 1,000
1.13| KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - dysk | szt.
0503-04 twardy do archiwizacji zapisanego obrazu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.14| KNR AT-15 Tablice rozdzielcze (panel krosujgcy) 19" 32xRJ45 szt.
0112-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.15| KNR AT-15 Wyposazenie tablic rozdzielczych 19" 32xRJ45 - szt.
0112-03 montaz modutu RJ45 Snap in w panelu
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
1.16] KNR AT-15 Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej | szt.
0119-02
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
1.17] KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - szt.
0501-02 kamera TVU zewnetrzna - wg specyfikacji okreslonej
w pkt. 1-7 niniejszego opracowania
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
1.18| KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - szt.
0501-01 kamera TVU wewnetrzna - wg specyfikacji okreslonej
w pkt. 1-7 w czesci opisowej niniejszego opracowania
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
1.19] KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - szt.
0501-03 monitor TVU - wg specyfikacji okreslonej w pkt. 1-7 w
czesci opisowej niniejszego opracowania
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.20|] KNR AL-01 Programowanie i uruchomienie oprogramowania instr.
0702-06 zarzadzajgcego i hadzorujgcego systemy alarmowe -
wg specyfikacji okreslonej w pkt. 1-7 w czesci
opisowej niniejszego opracowania
1 instr. 1,000
RAZEM 1,000
1.21| KNR AL-01 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji - wg | linia
0506-01 specyfikacji okreslonej w pkt. 1-7 w czesci opisowej
niniejszego opracowania
1 linia 1,000
RAZEM 1,000
1.22| KNR AL-01 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i | linia
0506-02 parametrow sterujgcych
Ustawienie strefy prywatnosci
1 linia 1,000
RAZEM 1,000
1.23| KNR AT-14 Wykonanie pomiaréw torow transmisyjnych zgodnie z |pomi
0111-01 wymaganiami ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
Wideodomofon
2.1 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny | m
0212-01 przekrdéj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych
korytkach lub w ziemi
R*0,955
40 m 40,000
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
ok. 30m wewnatrz budynku (do utozeniu w korytku RAZEM 40,000
razem z kablem do zasilania kamery IP); ok. 10m w
wykopie od budynku do bramy (razem z kablem do
zasilania kamery IP)
2.2| Kalkulacja Montaz wideodomofonu - wg specyfikacji okreslonej w| szt
wiasna pkt. 1-7 w czesci opisowej niniejszego opracowania
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.3| KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu szt
0304-01 z.o elektromechanicznych elementow blokujgcych -
3.2 elektrozaczep w wykonaniu standard
R*0,55
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
Rzutnik z ekranem
3.1| Kalkulacja Montaz projektora FULL HD 4K - wg specyfikaciji szt
wiasna okreslonej w pkt. 1-7 w czesci opisowej niniejszego
opracowania
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.2| Kalkulacja Montaz Soudbara - wg specyfikacji okreslonej w pkt. | szt
wiasna 1-7 w czesci opisowej niniejszego opracowania
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.3| Kalkulacja Montaz ekranu - wg specyfikacji okreslonej w pkt. 1-7 | szt
wiasna w czesci opisowej niniejszego opracowania
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Spis tresci
Strona Tytutowa

Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 Telewizja dozorowa CCTV
2 Wideodomofon
3 Rzutnik z ekranem
Spis tresci
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