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1.    WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są warunki i wymagania techniczne dotyczące 
wykonania odbioru robót związanych z „ZAGOSPODAROWANIE TERENU ISTNIEJĄCEGO KOMPLEKSU 
SPORTOWEGO - BUDOWA BIEśNI LEKKATLETYCZNEJ WRAZ Z UTWARDZENIAMI”. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Określenia podstawowe 
[1]  Adaptacja  przystosowanie obiektu budowlanego do pełnienia 

odmiennej funkcji od tej, dla której został zaprojektowany i 
zbudowany lub do eksploatacji w nowych warunkach 

[2]  Antykorozja Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i 
wykończeniowych obiektu budowlanego 

[3]  Aprobata 
techniczna 

pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 
dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana 
dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i 
tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki 
upowaŜnione do tej czynności określane są w drodze 
Rozporządzeń właściwych Ministrów 

[4]  Atest świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem 
jakości i bezpieczeństwa uŜytkowania wydane przez 
upowaŜnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki 
naukowo-badawcze 

[5]  Badania betonu ogół badań wytrzymałościowych i chemicznych elementów 
betonowych, określających skład mieszanki betonowej, jakość 
betonu, odporność na działanie czynników zewnętrznych, itp. 
w celu stwierdzenia zgodności wykonania betonu (elementów 
betonowych) z normami i załoŜeniami projektowymi 

[6]  Badania gruntowe ogół badań (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i 
geologicznych) określających stan fizyczny i skład chemiczny 
gruntu w celu określenia jego przydatności dla potrzeb 
budowlanych 

[7]  Bezpieczeństwo 
realizacji robót 
budowlanych 

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót 
budowlanych, ale takŜe prawidłowa organizacja placu 
budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie 
wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z 
ryzykiem zawodowym 

[8]  Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
takŜe odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz 
modernizacja obiektu budowlanego 

[9]  Budowla kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, 
instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu 

[10]  Budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundament i dach 

[11]  Certyfikat znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez 
specjalistyczną, upowaŜnioną jednostkę naukowo-badawczą 
lub urząd państwowy, wskazujący, Ŝe zapewniona jest 
zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

[12]  Dokładność 
wymiarów 

zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 
załoŜeniami lub z dokumentacją techniczną 
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[13]  Dokumentacja 
budowy 

ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 
niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja 
budowy obejmuje: 

· pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym 

· dziennik budowy 
· protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
· projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy słuŜące realizacji 

obiektu 
· operaty geodezyjne 
· ksiąŜki obmiarów 

[14]  Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót. Dziennik budowy wydawany jest przez właściwy organ 
nadzoru budowlanego 

[15]  Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź 
stany wznoszonego obiektu, słuŜące planowaniu, 
organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 

[16]  Geodezyjna 
obsługa budowy 

tyczenie i wykonywanie pomiarów kontrolnych tych 
elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez 
pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego 
wykonania obiektów 

[17]  Impregnacja powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenia materiału 
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami 
chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska 
zewnętrznego  (np. agresją chemiczną), szkodników 
biologicznych i ognia 

[18]  Inspektor nadzoru 
budowlanego 

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami 
budowlanymi, którą moŜe sprawować osoba posiadająca 
odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem 
Izby InŜynierów Budownictwa 

[19]  Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu 
inwestycyjnego, angaŜująca swoje środki finansowe na 
realizację zamierzonego zadania 

[20]  Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i 
procesem realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca 
odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem 
Izby InŜynierów Budowlanych 

[21]  Klasa betonu liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie 
w warunkach normowych 

[22]  Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem 
jego zgodności z Polskimi Normami, przeznaczenie i 
przydatnością uŜytkową 

[23]  Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót budowlanych 
sporządzany na podstawie: dokumentacji projektowej, 
przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, 
narzutów kosztów pośrednich i zysku 

[24]  Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys ślepy 
[25]  Kosztorys ślepy opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z 

zestawienie materiałów podstawowych 
[26]  Kosztorys 

powykonawczy 
sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-
wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian 
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie 
realizacji robót 

[27]  Materiał 
budowlany 

ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących 
prefabrykaty lub półprefabrykaty słuŜące do budowy i 
remontów wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych oraz ich 
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części składowych 
[28]  Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu 

budowlanego inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, 
polegająca na kontroli zgodności realizacji z załoŜeniami 
projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych 

[29]  Nadzór inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i 
kosztów realizowanej inwestycji 

[30]  Norma zuŜycia określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość 
(ilość) jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu 
o określonych cechach jakościowych 

[31]  Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowla stanowiąca całość techniczno-uŜytkową wraz z 
instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury 

[32]  Obiekt małej 
architektury 

niewielki obiekt uŜytkowy słuŜący rekreacji i utrzymaniu 
porządku (ogrodzenia, piaskownice, śmietniki, place zabaw 
dla dzieci, elementy architektury ogrodowej) 

[33]  Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu 
[34]  Obmiar wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie 

wykonanych robót 
[35]  Podstemplowanie konstrukcja słuŜąca do okresowego podtrzymania 

realizowanych elementów budowli i budynków do czasu 
osiągnięcia przez nie wymaganej wytrzymałości, a takŜe do 
wzmocnienia uszkodzonych części obiektu 

[36]  Polska Norma (PN) dokument określający jednoznacznie pod względem 
technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy 
przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do 
materiałów budowlanych, metod, technik i technologii 
budowania obiektów budowlanych 

[37]  Powykonawcze 
pomiary 
geodezyjne 

zespół czynności geodezyjnych, mające na celu zebranie 
odpowiednich danych geodezyjnych do określenia 
połoŜenia, wymiarów i kształty zrealizowanych lub będących 
w toku realizacji obiektów budowlanych 

[38]  Pozwolenie na 
budowę 

decyzja administracyjna określająca szczególne warunki 
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót 
budowlanych, określa czas uŜytkowania i terminy rozbiórki 
obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania 
dotyczące nadzoru na budowie 

[39]  Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, będąca 
członkiem Izby Architektów lub InŜynierów Budowlanych 

[40]  Projekt organizacji 
budowy 

zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków 
niezbędnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia 
niezbędnych środków realizacyjnych oraz terminów 
cząstkowych i zakończenia budowy. Projekt organizacji 
budowy sporządza Wykonawca robót. Projekt organizacji 
budowy zatwierdza Inwestor 

[41]  Protokół odbioru 
robót 

dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 
stanowiący podstawę Ŝądania zapłaty 

[42]  Przedmiar obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji 
projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach 
remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu 

[43]  Przepisy 
techniczno-
wykonawcze 

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uŜytkowania 
obiektów budowlanych 

[44]  Roboty budowlano-
montaŜowe 

budowa, a takŜe prace polegające na montaŜu, 
modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

[45]  Roboty 
zabezpieczające 

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juŜ 
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót 
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inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót 
zabezpieczających moŜe wynikać z projektu organizacji placu 
budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla pieszych 
lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo 
teŜ są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w 
celu zapobieŜenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty 
zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili 
podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas 
dłuŜszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania 
tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami 
atmosferycznymi lub dla zapobieŜenia wypadkom osób 
postronnych 

[46]  Roboty zanikające roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów budowy 

[47]  Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa 
wielokrotnego uŜytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub 
specjalna (np. wisząca), słuŜąca jako pomost roboczy do 
wykonywania robót na poziomie przekraczającym 
dopuszczalną przepisami, bezpieczną pracę na wysokości 

[48]  Sieci uzbrojenia 
terenu 

wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne 
przewody i urządzenia 

[49] Srodek transportu/-
owy

 

 

środek transportu technologicznego uŜywany na placu 
budowy do przemieszczania w poziomie (np. z  miejsca 
składowania na tym placu budowy) do miejsca wbudowania 
lub środka transportu pionowego (wyciągu, dŜwigu lub tp.) - 
anonimowego rodzaju (najczęściej pojazd spalinowy o nośn. 
ok. 1-3,5 t) 

[50] Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcę reŜimów w procesie 
technologicznym powodujący ograniczenie lub 
uniemoŜliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca 

[51] Zadanie 
budowlane 

część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do 
samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji 
technologiczno-uŜytkowych. Zadanie budowlane moŜe 
polegać na wykonaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego  

[52] Złącze kablowe miejsce połączenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie 
linii kablowej słuŜącej do zasilania odbiorców 

[53] Znak 
bezpieczeństwa 

prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i 
wyrobom, które uzyskały certyfikat 

 
 
1.4. Opis zadania inwestycyjnego 
Przedmiotem opracowania  jest „ZAGOSPODAROWANIE TERENU ISTNIEJĄCEGO KOMPLEKSU 
SPORTOWEGO - BUDOWA BIEśNI LEKKATLETYCZNEJ WRAZ Z UTWARDZENIAMI” 
 
1.4.1. Lokalizacja 
 
Granowo, działka nr 772; 774/16 
 
1.4.2. Opis ogólny 

Niniejsze opracowanie przedstawia projekt zagospodarowania terenu istniejącego kompleksu 
sportowego, na którym  zlokalizowano  boiska sportowe „Orlik” wraz z budynkiem socjalno-
szatniowym, a takŜe boisko sportowe trawiaste do piłki noŜnej wraz z dwupoziomową trybuną i 
utwardzoną ścieŜką. Celem opracowania jest budowa bieŜni lekkoatletycznej, czterotorowej o 
długości 100 m o nawierzchni poliuretanowej wraz z pasem startowym o dł. 3,0 m oraz pasem 
końcowy o dł. 17,0 m.: 
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� Rozbiórkę fragmentu istniejącej kostki betonowej stanowiącej dojście do zaplecza „orlika” 
� Wykonanie bieŜni lekkoatletycznej  
� Wykonanie trawników z trawy naturalnej. 
 
1.4.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności mające na celu 
realizację obiektu w zakresie objętym zadaniem. 
 
1.5. Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego 
1.5.1.Dokumentacja projektowa opracowana celem uzyskania pozwolenia na budowę 

1.5.1.1. Projekt architektoniczny z planem zagospodarowania 
1.5.1.4. Przedmiary robót budowlanych 
1.5.1.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
2.1. Wymagania dotyczące Wykonawcy Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do 
obowiązków Wykonawcy Robót naleŜy przed przystąpieniem do robót opracowanie i 
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym 
przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

 
 
Kwalifikacje  kadry Technicznej Wykonawcy Robót 

1. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej 
w budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej oraz 
być członkiem Izby InŜynierów Budowlanych 

2. Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarnych i elektrycznych) muszą posiadać 
uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kierownika 
budowy i robót w odpowiedniej specjalności i być członkami Izby InŜynierów Budowlanych. 

3. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montaŜowymi remontu i modernizacji. 

 
2.2. Materiały 
Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać 
wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami  
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  
właściwych przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w Zarządzeniu 
Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 216) 
b)certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych w 
Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów słuŜących do ochrony 
przeciwpoŜarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie 
certyfikatu zgodności Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera 
dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności) 
c) certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla 
materiałów nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 
poz. 728). 
Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w 
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym 
zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi 
normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi 
w Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie 
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mających wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania 
i sposób stosowania. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić naleŜy 
typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.  
 
2.2.1. Źródło uzyskania materiałów 

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania 
tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

2. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 
wszelkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

 
2.2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji. 

2. Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

5. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
Ŝwiru będą składowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po 
ukończeniu robót. 

6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

7. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, wykonawca nie będzie prowadzić 
Ŝadnych wykopów na Terenie Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie. 

8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym terenie. 

 
2.2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

1. Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli 
będą podstawą akceptacji poszczególnych partii materiałów pod względem jakości. 

2. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniona współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie inspekcji, 

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Kontraktu. 

 
2.2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. JeŜeli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te do których 
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zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

2. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

 
2.2.6. Wariantowa zastosowanie materiałów 

JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzajów materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeŜeli to 
będzie wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 
2.3. Sprzęt 

1. Wykonawca jest zobowiązany do uŜytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenia Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

5. JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 
2.4. Transport 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewoŜonych towarów. 

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na 
polecenia Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 

4. Wykonawca będzie na bieŜąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy. 

 
 

2.5. Wykonanie robót 
2.5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 

4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną decyzję. 

6. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
2.6. Kontrola jakości 
2.6.1. Program Zapewnienia Jakości 

1. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz polecenia i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

2. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
• metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywania Robót, 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenia 
badań), 

• sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 

 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposaŜenie w mechanizmy sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne 

• rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 
transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzenia urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 
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2.6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość Robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót. 

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 

4. Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 

5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru  ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legitymację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

7. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 

8. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak 
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

9. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
2.6.3. Pobieranie próbek 

1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięta lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
wypadku koszty te ponosi Zamawiający. 

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru Robót. Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonanych 
przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
2.6.4. Badania i pomiary 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
2.6.5. Raporty z badań 

1. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru. 

2. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych. 
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2.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka pomoc potrzebna ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 

2. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

3. Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić niezaleŜnie od Wykonawcy 
na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty są niewiarygodne, to Inspektor 
poleci wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium prowadzenia powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenia 
zgodności materiałów Robót z ST i Dokumentacją Projektową. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

 
2.6.7. Atesty jakości materiałów 

1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru moŜe 
dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność 
z odpowiednimi normami i ST. 

2. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, kaŜda partia 
dostarczana do Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 

3. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

 
2.6.8. Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy. 
1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

2. Zapisy w dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

3. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 

4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 
numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 

5. Do Dziennika Budowy naleŜy wpisać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramu Robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach,  
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru 

autorskiego) 
• daty wstrzymania Robót z podaniem powodu 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
Dokumentacji Projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 
w trakcie wykonywania Robót, 
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• dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 

 
Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu kaŜdego 

elementu Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 

 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem 
Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winne być udostępniane na kaŜde 
Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 

 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyŜej, następujące dokumenty: 

• protokoły przekazania Terenu Budowy 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
• protokoły odbioru Robót 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy. 
1. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

2.7. Obmiar robót 
2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym. 

2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. 

3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru. 

5. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności 
na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Inspektora Nadzoru. 

 
2.7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

1. Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 

2. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 



 
BUDOWA BIEśNI LEKKATLETYCZNEJ WRAZ Z UTWARDZENIAMI - kat. obiektu V 

 

 14
 

2.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne 
świadectwa kwalifikacyjne. 

3. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym staniu, w 
całym okresie trwania Robót. 

 
2.7.4. Wagi i zasady waŜenia 

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 
2.7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 

1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe 
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

2. Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania. 
3. Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie osobnego załącznika do Księgo Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 
2.8. Odbiór robót 
2.8.1. Rodzaje odbiorów 

W zaleŜności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 

 
2.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niŜ w ciągu trzech dni roboczych od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 

5. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

 
2.8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

 
2.8.4. Odbiór końcowy Robót 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ilości, jakości i wartości. 



 
BUDOWA BIEśNI LEKKATLETYCZNEJ WRAZ Z UTWARDZENIAMI - kat. obiektu V 

 

 15
 

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc 
od dnia potwierdzenia zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 2.8.5. 

4. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

5. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

 
2.8.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

1. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół końcowego 
odbioru Robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 

2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami 
• Specyfikacje Techniczne warunków zamówienia i wykonana i odbioru robót 
• Harmonogram rzeczowo – finansowy, 
• Formularz cenowy, 
• Przedmiary robót , 
• Kosztorys inwestorski, 
• Wykaz urządzeń, 
• Odpowiedzi na zapytanie oferentów itp. 
• Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanikających i 

ulegających zakryciu, 
• Recepty i ustalenia technologiczne, 
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów, 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i 

PZJ 
• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i 
PZJ. 

• Sprawozdanie techniczne 
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie : 
• zakres i lokalizację wykonanych Robót, 
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
• datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

5. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

6. Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
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2.8.6. Odbiór ostateczny 
1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 

2.9. Podstawa płatności 
2.9.1. Ustalenia ogólne 

1. Podstawą płatności jest Umowa oparta o cenę ryczałtową 
 

2.10. Przepisy związane 
2.10.1. Normy 

Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczącego wykonania poszczególnych asortymentów 
Robót, podano na końcu kaŜdego rozdziału Specyfikacji  technicznej. 

 
3. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY 
3.1. Wstęp 
W rozdziale opisano wymagania ogólne dotyczące zagospodarowania placu budowy.  
Wymagania dotyczące elementów placu budowy, które opisano w rozdziale naleŜy traktować jako 
wymagania minimalne. Zagospodarowanie placu budowy obejmuje: 
1. Ogrodzenie placu budowy. 
2. Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery). 
3. Obiekty sanitarno-higieniczne. 
4. Punkt poboru wody. 
5. Punkt poboru energii elektrycznej. 
6. Wytwórnie i warsztaty. 
7. Place składowe. 
8. Drogi. 
9. Oświetlenie placu budowy. 
10. WyposaŜenie przeciwpoŜarowe. 
 
3.2. Plan zagospodarowania budowy 
Rozpoczęcie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzić naleŜy opracowaniem „Planu 
zagospodarowania placu budowy”. Plan ten powinien opracować wykonawca robót, który 
uwzględnia własne moŜliwości techniczne w zakresie posiadanych elementów zaplecza budowy, 
wymagania niniejszej specyfikacji oraz przepisów szczególnych. Plan wymaga uzgodnienia z 
Inwestorem w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w specyfikacji. Plan 
zagospodarowania placu budowy powinien zawierać: 
1) opis techniczny obejmujący zestawienie elementów zagospodarowania placu budowy, ich 

powierzchni uŜytkowych i krótkiej charakterystyki. Opis techniczny powinien takŜe zawierać 
sposób zabezpieczenia przeciwpoŜarowego placu budowy. 

2) plan zagospodarowania sporządzony na kopii projektu zagospodarowania terenu (mapie); na 
planie naleŜy zaznaczyć wszystkie elementy zaplecza budowy łącznie z projektowanymi 
przyłączami energii elektrycznej, wody i kanalizacji. 

3) schemat podłączenia rozdzielni budowlanej i licznika energii elektrycznej. 
4) schemat punktu poboru wody z wodomierzem. 
 
3.3.  Wymagania dotyczące elementów zaplecza budowy 
3.3.1. Ogrodzenie placu budowy. 
Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na której prowadzona będą roboty budowlane, 
a takŜe na powierzchni, na której znajdą się elementy zaplecza budowy. Ogrodzenie powinno być 
trwałe i szczelne. Wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza niŜ 1,5 m. Od strony dróg i innych 
miejsc publicznych ogrodzenie powinno być pełne, a od strony lasów lub terenów przemysłowych 
dopuszcza się stosowanie ogrodzenia aŜurowego, w tym z siatki. W ogrodzeniu naleŜy zamontować 
bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram i furtek powinno wynikać z układu 
komunikacyjnego dróg i chodników znajdujących się poza placem budowy oraz planowanego 
układu komunikacyjnego w obrębie placu budowy. Bramy i furtki powinny otwierać się do wewnątrz 
placu budowy, a ich konstrukcja powinna zapewniać bezpieczeństwo uŜytkowania. 
 
3.3.2. Obiekty kubaturowe. 
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Obiekty kubaturowe obejmują barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na: 
1) biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie), 
2) szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia), 
3) magazyn narzędziowy i materiałów drobnych (1 obiekt lub pomieszczenie), 
4) magazyn ogólny (obudowana wiata). 
Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny być wyposaŜone w instalację 
elektryczną, a w okresie zimowym dodatkowo w instalację grzewczą. Liczba i wielkość obiektów 
kubaturowych powinna wynikać z przewidywanej liczby zatrudnionych pracowników umysłowych i 
fizycznych w przypadku biura, szatni i jadalni, a w przypadku magazynów z planowanej liczby i 
wielkości składowanych materiałów, narzędzi i urządzeń. 
 
3.3.3. Obiekty sanitarno-higieniczne. 
Obiekty sanitarno-higieniczne, które koniecznie naleŜy urządzić na zapleczu budowy obejmują: 
1) ustępy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotników), 
2) umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotników). 
 
3.3.4. Punkt poboru wody. 
Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien być zlokalizowany co najmniej 10 m od budynku. 
Punkt poboru wody powinien być wyposaŜony w armaturę umoŜliwiającą podłączenie węŜa oraz 
pobór wody do wiader i pojemników. Teren przy punkcie poboru wody naleŜy utwardzić i 
wyprofilować w stronę od budynku. Odprowadzenie wody z utwardzonego placu naleŜy 
zorganizować do kanalizacji lub studzienki chłonnej. Pobór wody dla potrzeb budowy naleŜy 
opomiarować. Instalację wodociągową stanowiącą punkt poboru wody naleŜy zabezpieczyć w 
okresie zimowym przed zamarznięciem. Miejsce poboru wody do picia naleŜy odpowiednio 
oznakować. 
 
3.3.5. Punkt poboru energii elektrycznej. 
Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna być rozdzielnia budowlana 
wyposaŜona w licznik energii elektrycznej.  
 
3.3.6. Wytwórnie i warsztaty. 
Wytwórnie betonów i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie i inne warsztaty tymczasowe, które mają być 
urządzone na placu budowy wymagają właściwego zabezpieczenia podłoŜa gruntowego od 
zanieczyszczeń. Chronić naleŜy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Wytwórnie i 
warsztaty wymagają zadaszenia oraz doprowadzenia energii elektrycznej. 
 
3.3.7. Place składowe. 
Place składowe przeznaczone do składowania materiałów budowlanych przeznaczonych do 
wbudowania, a takŜe materiałów i urządzeń uzyskanych z demontaŜu naleŜy lokalizować zgodnie z 
ogólnymi zasadami składowania tych materiałów oraz w zaleŜności od planowanej organizacji 
robót budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place składowe wymagają właściwego 
zabezpieczenia podłoŜa gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić naleŜy w szczególności grunt 
urodzajny i wody gruntowe. Place składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułoŜenie 
tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni istniejących. Nawierzchnie tymczasowe 
mogą być wykonane z płyt lub elementów prefabrykowanych.  PodłoŜe gruntowe moŜe teŜ być 
zabezpieczone warstwą Ŝwiru lub pospółki.  
 
3.3.8. Drogi. 
Na placu budowy naleŜy wytyczyć i odpowiednio utwardzić drogi słuŜące do transportu materiałów 
budowlanych na plac budowy i w obrębie placu budowy. W pierwszej kolejności naleŜy 
wykorzystywać drogi istniejące, ale nie mogą one być przeciąŜane przez dopuszczenie wjazdu na 
nie pojazdów, których nacisk osi przekracza nośność nawierzchni drogi. Trasę dróg w obrębie placu 
budowy zaleca się tak wytyczyć, aby moŜna było wyjechać z placu budowy bez zawracania i bez 
cofania (trasa przelotowa). Nawierzchnię dróg naleŜy utwardzić w zaleŜności od wielkości 
przewidywanego obciąŜenia pojazdami. Nawierzchnię dróg moŜna wykonać z płyt lub elementów 
prefabrykowanych, tłucznia lub ŜuŜlu. 
 
3.3.9. Oświetlenie placu budowy. 
Plac budowy naleŜy oświetlić stypizowanym sprzętem do oświetlenia placów budów. Na placu 
budowy naleŜy zainstalować co najmniej 3 oprawy rtęciowe. 
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3.3.10. WyposaŜenie przeciwpoŜarowe. 
KaŜdy obiekt kubaturowy powinien być wyposaŜony w gaśnicę o masie 2 kg środka gaśniczego. 
NiezaleŜnie od tego naleŜy urządzić punkt przeciwpoŜarowy wyposaŜony w następujący sprzęt 
gaśniczy: 
1) agregat proszkowy 25 kg - 1 szt, 
2) gaśnice proszkowe lub śniegowe - 2 szt, 
3) koce gaśnicze - 2 szt, 
4) beczkę z wodą o pojemności 200 dm3 - 1 szt, 
5) wiadra - 2 szt, 
6) łopaty - 2 szt. 
Sprzęt gaśniczy powinien być poddawany badaniom technicznym i czynnościom konserwacyjnym 
zgodnie  z zasadami określonymi w przepisach szczególnych. 
 
3.4. Odbiór zagospodarowania placu budowy 
Obiór zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczęcia wykonywania 
robót budowlanych. Z odbioru elementów placu budowy naleŜy sporządzić protokół. Odbiór 
urządzeń i instalacji elektrycznych musi być poprzedzony wykonaniem pomiarów wraz z protokołami 
w zakresie skuteczności zerowania oraz rezystancji izolacji. Odbiór instalacji wodociągowej 
zabezpieczającą w wodę dla potrzeb budowy wymaga wcześniejszego pobrania próbki wody i 
sprawdzenia w odpowiednim laboratorium, czy woda jest zdatna do picia.  
 
3.5. Ochrona istniejącego zagospodarowania terenu 
Istniejące zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń, 
zanieczyszczeń i skaŜeń. Koszty związane z przywróceniem terenu do stanu zastanego przy 
rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robót. Wyjątek stanowią tereny, na których 
zaprojektowano nowe zagospodarowanie. JeŜeli istniejące zagospodarowanie terenu, tj. drogi, 
chodniki, zieleń i inne elementy małej architektury są uszkodzone to wykonawca robót zobowiązany 
jest w czasie przekazywania placu budowy sporządzić inwentaryzację uszkodzeń wraz z 
dokumentacją fotograficzną i 1 egzemplarz tej dokumentacji przekazać dla Inwestora. Naprawa 
tych, zinwentaryzowanych uszkodzeń nie wchodzi w zakres zamówienia. 
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DZIAŁ B-01   ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac rozbiórkowych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w projekcie „ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
ISTNIEJĄCEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO - BUDOWA BIEśNI LEKKATLETYCZNEJ WRAZ Z 
UTWARDZENIAMI” 
 
Zakres robót objętych ST: 
 
� Rozbiórka fragmentu chodnika z kostki betonowej 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami występującymi 
w obowiązujących Polskich Normach. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych naleŜy przestrzegać przepisów BHP. 
Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych wykonawca winien opracować instrukcję 
bezpieczeństwa  i zaznajomić z nią pracowników. Podczas realizacji robót wykonawca powinien 
zwrócić uwagę na stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej . 
Elementy z rozbiórki naleŜy składować w wyznaczonym miejscu na terenie budowy, następnie naleŜy 
wywieź na wysypisko śmieci. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

- młotami wyburzeniowymi, 
-  młotami kującymi, 
-  odkurzaczem przemysłowym, 
-  samochodami do wywozu odpadów, 
-  kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  
-  drobnym sprzętem pomocniczym. 

 
4. TRANSPORT 
Odpady naleŜy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 
zanieczyszczały środowiska. PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Roboty przygotowawcze 
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Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 
Na podstawie dokumentacji projektowej naleŜy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i 
zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP. 
– teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-
kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
 
5.2.  Roboty rozbiórkowe 
 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
� Kostkę betonową rozebrać ręcznie. 
� Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
� Odpady transportować na zewnątrz tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu 

wywiezienia, odpady składować w wyznaczonych miejscach. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
BieŜąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, 
a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Na Ŝądanie 
Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 - kostka betonowa, 
- 1 m3 rozebranych elementów, itp. (rozumianych jako objętość zdemontowanych elementów) oraz 
wywozu i utylizacji odpadów. 
 
 
8. ODBIORY ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

� wyznaczenie zakresu prac, 
� oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
� przeprowadzenie demontaŜu, 
� rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
� oczyszczenie podłoŜa po zdemontowanych elementach,  
� przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki,  
� selektywne złoŜenie odpadów. 

 
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

� załadunek odpadów, 
� zabezpieczenie ładunku, 
� przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
� utylizację odpadów. 
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10. PRZEPISY I NORMY 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. zm.), 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz 

wzorów formularzy słuŜących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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DZIAŁ B-O2  ROBOTY ZIEMNE 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów i zasypania wraz 
z zagęszczeniem. 
 
1.2.  ZAKRES ZASTOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w projekcie „ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
ISTNIEJĄCEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO - BUDOWA BIEśNI LEKKATLETYCZNEJ WRAZ Z 
UTWARDZENIAMI” 
 
 

1.3.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

Is = Pd/Pds 
gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3] 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona 
W normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w 
Robotach ziemnych. 
Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 
U=d60/d10 
gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm] 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 
Pozostałe określenia - zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
 
1.4. ZAKRES OBJĘTY SPECYFIKACJĄ 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
 
- usunięcie warstwy humusu, 

- wykopy pod rowki pod obrzeŜa betonowe 

- podłoŜe pod nawierzchnię z piasku zwykłego 

- warstwa odsączająca w korycie 

- wywiezienie urobku 

- wytyczenie geodezyjne obiektu, mediów i zagospodarowania terenu 

 
1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Przed przystąpieniem do wykonania robot ziemnych naleŜy zakończyć wszelkie roboty 
przygotowawcze. Wykopów nie naleŜy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty 
naleŜy chronić przed dopływem wody. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów przed 
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te naleŜy oszacować na podstawie wizji w terenie, 
dokumentacji projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej. 
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2.  MATERIAŁY 
 

2.1. PIASEK 
Do wykonania podkładow pod posadzki naleŜy stosować piasek zwykły (kruszywo naturalne o 
wielkości ziaren do 2mm o nienormowanym składzie ziarnowym). 
Do wykonania warstwy odsączającej naleŜy stosować piasek lub pospółkę Ŝwirowo-piaskową 
(uziarnienie do 50 mm, łączna zawartość frakcji kamiennej i Ŝwirowej do 50%, zawartość frakcji 
pyłowej do 2%). 
Zawartość cząstek organicznych do 2%. 
Do zasypywania wykopów moŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty 
i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. 
2.2.  śWIR 
Do wykonania podkładów pod posadzki naleŜy stosować Ŝwir zwykły (kruszywo naturalne o 
wielkości ziaren od 2mm do 4 mm i od 16 mm do 31,5 mm o normowanym składzie ziarnowym). 
Do wykonania warstwy odsączającej naleŜy stosować piasek lub pospółkę Ŝwirowo-piaskową 
(uziarnienie do 50 mm, łączna zawartość frakcji kamiennej i Ŝwirowej do 50%, zawartość frakcji 
pyłowej do 2%). 
zawartość cząstek organicznych do 2%. 
Do zasypywania wykopów moŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty 
i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. 
 
3.  SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak teŜ w czasie odspajania. 
Stosować naleŜy sprzęt ręczny: łopaty, kilofy itp. Do zagęszczania powinien być uŜywany sprzęt 
określony przez Wykonawcę w PZJ i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijadła mechaniczne . 
 
4.  TRANSPORT 
� Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość Robot i właściwości przewoŜonych towarów. 
� Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia Robot zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

� Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenia 
Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 

� Wykonawca będzie na bieŜąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH. 

 
5.1. Usunięcie warstwy humusu 
Usunięcie ziemi roślinnej poza granice robot i ręczne lub mechaniczne podgarnięcie humusu na 
Hałdzie 
 
5.2. Wykonanie wykopu 
Wykopy pod stopy i ławy fundamentowe będą wykonywane przy uŜyciu sprzętu oraz narzędzi 
ręcznych. NaleŜy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla wykonawstwa. 
Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą dla rzędnej dna wykopu :  } 5 cm. Inspektor 
nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia .Nadmiar gruntu z wykopu naleŜy 
odwieźć na miejsce odkładu. 
 
5.3. Odwodnienie wykopów 
Wykonawca powinien zabezpieczyć wykopy przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Jeśli wskutek 
zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienie ich gruntami 
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przydatnymi - na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. 
Wykop naleŜy przez cały czas trwania prac fundamentowych chronić przed zalaniem wodami 
opadowymi. Sposób zabezpieczenia ustala Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem, na własny 
koszt i własnym staraniem. 
 
5.4. Podkład pod nawierzchnię 
Przed rozpoczęciem układania podłoŜe powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 
Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 
 
5.5. PodłoŜe- warstwa odsączająca w korytach 
Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,10 m. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoŜa ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od ustalonego 
na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać10 cm. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoŜa od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie 
powinno być większe niŜ 10%. 
Badania podłoŜa naturalnego i umocnionego – zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 [6]. 
 
5.6. Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. JeŜeli grunty rodzime 
w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia to przed 
wykonaniem konstrukcji fundamentów naleŜy je dogęścić do ww. wartości Is. JeŜeli wartości 
wskaźnika zagęszczenia określone powyŜej nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczenie gruntów rodzimych, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntów podłoŜa, 
umoŜliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
MoŜliwe do zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji InŜynierowi. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robot 
Przed przystąpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania 
robot pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne 
dostarczając kopie ich wyników do Inspektora. Badania kontrolne naleŜy wykonać w zakresie i z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robot. 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych 
Dokumenty kontrolne 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych naleŜy wpisywać do: 
• dziennika budowy 
• protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
6.3. Sprawdzenie jakości wykonania wykopów i koryt 
Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną 
uwagę naleŜy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) prawidłowość wytyczenia robot w terenie, 
c) przygotowanie terenu, 
d) rodzaj i stan gruntu w podłoŜu, 
e) wymiary wykopów, 
f) zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
 
6.4. Sprawdzenie jakości wykonania podkładów 
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Sprawdzeniu podlega: 
a) przygotowanie podłoŜa, 
b) materiał uŜyty na podkład, 
c) grubość i równomierność warstw podkładu, 
d) sposób i jakość zagęszczenia. 
 
6.5. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz 
przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia wykonywane w 
czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 
metra poniŜej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości co 
do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robot związanych z wykonaniem robot ziemnych jest metr sześcienny [m3]. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeŜeli wszystkie wyniki 
badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy 
wykonanie choć jednego elementu robot ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty 
ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca robot zobowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Dodatkowe roboty w opisanej wyŜej sytuacji nie podlegają zapłacie. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena l metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje: 
-    wszelkie prace pomiarowe, 
-    odspojenie gruntu, 
-    załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład,  
-    profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową,          
-    plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu 
-    zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST, 
-    przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
-    odwodnienie wykopu na czas jego wykonania, 
-   koszty związane ze wzmocnieniem podłoŜa w przypadku braku moŜliwości uzyskania właściwych 

wskaźników zagęszczenia 
-   wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okaŜą się niezbędne), a następnie ich rozebranie. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne 
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DZIAŁ B-O3  OBRZEśA BETONOWE 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
ustawieniem obrzeŜa betonowego 
 
1.2.  ZAKRES ZASTOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w projekcie „ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
ISTNIEJĄCEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO - BUDOWA BIEśNI LEKKATLETYCZNEJ WRAZ Z 
UTWARDZENIAMI” 
 
1.3.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
ObrzeŜa betonowe - belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
 
2.  MATERIAŁY 

 
2.2. Stosowane materiały 
2.2.2. ObrzeŜa betonowe 8x30cm i 6x20cm 
2.2.3. Materiały na ławę i do zaprawy 
Chudy beton powinien odpowiadać wymaganiom BN-70/8933-O3 , o wytrzymałości na ściskanie  
Rm > 7.5 MPa. 
 
3.  SPRZĘT. 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
4.  TRANSPORT 

Betonowe obrzeŜa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Wykonanie koryta 
Koryto pod awę naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości 
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

5.2. Ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych 
Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeŜy chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań 
InŜynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, 
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Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do 
badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. Badania pozostałych materiałów 
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich 
materiałów. 
W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie: 
a)koryta pod podsypkę (ławę)  
b)podłoŜa z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze Ŝwiru lub piasku  
c)ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego  przy dopuszczalnych odchyleniach: 
−linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić ± 2 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 
−niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa , które moŜe wynosić ±1 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 
−wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 
badanej spoiny na pełną głębokość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeŜa chodnikowego. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
−wykonane koryto, 
−wykonana podsypka. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeŜa chodnikowego obejmuje: 
−prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
−dostarczenie materiałów, 
−wykonanie koryta, 
−rozścielenie i ubicie podsypki, 
−ustawienie obrzeŜa, 
−wypełnienie spoin, 
−obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa, 
−wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

� PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
� PN-B-06250 Beton zwykły 
� PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
� PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
� PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 

mieszanka 
� PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
� PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
� BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
� BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 
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DZIAŁ B-O4  NAWIERZCHNIE SPORTOWE 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni 
poliuretanowych bieŜni. 
 
1.2.  ZAKRES ZASTOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w projekcie „ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
ISTNIEJĄCEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO - BUDOWA BIEśNI LEKKATLETYCZNEJ WRAZ Z 
UTWARDZENIAMI” 
  
1.3. ZAKRES OBJĘTY SPECYFIKACJĄ 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 

� Nawierzchni sportowej syntetycznej poliuretanowej typu „spray” 
 

1.4.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
 
2. MATERIAŁY 
 

1. Charakterystyka nawierzchni: 
 

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13 mm – wersja 
podstawowa, wymagająca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny 
kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym- warstwa ET.   
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze,  słuŜy  do pokrywania nawierzchni 
bieŜni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów la., boisk 
wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej.  
Nawierzchnia składa się  z dwóch warstw elastycznej (nośnej)  i uŜytkowej . Warstwa nośna to  
mieszanina granulatu gumowego i  lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, 
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonaną 
warstwę naleŜy pokryć warstwą uŜytkową, którą  stanowi system poliuretanowy  zmieszany z 
granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się  poprzez natrysk mechaniczny (przy uŜyciu specjalnej 
natryskarki np. firmy SMG). Grubość warstwy uŜytkowej 2-3mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny  
są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. 
  
Nawierzchnia powinna mieć parametry opisane w  poniŜszej tabeli  
 
Wytrzymałość  na rozciąganie 0,55-0,60 Mpa 

 
WydłuŜenie względne przy zerwaniu 48-50 % 

Odkształcenie pionowe w temp. 23ºC 1,8-2,2 mm 

Amortyzacja – redukcja siły w temp. 23ºC 38-40  % 

Grubość całkowita nawierzchni 13 mm 

Współczynnik tarcia/ Odczyt skali TRRL   0,60-0,62 

 
 
Uwaga: PowyŜsze wymagania powinien potwierdzać raport z badań posiadający akredytację IAAF 
Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość 
związków chemicznych  powinna być nie większa  niŜ opisana  w tabeli poniŜej: 

 

parametr wartości graniczne w mg/l 
DOC - po 24 godzinach ≤  50 
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ołów (Pb) ≤  0.025 

kadm (Cd) ≤ 0.005 

chrom (Cr) ≤ 0.05 

chrom VI (CrVI) < 0,008 

rtęć (Hg) ≤ 0.001 

cynk (Zn) ≤ 0.5 

cyna (Sn) ≤  0,04 
 

 

2. Wymagane dokumenty  dotyczące nawierzchni, które muszą być niezbędnie dołączone do 
oferty przetargowej pod rygorem jej niewaŜności. 

 
1. Certyfikat IAAF First Class  
2. Certyfikat IAAF dla produktu 
3. Atest Higieniczny PZH 
4. Aktualne badania laboratorium posiadające akredytację IAAF oferowanej nawierzchni a 

wymaganej przez Zamawiającego potwierdzające parametry techniczne nawierzchni 
5. Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877  
6. Autoryzacja producenta systemu poliuretanowego dla Wykonawcy na przedmiotową 

inwestycję , wraz z potwierdzeniem gwarancji 
7. Karta techniczna systemu 
8. Badania na zawartość pierwiastków śladowych wydane przez akredytowaną jednostkę  
9. Raport z badania na zawartość WWA 

 
Podbudowa: 
 
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłuŜnymi i 
poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być większe niŜ 8 mm . PodłoŜe 
powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych ,kurzu , błota , piasku itp. Nie moŜe być 
zaolejone (plamy naleŜy  usunąć). Te wymagania stosuje się  równieŜ do podkładu elastycznego. 
 
Podbudowa stabilizująca ET  
 
Warstwa stabilizacyjna - ET jest jednym z niezbędnych elementów podkładu pod przepuszczalne dla 
wody zewnętrzne nawierzchnie sportowe. Poprzez zastosowanie warstwy stabilizującej moŜna 
zaoszczędzić czas potrzebny do wykonania podkładów betonowych lub asfalto-betonowych. JuŜ po 
24 godzinach od wykonania ET moŜna wykonywać kolejne warstwy nawierzchni sportowych. UŜycie ET 
zwiększa elastyczność całego układu nawierzchni oraz poprawia tłumienie energii udarowej. Warstwa 
stabilizacyjna ET jest wykonywana na bazie granulatu gumowego, kruszywa mineralnego oraz spoiwa 
w postaci kleju, o wysokiej odporności na zmienne warunki atmosferyczne, w tym niskie temperatury. 
WARSTWA ET jest wykonywany za pomocą układarki na odpowiednio przygotowaną podbudowę. 
Podbudowa z kruszywa łamanego powinna być zgodna z projektem technicznym oraz spełniać 
ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót pod nawierzchnie boisk. 
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Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej”. 
 
Składa się ona z granulatu gumowego   o granulacji  1-4 mm , połączonego  lepiszczem 
poliuretanowym , jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy 
rozkładarki mas poliuretanowych . Granulat gumowy  mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)  
w mikserze, w stosunku wagowym  100:21.   
                       
Wykonanie warstwy uŜytkowej .                
Warstwę tą stanowi system poliuretanowy 2-składnikowy, który jest zmieszany z granulatem EPDM o 
granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60%x40% . Czynność tą wykonuje się w mikserze 
przeznaczonym dla tworzyw . 
System  jest systemem PU , którego składnik A i składnik B  są mieszane w stosunku wagowym  A:B= 1:2.  
Tak przygotowany produkt  rozprowadza się  na warstwie nośnej poprzez natrysk mechaniczny. 
Całkowita grubość systemu wynosi ok. 13 mm. 
 

 

 

Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 
Podczas wykonywania prac , naleŜy bezwzględnie przestrzegać, aby wilgotność otoczenia 
oscylowała w przedziale  40-90% , a temperatura podłoŜa  powinna być wyŜsza o co najmniej 3oC 
od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 
 

3.  SPRZĘT. 
 Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
- samochodu;  
- inny sprzęt specjalistyczny 
 
4.  TRANSPORT 

 
� Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość Robot i właściwości przewoŜonych towarów. 
� Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia Robot zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

� Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenia 
Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 

� Wykonawca będzie na bieŜąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 

 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Układając nawierzchnię syntetyczną naleŜy przestrzegać instrukcji montaŜu producenta wyrobu. 
Nawierzchnia syntetyczna powinna zainstalowana w taki sposób, aby na jej poziomie nie 
znajdowały się 
jakiekolwiek wzniesienia lub wgłębienia. Dopuszczalne odchylenia określa norma PN-EN 14877-2014-
02. 
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SPOSÓB UśYTKOWANIA I KONSERWACJI NAWIERZCHNI  BIEśNI 

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do tego celu 
powinny słuŜyć. Powinny być uŜytkowane w obuwiu sportowym. Nie naleŜy dopuszczać do 
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, który powoduje nadmierne zuŜycie 
nawierzchni. Unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi 
powodującymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczać do jazdy na rolkach, rowerach, 
motorach. Przejazd samochodami (policja, straŜ, pogotowie ratunkowe i inne słuŜby 
komunalne) powinny być kontrolowany – równieŜ ze względu na nośność podbudowy. 

 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robot związanych z wykonaniem ułoŜenia nawierzchni  jest metr kwadratowy 
[m2] 
7.  ODBIÓR ROBÓT 
 
• Nawierzchnia powinna mieć jednakową  grubość , a tam  gdzie będzie uŜytkowana w obuwiu z 

kolcami powinna wynosić min. 13  mm . 
• Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną   oraz jednolity kolor. 
•  Warstwa uŜytkowa powinna być  związana  na trwałe z warstwą elastyczną. 
• Nie naleŜy  dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru natrysku. 
• Nie naleŜy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość  musi być przepuszczalna dla wody. To jest  

naturalna cecha nawierzchni . 
• Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez 

uskoków utrudniających późniejsze uŜytkowanie. 
•  Spadki poprzeczne i podłuŜne  oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom 

określonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) lub innych przepisów ( w 
przypadku boisk, kortów itp).  

 
8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 m2 obejmuje: 
� prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
� dostarczenie materiałów, 
� Wykonanie nawierzchni 
� dostarczenie atestów, kart technicznych, aprobaty techniczne 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
� Wykonawca powinien załączyć badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2008, lub 

aprobatę techniczną ITB, lub rekomendację techniczną ITB lub wynik badań 
specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labsport. 

� Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta 
� Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 
� Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawionej dla wykonawcy na 

realizowaną inwestycję 
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DZIAŁ B-05   TRAWNIKI 
  

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robot 
związanych z załoŜeniem i pielęgnacją trawników. 
 
1.2. Zakres zastosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w projekcie „ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
ISTNIEJĄCEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO - BUDOWA BIEśNI LEKKATLETYCZNEJ WRAZ Z 
UTWARDZENIAMI” 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
załoŜeniem, modernizacją i pielęgnacją zieleni i obejmują: 
 
� wykonanie nowych trawników 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami występującymi 
w obowiązujących Polskich Normach. 
 
� Ziemia urodzajna/humus – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 

rozwój. 
� siatka na krety 

 
2. MATERIAŁY 
 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 

2.1.  Ziemia urodzajna. 
Ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot budowlanych. W miejscach, 
gdzie zaprojektowano zieleń naleŜy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozesłania w 
miejscu sadzenia roślin oraz zakładania trawników, 

2.2.  Nasiona traw. 
NaleŜy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zaleŜności od lokalnych warunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 
normy, wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

2.3.  Nawozy mineralne. 
Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawoŜenia trawników powinny być w opakowane, z 
podanym składem chemicznym (zawartość NPK). NaleŜy je zabezpieczyć przed zawilgoceniem i 
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- wału gładkiego do zakładania trawników, 
- samochody do wywozu;  
- inny sprzęt specjalistyczny. 
 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów moŜe być dowolny pod warunkiem, Ŝe nie uszkodzi, ani teŜ nie pogorszy 
jakości transportowanych materiałów. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót:  
 
5.1.1.  Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z załoŜeniem trawnika 
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
- po rozłoŜeniu ziemi urodzajnej teren powinien być obniŜony w stosunku do nawierzchni drogi o 

ok. 2 – 3 cm, 
- teren powinien być wyrolowany i splantowany, 
- ziemia urodzajna powinna być wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
- przed siewem nasion ziemię naleŜy wałować wałem gładkim 
- przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem, 
- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do wykorzystania 

przewidziano uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego na ziemię urodzajną, 
- wysiew nasion i zakładanie trawników naleŜy prowadzić w okresie od 1 maja do 15 września oraz 
w innych okresach zaakceptowanych przez InŜyniera, 
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5 kg na 100 m2, 
- naleŜy uŜyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych, 
- naleŜy zniszczyć chwasty przy uŜyciu herbycydów zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję 
Ochrony Roślin, przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy dosiew. 
- W przypadku rozkładania gotowej darni z rolki glebę przygotować tak samo jak do wysiewu 
nasion, zwiększyć ilość nawadniania. 
 
5.1.2. Pielęgnacja trawników 
Pielęgnacja trawników obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy 
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około10 cm, 
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 
przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 – 12 cm, 
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w pierwszej połowie 
października, 
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 
odstępach czasu, przy czym częstość i wysokość cięcia, naleŜy uzaleŜniać od gatunku 
wysianej trawy, 
- chwasty trwałe w pierwszym okresie naleŜy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu moŜna stosować po upływie 6 miesięcy od załoŜenia trawnika 
NawoŜenie mineralne – około 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym naleŜy wysiewać 
dzieląc dawkę na cztery partie, ostatnie nawoŜenie z początkiem września. 
Mieszanki nawozów naleŜy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 
poszczególnych porach roku: 
- wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
- od polowy lata naleŜy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
- ostatnie nawoŜenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas, 
- przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w 
przypadku braku wzrostów, 
- wysokość trawy po skoszeniu nie moŜe przekraczać 5 cm, 
- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby. NaleŜy przewidzieć w zaleŜności 
od warunków atmosferycznych - podlewanie trawników. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Trawniki. 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
-gęstości zasiewu nasion 
- w przypadku trawników z darni rolowanej wielkość ukorzenienia i przyjęcia się darni. 
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Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez „łysin”), 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostka obmiarowa dla trawników jest  metr kwadratowy [m2] 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie określone wymagania zostały spełnione. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena wykonania Robót związanych z sadzeniem obejmuje: 

� przewiezienie na miejsce wsadzenia  
� wsadzenie,  
� pielęgnacja,  
� okresowe przeglądy,  
� przegląd końcowy. 

 
 
10. PRZEPISY I NORMY 
� PN-G-980 11 Torf rolniczy 
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DZIAŁ B-06   UTWARDZENIA 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie utwardzenia 
terenu zadaniu. 

1.2. Zakres zastosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w projekcie „projekcie „ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU ISTNIEJĄCEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO - BUDOWA BIEśNI LEKKATLETYCZNEJ WRAZ Z 
UTWARDZENIAMI”. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

� Wykorytowanie terenu pod utwardzenia  
� Wyprofilowanie podłoŜa  
� Podsypka z piasku 
� Podbudowa betonowa  
� Ustawienie obrzeŜy 8x30x100 na ławie betonowej 
� UłoŜenie utwardzenia z kostki brukowej betonowej 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami występującymi 
w obowiązujących Polskich Normach. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją  
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 

2. MATERIAŁY 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały  
zyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

2.1. Utwardzenie terenu z kostki 

Podest wejściowy na poziomie parteru oraz utwardzenie pod dojścia i pod miejsce gromadzenia 
odpadów 
- Kostka betonowa szara, gr. 6cm 
- Podsypka piaskowo cementowa, gr. 4cm o frakcji od 0 do 8 mm, zmieszana z cementem w 

stosunku 1:4, grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 10 cm piasek i Ŝwir 
zagęszczony do wskaźnika Is≥0,94, geowłóknina separacyjna 

- Podbudowa betonowa gr. 12cm z chudego betonu C8/10 (B10) 
- Warstwa odsączająca z piasku gr. 30cm 
- ObrzeŜe betonowe 15x30x100 i 8x30x100 

3. SPRZĘT 

Spycharki , walce, równiarka , wibrator powierzchniowy, piła do cięcia kostki, łopaty. 

4. TRANSPORT 

Samochód cięŜarowy, rozładunek mechaniczny i ręczny, transport ręczny 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Utwardzenia z kostki 
- Wykonać spycharką koryto pod utwardzenie 
- wykonać profilowanie koryta,  
- ułoŜyć warstwę podsypkową z piasku, a następnie warstwę z betonu B-10 gr. 20 cm.  
- Wykopać rowek do ławy fundamentowej pod krawęŜnik.  
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- Wykonać ławę z betonu B-10 i ustawić na nim krawęŜniki 15x30 cm lub obrzeŜe 8x30 cm.  
- Układać kostkę betonową gr.  8 cm.  
- Teren nieutwardzony wyrównać , uzupełnić warstwą humusu i obsiać trawą. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania utwardzenia pod względem zachowanych spadków oraz 
równości powierzchni zgodnie z projektem i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
utwardzenia.  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania schodów zewnętrznych oraz murka zabezpieczającego 

7. JEDNOSTKA OBMIARU 

Powierzchnia utwardzenia, korytowania , podsypki , warstwy podkładowej (m2), krawęŜniki (mb),  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dokumentacji budowy 


