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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ 1 SKRZYDELKA
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Diugos¢ Iqczna [m]
Nr | @8 | llosc| Diugosc Stal BST 5005
preta | mm | szt. | preta cm 010 [ 14 | 916
1 16 30 94 28,20
2.1 12 22 204 44 88
2.2 12 5 182 9,10
J 12 27 313 84,91
4 12 2] 270 12,90
5 12 35 388 128,04
6.1 16 § 388 31,04
6.2 16 2 328 6,06
/ 14 8 30 2,40
Razem dtugose m | 339,43 | 2,40 | 65,80
Masa 1 m kg | 0,888 | 1,21 | 1,98
Masa wg Srednic kg | 301,41 | 2,90 | 10596
QOgdtem kg 408,27
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WIDOK Z BOKU skala 1:25

Beton konstrukeyjny: C30/ 37

Stal zbrojeniowa: A-1lIN (BST500S)
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Zestawienie materiatow
Beton Nvﬁow%_moso Izolacja Pow. Prefabrykat | Liczba
ELEMENT C25/30 |BST 5005 (A IN)|  Cienka deskowania | gzymsu  |elementow
[m3] [kg] [m2] [m?2] [m] [m3]
SKRZYDELKO
11,96 | 1633,10 12 21,24 16 4
£ KAPA CHODNIKA

Inwestor:

Miasto Zamos¢, Rynek Wielki 135, 22—-400 Zamos¢

Uwaga :

1. Rzedne w nawiasach dotyczq skrzydetek od strony GW.

2. Istniejace zbrojenie zachowa¢ i dostosowa¢ do nowego przekroju.

3. Prety nr 1 osadzic w wywierconych otworach jako kotwy wklejane.

4. Powierzchnie skrzydetka, ktdre ulegng zakryciu gruntem zabezpieczy¢ izolacjq typu
lekkiego  "na zimno” przed ich zasypaniem.

5. Powierzchnie boczne skrzydelek zgroszkowa¢ na gt. ok. 1,5 cm przed zazbrojeniem i natozeniem torkretu

Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa ul. Szczebrzeskiej w Zamosciu

Adres obiektu | Miasto/Miejscowos¢: Powiat: Wojewddztwo:
budowlanego: Zamos¢ 2amoyski lubelskie
Czese: PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:25
Branza: MOSTOWA

Funkcja: Imig, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:

Projektant: | Grazyna Jastrzebska GP-11-7342/176/94

Sprawdzajqcy: | mgr inz. Marta Margol Kieruzalska | Upr. 1710/Lb/92

Opracowal:  {mgr inz. Dawid Blicharz

Nazwa .. i
rysunku: Zbrojenie skrzydefek Nr rys.6) Wersja: 01

Zamosc¢, grudzien 2019r.




