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Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (wraz z
wprowadzonymi zmianami). Dokumentacja projektowa na remontu mostu przez rzeke
Topornica w ciggu ulicy Szczebrzeskiej w m. Zamo$¢ opracowane na zlecenie Miasta Zamosg,
zostata wykonana z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno —
budowlanymi, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont istniejgcego mostu na rzece Topornica, w ciggu
ulicy Szczebrzeskiej w m. Zamos¢

1.2 Adres inwestycji
Remontowany most zlokalizowany jest w ciggu ulicy Szczebrzeskiej w m. Zamos¢,
gmina Zamos$¢, powiat zamojski, woj. lubelskie.

1.3 Opis konstrukcji obiektu

Most na rzece Topornica w m. Zamosc¢ — to jednoprzestowy obiekt o schemacie belki
swobodnie podpartej. Konstrukcja ustroju niosgcego — ptytowa, monolityczna o przekroju
prostokatnym. Przekrdj poprzeczny tworzy ptyta zelbetowych zmontowanych ,na styk”.
Obiekt usytuowany jest na prostym odcinku drogi.

Zabezpieczenie przeciwwodne ptyty pomostu stanowi bitumiczna warstwa izolacyjna
o grubosci 2,0 cm, wykonana z tkaniny jutowej sklejonej asfaltem przemystowym. Na
warstwie izolacyjnej zostata wykonana warstwa ochronna z mastyksu, a na niej
dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna .

Na moscie wystepuja obustronne chodniki ograniczone kraweznikami. Porecze na
moscie, stanowigce zabezpieczenie dla ruchu pieszego od strony zewnetrznej, wykonane sg z
pfaskownikéw stalowych. Stupki poreczy przyspawane s3 do marek stalowych
wbetonowanych w betonowe belki podporeczowe. Powierzchnie elementéw stalowych
poreczy posiadajg zabezpieczenie antykorozyjne wykonane w postaci powtok malarskich.

Przyczétki mostu wykonane s3  z monolitycznych cienko$ciennych elementéw
Sciankowych o statym przekroju. Przyczétki posadowione sg na zelbetowych palach
whbijanych. Z korpuséw przyczétkdw wyprowadzone s3 zelbetowe skrzydta wiszace o diugosci
4,00 m. Obiekt nie posiada wbudowanych urzadzen odwadniajgcych i urzadzen
dylatacyjnych. Konstrukcja mostu wykonana jest w uktadzie prostokatnym (o$ podpdr jest
pod katem 902 do osi podtuznej drogi).

Wszystkie elementy konstrukcyjne wymagajg naprawy lub zabezpieczenia przed dalszymi
uszkodzeniami. Nastgpita utrata odpornosci korozyjnej konstrukcji mostu, gtéwnie w wyniku
uzycia do budowy materiatéw wdwczas dostepnych o niskich parametrach technicznych oraz
rezygnacji z wbudowania niektérych elementéw wyposazenia (urzadzenie dylatacyjne,
odwodniajace). Usuniecie stwierdzonych wad w elementach konstrukcyjnych mostu pozwali
na wydtuzenie okresu trwatosci.

Parametry geotechniczno — uzytkowe istniejgcego obiektu:

-dtugosc catkowita ptyty pomostu Lot =5,4m
-dtugos¢ mostu Lc=13,4m
-ilos¢ przeset n=1
-rozpietosc przeset L:=5,00 m
-$Swiatto mostu Lew = 4,60 m



-szerokos¢ catkowita ustroju niosgcego Bc=17,40 m

-szerokos$¢ w Swietle miedzy poreczami By=17,00 m
-szerokos$¢ jezdni na moscie Bj = 2x6,50 m
-nos$nos¢ obiektu 30t

-rok budowy lata 70-te

1.1 Opis istniejgcego stanu zainwestowania terenu — dziatki
Ulica Szczebrzeska jest drogg publiczng - miejska, bez ograniczonej dostepnosci, klasy Z
o znaczeniu lokalnym. Przebiega od drogi krajowej nr 74.
W planie droga przebiega na prostym odcinku drogi i przecina koryto rzeki Topornica
pod katem ok. a=90°.
Tereny przylegte do projektowanej inwestycji stanowig;
- rzeka Topornica witasno$¢ Skarbu Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Wodne — Wody
Polskie
- tereny zabudowy domkéw jednorodzinnych.

2. 0OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.1 Projektowane zagospodarowanie

2.1.1 Zatozenia przyjete do projektowania inwestycji

Obiekt mostowy posiada obcigzenie | klasy wedtug PN-66/B-02015. Masa pojedynczego
pojazdu do 30t (300 kN).

Nos$nos¢ uzytkowa mostu - 30 ton

Elementy geometryczne drogi

Na odcinku drogi objetych projektem przyjeto elementy geometryczne drogi dla klasy Z dla
predkosci projektowej w terenie niezabudowanym Vp=60km/h.

2.2 Charakterystyka i parametry techniczno uzytkowe drogi
Omawiany odcinek drogi po przebudowie posiadat bedzie parametry:

- droga klasy Z

- predkos¢ projektowa 60 km/h
- szerokos¢ jezdni 2x 6,00 m
- kapy chodnikowe 2x2,5m

- spadek poprzeczny jezdni 2,0 %

2.3 Parametry techniczno uzytkowe mostu

Projektuje sie wzmocnienie istniejgcej ptyty pomostu poprzez wykonanie siatki
zbrojeniowej i zabetonowaniu nadbetonu ptyty pomostu. Wykonanie nowej nawierzchni z
betonu asfaltowego o spadku poprzecznym obustronnym 2%. Dodatkowo w celu
poprawienia potgczenia mostu z nasypem projektuje sie ptyty przejsciowe. Wody opadowe z
mostu bedg odprowadzane powierzchniowo .

Po remoncie most bedzie posiadat nastepujace parametry techniczno - uzytkowe:
2. dtugos¢ catkowita ptyty pomostu Lot =5,40 m
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3. dtugos¢ mostu Lc=13,40m

4. ilo$¢ przeset n=1

5. rozpietosé przeset L = 5,00 m (bez zmian)
6. Swiatto mostu Lsw = 4,60 m (bez zmian)
7. szerokosc¢ catkowita ustroju niosgcego Bc=17,40 m

8. szerokos¢ w Swietle miedzy poreczami By=17,00m

9. szeroko$é jezdni na moscie Bj = 6,00+6,00 =12,00 m
10. szerokos$é chodnikéw Bch=2x2,50m

11. no$nos¢ uzytkowa 30 tony

2.4 Powiazania projektowanej inwestycji z budowlami istniejgcymi

Remontowany odcinek drogi w planie pokrywa sie z istniejgcym ciggiem ulicy
Szczebrzeskiej, droga na catej dtugosci posiada nawierzchnie utwardzong bitumiczna.
Istniejgcy uktad drogowy pozostaje bez zmian.

2.5 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
- powierzchnia jezdni mostu i na dt. skrzydetek - 160,80m?

3. ZAKRES PROWADZONYCH ROBOT

Niniejszy projekt zaktada wykonanie nastepujgcych robdt wykonanych w dwéch
etapach - potéwkami jezdni (projekt tymczasowej organizacji ruchu wg. odrebnego
opracowania — zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23,09,2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem — Dz.u.Nr177, p0z.1729 z pdzn. zm.).

3.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

- zabezpieczenie i oznakowanie robdét zgodnie z projektem organizacji na czas prowadzenia
robdt zwigzanych z przebudowa oraz towarzyszacych,

- przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z remontem mostu Wykonawca dowigze
rzedne wysokosciowe w projekcie do wysokosciowego uktadu panstwowego,

W celu przeprowadzenia przebudowy mostu zostanie wykonana rozbidrka w zakresie:

- bitumicznej nawierzchni z asfaltu lanego jezdni na moscie i dojazdach (grubos¢ warstwy —
8+11 cm),

- warstwy podbudowy na dojazdach do mostu (faczna grubosé warstwy — 50 cm),

- gruntu wbudowanego w korpus nasypu drogowego w strefach przyczotkowych,

- warstwy betonu ochronnego na izolacji (2cm) i tzw. szlichty wyréwnawczej utozonej na
prefabrykowanych belkach pomostu (gr. warstwy 8 cm),

- warstwy izolacji ptyty pomostu,

betonu w elementach konstrukcyjnych mostu,

balustrad zamontowanych na dtugosci mostu i skrzydetek,

gruntu ograniczonego zalegajacego teren w otoczeniu przyczétkdw od strony rzeki,

usuniecie pali drewnianych wbitych w dno rzeki,
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- wywiezienie poza teren budowy gruzu bitumicznego i betonowego oraz nadmiaru
gruntu.

3.2 Przebudowa ustroju nosnego
3.2.1 Nadbeton ptyty
Projektuje sie wykonanie zbrojonego nadbetonu ptyty pomostu z betonu C30/37 (B35)

3.2.2 lzolacja ptyty pomostu
Izolacja ptyty pomostu wykonana bedzie z pap zgrzewalnych spetniajgcych warunki
techniczne okreslone w wymaganiach technologicznych (SST).

3.2.3 Zabezpieczenie powierzchni betonowych

W miejscach wystepowania korozji betonu na powierzchniach sufitowych, beton skug,
powierzchne reprofilowa¢ zaprawami naprawczymi PCC . Powierzchnie zewnetrzne nalezy
pokry¢ powtoka ochronng zapobiegajaca karbonizacji betonu, nie dopuszczajacq do dyfuzji
CO; oraz uniemozliwiajaca dyfuzje pary wodnej i odporng na dziatanie soli rozmrazajgcych.

3.2.4 Krawezniki
Na ufozonej izolacji nalezy ustawi¢ krawezniki kamienne kl. | o przekroju 20x20 cm na
podlewce niskoskurczowej z wypetnieniem spoin masg elastyczna.

3.2.5 Kapy chodnikowe (opasek)

Zaprojektowano kapy chodnikowe po obu stronach obiektu na dtugosci ustroju niosgcego
oraz na dtugosci skrzydetek. Zamocowanie kap w ptycie ustroju niosgcego za pomoca kotew
talerzowych.

3.3 Przebudowa podpor
3.3.1 Korpusy podpor
Zakres robot obejmuje:
-odtworzenie zaprawg PCC-Il (reprofilacja) rozkutych fragmentéw betonu podpér,
-iniekcja rys w Sciankach przyczétkéw,
-oczyszczenie powierzchni odkrytego betonu, usuniecie luznych czesci, naniesienie warstwy
wyréwnawczej, natozenie warstwy zabezpieczajgcej PCC-Il recznie,

3.1.1 Skrzydetka zelbetowe
Skrzydetka projektuje sie do remontu tylko w ograniczonym zakresie. Nalezy sku¢ gorna
czes$¢ skrzydet i dopasowaé do nowego potaczenia z kapg chodnikowg

3.1.2 Blok oporowy z ptyta przejsciowa

Projektuje sie gecomembrane gr. 0,5mm na chudym betonie oraz wykonanie ptyt na-
jazdowych z blokiem oporowy pod dylatacje o dfugosci 400 cm wraz z izolacjg termozgrze-
walng wierzchu ptyty.
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3.2 Roboty wykonczeniowe i wyposazenie mostu
3.2.1 Drenaz odprowadzajacy wode z poziomu izolacji

Drenaz podtuzny przy obustronnych kraweznikach zostanie wprowadzony do sgczkow.
Z drenazem podtuznym potgczone beda odcinki drenazu poprzecznego wprowadzonego w
strefe poza kraweznikami. Niezbedne jest rdwniez wykonanie drenazu poprzecznego wzdtuz
szczelin dylatacyjnych w oddaleniu od nich o okofo 30 cm.

3.2.2 Nawierzchnia na moscie i dojazdach
Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie w uktadzie dwuwarstwowym:
—4cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC 115
—5 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC 16W.
Podbudowa zasadnicza pod nawierzchnie na dtugosci ptyt przejsciowych
—8 cm — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC 16P
—z betonu C8/10 (B10) i zréznicowane] grubosci,

3.1.1 Przykrycie dylatacyjne

Przerwe dylatacyjng nalezy wykonac¢ zaréwno na szeroko$¢ jezdni jak i na chodnikach.
Zaprojektowano szczeline dylatacyjng wypetniong bitumiczng masg zalewowa. Montaz
przykry¢ dylatacyjnych nalezy wykonac na catej szerokosci jezdni i chodnikdw po ufozeniu
nawierzchni jezdni. Szczegdt rozwigzania dylatacji przedstawiono na rysunku nr 10
niniejszego opracowania.

3.1.2 Umocnienie stozkéw zasypowych

Umocnienie stozkdw ziemnych nasypu wykonane jest z drobnowymiarowych elementow
betonowych o grubosci do 12 cm.

Projekt przewiduje jedynie lokalng naprawe polegajaca na uzupetnienie brakujacych spoin i
oczyszczeniu stozkdw nasypu z zanieczyszczen i roslinosci.

3.1.3 Elementy zabezpieczenia ruchu — balustrady
Na catej dtugosci mostu oraz skrzydfach przyczétkdw zbudowane zostang nowe balustrada o
wysokosci 1200 mm powyzej belki podporeczowej. Kolor balustrady nalezy  uzgodni¢ z
Inwestorem.

3.1.4 Zabezpieczenie powierzchni betonowych

Zabezpieczeniu powierzchniowemu powtokg ochronng dyspersjami polimerowymi podlegaja
wszystkie widoczne powierzchnie betonowe przesta: (belki podporeczowe, zewnetrzne
powierzchnie ptyty pomostu) oraz widoczne powierzchnie przyczétkéw. Na powierzchniach, z
ktérych usunieta zostanie warstwa skorodowanego betonu bedzie utozona najpierw warstwa
szpachli wyrdwnawcze;.

Powtoke ochronng elementéw betonowych stykajgcych sie z gruntem (powierzchnie blokéw
betonowych pod przekrycie dylatacyjne od strony nasypu) stanowi warstwa impregnatu
bitumicznego oraz dwie warstwy wifasciwego zabezpieczenia preparatami bitumicznymi
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mostowym.
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3.1.5 Roboty hydrotechniczne
Projekt nie przewiduje robot hydrotechnicznych
W wyniku remontu mostu swiatto poziome i pionowe mostu pozostaje bez zmian.

4. KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT

Zaktada sie, ze remont mostu bedzie realizowany w 2 fazach roboczych przy
prowadzeniu ruchu wahadtowego jedng jezdnia.

Na czas przebudowy mostu miejsce robdt zostanie oznakowane wg odrebnego
projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Przyjeta kolejnos¢ fazowania (zamykania jezdni) na czas przebudowy mostu:
Faza 1: ruch prawg strong jezdni szerokosci 6,0 m
Faza 2: ruch lewg czescig mostu

Warstwa scieralna nawierzchni na catym odcinku wykonana zostanie po |l fazie robét
w celu uzyskania jednolitego efektu.

5. DOWIAZANIE WYSOKOSCIOWE | SYTUACYJNE

W zakresie usytuowania obiektu nie wystepuja zadne zmiany. O$ podtuzna obiektu po
przebudowie bedzie doktadnie odpowiadata osi obiektu przed przebudowga. Parametry
geometryczne obiektu pozostang rowniez bez zmian.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca spowoduje zatozenie reperu roboczego w poblizu
strefy roboét.

6. UWAGI KONCOWE
6.1 Charakterystyka ekologiczna

Remont istniejagcego mostu i prace towarzyszace nie wplyng na pogorszenie
otaczajgcego Srodowiska i ludzi jak rowniez nie zmienig warunkéw przeptywu wod w rzece.
W wyniku przebudowy odcinka drogi poprawi stan techniczny nawierzchni, komfort
przejazdu przez obiekt oraz bezpieczenstwo uzytkownikow.
Realizacja niniejszego projektu remontu mostu spowoduje krétkoterminowe oddziatywanie
na srodowisko zwigzane z robotami drogowo-mostowymi oraz dfugoterminowe zwigzane z
eksploatacja.
Do zagrozen tych naleza:
- zanieczyszczenie z materiatdw powstatych podczas robdt rozbidrkowych i materiatéw
uzytych do wykonania przebudowy mostu takich jak:
- gruz betonowy i nawierzchni bitumicznej (masa mineralno-asfaltowa i emulsja asfaltowa
modyfikowana) odpady te beda natychmiast wywozone i nie spowodujg skazenia srodowiska
oraz gleby,
- zanieczyszczenie powietrza przez pojazdy dowozgce materiaty,
- zanieczyszczenie powietrza spalinami z silnikdw maszyn i pojazdéw transportowych gazami i
oparami wydzielanymi przez uzyte lepiszcza, mieszanke mineralno-asfaltowa, opary benzyny
z pojazdow i maszyn, ewentualne wycieki olejow,
- zanieczyszczenia pasa drogowego materiatami — prefabrykatami betonowymi piaskiem,
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kruszywem.

Zagrozenia krotkoterminowe, zwigzane z realizacjg zadania sg zwykle niewielkie, ale moga
by¢ uciagzliwe dla mieszkancéw z sgsiedztwa budowy. Nie ma mozliwosci ich catkowitego
wyeliminowania, ale mozna je znacznie ograniczy¢ przez:

- ograniczenie robét do godzin dziennych,

- stosowanie maszyn i pojazdéw w dobrym stanie technicznym,

- dobrg organizacje robot i transportu, by silniki maszyn i pojazdéw nie funkcjonowaty bez
wykonywania pracy (na luzie),

- utrzymanie dojazdéw do budowy w dobrym stanie (o réwnej nawierzchni),

- nie przetadowywanie i ograniczenie obrotow silnikow,

- wykonywanie robét bitumicznych w okresie od maja do wrzesnia

Realizacja robot objetych projektem znacznie zmniejszy zagrozenia diugoterminowe,
zwigzane z eksploatacja drogi przez mieszkancéw w stosunku do stanu istniejgcego.
Wykonanie nawierzchni bitumicznej wptynie na:

- zmniejszenie hatasu, wibracji i zanieczyszczenia powietrza spalinami dzieki poprawie
ptynnosci jazdy.

6.2 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Obiekt po przebudowie spetniat bedzie warunki bezpieczeristwa pozarowego zgodnie z
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30-05-2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

Dodatkowo po remoncie obiekt mostowy bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

6.3 Charakterystyka energetyczna
Nie wystepuje.

6.4 Ochrona konserwatorska
Obiekt nie jest objety ochrong konserwatorskg oraz nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

6.5 Urzadzenia obce

W najblizszym sasiedztwie przebudowywanego obiektu, wystepujg podziemne sieci
uzbrojenia terenu, jak i sieci naziemne, ktdre nie bedag kolidowa¢ z projektowanym
przedsiewzieciem. Przed przystagpieniem do robdot ziemnych nalezy wykonac przekopy
kontrolne Ilub odkrywki reczne w celu ewentualnej lokalizacji instalacji uzbrojenia
podziemnego niewykazanego na mapach.

6.6 Obszar oddziatywania obiektu

Na podstawie Prawa Budowlanego ustalono, ze zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci
sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany i nie wykracza poza granice
okreslone na rysunku Projektu Zagospodarowania Terenu.
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7. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podczas realizacji robot w ramach niniejszego opracowania wystepujg roboty stwarzajgce szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: ,, Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, z
dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami). W zwigzku z
powyzszym przed przystgpieniem do robot wg niniejszego projektu, kierownik budowy
zobowigzany jest sporzadzié plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem bioz”

7.1 ZAKRES ROBOT

Rozwigzania projektowe zaktadajg nastepujacy zakres roboét
- rozbidrka nawierzchni drogowej na drodze i moscie,
- demontaz wyposazenia obiektu,
- rozbidrka gérnych fragmentéw skrzydet przyczotkow,
- wykonanie prac naprawczych na podporach,
- wykonanie ptyt przejsciowych,
- montaz kraweznikéw i kap chodnikowych, elementéw odwodnienia,
- wykonanie nawierzchni drogowej na moscie i dtugosci ptyt przejsciowych
- odtworzenie umocnienia skarp stozkéw,
- odtworzenia palisady i umocnienia brzegéw rzeki pod mostem
- uprzgdkowanie terenu po pracach budowlanych.

7.2 ELEMNTY ZAGOSPODAROWANIA TERNU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

— most na rzece Topornica
7.3 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS ROBOT

Do robdt wyszczegdlnionych w §6 ustawy, jako roboty stwarzajgce szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgcych w ramach niniejszego
opracowania projektowego, zalicza sie:

— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

— montaz elementédw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

— roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia.

7.4 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Pracownicy muszg byé przeszkoleni w ogdlnych zasadach BHP przy robotach mostowych przez
stuzby BHP.

Bezposrednio przed przystgpieniem do robdt, pracownicy powinni przejs¢ przeszkolenie
stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezposrednich przetozonych,
szczegblnie w zakresie:

— zasad postepowania w przypadku wystgpienia w/w zagrozen,
— zasad bezpieczeristwa nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.
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7.5 TECHNICZNE | ORGANIZACYINE SRODKI ZARADCZE

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt
budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia, a takze sposoby
zapobiegania tym zagrozeniom ( ,plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot w okresie
przygotowywania do prac budowlanych.

Nalezy tam zwréci¢ szczegdlna uwage na:
ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,
— prawidtowa organizacja budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji
umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
— prawidtowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopdw, oswietlenia terenu,
wydzielenia i oznakowania stref zagrozenia itp.
— przy robotach wykonywanych w strefie czynnych drég,
— rozmieszenie sprzetu ratunkowego.
Wszystkie roboty rozbidrkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p. poz.
W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robét budowlanych istotnych
rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym, a dokumentacjg nalezy o tym fakcie poinformowac
projektanta.
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