CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIA

RODZAJ BUDYNKU

Niski wielorodzinny
ADRES BUDYNKU

Bisztynek, ul. Obwodowa
NAZWA PROJEKTU

0ZC budynku mieszkalnego

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 2 046,52
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 1 573,54
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 914,94
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 0,00
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1 327,67
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1014,91
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1 327,67
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1014,91
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 6 590,5
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 3359,1
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Ecoz [t CO,/(m?'rok)] 0,016
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGIL W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 72,6
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA STREFA IV
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA K [°C] -22,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 6,9
STACJA METEOROLOGICZNA Olsztyn

PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE O [wW] 22 976,7
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA by (W] 39 526,6
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0} (W] 62 286,5
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA Dgy W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU DOy [w] 62 286,5

WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ®y ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Oua [W/m?] 46,9
WSKAZNIK ®y ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ouy [W/m?] 18,5
OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK
: ILOSC NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGIT JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY ENERGII LUB AP BEILE
LUB ENERGII ENERGII (m2roK)
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 7,360 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] Energia elektryczna. 14,082 [ kWh
WODY UZYTKOWE]
CHEODZENIA
WBUDOWANEJ INSTALACII
OSWIETLENIA
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

LP. SYMBOL OPIS RODZAJ [W/l:qu] [V\ll;r:r?K] STAN | WT 2021 POWIE;E]CHNIA
1 |PPIW Podtoga w piwnicy 35,1 cm Podtoga w piwnicy 0,423 1,200 P v 398,94
2 | PPIWO Podtoga w piwnicy 40,1 cm Podtoga w piwnicy 0,272 0,300 P v 77,43
3 | PSWK25 Sciana wewnetrzna 28,0 cm Sciana wewnetrzna 0,917 1,000 P v 124,61
4 [STDCH Stropodach wentylowany Strop pod nieogrz. 0,123 0,150 P v 345,06
poddaszem
5 | STDCHS Stropodach skosny Dach 0,133 0,150 P v 114,70
6 [STR1 Strop ciepto do gory 27,6 cm | Strop ciepto do gory 0,596 P 384,11
7 |STR2 Strop ciepto do gory 26,6 cm | Strop ciepto do gory 0,586 P 571,78
8 | STRPIW1 Strop ciepto do dotu 37,6 cm Strop ciepto do dotu 0,198 0,250 P 211,82
9 | STRPIW2 Strop ciepto do dotu 36,6 cm Strop ciepto do dotu 0,197 0,250 P 274,01
10 |SwW12 Sciana wewnetrzna 15,0 cm Sciana wewnetrzna 2,239 P 30,44
11 [SW25 Sciana wewnetrzna 28,0 cm Sciana wewnetrzna 1,642 3 213,02
12 |SwW8 Sciana wewnetrzna 11,0 cm Sciana wewnetrzna 2,522 3 612,57
13 [ SWK12 Sciana wewnetrzna 21,5 cm Sciana wewnetrzna 0,721 1,000 3 v 30,69
14 | SWK25 Sciana wewnetrzna 34,5 cm Sciana wewnetrzna 0,660 1,000 3 v 232,61
15 | SWO/NO12 Sciana wewnetrzna 28,5 cm Sciana wewnetrzna 0,270 0,300 P v 31,68
16 | SWO/NO25 Sciana wewnetrzna 37,0 cm | Sciana wewnetrzna 0,270 0,300 P v 77,52
17 | SWPIW25 Sciana wewnetrzna 28,0 cm Sciana wewnetrzna 2,045 P 384,36
18 |SZ_20W Sciana zewnetrzna 20 - welna | Sciana zewnetrzna 0,175 0,200 P v 1,01
19 [SZ25+15 Sciana zewnetrzna 42,0 cm Sciana zewnetrzna 0,238 3 6,54
20 | Sz25+20 Sciana zewnetrzna 47,0 cm Sciana zewnetrzna 0,179 0,200 3 v 966,26
21 | SZPIW25+15 Sciana zewnetrzna przy gruncie | Sciana zewnetrzna przy 0,166 0,200 P v 386,72
42,0 cm gruncie
OKNA I DRZWI
LP. SYMBOL OPIS e [W/lrJnZK] [V\;"&;*K] STAN | wr 2021 POWIE;E]CHNIA
1 |DB1,6X2,33 Drzwi zewnetrzne LxH= 160,0x233,0 cm 0,50 0,900 1,300 P v 55,92
2 |DB2,0X2,33 Drzwi zewnetrzne LxH= 200,0x233,0 cm 0,50 0,900 1,300 P v 27,96
3 |DW Drzwi wewnetrzne LxH= 90,0x210,0 cm 2,500 P 117,73
4 [DWK Drzwi wewnetrzne LxH= 100,0x210,0 cm 1,300 P 44,10
5 | DWO/NO Drzwi wewnetrzne LxH= 100,0%210,0 cm 1,300 1,300 P v 34,65
6 |Dz Drzwi zewnetrzne LxH= 170,0x210,0 cm 1,300 P 3,57
7 |00,9X0,6 Okno zewnetrzne LxH= 90,0x60,0 cm 0,50 0,900 P 1,62
8 |01,2X0,6 Okno zewnetrzne LxH= 120,0x60,0 cm 0,50 0,900 0,900 P v 43,92
9 [01,2X0,9 Okno zewnetrzne LxH= 120,0x90,0 cm 0,50 0,900 0,900 P v 7,56
10 | 01,2X1,5 Okno zewnetrzne LxH= 120,0x150,0 cm 0,50 0,900 0,900 P v 36,00
11 | 01,5X0,6 Okno zewnetrzne LxH= 150,0x60,0 cm 0,50 0,900 1,400 P v 4,50
12 | 01,5X1,5 Okno zewnetrzne LxH= 150,0x150,0 cm 0,50 0,900 0,900 P v 6,75
13 |OD Okna zewnetrzne w dachu LxH= 0,50 0,900 1,100 P v 8,09
120,0x120,0 cm

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY LY S ADOWE oPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA POMPA CIEPLA - glikol/woda - sprezarkowa - elektryczna: 55/450C 3,50
(71%)
POMPA CIEPLA - glikol/woda - w nowych budynkach (29%)
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SREDNIA

ELEMENTY SKLADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOSC
PRZESY+ CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrédta ciepta 0,92
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych (71%)
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych (29%)
AKUMULACIA CIEPEA BUFOR - w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45°C w przestrzeni: 0,95
ogrzewanej
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/plytowe - z regulacjg 0,88
G centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU o SPF;/?V‘?,\"“& :
WYTWARZANIE CIEPLA Pompy ciepta - glilkol/woda - sprezarkowa, napedzana elektrycznie 3,00
PRZESYt CIEPEA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacje do 30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
WENTYLACIA

W budynku zaprojektowana jest wentylacja wywiewna grawitacyna wspomagana

nasadami obrotowymi.

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

Sciany zewnetrzne ostonowe budynku o wspétczynniku przenikania ciepta U=0,179
W/m2K i U=0,182 W/m2K. Sciany szybu windowego o wspoétczynniku przenikania

ciepta U=0,355 W/m2K.

Posadzka na gruncie o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,133 W/m2K.
Stropodach o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,142 W/m2K i U=0,150

W/m2K.
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OGRZEWANIE I WE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qh,nd [kWh/rok] 20 918,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 7 799,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomn  [KWh/rok] 1971,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 9771,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 18 431,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4599,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 23 031,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?2rok] 15,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 5,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 1,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?2rok] 7,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 13,9
;%Dagg]’ﬁg\ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 3,5
;%Daggglr(c%\\/{v;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP. [kWh/m2rok] 17,3

WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eetpomyv  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qov [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
;%Dagg]’ﬁg\ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
;%Daggglr(c%\\/{v;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 0,0

CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 36 548,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 17 916,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eetpomw  [KWh/rok] 780,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 18 696,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 41 798,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1821,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 43 619,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 27,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 13,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 0,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKyw [kWh/m?2rok] 14,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 31,5
;%Dagg]’ﬁg\ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 1,4
;%Daggglr(c%\\/{v;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPw [kWh/m2rok] 32,9

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK_ [kWh/m?2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?2rok] 0,0

LACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna) [kWh/rok] 57 467,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx [kWh/rok] 25715,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 27523
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 28 467,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 60 229,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6421,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 66 650,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 19,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 2,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 45,4
;%Dagggﬁg\yCEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 48

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?2rok] 43,3

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?2rok] 21,4

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI 2

POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 50,2

JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT EPwraoor  [KWh/m2rok] 65.0
I’

2021

SPRAWDZENIE SPEXNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPELNIONY
WARUNEK WSPO¥CZYNNIKOW U PRZEGROD SPELNIONY
BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie
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