Przedsiebiorstwo Projektowania i 15-269 Biatystok ul. J. Waszyngtona 22
Ustug Inwestycyjnych

INWESTPROJEKT Sp zo.0. w

Biatymstoku

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45320000-6 Roboty izolacyjne
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO,
PARKINGU NA 27 STANOWISK, WIATY SMIETNIKOWEJ, PLACU
ZABAW, SIKOWNI ZEWNETRZNEJ | BOISKA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
BUDOWY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 50 kW,
OSWIETLENIA TERENU ORAZ INSTALACJI DOZIEMNYCH:
KANALIZACJI SANITARNEJ, POMPY CIEPLA | DRENAZU
OPASKOWEGO

ADRES INWESTYCJ!I: Bisztynek, ul. Obwodowa, dziatka nr ewid. 220
jednostka ewid. 280104_4, obreb 2 Bisztynek

NAZWA INWESTORA: Gmina Bisztynek
ADRES INWESTORA: 11-230 Bisztynek, ul. Tadeusza Kosciuszki 2

BRANZE: Sanitarna: Instalacja C.O.
SPORZADZIt. KALKULACJE:
sanitarna mgr inz. Renata Kupinska Bt/193/01

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r./Dziennik Ustaw
Nr130 poz. 1389 z pdzniejszymi zmianami/.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nrseryjny: 5263 Uzytkownik: Monika Tworkowska



INSTALACJA C.O.
Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR: INSTALACJA C.O.

-—

45331100-7

Instalacja c.o.

45331100-7

Roboty montazowe instalaciji c.o.

—| —

45331100-7

Rurociagi

Y Y Y

d.1.

1.

KNR-W 2-15
0404-01

Rury polietylenowe PE-Xc z ostong antydyfuzyjng. Tmax =
90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C). Potgczenia
zaprasowywane pierscieniem nasuwanym PVDV,
Dn16x2,2

513,1

513,10

RAZEM

513,10

d.1.

2N

KNR-W 2-15
0404-01

Rury polietylenowe PE-Xc z ostong antydyfuzyjng. Tmax =
90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C). Potgczenia
zaprasowywane pierscieniem nasuwanym Push, Dn20x2,8

190,3

190,30

RAZEM

190,30

d.1.

a—tw

KNR-W 2-15
0404-01

Rury polietylenowe PE-RT/AI/PE-RT z ostong
antydyfuzyjng. Tmax = 90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob =
70/80 0C). Potgczenia zaprasowywane pierscieniem
nasuwanym PVDV, Dn25x2,5

467,3

467,30

RAZEM

467,30

d.1.

KNR 2-15
0402-02

Rurociagi w instalacjach c.o. z rur z wysokiej jakosci stali o
niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku
stanowigcej zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych
powierzchni o potgczeniach zaprasowywanych o srednicy
15x1,2mm

44,1

44,10

RAZEM

44,10

d.1.

KNR 2-15
0402-02

Rurociagi w instalacjach c.o. z rur z wysokiej jakosci stali o
niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku
stanowigcej zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych
powierzchni o potgczeniach zaprasowywanych o srednicy
18x1,2mm

25

25,00

RAZEM

25,00

d.1.

KNR 2-15
0402-02

Rurociagi w instalacjach c.o. z rur z wysokiej jakosci stali o
niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku
stanowigcej zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych
powierzchni o potgczeniach zaprasowywanych o srednicy
22x1,5mm

31,7

31,70

RAZEM

31,70

d.1.

KNR 2-15
0402-03

Rurociagi w instalacjach c.o. z rur z wysokiej jakosci stali o
niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku
stanowigcej zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych
powierzchni o potgczeniach zaprasowywanych o srednicy
28x1,5mm

15,5

15,50

RAZEM

15,50

d.1.

KNR 2-15
0402-03

Rurociagi w instalacjach c.o. z rur z wysokiej jakosci stali o
niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku
stanowigcej zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych
powierzchni o potgczeniach zaprasowywanych o srednicy
35x1,5mm

21

21,00

RAZEM

21,00

d.1.

KNR 2-15
0402-04

Rurociagi w instalacjach c.o. z rur z wysokiej jakosci stali o
niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku
stanowigcej zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych
powierzchni o potgczeniach zaprasowywanych o srednicy
42x1,5mm

34,5

34,50

RAZEM

34,50

-2-

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nrseryjny: 5263 Uzytkownik: Monika Tworkowska




INSTALACJA C.O.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10 KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur z wysokiej jakosci stalio| m
d.1.1.| 0402-04 niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku
1 stanowigcej zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych
powierzchni o potgczeniach zaprasowywanych o srednicy
54x1,5mm
48,5 m 48,50
RAZEM 48,50
11| KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur z wysokiej jakosci stalio| m
d.1.1.| 0402-05 | niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwa cynku
1 stanowigcej zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych
powierzchni o potgczeniach zaprasowywanych o srednicy
66x1,5mm
25,6 m 25,60
RAZEM 25,60
12| KNR-W 2-15 | Podtgczenie ze $ciany do instalaciji c.o. grzejnikow kpl.
d.1.1.| 0429-04 ptytowych CV o srednicy nominalnej podtagczenia 15 mm
1
93 kpl. 93,00
RAZEM 93,00
13| KNR-W 2-15 | Podtgczenie ze $ciany do instalaciji c.o. grzejnikow kpl.
d.1.1.| 0429-04 | tazienkowych o $rednicy nominalnej podtagczenia 15 mm
1
21 kpl. 21,00
RAZEM 21,00
14| KNR 2-15 | Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw c.o. kpl.
d.1.1.| 0422-01 zeliwnych,stalowych,aluminiowych,ptytowych
1
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
1.1.2| 45331100-7 | Armatura
15| KNR 2-15 | Zawor termostatyczny, katowy, z doktadng ptynna szt.
d.1.1.| 0415-01 nastawg wstepng, Dn15, Kvs=0,39 m3/h
2
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
16| KNR 2-15 | Zawor grzejnikowy powrotny katowy z nastawg wstepna szt.
d.1.1.| 0415-01 umozliwiajgcy odciecie grzejnika DN 15. Maks. temp. 120
2 oC, maks., cisnienie 10 bar
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
17| KNR 2-15 | Zawor termostatyczny, prosty, z doktadng ptynng szt.
d.1.1.| 0415-01 nastawg wstepng, Dn15, Kvs=1,1 m3/h
2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
18| KNR 2-15 | Zawor grzejnikowy powrotny prosty z nastawg wstepna szt.
d.1.1.| 0415-01 umozliwiajgcy odciecie grzejnika DN 15. Maks. temp. 120
2 oC, maks., cisnienie 10 bar
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
19| KNR 0-35 | Glowica termostatyczna z ograniczeniem zakresu szt.
d.1.1.] 0215-04 temperatur 16-28 st.C, z czujnikiem wbudowanym,
2 mocowanie na zatrzaski
93 szt. 93,00
RAZEM 93,00
20[ KNR 0-35 | Glowica termostatyczna z ograniczeniem zakresu szt.
d.1.1.] 0215-04 temperatur 16-28 st.C, z czujnikiem wbudowanym, z
2 nakretkg M 28 x 1,5
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
21| KNR-W 2-15 | Podwdjne przytacze grzejnikowe z nyplami 1/2" do szt.
d.1.1.| 0412-03 | grzejnikéw CV(kompaktowych), z nastawg wstepna,
2 funkcja odciecia, uszczelnienie migkkie. Dn15.
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Przedmiar
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93 szt. 93,00
RAZEM 93,00
22| KNR 0-31 | Filtry siatkowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1.| 0209-07
2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
23| KNR 0-31 | Filtry siatkowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.1.| 0209-08
2
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
24 KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.1.1.| 0408-01 gwintowanych $r.nom. 15 mm z odwodnieniem
2
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
25| KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.1.1.| 0408-02 | gwintowanych $r.nom. 20 mm z odwodnieniem
2
63 szt. 63,00
RAZEM 63,00
26| KNR 0-31 | Regulator roznicy ci$nienia, gwint wewnetrzny, utrzymuje | szt.
d.1.1.] 0209-02 p.z. | stalg roznice cisnienia dP = 25 kPa, z izolacjg. Montowany
2 na powrocie. Dn25 Kvs=4,8m3/h
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
27| KNR 2-15 | Zawor odcinajacy, , gwint wewnetrzny. Dn 15 szt.
d.1.1.| 0415-01 Kvs=4,75m3/h z kr6¢cami pomiarowymi i koncowkami
2 spustowymi
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28| KNR 2-15 | Zawor odcinajacy regulacyjny, gwint wewnetrzny. Dn 32 szt.
d.1.1.| 0415-04 Kvs=15,97m3/h z kr6ccami pomiarowymi i koncéwkami
2 spustowymi
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29[ KNR 2-15 | Zawor odcinajacy regulacyjny, gwint wewnetrzny. Dn 40 szt.
d.1.1.| 0415-04 Kvs=23,5m3/h z kr6¢cami pomiarowymi i kohcowkami
2 spustowymi
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30 KNR0-31 | Cieptomierz kompaktowy zakres przeptywu Q = kpl.
d.1.1.| 0214-01 0.006...0.6 m3/h, montaz poziomy, gwint zewnetrzny, DN
2 15, z modutem do odczytu radiowego
21 kpl. 21,00
RAZEM 21,00
31| KNR 7-08 | Koncentrator danych z wbudowang kartg GSM ukl.
d.1.1.| 0103-02
2
1 ukl. 1,00
RAZEM 1,00
32| KNR 2-15 [ Dodatkowe nakfady na wykonanie obustronnych podejsc¢ o | kpl.
d.1.1.] 0108-01 $r. 15 mm do wodomierzy skrzydelkowych
2
21 kpl. 21,00
RAZEM 21,00
33| KNR-W 2-15 | Zbiorniki odpowietrzajgce o poj. 2,5 dm3 szt.
d.1.1.| 0434-01
2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.1.3|45331100-7 | Elementy grzejne
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34| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe ptytowe , dwuptytowe typ 21 z szt.
d.1.1.| 0418-07 wbudowanym zaworem, H=600mm, L=400mm +
3 wsporniki, moc 543 W dla param. katalog. 75/65/20;
wykonanie lewe
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
35| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe ptytowe , dwuptytowe typ 21 z szt.
d.1.1.| 0418-07 wbudowanym zaworem, H=600mm, L=400mm +
3 wsporniki, moc 543 W dla param. katalog. 75/65/20;
wykonanie prawe
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
36| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe ptytowe , dwuptytowe typ 22 z szt.
d.1.1.| 0418-07 wbudowanym zaworem, H=600mm, L=400mm +
3 wsporniki, moc 685 W dla param. katalog. 75/65/20;
wykonanie lewe
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
37| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe ptytowe , dwuptytowe typ 22 z szt.
d.1.1.| 0418-07 wbudowanym zaworem, H=600mm, L=400mm +
3 wsporniki, moc 685 W dla param. katalog. 75/65/20;
wykonanie prawe
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
38| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe ptytowe , dwuptytowe typ 22 z szt.
d.1.1.| 0418-07 wbudowanym zaworem, H=600mm, L=520mm +
3 wsporniki, moc 981 W dla param. katalog. 75/65/20;
wykonanie lewe
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
39| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe ptytowe , dwuptytowe typ 22 z szt.
d.1.1.| 0418-07 wbudowanym zaworem, H=600mm, L=520mm +
3 wsporniki, moc 891 W dla param. katalog. 75/65/20;
wykonanie prawe
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
40 KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe ptytowe , dwuptytowe typ 22 z szt.
d.1.1.| 0418-07 wbudowanym zaworem, H=600mm, L=600mm +
3 wsporniki, moc 1028 W dla param. katalog. 75/65/20;
wykonanie lewe
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe ptytowe , dwuptytowe typ 22 z szt.
d.1.1.| 0418-07 wbudowanym zaworem, H=600mm, L=720mm +
3 wsporniki, moc 1233 W dla param. katalog. 75/65/20;
wykonanie lewe
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
42 KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe ptytowe , dwuptytowe typ 22 z szt.
d.1.1.| 0418-07 wbudowanym zaworem, H=600mm, L=720mm +
3 wsporniki, moc 1233 W dla param. katalog. 75/65/20;
wykonanie prawe
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
43| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe ptytowe , dwuptytowe typ 22 z szt.
d.1.1.| 0418-07 wbudowanym zaworem, H=600mm, L=800mm +
3 wsporniki, moc 1370 W dla param. katalog. 75/65/20;
wykonanie prawe
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
44 KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe ptytowe , dwuptytowe typ 22 z szt.
d.1.1.| 0418-07 wbudowanym zaworem, H=600mm, L=920mm +
3 wsporniki, moc 1576 W dla param. katalog. 75/65/20;
wykonanie prawe
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe ptytowe , trzyptytowe typ 33 z szt.
d.1.1.[ 0418-11 wbudowanym zaworem, H=600mm, L=520mm +
3 wsporniki, moc 1276 W dla param. katalog. 75/65/20;
wykonanie prawe
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
46| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe ptytowe , trzyptytowe typ 33 z szt.
d.1.1.| 0418-11 wbudowanym zaworem, H=600mm, L=720mm +
3 wsporniki, moc 1766 W dla param. katalog. 75/65/20;
wykonanie lewe
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
47| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe ptytowe , trzyptytowe typ 33 z szt.
d.1.1.[ 0418-11 wbudowanym zaworem, H=600mm, L=720mm +
3 wsporniki, moc 1766 W dla param. katalog. 75/65/20;
wykonanie prawe
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
48| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe ptytowe , trzyptytowe typ 33 z szt.
d.1.1.[ 0418-11 wbudowanym zaworem, H=600mm, L=800mm +
3 wsporniki, moc 1962 W dla param. katalog. 75/65/20;
wykonanie prawe
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
49| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe ptytowe , trzyptytowe typ 33 z szt.
d.1.1.[ 0418-11 wbudowanym zaworem, H=600mm, L=920mm +
3 wsporniki, moc 2257 W dla param. katalog. 75/65/20;
wykonanie prawe
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
50 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe ptytowe , trzyptytowe typ 33 z szt.
d.1.1.[ 0418-11 wbudowanym zaworem, H=600mm, L=1120mm +
3 wsporniki, moc 2747 W dla param. katalog. 75/65/20;
wykonanie prawe
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe ptytowe , trzyptytowe typ 33 z szt.
d.1.1.[ 0418-11 wbudowanym zaworem, H=600mm, L=1320mm +
3 wsporniki, moc 3238 W dla param. katalog. 75/65/20;
wykonanie prawe
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
52| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe ptytowe , trzyptytowe typ 33 z szt.
d.1.1.[ 0418-11 wbudowanym zaworem, H=900mm, L=520mm +
3 wsporniki, moc 1675 W dla param. katalog. 75/65/20;
wykonanie lewe
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
53| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe ptytowe , trzyptytowe typ 33 z szt.
d.1.1.[ 0418-11 wbudowanym zaworem, H=900mm, L=720mm +
3 wsporniki, moc 2319 W dla param. katalog. 75/65/20;
wykonanie lewe
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
54| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe ptytowe , trzyptytowe typ 33 z szt.
d.1.1.[ 0418-11 wbudowanym zaworem, H=900mm, L=720mm +
3 wsporniki, moc 2319 W dla param. katalog. 75/65/20;
wykonanie prawe
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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55| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe ptytowe , trzyptytowe typ 33 z szt.
d.1.1.[ 0418-11 wbudowanym zaworem, H=900mm, L=800mm +
3 wsporniki, moc 2577 W dla param. katalog. 75/65/20;
wykonanie lewe
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
56| KNR-W 2-15 [ Grzejniki stalowe ptytowe , trzyptytowe typ 33 z szt.
d.1.1.[ 0418-11 wbudowanym zaworem, H=900mm, L=800mm +
3 wsporniki, moc 2577 W dla param. katalog. 75/65/20;
wykonanie prawe
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
57| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe ptytowe , trzyptytowe typ 33 z szt.
d.1.1.[ 0418-11 wbudowanym zaworem, H=900mm, L=920mm +
3 wsporniki, moc 2963 W dla param. katalog. 75/65/20;
wykonanie lewe
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
58| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe ptytowe , trzyptytowe typ 33 z szt.
d.1.1.[ 0418-11 wbudowanym zaworem, H=900mm, L=920mm +
3 wsporniki, moc 2963 W dla param. katalog. 75/65/20;
wykonanie prawe
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
59 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe ptytowe , trzyptytowe typ 33 z szt.
d.1.1.[ 0418-11 wbudowanym zaworem, H=900mm, L=1000mm +
3 wsporniki, moc 3221 W dla param. katalog. 75/65/20;
wykonanie lewe
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60| KNR-W 2-15 [ Grzejniki stalowe ptytowe , trzyptytowe typ 33 z szt.
d.1.1.[ 0418-11 wbudowanym zaworem, H=900mm, L=1000mm +
3 wsporniki, moc 3221 W dla param. katalog. 75/65/20;
wykonanie prawe
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
61| KNR-W 2-15 [ Grzejniki stalowe ptytowe , trzyptytowe typ 33 z szt.
d.1.1.[ 0418-11 wbudowanym zaworem, H=900mm, L=1120mm +
3 wsporniki, moc 3608 W dla param. katalog. 75/65/20;
wykonanie lewe
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
62| KNR-W 2-15 [ Grzejniki stalowe ptytowe , trzyptytowe typ 33 z szt.
d.1.1.[ 0418-11 wbudowanym zaworem, H=900mm, L=1120mm +
3 wsporniki, moc 3608 W dla param. katalog. 75/65/20;
wykonanie prawe
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
63| KNR-W 2-15 [ Grzejniki stalowe ptytowe , trzyptytowe typ 33 z szt.
d.1.1.[ 0418-11 wbudowanym zaworem, H=900mm, L=1200mm +
3 wsporniki, moc 3865 W dla param. katalog. 75/65/20;
wykonanie lewe
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64| KNR-W 2-15 [ Grzejniki stalowe ptytowe , trzyptytowe typ 33 z szt.
d.1.1.[ 0418-11 wbudowanym zaworem, H=900mm, L=1200mm +
3 wsporniki, moc 3865 W dla param. katalog. 75/65/20;
wykonanie prawe
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
65| KNR-W 2-15 [ Grzejniki stalowe plytowe , dwuptytowe typ 22, H=600mm, | szt.
d.1.1.] 0418-07 L=400mm + wsporniki, moc 685 W dla param. katalog.
3 75/65/20;
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
66| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe ptytowe , dwupltytowe typ 22, H=900mm, | szt.
d.1.1.| 0418-07 | L=600mm + wsporniki, moc 1378 W dla param. katalog.
3 75/65/20;
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
67| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe ptytowe , dwupltytowe typ 22, H=900mm, | szt.
d.1.1.| 0418-07 | L=720mm + wsporniki, moc 1653 W dla param. katalog.
3 75/65/20;
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
68| KNR 0-31 | Grzejnikitazienkowe drabinkowe H=1532mm, L=600mm + | szt.
d.1.1.| 0206-04 | wsporniki, moc 1433 W dla param. katalog. 75/65/20,
3 montowane na scianie
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
1.1.4| 45331100-7 | Préby
69| KNR-W 2-15 [ Trzykrotne ptukanie inst. co m
d.1.1.| 0128-01
4
1391 *3 m 4 173,00
RAZEM 4 173,00
70| kalk. indyw. | Napetnienie instalaciji c.o. m3
d.1.1.
4
4,364 m3 4,36
RAZEM 4,36
71| KNR-W 2-15| Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw prob
d.1.1.] 0406-03 | sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna) a
4
21 préb 21,00
a
RAZEM 21,00
72| KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw urzg
d.1.1.| 0406-04 | sztucznych - dodatek za prébe w budynkach mieszkalnych| dz.
4
114 urza 114,00
dz.
RAZEM 114,00
73| KNR 2-15 [ Proéba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulac;ji szt.
d.1.1.| 0512-01
4
119 szt. 119,00
RAZEM 119,00
1.1.5{ 45320000-6 | Izolacje i zabezpieczenia p.poz.
1.1.5.[ 45320000-6 | Izolacja termiczna
1
74| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw otulinami termoizolacyjnymi o m
d.1.1. 0101-11 wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz15
5.1 gr.20mm
441 m 44,10
RAZEM 44,10
75| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdéw otulinami termoizolacyjnymi o m
d.1.1. 0101-11 wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz18
5.1 gr.20mm
25 m 25,00
RAZEM 25,00
76| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw otulinami termoizolacyjnymi o m
d.1.1. 0101-11 wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz22
5.1 gr.20mm
31,7 m 31,70
RAZEM 31,70
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77| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o m
d.1.1. 0101-11 wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz28
5.1 gr.25mm
15,5 m 15,50
RAZEM 15,50
78| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdéw otulinami termoizolacyjnymi o m
d.1.1.| 0101-19 | wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz35
5.1 gr.30 mm
21 m 21,00
RAZEM 21,00
79| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o m
d.1.1.| 0101-19 | wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz42
5.1 gr.40 mm
34,5 m 34,50
RAZEM 34,50
80| KNR0-34 | Izolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o m
d.1.1.| 0101-20 | wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK - Dz54
5.1 gr.izolacji 50mm /25+25/
48,5 m 48,50
RAZEM 48,50
81| KNR0-34 | Izolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o m
d.1.1.| 0101-20 | wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK - Dz66
5.1 gr.izolacji 50mm /25+25/
25,6 m 25,60
RAZEM 25,60
82| KNR0-34 | Izolacja rurociggéw $r.16 mm w izolacji termicznej gr.6mm | m
d.1.1.| 0106-03 | /pianka polietylenowa/ metodg wstepnego izolowania
5.1 podczas montazu rurociggu o wspoétczynniku
przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK
318,3 m 318,30
RAZEM 318,30
83| KNR0-34 | Izolacja rurociggéw $r.20 mm w izolacji termicznej gr.6mm | m
d.1.1.] 0106-03 | /pianka polietylenowa/ metoda wstepnego izolowania
5.1 podczas montazu rurociggu o wspoétczynniku
przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK
800 m 800,00
RAZEM 800,00
84| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.25 mm w izolacji termicznej gr.6mm | m
d.1.1.| 0106-04 | /pianka polietylenowa/ metodg wstepnego izolowania
5.1 podczas montazu rurociggu o wspoétczynniku
przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK
250 m 250,00
RAZEM 250,00
1.1.5.[ 45320000-6 | Zabezpieczenie p.pozarowe
2
85| Kalk.ind. | Zabezpieczenie przeciwpozarowe kg
d.1.1. masa ogniochronna
5.2 - c.o. /stal/
60 kg 60,00
RAZEM 60,00
86| KNR 2-16 | Izolacja rurociggdw Dn35 mm otulinami termoizolacyjnymi | m2
d.1.1.| 0310-07 | zwelny mineralnej gr.50 mm o gestosci min. 40kg/m3
5.2
4+%0,43*0,4 m2 0,69
RAZEM 0,69
87| KNR 2-16 | Izolacja rurociggdw Dn42 mm otulinami termoizolacyjnymi | m2
d.1.1.| 0310-07 | zwelny mineralnej gr.50 mm o gestosci min. 40kg/m3
5.2
4*0,45*0,4 m2 0,72
RAZEM 0,72
88| KNR 2-16 | Izolacja rurociggdw Dn54 mm otulinami termoizolacyjnymi | m2
d.1.1.| 0310-07 | zwelny mineralnej gr.50 mm o gestosci min. 40kg/m3
5.2

-9-

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nrseryjny: 5263 Uzytkownik: Monika Tworkowska



INSTALACJA C.O.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4*0,49*0,4 m2 0,78
RAZEM 0,78
89| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.1.1.| 2009-02 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na
5.2 podtozu z tynku
przedmiar jak tynki $cian, uzupetnienie tynkéw, przetarcie
Scian minus glazura
2 m2 2,00
RAZEM 2,00
1.2 45000000-7 | Roboty budowlane
90 KNR 4-01 [ Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1.2] 0333-09 na zaprawie cementowo-wapiennej
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
91| KNR 4-01 [ Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.1.2| 0333-11 na zaprawie cementowo-wapiennej
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
92| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.1.2| 0333-21
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
93| KNR 4-01 [ Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o szt.
d.1.2| 0206-02 powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
34 szt. 34,00
RAZEM 34,00
94| KNR 4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z m
d.1.2| 0338-01 cegiet na zaprawie wapiennej
70 m 70,00
RAZEM 70,00
95| KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z m
d.1.2| 0326-03 | przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
70 m 70,00
RAZEM 70,00
96| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.1.2| 2009-02 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na
podtozu z tynku
przedmiar jak tynki $cian, uzupetnienie tynkéw, przetarcie
Scian minus glazura
14 m2 14,00
RAZEM 14,00
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