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Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przytgcza wodociggowego, przytgcza i
instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej, drenazu opaskowego do BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO zlokalizowanego na dz. nr ew. gr.: 220, obreb 2 Bisztynek.

3.0. Opis szczegotowy.
3.1. Przytgcza wodociggowe
Zasilanie w wode BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO zaprojektowano poprzez przytgcze
wodociggowe z istniejgcego wodociggu z rur PVC dz110 zlokalizowanego na dz. nr 20/1 zgodnie z
warunkami technicznymi ZGKiM L.dz. 532/2021.
Projektowane przytgcze wykonac z rur wodociggowych PE100 SDR17 PN10 Dz90x5.4 zgrzewanych
doczotowo lub elektrooporowo.
Wigczenie do istniejgcego przewodu z PVC dz110 /wezet "ZD"/ wykonaé poprzez tréjnik redukcyjny
kielichowo-kotnierzowy/ksztattka MMA D100/80. Na odejsciu zamontowa¢ zasuwe kotnierzowg typ 06/80 i
tuleje do potgczen kotnierzowych rur PE dz90 z kotnierzem luznym DN80. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego
GGG-40.3 lub GGG-50 /korpus i pokrywa/ z zabezpieczeniem antykorozyjnym zewnetrznym i wewnetrznym
epoksydowanym o cisnieniu roboczym PN10, z trzpieniem ze stali nierdzewnej z wielokrotnym
uszczelnieniem oraz z otworem na zawleczke, klinem z zeliwa sferoidalnego klasy korpusu pokrytym
catkowicie powtokg EPDM, trwatym oznaczeniem /producent, $rednica, cisnienie robocze , klasa zeliwal/.
Zamkniecie zasuwy zamontowac¢ w skrzynce ulicznej. Schemat wezta pokazano w czesci graficznej
opracowania - rys. Nr 3.
Lokalizacje zasuwy oznaczyc¢ tabliczkg z tworzywa sztucznego na stupku betonowym z wgtebieniem do jej
montazu na trzech ptaszczyznach wys. min 120 cm /50 cm - cze$¢ podziemna, max 70 cm - czes¢
nadziemna/ lub trwatym elemencie zabudowy. Do stabilizacji skrzynek ulicznych w gruncie uzywac
ptyt/podstaw podktadowych z prefabrykatow betonowych min. B15 lub z tworzyw sztucznych /np. PEHD/.
Skrzynki do zasuw montowane w chodnikach i jezdniach nalezy zlicowaé z ich poziomem, skrzynki
montowane w trawnikach i terenach nieutwardzonych nalezy obtozy¢ pierscieniem z prefabrykatéw
zelbetowych przystosowanych do zamocowania skrzynki. Poziom pierscienia zréwnaé z poziomem gory
skrzynki. Zalecana odlegto$¢ miedzy koncdéwka obudowy a spodem pokrywy skrzynki wodociggowej powinna
wynosi¢ ok. 25 cm.
Rurociagi uktadac na podsypce piaskowej grubosci 10cm z zageszczeniem, wykonac¢ zasypke 30 cm nad
wierzch rury z zageszczeniem warstwami. Na zasypce utozy¢ tasme lokalizacyjng polietylenowg z wtopiong
wktadkg stalowg, kolor tasmy niebieski. Tasme zakonczy¢ w skrzynce zasuwy w sposob umozliwiajgcy
podtgczenie urzadzen do trasowania sieci. Zasypywanie wykopow powyzej tasmy lokalizacyjnej wykonaé
gruntem rodzimym (bez kamieni i korzeni, frakcji spoistych i organicznych), ubija¢ grunt warstwami do
wskaznika min Is = 0.97. Dz. nr 20/1, w ktorej utozone jest przytgcze wodociggowe nalezy przywroci¢ do
stanu wyjsciowego.
Po zakonczeniu montazu przytgcza wodociggowego nalezy wykonac¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-81/B-
10725 na cisnienie 1,0 MPa. Po wykonaniu préby z wynikiem pozytywnym nalezy zleci¢ badania
bakteriologiczne wody i w razie konieczno$ci wykonaé dezynfekcje przytgcza.
Spadek, Srednica oraz trasa przebiegu przytgcza zgodnie z czeScig graficzng niniejszego opracowania.
Przykrycie projektowanego przytgcza wynosi min 1.60 m.
Wejscie przytgcza do budynku jest ponizej poziomu posadowienia budynku, dlatego nalezy zabezpieczy¢ je
zgodnie z rys. Nr 3.
Wodomierz gtéwny zlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w cze$ci parterowej budynku,
za pierwszg $ciang zewnetrzng, w miejscu tatwo dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem i
zamarzaniem.
W pomieszczeniu wodomierza zamontowa¢ wodomierz Q3=16 m3/h DN40, zasuwe odcinajgcg DN65 typ
06/30 przed wodomierzem i zasuwe odcinajgcg DN65 typ 06/30 za wodomierzem. Powyzsze zasuwy majg
spetnia¢ parametry zasuwy na przytgczu. Zasuwy posadowic na betonowych blokach podporowych
prefabrykowanych lub wykonanych na budowie - kl.bet. min B15 (C12/15). Za zestawem wodomierzowym, po
stronie instalacji wewnetrznej budynku, nalezy zamontowa¢ zawér antyskazeniowy EA DN50, Kvs=62 m3/h i
filtr do wody pitnej DN65.

Zapotrzebowanie na wode dla budynku mieszkalnego obliczono wg PN-92/01707:
g =1,7%(?gn)0,21 - 0,7
?gn- normatywny wyptyw wody z punktow czerpalnych
w dm3/s dla catego budynku
q=1,7%(24,48)0,21 - 0,7 = 2,63dm3/s = 9,5m3/h

Do pomiaru zuzycia wody przyjeto wodomierz wielostrumieniowy o charakterystyce:
Q4= 20 m3/h, DN40

Q3= 16 m3/h

Q2= 256 I/h

Q1=160 I/h
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q/Q3 =9,5/16=0.6 /zakres od 0.45 do 0.6/

Instalacja wodociggowa ma zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem - zawor antyskazeniowy typ
EA.

Uwaga:

Zakup i montaz wodomierza gtéwnego w przygotowanym przez Inwestora zestawie zrealizuje Zaktad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spotka z 0.0. w Bisztynku.

Do montazu wodomierza gtéwnego nalezy przygotowac odpowiednig ilo$¢ miejsca poprzez zastosowanie
WSTAWKI WODOMIERZOWEJ kotnierzowej DN40 L=600mm.

Po utozeniu przewoddw w wykopach /przed zasypaniem/ nalezy je zainwentaryzowac geodezyjnie i zgtosi¢
do odbioru technicznego do Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spétka z 0.0. w Bisztynku,
mapa poinwentaryzacyjna przytgcza musi by¢ sporzgdzona w wersji papierowej oraz elektronicznej /szkic
polowy z plikiem tekstowym/.

Dz. nr 20/1, w ktérej utozone jest przytgcze wodociggowe nalezy przywrécic do stanu wyjsciowego.

3.2. Przytacze i instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z projektowanego BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO zostang
odprowadzone poprzez przytgcze i instalacje doziemng do sieci kanalizacji sanitarnej dz200 mm z rur PVC
zlokalizowanej na dz. nr 20/1.

Przytacze i instalacje doziemng kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ z PVC-U LITE dz160 (SDR34, SN8)
taczonych na kielich i uszczelki gumowe.

Wigczenia projektowanego przytgcza wykonaé poprzez istniejgcag studnie S1 na kanalizacji sanitarnej dz200.

Na studni wigczeniowej S1 nalezy wykonaé przepad, zgodnie z rys. 7.

Istniejgca studnia S1 jest studnig przelotowg, bez kr6¢ca bocznego do wykonania nowego przytgcza, z
kinetg wyrabiang recznie. Dlatego przejscia projektowanego przytgcza przez sciane studni betonowej S1
zaprojektowano jako przejscia szczelne gumowe typu in-situ lub tulejowe z tworzywa sztucznego z uszczelka
gumowg, otwory w $ciance nalezy wykona¢ wiertnicg, wykona¢ przebudowe kinety w miejscu wprowadzenia
rury dz160.

Studnie inspekcyjne Nr S2, S3, S4 na instalacji doziemnej wykonac¢ z kregéw betonowych ?1000
wibroprasowanych lub polimerobetonowych tgczonych na uszczelki gumowe, z dennicg z kinetg
monolityczng z otworami i uszczelkami zintegrowanymi. Wysokos$c¢ kinety wynosi min. 3/4 wysokosci
srednicy kanatu gtéwnego a spadek spocznika w kierunku kinety min. 2%. Zwienczenie studni Nr S2, S3, S4:
wiaz klasy D400 (zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN 124) bez zawiasow, nie ryglowany, wentylowany,
luzny zamontowac na pokrywie typu DIN, zgodnie z rys. Nr 8.

Studnie Nr S2, S3, S4 z zewnatrz zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami producenta
prefabrykatow.

Sposob posadowienia studni zalezy od warunkow gruntowo wodnych. Studzienki nalezy montowaé w
odwodnionym , przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym lub zageszczonej podsypce piaskowe;j.
Posadowienie studni na nie zageszczonym , niestabilnym podtozu moze spowodowac¢ osiadanie studni.
Grunt pod dennicg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika min. Is = 0.97, modut odksztatcenia wtérnego do
pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

Przewody i studnie nalezy uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku. Piasek ubity na catej szerokosci podsypki.
Wykop do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewoddw wigczonych do studzienek oraz co najmniej 50 cm
wokét Scian na obwodzie studzienek nalezy zasypac¢ piaskiem. Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem
niewysadzinowym. Zasypka studni powinna by¢ wznoszona réwnomiernie z rOwnoczesnym zageszczaniem
mechanicznym co 30 cm.

Przejscie przewodu kanalizacji sanitarnej przez sciane zewnetrzng budynku wykonac jako szczelne z
zastosowaniem uszczelki typ WGC dn150, przejscie przez konstrukcje budynku/pod tawami budynku
wykona¢ w rurze ostonowej PVC-U SN8 dz250x7,3 L=1.5 m, w ptozach typu TR h=30mm po 5 elementéw na
obwodzie, obwoddw 4 szt., zgodnie z rys. Nr 4.

Spadki, srednice oraz trasy przebiegu przytgczy kanalizacji sanitarnej i instalacji doziemnej zgodnie z czescig
graficzng niniejszego opracowania.

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej:
gs=K =05=6,24 /s

Po utozeniu przewodow przytgcza kanalizacji sanitarnej w wykopach /przed zasypaniem/ nalezy je
zainwentaryzowac geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru technicznego w Zaktad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Spoétka z 0.0. w Bisztynku. Mapa poinwentaryzacyjna przytgcza musi by¢ sporzgdzona w
wersji papierowej oraz elektronicznej /szkic polowy z plikiem tekstowym/.

3.3. Drenaz opaskowy.
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Z uwagi na wystepowanie glin piaszczystych w miejscu posadowienia budynku projektuje sie drenaz
opaskowy aby zabezpieczy¢ posadzke piwnic przed naptywem wéd infiltrujgcych i opadowych.

Drenaz wykonac z rur drenarskich PVC dz126 z filtrem z wtékna syntetycznego na uprzednio wykonanym
podtozu z pospotki /podsypka filtracyjna/ gr.10 cm. Ciggi drenarskie /utozone ze spadkiem 0,4%/ zasypa¢ do
wys. 30cm pospétkag /obsypka filtracyjna/ a reszte wykopu zasypaé gruntem wskazanym w proj.
konstrukcyjnym do zasypania Scian w gruncie i taw fundamentowych - gruntem sypkim, niespoistym.
Odcinki drenazu tgczy¢ poprzez studnie drenarskie rewizyjne Dn425 A1+A7 z osadnikiem h=0.7m, z wtazem
D400, zatamania trasy drenazu wykonac¢ poprzez swobodne wygiecia rury drenarskiej PP dz150.
Odprowadzenie wod z drenazu przyfundamentowego zaprojektowano poprzez pompownie Nr PD1 do
wyprofilowanego zagtebienia terenu odsunietego od budynku w celu filtracji do gruntu i odparowania.

Trase kanalizaciji, jej sSrednice i spadki podano w czesci graficznej.

Obliczenia drenazu A1-A7 (do PD1):

1. Obliczenie jednostronnego doptywu wody do rurociggu odwadniajgcego.

Do odwodnienia projektowanego budynku zastosowano drenaz przyfundamentowy z rur PVC dz126 mm z
filtrem syntetycznym i w obsypce zwirowe;j.

Doptyw do drenazu odbywac sie bedzie w warstwie gliny/piasku drobnego o wspétczynniku filtracji k = 10-6
m/s = 0,086 m/d.

Doptyw jednostronny do drenu :

g=kx [m3/s/mb ]
H- Srednia gtebokos$¢ posadowienia rurociggu drenazowego [m]H= 3,5 m
R- promienh zasiegu dziatania drenu od jego osi wg Sichardta
R=10xSx [m], R=10x0,5x = 1,46 [m]
S- Srednie obnizenie lustra wody gruntowej na wysokosci drenu [m] S=0,5m
gmax=qg= kx =10-6 x =0,00000422 [ m3/s/mb] = 0,365 [ m3/dobe /mb]

2. Obliczenie wodochtonnosci rurociggéw drenazowych
go=(2h+b)xL xVdr [ m3/d/mb ]

qo - jednostkowa chtonnosc¢ drenu rurkowego z obsypka filtracyjng

h - wysokos¢ obsypki mierzona od dna wykopu do przeciecia sie krzywej depresji z linig styku obsypki

b- szerokosc¢ obsypki filtracyjnej = 0,6 m

L- dtugosc¢ obsypki na 1 mb drenazu dla obsypki ciggtej = 1,0 mb

Vdr - predkos¢ dopuszczalna

Vdr= = =0,0001 [m/s] = 5,76 [m/d]

h=h1 + dh

h1 - wysokos¢ srodka drenu nad spodem obsypki[m] h1=0,17m

dh = odcinek swobodnego wysgczania wody

dh=0,22x [m] dh=0,22x =0,47 [m]

gmax - maksymalny jednostkowy doptyw wody do drenéw w [m3/dobe/mb]

k- wspotczynnik filtracji gruntu drenazowego w [m/d]

h=0,17 +0,47 = 0,65 [m] - przyjeto 0,65 m

gqo=(2x0,65+0,6)x1x5,76 =10,9 [m3/d]

warunek zostat spetniony
go >gmax tzn. 10,9 [m3/d] > 0,365 [m3/d/mb]

3. Sprawdzenie przyjetych srednic - zdolnos¢ przepustowa przewodu drenarskiego:
- dtugos¢ rurociggu przy budynku Ld= 150,1 [m]
Qo= gmax x Ld = 0,00000365 x 150,1= 0,0005 [m3/s] =47.3 [m3/d]

Sposob 1:

A- przekroj uzyteczny 50% przekroju catkowitego

A =(0,063)2x 3,14 x 0,5 = 0,0062 [m2]

Qz=Ax? [m3/h]

?=(5,0x 0,1/5,0+0,1 ) x 0,3 = 0,25 [m/s]

Qz=0,0062 x 0,25 = 0,0016 [m3/s] =133.9 [m3/d]

Qz>Qo tzn. przeptyw miesci sie w zatozonym przekroju rurociggu drenazowego PCV dz126

4.0. Uwagi do wykonania skrzyzowan z innymi sieciami.

Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej PVC-U dz160 na odcinku: S1-S2 krzyzuje sie z:

" Istn. siecig kanalizacji sanitarnej PVC dz200, skrzyzowanie Nr 1 - nie jest wymagane dodatkowe
zabezpieczenie ze wzgledu na zachowanie minimalnej odlegtosci 10 cm miedzy krzyzujgcymi sie skrajniami
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przewodow.

" Proj. przytaczem wodociggowym PEdz90, skrzyzowanie Nr 2 - nie jest wymagane dodatkowe
zabezpieczenie ze wzgledu na zachowanie minimalnej odlegtosci 10 cm miedzy krzyzujgcymi sie skrajniami
przewodow.

" Proj. drenazem opaskowym PVCdz125, skrzyzowanie Nr 3 - nie zastosowano dodatkowego
zabezpieczenia, odlegto$¢ miedzy skrajniami przewoddw wynosi 6 cm.

Projektowane przytgcze wodociggowe PE100 dz90x5.4 krzyzuje sie:

" Proj. przytagczem kanalizacji sanitarnej PVC dz160, skrzyzowanie Nr 2 - nie jest wymagane
dodatkowe zabezpieczenie ze wzgledu na zachowanie minimalnej odlegtosci 10 cm miedzy krzyzujgcymi sie
skrajniami przewodow.

" Proj. drenazem opaskowym PVCdz125, skrzyzowanie Nr 4 - nie jest wymagane dodatkowe
zabezpieczenie ze wzgledu na zachowanie minimalnej odlegtosci 10 cm miedzy krzyzujgcymi sie skrajniami
przewodow.

5.0. Opis warunkow gruntowo-wodnych.

Na analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntéw organicznych, gruntow mineralnych
niespoistych i gruntéw mineralnych spoistych. Grunty organiczne wystepujg w postaci przypowierzchniowej
warstwy czarnej gleby. Grunty mineralne niespoiste wystepujg w postaci sredniozageszczonych (ID=0,50),
bragzowych piaskdéw drobnoziarnistych i piaskéw drobnoziarnistych zaglinionych. Grunty mineralne spoiste
wystepujg w postaci plastycznych (IL=0,30) i twardoplastycznych (IL=0,25; IL=0,20; 1L=0,15), szarych i
bragzowych piaskow gliniastych przewarstwionych piaskami drobnoziarnistymi i gliny piaszczystej. W
otworach geotechnicznych zostaty nawiercone wody gruntowe na gtebokosciach w zakresie od 1.5 +4.5
mp.p.t.

Warunki gruntowe sg proste.

6.0. Uwagi kohcowe.

Teren przed rozpoczeciem robot, powinien by¢ przygotowany do prowadzenia inwestycji. Przed
przystgpieniem do robét ziemnych, Przedsiebiorstwo Geodezyjne powinno wytyczy¢ przebieg trasy i
lokalizacje obiektéw na sieciach. Uktadanie warstw podsypki, montaz rurociggéw oraz roboty budowlane,
winny odbywac sie w suchym wykopie.

Ziemie z wykopow sktadowacd i cze$¢ jej uzy¢ do zasypywania wykopow. Nadmiar ziemi uzy¢ do
uksztattowania terenu lub wywiez¢ wg wskazan Inwestora.

Catos¢ robot wykonywac zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych tom |- Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz instrukcjg montazowg producenta rur z PVC-U
i PE oraz normg BN-82/8836-02 do wykonania rob6t ziemnych.

Roboty wykonywac¢ pod nadzorem technicznym inspektora robét sanitarnych.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac¢ recznie pod nadzorem
uzytkownikow tych sieci.

Przystgpienie do robét przy skrzyzowaniach z istn. kablami musi by¢ koniecznie, z odpowiednim
wyprzedzeniem, zgtoszone do odpowiedniego Rejonu Energetycznego . Wszystkie prace w poblizu istn. kabli
energetycznych muszg by¢ poprzedzone wytgczeniem napigcia i dopuszczeniem do tych prac oraz
prowadzone pod nadzorem uprawnionych pracownikow Rejonu Energetycznego.

Przed zasypaniem wykonywanych przytgczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac
inwentaryzacje i sporzadzi¢ mapke lokalizacyjng z rzednymi posadowienia przewodow.
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PRZYLACZE WODOCIAGOWE, PRZYLAZE | INSTALACJA DOZIEMNA KANALIZACJI SANITARNEJ, DRENAZ

OPASKOWY
Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: PRZYLACZE WODOCIAGOWE, PRZYtAZE | INSTALACJA DOZIEMNA KANALIZACJI
SANITARNEJ, DRENAZ OPASKOWY
M*0,75
1(45231300-8 | PRZYLACZE WODOCIAG
1.1{45111200-0 | Roboty ziemne
1| KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o | m2
d.1.1] 0314-02 | gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. lI-IV wraz z rozbiérkg (szerokos¢ do
1m)
345*2,0*2 m2 138,00
RAZEM 138,00
2| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1| 0217-02 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll
345*1,0%1,8 m3 62,10
RAZEM 62,10
3| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.1.1] 0501-01 10 cm
34,5*0,7 m2 24,15
RAZEM 24,15
4] KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.1.1] 0501-04 |30cm
34,5*0,7 m2 24,15
RAZEM 24,15
5| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.1| 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-IlI
62,1-12,0 m3 50,10
RAZEM 50,10
1.2(45231300-8 | Roboty instalacyjne
6| KNR 2-18 | Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych w zwoju m
d.1.2| 0907-02 PE100 SDR17 Dz90x5,4, taczonych metodg zgrzewania -
srednica zewnetrzna rurociggu 90 mm lub taki sam
standard
34,5 m 34,50
RAZEM 34,50
7] KNR 2-18 | Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - zasuwy z szt.
d.1.2| 0908-04 kotnierzowa PN10 Dn80 typ 06/30, z obudowg i skrzynka
uliczng lub taki sam standard
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8| kalk. indyw. | Mufa elektrooporowa do potgczen rur PE SDR11 Dz90 szt.
d.1.2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
9| KNR 2-18 | Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne szt.
d.1.2| 0112-02 | ciSnieniowe kolnierzowe o $r.nom. 80 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
10| KNR 2-18 | Zasuwa kotnierzowa PN10 Dn65 typ 06/30, w budynku | szt
d.1.2| 0306-01 lub taki sam standard
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
11| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do kpl.
d.1.2| 0125-01 p.z. | wodomierzy Srubowych o $r. nominalnej 50 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
12| KNR 2-18 | Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw prob
d.1.2| 0802-01 sztucznych ( PE ) o $r.nom. do 100 mm .
1 prob 1,00
RAZEM 1,00

-6-

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nrseryjny: 5263 Uzytkownik: Monika Tworkowska




PRZYLACZE WODOCIAGOWE, PRZYLAZE | INSTALACJA DOZIEMNA KANALIZACJI SANITARNEJ, DRENAZ

OPASKOWY
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| KNR 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nom. do| odc.
d.1.2| 0803-01 150 mm 200
m
1 odc. 1,00
200
m
RAZEM 1,00
14| KNR-W 2-18 | Uszczelnienie typu WGC dn80 szt.
d.1.2| 0603-05
poz.zast
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmg z| m
d.1.2| 0219-01 tworzywa sztucznego z wkfadka aluminiowg
35,0 m 35,00
RAZEM 35,00
16/ KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1.2| 0527-01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
17 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i | kpl.
d.1.2| 0527-06 | telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
2(45231300-8 | INSTALACJA DOZIEMNA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1145111200-0 | Roboty ziemne
18| KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych o | m2
d.2.1] 0314-02 | gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. lI-IV wraz z rozbiérkg (szerokos¢ do
1m)
27,1*2,0*2 m2 108,40
RAZEM 108,40
19| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.1| 0217-02 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll
27,1*1,0*2,0+55,0%1,8*2,3 m3 281,90
RAZEM 281,90
20 KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.2.1] 0501-01 10 cm
(27,1 +55,0) * 0,7 m2 57,47
RAZEM 57,47
211 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.2.1] 0501-04 |30cm
82,1*0,7 m2 57,47
RAZEM 57,47
22| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2.1| 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lI
281,9-46,0 m3 235,90
RAZEM 235,90
2.2|45231300-8 | Roboty instalacyjne
23| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC-U klasy S lite SN8 tgczonych na wcisk o | m
d.2.2| 0408-02 | ér.zewn. 160 mm
82,1 m 82,10
RAZEM 82,10
24| KNR-W 2-18 | Rura ochronna z rur PVC-U lite SN8 fgczonych na m
d.2.2| 0408-04 uszczelke o sr. zewn. 250 mm
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
25| KNR-W 2-18 | Uszczelnienie typu WGC dn150 szt.
d.2.2| 0603-05
poz.zast
2 szt. 2,00

-7-

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nrseryjny: 5263 Uzytkownik: Monika Tworkowska




PRZYLACZE WODOCIAGOWE, PRZYLAZE | INSTALACJA DOZIEMNA KANALIZACJI SANITARNEJ, DRENAZ

OPASKOWY
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,00
26 KNR-W 2-18 | Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalne;j m
d.2.2| 0309-01 100-300 mm w rurach ochronnych
poz.zast
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
27| KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych z monolityczng  |stud.
d.2.2| 0613-03 | kineta DN1000 w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
wycena
indywidualna
3 stud. 3,00
RAZEM 3,00
28| KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2.2| 0804-01
82,1 m 82,10
RAZEM 82,10
29| kalk. indyw. | Inspekcja TV wykonanej instalacji doziemnej kanalizacji m
d.2.2 deszczowej wraz z cyfrowym zapisem na CD/DVD
82,1 m 82,10
RAZEM 82,10
3| 45230000-8 | DRENAZ OPASKOWY
3.1/ 45111000-8 | Roboty ziemne
30 KNR 2-01 | Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w m3
d.3.1] 0610-07 | gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
160,0 * 0,6 * 0,55 m3 52,80
RAZEM 52,80
31| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.3.1| 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-IlI
160,0*0,6 *1,5 m3 144,00
RAZEM 144,00
3.2 45332300-6 | Roboty instalacyjne
32| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC-U klasy S lite SDR34 SN8 tagczonychna | m
d.3.2| 0408-02 | wcisk o$r.zewn. 160 mm
7,5 m 7,50
RAZEM 7,50
33| KNR 2-18 | Przewdd tloczny ks PES80 SDR17 dz40 m
d.3.2| 0907-01
poz. zast.
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
34| KNR-W 2-18 | Wykonanie wylotu kd w skarpie - Wykonanie otuliny m3
d.3.2] 0512-02 betonowej kanatéw
0,05 m3 0,05
RAZEM 0,05
35| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - szt
d.3.2] 0517-02 | zamknigcie rurg teleskopowg z osadnikiem, stozkiem
betonowym, zwiehczenie klasy D400
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
36| KNR 2-01 [ Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowane;j m
d.3.2| 0611-02 | obsypce w wykopie suchym - rura drenarska PVC Dz126
poz. zast. |typuLP zfiltrem z wtdkna syntetycznego
150,1 m 150,10
RAZEM 150,10
37| KNR-W 2-18 [ Przepompownia TEGRA600 z pompami typoszeregu MF, | szt.
d.3.2| 0517-01 B600/3,45-1 KP25/40-T/1-0.5/P
poz. zast.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.3 Wykonanie instalaciji elektrycznej - przepompownia - szafa - sterownicza - budynek rozdzielnia
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PRZYLACZE WODOCIAGOWE, PRZYLAZE | INSTALACJA DOZIEMNA KANALIZACJI SANITARNEJ, DRENAZ

OPASKOWY
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych [ m
d.3.3| 0707-02 recznie - kabel YKY 3x4mm2
kalk. wtasna
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
39] KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach m
d.3.3| 0713-01 lub kanatach zamknietych - kabel YDY3x4mm2
kalk. wtasna
15 m 15,00
RAZEM 15,00
40 KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju | szt.
d.3.3| 0726-05 | zytdo 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
41| KNR 5-08 | Podtgczenie przewodéw pojedynczych w izolacji szt.
d.3.3] 0812-01 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroéj zyt do 4 mm?2)
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
421 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.3.3] 1302-02
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
43| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd |pomi
d.3.3| 0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
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