INWESTPROJEKT Przdsiebiorstwo 15-274 Biatystok, ul. Waszyngtona 22
Projektowania i Ustug Inwestycyjnych

KOSZTORYS SLEPY ROBOT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii lagdowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI :  Budyenk mieszkalny wielorodzinny wraz z towarzyszgcym zagospodarowaniem i niezbednym uzbrojeniem
terenu.

ADRES INWESTYCJI :  Bisztynek , ul. Obwodowa, dziatka nr ewid. 220, jednostka ewid. 280104 _4, obreb 2 Bisztynek

INWESTOR : Gmina Bisztynek

ADRES INWESTORA  :  ul. Ko$ciuszki 2, 11-230 Bisztynek

DATA OPRACOWANIA : 31.08.2022

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét  : zt

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



bud Bisztynek.slepy

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty ziemne CPV 45111200-0 1 7
2|Fundamenty CPV-45223500-1 8 20
3|Sciany CPV 45262522-6 21 32
4|Stropy CPV-45223500 33 42
5|Stal zbrojeniowa CPV-45262310-7 43 44
6|Dach,konstrukcja i pokrycie CPV-45261000-4 CPV 45223110-0 45 94
7|Stolarka okienna i drzwiowa CPV 45422100-8 95 110
8|Scianki dziatowe CPV 45262522-6 111 114
9|Tynki wewnetrzne CPV 45215000-7 115 129

10{Malowanie CPV 45442110-1 130 133
11|Podloza i posadzki CPV 45431100-8 134 161
12|Posadzki na balkonach 162 172
13|Elewacje CPV 454100000-4, 45321000-3 173 186
14|Opaska wokoét budynku CPV 45212222-8 187 189
15|Slusarka CPV 45262400-5 190 198
16|R6zne elementy wewnetrzne i zewnetrzne CPV 45200000-9 199 202
17|Dzwigi 45200000-9 203 203
18| Wyposazenie placu zabaw CPV 45200000-9 204 213
19| Sitownia 214 220
20|Smietnik CPV 45200000-9 221 252
21|Ogrodzenie CPV 45220000-5 253 260
22|Zielen CPV 45112700-2 261 263

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 6033 Uzytkownik: .




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany budynek jest obiektem mieszkalnym, wielorodzinnym, catkowicie podpiwniczonym, trzykondygnacyjnym ( w tym podda-
sze), z dachem stromym i jedng klatkg schodowa.

llo$¢ mieszkan 21

llos¢ komorek lokatorskich 21

Powierzchnia uzytkowa mieszkan 914,70 m2

Pow. uzytkowa komorek lokatorskich 149,60 m2

Pow. uzytkowa pom. technicznych

(pom. pompy ciepta, wodomierz, pom teletech,) 32,37 m2

Pow. uzytkowa wézkowni, rowerowni i pom. gospodarczego 78,34 m2
Pow. uzytkowa pom. porzagdkowego +wc 4,01 m2

Pow. komunikacji /Ruchu/ - Pr

(komunikacja, klatka schodowa, przedsionek, szyb windowy) 394,56 m2
Pow. uzytkowa bud. / bez balkonéw/ 1573,58m2

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 6033 Uzytkownik: .



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty ziemne CPV 45111200-0
1|KNR 2-01 0126-|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 686.62
d.1]01 0126-02 ci 35 cm za pomocg spycharek
2|KNR 2-01 0206-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 751.69
d.1/04 0214-04 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
3|KNR 2-01 0301-|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 27.32
d.1/02 0214-03 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km (kat.gr.lll)
4|KNR 2-01 0218-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 430.63
d.1(02 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll, rzgdna po-
sadowienia 134,32, Srednia rzedna terenu przyjeta po
usunieciu hmusu 136,03
5 Koszt dowozu piasku do zasypania wykopéw do pozio- |m3 60.74
d.1|analiza indywi- |mu istniejgcego terenu 136,38 ; $r. rzedng terenu istnie-
dualna jacego przyjeto 136,03 po zdjeciu humusu 35 cm.
6|KNR 2-01 0230-|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 491.37
d.1/01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
7|KNR 2-01 0236-|Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- [m3 491.37
d.1/01 ty sypkie kat. I-IIl
Razem dziat: Roboty ziemne CPV 45111200-0
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Fundamenty CPV-45223500-1
8|KNR 2-02 0252-|tLawy fundamentowe Zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w |m3 26.03
d.2|01 deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozosta-
tych materiatéw wyciggiem B25
9|/KNR 2-02 0252-|tLawy fundamentowe Zelbetowe o szerokosci do 1,3 m w |m3 42.49
d.2|03 deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozosta-
tych materiatéw wyciggiem-B25
10|KNR 2-02 0252-|tawy fundamentowe zelbetowe o szerokosci ponad 1,3 |m3 1.92
d.2|04 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, po-
zostatych materiatéw wyciggiem B25
11|KNR 2-02 0205-|Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pom- |m3 2.85
d.2|01 py do betonu B25
12|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podfozu gruntowym-B10 m3 22.33
d.2|01
13|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z |m?2 223.30
d.2|0618-01 papy zgrzewalnej
14|KNR 9-15 0201-|Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - |m2 513.88
d.2|01 pierwsza warstwa
15/KNR 9-15 0201-|lzolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - m2 513.88
d.2|02 druga warstwa-dwie warstwy
16|KNR 0-33 0101-| Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - przyklejenie |m2 376.76
d.2|04 ptyt styropianowych fundamentowych o gr. 15 cm (robo-
ty wykonywane reczne)-poz.zast.
17|KNR 0-33 0101-| Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian- przyklejenie  |m2 137.12
d.2|02 ptyt styropianowych o gr. 10 cm (roboty wykonywane
reczne)
18|KNR 0-33 0101-| Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - szpachlowa- |m2 513.88
d.2|05 nie zbrojone jedng warstwg siatki z wtékna szklanego
(roboty wykonywane reczne)
19 Izolacje z maty drenujacej pionowe m?2 513.88
d.2|analiza indywi-
dualna
20|KNNR 7 0208- |Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych |t 0.10
d.2|02 - masa elementu 5 kg-uziomy-poz.zast.

Razem dzial: Fundamenty CPV-45223500-1
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(poz.)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Sciany CPV 45262522-6
21|KNR 2-02 0255-|Sciany zelbetowe grubosci 25 cm i wysokoséci do 4 mw |[m2 683.08
d.3|01 0255-05 deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozosta-
tych materiatéw wyciggiem
22|KNR 2-02 0258-|Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku de- |m3 0.81
d.3/06 skowanego obwodu do przekroju do 10 - transport beto-
nu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem B25
23|KNR 2-02 0258-|Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku de- |m3 3.17
d.3/09 skowanego obwodu do przekroju do 16,5 - transport be-
tonu pompa, pozostatych materiatéw wyciagiem-B25
24|KNR 2-02 0133-|Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z blokéw wa-  [m2 1401.90
d.3/03 pienno-piaskowych o grubosci 25 cm
25/NNRNKB 202 |(z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25  |m?2 112.98
d.3/0194a-01 cm z pustakow ceramicznych "POROTHERM" - trans-
port materiatéw zurawiem
26|KNR 2-02 0126-|Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 szt 97.00
d.3/01 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
27|KNR 2-02 0126-|Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt 45.00
d.3(02 murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakow
28|KNR 2-02 0122-|Kanaty z pustakéw ceramicznych m 477.84
d.3/06
29|KNR 2-02 0126-|Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy pre-|m 171.60
d.3|05 fabrykowanych
30/KNR 2-02 0255-|Sciany zelbetowe grubosci 15 cm i wysokosci 10.25 m w|m2 104.47
d.3|01 255-02 deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozosta-
0255-05 tych materiatéw wyciggiem B25
31|KNR 2-02 1604-|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m  |m?2 122.36
d.3/02
32|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 2 (rzeczywisty czas pracy
d.3|z.sz.5.15 rusztowan wykonawca okresli w kosztorysie ofertowym)

Razem dziat: Sciany CPV 45262522-6
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Stropy CPV-45223500
33|KNR 2-02 0256-|Plyta stropowa o grubosci 16 cm i powierzchni migdzy |m2 1406.65
d.4|03 0256-04 belkami ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport
betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem-B25
34|KNR 2-02 0256-|Ptyta stropowa o grubosci 20 cm i powierzchni migdzy |m2 317.47
d.4|03 0256-04 belkami ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport
betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem B25
35/KNR 2-02 0256-|Ptyta stropowa o grubosci 14 cm i powierzchni migdzy |m2 4.63
d.4|03 0256-04 belkami ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport
betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem B25
36|KNR 2-02 0256-|Plyta stropowa (balkonowe) o grubosci ér. 15 cm i po- |m2 138.81
d.4|02 0256-04 wierzchni miedzy belkami do 10 m2 w deskowaniu U-
Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw
wyciggiem-B25
37 |KNR 2-02 0262-|Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U- m3 9.89
d.4|03 Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
12 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw
wyciggiem-B25
38|KNR 2-02 0262-|Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu U- m3 57.07
d.4|01 Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
8 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow wy-
ciggiem B25
39|KNR 2-02 0218-|Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z za- |m?2 29.97
d.4|02 stosowaniem pompy do betonu-B25
40|KNR 2-02 0218-|Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m?2 236.43
d.4|06 bosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu-B25
41|KNR 2-02 0206-|Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 [m2 0.86
d.4|01 m - z zastosowaniem pompy do betonu-$cianka pod
stopnie schodowe-B25
42|KNR 2-02 0206-|Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m2 4.30
d.4|05 bosci - z zastosowaniem pompy do betonu

Razem dziat: Stropy CPV-45223500
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Stal zbrojeniowa CPV-45262310-7
43|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.95
d.5/01 i budowli - prety gtadkie
44/ KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 44.88
d.5/02 i budowli - prety zebrowane

Razem dziat: Stal zbrojeniowa CPV-45262310-7
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d.6

07

pionowe-poz.zast.

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6 Dach,konstrukcja i pokrycie CPV-45261000-4 CPV 45223110-0
45|KNR 2-02 0408-|Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekroj poprze- |m3 7.72
d.6|05 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
46|KNR 2-02 0408-|Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny |m3 4.20
d.6/03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
47|KNR 2-02 0408-|Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna|ms3 0.63
d.6|07 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
48|KNR 2-02 0409-| Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180 |m3 0.76
d.6/04 cm2 z tarcicy nasyconej
49|KNR 2-02 0408-|Jetki przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3 2.70
d.6/02 nasyconej-poz.zast.
50|KNR 2-02 0406-|Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z |m3 drew. 2.75
d.6/02 tarcicy nasyconej
51/KNR 2-02 0409-|Wiatrownice przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3 1.1
d.6/06 tarcicy nasyconej
52|KNR 2-02 0410-|Ofacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm,o rozsta- |m?2 705.69
d.6/03 wie 16-24 cm z tarcicy nasyconej
53|KNR 2-02 0410-|Otacenie potaci dachowych fatami 30x50 mm,o rozsta- |m2 705.69
d.6/04 wie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej-ok. 30 cm-kontrtaty
54|KNR 2-02 0501-|Pokrycie dachéw membrang samoprzepuszczalng- m?2 705.69
d.6/01 poz.zast.
55|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka - zaktadkowa ceramiczna  |m2 705.69
d.6/0513-02 (gasiory w naktadzie)
56|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 3.68
d.6/01 1102-03 towej grubosci srednio 50 mm zatarte na ostro
57 Zbrojenie rozproszone 20kg/m3 betonu kg 3.68
d.6|analiza indywi-
dualna

58|KNR 2-02 0607-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 7.36
d.6/01 lenowej szerokiej poziome poz.zast.
59/KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano-  |m2 3.68
d.6(03 wych gr 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho

- jedna warstwa
60|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe |m2 3.68
d.6/0504-02
61|/KNR 2-02 0114-|Sciany tremplowe budynkéw wielokondygnacyjnych z ~ |m?2 166.25
d.6/01 cegiet petnych wapienno piaskowych na zaprawie wa-

piennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
62|KNR 2-02 0122-|Kanaty z pustakéw ceramicznych m 186.48
d.6|05
63|KNR 2-02 0120-|Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 m2 86.80
d.6/02 ceg.-obudowa komindw -poz.zast.
64|KNR 0-33 0109-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej |m?2 95.48
d.6/01 gr. 8 cm klejonymi do podtoza wraz z wykonaniem wy-

prawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
65|KNR 2-02 0219-Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej m?2 15.35
d.6/05 grubosci 7 cm
66 NNRNKB 202 |((z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 36.44
d.6/0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm jako oktadanie $cian kominow

ponad dachem-poz.zast.
67|KNR 2-02 0607-|Paroizolacja folia PE gr 0,3 mm m2 556.30
d.6/01
68|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 316.42
d.6/03 gr 25 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna

warstwa
69|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 86.85
d.6/03 gr 15 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna

warstwa
70|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 81.25
d.6/04 j-w. gr 10 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - kaz-

da nastepna warstwa
71/KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 126.68
d.6/03 gr 13 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna

warstwa
72|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 126.68
d.6/04 j-w. gr 5 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda

nastepna warstwa
73|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 26.35
d.6/06 pionowe z ptyt gr 20 cm uktadanych na sucho
74| KNR 2-02 0612-|1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt OSB m2 26.35
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
75/KNR 0-33 0105-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 4 |m2 26.35
d.6|01 cm klejonymi do podtoza wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
76|KNR 2-02 2006-|Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gip- |m2 234.28
d.6/04 sowe) pojedyncze na stropach na rusztach
77|KNR 2-02 2007-|Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowychz ~ |m?2 234.28
d.6/02 listew drewnianych na stropach-na skosach
78|/KNNR 2 0508- |Blachy okapowe m 91.04
d.6/03
79/KNNR 2 0508- |Wiatrownice boczne m 67.60
d.6/04
80|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z pa- |m?2 200.36
d.6/0504-03 py nawierzchniowej
81/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 200.36
d.6/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
82 Wytaz dachowy 100 x 100 cm m2 1.00
d.6|analiza indywi-
dualna
83 Klapa dymowa 100x160 cm, powierzchnia czynna 1,11 |m2 1.00
d.6|analiza indywi- |m2
dualna
84| KNR 0-15II Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 15,0 cm m 107.00
d.6/0528-04
85/KNR 0-15lI Rury spustowe z PCV o $r. 10,0i 11,0 cm m 130.00
d.6/0529-03
86|KNR 2-02 0515-|Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych  |szt. 14.00
d.6/08 blachg - z blachy ocynkowanej
87 |KNR 2-02 0506-|Wywiewki kanalizacyjne - z blachy ocynkowanej- szt. 14.00
d.6/06 poz.zast.
88|KNR 2-17 0152-|Nasady obrotowe cylindryczne -poz.zast. szt. 84.00
d.6/02
89 Kolanka wyrzutowe szt. 21.00
d.6|analiza indywi-
dualna
90|NNRNKB 202 |(z.VI) Okna dachowe 120x120 cm kpl. 6.00
d.6/1027-01
91|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien ko-  |szt. 31.00
d.6/0208-01 miniarski-poz.zast.
92|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - taweczka ko- |szt. 63.00
d.6/0208-03 miniarska
93|KNR 2-02 0410-|Podbitka z tarcicy nasyconej gr 3,2 cm-poz.zast. m?2 136.19
d.6/01
94 KNR-W 2-02 Lakierowanie podbitki j.w.-poz.zast. m2 136.19
d.6/20203-03

Razem dzial: Dach,konstrukcja i pokrycie CPV-45261000-4 CPV 45223110-0

-10 -

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 6033 Uzytkownik: .




d.7

01

budowie dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w
trakcie wznoszenia $cian

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7 Stolarka okienna i drzwiowa CPV 45422100-8
95/KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2 (z m2 49.14
d.7(02 nawiewnikami)
96/KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2 (z |m2 5.76
d.7|03 nawiewnikami)
97|KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 (z m2 36.00
d.7/04 nawiewnikami)
98|/KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 |m?2 8.91
d.7|05 (z nawiewnikami)
99|KNR 2-02 0129-|Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci |szt 3.00
d.7|01 do1m
100|KNR 2-02 0129-|Obsadzenie podokiennikéw z postformingu, dtugosci szt 94.00
d.7/02 ponad 1 m
101|KNNR 7 0701- |Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych (ruchomy stu- m2 83.88
d.7/06 pek)
102|KNNR 7 0503- |Drzwi przymykowe aluminiowe m?2 21.31
d.7/08
103 Koszt zakupu drzwi j.w. m2 21.31
d.7|analiza indywi-
dualna
104|KNR 2-02 1019-|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejéciowe prze-|m?2 37.80
d.7/09 ciwpozarowe fabrycznie wykonczone, EI30, dwa zamki
wzmochnione blokada, samozam.
105/KNR 2-02 1203-|Drzwi stalowe z przegrodg termiczng o powierzchni po- |m2 15.09
d.7|02 nad 2 m2 Umax=1,3 W(m2xK) z osciaznica stalowa, sa-
mozamykaczem.
106|KNR 2-02 1017-|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m?2 9.00
d.7|02 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczo-
ne
107|KNR 2-02 1017-|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m?2 62.40
d.7|01 petne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
108 KNR 2-02 1017-|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2 35.60
d.7(03 szklone szybg o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wy-
konczone z otworami w dole drzwi
109|KNR 2-02 1015-|Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na bu- |m?2 37.80
d.7/09 dowie
110|KNR 2-02 1016-| Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na |szt. 94.00

Razem dzial: Stolarka okienna i drzwiowa CPV 45422100-8

-11 -

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 6033 Uzytkownik: .




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
8 Scianki dziatowe CPV 45262522-6
111|KNR 2-02 0120-|Scianki dziatowe petne z cegiet wapienno piaskowych  [m2 148.87
d.8|02 petnych grubosci 1/2 ceg.
112/ KNR 2-02 0120-|Scianki dziatowe azurowe z cegiet wapienno piaskowych [m2 18.68
d.8/06 grubosci 1/2 ceg.
113|KNR 2-02 0120-|Scianki dziatowe azurowe grubosci 1/4 ceg. m2 12.59
d.8/05
114/ KNR 9-01 0105-|Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych  |m2 852.80
d.8/01 gr8cm
Razem dzial: Scianki dzialowe CPV 45262522-6
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
9 Tynki wewnetrzne CPV 45215000-7
115/KNR 2-02 0803-| Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane recznie na |m2 611.23
d.9|02 $cianach i stupach
116/ KNR 2-02 0803-| Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na [m2 222.53
d.9/05 stropach i podciggach
117|KNR 2-02 2008-| Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu gr. 10 mm |m?2 4043.16
d.9(01 wykonywane mechanicznie na $cianach na podtozu ce-
ramicznym
118|KNR 2-02 2008-| Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu gr. 10 mm  |m?2 34.95
d.9/06 wykonywane mechanicznie na osciezach na podtozu be-
tonowym
119|KNR 2-02 2008-| Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu gr. 10 mm  |m?2 1165.51
d.9(04 wykonywane mechanicznie na stropach na podtozu be-
tonowym
120|KNR 2-02 2008-| Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu gr. 10 mm  |m?2 20.94
d.9(05 wykonywane mechanicznie na spocznikach i biegach na
podtozu betonowym
121|KNR 2-02 2008-| Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu gr. 10 mm |m?2 4078.11
d.9(08 wykonywane mechanicznie na $cianach - dodatek za
pogrubienie 0 5 mm
122|KNR 2-02 2008-| Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu gr. 10 mm |m?2 1186.45
d.9/09 wykonywane mechanicznie na stropach - dodatek za po-
grubienie 0 5 mm
123|KNR 0-33 0109-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej |m?2 240.02
d.9(02 gr. 10 cm klejonymi do podfoza bez wykonania wyprawy
elewacyjnej - roboty wykonywane recznie-poz.zast.
124|KNR 0-33 0109-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej |m?2 202.71
d.9(01 gr. 3 cm klejonymi do podtoza bez wykonania wyprawy
elewacyjnej - roboty wykonywane recznie-poz.zast.
125|KNR 2-02 0829-|Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podio- |m?2 423.80
d.9/01 za
126/ KNR 2-02 0829-|Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej [m2 423.80
d.9/07 metodg kombinowang
127|KNR AT-27 Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 |m2 423.80
d.9|0401-01 mm z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie)
wykonywana recznie
128 KNR 2-02 0506-|Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowanej-poz.zast. szt. 5.00
d.9|06
129 Koszt osadzenie kratek wentylacyjnych szt 84.00
d.9|analiza indywi-

dualna

Razem dziat: Tynki wewnetrzne CPV 45215000-7
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
10 Malowanie CPV 45442110-1
130|KNR 2-02 1503-| Dwukrotne malowanie akrylowym lakierem podfozy gip- |m2 483.76
d.10|06 sowych bez szpachlowania-poz.zast. (lamperie na ko-
munukaciji)
131|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami lateksowg farbg m2 4840.76
d.10/03 akrylowo- kompozytowg powierzchni wewnetrznych -
podiozy gipsowych z gruntowaniem
132|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 833.76
d.10]01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
133|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kom. loka- |m2 735.32
d.10{11 torskich bez gruntowania-poz.zast.

Razem dziat: Malowanie CPV 45442110-1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Podloza i posadzki CPV 45431100-8

134|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie gruntu pod posadzke 1s=0,98-poz.zast. m3 131.67
d.11]01
135|KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 131.67
d.11|07 towym-zwir uz. 8-16 mm
136|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu gruntowym-C12/15 m3 43.89
d.11]01
137|KNR 9-15 0101-|Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych beto- |m?2 438.90
d.11]01 nowych
138|KNR 9-15 0301-|lzolacje powierzchni poziomych z papy termozgrzewal- |m?2 438.90
d.11]02 nej - podtoza betonowe na gruncie
139/ KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano-  |m2 289.05
d.11/03 wych wodoodpornych posadzkowych gr 8 cm poziome

na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
140/ KNR 2-02 0607-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- [m2 1647.83
d.11]01 lenowej gr 0,2 mm szerokiej poziome podposadzkowe
141/KNR 2-22 1003-|Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko- m2 438.90
d.11/02 poz.zast.
142|KNR 2-22 1003-|Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm-do- |m2 438.90
d.11/03 plata do pos.gr 8 cm

Krotnos¢ = 3
143 Zbrojenie rozproszone 20kg/m3 betonu kg 702.24
d.11|analiza indywi-

dualna

144 KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano- m2 1208.93
d.11/03 wych EPS 100-038 gr 3 cm poziome na wierzchu kons-

trukcji na sucho - jedna warstwa
145|KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano- m2 26.48
d.11/03 wych EPS 100-038 gr 2 cm poziome na wierzchu kons-

trukcji na sucho - jedna warstwa-spoczniki
146 KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano- m2 1208.93
d.11/03 wych akustyczny gr 2 cm poziome na wierzchu kons-

trukcji na sucho - jedna warstwa
147|ZKNR C-2 Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowa- |m?2 1208.93
d.11/0604-01 nym podtozu - warstwa kontaktowa
148|ZKNR C-2 Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowa- |m?2 1208.93
d.11/0604-05 nym podfozu o gr. 45 mm
149|ZKNR C-2 Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowa- |m?2 26.48
d.11/0604-06 nym podtozu - dodatek za zmiang grubosci o 5 mm-

spoczniki

Krotno$¢ = 0.5
150/ KNR 2-02 1118-|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na  |m2 825.51
d.11]01 klej - przygotowanie podtoza
151|KNR 2-02 1118-|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki terakoty |m?2 90.11
d.11/09
152|KNR 2-02 1118-|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki gresu m?2 735.40
d.11]/09
153|KNR 2-02 1119-|Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10cm |m 957.59
d.11]01 uktadane na klej bez przecinania ptytek - przygotowanie

podioza
154 KNR 2-02 1119-|Cokoliki ptytkowe z ptytek terakoty h=10 cm uktadane na|m 104.53
d.11]02 klej bez przecinania ptytek metodg zwyktg
155|KNR 2-02 1119-|Cokoliki ptytkowe z ptytek gresu h=10 cm uktadane na |m 853.06
d.11]02 klej bez przecinania ptytek metodg zwykig
156|KNR 2-02 1121-|Okfadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygo- |m2 28.65
d.11|01 towanie podtoza
157|KNR 2-02 1121-|Okfadziny schodéw z ptytek 30x30 cm ukfadanych na m?2 28.65
d.11|05 klej metodg kombinowang
158 NNRNKB 202 |((z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych z listwami m2 638.90
d.11/1136-01
159|KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 |m2 90.11
d.11{0401-03 mm z polimerowej masy uszczelniajgce;j (folii w ptynie)

wykonywana recznie-pom. mokre
160|KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- |m 1698.71
d.11|07 wych poziome - paski szerokosci 5 cm na $cianach-dy-

latacja posadzek
161|KNR 2-02 1115-| Warstwy wygtadzajgce grubosci 1-3 mm pod wyktadzi- |m?2 638.90
d.11]02 ny podiog.z tworzyw szt.

Razem dziat: Podloza i posadzki CPV 45431100-8
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
12 Posadzki na balkonach
162|NNRNKB 202 ((z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej- m2 160.54
d.12|0618-01 balkony-poz.zast.
163/ KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano-  |m2 117.15
d.12|03 wych EPS 100-038 gr 5 cm poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho - jedna warstwa
164 KNR 2-02 0607-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- [m2 117.15
d.12|01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
165|KNR 2-02 1102-| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 117.15
d. 12|02 1102-03 towej grubosci 45 mm zatarte na gtadko
166|ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitu-  |m?2 117.15
d.12{0303-04 micznej ; powierzchnia pozioma; izolacja przeciw wodzie
bez ci$nienia
167|KNR 2-02 1118-|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na  |m2 117.15
d.12|01 klej mrozoodporny- przygotowanie podtoza
168 KNR 2-02 1118-|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki gresu m2 117.15
d.12/08 mrozoodpornego 30x30 cm uktadane na klej mrozood-
porny metodg zwyktg
169|KNR 2-02 1119-|Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek h=10 m 37.56
d.12|01 cm ukfadane na klej bez przecinania ptytek - przygoto-
wanie podtoza
170|KNR 2-02 1119-|Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek h=10 m 37.56
d.12/02 cm ukfadane na klej bez przecinania ptytek metodg zwy-
ktg
171|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 49.34
d.12/0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm
172|KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 13.02
d.12|07 towym-pod balkony na parterze

Razem dziat: Posadzki na balkonach
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
13 Elewacje CPV 454100000-4, 45321000-3
173|KNR 0-33 0124-| Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycz- |m2 75.11
d.13/01 nej, wykonywane recznie - wykonanie warstwy posred-
niej (izolacja w dziale fundamenty)
174|KNR 0-33 0124-| Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycz- |m2 75.11
d.13|05 nej z réznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywal-
nego - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie-cokét
175|/KNR 0-33 0105-| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. |m?2 990.50
d.13|04 20 cm klejonymi do podtoza wraz z wykonaniem wypra-
wy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
176|KNR 0-33 0105-| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. |m?2 86.78
d.13/02 10 cm klejonymi do podtoza wraz z wykonaniem wypra-
wy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
177|KNR 0-33 0123-|Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineral-|szt. 5387.00
d.13]01 nej kotkami do $cian
178|KNR 0-33 0122-| Wykonczenie cokotu z zastosowaniem podwinietej siatki |m 140.04
d.13|02 zbrojeniowej
179|KNR 0-33 0123-|Montaz listwy do osciezy m 509.31
d.13|05
180|KNR 0-33 0121-|Ochrona naroznikéw wypuktych m 45.00
d.13/01
181|KNR 0-33 0123-|Montaz tasmy uszczelniajgcej w naroznikach wklestych |m 30.00
d.13/04
182|KNR 0-33 0123-|Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego |m 30.00
d.13/03
183/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 99.48
d.13/0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm
184|KNR 2-02 0923-|Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2 49.74
d.13/04
185|KNR 2-02 1604-| Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$cido 10 m  |m?2 1158.73
d.13/01 (rzeczywisty czas pracy rusztowan wykonawca winien
ujg¢ w kosztorysie ofertowym)
186|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.13|z.s2.5.15 (poz.:175,176,177,179,180,181,183)

Razem dziat: Elewacje CPV 454100000-4, 45321000-3
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
14 Opaska wokoét budynku CPV 45212222-8

187|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 72.37

d.14|01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm

188|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm |m2 72.37

d.14|04 na podsypce piaskowej

189|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 144.74

d.14/03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

Razem dzial: Opaska wokét budynku CPV 45212222-8

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 6033 Uzytkownik: .

-18 -




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
15 Slusarka CPV 45262400-5
190/ KNR 2-02 1209-|Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m 123.36
d.15/02 malowane proszkowo
191|KNR 2-02 1209-|Balustrady balkonowe wypetnione ptytami minerit m 19.19
d.15/03
192|KNR 2-02 1208-|Pochwyt stalowy na wspornikach, oktadzina drewniana |m 16.50
d.15/03 pochwytu.
193|KNR 2-02 1210-|Elementy stalowe na elewacji o pow. ponad 2 m2- m?2 4.05
d.15/03 poz.zast.
194 KNR 2-02 1210-|Kraty ponad 2 m2 zabezpieczajgca m2 3.28
d.15/03
195/ KNR 2-02 1211-|Kraty pretowe otwierane o powierzchni do 2 m2 (bramka |m2 1.22
d.15(02 zabezpieczajgca na parterze z pochwytem drewnianym)-
poz.zast.
196|KNR 2-02 1216-|Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptas- |szt. 3.00
d.15/01 kiej o powierzchni elementu do 1 m2
197 |KNR 2-02 1216-|Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptas- |szt. 7.00
d.15/03 kiej o powierzchni elementu ponad 1 m2
198|KNR 2-02 1215-|Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni  |szt. 28.00
d.15/04 elementu do 1 m2

Razem dziak: Slusarka CPV 45262400-5
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
16 Rézne elementy wewnetrzne i zewnetrzne CPV 45200000-9

199|KNR 2-02 0206-|Sciany betonowe proste grubosci 15 cm wysokosci do 3 |m2 31.61

d.16]01 206-05 m - z zastosowaniem pompy do betonu B25-studzienki

200|KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 7.44

d.16/07 towym

201|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 1.37

d.16/01

202|KNR 2-18 0108-|Rury rozsagczajgce o $r.zewn. 110 mm-poz.zast. m 11.50

d.16/03

Razem dziat: R6zne elementy wewnetrzne i zewnetrzne CPV 45200000-9
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

17 Dzwigi 45200000-9
203 Montaz i koszt zakupu dzwigu o nosnosci 1000 kg z ze- |kpl 1.00
d.17|analiza indywi- |stawem o$wietleniowym, montaz opraw o$witleniowych i

dualna gniazda serwisowego

Razem dziat: Dzwigi 45200000-9

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 6033 Uzytkownik: .
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dualna

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
18 Wyposazenie placu zabaw CPV 45200000-9
204 tawka o konstrukcji stalowej z siedziskiem i oparciem  |szt 12.00
d.18|analiza indywi- |drewnianym
dualna
205 Piaskownica szesciokatna zadaszona szt 1.00
d.18|analiza indywi-
dualna
206 Kiwak na sprezynie szt 1.00
d.18|analiza indywi-
dualna
207 Hustawka typu wazka szt 1.00
d.18|analiza indywi-
dualna
208 Hustawka podwojna szt 1.00
d.18|analiza indywi-
dualna
209 Zestaw ze zjezdzalnig szt 1.00
d.18|analiza indywi-
dualna
210 Karuzela szt 1.00
d.18|analiza indywi-
dualna
211 Tablica-regulamin placu zabaw szt 1.00
d.18|analiza indywi-
dualna
212 Kosz na $mieci szt 5.00
d.18|analiza indywi-
dualna
213 Nawierzchnia bezpieczna m2 192.24
d.18|analiza indywi-

Razem dziat: Wyposazenie placu zabaw CPV 45200000-9
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dualna

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
19 Sitownia
214 tawka o konstrukcji stalowej z siedziskiem i oparciem  |szt 3.00
d.19|analiza indywi- |drewnianym
dualna
215 Kosz na $mieci szt 2.00
d.19|analiza indywi-
dualna
216 Tablica informacyjna-regulamin sitowni szt 1.00
d.19|analiza indywi-
dualna
217 Rowerek RO szt 1.00
d.19|analiza indywi-
dualna
218 Orbiter OR szt 1.00
d.19|analiza indywi-
dualna
219 Biegacz Bl szt 1.00
d.19|analiza indywi-
dualna
220 Wahadto pojedyncze WH szt 1.00
d.19|analiza indywi-

Razem dziat: Silownia
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d.20

04

uktadane na klej bez przecinania ptytek - przygotowanie
podfoza -docelowa wys. cokotu 30 cm
Krotno$¢ = 2

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
20 Smietnik CPV 45200000-9

221|KNR 2-01 0205-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 4.20
d.20|02 0214-03 o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.Ill z transportem urobku sa-

mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
222|KNR 2-01 0217-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- |m3 26.25
d.20/02 biernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll
223|KNR 2-01 0501-|Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie  |m3 26.25
d.20|01 kat.l-1ll z przerzutem na odl.do 3 m
224|KNR 2-01 0236-| Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 26.25
d.20|01 ty sypkie kat. -1l
225|KNR 2-02 0254-|Sciany betonowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 mw |m2 27.30
d.20|01 deskowaniu U-Form - transport betonu pompg, pozosta-

tych materiatéw wyciggiem
226|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z |m2 10.50
d.20/0618-01 papy zgrzewalnej
227|KNR 2-02 0262-|Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku m3 1.31
d.20(01 deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport be-

tonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
228|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.13
d.20|01 i budowli - prety gtadkie
229|KNR 2-02 0103-|Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci  |m2 38.71
d.20|01 do 4.5 m z cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub ce-

mentowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
230|KNR 2-02 0126-| Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt 1.00
d.20|02 murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych,

bloczkéw i pustakéw
231|KNR 2-02 0402-|Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyco- |m2 43.16
d.20|01 nej pod pokrycie dachéwkg -poz.zast.
232|KNR 2-02 0410-| Ofacenie potaci dachowych tatami 25x50 mm,o rozsta- |m?2 43.16
d.20|04 wie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
233|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka ceramiczng m?2 43.16
d.20/0513-02
234|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 24.02
d.20/0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm
235|KNR 2-02 0410-|Podbitka z desek m?2 14.72
d.20|01
236|KNR 2-02 1111-|Lakierowanie podbitki-poz.zast. m2 14.72
d.20|08
237|KNR 2-02 1211-|Kraty siatkowe o powierzchni do 2 m2 m?2 7.30
d.20|05
238 Drzwi do $mietnika m?2 3.15
d.20|analiza indywi-

dualna

239|KNR 2-02 0902-| Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptaskichi |m2 43.91
d.20|01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywa-

ne recznie
240|KNR 0-33 0125-| Tynki elewacyjne wykonywane recznie - warstwa po- m?2 43.91
d.20|01 Srednia na elementach zewnetrznych-poz.zast.
241|KNR 0-33 0125-| Tynki elewacyjne, wykonywane recznie na elementach |m?2 43.91
d.20/02 zewnetrznych-poz.zast.
242|KNR 0-33 0124-| Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycz- |m2 51.45
d.20|01 nej, wykonywane recznie - wykonanie warstwy posred-

niej
243|KNR 0-33 0124-| Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycz- |m2 51.45
d.20|06 nej z roznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywal-

nego - wykonywane recznie
244 Odbojnica z deski 20x3,8 cm m?2 20.50
d.20|analiza indywi-

dualna

245|KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 2.51
d.20|07 towym
246|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu gruntowym-B15 m3 3.77
d.20|01
247|KNR 2-02 1118-|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na  |m?2 25.13
d.20|01 klej cienkowarstwowy elastyczny- przygotowanie podto-

Za
248|KNR 2-02 1118-|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki gresu m2 25.13
d.20/09
249|KNR 2-02 1119-|Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 15cm |m 18.50
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
250{KNR 2-02 1119-|Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 15cm  |m 18.50
d.20|05 uktadane na klej bez przecinania ptytek metodg zwyktg
Krotnos¢ = 2
251|NNRNKB 202 |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z bla- |m 13.20
d.20/0517-02 chy ocynkowanej pétokragtych o ér. 10 cm
252|NNRNKB 202 |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy [m 5.70
d.20{0519-01 ocynkowanej okragtych o $r. 8 cm

Razem dziat: Smietnik CPV 45200000-9

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 6033 Uzytkownik: .
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
21 Ogrodzenie CPV 45220000-5
253|KNR 2-01 0205-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 3.60
d.21|01 0214-03 o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
254|KNR 2-01 0217-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- |m3 36.40
d.21]01 biernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.!-I
255|KNR 2-01 0230-| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 36.40
d.21]01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
256|KNR 2-01 0236-| Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 36.40
d.21]01 ty sypkie kat. -1l
257|KNR 2-02 0253-|Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o objegtosci |m3 3.60
d.21/01 do 0,5 m3 w deskowaniu U-Form - transport betonu
pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem--B25
258|KNR 2-02 1803-| Ogrodzenie z drutu fi 4 mm wysokosci 1 m na stupkach [m 85.56
d.21/01 stalowych 60x40x1,5 mm, malowanie proszkowe-
poz.zast.
259 Furtka, wypetnienie jak panel podstawowy szer 100 x kpl. 1.00
d.21|analiza indywi- | 100 cm
dualna
260 Stojak na rowery kpl 1.00
d.21|analiza indywi-

dualna

Razem dziat: Ogrodzenie CPV 45220000-5
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
22 Zielen CPV 45112700-2
261|KNR 2-21 0302-|Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych |szt. 31.00
d.22|05 na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawa
dotéw; Srednica/gtebokos$¢ : 0.5 m
262|KNR 2-21 0302-|Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych |szt. 35.00
d.22|06 na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawa
dotéw; Srednica/gtebokos$¢ : 0.7 m
szt. 66.00

263|KNR 2-21 0701-

d.22|03

Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych

Razem dziat: Zielen CPV 45112700-2

|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 6033 Uzytkownik: .
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bud Bisztynek.slepy

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Roboty ziemne CPV 45111200-0

Fundamenty CPV-45223500-1

Sciany CPV 45262522-6

Stropy CPV-45223500

Stal zbrojeniowa CPV-45262310-7

OO B[WIN =

Dach,konstrukcja i pokrycie CPV-
45261000-4 CPV 45223110-0

Stolarka okienna i drzwiowa CPV
45422100-8

8

Scianki dzialowe CPV 45262522-6

9

Tynki wewnetrzne CPV 45215000-7

10

Malowanie CPV 45442110-1

1"

Podloza i posadzki CPV 45431100-8

12

Posadzki na balkonach

13

Elewacje CPV 454100000-4, 45321000-3

14

Opaska wokét budynku CPV 45212222-
8

15

Slusarka CPV 45262400-5

16

Ro6zne elementy wewnetrzne i ze-
wnetrzne CPV 45200000-9

17

Dzwigi 45200000-9

18

Wyposazenie placu zabaw CPV
45200000-9

19

Sitlownia

20

Smietnik CPV 45200000-9

21

Ogrodzenie CPV 45220000-5

22

Zielen CPV 45112700-2

RAZEM

Stownie:

Norma PRO

Wersja 4.31 Nr seryjny: 6033 Uzytkownik: .
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