Przedsiebiorstwo Projektowania i 15-269 Biatystok ul. J. Waszyngtona 22
Ustug Inwestycyjnych

INWESTPROJEKT Sp zo.0. w

Biatymstoku

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45321000-3 Izolacja cieplna

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO,
PARKINGU NA 27 STANOWISK, WIATY SMIETNIKOWEJ, PLACU
ZABAW, SIKOWNI ZEWNETRZNEJ | BOISKA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
BUDOWY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 50 kW,
OSWIETLENIA TERENU ORAZ INSTALACJI DOZIEMNYCH:
KANALIZACJI SANITARNEJ, POMPY CIEPLA | DRENAZU
OPASKOWEGO

ADRES INWESTYCJ!: Bisztynek, ul. Obwodowa, dziatka nr ewid. 220
jednostka ewid. 280104_4, obreb 2 Bisztynek

NAZWA INWESTORA: Gmina Bisztynek
ADRES INWESTORA: 11-230 Bisztynek, ul. Tadeusza Kosciuszki 2

BRANZE: Sanitarna: Kottownia pomp ciepta
SPORZADZIt. KALKULACJE:
sanitarna mgr inz. Renata Kupinska Bt/193/01

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r./Dziennik Ustaw
Nr130 poz. 1389 z pdzniejszymi zmianami/.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nrseryjny: 5263 Uzytkownik: Monika Tworkowska



KOTLOWNIA POMP CIEPLA

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: KOTLOWNIA POMP CIEPLA
1( 453300009 | INSTALACJA POMPY CIEPLA - DOLNE ZRODLO
1.1{ 45230000-8 | Roboty ziemne
1[ KNNR1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.1] 0113-01 do 15 cm za pomoca spycharek
2500 m2 2 500,00
RAZEM 2 500,00
2| KNR 2-01 [ Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1| 0217-02 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll
(1100 + 152) * 0,7 * 1,2 m3 1051,68
RAZEM 1 051,68
3| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.1.1] 0501-01 10 cm
1252+ 0,7 m2 876,40
RAZEM 876,40
4] KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.1.1] 0501-04 |30cm
1252+ 0,7 m2 876,40
RAZEM 876,40
5| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.1| 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lI
701,12 m3 701,12
RAZEM 701,12
6| KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2
d.1.1] 0505-04 | kat.I-lll
2000 m2 2 000,00
RAZEM 2 000,00
7] KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na m3
d. 1.1 0526-01 terenie ptaskim
2000 * 0,2 m3 400,00
RAZEM 400,00
1.2( 45111200-0 | Kolektory gruntowe pionowe - prace przygotowawcze i odwierty
8| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1.2] 0120-03 | Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza trasy
kolektora gruntowego i miejsc odwiertéw.
1 km 1,00
RAZEM 1,00
9 Wiercenie otwordw kolektora pionowego na glebokos¢ do | m
d.1.2 100m wg. opisu w projekcie budowlanym i projekcie prac
geologicznych.
30*100 m 3 000,00
RAZEM 3 000,00
10| KNR-W 2-19 | Sonda podwojna PE-Xa 40x3.7/100 szt
d.1.2| 0301-06
analogia
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
11| kalk.indyw. | Glikol etylenowy 93 %, gestos¢ 1121kg/m3, ciepto dm3
d.1.2 wiasciwe 2,5 kJ/kgK
1898 dm3 1898,00
RAZEM 1 898,00
12 Materiat wypetniajgcy przewodnos¢ cieplna 1,2 W/mK, t
d.1.2 wydajnos¢ 0,7 t/m3, 1 tona na palecie,
30 t 30,00
RAZEM 30,00
1.3[45231100-6 | Rurociaggi preizolowane od komory SC1 do budynku
13| KNR-W 2-19 | Rury przewodowe kolektory PE-Xa SDR11 40x3.7 + mufy | m
d.1.3] 0301-04 elektoporowe 40
1100 m 1100,00
RAZEM 1 100,00
14| KNR 0-10 | Rura grzewcza pojedyncza SDR11 90/175 + mufy m
d.1.3] 0215-12 | elekktooporowe 90 + inne ksztaltki

-2-

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nrseryjny: 5263 Uzytkownik: Monika Tworkowska




KOTLOWNIA POMP CIEPLA

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
152 m 152,00
RAZEM 152,00
15| KNR 2-18 | Studnia rozdzielaczowa large komplet, z stud.
d.1.3| 0613-01 przeptywomierzami SDR 11 32x2,9/15 obwodoéw
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
16| KNR 2-18 | Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw prob
d.1.3| 0802-01 sztucznych (PE) o $r. nom. do 100 mm .
30 prob 30,00
RAZEM 30,00
17| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z m
d.1.3] 0102-01 tworzywa sztucznego
1252 m 1252,00
RAZEM 1 252,00
2|45331100-7 | INSTALACJA POMY CIEPLA
2.1/ 45332200-5 | Instalacja pompy ciepta
2.1.1145332200-5 | Urzgdzenia
18| kalk. indyw. | Pompa ciepfa typu glikol-woda NR 1 przeznaczona do szt
d.2.1. ogrzewania i produkgc;ji
1 cieptej wody wraz z regulatorem; . Wydajnos¢ cieplna 78
[kwW] (0/35[°C]), COP -4,3;
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
19| kalk. indyw. | Pompa ciepfa typu glikol-woda NR 2 przeznaczona do szt
d.2.1. ogrzewania i produkgcji
1 cieptej wody wraz z regulatorem; . Wydajnos¢ cieplna 63
[kW] (0/35[°C]), COP -4,4;
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
20| kalk. indyw. | Pompa elektroniczna obiegowa obiegu pierwotnego PC szt
d.2.1. Nr1 50/0,5-16 /punkt pracy pompy Gp=18 m3/hi Hp= 12,3
1 m/
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
21] kalk. indyw. | Pompa elektroniczna obiegowa obiegu pierwotnego PC szt
d.2.1. Nr2 Dn 50/0,5-16 /punkt pracy pompy Gp=14,3 m3/hi
1 Hp= 12,4 m/
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
22| kalk. indyw. | Pompa elektroniczna obiegowa obiegu wtérnego PC Nr1 szt
d.2.1. 30/0,5-10 /punkt pracy pompy G=8,5m3/h i Hp=3,4m/ -
1 tadowanie buforéw i zasobnikéw c.w.u.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
23] kalk. indyw. | Pompa elektroniczna obiegowa obiegu wtornego PC Nr2 | szt
d.2.1. 30/0,5-6 /punkt pracy pompy G=6,8 m3/hiHp=2,7m/-
1 tadowanie buforéw i zasobnikéw c.w.u.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
24| kalk. indyw. | Pompa elektroniczna obiegu instalacji C.O. Dn25/0,5-8 szt
d.2.1. /punkt pracy pompy Gc.0.=5,4 m3/hi Hp=4,8 m/.
1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
25| kalk. indyw. | Pompa elektroniczna cyrkulacyjna (st. nierdzewna/braz) szt
d.2.1. Dn25/1-4 /punkt pracy pompy Gc.w.u.=0,27 m3/hi Hp=
1 1,8 m/
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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KOTLOWNIA POMP CIEPLA
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26| kalk. indyw. | Zestaw podtgczeniowy do pomp ciepta. Zestaw sktadajacy | szt
d.2.1. sie z 4 sprzegiet, 2 kolan,2 wezy elastycznych 2" GZ-
1 sposoby
podtgczenia pompy ciepta: boczne lub gorne/boczne-
zestaw posiada elementy do podtgczenia tylko jednego
wymiennika
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
27| kalk. indyw. | Zestaw podtgczeniowy do pompy ciepta CP Nr1. ZP5 szt
d.2.1.
1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
28| kalk. indyw. | Zestaw podtgczeniowy do pompy ciepta CP Nr2. ZP4 szt
d.2.1.
1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
29[ KNR 2-20 | Czujnik temperatury zewnetrznej szt.
d.2.1.| 0312-01
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30 KNR 2-20 | Czujnik temperatury bufora szt.
d.2.1.| 0312-01
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31| KNR 2-20 | Czujnik temperatury zasilania instalacji szt.
d.2.1.| 0312-01
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32| KNR 2-20 | Czujnik temperatury zasobnika c.w.u szt.
d.2.1.| 0312-01
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33| KNR 2-20 | Automatyczny odpowietrznik 1/2' do glikolu kpl.
d.2.1.| 0308-04
1
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
34| KNR 2-20 | Zanurzeniowy czujnik temperatury obiegu pierwotnego szt.
d.2.1.| 0312-01
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
35| KNR 2-20 | Czujnik ci$nienia obiegu pierwotnego szt.
d.2.1.| 0312-01
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36| KNR-W 2-15| Zawor bezpieczenstwa membranowy o danych: wielko$¢ | szt.
d.2.1.| 0526-02 | zaworu dn32,
1 Srednica kanatu dolotowego 27 mm, wspotczynnik
wyptywu 0,36 , ciSnienie 3 bar
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
37| KNR-W 2-15| Zawor bezpieczenstwa membranowy do wody o danych: | szt.
d.2.1.| 0526-02 | wielkos$¢ zaworu dn20,
1 Srednica kanatu dolotowego 14 mm, wspotczynnik
wyptywu 0,2 , cidnienie 6 bar
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2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
38| KNR-W 2-15 | Zawor bezpieczenstwa membranowy: D 11/2", szt.
d.2.1.| 0526-02 | Srednica kanatu dolotowego 34 mm, wspotczynnik
1 wyptywu 0,20 , ciSnienie 6 bar
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39| KNNR 4 Podgrzewacz przeptywowy c.w.u. V=750 | do pomp ciepta. | szt.
d.2.1.| 0508-01 Podgrzewacz przeptywowy, ktérym woda uzytkowa
1 podgrzewa sie w przeptywie, powierzchnia wymiany ciepta
6,7 [m2], higieniczne podgrzewanie cieptej wody w
wezownicy ze stali nierdzewnej, wskaznik NL = 6,7
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
40 KNNR4 | Zbiornik buforowy 1000 I: fgcznie 4 kré¢ce 11/27, cisn. szt.
d.2.1.| 0508-01 robocze do 3 bar, przeptywy wewn. zoptymalizowany dla
1 pomp ciepta
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41| KNR 2-15 | Naczynie wzbiorcze przeponowe do wody o poj. 8 | szt.
d.2.1.| 0507-01
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42| KNR 2-15 | Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji c.o. o poj. szt.
d.2.1.| 0507-01 1401
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
43| KNR 2-15 | Naczynie wzbiorcze przeponowe do glikolu o poj. 250l szt.
d.2.1.| 0507-01
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
44 KNR 2-15 | Stacja uzdatniania wody, przeptyw 1,2-3,5m3/h szt.
d.2.1.| 0507-01
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45| kalk. indyw. | Waz gumowy w oplocie metalowym na ci$. 0,6 MPa szt
d.2.1.
1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
46| KNR 2-15 | Automatyczny zawoér uzupetnienia ztadu 1/2' zakres szt.
d.2.1.[ 0408-01 nastaw 0,5-3 bar
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
47| KNR 2-15 | Filtr siatkowy magnetyczny gwintowany Dn15 szt.
d.2.1.| 0407-01
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48[ KNR 2-15 | Filtr siatkowy gwintowany do wody o $r. 25 mm szt.
d.2.1.| 0407-02
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49 KNR 2-15 | Filtr siatkowy gwintowany o $r. 50 mm szt.
d.2.1.| 0407-03
1
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
50| KNR 2-15 | Filtr siatkowy gwintowany o $r. 65 mm szt.
d.2.1.| 0407-04
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
51| KNR 2-15 | Osadniki zeliwne kotnierzowe o $r. 80 mm szt.
d.2.1.| 0407-04
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
52| KNR-W 2-15| Zawor 3-drogowy przetgczajgcy Dn50 Kvs=40 m3/h + szt.
d.2.1.| 0411-04 | Sitownik elktryczny - 2-punktowy sitownik do zaworu 3-D
1 przetgczajgcego miedzy c.o./c.w.u.- zasilanie elektryczne
230 V- przewdd elektryczny 10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53| KNR-W 2-15| Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych sr.nom. 15 | szt.
d.2.1.| 0411-01 mm
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych $r.nom. | szt.
d.2.1.| 0411-01 15 mm
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
55| KNR 2-15 | Zawory zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 25 mm szt.
d.2.1.| 0112-03
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
56| KNR 2-15 | Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 25 mm | szt.
d.2.1.| 0112-03
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
57| KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.2.1.| 0408-03 | gwintowanych $r. nom. 25 mm
1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
58| KNR 2-15 | Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 50 mm | szt.
d.2.1.| 0112-06
1
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
59| KNR 2-15 | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych $r. nom. | szt.
d.2.1.| 0408-06 |65mm
1
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
60| KNR 2-15 | Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 65 | szt.
d.2.1.| 0408-06 | mm
1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
61| KNR 2-15 | Zawory zeliwne przelotowe kotnierzowe o sr.nom. 80 mm | szt.
d.2.1.| 0409-04
1
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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62| KNR 2-15 | Zawory zeliwne zwrotne kotnierzowe o $r.nom. 80 mm szt.
d.2.1.| 0409-04
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
63| KNR 2-15 | Zawor antyskazeniowy 1/2" typ BA instalacji szt.
d.2.1.| 0408-01 wodociggowych z rur stalowych o sr.nominalna 15 mm
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64| KNR 2-15 | Zawor antyskazeniowy 2" typ BA instalacji wodociggowych | szt.
d.2.1.] 0408-01 z rur stalowych
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
65| KNR-W 2-15 | Manometr zakres od 0-4bar, fi 100 szt.
d.2.1.| 0530-04
1
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
66| KNR-W 2-15 | Manometr zakres od 0-10bar, fi 100 szt.
d.2.1.| 0530-04
1
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
67| kalk. indyw. | Stacja mobilna do uzupetniania ztadu solanki G=5-50 szt
d.2.1. I/min, H=50 m
1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
68| KNR 7-08 | Modut do sterowania obiegiem z mieszaczem ukl.
d.2.1.| 0301-02
1
1 ukl. 1,00
RAZEM 1,00
69| KNR-W 2-15| Grzatka elektryczna o mocy 4,5 kW + Kotnierz montazowy | kpl.
d.2.1.| 0143-04 - do zasobnikéw z gwintem 1 1/2”
1
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
70| KNR 2-15 | Reduktor cisnienia PN16 Dn 15, zakres regulac;ji cisnienia | szt.
d.2.1.| 0415-01 1,5-6 bar
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
71| KNR 2-15 | Reduktor cisnienia PN16 Dn 50, zakres regulac;ji cisnienia | szt.
d.2.1.| 0415-04 | 1,5-6 bar
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
72| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
d.2.1.| 0208-01 ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 32 mm
1
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
73| KNR 2-15 | Montaz lejka z syfonem o $r.nom. 50 mm szt.
d.2.1.| 0214-02 -
1 poz.
zastepcza
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
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74| KNR 2-20 [ Odwodnienia rurociggéw o $r. 15-20 mm sieci cieplnych kpl.
d.2.1.| 0310-01 dla cisnien 1.6 MPa
1
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
2.1.2|45332200-5 | Przewody pionowe i poziome
75| KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. z rur z wysokiej jakosci stali o[ m
d.2.1.| 0402-05 | niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwa cynku
2 stanowigcej zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych
powierzchni o potgczeniach zaprasowywanych o srednicy
66x1,5mm
8,8 m 8,80
RAZEM 8,80
76| KNR-W 2-15 | Rurociggi z tworzyw sztucznych /polipropylen PN20 PP20/ [ m
d.2.1.| 0111-01 o $r. zewnetrznej 20x3,4 mm o potgczeniach zgrzewanych,
2 gruboscienne,na scianach w budynkach mieszkalnych
7,2 m 7,20
RAZEM 7,20
77| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych /polipropylen PN20 PP20/ [ m
d.2.1.| 0112-01 o $r. zewnetrznej 20x3,4 mm o potgczeniach zgrzewanych,
2 gruboscienne,na scianach w budynkach niemieszkalnych
7,2 m 7,20
RAZEM 7,20
78| KNR-W 2-15 | Rurociggi z tworzyw sztucznych /polipropylen PN20 PP20/ [ m
d.2.1.| 0111-07 | o $r. zewnetrznej 75x10,5 mm o potaczeniach
2 zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
7,4 m 7,40
RAZEM 7,40
79| KNR-W 2-15 | Rurociggi z tworzyw sztucznych /polipropylen SDR 6 m
d.2.1.| 0112-02 PN20 PP20Stabi Al/ o $r. zewnetrznej 25x4,2 mm o
2 potgczeniach zgrzewanych, gruboscienne, stabilizowane
wtopiong warstwg Al na Scianach w budynkach
niemieszkalnych
2 m 2,00
RAZEM 2,00
80| KNR-W 2-15 | Rurociggi z tworzyw sztucznych /polipropylen SDR 6 m
d.2.1.| 0112-03 | PN20 PP20Stabi Al/ o $r. zewnetrznej 32x5,4 mm o
2 potgczeniach zgrzewanych, gruboscienne, stabilizowane
wtopiong warstwg Al, na Scianach w budynkach
niemieszkalnych
7 m 7,00
RAZEM 7,00
81| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych /polipropylen SDR 6 PN20| m
d.2.1. 0111-07 PP20Stabi Al/ o sr. zewnetrznej 75x12,5 mm o
2 potagczeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach
mieszkalnych
9 m 9,00
RAZEM 9,00
82| KNR-W 2-15 | Rurociggi z tworzyw sztucznych /polipropylen SDR 6 m
d.2.1.[ 0111-08 PN20 PP20Stabi Al/ o $r. zewnetrznej 90x15,1 mm o
2 potgczeniach zgrzewanych, gruboscienne, stabilizowane
wtopiong warstwg Al, na Scianach w budynkach
mieszkalnych
36,2 m 36,20
RAZEM 36,20
83| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych Rura PE100 SDR 11 zrur | m
d.2.1.] 0111-08 | o$r. 90x8,2 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach
2 w budynkach mieszkalnych
36,2 m 36,20
RAZEM 36,20
84| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych Rura PE100 SDR 11 zrur | m
d.2.1.| 0111-08 | o$r. 110x10 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
2 Scianach w budynkach mieszkalnych
36,2 m 36,20
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RAZEM 36,20
85| KNR 2-15 | Rozdzielacze PE100 z rur o $r. 160 mm/90 mm/90 mm m
d.2.1.| 0509-02
2
1,8 m 1,80
RAZEM 1,80
2.1.3|45332200-5 | Préby i uruchomienie
86 KNR-W 2-15 | Trzykrotne ptukanie instalac;ji m
d.2.1.| 0128-01
3
116,6 * 3 m 349,80
RAZEM 349,80
87| KNR 2-15 | Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. |urza
d.2.1.| 0404-01 w budynkach mieszkalnych dz.
3
5 urza 5,00
dz.
RAZEM 5,00
88| KNR-W 2-15| Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.2.1.| 0517-01
3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
89| KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci weztéw cieplnych wez
d.2.1.|0516-01 p.z. et
3
2 wez 2,00
et
RAZEM 2,00
2.2|45321000-3 | I1zolacja antykorozyjna i termiczna
90 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o m
d.2.2| 0101-10 | wspdtczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz20
gr.20mm
7,2 m 7,20
RAZEM 7,20
91| KNR0-34 | Izolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o m
d.2.2| 0101-10 | wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz25
gr.20mm
2 m 2,00
RAZEM 2,00
92| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o m
d.2.2| 0101-19 | wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK
Dz32gr.30 mm
7 m 7,00
RAZEM 7,00
93| KNR0-34 | Izolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o m
d.2.2| 0101-05 | wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz75
gr.20mm
55 m 5,50
RAZEM 5,50
94| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o m
d.2.2| 0101-20 | wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK - Dz66
gr.izolacji 50mm /25+25/
8,8 m 8,80
RAZEM 8,80
95| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw otulinami termoizolacyjnymi o m
d.2.2| 0110-24 | wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz90
gr.50 mm /30+20/
36,2 m 36,20
RAZEM 36,20
96| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw glikolowych otulinami m
d.2.2 0104-11 termoizolacyjnymi kauczukowymi o wspétczynniku
przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz90 gr.23 mm
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8,5 m 8,50
RAZEM 8,50
97| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw glikolowych otulinami m
d.2.2 0104-11 termoizolacyjnymi kauczukowymi o wspétczynniku
przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz110 gr.23 mm
5,5 m 5,50
RAZEM 5,50
98| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw glikolowych otulinami m
d.2.2 0104-11 termoizolacyjnymi kauczukowymi o wspétczynniku
przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz160 gr.23 mm
1,8 m 1,80
RAZEM 1,80
99| KNR 0-34 | Izolacja zaworéw matami termoizolacyjnymi m2
d.2.2| 0201-03 | kauczukowymi o wspotczynniku przewodnosci cieplnej
0,035 W/mKgr.10 mm
2,5 m2 2,50
RAZEM 2,50
2.3/ 45000000-7 | Elementy budowlane
100 KNR 7-24 | Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggdw| kg
d.2.3| 0148-04 i aparatéw z elem.o masie 50 kg
50 kg 50,00
RAZEM 50,00
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