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BRANZA SANITARNA - INSTALACJA WOD.-KAN.

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt techniczny instalacji wod.-kan. inwestycji budowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z towarzyszgcym zagospodarowaniem i niezbednym uzbrojeniem terenu
w Bisztynku, ul. Obwodowa, dziatka nr ewid. 220, jednostka ewid. 280104_4, obreb 2 Bisztynek.

Budynek zostat wyposazony w instalacje: wody zimnej i cieptej wraz z cyrkulacjg oraz kanalizacji sanitarne;.

2. Dane szczegétowe

2.1. Instalacje wody zimne;j.

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny zostanie zasilony w wode, zgodnie z warunkami
technicznymi Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp z 0.0. L.dz. 532/2021 z sieci
wodociggowej PVC DN110 zlokalizowanej na dz. nr 20/1. Gtéwne opomiarowanie budynku wykonaé
wodomierzem MNK DN40 zlokalizowanym w wydzielonym pomieszczeniu technicznym. Obliczeniowy
przeptyw wody gospodarczej dla budynku wynosi q=2.63 I/s. Przytgcze o tgcznej dlugosci L= 34.4 m
zaprojektowano z PE100 SDR17 Dz90x5.4 PN10 tgczonego przez zgrzewanie. Pomieszczenie wodomierza
gtébwnego zlokalizowane jest w budynku na parterze, w wydzielonym pomieszczeniu, za pierwszg sciang
zewnetrzng budynku. Pomieszczenie zabezpieczone jest przed zalaniem i zamarzaniem.

Ogolny pomiar zuzycia wody w budynku projektuje sie za pomocg wodomierza srubowego Dn40 Q3=16m3/h,
natomiast pomiar zuzycia wody poszczegolnych uzytkownikéw odbywac sie bedzie na podstawie
wodomierzy mieszkaniowych zainstalowanych we wnekach instalacyjnych na klatkach schodowych.
Zastosowano wodomierze do zimnej wody o przeptywie nominalnym Q3=2,5m3/h G3/4".

Na podejsciach do mieszkah nie stosowac ksztattek ocynkowanych.

Na zewnatrz budynku przewidziano punkty czerpalne wody zimnej Dn15 do podlewania zieleni /czeSci
wspolnych/. Kazdy punkt czerpalny do podlewania jest zabezpieczony skrzynkg wandaloodporng zamykang
zamkiem patentowym. Maksymalna odlegtos¢ miedzy punktami do podlewania nie przekracza 40,0 m.
Wszystkie punkty czerpalne w cze$ci piwnicznej /ztgczki do podlewania zieleni, zawory czerpalne do
przyboréw sanitarnych w piwnicy/ oraz urzgdzenia w pomieszczeniu gospodarczym sg opomiarowane
wodomierzami o przeptywie nominalnym Q3=2,5m3/h G3/4'.

Na okres zimy instalacje do podlewania zieleni oprézni¢ z wody.

Instalacja wodociggowa ma zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem - zawoér antyskazeniowy typ
EA Dn50 Kvs=62m3/h. Dodatkowo instalacja zabezpieczona jest filtrem siatkowym do wody Dn65.
Instalacje wodociggowa lezaki i piony projektuje sie z polipropylenu PP-R PN20 /gruboscienny/ tgczonych
przez zgrzewanie.

Gtéwne lezaki rozprowadzajgcy wode zimng prowadzi¢ pod stropem piwnicy.

Na pionach nalezy zastosowa¢ kompensacje za pomocg uzycia podpor statych. Punkty state stuzg
podziatowi instalacji na odcinki podlegajgce osobnym wydtuzeniom. Na pionach punkty state, powinny by¢
montowane pod nhajnizszym trojnikiem na kazdej kondygnaciji /w rozstawie ok. 2,7 m/. Na kazdej kondygnaciji
powinna by¢ montowana rowniez podpora przesuwna /pomiedzy podporami statymi/. Kompensacje wykonaé¢
zgodnie z wytycznymi systemu przewodow.

W fazienkach zapewnia sig¢ podtgczenie wody zimnej /wg proj. architektonicznego/ do wc /zawsze
zlokalizowanym w najblizszym sgsiedztwie pionu/, umywalki, natrysku/wanny, pralki a w kuchniach
podtgczenie zlewozmywaka i zmywarki. W celu zapewnienia dostep, zawor odcinajgcy zmywarke
zlokalizowano pod zlewozmywakiem.

Przed przyborami sanitarnymi na doprowadzeniu wody zimnej i cieptej zainstalowac kurki
podtgczeniowe z filtrem. Przy umywalkach, zlewach i zmywarkach kurki przytgczeniowe z filtrem 1/2x3/8”,
przed miskg wc zawdér z filtrem 1/2x1/2”, do pralki zawor z filtrem 1/2x3/4”.

Armatura przy umywalkach, natryskach, wannach i zlewozmywakach jednouchwytowa. Podtgczenie
wody zimnej i cieptej do baterii za pomocg wezykdw elastycznych w oplocie ze stali nierdzewne.

W tazienkach dla niepetnosprawnych zastosowaé¢ armature wyptywowg przystosowana dla oséb
niepetnosprawnych.

Rozprowadzenie przewodow od pionéw w szachtach do poszczegdlnych przyboréw projektuje sie w warstwie
posadzkowej z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT / O20x2,8, 025x2,5 / uktada¢ w posadzkach w izolacji
termicznej gr. 6mm /pianka polietylenowa/ o wspdtczynniku przewodno$ci cieplnej ? <= 0,035 W/mK. Typ
potaczen - zaciskowe z nasuwang osiowo tulejg tworzywowg PVDF.

Przewody uktadac w izolacji termicznej / w posadzkach jedna warstwa izolacji min. 2cm musi by¢ pod
przewodami.

Podejscia doptywowe do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w pionowych bruzdach.

Przy przejsciach przewodow przez sciany konstrukcyjne nalezy zabezpieczyc je tulejami ochronnymi.

Uwaga: nie dopuszcza sie wykonywania otworow w stupach i belkach-scian.

Na odgatezieniach do poszczegdlnych piondéw zastosowac zawory odcinajace.

Przewody pionowe i poziome wody zimnej nalezy zaizolowac przed wykraplaniem otulinami
termoizolacyjnymi o wspétczynniku przewodnosci cieplnej ? <= 0,035 W/mK gr. 20mm /dla srednicy Dz20-
Dz63/, 30mm dla Dz75+Dz90.

Uwaga: na zakonczeniach pionéw wody zimnej zastosowano korki gwintowane, ktére umozliwig /po
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BRANZA SANITARNA - INSTALACJA WOD.-KAN.

zdemontowaniu/ odwodnienie piondw. Alternatywnie mozna zastosowac zawory na- i odpowietrzajgce /DN1”
/ z zaworem odcinajgcym /zawor odcinajacy ciggle otwarty/ jako zabezpieczenie przed zapowietrzaniem sie
instalacji. Odwodnienie pionéw bedzie mozliwe po zdemontowaniu zaworéw odpowietrzajgcych.

Trasy przewodow , Srednice , rozmieszczenie armatury odcinajgcej i czerpalnej pokazano w czesci graficznej
projektu .

2.2 Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej .

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie za pomocg gruntowej pompy ciepta glikol/woda
zlokalizowanej w piwnicy budynku.

Instalacje c.w.u. i cyrkulacyjnej nalezy wykonac z polipropylenu zespolone stabilizowane aluminium PP-R
PN20 S /gruboscienny, STABI AL/ tgczonych przez zgrzewanie. Przy montazu instalacji szczegdlng uwage
nalezy zwrdcic¢ na rozstaw podpér statych i przesuwnych na odcinkach pionowych oraz podpor przesuwnych
na odcinkach poziomych instalacji. Wykonac je zgodnie z wytycznymi montazu systemu zastosowanych rur.
Na pionach nalezy zastosowa¢ kompensacje za pomocg uzycia podpor statych. Punkty state stuzg
podziatowi instalacji na odcinki podlegajgce osobnym wydtuzeniom. Na pionach punkty state, powinny by¢
montowane pod najnizszym trojnikiem na kazdej kondygnaciji /w rozstawie ok. 2,7m/. Na kazdej kondygnacji
powinna by¢ montowana rowniez podpora przesuwna /pomiedzy podporami statymi/. Kompensacje wykonaé¢
zgodnie z wytycznymi systemu przewodéw z PP.

Rozprowadzenie przewodow od pionéw w szachtach do poszczegdlnych przyboréw projektuje sie w warstwie
posadzkowej z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT / O20x2,8, 0O25x2,5 / uktada¢ w posadzkach w izolacji
termicznej gr. 6mm /pianka polietylenowa/ o wspdtczynniku przewodno$ci cieplnej ? <= 0,035 W/mK. Typ
potgczen - zaciskowe z nasuwang osiowo tulejg tworzywowg PVDF.

Przewody uktadac w izolacji termicznej / w posadzkach jedna warstwa izolacji min. 2cm musi by¢ pod
przewodami.

Instalacja c.w.u. zostata tak zaprojektowana, by ilos¢ wody wewnatrz przewodéw, ktoérg nalezy spusci¢ do
uzyskania temperatury 550C, na odcinkach przewodéw od pionu w szachcie do punktéw czerpalnych, nie
przekraczata 3 dm3 /DZ.U.Nr75 z dnia 15 czerwca 2002/.

W tazienka oséb niepetnosprawnych i pomieszczenia sanitarne projektuje sie wyposazy¢ w armature
wyptywowg przeznaczong do wody nie zmieszane;.

Do misek kompaktowych zastosowano zawory katowe 1/2x1/2”.

We wskazanych miejscach zastosowano zawory wyptywowe - ztgczki czerpalne Dn15.

W tazience dla niepetnosprawnych zastosowac¢ armature wyptywowg przystosowana dla oséb
niepetnosprawnych.

Bateria umywalkowa stojgca dla niepetnosprawnych z dtugim uchwytem, gtadkie wnetrze korpusu
zapobiegajgce namnazaniu sie bakterii, z mozliwoscig ustawienia ograniczenia max. tem. cieptej wody.
Bateria natryskowa natynkowa, termostatyczna z uchwytem dla niepetnosprawnych, wyposazona w podwaojny
ogranicznik temperatury + Zestaw natryskowy ze stuchawka, drgzkiem, uchwytem oraz gietkim wezem PVC.
Na odgatezieniach do pionéw na przewodach cyrkulacyjnych projektuje sie regulacyjne zawory dtawigce do
cyrkulacji wody uzytkowej, ktore cieplnie i hydraulicznie regulujg instalacje c.w.. Zawory te majg mozliwos¢
przegrzewu instalacji c.w..

Odwodnienie instalacji c.w.u. i cyrkulacji jak dla instalacji wody zimnej.

Przewody cieptej wody i cyrkulacji prowadzone pod stropem i w szafkach instalacyjnych nalezy zaizolowaé
otuling termoizolacyjng o wspétczynniku przewodnosci cieplnej ? <= 0,035 W/mK. Przewody do $rednicy
Dz32 zaizolowac otuling gr. 20mm , przewody o srednicy od Dz40 zaizolowac otuling gr. 30mm, przewody o
Srednicy Dz50+63 zaizolowac otuling gr.40mm, przewody o Srednicy Dz75 zaizolowac otuling gr.50mm.
Dopuszcza sig pocienienie izolacji rurociggéw w miejscu przejscia przez Sciany i  stropy oraz skrzyzowah
przewodow do 1/2 wymaganej grubosci.

Przy przejsciach przewodow przez sciany konstrukcyjne nalezy zabezpieczyc¢ je tulejami ochronnymi.

2.3. Instalacje kanalizacji sanitarne;j .

Scieki sanitarne z projektowane budynku zostang odprowadzone zgodnie z warunkami technicznymi Zaktadu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp z 0.0. L.dz. 532/2021 do sieci kanalizacji sanitarnej PVC 0200
zlokalizowanej na dz. nr 20/1.

Instalacje doziemng kanalizacji sanitarnej na odcinkach od studni S2-S4 do budynkéw zaprojektowano z
PVC-U LITE /SN8/ dz160. Zaprojektowano studnie rewizyjne tworzywowe DN600.

Prowadzenie lezakéw kanalizacji sanitarnej zaprojektowano pod posadzkg parteru z rur PVC-U /SDR34,
SN8/.

Piony kanalizacji sanitarnej oraz wszystkie podejscia odptywowe zaprojektowano z rur PVC-U/HT Dn40-
Dn110. Srednice wszystkich pionéw kanalizacji sanitarnej projektuje sie jako Dn110 z wyjgtkiem pionu nr 2 i
14. Pion ks nr 4 i 14 projektuje sie jako Dn75 / podtgczenie pralek/.

W kazdej tazience zapewnia sie podigczenie do kanalizacji sanitarnej miski ustepowej typu kompakt,
umywalki, natrysku i pralki, w kuchni zlewozmywaka i zmywarki /wg proj. architektonicznego/.

Wszystkie urzgdzenia /oprocz natryskow i wanien/ powinny by¢ przystosowane do baterii stojgcych.
Podejscia odptywowe z przyborow sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach scian.
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Umywalki zaprojektowano jako ceramika biata szerokosci 50cm z potpostumentem, miski kompaktowe lejowe
z odptywem poziomym lub pionowym z armaturg 3/6 | /+deska sedesowa/, wanny prostokatne dtugosci.
Zlewozmywaki naszafkowe 1,5-komorowe ze stali nierdzewnej z ociekaczem i otworem do baterii stojgce;j.
Pomieszczenia tazienki dla niepetnosprawnych sg wyposazone w umywalki, natryski oraz zestawy wc z
miskg kompaktowg przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.

W natryskach dla niepetnosprawnych zaprojektowano w wyprofilowanej posadzce wpusty podtogowe Dn50 z
blokada antyzapachowg /ramka ze stali szlachetnej/.

Kratka sciekowa K1 Dn100 zlokalizowana w pomieszczeniu wodomierza rusztem ze stali nierdzewnej lub
rusztem zeliwnym i syfonem.

Kratki Sciekowe K2 i K3 w pomieszczeniu pomy ciepta Dn100 /korpus i ruszt wykonane z zeliwna/.

Studnia schtodzeniowa z odptywdw pomp ciepta Dw800 zlokalizowano w pomieszczeniu pomp ciepfa.
Przewdd w studni chfodzeniowych zakonczyé¢ syfonem.

Kratka sciekowa K4 Dn100 zlokalizowana w pomieszczeniu gospodarczym rusztem ze stali nierdzewnej lub
rusztem zeliwnym i syfonem.

Piony kanalizacji sanitarnej oraz wszystkie podejscia odptywowe zaprojektowano z rur PVC-U/HT Dn40-
Dn110. Kazdy z pionéw kanalizacyjnych w najnizszej jego czes$ci /nad posadzka/ wyposazy¢ w czyszczak z
zamykang szczelnie jego pokrywg. W obudowach pionéw kanalizacyjnych na wysokosci 0,5m od posadzki
nalezy zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne o wymiarach 15x15cm. Gorng czes¢ piondw przechodzgcg w
przewody wentylacyjne przewiduje sie w zaleznosci od miejsca ich lokalizacji w obiekcie, wyprowadzi¢
bezposrednio ponad dach rurg wywiewng Dn160.

24. Instalacje kanalizacji deszczowe;.

Wody opadowe z potaci dachowych projektowanego budynku zostang odprowadzone systemem
rynnowym na przylegty do budynku teren.

System rynnowy zostat przyjety w projekcie architektonicznym.

2.5. Zabezpieczenia przejs¢ przewodow instalacyjnych o wymaganej klasie odpornosci ogniowej przez
przegrody budowlane.
2.10.1. Bierna ochrona przej$c¢ instalacyjnych.

Zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz ze zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie &234.1 przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw i &234.3
przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm w Scianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej tych elementdéw.
Przejscia przewodow instalacyjnych palnych /rury kanalizacyjne PVC i przewody wodociggowe z PP/ przez
przegrody oddzielenia przeciwpozarowego, przegrody o wymaganej klasie odpornosci ogniowej co najmniej
EI60 lub REI6O0 /gtéwna konstrukcja nosna budynku, strop w ZL/ i przegrody o wymaganej klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI120 /strop pomiedzy PM (piwnica) a ZL, strop pomiedzy garazem a piwnicg, sciany
oddzielen przeciwpozarowych/ zabezpieczy¢ opaskami /kotnierzami/ ogniochronnymi. W przejsciach
instalacyjnych przez $ciane, opaski /kotnierze/ montowane sg po obu stronach przegrody. Przy przej$ciach
przez strop nalezy stosowac opaski /kotnierze/ tylko od dotu stropu. Przed montazem opaski szczeline
miedzy rurg a $ciang powinna by¢ wypetniona zaprawg cementowg lub gipsowa. Przy rurach o srednicach
wiekszych niz 125 mm nalezy stosowac¢ kotnierze podwadjne, tzn. z jednej strony przegrody dwa kotnierze
obok siebie.

Przejscia kilku przewoddw w jednym otworze /rury palne, rury niepalne/ nalezy uszczelni¢ zaprawg
ogniochronng. Przejscia rur palnych o $rednicy maksymalnej 200mm uszczelnia sie poprzez zastosowanie
opasek / kotnierzy/ ogniochronnych. Rury niepalne uszczelnia sie poprzez pomalowanie masg ogniochronna.
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Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: BRANZA SANITARNA - INSTALACJA WOD.-KAN.
1(45332000-3 | KANALIZACJA SANITARNA
1.1{ 45332300-6 | Lezaki kanalizacji sanitarnej
1] KNR 2-15 | Montaz rurociggéw zeliwnych kanalizacyjnych o $r. 100 m
d.1.1] 0201-03 | mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow
3 m 3,00
RAZEM 3,00
2| KNR2-15 | Rurociagi kanal z PVC-U Sdr34 SN 8 lite uktadane w m
d.1.1] 0228-04 | gotowym wykopie wewnatrz budynku Dn160
10 m 10,00
RAZEM 10,00
3| KNR2-15 | Rurociggi kanal z PVC-U klasy S Sdr34 SN 8 lite m
d.1.1] 0228-03 | ukladane w gotowym wykopie wewnatrz budynku Dn110
15 m 15,00
RAZEM 15,00
4] KNR 2-15 | Montaz wpustow zeliwnych piwnicznych o $r. 100 mm szt.
d.1.1] 0212-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
d.1.1| 0206-04 ksztattek zeliwnych o $r.nom.100 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6]/ KNR 2-15 | Montaz wpustéw podiogowych z blokadg antyzapachowg | szt.
d.1.1] 0212-02 | o $r. 100 mm z odptywem pionowym, ruszt ze stali
szlachetnej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7 KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
d.1.1] 0208-05 | ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8| KNR-W 2-15| Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregdw betonowych, kpl.
d. 1.1 0226-01 wewnatrz budynkéw wykonywane w ptycie zelbetowej -
tawie, o gtebokosci do 1.0 m, z rusztem wlotowym
zeliwnym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9 Przejscie szczelne Dn150 /kan. sanit./ szt
d.1.1| kalk. wtasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.2(45111200-0 | Roboty ziemne
10| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna | m3
d.1.2| 0310-02 | do 1.5m iglebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad
(kat.gr.l)
28*1,0%1,1 m3 30,80
RAZEM 30,80
11| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych m3
d.1.2| 0320-02 | gtebokosci do 1.5 m kat.gr.llI-1V - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
28*1,0%1,1 m3 30,80
RAZEM 30,80
1.3[ 45332300-6 | Piony kanalizacji sanitarnej
12| KNR 2-15 | Rurociagi HT/PP tgczone metoda wciskowg Dn40 ,na m
d.1.3| 0205-01 Scianach, HTplus
30 m 30,00
RAZEM 30,00
13| KNR 2-15 | Rurociagi HT/PP tgczone metoda wciskowg Dn50 , na m
d.1.3] 0205-02 | scianach, HTplus
200 m 200,00
RAZEM 200,00
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14| KNR-W 2-15 | Rurociagi HT/PP tgczone metoda wciskowg Dn75 , na m
d.1.3] 0203-03 | scianach, HTplus
45 m 45,00
RAZEM 45,00
15| KNR-W 2-15 | Rurociagi HT/PP tgczone metodg wciskowag Dn110, na m
d.1.3] 0203-03 | scianach, HTplus
200 m 200,00
RAZEM 200,00
16| KNR-W 2-15 | Rurociagi PVC-U Lite o $r. 160 mm na $cianach z m
d.1.3| 0207-04 | taczeniem metodg wciskowa,
45 m 45,00
RAZEM 45,00
17| KNR-W 2-15| Montaz rur wywiewnych z HT/PP o $r. 160 mm szt.
d.1.3|0213-05 p.z.
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
18| KNR 2-15 | Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. szt.
d.1.3| 0217-01 75 mm tgczonych metodg wciskowg
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
19| KNR 2-15 | Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z HT/PP o $r.zewn. | szt.
d.1.3| 0217-02 110 mm tgczonych metoda wciskowag HT plus
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
20[ KNR 2-15 | Montaz czyszczakoéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. szt.
d.1.3| 0217-03 160 mm fgczonych metoda wciskowg
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
1.4 Bialy montaz z podejsciami
21 KNR 2-15 | Zlewozmywak pojedynczy ze stali szlachetnej 1 komorowy | szt.
d.1.4] 0220-04 przystosowane do baterii stojgcej, montaz na szafce
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
22| KNR 2-15 | Umywalki pojedyncze z syfonem do baterii stojgcej + szt.
d.1.4] 0221-01 postument
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
23| KNR 2-15 | Montaz wanien kapielowych stalowych z obudowa kpl.
d.1.4| 0222-05
19 kpl. 19,00
RAZEM 19,00
24 KNR 2-15 | Miski kompaktowe lejowe z odptywem poziomym z kpl.
d.1.4] 0224-02 armaturg 3/6 | /+deska sedesowa/
20 kpl. 20,00
RAZEM 20,00
25| KNR 2-15 | Umywalki pojedyncze z syfonem do baterii stojgcej szt.
d.1.4| 0221-01 przystosowane dla os. niepetnospr.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
26| KNR 2-15 | Zestawy wc z miskg kompaktowa /odptyw poziomy + kpl.
d.1.4] 0224-02 deska systemowa przystosowane dla os. niepetnospr.
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
27| KNR 2-15 | Montaz wpustéw podiogowych z blokadg antyzapachowg | szt.
d.1.4] 0212-01 0 $r. 50 mm z odptywem pionowym /natrysk/
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
28| KNR 2-15 | Montaz syfonéw zlewowych szt.
d.1.4| 0213-01
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
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29| KNR 2-15 | Syfon pralkowy szt.
d.1.4| 0213-01
p.z.
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
30 KNR 2-15 [ Syfon zmywarkowy szt.
d.1.4| 0213-01
p.z.
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
31| KNR 2-15 [ Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i szt.
d.1.4| 0208-02 ksztattek z HT/PP o $r. 40 mm /umywalka/
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
32| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
d.1.4| 0208-03 | ksztaltek z HT/PVC o $r. 50 mm /zlewozmywak, wanna,
natrysk, pralka, zmywarka/
85 szt. 85,00
RAZEM 85,00
33| KNR 2-15 [ Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i szt.
d.1.4| 0208-05 | ksztaltek zHT/PVC o0 $r. 110 mm
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
34| kalk. indyw. | Drzwiczki rewizyjne stalowe w obudowach pionéw ks szt.
d.14 15x15cm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2(45332200-5 | INSTALACJA WODY ZIMNEJ
2.1/ 45332200-5 | Przewody pionowe i poziome
35/ KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych /polipropylen PN20 PP20/ [ m
d.2.1f 0111-01 o $r. zewnetrznej 20x3,4 mm o potgczeniach zgrzewanych,
grubos$cienne, na scianach w budynkach mieszkalnych
5 m 5,00
RAZEM 5,00
36| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych /polipropylen PN20 PP20/ [ m
d.2.1] 0111-03 | o $r. zewnetrznej 32x5,4 mm o potgczeniach zgrzewanych,
grubos$cienne, na scianach w budynkach mieszkalnych
10 m 10,00
RAZEM 10,00
37| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych /polipropylen PN20 PP20/ [ m
d.2.1] 0111-04 | o $r. zewnetrznej 40x6,7 mm o potgczeniach zgrzewanych,
grubos$cienne, na scianach w budynkach mieszkalnych
20 m 20,00
RAZEM 20,00
38| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych /polipropylen PN20 PP20/ [ m
d.2.1] 0111-05 | o $r. zewnetrznej 50x8,3 mm o potgczeniach zgrzewanych,
grubos$cienne, na scianach w budynkach mieszkalnych
30 m 30,00
RAZEM 30,00
39| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych /polipropylen PN20 PP20/ [ m
d.2.1] 0111-06 | o $r. zewnetrznej 63x10,5 mm o potgczeniach
zgrzewanych, gruboscienne, na Scianach w budynkach
mieszkalnych
35 m 35,00
RAZEM 35,00
40 KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych /polipropylen PN20 PP20/ | m
d.2.1] 0111-07 | o $r. zewnetrznej 75x12,5 mm o potaczeniach
zgrzewanych, gruboscienne, na Scianach w budynkach
mieszkalnych
40 m 40,00
RAZEM 40,00
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41| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych /polipropylen PN20 PP20/ | m
d.2.1] 0111-08 | o $r. zewnetrznej 90x15 mm o potgczeniach zgrzewanych,
grubos$cienne, na scianach w budynkach mieszkalnych
15 m 15,00
RAZEM 15,00
42 KNR 2-15 | Zawor kulowy z PP z gwintem wew. Dz32 /przed szt.
d.2.1] 0112-2p.z. | wodomierzem/
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
43| KNR 2-15 | Zawory przelotowe sieci wodociggowych z PP o $r.zew. szt.
d.2.1] 0112-02 | 20mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
44 KNR 2-15 | Zawory przelotowe sieci wodociggowych z PP o $r.zew. 25| szt.
d.2.1] 0112-02 | mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
45 KNR 2-15 | Zawory zwrotne sieci wodociggowych Dn25 /w.z./ szt.
d.2.1] 0112-02
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
46| KNR 2-15 | Zawory przelotowe z PP ze spustem o $r.zew. 32 mm szt.
d.2.1] 0112-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
47 KNR 2-15 | Zawory przelotowe z PP ze spustem o $r.zew. 50 mm /pod | szt.
d.2.1] 0112-05 | pionem w.z./
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
48| KNR 2-15 | Zawory przelotowe z PP ze spustem o $r.zew. 63 mm szt.
d.2.1] 0112-06 | /pod pionem w.z./
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
49 KNR 2-15 | Zawory przelotowe z PP sieci wodociggowych o $r.zew. 75| szt.
d.21| 0112-07 mm /pod pionem w.z./
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50 KNR 2-15 | Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 65 mm | szt.
d.2.1] 0112-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
51| KNR 2-15 | Zawory wyptywowe - ztgczki czerpalne Dn15 Qn=0,3l/s szt.
d.2.1] 0112-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
52| KNR 2-15 | Zawory katowe Dn15 /wc, zmywarka, zlewozmywak, szt.
d.2.1 0112-01 umywalka, wanna/
107 szt. 107,00
RAZEM 107,00
53| KNR 2-15 | Zawory katowe Dn20 / pralka/ szt.
d.2.1] 0112-02
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
54| KNR 2-15 | Zawor antyskazeniowy EA-RV Dn50 Kvs=62m3/h szt.
d.2.1]0112-07 p.z.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55| KNR 2-15 | Filtr siatkowy kotnierzowy o $r. 65 mm szt.
d.2.1] 0407-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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56| KNR 2-15 [ Zawoér napowietrzajgco-odpowietrzajgcy Dn1' szt.
d.2.110112-03 p.z.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2.2|45332200-5 | Podejscia i zawory
57| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.2.2 0116-01 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 18
mm /umywalka, zlewozmywak, zmywarka, wanna, natrysk,
pralka/
107 szt. 107,00
RAZEM 107,00
58| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.2.2| 0116-08 | sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek o
potaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 18
mm /ptuczki ustepowe/
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
59| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.2.2| 0116-03 | sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 32
mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
60 KNR4-01 | Wykucie wnek o glebokosci do 1/4 ceg. w $cianach z m2
d.2.2] 0330-09 cegiet na zaprawie cementowej
105 m2 105,00
RAZEM 105,00
61| KNR4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z m
d.2.2| 0326-03 | przewodami instalacyjnymiw $cianach z cegiet
105 m 105,00
RAZEM 105,00
62| KNR 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach | m
d.2.2] 0110-01 mieszkalnych (rurocigg o sr.do 65 mm)
140 m 140,00
RAZEM 140,00
63| KNR 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach | m
d.2.2] 0110-02 mieszkalnych (rurocigg o $r.do 150 mm)
15 m 15,00
RAZEM 15,00
64| KNR-W 2-15 | Dwukrotne ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach | m
d.2.2| 0128-01 mieszkalnych
155*2 m 310,00
RAZEM 310,00
65| KNR 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. do|odc.
d.2.2| 0803-01 150 mm 200
m
1557200 odc. 0,78
200
m
RAZEM 0,78
2.3|45332200-5 | Armatura
66| KNR 2-15 | Baterie wannowa $cienna o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.3] 0115-04
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
67| KNR 2-15 | Baterie umywalkowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.3] 0115-02
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
68| KNR 2-15 | Baterie zlewozmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.3] 0115-02
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22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
69| KNR 2-15 | Bateria umywalkowa stojgca dla niepetnosprawnych z szt.
d.2.3] 0115-02 | dlugim uchwytem L=210,
gtadkie wnetrze korpusu zapobiegajgce namnazaniu sie
bakterii, z ogranicznikiem temperatury cieptej wody
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
70 KNR 2-15 [ Bateria natryskowa natynkowa, termostatyczna z szt.
d.2.3| 0115-05 | uchwytem dla
niepetnosprawnych, wyposazona w podwadjny ogranicznik
temperatury. Szerokos¢
przytgcza 150mm.
+ Zestaw natryskowy chromowany ze stuchawka,
drazkiem, uchwytem, mydelniczka
oraz gietkim wezem PVC.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
71| KNR 2-15 | Wodomierz do zimnej wody Q3-2.5m3/h 3/4'/ szt.
d.2.3] 0118-01 Qn=1,5m3/h/
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
72| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do kpl.
d.2.3| 0122-01 wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 15 mm w
rurociggach stalowych
22 kpl. 22,00
RAZEM 22,00
3| 45332200-5 | INSTALACJA CIEPLEJ WODY | CYRKULACJI
3.1/ 45332200-5 | Przewody poziome i piony
73| KNR-W 2-15 | Rury z polipropylenu PPStabi Al PN20 na $cianach bud. m
d.3.1] 0111-01 mieszkalnego Dz20x3,4
65 m 65,00
RAZEM 65,00
74| KNR-W 2-15 [ Rury z polipropylenu PPStabi Al PN20 na $cianach bud. m
d.3.1f 0111-02 mieszkalnego Dz25x4,2
30 m 30,00
RAZEM 30,00
75/ KNR-W 2-15 | Rury z polipropylenu PPStabi Al PN20 na $cianach bud. m
d.3.1] 0111-03 | mieszkalnego Dz32x5.4
30 m 30,00
RAZEM 30,00
76/ KNR-W 2-15 | Rury z polipropylenu PPStabi Al PN20 na $cianach bud. m
d.3.1] 0111-04 mieszkalnego Dz40x6,7
30 m 30,00
RAZEM 30,00
77| KNR-W 2-15 [ Rury z polipropylenu PPStabi Al PN20 na $cianach bud. m
d.3.1] 0111-05 mieszkalnego Dz50x8,3
45 m 45,00
RAZEM 45,00
78 KNR-W 2-15 | Rury z polipropylenu PPStabi Al PN20 na $cianach bud. m
d.3.1| 0111-06 mieszkalnego Dz63x10.5
30 m 30,00
RAZEM 30,00
79| KNR-W 2-15 | Rury z polipropylenu PPStabi Al PN20 na $cianach bud. m
d.3.1| 0111-07 mieszkalnego Dz75x12.5
15 m 15,00
RAZEM 15,00
80| KNR 2-15 | Zawor kulowy z PP z gwintem wew. Dz25 /przed szt.
d.3.1| 0112-2p.z. | wodomierzem/
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
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81| KNR 2-15 | Zawory zwrotne sieci wodociggowych 3/4' /c.w.u./ szt.
d.3.1] 0112-02
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
82| KNR 2-15 | Zawory katowe Dn15 /zlewozmywak, umywalka, wanna/ | szt.
d.3.1] 0112-01
63 szt. 63,00
RAZEM 63,00
83| KNR 2-15 | Zawor przelotowy z PP ze spustem Dz20 /pod pionem szt.
d.3.1] 0112-01p.z. | cyrk./
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
84| KNR 2-15 | Zawor przelotowy z PP ze spustem Dz32 /pod pionem szt.
d.3.110112-03 p.z. | cyrk./
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
85| KNR 2-15 | Zawor kulowy z PP ze spustem Dz40 mm /pod pionem szt.
d.3.1] 0112-05 |cw./
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
86| KNR 2-15 | Zawor kulowy z PP ze spustem Dz50 mm /pod pionem szt.
d.3.1] 0112-06 |c.w./
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
87| KNR 2-15 | Zawory przelotowe z PP sieci wodociggowych o $r.zew szt.
d.3.1] 0112-07 | Dz75mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
88| KNR 2-15 | Zawory odcinajace kulowe o $r.nom. 15 mm /odwodnienie/ | szt.
d.3.1] 0112-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
89 KNR 2-15 [ Zawoér napowietrzajgco-odpowietrzajgcy Dn1' szt.
d.3.10112-03 p.z.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
90[ KNR 2-15 [ Zawory termostatyczne cyrkulacyjne z nasadkg termiczng | szt.
d.3.1| 0112-01 40-65 st. C, zfunkcjg dezynfekcji, Dn15 Kvs=2,7 m3/h
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3.2(45332200-5 | Podejscia i proby
91 KNR 2-15 [ Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach | m
d.3.2] 0110-01 mieszkalnych (rurocigg o sr.do 65 mm)
245 m 245,00
RAZEM 245,00
92| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.3.2| 0116-01 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 18
mm /umywalka, zlewozmywak, wanna, natrysk/
53 szt. 53,00
RAZEM 53,00
93| KNR4-01 | Wykucie wnek o glebokosci do 1/4 ceg. w $cianach z m2
d.3.2| 0330-09 | cegiet na zaprawie cementowe;j
45 m2 45,00
RAZEM 45,00
94| KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z m
d.3.2| 0326-03 | przewodami instalacyjnymiw $cianach z cegiet
65 m 65,00
RAZEM 65,00
95| KNR 2-15 | Wodomierz do cieptej wody Q3-2.5m3/h 3/4'/ szt.
d.3.2| 0118-01 Qn=1,5m3/h/
22 szt. 22,00
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RAZEM 22,00
96| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do kpl.
d.3.2| 0122-01 wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 15 mm w
rurociggach stalowych
22 kpl. 22,00
RAZEM 22,00
97| KNR-W 2-15 | Dwukrotne ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach | m
d.3.2| 0128-01 mieszkalnych
245* 2 m 490,00
RAZEM 490,00
98| KNR 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. do| odc.
d.3.2| 0803-01 150 mm 200
m
245/ 200 odc. 1,23
200
m
RAZEM 1,23
4| 45332200-5 | MIESZKANIOWE INSTALACJE POSADZKOWE
4.1|45332200-5 | Przewody instalacji mieszkaniowej
99| KNR-W 2-15 | Rur wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT /20x2,8 /. Typ m
d4.1] 0111-01 potgczen - zaciskowe z nasuwang osiowo tulejg
tworzywowa PVDF.
800 m 800,00
RAZEM 800,00
100 KNR-W 2-15| Rur wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT /25x2,5 /. Typ m
d4.1f 0111-02 potaczen - zaciskowe z nasuwang osiowo tulejg
tworzywowa PVDF.
250 m 250,00
RAZEM 250,00
101 KNR 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach | m
d.4.1] 0110-01 mieszkalnych (rurocigg o sr.do 65 mm)
1050 m 1 050,00
RAZEM 1 050,00
102| KNR-W 2-15 | Dwukrotne ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach | m
d4.1| 0128-01 mieszkalnych
2*1050 m 2 100,00
RAZEM 2 100,00
103| KNR 2-18 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nom. do|odc.
d.4.1| 0803-01 150 mm 200
m
1050/ 200 odc. 5,25
200
m
RAZEM 5,25
5[ 45320000-6 | Izolacje i zabezpieczenia p.poz.
5.1| 45320000-6 | Izolacja termiczna
104| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o m
d.5.1f 0101-11 wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz20
p.z. gr.20 mm /woda ciepta/
65 m 65,00
RAZEM 65,00
105 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o m
d.5.1f 0101-11 wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz25
p.z. gr.20 mm /woda ciepta/
30 m 30,00
RAZEM 30,00
106 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o m
d.5.1f 0101-11 wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz32
p.z. gr.20 mm /woda ciepta/
30 m 30,00
RAZEM 30,00
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Przedmiar
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107| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o m
d.5.1] 0101-19 | wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz40
p.z. gr.30 mm /woda ciepta/
30 m 30,00
RAZEM 30,00
108 KNR 0-34 | Izolacja dwuwarstwowa otulinami termoizolacyjnymi o m
d.5.1] 0110-15 | wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK -
gr.izolacji 40 mm Dz50 / ciepta woda/ /20+20/
45 m 45,00
RAZEM 45,00
109 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o m
d.5.1] 0101-20 | wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK - Dz63
p.z. gr.izolacji 50mm /25+25/ /woda ciepta/
30 m 30,00
RAZEM 30,00
110 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o m
d.5.1] 0101-20 | wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK - Dz75
p.z. gr.izolacji 50mm /20+30/ /woda ciepta/
25 m 25,00
RAZEM 25,00
111 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o m
d.5.1f 0101-11 wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz20
p.z. gr.20 mm /woda zimna/
5 m 5,00
RAZEM 5,00
112| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o m
d.5.1f 0101-11 wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz32
p.z. gr.20 mm /woda zimna/
10 m 10,00
RAZEM 10,00
113| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o m
d.5.1f 0101-11 wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz40
p.z. gr.20 mm /woda zimna/
20 m 20,00
RAZEM 20,00
114| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o m
d.5.1] 0101-12 | wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz50
p.z. gr.20 mm /woda zimna/
30 m 30,00
RAZEM 30,00
115 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o m
d.5.1] 0101-12 | wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz63
gr.20 mm /woda zimna/
35 m 35,00
RAZEM 35,00
116| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o m
d.5.1| 0101-21 wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz75
gr.30 mm /woda zimna/
40 m 40,00
RAZEM 40,00
117 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o m
d.5.1| 0101-21 wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz90
gr.30 mm /woda zimna/
15 m 15,00
RAZEM 15,00
118| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.20 mm w izolacji termicznej gr.6mm | m
d.5.1| 0106-03 | /pianka polietylenowa/ metodg wstepnego izolowania
podczas montazu rurociggu o wspotczynniku
przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK
800 m 800,00
RAZEM 800,00
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119 KNR 0-34 | Izolacja rurociggdéw $r.25 mm w izolacji termicznej gr.6mm | m
d.5.1| 0106-04 | /pianka polietylenowa/ metodg wstepnego izolowania
podczas montazu rurociggu o wspotczynniku
przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK
250 m 250,00
RAZEM 250,00
120 KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na szt.
d.5.1] 0333-09 zaprawie cementowo-wapiennej
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
121 KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.5.1] 0333-11 na zaprawie cementowo-wapiennej
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
122| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.5.1] 0333-21
100 szt. 100,00
RAZEM 100,00
123| KNR 4-01 | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o szt.
d.5.1| 0206-02 powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
140 szt. 140,00
RAZEM 140,00
124 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. ll z m2
d.5.1 0711-01 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1
miejscu)
85 m2 85,00
RAZEM 85,00
125 KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.5.1] 2009-02 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na
podtozu z tynku
przedmiar jak tynki $cian, uzupetnienie tynkéw, przetarcie
$cian minus glazura
85 m2 85,00
RAZEM 85,00
126 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.5.1] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierébwnosci
85 m2 85,00
RAZEM 85,00
127 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.5.1| 1204-02 tynkéw wewnetrznych Scian
85 m2 85,00
RAZEM 85,00
128| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowo m2
d.5.1| 1505-03 | akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem
przedmiar jak gtadz gipsowa na Scianach, scianki i
obudowy z suchego tynku i sufitach minus tynki zywiczne i
malowanie lateksowe
85 m2 85,00
RAZEM 85,00
5.2(45320000-6 | Zabezpieczenie p.pozarowe
129| Kalk.ind. | Zabezpieczenie przeciwpozarowe m
d.5.2 kotnierze/opaski
/ PP/ Dz20 /4 szt./, Dz25 /4 szt./, Dz40 /1 szt./, Dz50 /4
szt./, Dz63 /7 szt./, Dz75/szt. 4 /, | PP/
6,24 m 6,24
RAZEM 6,24
130| Kalk.ind. | Zabezpieczenie przeciwpozarowe m
d.5.2 kotnierze /opaski
- ks / PVC/ /Dz50/10/, /Dz75/2//, ] Dz110 /14/, ] PVC/
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24,3 m 24,30
RAZEM 24,30
131| Kalk.ind. | Zabezpieczenie przeciwpozarowe kg
d.5.2 Zaprawa ognioochronna
100 kg 100,00
RAZEM 100,00
132 KNR 4-01 | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o szt.
d.5.2| 0206-02 powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
44 szt. 44,00
RAZEM 44,00
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