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Sulejéw, luty 2022roku

OSWIADCZENIE

W zwigzku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo Budowlane o$wiadczam, ze niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Czes¢ opisowa do projektu technicznego branzy elektryczne;.

Rozwiagzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.

1.1. Zatozenia konstrukcyjne dla branzy elektrycznej - nie dotyczy.

1.2. Zastosowania obcigzen charakterystycznych dla br. ele. - nie dotyczy.
1.3. Konstrukcja budynku dla branzy elektrycznej - nie dotyczy.

Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowalnego, sposéb posadowienia
budynku - nie dotyczy.

Dokumentacja geotechniczno - inzynierska - nie dotyczy.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych.
4.1. Zatozenia materiatowe przegrod dla branzy elektrycznej - nie dotyczy.
4.2. Roboty wykonczeniowe dla branzy elektryczne;j:
Projektuje sie instalacje elektryczne wewnetrzne w budynku z uwagi na jego modernizacje.

Parametry technologiczne oraz wspélzaleznosé¢ urzadzen i wyposazenia zwigzanego
Z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi - nie dotyczy.

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego

6.1. Niniejszy projekt swoim zakresem przedstawia przebudowe drogi wraz z budowg kanatu
technologicznego KTu i KTp wzdiuz drogi.

6.2. Instalacja kanalizacji $wiattowodowej:

Projektuje sie przebudowe istniejgcej drogi wg. odrebnego opracowania oraz budowe nowego
kanatu technologicznego typu KTu i KTp w pasie drogowym.

Dokumentacja projektowa zawiera budowe kanatu technologicznego typu KTu w miejscach
0 matym narazeniu ruchu co przektada sie na eliminacje uszkodzen mechanicznych. Kanat sktada sie
z modutu jednej rury karbowanej o gtadkich Scianie wewnetrznej RO 125/108 (Srednica zewnetrzna
/srednica wewnetrzna), trzech rur RHDPE 40/3,7 mm i jednej prefabrykowanych wigzek mikrorur o $rednicy
zewnetrznej 40 mm.

Wiagzka zawiera pie¢ mikrorurek o $rednicy 10mm. Rury RS i prefabrykowane wigzki mikrorur WMR
powinny by¢ ztozone w Sciste wigzki czterech rur, zwigzane opaskami samozaciskowymi, posiadajgcymi
odpowiednie certyfikaty do uktadania w ziemi oraz w miejscach narazonych nadziatanie promieni UV, w
odstepach nie wigkszych niz 2 m. Zalecane odcinki rur RS i prefabrykowanych wigzek mikrorur od studni do
studni bez zlgczek. Wigzka rur RS, mikrorur WMR i RO powinna by¢é utozona
w mozliwie linii prostej, na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm i przysypana warstwg przesianej ziemi
0 grubosci nie mniejszej niz 10 cm. Minimalny promien tuku utozenia rur RS i wigzek mikrorur WMR nie
powinien by¢ mniejszy niz 10 m.

Rury RO dla ciggéw KTu nalezy uktadaé nad modutami z rur RS i WMR, oddzielone warstwg piasku
o grubosci 50 mm. Rury RO powinny byc¢ tgczone za pomocg zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi. Rury
RS powinny byc¢ tgczone za pomocg ztgczek skrecanych a wigzki WMR specjalnymi ztgczkami mikrorur.

Konstrukcja Ktu:

= rury Swiattowodowe i wigzki mikrorur uktada sie w Sciste wigzki zwigzane opaskami samozaciskowymi w
odstepach nie wiekszych niz 2 m;

= w przypadku budowy KTu ztozonego z dwoch lub wiecej profili pomiedzy nimi zachowuje sie odstep 50
mm; dopuszcza sie stosowanie wktadek dystansowych do uktadania kolejnych profili.

Przekrdéj kanatu KTu
= odcinki rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur ukfada sie bez ztgczek pomiedzy studniami;

= wigzki rur swiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych ukfada sie mozliwie w linii prostej, na podsypce
piaskowej o grubosci minimum 10 cm, i przysypuje warstwg przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej niz 10



cm;

= rury ostonowe ukfada sie nad profilami rur Swiattowodowych i wigzek mikrorur i jednoczesnie oddziela od
siebie warstwg piasku o grubosci 50 mm;

= rury ostonowe tgczy sie za pomocg zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi;

= rury Swiattowodowe tgczy sie za pomocg ztgczek skrecanych, a wigzki mikrorur specjalnymi ztgczkami
mikrorur;

= rury swiattowodowe mogg byé puste lub mogg by¢ w nich zainstalowane metodg wdmuchiwania wigzki
mikrorur luznych.

KTp projektuje sie w miejscach o zwiekszonym narazeniu ruchu co przektada sie na eliminacje uszkodzen
mechanicznych. Kanat sklada sie z modutu dwéch rury karbowanych typu 2xRO 125/108 (Srednica
zewnetrzna /$rednica wewnetrzna), trzech rur RHDPE 40/3,7 mm i jednej prefabrykowanych wigzek mikrorur
o $rednicy zewnetrznej 40 mm instalowanej w rurze RO 125/108. Wigzka zawiera pie¢ mikrorurek o $rednicy
10mm. Rury RS i prefabrykowane wigzki mikrorur WMR powinny by¢ wtozone do rury RO 125/108 po
upieciu opaskami samozaciskowymi. Wszystkie materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty do
uktadania w ziemi oraz w miejscach narazonych nadziatanie promieni UV, w odstepach nie wiekszych niz 2
m. Zalecane odcinki rur RS i prefabrykowanych wigzek mikrorur od studni do studni bez ztgczek. Wigzka rur
RS, mikrorur WMR i RO powinna byé utozona w mozliwie linii prostej, na podsypce piaskowej o grubosci
min. 10 cm i przysypana warstwg przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej niz 10 cm. Minimalny promien
tuku utozenia rur RS i wigzek mikrorur WMR nie powinien by¢ mniejszy niz 10 m. Rury RO dla ciggéw KTu
nalezy uktada¢ nad modutami z rur RS i WMR, oddzielone warstwg piasku o grubosci 50 mm. Rury RO
powinny by¢ fgczone za pomocg zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi. Rury RS powinny by¢ tgczone za
pomocg ztgczek skrecanych a wigzki WMR specjalnymi ztgczkami mikrorur.

Konstrukcja KTp

= profile rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur sg wpychane lub wciggane w zainstalowang rure ostonowa.
= odcinek rury ostonowej o odpowiedniej diugosci z zainstalowanymi w srodku rurami swiattowodowymi i
wigzkami mikrorur jest wciggany w wykonany przewiert lub przycisk;

= wigzka rur $wiattowodowych i mikrorur moze by¢ instalowana w odpowiedniej rurze ostonowej po jej
wciggnieciu w wykonany przewiert lub przecisk;

= KTp powinien by¢ zakonczony w studniach kablowych lub zasobnikach;

= skrzyzowanie z innym obiektem budowlanym wykonuje sie w najwezszym miejscu tego obiektu,
prostopadle do jego osi wzdtuznej, z dopuszczalnym odchyleniem wynoszacym +/- 15°, z tym, ze przy
skrzyzowaniu z obiektem budowlanym o szerokosci nie wiekszej niz 1,5 m odchylenie to moze byé¢
powiekszone do 40°;

= na skrzyzowaniach KTp z innymi obiektami budowlanymi stosuje sie profile w rurach ostonowych;
metody bezwykopowe stosuje sie wylgcznie przy budowie KTp w istniejacych drogach.

OCN
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Widok kanatu KTu Widok kanatu KTp
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Podstawowe wymagania dla rur ostonowych:

= materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3,.

= sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

= kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela
kanatu technologicznego.

Podstawowe wymagania dla RS

= materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3;

= zakres Srednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubo$c¢ Scianki co najmniej 3,7 mm;

= sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2;

= wspotczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur z warstwg poslizgowa;
= kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu
technologicznego.

Podstawowe wymagania dla wigzek mikrorur

= materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3;

= wigzki mikrorur buduje sie z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o $rednicy zewnetrznej od 5,0 do
16,0 mm i grubosci scianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych w ostonach o $rednicy od 40 mm do 50 mm; w
przypadku zastosowania wigzek mikrorur bezposrednio w ziemi buduje sie je z prefabrykowanych mikrorur
grubosciennych o srednicy zewnetrznej od 7,0 do 16,0 mm i grubosci $cianki od 1,5 do 2,5 mm;

= konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okraglego ksztattu wigzki i
maksymalnego wypetnienia wynikajgcego z wartosci sSrednicy wewnetrznej rury ostonowej;

= dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze swiattowodowej metodg wdmuchiwania. Liczbe
mikrorur uzaleznia sie od $rednicy wewnetrznej rury Swiattowodowej oraz wolnego miejsca w tej rurze;

= kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu
technologicznego.

Glebokosci utozenia ciggéw rur

Gtebokosci utozenia ciggow rur sg okreslone dla poszczegolnych usytuowan i sg mierzone od
poziomu nawierzchni do gornej powierzchni takiego ciggu.

Czes¢ pasa drogowego:

Punkt odniesienia Odlegto$¢ podstawowa [m];

Gtebokos¢ podstawowa [m];

Zabezpieczenia. Jezdnia Krawedz jezdni 0.5m Dowolna (wg uzgodnienia);
Rury RO, Rs i WMR o zwiekszonej grubosci $cianek, tasma ostrzegawcza;
Chodnik Krawedz jezdni 0.5m 0.8m

Trawnik Krawedz jezdni lub chodnika 0.5m 0.8.

W miejscach o duzym nasileniu ruchu (ij. narazeniu na uszkodzenia mechaniczne) projektuje sie
ciag rur ztozony z modutu jednej rury RO 125/7,1 (Srednica zewnetrznej / grubo$¢ scianki) oraz trzech rur
RS40/3,7 mm i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur o srednicy zewnetrznej 40 mm}5, zainstalowanych w
dodatkowej rurze ostonowej o s$rednicy 125/11,4 mm (Srednica zewnetrzna / grubosé sScianki). Wigzka
zawiera pie¢ mikrorurek o srednicy 10mm.

Studnie kablowe.

Projektuje sie studnie kablowe typu SR-1 oraz SKR-1, wykonane jako prefabrykaty w dwoch
elementach. Na powierzchni prefabrykatow nie mogg wystepowaé prety uzbrojenia, zewnetrzne
powierzchnie powinny by¢é rownomiernie pokryte bitumiczna masa izolacyjna, rury kanalizacji pierwotnej
wprowadzone powinny by¢ rowno z powierzchnia gardta, miejsca styku wypemi¢ nalezy masa betonowa.
Pokrywy powinny by¢ wyposazone w wietrzniki i posiadaC zabezpieczenia przed dostepem o0so6b
nieuprawnionych: zamek zasuwowo-ryglowy. Rury kanatu wprowadzone powinny by¢ réwno z powierzchnig



gardta, miejsca styku wypetni¢ nalezy masa betonowa. Wszystkie pokrywy powinny by¢ wyposazone w
wietrzniki. Studnie nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b nieuprawnionych dodatkowg pokrywg i
wktadka. Studnie kablowe nalezy posadowi¢ na gtebokosci dostosowujgcej pokrywe studni do projektowanej
rzednej terenu lub chodnikéw. Przed wybudowaniem studni nalezy dokona¢ odpowiednich konsultacji i
uzgodnien z branzg drogowa odnosnie rzednych ich posadowienia.

Materiaty uzyte do wytworzenia prefabrykatéw studni kablowej powinny byé zgodne pod wzgledem
rodzaju, gatunku i wiasciwosci z okreslonymi w dokumentacji technicznej producenta, z uwzglednieniem
nastepujgcych ogélnych zalecen:

= Beton zwykty klasy co najmniej C25/30 dla klasy obcigzalno$ci A15 lub C35/45 dla klasy obcigzalnosci
B125 i wyzszych — dla zwienczen oraz klasy co najmniej C20/25 na korpusy studni -wg PN-EN 206-1:2003;

= Prety stalowe do zbrojenia betonu, o $rednicach od 4,0 do 5,5 mm (prety gtadkie) wg normy PN-H-84023-
01:1989 oraz o $rednicach od 6,0 do 12,0 mm (prety zebrowane) wg PN—-H93220:2006;

= Kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16 mm lub do 25 mm —wg PN-EN 12620+A1:2010;

= Zeliwo szare wg PN-EN 1561:2000, zeliwo sferoidalne wg PN-EN 1563:2000;

7. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:
a). ogrzewczych — nie dotyczy;

b). chtodniczych — nie dotyczy;

c). klimatyzacji — projektuje sie instalacje klimatyzacji poprzez zamontowanie jednostki zewnetrznej
(agregatu) oraz dwdch wewnetrznych splitéw, ktére pracowaé bedg wspdlnie z jednostkg zewnetrzng. W tym
celu poza przewodami na czynnik chtodzgcy oraz odprowadzenia skroplin projektuje sie przewody zasilajgce
centrale YDY 3x2,5mm? oraz dwa przewody zasilajgco sterujgce od centrali do splitéw typu YDY 5x1,5mm?2—
nie dotyczy;;

d). wentylacji grawitacyjnej, grawitacji wspomaganej i mechanicznej — nie dotyczy;

e). wodociggowych i kanalizacyjnych — nie dotyczy;

f). gazowych — nie dotyczy;

0). elektroenergetycznych — nie dotyczy;

h). telekomunikacyjnych — nie dotyczy;

i). piorunochronnych — projektuje sie wykonanie instalacji zgodnie z opisem jak i czescig rysunkowg — nie
dotyczy;

j)- ochrony przeciwporazeniowej:

Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym: nie dotyczy;
8. Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych z sieciami zewnetrznymi: nie dotyczy;

8.1. Roboty ziemne — wykopy.

Prace prowadzone bedg w zblizeniu do pasa rogowego, ktéry zaplanowano do przebudowy. W fazie
realizacyjnej stosowac¢ nalezy materiaty przyjazne $rodowisku tj. rury ostonowe i studnie, ktére podczas
normalnej pracy nie emitujg do srodowiska szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego. Podczas
realizacji prac budowlanych nalezy nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gleby substancjami ropopochodnymi,
olejami lub innymi substancjami szkodliwymi dla otoczenia. Projektowane urzadzenia elektryczne nie
powinny mie¢ zadnego wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminujg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

8.2. Zewnetrzna instalacja elektryczna - nie dotyczy.



8.3. Uwagi koncowe

- Catos¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami i wymogami;

- Prace montazowe i nadzor zleci¢ osobie (firmie) posiadajgcej uprawnienia w tym zakresie;

- Przestrzegac przepisy BHP i technologie poszczegdlnych robdt;

- Wszystkie projektowane prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz z niniejszg
dokumentacjg techniczng;

- Materiaty uzyte do budowy winny posiadac¢ atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania;

- Z uwagi na to, ze projektowane instalacje sg zabezpieczone wytgcznikami réznicowo — prgdowymi
zrezygnowano z wyliczen skutecznosci ochrony p. porazeniowe;j;

- Po zakonczeniu budowy instalacji elektrycznej, wykonac¢ pomiary ochrony przeciwporazeniowe;j:

- badanie wytgcznikéw réznicowoprgdowych, impedancji petli zwarcia, uziemieh odgromowych, potaczen
wyréwnawczych, opornosci izolacji przewodéw, pomiaréw natezenia oswietlenia podstawowego i
awaryjno - ewakuacyjnego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ protokoty Inwestorowi;

- Protokoty badan i certyfikaty zastosowanych materiatow elektrycznych i osprzetu przekazaé Inwestorowi;

- Wszystkie zmiany, ktére na etapie realizacji rob6t zamierza dokona¢ wykonawca roboét elektrycznych,
muszg uzyskac akceptacje autora projektu;

- Prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
instalacyjnych. Czes¢ V. Instalacje Elektryczne” wydanymi w Warszawie w roku 1984 oraz obowigzujgcymi
Polskimi Normami;

- Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ préby i pomiary odbiorcze;

- Wszystkie pofgczenia elementéw miedzianych z ocynkowanymi bgdz aluminiowymi nalezy wykonac
poprzez podkiadki i ztgczki eliminujgce bezposredni kontakt miedzi z tymi elementami (mosigdz, podktadki
ze stopu miedzi i utwardzonego aluminium);

- Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem, najnowszg wiedzg techniczng zachowaniem zasad BHP.

9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalaciji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ techniczno
uzytkowa — nie dotyczy;

10. Warunki ochrony przeciwporazeniowej, stosownie do zakresu projektu — nie
dotyczy;

11. Charakterystyka energetyczna budynku — nie dotyczy;

12. Zestawienie materiatlow i wspoitrzedne:

L.p. Nazwa materialu Jedn. <
miary Ilos¢
1. |Kanat technologiczny KTu km 0,804
2. |Kanat technologiczny KTp km 0,604
3. [Studnia SK-1 kpl. 12
4. |Studnia SKR-1 kpl. 11
5. |Piasek drobnoziarnisty m3 wg. potrzeb
6. |Materiatly pomocnicze: (oznaczniki kablowe, koncowki) wg potrzeb
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FA02158.44 | BBVE362.86

7402164 99 ARTEI5H2 61

70218039 a67EIZ4.TO

F402190.83 | BETE28214

740220920 SEVE1TD.66

Fa02210.70 ARTR1TE A4

740223931 AETEN128T

FA02257.30 | BETEOG24T

740228340 | BETSEITED

Fa02294 80 ARTEETE 0B

F402388 44 S6VE6RTH.02

r402334.09 | bETLEG1.84

TA0242507T SBTEAE1 26

FA02414.57 | BETEATO.01
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