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1. DANE OGOLNE D

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacii projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:
»Modernizacja istniejacego placu zabaw pomigdzy ulicami Armii Krajowej i Monte Cassino na
osiedlu Zielony Jar w Plocku”. Lokalizacja przedmiotu zaméwienia obejmuje dziatke o nr ewid.
3690/16, obreb ewidencyjny nr 1, zlokalizowana u zbiegu al. Armii Krajowej i ul. Batalionu Parasol w
Ptocku. Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji projektowej oraz projektu budowlanego z elementami
projektu wykonawczego na modemizacje istniejacego placu zabaw, pozwalajace na uzyskanie
wiasciwiej zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej, na realizacje robét budowlanych.

1.2. Podstawa opracowania:

e Mapa zasadnicza w skali 1:500 obejmujgca teren inwestycji;

o Opis przedmiotu zamdwienia;

o Uzgodnienia z Zamawiajgcym;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowliane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409);

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.),

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013, poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012
roku, poz. 463);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126);

e Zarzadzenie nr 2227/2016 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie powotania
Zespolu do spraw Estetyki Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania i opiniowania projektow pod
wzgledem plastycznym;

o Obowigzujace normy oraz zasady wiedzy technicznej;

e Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

e demontaz i utylizacje urzadzen zabawowych wraz z fundamentami - zjezdzalnia oraz hustawka dla
dzieci z niepetnosprawnosciami;

e demontaz i ponowny montaz furtki, uzupetnienie przgsta;
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likwidacje nasypow, wyrownanie terenu; & o
montaz nowych urzadzen zabawowych w miejscu zdemontowanych;
wymiang nawierzchni poliuretanowej w miejscu zdemontowanej hustawki z zachowaniem formy
graficznej i kolorystycznej istniejacej na placu, renowacja istniejacej nawierzchni (w miejscach gdzie
jest to konieczne);
utozenie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych;
wysiew nasion traw w miejscu zastosowania mat,
zagospodarowanie zieleni: wykonanie nasadzen, wykonanie mis wokét drzew, Sciotkowanie korg;
okreslenie materiatéw i wymagan do projektowanych urzadzen;

okreslenie warunkow i wymagan dotyczacych prac budowlanych.

. INFORMACJE SZCZEGOLOWE O TERENIE OPRACOWANIA

2.1. Lokalizacja

Przedmiot zaméwienia znajduje sie na osiedlu ,Zielony Jar" w Plocku w sasiedztwie parkingu,

pomiedzy ulicami Armii Krajowej, Monte Cassino i Batalionu Parasol.

2.2. Dane ewidencyjne, dane formalno-prawne

Teren przewidziany na realizacjg inwestycji lezy na dzialce o nr ewid 3690/16 — obrgb ewidencyjny

nr1.

Dla obszaru objetego wskazang lokalizacja obowigzuje Miejscowy Pan Zagospodarowania

Przestrzennego osiedla Podolszyce Potnoc w Plocku - Uchwata Nr 346/XIX/03 Rady Miasta Ptocka z
dnia 30 grudnia 2003 r. W MPZP dziatka jest oznaczona jako 4ZP, z przeznaczeniem na zielef
urzadzong ogdlnie dostepna z elementami matej architektury jako podstawowe przeznaczenie terenu.
Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z jego zapisami.

2.3. Informacje dotyczace zagrozen dla $rodowiska naturalnego i higieny i zdrowia

uzytkownikow
Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne. Nie przewiduje sie emisji

szkodliwych substancji do $rodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektow. Nie przewiduje sie

rowniez przekraczajacych dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w
opracowaniu rozwigzania projektowe w petni respektujq przepisy dotyczace ochrony $rodowiska

naturalnego.

2.4. Informacje w zakresie ochrony zabytkéw i débr kultury

Obszar nie jest objety strefg ochrony konserwatorskiej, uktad przestrzenny miasta nie jest wpisany

do rejestru zabytkow.

2.5. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren

Teren inwestycji nie lezy w granicach obszaru gomiczego.
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2.6. Obszar oddziatywania terenu
Po analizie wptywu projektowanych obiektéw na otoczenie, stwierdzono, iz nie wywotujg one
ograniczeit w zagospodarowaniu (w tym zabudowy) sasiednich dzialek w przysziosci ani nie zmieniajg
ich obecnych warunkow uzytkowania. Zakres oddziatywania projektowanej inwestycji na otoczenie
zawiera sie w granicach dziatki 3690/16.
Podstawa formalno-prawna wigczenia do obszaru objetego oddziatywaniem:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. z p6zn. zm. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Zgodnie z powyzszym Rozporzadzeniem, nastonecznienie placu zabaw wynosi co najmniej 4 godziny,
liczone w dniach réwnonocy, w godzinach 10.00-16.00.

2.7. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej
Na terenie inwestyciji nie znajduje sie podziemne uzbrojenie terenu.

2.8. Istniejacy stan zagospodarowania

Teren inwestycji to funkcjonujacy plac zabaw o powierzchni ok. 665 m2, ograniczony ogrodzeniem
systemowym w kolorze zielonym. Jego nawierzchni¢ stanowi w wiekszosci nawierzchnia syntetyczna
oraz nawierzchnia trawiasta porastajaca gorki. Wypietrzenia terenu mialy za zadanie rozdzieli¢
poszczegolne strefy rekreacji przeznaczone dla roznych grup wiekowych uzytkownikow. Obecnie na
placu znajduja sie urzadzenia zabawowe dla dzieci w wieku 3-12 lat, infrastruktura towarzyszaca w
postaci tawek i koszy na $mieci oraz nasadzenia drzew. W trakcie uZytkowania placu zabaw oraz na
podstawie opinii RMO konsultowanej z mieszkancami osiedla stwierdzono konieczno$¢ wprowadzenia
zmian ze wzgledow bezpieczenstwa oraz ze wzgledow uzytkowych. Wizja lokalna potwierdzita, ze
istniejacy stan nie odpowiada dostatecznie istniejacym wymaganiom uZytkowania tej przestrzeni oraz
nie spetnia wszystkich wymogow bezpieczenstwa.

Dokumentacja fotograficzna:
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3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Opis rozwiazan projektowych

Projekt modemizacji placu zabaw obejmuje demontaz dwoch urzadzer zabawowych, montaz
nowych urzadzen oraz wykonanie nawierzchni amortyzujacych upadki w strefach bezpieczenstwa. Plac
zabaw doposaza sig w urzadzenia spelniajgce wymogi norm, a jednocze$nie atrakcyjne dla dzieci pod
wzgledem wizualnym jak i funkcjonalnym. Ponad to, projekt zaklada zmiane lokalizacji furtki,
wyréwnanie terenu, wykonanie trawnika oraz zagospodarowanie zieleni. Zagospodarowanie placu
zabaw zostalo wykonane na podstawie opracowanej dokumentacji zagospodarowania terenu,
dofinansowanego przez firmg Orlen S.A. w 2016r. Wszelkie zawarte na powierzchni poliuretanowej
placu zabaw oznaczenia, napisy, kolorystka dotyczace sponsora nie mogq ulec uszkodzeniu, jak
réwniez ich lokalizacja musi pozosta¢ w miejscach istniejacych.

W ramach zamierzenia zachowano niezbgdne standardy i normy przewidziane dla urzgdzen
zabawowych, ktére zostang zainstalowane w ramach realizacji objetych programem zadan tj. w
zakresie ich zgodnosci z Polskimi Normami oraz zasadami i warunkami bezpieczenstwa, okresu ich
gwarancji oraz materiatow z jakich sg wykonane, a takze w zakresie wymiarow i rodzaju nawierzchni,
na ktorej ten sprzet i urzadzenia zostang zainstalowane. WyposaZzenie terenu zaprojektowano tak, aby
nie stwarzato kolizji z istniejagcym wyposazeniem i infrastrukturg techniczna,

3.2. Ogolne wymagania do projektowanych urzadzen

Urzadzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw zabezpieczonych przed
destrukcyjnym dziataniem czynnikéw atmosferycznych oraz odporne na akty wandalizmu.

Nalezy stosowaC rozwigzania systemowe. Bezwzglednie wymagane jest Sciste zastosowanie sig
do wymagan producenta celem zapewnienia wiasciwej wspotpracy poszczegéinych komponentow
systemu, zgodnie z uzyskanymi aprobatami technicznymi i certyfikatami.

Do uzycia moga byé zastosowane tylko te materialy, ktore posiadaja certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na
podstawie Polskich Norm oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych lub Deklaracjg
zgodnosci.

Zastosowane materialy budowlane musza posiada¢ wazne aprobaty techniczne do stosowania w
budownictwie uzytecznosci publicznej.

Wymaga sie aby urzadzenia i nawierzchnie posiadaty odpowiednie certyfikaty i atesty.

Montaz elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta urzadzenia. Przy instalacji
urzadzen zabawowych, producent winien dostarczy¢ instrukcje, ktére powinny zawierac informacje
dotyczace instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacii urzadzenia.

Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym na
zabudowe w taki sposob, aby utrzymane byly odpowiednie odleglosci pomigdzy zestawami
zapewniajace zachowanie stref bezpieczenstwa.

Nalezy zwrocié uwage na montowanie fundamentow urzadzen placu zabaw. Fundamenty powinny
byé zamontowane tak, aby nie stwarzaly zagrozenia (potkniecia sig, uderzenia itp.). Wszelkie czgsci
wystajace z fundamentow, takie jak konce $rub, powinny si¢ znajdowat co najmniej 20 cm pod
ptaszczyzng zabawy, chyba, Ze zostaly catkiem zakryte.



Urzadzenia muszg posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane 2 materialow
zgodnych z opisem. Muszg by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umoZiiwiajacy bezpieczne
uzytkowanie.

3.3. Spis projektowanych elementow
Numeracija urzadzen zgodna z rys. nr 1_1

1. Zjezdzalnia - 1 szt.
2. Hustawka wahadtowa ,bocianie gniazdo” - 1 szt.

4. ZAKRES PRAC - WYKONANIE ROBOT

4.1. Zasady ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy urzadzen i wszystkich materiatow
potrzebnych do wykonania i zakoriczenia prac zgodnie z wytycznymi. Wykonawca zobowigzuje sig do
wykonania wszelkich prac z nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
zawodowej i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4.2. Harmonogram prac

Roboty przygotowawcze:

1) Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét.

2) Przygotowanie miejsca na dziatce do sktadowaniu materiatéw budowlanych.
3) Zabezpieczenie drzew w poblizu inwestycii.

Ad. 1) Teren budowy (badz konkretnych) robot nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposob uniemozliwic wejscie
tam osobom niepowotanym.

Ad. 2) Wszystkie materiaty budowlane znajdujace sie na terenie budowy muszg zosta¢ odpowiednio
zabezpieczone, tak aby nie stanowity zagrozenia dla innych oséb, nie wykraczaty poza granice dziatki,
nie zostaty zniszczone w wyniku dziatania czynnikéw atmosferycznych.

Ad. 3) Planowana inwestycja moze wywiera¢ negatywny wplyw na drzewa znajdujace sie na terenie
budowy. Nalezy zwréci¢ szczegbing uwage na stan zabezpieczenia i ochrony zieleni zaréwno w trakcie
trwania prac przygotowawczych jak i robot budowlanych. W celu zminimalizowania negatywnego
wplywu na stan zdrowotny drzew znajdujacych si¢ w strefie potencjalnego oddziatywania robot
budowlanych, trzeba wykonaé czynnosci majace na celu ochrong wszystkich ich czeSci. Montaz
zabezpieczei musi zostat wykonany przed rozpoczgciem inwestycji. Obowigzek wiasciwego
zabezpieczenia istniejacego drzewostanu, zgodnie z Prawem ochrony przyrody jak i Prawem
budowlanym, spoczywa na wykonawcy robot budowlanych i instalacyjnych.

Roboty zasadnicze:

1) Demontaz hustawki wraz z fundamentem, demontazem nawierzchni poliuretanowej z podbudowa w
zakresie niezbednym do demontazu urzadzenia i posadowienia nowej zabawki. Demontaz zjezdzalni
wraz z fundamentem.
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2) Demontaz/montaz furtki, uzupetnienie przgsta po zdemontowane;j furtce.
3) Utylizacja elementéw z rozbiorki.

4) Zlikwidowanie gorek usypanych z ziemi.

5) Tyczenie stref bezpiecznych projektowanych urzadzer zabawowych.

6) Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych urzadzen.

7) Betonowanie/montaz do gotowych prefabrykatow betonowych.

8) Wyréwnanie terenu po wykopach.

9) Wykonanie poliuretanowej nawierzchni syntetycznej z podbudowa,

10) Renowacja istniejgcej nawierzchni syntetycznej.

11) Wykonanie mis o promieniu 1,65 m wokét pni drzew, wykonczenie agrowlokning i kora,
12) Korytowanie pod nawierzchnie z mat przerostowych.

13) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych.

14) Wysiew nasion traw.

15) Wykonanie nasadzen.

16) Prace porzadkowe.

4.3. Roboty ziemne

Likwidacja nasypow ziemnych; kopanie dotdw pod fundamenty, betonowanie; korytowanie i
profilowanie spadkéw pod nawierzchnie, wyréwnanie terenu po wykopach, prace porzadkowe.

W zakresie zagospodarowania zielenia; oczyszczenie terenu przeznaczonego pod nasadzenia;
kopanie dotow; korytowanie mis, $cictkowanie, prace porzadkowe.

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

5.1. Fundamenty urzadzen

Fundamenty - stopy betonowe monolityczne z betonu C12/15.

Mocowanie urzadzen — za pomocg systemowych kotew stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie
mocowanych w fundamencie betonowym w sposéb zabezpieczajacy przed demontazem przez osoby
niepowotane.

Poziom posadowienia:

- min.0,70m pod poziomem gruntu w przypadku gruntéw niewysadzinowych,

- min. 1,00m ponizej poziomu wykonczonego terenu w przypadku gruntow wysadzinowych (strefa I
przemarzania gruntu zgodnie z PN). Alternatywnie mozna wykonac pod fundamentem podsypke z
pospolki zageszczonej niewysadzinowej do Is20,95 do gigbokosci przemarzania.

Gora fundamentu musi byé umieszczona 40cm pod powierzchnig gruntu. Jezeli wierzcholek
fundamentu wykonany jest stozkowo wg normy PN, to géra fundamentu moze sig znajdowac¢ 20cm pod
powierzchnig gruntu.

Fundamenty pokryte systemowa, izolacjg przeciwwilgociowa bezspoinows lub z betonu wodoodpornego.
Lokalizacja i wielko$¢ fundamentéw — wg technicznych instrukcji montazu urzadzen opracowanych
przez producenta z uwzglednieniem miejscowych warunkéw klimatycznych i gruntowo-wodnych.

5.2. Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa
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W miejscu zdemontowanej hustawki dla dzieci z niepetnosprawnosciami na powierzchni 14 m?
projektuje sie bezspoinowa, syntetyczna nawierzchnie bezpieczng amortyzujacq upadek dziecka z
wysokoéci 0 kolorze RAL 1012. Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa, wykonana na bazie granulatu
gumowego i kleju poliuretanowego. Dolna warstwa amortyzujaca wykonana jest z mieszanki kleju
poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast géma warstwa uZytkowa to mieszanka Kleju
poliuretanowego i kolorowego granulatu EPDM, ktéra poza walorami estetycznymi zapewnia diugoletnig
trwatos¢.

- grubos¢ 45 mmdiaHICdo 1,5m
projektuje sie nawierzchnie bezpieczng amortyzujacq upadek z wysokosci do 150 cm; wylewang z
granulatu SBR o gr. min. 30 mm i EPDM o gr. min. 15 mm (lecz nie mniej niz wskazuje producent), na
podsypce z kruszywa tamanego frakcji 0,5-7 mm o gr. min. 50 mm, na warstwie o gr. min. 150 mm
kruszywa tamanego frakcji 2-32 mm, zageszczonego mechanicznie do wskaznika Is=1, lecz zgodnie z
wytycznymi producenta, ze spadkiem 0,5-1%. Dla danej nawierzchni projektuje si¢ warstwe
odsaczajacq z piasku o grubosci 5 cm, jako element podbudowy nawierzchni bezpiecznej
poliuretanowe;.

Nawierzchnia placu zabaw musi by¢ przepuszczalna dla wody. Wszystkie warstwy nawierzchni
wykonywaé $cisle wg wytycznych i zgodnie z technologig producenta, na podbudowie polecanej przez
producenta, umozliwiajacej wsigkanie lub odprowadzanie wody opadowe;.

Uwaga: Nowe nawierzchnie nalezy potaczy¢ z istniejacymi odcinkami nawierzchni w sposob ptynny i
bezpieczny tak, aby stanowity one ciagtos¢ konstrukcying i komunikacyjng. Wszelkie zawarte na
powierzchni poliuretanowej placu zabaw oznaczenia, napisy, kolorystka dotyczace sponsora nie moga
ulec uszkodzeniu, jak rowniez ich lokalizacja musi pozosta¢ w miejscach istniejacych. Kolorystyka
istniejacej nawierzchni syntetycznej pokazana jest na rys. nr 1_4.

5.3. Renowacja nawierzchni poliuretanowej

Zaleca sie renowacje drobnych uszkodzen w nawierzchni syntetycznej w miejscach, gdzie ulegta
naturalnemu zuZyciu oraz zniszczeniu, co objawia sig spgkaniem masy, wykruszajacymi si¢ granulkami
czy dziurami, ktére beda sig powigksza¢, prowadzac do rozlegtych uszkodzen wplywajacych na
bezpieczenstwo uzytkownikow.

Przed pracami naprawczo-renowacyjnymi nalezy wykonac wstepna ocene stanu istniejacego w celu
okreslenia rozwigzan, narzucajacych sposéb doboru odpowiedniego rozwigzania, ti. metody
pozwalajacej na trwate zmniejszenie uszkodzen do akceptowalnego poziomu.
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Zdj. z wizji lokalnej z dnia 24.07.2020r.

Konserwacja ma na celu od$wiezenie, podniesienie waloréw uzytkowych i estetycznych. Naprawa
nawierzchni poliuretanowej, czyli retoping musi by¢ wykonywana przez fachowg ekipe wyposazong w
specjalistyczny sprzet: Wszelkie uszkodzenia, uszczerbki lub ubytki powinny zosta¢ usunigte — dzigki
czemu unikniemy zupeinej dewastacji nawierzchni i koniecznosci jej catkowitej wymiany. Ponad to,
jednym z warunkoéw zachowania wiasciwosci amortyzujacych jest regularne czyszczenie nawierzchni
strumieniem wody pod duzym ci$nieniem. Pozwala to na wyplukiwanie drobin piasku i blota, ktore,
zatykajac wypeinione powietrzem ,pory” migdzy granulkami, prowadzg do twardnienia masy.

Zabiegi pielegnacyjne pozwalajg przediuzy¢ Zywotnos¢ i zachowaC pierwotne parametry
nawierzchni, zwiekszajg bezpieczenstwo oraz komfort uzytkowania obiektu w ciggu calego roku. Aby
zachowa¢ parametry uzytkowe nawierzchni, konieczna jest systematyczna pielggnacja nawierzchni
oraz jej okresowa konserwacja. Czestotliwosc zalezy od stopnia korzystania z placu zabaw, zaleca sig
wykonywanie pielegnacji przynajmniej raz w roku, najlepiej co 6 miesigcy. Brak systematycznej
konserwacji nawierzchni syntetycznych, moze doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian w jej strukturze i
stworzyé zagrozenie dla bezpieczenstwa uzytkownikow placu.

Uwaga: Przy zabiegach renowacyjnych trzeba zachowa¢ zawarte na powierzchni poliuretanowej placu
zabaw oznaczenia, napisy, kolorystke.

5.4. Nawierzchnia bezpieczna — mata przerostowa

Projekt zaklada zlikwidowanie na terenie placu zabaw gorek usypanych z ziemi i pokrytych trawa
oraz wyréwnanie terenu. Gorki do likwidacii i ich zakres obrazuje rys. nr 3 - Elementy przeznaczone do
rozbiorki. Elementy z rozbiorki nawierzchni nalezy zutylizowac.

W miejscu zlikwidowanych nasypéw ziemnych, projektuje si¢ nawierzchnig bezpieczng z maty
przerostowej na powierzchni 157 m2. Mata przerostowa jest bezpieczna dla srodowiska, antyposlizgowa
i amortyzuje upadek. Jest produktem pochodzacym z recyklingu i moze by¢ ponownie przetwarzany po
eksploatacji. Maty wykonane z gumowych mat z otworami (oczka), zapewniajacymi mozliwos¢
przero$niecia trawy. Montowana za pomocg szpilek montazowych i zaciskow bezposrednio na trawie
lub na glebie, na ktorej bedzie zasiana trawa. Ogolny sposob montazu zostat przedstawiony na
ponizszym rysunku.
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Montaz mat nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Maty nalezy uktada¢ na wyréwnanej,
oczyszczonej i zageszczonej glebie, zamocowac do ziemi za pomocy
e —— | kotkéw plastikowych; 3-5 kotkdw na kazdy obwod maty. Na koncu nalezy
, wyréwnac glebe lub dam przy krawedziach, aby uzyskac¢ rowny poziom i
[ v esthidatsontd wykonac wysiew nasion traw.
Nawierzchnia zapewnia wysoko$¢ swobodnego upadku (HIC) do 3,4 m.
Montowane maty, muszg posiadac aktualny certyfikat zgodnosci z normg
PN-EN 1177 oraz atest higieniczny. Wymiary 1,5m x 1,0m.

5.5. Zagospodarowanie zielenia
Nasadzenia
Zagospodarowanie zieleni zaklada wprowadzenie nasadzen na dtugosci gorki przeznaczonej do
likwidaciji za ogrodzeniem (miejsce nasadzen oznaczone na rys. nr 1_1 PZT). Proponuje si¢ liliowiec
'Stella de Oro' (fac. ‘Hemerocallis 'Stella de Oro’), w ilosci 3 szt. na 1 m biezacy, razem 27 szt. Jest to
karlowata odmiana liliowca charakteryzujaca si¢ bardzo diugim kwitnieniem, zwartym wzrostem oraz
Zlocistymi, gestymi kwiatostanami. Kwitnienie rozpoczyna si¢ zwykle w maju, a korczy dopiero po
nadej$ciu jesiennych przymrozkéw. Roslina ma mate wymagania glebowe oraz dobrze znosi zardwno
silne nastonecznienie jak i warunki miejsc cze$ciowo ocienionych, jest w petni mrozoodporna.
Wykonanie mis pod drzewami
Nalezy wykorytowa¢ misy o promieniu 1,65 m wokét pni drzew rosnacych przy zlikwidowanych
skarpach (miejsce wykonania mis wskazane na rys. nr 1_1 PZT). Dla ufatwienia pielggnacji i aby
zapobiec przerastaniu chwastow w miejscu wykonania mis, nalezy zastosowa¢ agrowiokning oraz
wykoriczy¢ teren poprzez $ciotkowanie na powierzchni 18 m2. Kora powinna byC rozsypana
rownomiemie na calej wyznaczonej powierzchni — warstwa 6 cm. Kora musi by¢ dobrze
przekompostowana, wolna od szkodnikow, chorob i chwastéw, a takze odpowiednio rozdrobniona.
Odczyn stosowanej Sciotki powinien by¢ obojetny.

5.6. Nawierzchnia trawiasta

Projektuje sie wysiew nasion trawy na powierzchni 157 m2 w miejscy zastosowania mat
przerostowych. Projektowang nawierzchnig trawiastg nalezy uzyskaé przez reczny wysiew nasion
specjalnej mieszanki traw. W naszych warunkach, jako podstawowa nalezy wybra¢ jedng z trzech
glownych traw roziogowych. W projekcie zaozono wykonanie nawierzchni z mieszanek traw
zawierajacych w swym skladzie: kostrzewe czerwong, wiechling takowg i zycice trwatg. Nasiona muszg
by¢ $wieze i dobrej jakosci.
Teren pod wysiew nasion powinien by¢ wyréwnany, a spadki muszg zosta¢ wyprofilowane tak, aby
zapewniaty odplyw wody i eliminowaly potencjalng mozliwos¢ stagnowania wody. Mieszanki nasion
nalezy wysiaé w pazdzierniku lub w marcu/kwietniu przy odpowiedniej wilgotnosci podioza. Nasiona
wysiewa sie w ilosci 25-30g/m2 lub wedtug wskazar producenta mieszanki. Siew nalez przeprowadzac
na krzyz, powierzchnig zwatowac.

6. DANE POWIERZCHNIOWE | ILOSCIOWE
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Typ zagospodarowania jednostka
Powierzchnia terenu inwestycji 665 m2
Powierzchnia projektowanej nawierzchni bezp. z mat przerostowych 157 m2
Powierzchnia projektowanej nawierzchni bezp. poliuretanowej HIC 1,5 14 m2
Powierzchnia nawierzchni z kory/agrowioknina 18 m?
Powierzchnia projektowanego trawnika 157 m2
Nasadzenia roslin 27 szt

7. WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA

1) Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przykladowymi. Wykonawca moze zastosowac
urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogow wynikajacych z ich opiséw w
projekcie. Podane wymiary urzadzen i wyposazenia sq wymiarami przykiadowymi. W przypadku
zastosowania urzadzen i wyposazenia o innych wymiarach, nalezy dostosowa¢ do nich odpowiednie
nawierzchnie i odlegtosci pomiedzy urzadzeniami uwzgledniajac strefy wolne, minimaine strefy
bezpieczenstwa i wysokosci swobodnego upadku.

2) Dopuszcza sig zastosowanie urzadzen i materiatow rownowaznych pod wzgledem funkcjonalnym,
technicznym i ekonomicznym wobec zastosowanych w niniejszym projekcie.

3) Wykonawca proponujac urzadzenia rownowazne do zaprojektowanych winien zataczy¢ do oferty
karty techniczne urzadzen oraz zataczong do dokumentacji wypetniong tabele réwnowaznosci w celu
poréwnania rownowaznosci funkcjonalnej i technologicznej. Zaproponowane karty techniczne urzadzen
winny zawiera¢: wizualizacje produktu, parametry wielkosciowe, materiatowe, technologiczne,
zestawienie elementow oraz funkcjonalno$ci poszczegélnych urzadzen zabawowych.

4) Zaproponowane urzadzenia winny posiada¢ aktualne certyfikaty wydane przez akredytowang
jednostke certyfikujacqg na kazde urzadzenie zabawoweffitness, potwierdzajace zgodnoSC tych
urzadzen z norma,

5) Projekt dopuszcza zastosowania systemowych nawierzchni sportowych o parametrach takich
samych, lepszych, badZ zblizonych do projektowanych. Przez okreslenie parametrow zblizonych do
projektowanych nalezy rozumie¢ parametry techniczne oferowanych przez wykonawcow nawierzchni
sportowych maksymalnie o 3% odbiegajacych standardem od wymaganych w projekcie w kierunku ich
pogorszenia. Kazdg istotng zamiang materiatow nalezy konsultowac z Projektantem.

6) Po zakoczeniu inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykonac inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza.

Normy z arupy PN-EN 1176 odnoszace sie _do wyposazenia publicznych placéw zabaw oraz

okreslajace wymoqi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw:

« PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1. Ogolne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

« PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenistwa i metody badan hustawek.

« PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czgs¢ 3. Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.
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= PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.
= PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwaciji i eksploatacii.
= PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.
= PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 11: Dodatkowe
szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci przestrzennej.
Norma dotyczaca metody wyznaczania amortyzacji uderzenia dla nawierzchni poprzez pomiar
przyspieszenia powstajacego podczas zderzenia:
= PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki - Metody wyznaczania
amortyzacji uderzenia.

UWAGI KONCOWE
e Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy dokiadnie zapozna¢ sie z dokumentacjg
projektowa.

e Metoda wykonania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot,
gtebokosci wykopdw, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

e Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie.

o W przypadku wapliwosci lub niejasnosci nalezy niezwiocznie zwrdcic si¢ z zapytaniem do
projektanta lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatow.

o Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadac obowiazujacym normom oraz posiada¢
wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogq stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw wg wymogdw Ustawy "Prawo budowlane”.

e W zaleznosci od zastosowanyc;h materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii i
wymagan producentow.

e Prace budowlane nalezy wykonaé z nalezyta starannoscia oraz wiedza i sztuka budowlang oraz
wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zataczonej do projektu.

e Rzedne terenu przyjeto zgodnie z obowigzujgcymi wysokosciami dla rozpatrywanego terenu

nad poziomem morza

Lublin, pazdziernik 2020 r.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

.Modernizacja istniejacego placu zabaw

Nazwa inwestycji: pomiedzy ulicami Armii Krajowej i Monte
Cassino na osiedlu Zielony Jar w Ptocku”

Gmina Miasto Ptock
| :
nwestor Stary Rynek 1, 09-400 Ptock

inz. arch. kraj. Magdalena Sztuk
Projektant: mgr inz. arch. Jerzy Walasek -
nr uprawnien: 6/2003/0OL

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z 0.0.

Jednostka projektowa: ul. Sadowa 2 lok. 11, 20027 Lublin
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ka&%%%ys%l
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

e demontaz urzadzen zabawowych,

o roboty ziemne i porzadkowe,

o wykonanie wykopow pod fundamenty urzadzeri i matej architektury,

e betonowanie i montaz elementéw placu,

e wyréwnanie terenu po wykopach,

e korytowanie pod nawierzchnie,

e wykonanie wykopow pod nasadzenia, misy o $r. 1m.

e wysiew nasion traw,

e uporzadkowanie terenu.

wyJiat ROZWOJL |

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na terenie objetym opracowaniem znajduja si¢ urzadzenia zabawowe istniejgcego placu zabaw
oraz elementy matej architektury.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:
W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepujq elementy zagospodarowania dziatki
zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH:

e zagrozenie dla zdrowia o0sob postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidiowym
oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robét budowlanych;

e zagrozenie podczas prowadzenia robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow;

e zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych;

e potracenie pracownika lub osoby postronnej fyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz speinia¢ wymagania okreslone w

przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace

dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono

dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia

techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepnic organom  kontroli

dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
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Pracownicy muszg posiadaé odpowiednie kwalifikacje, powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie
zasad BHP oraz udzielenia pierwszej pomocy. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad bhp. Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkow.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE
Wszystkie osoby przebywajace na terenie rekreacyjnym sg zobowigzane do stosowania

niezbednych $rodkow ochrony indywidualnej. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed

upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczeristwa.

Zabrania sig wykonywania prac na wysokosci na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrow
powyzej 10m/s lub przy zlej widocznoSci. Przy organizowaniu pracy na wysokoSci nalezy zwrocié
szczegbing uwage na to, zeby stanowiska pracy nie znajdowaty sie w bezposredniej bliskosci urzadzen
elektrycznych bedacych pod napieciem.

Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagroZenie spadania z wysoko$ci przedmiotow ogradza sig
balustradami. Minimalna wielko$¢ strefy niebezpieczenstwa wokét obiektu — teren w promieniu nie
mniejszym niz 10% wysokosci, z ktorej moga spada¢ materiaty, lecz nie mniejszy niz 6m.

W czasie wykonywania prac na wysokos$ci jeden z pracownikéw powinien znajdowac si¢ na ziemi i
posiadac sprzet i $rodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ skiadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu.

Na placu budowy nalezy umiesci¢ sprzet p.poz., apteczke oraz tablice ostrzegawczo-informacyjne
w widocznych miejscach. Teren budowy musi zosta¢ ogrodzony.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
skiadowania materiatow i wyrobéw. Stanowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia sig lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzeri. Materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie
wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo w wysokosci
nieprzekraczajacej 10 warstw.

Lublin, pazdziernik 2020 r.
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5 uzytkownikéw HIC=1m Od 2do6 lat 1=2,9m 2=0,47m 3,43 x 6,40
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409 Plock, pl. Stary B ncje:

Panele zostaty wykonane zHPL -+ 25 lat

o grubosci 13 mm. Materiat

bardzo wytrzymaty, odporny

na warunki atmosferyczne

oraz akty wandalizmu.

Materiaty:

Platformy i schody s3 10 lat
wykonane z teksturowanego i
antyposlizgowego materiatu

HPL o grubosci 12,5mm.

Powierzchnia zjezdzalni 10 lat
wykonana jest z poliestru.

Stopnie wykonane sg ze 5 lat
ztaczonych blach aluminiowych,

zapewniajg wytrzymatos¢

konstrukcyjng i trwatosé

urzadzenia.

']

DO
oBoO?

bobo

L Obp Do
O

2D

““ LDOoODboe»

Do

"\

s v
o
P

ppo0OY

O

Pret ochronny jest wykonany z 5 lat
PVC.

Wszystko zmontowane jest za 2 lata
pomoca $rub ze stali

nierdzewnej okrytych

poliamidowymi nasadkami.
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Materiat wykonania: quwktomcmo

400 Py
Pozioma belka wykonana zostata ze stali galwamzowanej S k’d"p X Sjﬂ&“‘d‘ !
Srednicy 89 mm.

Nogi, o srednicy 60mm, wykonano ze stali galwanizowanej. 25 lat

taricuch bezpieczeristwa zapewnia dodatkowe wsparcie. 2 lata

Nieprzerywana powierzchnia siedziska wykonana zostata z 2 lata
odlewanego rotacyjnie polietylenu. Osadzona jest na ramie ze

stali nierdzewnej ostonietej elementami z PVC. Siedzisko

zawieszone zostato na taficuchach pokrytych termokurczliwym
polietylenem.

Mocowania przy siedzisku, wykonane ze stali nierdzewnej, 2 lata
wyposazono w pierscienie z PVC, ktére ograniczajq zuzycie
elementéw metalowych.

Ozdobne panele wykonano z ptyty kompozytowej (70% wt6kien 25 lat
drewnianych, 30% spoiwa fenolowego) o grubosci 13mm. Ich

kolor zapewniony jest przez pigmentowang zywice, ktéra

zapewnia wysoki poziom odpornosci na promienie UV i chemiczne

érodki czystosci.

Wszystko montowane jest za pomocg $rub ze stali nierdzewnej 2 lata
ostonietymi poliamidowymi nasadkami.
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poliuretanowa

istniejgca nawierzchnia z kory

Projektowane elementy zagospodarowania:

granica opracowania

projektowana nawierzchnia trawiasta

JTQ!D 1 Studio Projekiowe Sp. z 0.C.

‘104 15,
o )
L\Elementy zagospodarowania placu: F‘; ‘\*” -
'. Zjezdzalnia - 1 szt. \‘ \\
2. Hustawka wahadtowa ,bociane gniazdo” - 1 szt. | O
ot} ol — LI
LEGENDA:
Istniejgce elementy zagospodarowania:
=1 .. .. . projektowana nawierzchnia bezp.
| = )| Wimelgcezadzenia zsbmwowe 2 maty przerostowej JEDNOSTKA | OUTSIDE STUDIO PROJEKTOWE SPOLKA Z 0.0.
— . = PROJEKTOWA: | UL. SADOWA 2 LOK. 11, 20-027 LUBLIN

L1 istneiqce tawki \ \) projektowana nawierzchnia z kory INWESTOR: GMINA MIASTO PLOCK

istniejace kosze na $mieci — projeidowana, nawisrzdinia ’ STARYLI:YNEKi, 09-400 PLOCK
poliuretanowa - RAL 1012 INWESTYCIA: r%gum UPWAVX ;IOMM UL. A. KRAJOWED
v/ | istniejace nasadzenia projektowane nasadzenia LOKALIZACIA | | PLOCK, POMIEDZY UL. A. KRAJOWE - M. CASTINO - B. PARASOL
o . Stella de Oro DZIALKA: DZIALKA NR 3690, OBREB EWID. NR 1
istniejgce ogrodzenie i .
Pz’a‘g::‘v‘;‘;’:"e urzadzenia OPRACOWAL: | inz arch. kraj. MAGDALENA SZTUK | PROJEKTOWAL.: ‘mgrini arch, JARZY WALASEK
istniejace alejki piesze — ' SPECIALNOSC; ;meﬂ‘ﬂ' Wd'gm w specialnosc
+ | architektura krgjobrazu bez ograniczent

istniejgca nawierzchnia bezp. R UPRAWNIEN 6/2003/0L

adowa 2/11, 20-027 Lublin

towe. pl

13404112 REGON 38647514900000

PZZ//%

KRS 000084899K ki~
TYTUL RYS: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
STADIUM: P.B-W |DATA:|13.10.2020 | SKALA: | 1:500 | NR RYSUNKU: | 1.1




ifff?” MEPAS'I‘A PLOCKA
vt Fozwou i Polityki Gospodarczej Miasta
Refest Advivis

istniejgca nawierzchnia z kory

Projektowane elementy zagospodarowania:

granica opracowania

“.".".| projektowana nawierzchnia trawiasta

{

Y

tel. 7913

Architektoniczno - Budowlanei
N {9400 Plock, pL. Stary Rynek !
A\ et
N\
\-\ (o]
o \l\i
X))
N
//Tff
LEGENDA:
Istniejgce elementy zagospodarowania:
L ) projektowana nawierzchnia bezp.
L= ] istnejace lawki Q projektowana nawierzchnia z kory INWESTOR: : ‘ GMINA MIASTO PLOCK
ineface Koszena smed e MODERNIZACIA STNIEJACEGO PLACU ZABAWSTARYI;{ZYYN Sft &%M
o . poliuretanowa - RAL 1012 INWESTYCIA: 1 MONTE CASSINO NAEJ&?E&OU ZIELONY IAR \}%CKU
&9 | swiejace nasadzenia projektowane nasadzenia LOKALIZACIA ] | PLOCK, POMIEDZY UL. A. KRAJOWE] - M. CASIINO - B. PARASOL
Satriaince gzl \ Stella de Oro DZIALKA: DZIALKA NR 3690, OBREB EWID. NR 1
% Z‘g:tv‘gv‘::"e urzadzenia OPRACOWAL: | int arch.kraj, MAGDALENA SZTUK | PROJEKTOWAL: | mor in. arch. JARZY WALASEK
istniejgce alejki piesze L, SPECJALNOSC: uprawnienia budowiane w specjainoic
e P SPECIALNOSC: | architektura krajobrazu ' baa‘d"m.‘“ﬁ“
istniejgca nawierzchnia bezp. ) R UPRAWNIEN 6/2003/0L
poliuretanowa QUTSIDE Studio Projektowe Sp.

l. Sgdowa /11, 20-027 Lyblin
S N,

2171377

e e.p
3404 12REGON386475
: 3864751490000
KRS 000084853})"\

2 0.4.

TYTUL RYS:

WYMIAROWANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

STADIUM:

P.B-W | DATA:| 13.10.2020 | SKALA: | 1:250 | NR RYSUNKU: | 12
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N\ A .. URLMJ MIASTA PLOCK A
e N / N\ \\\// Wy Roz v?gu e; a}:m K; Go:ap(\d arcze) Miastz
Archiiektoniczno - Budowlam
( ;;> 394%) Plock, pL Stary Rynek
\ \, s N\
N
N\
I~ \\\]
N
LEGENDA:
Istniejgce elementy zagospodarowania:
— . 77| nawierzchnia bezp.
p istniejace urzadzenia zabawowe /)| poliuretanowa 14 m2 gg%}n&% . &m SIDE ‘ZTUD{%EROJEKT O“;EL?J%?J%A 20.0.
: ; A2 11, 20-02
[ istnejace tawki ] A GMINA MIASTO PLOCK
INWESTOR: STARY RYNEK 1, 09400 PLOCK
istniejgce kosze na $mieci
INWESTYCIA: ;40DERN12ACIA i PLACU ZABJAW POMIEDZY UL. A. KRAJOWE]
@ istniejace nasadzenia LOKALIZACIA / | PLOCK, POMIEDZY UL. A. KRAJOWE - M. ('ASIINO B. PARASOL
istniejgce ogrodzenie 2 - L b ful. e 1
OPRACOWAL: | i ach ke MAGOALENA SZTUK | PROJEKTOWAL: Imgriniarch JARDY WALASEK
5 istniejace alejki piesze _—_— SPECIALNOSC; ‘édmmm e mvmuwm
i:;::?ea:\::ierzcmia bezp. U T SHOE-StudioProjektows SO0, R(PRAWNIEN e
bl. Sgdowa /11, 20-027 Lyplin
istniejgca nawierzchnia z kory ? 2324%) Z JiLl m&%‘we‘ ! VWS »-Mét/zic’/('/
i oo r
Elementy przeznaczone do rozbiorki: KRS 0000848935 WO
urzadzenia zabawowe 2 szt.
§ TYTUL RYS: ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI
Q‘\D nasypy ziemne 157 m2
b= STADIUM: P.B-W | DATA:| 13.10.2020 | SKALA: | 1:250 | NR RYSUNKU: | 1.3
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Nywiat Rozwoju i Polityki Gospaodarczej Miasta
. Referat Administracji
Auchitektoniczno - Budowlanej
1400 Plock, pL. Stary Rynek |
-1

KOLOR RAL:2003

KOLOR RAL:1012
KOLOR RAL:5010

KOLOR RAL:1012

KOLOR RAL:2003

KOLOR RAL:5015

KOLOR RAL:1012
KOLOR RAL:5010

7
;
iz

KOLOR RAL:5015

KOLOR RAL:2003

JEDNOSTKA | OUTSIDE STUDIO PROJEKTOWE SPOLKA Z 0.0.
PROJEKTOWA: | UL. SADOWA 2 LOK. 11, 20-027 LUBLIN

] GMINA MIASTO PEOCK
INWESTOR: STARY RYNEK 1, 09-400 PLOCK
INWESTYCJA: | MODERNIZACIA STNIEJACEGO PLACU ZABAW ZY UL A, KRAJOWE]

1 MONTE CASSINO NA OSIEDLU ZIELONY JAR W P

LOKALIZACIA / | PLOCK, POMIEDZY UL. A. KRAJOWE - M. CASIINO - B. PARASOL
DZIALKA: DZIALKA NR 3690, OBREB EWID. NR 1

OPRACOWAL: | inz arch. kraj. MAGDALENA SZTUK | PROJEKTOWAL . |mgnnz arch. JARZY WALASEK

, | Emacne ta oo
SPECIALNOSC: | archtektura kajobrazu . |bez ograniczen
UPRAWNIEN 6/2003/0L
OUTSIDE Studid Proj 2 0J0'9ranz. D
v ‘ PR #
ul. Sad 4 ublin T TR /

1. 792217 177, mszudthowefbf £l
23404112 REGON 3 524900000

KRS 0000848335

TYTULRYS: KOLORYSTYKA RAL NAWIERZCHNI POLIURETANOWE)
STADIUM: P.B-W | DATA: | 13.10.2020 | SKALA: | 1:250 | NR RYSUNKU: | 1.4




