POLACZENIE NAWIERZCHNI
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Obrzeze bet. 8x30 cm Miat kamienny 0/5 1cm [ |
Podsypka cem.-piask. 1:3 3cm Kruszywo tamane 0/31,5 10cm Obrzeze bet. 8x30 cm PrT— Py Obrzeze bet. 8x30 cm | [oduodrienie iniowe - fyp €250
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tawa bet. z oporem C8/10 10 cm Pospdtka 30cm Podsypka cem.-piask. 1:3 3cm Kostka betonowa 8cm Podsypka com-piask 14 Py Kostka betanowa gem Podsypka cem.-piask. 1:3 3cm tiwatbetinom:a (;35_/45 g 2 Em
- - V) ~-piask. 1: Iy } arstwy konstrukcyjne nawierzchni
Podsypka piaskowa 5cm tawa bet. z oporem C8/10 10 cm Miat kamienny 0/5 3cm " l e - Podsypka cem.-piask. 1:4 3em tawa bet. z oporem C8/10 10 cm < _
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Kruszywo famane 0/31,5 10cm rusz’ywo amane om Kruszywo famane 0/63 22cm Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 219 Kraweanik bet 15,)(22 o
Pospotka 20 cm Pospdtka 15cm Pospotka 15 cm 2 UEJ Podsypka cem.-piask. 1:3 3cm
Kostka betonowa 8 cm Miat kamienny 0/5 1cm Kostka betonowa 8cm Mieszanka stab. cementem Rm=2,5 MPa 20cm Mieszanka stab. cementem Rm=2,5 MPa 20 cm Kostka betonowa 8cm % § tawa bet. z °p°rem'_C12/15_ _15 cm
Miat kamienny 0/5 3cm Kruszywo tamane 0/31,5 10 cm Podsypka cem.-piask. 1:4 3cm Podsypka cem.-piask. 1:4 3cm ?3: x Warstwy konstrukeyjne nawierzchni
Kruszywo tamane 0/31,5 10 cm Pospotka 30 cm Kruszywo tamane 0/63 22 cm Miat kamienny 0/5 1cm Kraweznik bet. najazodwy 15x22 cm Kraweznik bet. 15x30 cm Kruszywo tamane 0/63 22 cm
Pospotka 20 cm Pospotka 15 cm Kruszywo tamane 0/31,5 10 cm Podsypka cem.-piask. 1:3 3cm Podsypka cem.-piask. 1:3 3cm Pospdtka 15¢cm Kostka betonowa 8 cm
Mieszanka stab. cementem Rm=2,5 MPa 20 cm Pospotka 30cm tawa beti(z OPOFEmv c12115 - 15cm tawa bet. z oporem, C12/15 15 cm Mieszanka stab. cementem Rm=2,5 MPa 20 cm Podsypka cem.-piask. 1-4 3om
Wars onstrukcyjne nawierzchni i i i
twy Yl Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Kruszywo tamane 0/63 22 om
Pospdtka 15 cm
POLACZENIE NAWIERZCHNI PRZEKROJ POPRZECZNY Mieszanka stab. cementem Rm=2,5 MPa 20cm
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

PRZEKROJ PODLUZNY
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| ul. Kunickiego 15, 54-616 Wroctaw
|1 I PPD WroTECH Sp. z 0.0. tel.: 71 357 57 57; e-mail: biuro@wrotech.pl
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I Obrzeze bet. 8x30 cm T T Inwestor: Gmina Miejska Piechowice
Podsypka cem.-piask. 1:3 3cm Kostka betonowa 8cm Obrzeze bet. 8x30 cm [ [ ul. Krysztatowa 49, 58-573 Piechowice
tawa bet. z oporem G8/10 10 cm Miat kamienny 0/5 3om Podsypka cem.-piask. 1.3 3cm Kostka betonowa g cm I Kruszywo famane 0/31,5 10cm Il Kruszywo lamane 0/31,8 19om || Temat zadania: | ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W PIECHOWICACH
Warstwy konstrukeyjne nawierzchni Kruszywo tamane 0/31,5 10 cm tawa bet. z oporem C8/10 10 cm Miat kamienny 0/5 3cm [ Piasek stab. cementem Rm=2,5 MPa 20 cm [ Piasek stab. cementem Rm=2,5 MPa 20 cm ul. Cmentarna dz. nr 47. 46/3. 238 Oerb 0004 gm Piechowice
Pospotka 20 cm Podsypka piaskowa 5cm Kruszywo tamane 0/31,5 10 cm . . ’ ’ ’ ’ .
Kostka betonowa 8cm Kostka betonowa 8cm p
- Pospétka 20 cm
Podsypka cem.-piask. L:4 3em Miat kamienny 0/5 3cm Kostka betonowa 8 om Kostka betonowa gcm ETAP |
Kruszywo tamane 0/63 22 cm Kruszywo tamane 0/31,5 10 cm Podsypka cem.-piask. 1:4 3cm Podsypka cem.-piask. 1:4 3cm
;?::::i e ; 2 er: Pospotka 20 cm Obrzeze bet. 8x30 cm Kraweznik bet. 15x22 cm Kruszywo tamane 0/63 22cm Kraweznik bet. 15x22 cm Kruszywo tamane 0/63 22cm
. ) Podsypka cem.-piask. 1:3 3cm Podsypka cem.-piask. 1:3 3cm Pospotka 15 cm Podsypka cem.-piask. 1:3 3cm Pospotka 15 cm Temat PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
tawa bet. z oporem C8/10 10 cm tawa bet. z oporem, C12/15 15 cm Mieszanka stab. cementem Rm=2,5 MPa 20 cm tawa bet. z oporem, C12/15 15 cm Mieszanka stab. cementem Rm=2,5 MPa 20cm rysunku:
Podsypka piaskowa 5cm Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Projektowal: mgr inz. Adam Zoga Sprawdzi[_- mgr inz. Mateusz Zoga
nr upr. w spegj. drog. 175/88/UW nr upr. w spegj. drog. 76/D0S/13
Data: Stadium: Branza: Skala: Nr rysunku:
06.2021 PW Drogi 1:25 D2




