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3.2. Scieki skarpowe

1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Lp.

Opis roboét

KNR-0201-01-19-3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drog w terenie rowninnym.
0,126+0,125+0,111 = 0,362 km

llos¢: 0,362 Jedn.: km

KNR-0201-02-07-1

Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne, gtebokos¢ srednio 40 cm. Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km. Kategorie gruntu
[-1l.

[(126-2)x5,3+6xX7:2+7x7:2]+[(125-2)x5,3+5x6:2+5x6:2+2x4x6:2]+[111x5,3+4x4:2] = 2005 m2

2005x0,4 = 802 m3

llos¢: 802 Jedn.: m3

KNR-0201-02-14-1
Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami

samowytadowczymi. Przew6z samochodami samowytadowczymi na odlegtosé ponad 1 km po terenie lub
drogach gruntowych. Kategoria gruntu I-I1.

llo$¢: 802 Jedn.: m3 Krotnosé: 4

2. Oporniki

Lp.

Opis roboét

KNR-0231-04-01-3

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe. Rowki o wymiarach 30x30cm, kategoria gruntu I-I1.
(10+126+2+7+112+7+6+6x1)+(14+7+111+7+7+111+7+2x1)+(111+2x40+6+9+2x1) = 744 m

llos¢: 744 Jedn.: m

KNR-0231-04-02-4
tawa betonowa pod krawezniki z oporem.
744x0,05 = 38 m3

llos¢: 38 Jedn.: m3

KNR-0231-04-03-5
Oporniki betonowe wtopione, o wymiarach 12x25cm, na podsypce cementowo-piaskowej.

llos¢: 744 Jedn.: m

3. Elementy odwodnienia

3.1. Scieki liniowe

Lp.

Opis roboét

KNR-0231-04-02-3
tawa betonowa pod sciek15x40 cm.
16x0,4x0,15 =1 m3

llos¢: 1 Jedn.: m3

KNR-0231-06-06-4
Scieki liniowe 1000/250 D400
2x8 =16 m

llos¢: 16 Jedn.: m
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5.1. Podbudowa

3.2. Scieki skarpowe

Lp.

Opis roboét

KNR-0201-05-15-1

Utozenie $ciekéw na skarpie. Sciek korytkowy o grubosci 15cm.
2x3=6m

llos¢: 6 Jedn.: m

4. Jezdnie

4.1. Podbudowa

Lp.

Opis roboét

KNR-0231-01-04-5
Warstwy odsgczajgce w korycie, zageszczenie mechaniczne, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm.

llos¢: 1398 Jedn.: m2

KNR-0231-01-14-5
Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 12cm.

llos¢: 1398 Jedn.: m2

KNR-0231-01-14-7
Podbudowy z kruszywa famanego, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8cm.

llos¢: 1398 Jedn.: m2

4.2. Nawierzchnia

Lp.

Opis roboét

KNR-0231-05-11-3

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grubosci 8 cm, uktadana na podsypce
cementowo-piaskowej.

llos¢: 1398 Jedn.: m2

5. Pobocza utwardzone

5.1. Podbudowa

Lp.

Opis roboét

KNR-0231-01-04-5
Warstwy odsgczajgce w korycie, zageszczenie mechaniczne, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm.

llos¢: 449 Jedn.: m2

KNR-0231-01-14-5
Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 12cm.

llos¢: 449 Jedn.: m2

KNR-0231-01-14-7
Podbudowy z kruszywa famanego, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8cm.

llos¢: 449 Jedn.: m2
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7.1. Roboty rozbiorkowe

5.2. Nawierzchnia

Lp. Opis robot
1| KNR-0231-05-11-3

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grubosci 8 cm, uktadana na podsypce
cementowo-piaskowej.

llos¢: 449 Jedn.: m2

6. Zjazdy

Lp. Opis robot
1|/ KNR-0231-01-04-5
Warstwy odsgczajgce w korycie, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm.
llos¢: 25 Jedn.: m2
2| KNR-0231-01-14-5
Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 12cm.
llos¢: 25 Jedn.: m2
3| KNR-0231-01-14-7
Podbudowy z kruszywa famanego, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8cm.
llos¢: 25 Jedn.: m2
4 KNR-0231-05-11-3

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grubosci 8 cm, uktadana na podsypce
cementowo-piaskowej.

llos¢: 25 Jedn.: m2

7. Zjazdy - droga powiatowa

7.1. Roboty rozbiérkowe

Lp. Opis robot
1| KNR-0231-08-03-3

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych sposdb rozbidrki - mechaniczny, grubo$é nawierzchni 3cm.
2x[(7+5):2x3+5x3] = 66 m2

llos¢: 66 Jedn.: m2
2| KNR-0231-08-03-4

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych sposdb rozbidrki - mechaniczny, grubosé nawierzchni za kazdy dalszy 1cm.

llosé: 66 Jedn.: m2 Krotnosé: 3
3| KNR-0231-08-04-3

Rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego i brukowca. Nawierzchnia z ttucznia kamiennego, sposéb
rozbiérki - mechaniczny, grubo$¢ nawierzchni 12cm.

llos¢: 66 Jedn.: m2
4| KNR-0231-08-13-3

Rozebranie kraweznikéw. Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo- piaskowe;.
2x(2,5x2+2x2) =18 m

llos¢: 18 Jedn.: m
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7.3. Przepusty

Lp. Opis robot
5| KNR-0231-08-14-2

Rozebranie obrzezy trawnikowych. Obrzeza, wymiary elementéw 8x30cm.
2x2x3 =12 m

llos¢: 12 Jedn.: m
6 KNR-0231-08-12-3

Rozebranie faw pod krawezniki. Lawy z betonu.
18x0,06+12x0,04 = 1,6 m3

llosé: 1,6 Jedn.: m3
7 | KNR-0231-08-07-1

Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowe;j.
2x(2x3+2x2) = 20 m2

llos¢: 20 Jedn.: m2
8  KNR-0404-11-03-1

Wywiezienie materiatéw z rozbiorki
1,1x[66x0,18+18x0,15x0,3+12x0,08x30+20x0,06+1,6] = 18 m3

llos¢: 18 Jedn.: m3

7.2. Roboty ziemne

Lp. Opis robot
1|/ KNR-0201-02-07-1

Korytowanie pod nawierzchnie, srednia gtebokosé 25 m. Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km. Kategorie gruntu | - II.

Jezdnie:

2x[5,5x5+2x(10x10 - 3,14x5x5):4 = 66 m2

Chodniki:

2x(2x3,14x4x:4+0,5)x2+2x(6,5+0,5)x2 = 28 m2

Razem: 66+28 = 94 m2

94x0,25 = 24 m3

llos¢: 24 Jedn.: m3

7.3. Przepusty

Lp. Opis robot
1| KNR-0201-02-06-3

Wykop pod przepusty. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km. Kategorie gruntu I-Il.
2x10x[(0,5+0,9):2x1] = 14 m3

llos¢: 14 Jedn.: m3
2 | KNR-0231-06-05-1

Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy przepustu- tawy fundamentowe zwirowe.
2x10x0,5x0,15 =1,5m3

llosé: 1,5 Jedn.: m3
3| KNR-0231-06-05-6

Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy przepustu- rury z tworzywa karbowane o srednicy 40cm.
2x10=20m

llosé: 20 Jedn.: m

4| KNR-0231-06-05-3

Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy przepustu- scianki czotowe dla rur o $rednicy 40cm.
llos¢: 4 Jedn.: sztuk
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8. Regulacja urzadzen podziemnych

2021-08-17

Lp.

Opis roboét

5

KNR-0201-02-30-1
Zasypywanie wykopow piaskiem

llos¢: 12 Jedn.: m3

7.4. Oporniki

7.4.1. Krawezniki betonowe najazdowe

Lp.

Opis roboét

KNR-0231-04-01-3

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe. Rowki o wymiarach 30x30cm, kategoria gruntu I-Il.

2X[2X(2X3,14X5:4+2x0,5+14] = 62 m

llos¢: 62 Jedn.: m

KNR-0231-04-02-4
tawa betonowa pod krawezniki z oporem.
62x0,06 = 3,8 m3

llos¢: 3,8 Jedn.: m3

KNR-0231-04-03-5
Krawezniki betonowe najazdowe, o wymiarach 15x22cm, na podsypce cementowo-piaskowej.

llos¢: 62 Jedn.: m

7.4.2. Obrzeza betonowe

Lp.

Opis roboét

KNR-0231-04-01-1
Rowki pod obrzeza i tawy kraweznikowe. Rowki o wymiarach 20x20cm, kategoria gruntu I-I1.
2x[2x2x3,14:4] = 20 m

llos¢: 20 Jedn.: m

KNR-0231-04-02-4
tawa betonowa pod obrzeza z oporem.
20x0,04 = 0,8 m3

llos¢: 0,8 Jedn.: m3

KNR-0231-04-07-5
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j.

llos¢: 20 Jedn.: m

7.5. Nawierzchnie jezdni i chodnikéw

Lp.

Opis roboét

KNR-0231-05-11-3

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grubosci 8 cm, uktadana na podsypce

cementowo-piaskowej.

llos¢: 94 Jedn.: m2
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11. Inwentaryzacja powykonawcza

8. Regulacja urzadzen podziemnych

Lp. Opis robot

1|/ KNR-0231-14-06-3
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych. Urzadzenia - wiazy kanatowe.
llosé: 8 Jedn.: sztuk
2| KNR-0231-14-06-4
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych. Urzgdzenia - zawory wodociggowe.
llosé: 8 Jedn.: sztuk

9. Oznakowanie

Lp. Opis robot
1/ KNR-0231-07-02-2
Stupki do znakéw drogowych. Stupki z rur stalowych o srednicy 70mm.
llosé: 9 Jedn.: sztuk
2| KNR-0231-07-03-1
Przymocowywanie znakéw drogowych.
llosé: 3 Jedn.: sztuk
3| KNR-0231-07-03-2
Przymocowywanie znakéw drogowych.
llosé: 6 Jedn.: sztuk

10. Roboty wykonczeniowe

Lp. Opis robot
1|/ KNR-0231-14-02-3

Plantowanie i $cinanie poboczy, scinanie o grubosci do 10cm.
362x2x1 =724 m2

llos¢: 724 Jedn.: m2

11. Inwentaryzacja powykonawcza

Lp. Opis robot
1/ KNR-0201-01-19-3

Inwetaryzacja powykonawcza

llos¢: 0,362 Jedn.: km
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