Woéjt Gminy Bartniczka Bartniczka, dnia 13 wrze$nia 2021r.
ul. Brodnicka 8

87-321 Bartniczka

WISR.6220.2.2.2021

DECYZJA
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz. U. z 2021r., poz. 247 z pézn. zm.) — zwanej dalej ustawa, w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt
62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. 1J. z 2019 r., poz. 1839 tj.) oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2021r. poz. 735), po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatlgcznikami, w tym kartg informacyjng
przedsiewziecia, zwang dalej w skrocie Kip, ktéry ztozyta Gmina Bartniczka,
stwierdzam:
I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsiewziecia, pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej 080611C Laszewo - Bachor".
II. Zgodnie z tre$cig art84 ust. 1a uouio$ wskazuje:

1. Istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsiewziecia, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznos$ci
ochrony cennych wartos$ci przyrodniczych, zasobdw naturalnych i zabytkéw oraz
ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sgsiednich:

1) w celu minimalizacji i ograniczenia oddzialywan zwigzanych z emisja halasu,
wibracji i zanieczyszczen do powietrza, ucigzliwe prace budowlane (przede
wszystkim prace halasliwe oraz zwigzane z wykorzystywaniem cigzkiego
sprzetu/transportu) w sasiedztwie terendw objetych ochrong przed hatasem,
prowadzi¢ wylgcznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6% - 229 7 wyjatkiem
prac wymagajacych cigglosci technologicznej (typu betonowanie),

2) transportowa¢ materialy pylace samochodami, ktorych skrzynia tadunkowa
wyposazona zostanie w oponcze lub inne zabezpieczenie ograniczajace pylenie

transportowanego materiatu,



3) celem zabezpieczenia gruntu oraz woéd podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji
uzywac wytgcznie sprawnego sprzgtu i monitorowaé ewentualne wycieki substancji
ropopochodnych, ktére mogg powsta¢ w wyniku awarii,

4) na etapie realizacji przedsigwziecia, zapewni¢ dostepnos¢ sorbentow. W przypadku
wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zuzyty sorbent
zebrad i1 przekaza¢ uprawnionym odbiorcom odpadow,

5) wycinke krzewoéw prowadzi¢ poza okresem legowym ptakdw oraz kluczowym
okresem rozrodu gatunkéw dziko wystgpujacych zwierzat, przypadajacym
w terminie od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie po potwierdzeniu
maksymalnie na 2 dni przed wycinka, przez specjaliste przyrodnika braku
aktywnych lggow ptakdéw oraz rozrodu zwierzat w obrebie usuwanych krzewow,

6) z uwagi na wycinke krzewdw zapewni¢ wykonanie nasadzen zastepczych
z uwzglednieniem ponizszych warunkow:

a) powierzchnia krzewow nie mniejsza niz powierzchnia usuwanych krzewow,

b) uwzgledni¢ warunki siedliskowe w miejscu wykonania ww. nasadzen i wymagania

ekologiczne stosowanych do nasadzen gatunkow,

c¢) preferowaé gatunki rodzime,

d) nasadzenia wykonaé¢ w pasie przedmiotowej drogi lub w przypadku braku takiej

mozliwos$ci — na innych terenach w granicach gminy Bartniczka.

7) kazdorazowo przed podjeciem prac w obrgbie wykopow dokonaé kontroli obecno$ci
zwierzat w ich obrgbie. W przypadku obecnosci fauny, zwierze lub zwierzeta
odlowi¢, a nastepnie przenies¢ poza obszar robot, do siedliska zapewniajacego
mozliwo$¢ dalszej wedrowki.

8) drzewa 1 krzewy niepodlegajace wycince a pozostajace w zasiegu prowadzonych
robdt na czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ przed:

a) mozliwoscia mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew i
wygrodzenie krzewow,

b)mechanicznym uszkodzeniem bryly korzeniowej poprzez prowadzenie prac w
bezposrednim sgsiedztwie systeméw korzeniowych drzew i krzewdw w sposéb
reczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstale ewentualne uszkodzenia
mechaniczne pni i korzeni zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym,

c¢) przesuszeniem systemu korzeniowego poprzez utrzymywanie maksymalnie przez
dobe otwartych wykopdéw lub stosowanie mat ostaniajagcych i ich nawilzanie w

okresie obnizonej wilgotnosci gruntu i powietrza.



9) w przypadku konieczno$ci podniesienia poziomu gruntu o wigcej niz 30 cm
w zasiegu rzutu korony drzew wykonaé warstwe drenazowo-napowietrzajaca.

10) nie organizowaé zaplecza budowy lub miejsc postoju maszyn i skladowania
materialdéw w zasiegu rzutu koron drzew,

11) zabiegi zwigzane z konserwacjg, naprawami i postojami maszyn i urzadzen nalezy
wykonywa¢ w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, o podtozu
zabezpieczonym przed przedostaniem si¢ do gruntu i wod  podziemnych
zanieczyszczen,

12) w celu neutralizacji wyciekow substancji chemicznych i ropopochodnych nalezy
na biezaco usuwaé je z wykorzystaniem sorbentdw, ktérych odpowiednia ilo$¢
powinna by¢ stale zagwarantowana na terenie prowadzonych robot,

13) wytworzone odpady nalezy posegregowaé i gromadzi¢ w kontenerach
(pojemnikach) do czasu ich zapelnienia, nastgpnie przekazaé uprawnionym
odbiorcom. Kontenery (pojemniki) zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

14) miejsca skrzyzowan drogi z wodami powierzchniowymi zabezpieczyé przed
przedostaniem si¢ zanieczyszczen moggcych zablokowa¢ przeptyw lub

doprowadzi¢ do skazenia wody.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2021r. do W¢jt Gminy Bartniczka, wptyngt wniosek Gminy Bartniczka o
wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na
przebudowie drogi gminnej nr 080611 C Laszewo — Bachor. Po zapoznaniu si¢ z zatgczong
do wniosku Kip, uzupelniong stwierdzono, ze jest to przedsiewziecie mogace
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 62
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, tj.: ,,drogi o nawierzchni twardej
o calkowitej dtugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1
pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem
przebudowy drég Iub obiektow mostowych, stuzacych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody", poniewaz dlugos¢ przebudowywanej drogi wynosi okoto 1,87 km.

Przed wydaniem decyzji Wo6jt Gminy Bartniczka w trybie art. 64 ustawy, zasiegnat

opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, Panstwowego



Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy oraz Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy w opinii z dnia
17 sierpnia 2021r., znak sprawy: N.NZ-42-Ba-227/7715/21 wuznal, ze dla ww.
przedsigwzigcia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, w opinii z dnia 17
sierpnia  2021r., znak: WO0O0.4220.937.2021.JM stwierdzit, ze dla rozpatrywanego
przedsiewziecia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko. Panstwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie w opinii z dnia 17 sierpnia
2021r., znak sprawy: GD:ZZS8.5.435.451.2021.WL nie stwierdzilo potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na  $rodowisko dla  przedmiotowego
przedsigwziecia.

Przy wydaniu niniejszej decyzji odstapiono od oceny zgodnosci przedmiotowego
zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
z uwagi, ze analizowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi publicznej, ktéra
w my$l art. 80 ust. 2 uouio§ nie wymaga stwierdzenia zgodnosci lokalizacji
przedsiewziecia z ustaleniami ww. planu, jezeli zostat on uchwalony.

Analiza zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego wykazala, ze planowana
inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko — pomorskim, na dzialce
nr ew. 384/1 obreb Laszewo, gm. Bartniczka. Droga polozona jest wylacznie na
obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej z terenami wykorzystywanymi pod
prowadzenie upraw rolnych (uzytki rolne) z rozproszong zabudowg zagrodowa
i mieszkaniowg. W poczatkowym odcinku drogi przebiega ona jedynie przez tereny
zabudowane wsi Laszewo.

Celem projektowanej inwestycji jest zapewnienie ciagglosci komunikacyjnej
o odpowiedniej klasie z drogg wojewddzka nr 544, przebiegajaca przez Laszewo.
W zwiazku z realizacjg inwestycji nastapi poprawa warunkéw komunikacji, podwyzszenie
komfortu i bezpieczenstwa uzytkownikow drogi jak réwniez uptynnienie ruchu.

Zakres prac obejmuje nastepujgce zadania:

— wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej drogi gminnej,

- wykonanie poboczy umacnianych kruszywem kamiennym i gruntowych,

- wykonanie zjazdow,

— wykonanie innej niezbednej infrastruktury towarzyszacej drodze m.in. oznakowania

pionowego 1 poziomego.

Parametry drogi po zrealizowaniu przebudowy:

- klasa techniczna drogi D,



- kategoria ruchu KR1,

- predkos¢ projektowa 30 km/h,

- szeroko$¢ nawierzchni jezdni 4,0 m oraz 3.5 m (z uwagi na zmienng szeroko$¢ pasa
drogowego),

- szeroko$¢ poboczy umocnionych 0,75 m,

szeroko$¢ poboczy gruntowych 0,25 m.

Przy realizacji robot ziemnych, drogowych i budowlanych przewiduje sie
zastosowanie sprzetu samojezdnego z napgdem spalinowym, takich jak: frezarki,
koparko-tadowarki,  spycharko-tadowarki,  rowniarki, walce 1  samochody
samoroztadowcze. Poza tym inne urzadzenia, takie jak: zageszczarki oraz reczne
urzadzenia mechaniczne o napgdzie elektrycznym badz spalinowym.

Planowane prace drogowe zostang wykonane przy zastosowaniu tradycyjnych,
typowych technologii dla prac drogowych, remontowo-budowlanych, w sposdb
r¢czny 1 mechaniczny. Zastosowane materialy i wyroby bedg speilnialy wymagania
obowigzujacych przepisow i norm oraz posiadaly wymagane prawem $wiadectwa
i certyfikaty.

Zaklada si¢ wykorzystanie normatywnych ilosci surowcdéw i materiatow, w tym wody
(pobieranej z gminnej sieci wodociggowej lub dowozonej beczkowozem), masy mineralno-
bitumicznej, kruszywa tamanego kamiennego, piasku, cementu, geosiatki, kraweznikéw
betonowych, betonu, a takze paliw i energii elektryczne;.

W ramach prac, Inwestor nie rozwazal innych wariantow przedsiewziecia.
Zaproponowany zakres prac i rodzaj technologii zostaly uznane za optymalne pod
wzgledem Srodowiskowym, ekonomicznym i wytrzymato$ciowym. Nastapi takze
wyrazna poprawa odwodnienia jezdni.

Na terenie projektowanego zadania nie wystepuja obszary wodno-blotne, inne
obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska - legowe oraz ujscia
rzek, obszary wybrzezy i srodowisko morskie, gorskie lub lesne, obszary objete
ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i zbiornikow wod srédladowych, obszary
wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin,
grzybow 1 zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong,
w tym obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody, obszary, na
ktéorych standardy jakosci S$rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia, a takze obszary o krajobrazie majacym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegajace do jezior, uzdrowiska

1 obszary ochrony uzdrowiskowe;.



Inwestycja realizowana bedzie na terenach wiejskich o niskiej gestosci zaludnienia.
Przebudowa drogi nie nalezy do kategorii zaktadu o zwiekszonym, badz duzym ryzyku
pojawienia si¢ awarii przemystowej, w mysl rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych si¢ w zaktadzie substancji
niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub
duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138
tj.).Zadanie bedzie powigzane funkcjonalnie z istniejgcg juz siecig drog przebiegajaca
jednak w obrgbie innych paséw drogowych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi
w Kip, w najblizszym czasie nie sa planowane budowy lub przebudowy odcinkow drog,
z ktorym krzyzuje si¢ przedmiotowa droga w ramach tego przedsiewzigcia. Zatem na
etapie realizacji nie powinno zachodzi¢ zjawisko kumulowania si¢ oddziatywan
istniejacej sieci drogowej z planowang do przebudowy droga. Nieznaczne skumulowane
oddzialywanie moze wystgpi¢é Ww czasie prowadzenia robdt, tj. emisji hatasu
i zanieczyszczenia powietrza od pojazdéw poruszajacych si¢ po drogach.

Projektowane przedsiewzigcie zarowno w fazie realizacji, jak i eksploatacji, nie
niesie za sobg ryzyka wystgpienia powaznej katastrofy naturalnej z uwagi na
lokalizacje, uzywane do przebudowy materiaty i1 technologi¢ robét.

Na podstawie informacji zawartych w przediozonej przez Inwestora dokumentacji,
tut. organ przeanalizowal wplyw inwestycji w kontekscie adaptacji do skutkéw zmian
klimatu (efekt cieplarniany). Podczas realizacji wystapi emisja gazow cieplarnianych,
glownie dwutlenku wegla, w zwigzku z praca cigzkiego sprzgtu i srodkdw transportu
materialéw wykorzystywanych do dokonania przebudowy. Emisja ta bedzie
krétkotrwata 1 o niewielkim lokalnym zasiegu, czyli bedzie mato znaczaca. Natomiast na
etapie cksploatacji, dzieki nowej nawierzchni nastgpi poprawa plynnosci ruchu,
co przelozy si¢ na zmniejszenie ilosci spalanego paliwa, tym samym emisji gazow
odpowiedzialnych za powstawanie efektu cieplarnianego (przede wszystkim dwutlenku
wegla). Z uwagi na lokalny charakter drogi oraz niewielkie nat¢zenie ruchu nie przewiduje
si¢ wplywu zamierzenia na klimat.

Przy przebudowie i utrzymaniu drogi bgda stosowane technologie i materialy,
dostosowane do warunkéow klimatycznych wystepujacych w Polsce. Ponadto,
zamierzenie jest potozone poza terenami osuwisk oraz zagrozonymi podtopieniami
i wystgpieniem powodzi.

Analizowane odcinki drogi nadal beda funkcjonowaé w drogowym uktadzie
lokalnym, wykorzystywane przede wszystkim na potrzeby dojazdu do nieruchomosci

potozonych w ich poblizu. Nie przewiduje si¢, aby w zwiazku z wykonaniem przebudowy



nastgpil znaczacy wzrost natezenia ruchu. Nadal pozostanie to ruch o matym natezeniu.
Przedsi¢wzi¢cie zaktada polepszenie komfortu i warunkow jazdy poprzez poprawe
parametréw technicznych. Przebudowa nie zmieni ukladu komunikacyjnego sieci
drogowej.

Realizacja inwestycji wigze si¢ z wytwarzaniem m.in. odpadéw z budowy, remontow
i demontazu obiektéw budowlanych z grupy 17 wedlug katalogu odpaddéw, zawartego
w rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. 22020 r., poz. 10 tj.). Powstawa¢ moga takze odpady komunalne, zwigzane ze sferg
bytowa pracownikéw (grupa 20) oraz odpady opakowaniowe (grupa 15). Gospodarka
odpadami prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
i zasadg minimalizacji ich ilosci. Wszystkie odpady, powstajace podczas prac budowlanych
gromadzone bedg w sposob selektywny w wyznaczonych i przystosowanych do tego celu
miejscach, a nastepnie z odpowiednig czgstotliwoscig przekazywane do odzysku lub
unieszkodliwiania podmiotom posiadajagcym stosowne pozwolenia.

Projektowane przedsiewzigcie zarowno w fazie realizacji, jak i eksploatacji, nie
niesie za soba ryzyka wystgpienia powaznej katastrofy naturalnej z uwagi na
lokalizacje, uzywane do przebudowy materiaty i technologie robét.

Na podstawie informacji zawartych w przedtozonej przez Inwestora dokumentacji,
tut. organ przeanalizowal wplyw inwestycji w kontekscie adaptacji do skutkéw zmian
klimatu (efekt cieplarniany). Podczas realizacji wystapi emisja gazow cieplarnianych,
gléwnie dwutlenku wegla, w zwigzku z pracg cigzkiego sprzetu i srodkéw transportu
materialéw  wykorzystywanych do dokonania przebudowy. Emisja ta bedzie
krétkotrwata 1 o niewielkim lokalnym zasiegu, czyli bedzie mato znaczaca. Natomiast na
etapie eksploatacji, dzigki nowej nawierzchni nastgpi poprawa ptynnosci ruchu, co
przetozy si¢ na zmniejszenie ilosci spalanego paliwa, tym samym emisji gazow
odpowiedzialnych za powstawanie efektu cieplarnianego (przede wszystkim dwutlenku
wegla). Z uwagi na lokalny charakter drogi oraz niewielkie natezenie ruchu nie przewiduje
si¢ wplywu zamierzenia na klimat.

Przy przebudowie i utrzymaniu drogi beda stosowane technologie i materiaty,
dostosowane do warunkow klimatycznych wystepujgcych w  Polsce. Ponadto,
zamierzenie jest polozone poza terenami osuwisk oraz zagrozonymi podtopieniami
1 wystagpieniem powodzi.

Nie przewiduje si¢ koniecznosci rozbidrki budynkow Iub innych obiektéw

kubaturowych. Prace rozbiérkowe ograniczg si¢ do elementéw drogi i pasa drogowego.



Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisty, zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 22016 r., poz. 1911 tj.).

Zamierzenie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych oznaczonym
europejskim kodem PLGW200039, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisly. Stan
ilosciowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita cze$¢ wod
podziemnych nie jest zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celéw $rodowiskowych, tj.
osiagniecia/utrzymania co najmniej dobrego stanu ilo$ciowego i chemicznego wod
podziemnych.

Zadanie znajduje si¢ w obszarach jednolitych czgsci wod powierzchniowych
oznaczonych europejskimi kodami:

PLRW20002028779 - Drweca od Jez. Drweckiego do Brodniczki, zaliczonym do
regionu wodnego Dolnej Wisly. Ta JCWP posiada status naturalnej czesci wdd, ktorej stan
oceniono jako zty. Rozpatrywana jednolita cze$¢ wod powierzchniowych nie jest zagrozona
ryzykiem nieosiagnigcia celow srodowiskowych, tj. osiagniecia co najmniej dobrego stanu
ekologicznego i chemicznego wdd powierzchniowych, PLRW200017287449 - Pisia,
zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisly. Ta JCWP posiada status naturalnej czesci
wad, ktorej stan oceniono jako zly. Rozpatrywana jednolita cze$¢ wod powierzchniowych
jest zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celdw srodowiskowych, tj. osiagniecia co najmnie;
dobrego stanu ekologicznego i chemicznego wod powierzchniowych.

Na etapie budowy gléwnymi przyczynami zanieczyszczenia wod i gleby mogg by¢
sptywy deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a takze wyplukiwane
zanieczyszczenia z materialdéw uzywanych do budowy.

W celu zabezpieczenia gruntu oraz wod podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji uzywany
bedzie wylacznie sprawny sprzet 1 monitorowane beda ewentualne wycieki substancii
ropopochodnych, ktére moga powsta¢ w wyniku awarii.

Tymczasowe zaplecze budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw budowlanych lub
postoju pojazdow i maszyn zostang zorganizowane na terenie utwardzonym i posiadajacym
szczelng nawierzchnig, poza terenami chronionymi akustycznie.

Na etapie realizacji przedsigwziecia zapewniona zostanie dostepnos$¢ sorbentow.
W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zuzyty
sorbent nalezy zebrac i przekaza¢ uprawnionym odbiorcom odpadow.

W fazie eksploatacji odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z powierzchni

jezdni (odwodnienie jezdni) odbywal si¢ bedzie, przy wykorzystaniu spadkow



poprzecznych i podluznych, na teren trawiastych poboczy, na teren poza korong drogi
w pasie drogowym. Obszary te spelnia¢ bgda role miejsc chtonnych wod opadowych
1 roztopowych.

W zwiazku z projektowanym zakresem prac, polegajacym w szczegdlnosci na zmianie
nawierzchni jezdni, nie przewiduje si¢ prowadzenia glebokich wykopow, a tym samym
naruszenia istniejagcych warunkow hydrogeologicznych, w tym warstw wodono$nych.
Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizacj¢ przedsiewzigcia stwierdza sig, ze przy zastosowaniu
rozwiagzan opisanych w Kip, jego realizacja i eksploatacja nie wptynie negatywnie na
ryzyko nieosiggnigcia celéw srodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty.

Na etapie realizacji, prace budowlane, w szczegoélnosci praca ciezkiego sprzetu,
wykonywanie prac ziemnych oraz transport materialéw budowlanych, spowodujg okresowe
ucigzliwosci takie jak: podwyzszony poziom halasu oraz emisje zanieczyszczen do
powietrza. Dla zminimalizowania ww. oddziatywan wszystkie prace w sgsiedztwie terendw
zabudowy mieszkaniowej beda wykonywane wylacznie w porze dziennej, z wyjatkiem prac
wymagajacych ciaglosci technologicznej (typu betonowanie). Natomiast materiaty pylace
oraz masy bitumiczne bedg transportowane samochodami, ktorych skrzynia tadunkowa
wyposazona zostanie w oponcze lub inne zabezpieczenie ograniczajgce pylenie materiatu
oraz emisj¢ oparow asfaltu. Wszelkie ucigzliwosci zwigzane z etapem realizacji maja
charakter okresowy i ustapig z chwilg zakonczenia budowy. Biorgc pod uwage odcinkowy
charakter zadania inwestycyjnego, lokalizacja zrodel dzwieku i zanieczyszczen powietrza
bedzie zmienna w czasie oraz ograniczona przestrzennie.

Planowane zamierzenie zostanie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w mysl
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 tj.),
w tym poza wyznaczonymi, majacymi znaczenie dla Wspolnoty i projektowanymi
przekazanymi o Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

W zwigzku z planowang wycinkg krzewow, celem wyeliminowania ryzyka niszczenia
legoéw ptasich wskazano na koniecznos$¢ prowadzenia wycinki poza okresem legéw ptakow
lub pod nadzorem ornitologa. W zamian za usuwane krzewy, wprowadzone zostang
nasadzenia zastepcze.

W celu wyeliminowania zagrozenia uszkadzania drzew i krzewdw stwierdzono potrzebe
zastosowania dziatan minimalizujgcych 1 zabezpieczajacych pnie i korzenie przed
uszkodzeniami. Ponadto, wskazano na konieczno$¢ lokalizacji zaplecza budowy, miejsc

postoju maszyn i sktadowania materialéw poza rzutem koron drzew.



Jednoczesnie w zwigzku ze stwierdzeniem w bezposrednim sgsiedztwie siedlisk
dogodnych dla matych zwierzat, wskazano na konieczno$¢ kontrolowania wykopow przed
podjeciem prac w ich obrebie.

Ponadto, realizacja inwestycji przy przyjetym rozwigzaniu lokalizacji nie wymaga
naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przeksztalcania, zajecia siedlisk
wrazliwych, budowy i rozbidrki obiektow kubaturowych.

Nalezy zaznaczy¢, ze w przypadku jesli skutkiem robot budowlanych badz innych prac
zwigzanych z realizacja zamierzenia bedzie podjecie czynnosci objetych zakazami
wzgledem gatunkéw chronionych zwierzat, roslin oraz grzybow, wynikajacymi z art. 51
i art. 52 ww. ustawy o ochronie przyrody, Inwestor lub Wykonawca sg zobowiazani do
uzyskania zgody na wykonanie czynnosci podlegajacych zakazom na zasadach okres$lonych
w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Przedsiewziecie, ze wzgledu na swoj lokalny zasieg, nie wiaze si¢ z oddzialywaniem
transgranicznym.

Reasumujgc uznano, iz zastosowanie zaproponowanych w przedtozonej Kip, rozwigzan
technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochron¢ srodowiska na etapie
realizacji oraz eksploatacji zamierzenia.

Okreslenie warunkow eksploatacji przedsigwziecia uwzglednionych w niniejsze;j
decyzji, wynika z potrzeby ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z emisjg hatasu,
zanieczyszczen powietrza oraz ochrong srodowiska przyrodniczego. Wskazane warunki sa
zgodne z rozwigzaniami zaproponowanymi przez Inwestora w Kip.

W zwiazku z powyzszym, biorac pod uwage lokalizacje, zakres i planowany sposob
realizacji i eksploatacji inwestycji, nie stwierdzono konieczno$ci przeprowadzenia dla
przedmiotowego przedsiewzigcia oceny oddziatywania na $rodowisko, a tym samym

sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.

POUCZENIE

Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie
decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy, oraz zgloszenia, o ktérym mowa w ust.
la ww. przepisu. Jednakze ztozenie wniosku o wydanie decyzji lub dokonanie zgloszenia
powinno nastagpi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, z zastrzezeniem art. 72 ust. 4 i 4b ustawy.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pdézn. zm.) jezeli wszystkie strony
postepowania zrzekng si¢ prawa do wniesienia odwotania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia

o0 zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania.



Od niniejszej decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwotlania do
Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Toruniu za posrednictwem Woéjta Gminy

Bartniczka w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zalaczniki:
- charakterystyka planowanego przedsigwzi¢cia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.

Otrzymuja:
1. Gmina Bartniczka, 87 — 321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8.

2. Pozostale strony postepowania w trybie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego.
3. Aa.

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81,
85-009 Bydgoszcz.
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy, ul. Zwirki i Wigury 1,
87-300 Brodnica.
3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku, ul. Ks. Franciszka
Rogaczewskiego 9/19, 80 — 804 Gdansk.




Zatacznik do decyzji
z dnia 13 wrzes$nia 2021r.
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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie kujawsko — pomorskim, na

dzialce nr ew. 384/1 obreb Laszewo, gm. Bartniczka. Droga polozona jest wylacznie na
obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej z terenami wykorzystywanymi pod
prowadzenie upraw rolnych (uzytki rolne) z rozproszong zabudowg zagrodowa
1 mieszkaniowa. W poczatkowym odcinku drogi przebiega ona jedynie przez tereny
zabudowane wsi Laszewo.
Celem projektowanej inwestycji jest zapewnienie ciaglosci komunikacyjnej o odpowiedniej
klasie z droga wojewodzka nr 544, przebiegajaca przez Laszewo. W zwiazku z realizacja
inwestycji nastgpi poprawa warunkéw komunikacji, podwyzszenie komfortu i bezpieczenstwa
uzytkownikéw drogi jak rdwniez uptynnienie ruchu.

Zakres prac obejmuje nast¢pujace zadania:

- wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej drogi gminne;j,

- wykonanie poboczy umacnianych kruszywem kamiennym i gruntowych,

- wykonanie zjazdow,

- wykonanie innej niezbednej infrastruktury towarzyszacej drodze m.in. oznakowania

pionowego i poziomego.

Parametry drogi po zrealizowaniu przebudowy:

- klasa techniczna drogi D,

- kategoria ruchu KR1,

—  predkos¢ projektowa 30 km/h,

- szerokos¢ nawierzchni jezdni 4,0 m oraz 3.5 m (z uwagi na zmienng szeroko$¢ pasa

drogowego),

—  szeroko$¢ poboczy umocnionych 0,75 m,

—  szeroko$¢ poboczy gruntowych 0,25 m.

Przy realizacji robot ziemnych, drogowych i budowlanych przewiduje si¢ zastosowanie
sprzgtu samojezdnego z napgdem spalinowym, takich jak: frezarki, koparko-tadowarki,
spycharko-tadowarki, réowniarki, walce i samochody samoroztadowcze. Poza tym inne
urzadzenia, takie jak: zageszczarki oraz reczne urzadzenia mechaniczne o napedzie

elektrycznym badz spalinowym.
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Planowane prace drogowe zostang wykonane przy zastosowaniu tradycyjnych,
typowych technologii dla prac drogowych, remontowo-budowlanych, w sposob
reczny i mechaniczny. Zastosowane materialy i wyroby bedg spelnialy wymagania
obowiazujacych przepiséw 1 norm oraz posiadaly wymagane prawem $wiadectwa i certyfikaty.
Zaklada sie¢ wykorzystanie normatywnych ilosci surowcéw i materialdw, w tym wody
(pobieranej z gminnej sieci wodociggowej lub dowozonej beczkowozem), masy mineralno-
bitumicznej, kruszywa tamanego kamiennego, piasku, cementu, geosiatki, kraweznikdw

betonowych, betonu, a takze paliw i energii elektryczne;.
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