
krawężnik najazdowy betonowy 15x22cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem C12/15

gr. 5cm
gr. 15cm

DROGI OSIEDLOWE

w-wa ścieralna: kostka bet. 10x20cm szara, fazowana gr. 8cm
gr. 3cmw-wa wyrównawcza: podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podb. zasadnicza: mieszanka kruszywa C 90/3 niezwiązanego gr. 25cm

w-wa ścieralna: mieszanka mastyksowo-grysowa SMA gr. 4cm
w-wa wiążąca: beton asfaltowy AC gr. 8cm
podb. zasadnicza: mieszanka kruszywa C 90/3 niezwiązanego gr. 20cm

w-wa ścieralna: mieszanka mastyksowo-grysowa SMA gr. 4cm
w-wa wiążąca: beton asfaltowy AC gr. 8cm
podb. zasadnicza: mieszanka kruszywa C 90/3 niezwiązanego gr. 20cm

RONDO I WYSPA PRZEJEZDNA/ZABRUK

w-wa ścieralna: kostka kamienna 15x17cm, szara
w-wa wyrównawcza: podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr. 16cm
gr. 3cm

gr. 25cm

KONSTRUKCJA DROGI ROWEROWEJ NA ZJEŹDZIE

Połączenie drogowo - mostowe

ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Czołgistów w Lęborku

 Przekroje konstrukcyjne

skala 1:20


