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projektowany mur oporowy

istniejąca rampa
przeładunkowa

ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

istniejący mur rampy do przebudowy

nawierzchnia parkowa mineralna np. f-y tegra kolor Gelb

płyty granitowe płomieniowane 40x80 układ 1/2 + kostka szara granitowa 10x20

kostka betonowa pozbruk cegła kolor unigrafitowy układ 1/2 mijany

istniejąca kostka betonowa na rampie przeładunkowej

LEGENDA

zakres terenu objętego projektem

obrys budynku

elementy zagospodarowania do usunięcia

zieleń projektowana

projektowane ażurowe ogrodzenie  h=205cm

NAWIERZCHNIE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W ZAKRESIE OPRACOWANIA

POWIERZCHNIA UTWARDZONA

RODZAJ POWIERZCHNI STAN ISTNIEJĄCY POW. PROJEKTOWANA %

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

W TYM:

- ZIELEŃ

- NAWIERZCHNIA MINERALNA

POWIERZCHNIA ZABUDOWY* BRAK BRAK 0

%

0

* w zakresie opracowania nie znajdują się budynki, dla czytelności projektu linie zakresu są wrysowane na budynkach

jednak do obliczeń powierzchi i w rzeczywistości granica opracowania projektu kończy się na elewacji budynku

dlatego konsekwentnie we wszystkich zestawieniach powierzchni pow. zabudowy równa się 0 m2,

granicami opracowania są elewacje budynków,

od elewacji budynków liczona jest powierzchnia zakresu opracowania

POWIERZCHNIA TERENU

W GRANICY OPRACOWANIA
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DETAL B
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mur oporowy do usunięcia

górna nawierzchnia rampy bez zmian

projektowany mur oporowy
góra muru +81,85

 nowa nawierzchnia zg. z projektem drogowym
- osobne opracownie - zgłoszenie -

ogrodzenie systemowe  + furtka
na krawężniku

chodnik nawierzchnia mineralna

zieleń niska

ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

istniejąca rzędna terenu

projektowana rzędna terenu

projektowane i istniejące
rzędne bez zmian

projektowane i istniejące
rzędne bez zmian

projektowana rzędna terenu

istniejąca rzędna terenu

projektowane i istniejące
rzędne bez zmian

Ul. Mleczowa 3d Poznań 61-680 Poznań            pracownia@sniadekarchitekci.pl

UWAGA!
Przed przystąpieniem do robót budowlanych wymiary należy sprawdzić w naturze. Nie
należy odmierzać wymiarów z rysunku. W przypadku znalezienia niezgodności należy
zwrócić sie do projektantów. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz
odpowiednimi projektami branżowymi. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z
całą doumentacją również z założeniami zawartymi w projekcie koncepcji urbanistycznej
dla całego terenu Traktu Pieszego dla MTP oraz wizualizacjami - jeśli powstaną
jakiekolwiek wątpliwości należy przed podjęciem decyzji / rozwiązań zamiennych uzyskać
akceptację projektanta


