f‘r‘:

UV

FIRMA HANDLOWO-USt.UGOWA PROMARK MARIUSZ MROZ
KWIATKOWICE UL. t ODZKA 20
98-106 WODZIERADY
NIP 831 156 66 24
REGON 385046558

PROJEKT STALEJ
ORGANIZACJI RUCHU

NAZWA ZADANIA: ,REMONT ODCINKOW DROGI POWIATOWEJ NR 4912E, GMINA DOBRON”

ADRES: DOBRON, DROGA POWIATOWA NR 4912E (ul. Sienkiewicza)

INWESTOR: POWIAT PABIANICKI, UL. PILSUDSKIEGO 2, 95-200 PABIANICE

BIURO PROJEKTOWE:
FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA PROMARK MARIUSZ MROZ, KWIATKOWICE, UL. LODZKA 20,
98-105 WODZIERADY

PROJEKTANT:

MARIUSZ MROZ, KWIATKOWICE, UL. LODZKA 20, 98-105 WODZIERADY

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
DROGOWEJ NR LOD/3897/PBD/19

STYCZEN 2024

Projekt organizacii ruchu po realizacji zadania: Remont odeink: . drogi powiatowej nr 4912F, gmiry



1.Podstawa opracowania

6.

. Zlecenie Inwestora dotyczace opracowania dokumentacji projektu stafej organizacji ruchu po realizacji

zadania pn. Remont odcinkow drogi powiatowej nr 4912E, gmina Dobron

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz.
1047 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 stycznia
2019 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 2310 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszezania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 1., poz. 2311 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktur z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie  szczegolowych
warunkow zarzadzania ruchem drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (tj. Dz. U.
22017 r., poz. 784),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z
2016 1., poz. 124 z p6zn. zm.),

7. Obowiazujace normy, przepisy i literatura,

8. Mapa - plan sytuacyjny

9. Ustalenia z inwestorem, wizja w terenie.
2.Charakterystyka drogi

Droga powiatowa nr 4912E — stan istniejacy

Droga powiatowa nr 4912E (w miejscu wprowadzenia organizacji ruchu) posiada nawierzchnie asfaltowq o

szeroko$ci zmiennej 8-8,5mb. Z jednej i drugiej strony drogi wystepuje pobocze z drogg dla pieszych. Ruch

drogowy jest umiarkowany, przewaznie lokalny. W ciagu drogi (miejscami) wystepuje oznakowanie poziome.

Na odcinku drogi wystepuja dodatkowe elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego, w postaci progow

zwalniajacych wyspowych. Droga powiatowa lezy w terenie zabudowanym, a jej zarzadce jest Zarzad Powiatu

Pabianickiego. Projektowane rozwiazania dotyczace oznakowania pionowego i poziomego pokazano na

zalacznikach graficznych.

Projekt organizacji ruchie po realizacji zadania: Remont odcink: . drogi powiatowej nr 4912E, gmim



3.Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu po realizacji zadania zwigzanego z remontem
odcinkdw drogi powiatowej. W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego przyjeto, ze droga nr 4912E
zostanie oznakowana dodatkowymi znakami pionowymi i poziomymi. Istniejgce oznakowanie pionowe, w
postaci znakow B20 i D6 nalezy wymieni¢ na nowe. Dodatkowo znaki D6 majg by¢ znakami aktywnymi
fluoroscencyjnymi. Na calym odcinku (w granicach opracowania) droga posiada pierwszenstwo przejazdu w
stosunku do drég z nig sie taczacych. Opracowanie przewiduje zastosowanie znakow poziomych w postaci

linii segregacyjnej P1b, linii podwojnej ciaglej P4 oraz paséw wibracyjno - akustycznych.

4. Przyjete zasady i rozwigzania do oznakowania drogi

4.1, Oznakowanie pionowe i elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Projektuje sie — zgodnie z zasadami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministréw Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych oraz
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegOtowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow

ich umieszczania na drogach — ustawienie nastepujacych znakow drogowych:

o B20-1 szt

« D6 (aktywne i fluoroscencyjne) — 2 szt.

4.2. Zasady wykonania i umieszczania znakéow

Projektowane znaki pionowe nalezy umiescic na stupkach metalowych ocynkowanych, o srednicy 50 lub 60
mm. Znaki z kategorii E (tablice miejscowosci) zaleca sie umiescic na dwaoch stupkach — ze wzgledu na ich
wielkos¢ i dla zapewnienia stabilnoéci znakéw. Znaki na calej drodze moga by¢ wielko$ci ,$rednie’. Lica
znakdw muszg by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2. Znaki nalezy umieszczac na stupkach w sposab
okreslony w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéow
ich umieszczania na drogach, to znaczy tak, aby dolna krawedz znaku byia umieszczona na wysokoSci min.
2,0 m nad poziomem pobocza lub chodnika, a krawedz od strony jezdni - w odleglo$ci min. 0,50 od

krawedzi pobocza.

Projekt organizacii ruchu po realizacji zadania: Remont odcink: . drogi powiatowej nr 4912F, gmiimi
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4.3 Oznakowanie poziome

Projektuje sie — zgodnie z zasadami okreSlonymi w rozporzadzeniu Ministréw Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych oraz
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach — wymalowanie nastepujacych znakow drogowych (lokalizacja na projekcie

organizacji ruchuy:

P1b (Linia pojedyncza przerywana krotka)

P4 (linia podwojna ciagta)

Pasy akustyczno - wibracyjne (grubo$¢ pasa — 1cm masy, nakladany recznie lub maszynowo, w kolorze
czerwonym) — 3x po 5 paséw w dwdch miejscach (przed przejsciem dla pieszych, zgodnie z rysunkiem nr 2) —

14,4m2

Projekt orgunizacii ruchu po realizacji zadania: Remont odcink: . drogi powiatowej nr 4912F, gming



5. Uwagi ogolne

Wszystkie materialy okreSlone w niniejszym projekcie tj. m.in. tablice znakow, stupki, powinny posiada¢
wymagane prawem certyfikaty, zgody, aprobaty i deklaracje wiasciwosci uzytkowych, czyli dokumenty
potwierdzajace mozliwos¢ ich wbudowania zgodnie z projektowana funkcjg i obowiazujacym przepisami

prawa.
Przed wbudowaniem nalezy dany materiat zatwierdzi¢ u Zamawiajacego celem jego akceptacii.

Przed przystapieniem do realizacji przedmiotowego projektu nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ aktow prawnych
stanowiacych podstawe do sporzadzenia projektu. W przypadku zmiany lub wydania nowych aktéw prawnych
nalezy sprawdzi¢ czy opracowanie nie wymaga aktualizacji. Oznakowanie (wielkosci znakow, wysokos¢ ich
umieszczania, odleglos¢ od krawedzi drogi) nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (tj. Dz.

U.z 2019 ., poz. 2311 z pbdzn. zm.).

Znaki wykazane w projekcie powinny by¢ dobrze widoczne, a ich zastosowanie i umieszczenie na drodze

powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
wyposazong w elementy odblaskowe o barwie zottej lub pomaranczowe] utatwiajacej spostrzeganie przez
kierujacych.
6. Zalecenia dodatkowe
1. Jednostka wprowadzajaca stalg organizacje ruchu — na podstawie zatwierdzonego projektu — ma
obowigzek powiadomienia odpowiednio:
- Organy zarzadzajace ruchem,
- Zarzadcow drog,
- Komendanta Powiatowego Paligji,
co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem stalej organizacji ruchu.

2. Planowany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu — po realizacji zadania w l1l-|V
kwartale 2024r.

Prajelt organizacji ruchu po realizacji zadania: Remont odcink: . drogi powiatowef nr 49121, gmigy
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Projekt organizacji ruchu po realizacii zadania: Remont odcink: - drogi powiatowej nr 49125, gmiig



14
)
e
Komenda Powiatowa Policf
w Pabianicach
25-200 Pabianice. ul. Zeromskiege 18
tel, 47 £84.24-372
Pabianice, dnia 24.01.2024 r.
TR - P PR R )
L.dz. Rd-Wkt-111/6-7/247ME.

UZGODNIENIE Nr 7/2024

Przedstawiony projekt stalej organizacji ruchu w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 4912E — ul. Sienkiewicza w miejscowosci Dobron opiniujg

opiniuje¢:

bez uwag / - w—uwagami*:

KOMENDANT POWIATOWY
i 1 WA
NAGZELNIK

Uwagi dla wykonawcy:
1.Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzgdzajacy ruchem, zarzad drogi oraz
Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach (Wydzial Ruchu Drogowego KPP w Pabianicach)
o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu — powolujac
sie na Nr niniejszego uzgodnienia (§ 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 roku).
2.Zastrzega si¢ mozliwos¢ pdzniejszej korekty w oznakowaniu i zglaszania uwag do wprowadzonej organizacji.

* - niepotrzebne skresli¢
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Poprzeczne pasy zwalniajace
namalowane przed przejsciem dla pieszych
rozmieszczone w odstepach

~ 10m,22m,37m
(pierwsza grupa paséw 10 m od przejscia)

Linia krawedziowa
lub krawedz jezdni
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