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1.Podstawa opracowania

. Zlecenie Inwestora dotyczace opracowania dokumentacii projektu stalej organizacii ruchu po realizacji

zadania pn. Remont odcinkow drogi powiatowej nr 3313E, gmina Diutow

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz.
1047 z pozn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 stycznia
2019 r. w sprawie znakéw i sygnalow drogowych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 2310 z pézn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktur z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie  szczegolowych
warunkow zarzadzania ruchem drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (tj. Dz. U.
22017 r., poz. 784),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z
2016 1., poz. 124 z pbdzn. zm.),

7. Obowigzujace normy, przepisy i literatura,

8. Mapa - plan sytuacyjny

9. Ustalenia z inwestorem, wizja w terenie.
2.Charakterystyka drogi

Droga powiatowa nr 3313E — stan istniejacy

Droga powiatowa nr 3313E (w miejscu wprowadzenia organizacji ruchu) posiada nawierzchnig asfaltowa o

szeroko$ci zmiennej 4,8-5,1mb. Z jednej i drugiej strony drogi wystepuje pobocze ziemne i row przydrozny. Na

poczatku odcinka ,A" zlokalizowany jest odcinek drogi dla pieszych. Ruch drogowy jest umiarkowany,

przewaznie lokalny. Droga przebiega przez teren zabudowany i niezabudowany. Odwodnienie drogi

powierzchniowe i do istnigjacych rowow przydroznych, trawiastych, odparowujacych. Zarzadeq drogi jest

Zarzad Powiatu Pabianickiego. Projektowane rozwigzania dotyczace oznakowania pionowego i poziomego

pokazano na zatgcznikach graficznych.
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3.Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu po realizacji zadania zwigzanego z remontem
odcinkow drogi powiatowej. W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego przyjeto, ze droga nr 3313E
zostanie oznakowana dodatkowymi znakami pionowymi i poziomymi. Istniejace oznakowanie pionowe, nalezy
wymieni¢ na nowe jesli nie bedzie spetniato swoich norm. Na catym odcinku (w granicach opracowania) droga
posiada pierwszenstwo przejazdu w stosunku do drég z nig sie taczacych. Opracowanie przewiduje
zastosowanie znakow poziomych w postaci linii krawedziowej P7d i P7c oraz pasow wibracyjno -
akustycznych. Dodatkowo w rejonie zakretu (przed dojazdem do m. Tazewy) zastosowano znaki ostrzegawcze
AliA2.

4. Przyjete zasady i rozwigzania do oznakowania drogi

4.1, Oznakowanie pionowe i elementy bezpieczenistwa ruchu drogowego.

Projektuje sie - zgodnie z zasadami okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministréw Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych oraz
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r, w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow

ich umieszczania na drogach — ustawienie nastepujacych znakow drogowych:

o Al1-1szt
o A2-1szt.

4.2, Zasady wykonania i umieszczania znakow

Projektowane znaki pionowe nalezy umiesci¢ na stupkach metalowych ocynkowanych, o $rednicy 50 lub 60
mm. Znaki z kategorii E (tablice miejscowosci) zaleca sie umiescié na dwéch stupkach — ze wzgledu na ich
wielko&¢ i dla zapewnienia stabilnosci znakow. Znaki na catej drodze moga by¢ wielkosci ,Srednie”. Lica
znakow musza by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2. Znaki nalezy umieszczac na stupkach w sposob
okreslony w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach, to znaczy tak, aby dolna krawedz znaku byla umieszczona na wysokosci min.
2,0 m nad poziomem pobocza lub chodnika, a krawedz od strony jezdni — w odlegtosci min. 0,50 od

krawedzi pobocza.
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4.3 Oznakowanie poziome

Projektuje sie — zgodnie z zasadami okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministrow Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych oraz
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach — wymalowanie nastepujacych znakéw drogowych (lokalizacja na projekcie

organizacji ruchu):;

P7d (Linia krawedziowa ciggta waska)

P7c (linia krawedziowa przerywana waska)

Pasy akustyczno — wibracyjne (grubos¢ pasa — 1cm masy, nakladany recznie lub maszynowo, w kolorze
czerwonym) — 3x po 5 pasow w dwoch miejscach (przed niebezpiecznym zakretem, zgodnie z rysunkiem nr 3)

-14,4m2
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5. Uwagi ogélne

Wszystkie materialy okreslone w niniejszym projekcie tj. m.in. tablice znakéw, stupki, powinny posiadac
wymagane prawem certyfikaty, zgody, aprobaty i deklaracje wlasciwosci uzytkowych, czyli dokumenty
potwierdzajace mozliwos¢ ich wbudowania zgodnie z projektowang funkcjg i obowiazujacym przepisami

prawa.
Przed whudowaniem nalezy dany materiat zatwierdzi¢ u Zamawiajacego celem jego akceptacii.

Przed przystapieniem do realizacji przedmiotowego projektu nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ aktow prawnych
stanowigcych podstawe do sporzadzenia projektu. W przypadku zmiany lub wydania nowych aktéw prawnych
nalezy sprawdzi¢ czy opracowanie nie wymaga aktualizacji. Oznakowanie (wielkosci znakow, wysokos¢ ich
umieszczania, odleglos¢ od krawedzi drogi) nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tj. Dz.

U.z 2019 ., poz. 2311 z pdzn. zm.).

Znaki wykazane w projekcie powinny by¢ dobrze widoczne, a ich zastosowanie i umieszczenie na drodze

powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
wyposazong w elementy odblaskowe o barwie Zottej lub pomaranczowej ulatwiajacej spostrzeganie przez
kierujacych.
6. Zalecenia dodatkowe
1. Jednostka wprowadzajaca statg organizacje ruchu — na podstawie zatwierdzonego projektu — ma
obowiazek powiadomienia odpowiednio:
- Organy zarzadzajace ruchem,
- Zarzadcow drog,
- Komendanta Powiatowego Policji,
co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem statej organizacji ruchu.

2. Planowany termin wprowadzenia nowej stalej organizacji ruchu — po realizacji zadania w IlI-1V
kwartale 2024r.
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¥5-200 F’a‘:;: 55 'I-!f-"‘_‘":nskiega @
W T S . Pabianice, dnia 24.01.2024 r.
Loz 1, dz. RA-Wkt=111/6-8/24/MF,

UZGODNIENIE Nr 8/2024

Przedstawiony projekt stalej organizacji ruchu w pasie drogowym drogi powiatowe;j
nr 3313E na odcinku Dhutow - Tazewy

opiniuje¢:

bez uwag / z-a-w—twagamt ™

kom. Zbfgniew Cupryn

Uwagi dla wykonawcy:
1.Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz
Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach (Wydzial Ruchu Drogowego KPP w Pabianicach)
o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu — powotujac
sie na Nr niniejszego uzgodnienia (§ 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 roku).
2.Zastrzega si¢ mozliwosé pézniejszej korekty w oznakowaniu i zglaszania uwag do wprowadzonej organizacji.

* - niepotrzebne skresli¢
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Poprzeczne pasy zwalniajace
namalowane przed zakretem
rozmieszczone w odstepach

10m,22m,37m
(pierwsza grupa paséw 50 m od zakretu)

Linia krawedziowa
lub krawedz jezdni
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L\ 220m e 37,0m - \ B )
Linia segregacyjna

| Linia 0,12 m szerokosci, 1 cm grub.

Odstep 0,12 m



