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Starostwo Powiatowe w Pabianicach 95-200 Pabianice, ul. Pilsudskiego 2
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Modernizacja odcinkéw drdg nr 4912E i 3313E na terenie powiatu pabianickiego
ADRES INWESTYCJI : droga powiatowa nr 4912E- ul. Sienkiewicza w Dobroniu, gmina Dobron
INWESTOR . Powiat Pabianicki
ADRES INWESTORA 95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2
. drogowa

Data zatwierdzenia




|~

nakfadka 5cm Sienkiewicza w Dobroniu 24.01.2023.PRD PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia L j.m. | Poszcz. | Razem
| 1|45113000-2 1. Roboty przygotowawcze o1y | il
| 1|D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod- |m2
- dA budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2- analogia |
8,5*(200+310) m?2 4 335,000
S (ol A = =T el o RAZEM | 4335000
2/45233223-8 |2. Roboty nawierzchniowe )
2;D01 .02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.2 0 grubosci 3 cm ‘
e . 4. 14335, v e e m2 | 4335000 |
A RAZEM 4 335,000
3/D.05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?
d.2 Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm i
B 14335 m2. 4 335,000
W RAZEM 4 335,000
4/D.05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m2
d.2 $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
4335 m?2 4 335,000 |
B — |RAZEM | 4335000
5|uproszczona Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.2
10 szt. 10,000
NS Y] - RAZEM 10,000
6 uproszczona|Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.2
6 N szt. 6,000
R el £ L RAZEM 6,000
7/D.07.01.01 |Malowanie grubowarstwowe linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pie- |m?2
d.2 szych
aif 2 44 o _|m2 44,000
! = RAZEM 44,000
8 D.07.01.01 |Malowanie grubowarstwowe linii segregacyjnych i krawedziowych na jezdniim?2
d.2
1300 - m2 300,000
. % T = RAZEM | 300,000,
| 9/D.07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm szt.
d.2 |
b a4 szt. 4,000 |
RAZEM 4,000
10/D.07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.2 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 znaki fluoroscencyjne
4 szt. 4,000 gAlLE
I g | RAZEM 4,000
11|D.07.01.01 |Wykonanie pasow wibracyjnych z masy termoplastycznej grubowarstwowe |m2
d.2 przy przejsciu dla pieszych i
26 m2 26,000 el
: RAZEM 26,000
12|D.05.03.05a |Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg z wbu- |t
d.2 dowaniem mechanicznym 75 kg/m2 |
s 120 ity 8 10 55 IR 000 | s s o)
b E 'RAZEM | 120,000

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2978




Starostwo Powiatowe w Pabianicach 95-200 Pabianice, ul. Pilsudskiego 2
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Modernizacja odcinkdw drég nr 4912E i 3313E na terenie powiatu pabianickiego
ADRES INWESTYCJI : Droga powiatowa nr 3313E od Diutowa do Tazew, gmina Diutéw
INWESTOR : Powiat Pabianicki
ADRES INWESTORA :  95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2
. drogowa

Data zatwierdzenia

L




naktadka 4+4 DP3313E 24.01.2023.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. \ Razem
1/45113000-2 |1. Roboty przygotowawcze
1 D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m?2
d.1 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;; zuzycie emulsji 0,8 kg/
| m2- analogia
et |5,20*(220+550+360+290+400) m?2 9 464,000, et |
- B ¥ il |RAZEM | 9464,000
2 D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod- |m?2
d.1 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
7384 RGNS - 2 m2 7 384,000 Al
E Ry i ' RAZEM | 7384,000]
2 45233223-8 |2. Roboty nawierzchniowe 7 |
3/D.05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m? |
d.2 wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm |
= o 5,2%(220+550+360+290) m?2 7 384,000 SR
~ |RAZEM 7 384,000
4/D.05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.2 $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
_|9464 - m?2 9 464,000
i | RAZEM 9 464,000
5/D.06.03.01 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywozka m2 |
d.2|
| 2430 m2 2 430.000‘
| ST RAZEM 2 430,000
6/D.06.03.01a |Utwardzenie pobocza kruszywem famanym o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.2 cm - analogia '
i 2430 R AT m2 | 2430,000 |
T el e SN RAZEM 2 430,000
7/D.06.03.01 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni dregowych asfaltem lub smotg m?2
d.2 stabilizowana grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilosci 10.0 dm3/m2 (pobo-
cza)
2430 = m2 2 430,000
| e e iRk RAZEM 2 430,000
8 D.05.03.05a |Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg z wbu- |t
d.2| dowaniem mechanicznym 75 kg/m2
350 = et t 350,000
VSN e RAZEM 350,000
9/D.07.02.01 |Siupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm szt. [
d.2
4 szt. 4,000|
e T e e e A e e RAZEM ! 4,000
10I D.07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.z2 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 [
e i 5ot 4,000
RAZEM _ 4,000
11/D.07.01.01 |Malowanie grubowarstwowe linii segregacyjnych i krawedziowych na jezdnijm?
d.2
712 L R m? 712,000
‘ it RAZEM 712,000
12 D.07.01.01 Malowanie materiatami grubowarstwowymi - pasy wibracyjne 3x5x2 m?2
d.2
e R e m2 34000 |
| B LAy AT, i 5,0 5 'RAZEM 34,000
13 Remont przepustu z odtworzeniem podbudowy szt
d.2
it K £ et 1,000
il Ciaai FRa pal RAZEM 1,000
14/D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 'm?2 1
d.2 o grubosci 3 cm
~ |2080 by Sy pE: m? 2 080,000 |
| I [ _ i o B R S ~ |RAZEM | 2080,000,
| 15‘Uproszczo- |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt. ‘
d.2 na
! Wil 2 a2 il i ) szt. | 2,000 .
= i | e T , [RAZEM | 2,000,
| 16|D.06.04.01 Oczyszczenie rowdéw z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem skarp 'm
d.2| rowu i wywozem urobku
5 o 3200 A oW _|m B1200,000]" 127 |
? - B ", B | |RAZEM 3 200,000,

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2978




