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Urządzenia sieciowe i monitoring wideo z montażem - Monitoring wstawiony w szafce, wykonawca przygotowuje projekt do akceptacji zamawiającego.

Cały system ma zostać zamontowany w jednym pomieszczeniu o wymiarach 5,9m x 8,8m.

[bookmark: _GoBack]Szafa wisząca 4U 19", drzwi szklane. Wymiary: 4U 19" lub większa, 370mm głębokość. robocza, (odległość od belek do tylnej ścianki); Typ: wisząca, spawana, demontowalne boki; Drzwi: szyba hartowana 4mm; Otwory kablowe: góra + dół; Belki montażowe: 1 para (przód); Otwory na wentylator: tak; Kolor: RAL 7035 (szary); Klasa szczelności: IP 20; Dodatkowe wyposażenie: 3 komplety śrub mocujących w otworach szyn nośnych oraz komplet czterech śrub do montażu naściennego.

[image: Szafa rack wisząca, 19", 4U, 250x600x450mm, drzwi szklane]
- przewody ethernet
- switch 24 porty U1 (do szafki)

Kompletny zestaw 2 kamer 2Mpx (FullHD) z montażem

1x Wielofunkcyjny cyfrowy rejestrator 4-kanałowy
· obsługa do 4 kamer jednocześnie
· podgląd on-line na urządzeniach mobilnych
· wyświetlanie obrazu po HDMI lub VGA
2x kamera tubowa 2MPX IR 30m
· wysoka rozdzielczość 2Mpx (1920x1080 pikseli)
· wbudowany reflektor podczerwieni (widzenie w nocy do 30m)
· hermetyczna obudowa (możliwość montażu na zewnątrz)
1x Dysk twardy 1TB
· dostosowany do ciągłej pracy w rejestratorach
· pozwoli Ci na archiwizację w pętli nawet do 44 dni wstecz
Komplet wszystkich potrzebnych wtyków i złączek
Wydajny zasilacz z rozgałęźnikiem napięcia do kamer
Oprogramowanie do zestawu na komputery i urządzenia mobilne
Polska instrukcja do rejestratora

KAMERY
2x Profesjonalna kamera do monitoringu 2MPX umożliwia nagranie obserwowanego obszaru w bardzo wysokiej rozdzielczości przy jednoczesnym zachowaniu szerokiego kąta obserwacji.
· Rozdzielczość pracy kamery - 2Mpx (1920x1080)
· Bardzo mocny promiennik podczerwieni umożliwia widzenie w ciemnościach do 30m
· Szczelna obudowa pozwala na umieszczenie kamery na zewnątrz
· Automatyczna regulacja cyfrowych funkcji: BLC (kompensacja oświetlenia tła), AGC (automatyczna kontrola wzmocnienia)
· Elektroniczna redukcja szumów
· Duży przetwornik CMOS
· Obiektyw stałoogniskowy 3,6mm
· Wbudowany promiennik podczerwieni
· Automatyczny balans bieli
· Elegancki kolor obudowy
· Wygodny montaż pionowy lub poziomy
· Temperatura pracy od -30°C do +50°C

REJESTRATOR
Wielofunkcyjny cyfrowy rejestrator do obsługi 4 kamer
Najważniejsze funkcje:
· Nagrywanie według utworzonego harmonogramu (w odpowiednie dni i godziny) i z użyciem wybranych funkcji analitycznych (detekcja ruchu w obrazie)
· Odtwarzanie nagrań z kamer na podłączonych wyświetlaczach (monitor lub telewizor z wejściem VGA lub HDMI)
· Tworzenie kopii zapasowych i zgrywanie na pamięć przenośną (pamięć USB)
· Podgląd on-line na komputerach i urządzeniach przenośnych (np. smartphone) za pomocą dedykowanej aplikacji
Rejestrator obsługuje 4 kamery 2MPX różnych producentów. 
Dla wszystkich podłączonych kamer można uruchomić funkcje detekcji ruchu, maskowania it.p.
Wydajna kompresja obrazu H.264. Do rejestratora można podłączyć monitor lub telewizor poprzez wbudowane złączas HDMI oraz VGA, a także uzyskać stały podgląd On-line na urządzeniach mobilnych (smartphone)
Dostępny Podgląd ON-LINE na urządzeniu z systemem Windows, Android, iOS (komputer PC, laptop, tablet, smartphone).  

Panel tylny rejestratora:
1. Wtyki do podłączenia kamer
2. Wyjście HDMI - podłączenie monitora lub telewizora
3. Wyjście audio - podłączenie głośnika poprzez wyjście cinch
4. Wejście audio - podłączenie mikrofonu poprzez wejście cinch
5. Wyjście VGA - podłączenie monitora lub telewizora
6. Gniazda USB - podłączenie myszki lub pamięci USB (pendrive)
7. Gniazdo RJ-45 - podłączenie do sieci internetowej
8. Gniazdo zasilania (dedykowany zasilacz znajduje się w zestawie z rejestratorem)

Gniazdo USB  - 2 szt do panelu tylnego rejestratora pozwoli na podłączenie myszy do sterowania rejestratorem (mysz pod USB w zestawie), a także jednoczesne podłączenie pamięci przenośnej w celu zgrania nagrań z kamer. Przy pomocy myszki mamy uzyskać pełny dostęp do wszystkich funkcji monitoringu

MONITORING WIDEO - podsumowanie

· Liczba obsługiwanych kamer: 4
· Rozdzielczość nagrywania: 2 Mpx
· Obiektyw: stałoogniskowy
· Zasięg podczerwieni: 30 m
· Klasa szczelności kamery: IP66
· Pojemność zainstalowanego dysku: 1 TB
· Liczba obsługiwanych dysków: 1
· Pojemność dysków: 6 TB
· Kompresja wideo: H.264
· Liczba złączy USB: 2
· Technologia: IP, AHD, HD-TVI, HD-CVI, CVBS, ANALOG
· Wyjścia wideo: VGA, HDMI
· Pozostałe złącza: RJ-45, RS-485, Wejścia audio - 1szt, Wyjścia audio - 1szt
· Funkcje: aplikacja na telefon, detekcja ruchu, zaawansowane wyszukiwanie, zoom cyfrowy
· Załączone wyposażenie: Zasilacz rejestratora, Mysz do rejestratora
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