Biatlystok, dnia 04 listopada 2021 r.

Zastepca
Komendanta Wojewddzkiego Policji
w Bialymstoku
FZ.2380.38.C.21.2021

dotyczy postgpowania na PRZEBUDOWE i MODERNIZACJE BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI w BIALYMSTOKU PRZY ul. H. SIENKIEWICZA 65
(postgpowanie 38/C/21):

Wyjasnienia i zmiana tresci SWZ:

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. £ 2021, po:.
1129 ze zm.) Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien oraz na podstawie art. 286 ust. | w/w
ustawy dokonuje zmiany tresci SWZ:

Pytania:

l. Prosz¢ o potwierdzenie czy stolarka drzwiowa ma mie¢ parametry jak w opisie STWIOR: "Drzwi
wewngtrzne — typowe, plytowe, ze skrzydtami petnymi plaskimi, pokrytymi naturalng okleing
drewniana, w kolorze identycznym, jak istniejace drzwi wewnetrzne [uprzednio wymienione, wg
odrebnego projektu wnetrz, z 11.11.2007 r.] — np. wz6r: ,,Dab 2 w wersji pasiak™ PORTA Classic,
lub réwnowazne. Konstrukcja skrzydita wzmocniona [rama skrzydla wykonana z drewna twardego
!/ klejonki drewna iglastego; wypelnienie skrzydia z plyty widrowej ognioodpornej ulozonej
warstwowo; klasa izolacyjnoéci akustycznej RW = min. 32236 dB]. Systemowa oscieznica
regulowana, pokryte okleina jak skrzydia drzwi, wyposazona w komplet 3 szt. zawiaséw
czopowych." 7

2. Prosze o potwierdzenie czy wykladzina dywanowa powinna mie¢ parametry jak w opisie
STWIOR: "Wykladzina dywanowa flokowana — typu flotex, w plytkach formatu: 50x50 cm [o
parametrach: runo: 100% PA (nylon 6,6} ponad 70 min widkien na m2; klasa uzytkowa: 33 (wg
EN 685); grubos¢ catkowita: 5,3 mm (ISO 1765); waga catkowita: 4,5 kg/m2 (ISO 8543);
odporno$¢ na Scieranie: <35 g utraty wiékien (EN 1963); trwalos¢ koloréw: min. 6 (ISO 105-B02);
stabilno$¢ wymiarowa: <0,2%; gestos¢ widkien: ponad 70 min/m2; klasa antyposlizgowosci: >0,7
(suchy i mokry, wg DIN 51097); dynamiczny wspdlczynnik tarcia DS: >0,30 (wg EN 13893);
reakcja na ogien: Bfl-S1 (EN 13501-1); tlumienie odgloséw: ALW = 17 dB (ISO 140-8);
pochtanianie dzwigku: 0,10 (ISO 354); odpornoé¢ na dziatanie kétek meblowych (EN 985): R >2.4
(uzycie ciagle); bakteriostatyczna, z zabezpieczeniem przeciw grzybom; rezystancja elektryczna:
>109 Q (wg ISO 10965); posiadajaca deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041; napigcie
elektrostatyczne: <2 kV (ISO 6356); gwarancja: min. 10-letnia] — wg oryginalnych wzoréw:
INTEGRITY Nr: 500004/grey, 500008/taupe, S00002/forest, i/lub SILICA Nr: 333088/anthracite,
333108/pepper, 333063 /taupe, z kolekcji: FLOTEX (FORBO) lub réwnowaznych." ?

3. Przewidziane s3 nakladki parapetowe PCV o szer. 30 cm, istniejgce parapety maja 42 cm
szerokosci. Czy uwzgledni¢ wlasciwa szerokos¢ w ofercie?

Odpowiedzi:

Ad. 1. Potwierdzam, Ze stolarka ma mie¢ parametry zgodne z opisem zawartym w STWiOR.

Ad. 2. Potwierdzam, Ze wykladzina ma mie¢ parametry zgodne z opisem zawartym w STWiOR.

Ad. 3. Szeroko$¢ naktadki parapetowej PCV nalezy dostosowaé do szerokosci istniejgcych

parapetow.

Tresé wyjasnien i zmiang SWZ nalezy uwzgledni¢ w skladanej ofercie.

Stawomj ewski
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