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1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem SST) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych zwią-
zanych z inwestycją „Modernizacja i doposażenie Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota 

w Kościerzynie”. 

2.    Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1. 

 

3.    Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zgodnie z Doku-
mentacją Projektową. 

Zakres remontu obejmuje: 

a) pomieszczenia WC 

• rozebranie ścianek z cegieł 
• wykucie z muru ościeżnic drewnianych 
• rozebranie podsufitek z płyt gipsowych 
• rozebranie posadzki z terakoty  
• montaż ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych  
• montaż obudowy rur i podejść z płyt gipsowo-kartonowych 
• obsadzenie drzwi łazienkowych drewnianych z opaskami  
• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej 
• wykonanie warstwy wyrównującej pod wykładziny z masy samopoziomującej  
• wykonanie posadzek z płytek z kamieni sztucznych  
• licowanie ścian płytkami ściennymi  
• wykonanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych - sufit podwieszany 
• gruntowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych 
• wykonanie gładzi gipsowych na sufitach i ścianach  
• malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi na sufitach i ścianach  
• montaż wentylatorów łazienkowych  
• montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych  
• montaż uchwytu na papier toaletowy  
• montaż dozownika na mydło   
• dostarczenie kosza łazienkowego  
• montaż pojemnika na ręczniki papierowe  
• montaż luster 

b) wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży 

• zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 
• rozebranie obicia wnęk okiennych 
• rozebranie posadzek z deszczułek  
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• demontaż listew podłogowych 
• zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej z sufitów i ścian 
• wykonanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych we wnękach okiennych 
• wykonanie warstwy wyrównującej pod wykładziny z masy samopoziomującej  
• wykonanie posadzki z płytek z kamieni sztucznych  
• wykonanie posadzki z płytek podłogowych, dywanopodobnych 
• wykonanie zabudowy okien z płyt gipsowo-kartonowych  
• montaż rolet okiennych 
• wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych - ścianka g-k z łukiem 
• gruntowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych 
• wykonanie okładzin pojedynczych z płyt gipsowo-kartonowych - wyrównanie belek stropowych 
• montaż kątowników aluminiowych 
• wykonanie gładzi gipsowych na sufitach i ścianach  
• malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi na sufitach i ścianach  
• obsadzenie kratek wentylacyjnych 
• montaż cokołów przyściennych z drewna liściastego,  
• zamontowanie krat (jako stelaż do ustawiania kwiatów)  
• dostawa sztucznych roślin 

 

c) klatka schodowa 
 

• rozebranie drewnianych stopni i podstopni okładzin schodowych 
• rozebranie drewnianych balustrad schodowych 
• rozebranie odbojnic z desek 
• zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej na sufitach i ścianach 
• montaż narożników aluminiowych 
• wykonanie gładzi gipsowych na sufitach i ścianach  
• malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi na sufitach i ścianach  
• malowanie belek sufitowych 
• gruntowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych pod żywicę epoksydową 
• wykonanie gładzi gipsowych na ścianach pod żywicę epoksydową 
• wykonanie wyprawy z żywicy epoksydowej z lakirowaniem 
• montaż balustrad schodowych stalowych  
• montaż pochwytów drewnianych z sosny  
• wymiana drzwi wewnętzrnych drewnianych na drzwi o profilu stalowym  
• wymiana drzwi wewnętrznych drewnianych na drzwi drewniane dębowe 
• wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na drzwi dębowe  
• osadzenie prefabrykowanych podokienników  
• ułożenie stopni i podstopni okładzinowych z płytek z kamieni sztucznych 
• montaż cokołów przyściennych z drewna liściastego. 

3.1 Określenia podstawowe 

  Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne                             
z określeniami  w  obowiązujących Polskich Normach. Podstawowe określenia zostały opisane w 
„Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
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    3.2 Grupy, klasy i kategorie robót. 

 W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następujących 
działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „  ( CPV). 

DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

        GRUPA   45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
  KLASA   45410000-4 Tynkowanie.   

  KLASA   45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 

                                                                        roboty ciesielskie. 

   KATEGORIA  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

    - 45421131-1    Instalowanie drzwi 
 -  45421146-9     Instalowanie sufitów podwieszanych 
 -      45421152-4     Instalowanie ścianek działowych. 

        KLASA   45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian. 

    KATEGORIA  45431000-7 Kładzenie płytek. 

     -  45431100-8 Kładzenie terakoty. 
    - 45431200-9 Kładzenie glazury. 
        KATEGORIA             45432000-4      Kładzenie i wykładanie podłóg,  

-      45432111-5     Kładzenie wykładzin elastycznych 
   KLASA  45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie. 

  KATEGORIA  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących. 

    -  45442100-8 Roboty malarskie. 

3.3  Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”. 
Roboty budowlane i wykończeniowe powinny odbywać się na podstawie aktualnej Dokumen-

tacji Projektowej, sporządzonej w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z uwzględnie-
niem specyfiki stosowanych systemów i materiałów. 

Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branżami, i z uwzględnieniem wy-
tycznych dla pozostałych branż. 

Przewidziane w projekcie materiały muszą odpowiadać Polskim Normom, a także posiadać 
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczającej do stosowania w  budownictwie. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                             
z Dokumentacją Projektową, ST  i  obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona ro-
boty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu , które nie naruszają postanowień norm,             
a są uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem do-
konanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem. 

Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonać zgodnie z projektami wykonaw-
czymi dotyczącymi odpowiedniego rodzaju robót. 

W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian                              
w zastosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowiązek powiadamiania (w 
formie wcześniej uzgodnionej) Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjęcia decyzji tech-
nicznych w żądanym lub proponowanym prze Wykonawcę zakresie. 
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Projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają 
bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem nieważ-
ności. 

 

4.  Materiały. 

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST. 

Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa 
„B” lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 
lub deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną. 
W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek: 
•  uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu, 
• sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi 
dokumentami. 
Przechowywanie i składowanie poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych powinno od-
powiadać wymaganiom, określonym przez producentów i/lub odpowiednie normy,                           
w szczególności powinno umożliwić ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratą wymaganych 
właściwości budowlanych, stworzeniem niebezpieczeństwa na placu budowy oraz powinno być 
zgodne z zasadami bhp i p.poż. 

4.1. Pomieszczenia WC 

• Płyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm  
• Konstrukcje rusztów z kształtowników metalowych pod okładziny z płyt gipsowych 
• Drzwi łazienkowe drewniane w kolorze sosna z opaskami – patrz DP 
• Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z foli w 

płynie 
• Warstwa wyrównująca pod wykładziny z masy samopoziomującej  
• Płytki posadzkowe z kamieni sztucznych układane na klej, wymiar płytek: 79,8*79,8 – patrz DP 
• Płytki ścienne o wymiarach 79,8xz79,8 cm – patrz DP 
• Gładzie gipsowe 
• Farby emulsyjne starych tynków wewnętrznych – kolory – patrz DP 
• Wentylatory łazienkowe: średnica 100 mm30/25 dB Cichy – patrz DP 
• Uchwyty dla oób niepełnosprawnych przy W.C. o wym. 71,5x24,5x10 cm – patrz DP 
• Uchwyty dla osób niepełnosprawnych przy umywalce o wym. 52x7x8 cm – patrz DP 
• Uchwyt na papier toaletowy – patrz DP  
• Dozownik na mydło ze stali nierdzewnej – patrz DP  
• Kosz łazienkowy – patrz DP 
• Pojemnik na ręczniki papierowe z stali nierdzewnej – patrz DP 
• Lustro 60x80 cm – patrz DP 
• Lustr 92x88 cm asymetryczne – patrz DP 
• Lustro 68x34 cm asymetryczne – patrz DP 

4.2. Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży 

• Płyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm  
• Konstrukcje rusztów z kształtowników metalowych pod okładziny z płyt gipsowych 
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• Warstwa wyrównująca pod wykładziny z masy samopoziomującej  
• Płytki posadzkowe z kamieni sztucznych układane na klej, wymiar płytek: 79,8x79,8 – patrz DP 
• Płytki podłogowe, dywanopodobne 50x50 cm, układane na kleju winylowym osakrylowym – 

patrz DP 
• Listwa dylatacyjna pomiędzy płytkami terakota a wykładziną podłogową 
• Gładzie gipsowe 
• Farby emulsyjne starych tynków wewnętrznych – kolory – patrz DP 
• Rolety okienne – patrz DP 
• Kątowniki aluminiowe narożnikowe – patrz DP 
• Kratki wentylacyjne – patrz DP 
• Cokoły przyścienne z drewna liściastego, z obsadzeniem kołków zlicowane z ścianą – patrz DP 
• Kraty (jako stelaż do ustawiania kwiatów) o wym. 100x200 cm na wysokości od podłogi 

h=285-290 cm malowane proszkowo – patrz DP 
• Sztuczne rośliny -  bluszcz Scindapsus 75 cm 
• Sztuczne rośliny -  paproć boston wisząca 75 cm 
• Sztuczne rośliny -  bluszcz krzew winorośli 85 cm 

4.3. Klatka schodowa 
 

• Gładzie gipsowe 
• Farby emulsyjne starych tynków wewnętrznych – kolory – patrz DP 
• Farby olejne 
• Tynk - żywica epoksydowa – patrz DP 
• Kątowniki aluminiowe narożnikowe – patrz DP 
• Balustrady schodowe z prętów stalowych z drewnianym pochwytem zaoblonym grub. 3,0 cm 

zamontowane na stopniach /po trzy tralki na stopniu / co szósta tralka ozdobna z dwukrotnym 
malowaniem proszkowo – patrz DP 

• Pochwyty drewniane z sosny o przekroju 3x8 cm na wspornikach – patrz DP  
• Drzwi o profilu stalowym malowane proszkowo, przeszklone 1000x2300 mmzamek wkładka 

klucz, klamka szkło bezpieczne transparentne, bez progu - fabrycznie wykończone – patrz DP 
• Drzwi o profilu stalowym malowane proszkowo, przeszklone 1000x2100 mm zamek wkład-

ka klucz, klamka szkło bezpieczne transparentne, bez progu - fabrycznie wykończone – patrz 
DP 

• Drzwi drewniane sosnowe 600x1800 mm, zamek wkładka klucz fabrycznie wykończone – 
patrz DP 

• Drzwi zewnętrzne drewniane dębowe - od zewnątrz wybarwione w kolorze, od środka kolor 
RAL do ustalenia – patrz DP 

• Podokienniki o długości: 1 m - kamień/konglomerat grub. 3,0 cm – patrz DP 
• Okładziny stopni i podstopni  z płytek z kamieni sztucznych 18x125 cm – patrz DP 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akcep-

tację Inżyniera. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania 

kwalifikuje Inspektor nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowy-

mi potwierdza Inspektor nadzoru.  wpisem do dziennika budowy.  
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Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostały wskazane znaki towarowe, patenty 

lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszę-

dzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. 

 

5.  Sprzęt  

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”  
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wy-
najęty do wykonywania robót ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości 
do pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego 
użytkowania. 
Podstawowy sprzęt: 

• urządzenia do przygotowania zaprawy, 
• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża,  
• szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,  
• narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,  
• packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania 

kompozycji klejących,  
• łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
• poziomnice, 
• wkładki dystansowe,  
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do  

przygotowywania kompozycji klejących,  
• gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny. 
• wiertarki, wkrętaki, 
• drabiny 

Uwaga: W SST strony powinny uzgodnić konkretny typ (rodzaj) sprzętu i jego istotne parametry 
techniczne. 
 

6.  Transport. 

Ogólne warunki stosowania transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”  
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpły-

ną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały po-
winny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.  
Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. Ilość i 

pojemność jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii wykonawczej. 
Transport, wyładunek i składowanie  prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie  z 

wytycznymi producentów i zachowaniem środków ostrożności. 
      Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny technicz-
nie  i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport: 

•  samochody skrzyniowe, 
•  samochody samowyładowcze 5 t i 5-10 t. 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych po-

wyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
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7.  Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST, zaleceniami Kierownika Budowy. 
 

7.1.Podstawowe zasady wykonania robót  

• Wszystkie prace związane z wykończeniem pomieszczeń należy wykonać zgodnie z DP. 
• Podczas nakładania tynków należy wszystkie narożniki ścian zabezpieczyć listwą  kątową alumi-

niową  .  
• Ściany przed malowaniem należy zagruntować środkiem zalecanym przez producenta farb. Ścia-

ny należy pokryć farbą minimum dwa razy , jeżeli producent zaleca pokrycie ściany większą ilo-
ścią warstw należy dostosować się do producenta , szczególnie przy nowo nałożonych tynkach. 

• Rozwiązania kolorystyczne zgodnie z projektem, w przypadku zmiany kolorystyki należy skon-
sultować ją z projektantem . Wszystkie zmiany kolorystyczne, fakturowe i materiałowe mogą 
mieć znaczący wpływ na efekt końcowy wykończenia pomieszczeń .  

• W przypadku ścian z płyt g-k zaleca się by łączenia płyt były zabezpieczone elastyczną taśmą z 
fizeliny. 

• Fugowanie płytek  
Kolorystyka najbardziej zbliżona do koloru płytek.  
Fugę należy zabezpieczyć środkiem do impregnacji minimum trzykrotnie .  
Szerokość fugi ustalić z projektantem w trakcie prac. 

• Wszystkie posadzki należy przygotować pod kątem wykończenia określonym materiałem. Należy 
przestrzegać zaleceń producenta. W przypadku konieczności zmiany rozwiązań należy przedsta-
wić je projektantowi. 

• Po demontażu drzwi należy sprawdzić wielkość otworów drzwiowych, gdyż mogą się różnić. 
 

7.2. Zasady i wymagania dot. robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych  

   

7.2.1 Izolacje 

Izolacje przeciwwilgociowe  

Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub pod-
kładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne 
podobne uszkodzenia. Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolację przeciwwilgociową powin-
na być równa i czysta. 

   7.2.2  Wymagania odnośnie robót tynkarskich 

Ogólne zasady wykonywania tynków. 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie ro-
boty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania ro-
bót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
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d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed na-
słonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wyko-
nane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
Przygotowanie podłoża 
1. Spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10—15 mm od lica muru. Jeżeli mur 
jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować specjal-
ne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. 
2. Przed rozpoczęciem tynkowania stropów należy usunąć zaprawę wystającą ze spoin. Dolne półki 
belek stalowych powinny być osiatkowane.  
3. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy 
z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10-
procentowym roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą 
powierzchnię muru należy zwilżyć, wodą. 
Podłoże betonowe  
1. Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie. 
2. Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami ręcznymi lub pneumatycznymi, a następnie 
oczyścić je z pyłu i kurzu. 
3. Podłoże stare zaleca się naciąć w sposób podany w p. 2 nawet w przypadku stosowania desek nie-
struganych. 
4. Elementy prefabrykowane powinny być czyste, niepylące i pozbawione śladów smarów. Po-
wierzchnie należy oczyścić piaskownicą. Dozwolone są drobne raki. Niedopuszczalna jest łuszcząca 
się zendra na powierzchni prefabrykatów.  
5. Bezpośrednio przed tynkowaniem beton powinien być obficie nawilżany wodą.  
Wykonanie tynków cementowo-wapiennych  
1. Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonywany z obrzutki i. narzutu.  
Rodzaj obrzutki należy uzależnić od rodzaju podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty 
jednolicie na ostro (kat. II)  lub na gładko (kat. III). 
2. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę. 
3. Obrzutkę na podłożach ceramicznych, kamiennych, z betonów kruszynowych lub z betonów ko-
mórkowych należy wykonywać z zaprawy cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadającej 10— 12 
cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3—4 mm. Na podłożu z 
gęstej siatki naciągniętej na drutach, obrzutkę należy wyciskać na drugą stronę siatki. 
4. Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej  
stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w 
jednym kierunku.  
Na narzut powinny być stosowane następujące zaprawy: 
- wapienne  
- z wapna lasowanego, o odpowiednim stosunku wapna: piasku tj. 1: 4, 1:3 lub 1: 2, albo wapna hy-
dratyzowanego -1:3,  
- gipsowe-wapienno; przy tynkowaniu ścian dodatek gipsu. powinien wynosić do 10%, przy tynko-
waniu stropów do 30% w stosunku do objętości wapna,  
- cementowo-wapienne; do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1: 2 : 10, do tynków zewnętrz-
nych 1: 1,5 :5, do tynków narażonych na zawilgocenie 1: 0,3 :4, 
- cementowe; do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1 : 4, do tynków narażonych na zawilgo-
cenie 1:3,  
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Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7—10 cm, a przy podłożu z nienasiąkliwego 
kamienia łamanego 4—7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut można wykonywać bez pasów 
lub listew,, ściągając go pacą. a następnie zacierając packą drewnianą. Grubość narzutu powinna 
wynosić 8—15 mm.  

7.2.3. Wymagania odnośnie montażu ścianki działowej z płyt G-K 

Konstrukcja ścianek działowych 

Skrajne profile UW zamocować do stropu i podłoża zgodnie z instrukcją montażu podanego przez 
producenta danego systemu. Profile słupkowe CW zamocować w rozstawie osiowym 62,5 cm 
Okładzina ścian z płyt GK 

Okładzinę wykonywać za pomocą pionowo ustawionych płyt z zachowaniem odstępu od podłoża 
ok. 1 cm. Nie wykonywać styków płyt na profilach słupków drzwiowych Rozstaw blachowkrętów 
25 cm. W szczelinie wewnątrz ściany ułożyć materiał izolacyjny i instalacje. Styki podłużne roz-
mieszczać na mijankę. 

7.2.4. Zasady montażu sufitów podwieszanych  

Warunki szczegółowe wykonania sufitów podwieszanych: 
- sprawdzenie kątów pomieszczenia i inst.. 
- potwierdzenie odpowiedniej do montażu wilgotności pom. 
- rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych. 
- zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania. 
- zamocowanie profili przyściennych. 
- zawieszenie rusztu sufitu. 
- wypełnienie rusztu sufitu płytami GK. 
- szpachlowanie i wzmacnianie złączy i narożników.. 
- impregnowanie powierzchni. 
- usunięcie pozostałości po montażu i wyczyszczenie zabrudzeń. 
Zasady wykonywania robót: 
Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie wysuszone i gdy 
zakończone są wszystkie prace tynkarskie i posadzkarskie. 
Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje. 
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu podwieszanego. 
Podczas montażu sufitu temp. wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15 C, aby umoż-
liwić właściwe warunki pracy. 
Do zakotwiczenia wieszaków mogą być używane tylko części posiadające dopuszczenie do stoso-
wania w budownictwie. 
Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie montowania sufitów podwieszo-
nych. 
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie. 
Zaleca się aby specjalista układający płyty otrzymać jednocześnie zalecenie zainst. oświetlenia. 
Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo podwiesić. 
Wykonanie sufitów i oświetlenia spełniające wymogi ochrony pożarowej wg instrukcji montażu. 
Mocowanie sufitów gładkich z płyty GK, standardowo dla powłoki z 1 płyty GK gr 12.5 mm co 100 
cm profile główne, co 50 cm profile nośne, wieszaki co 90 cmx 100cm. 
Przy podwójnych płytach i systemach ognioodpornych należy stosować mocowanie katalogowe od-
powiednie dla wymaganego systemu. 
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Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. 
Po załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu.  
Szpachlowanie: fugi wypełniać masą szpachlową. 
Na świeżą masę położyć taśmę spoinową i bez powtórnego nanoszenia masy szpachlowej docisnąć 
ją za pomocą pacy od fugi. 
Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować. 
Na zaszpachlowaną powierzchnię płyty GK nanosi się warstwę materiału gruntującego. 
Poprzez gruntowanie wyrównuje się zróżnicowaną nasiąkliwość kartonu i masy szpachlowej. 
Przed dalszą obróbką powierzchni i malowaniem materiał gruntujący musi być suchy. 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
• stan i wygląd ścian i sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowaniai sztywności. 
• rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów. 
• uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami. 

  7.2.5 Wymagania odnośnie gładzi gipsowych 

Na ściankach działowych wykonać gładzie gipsowe. 
Należy sprawdzić stan podłoża i przygotować je do wykonywania gładzi. 
Przygotowane podłoże powinno być równe, bez wybrzuszeń, oczyszczone z kurzu, z plam z rdzy i 
substancji tłustych,  oraz zmyte wodą.  
Odsłonięte części metalowe osadzone lub przechodzące przez tynki , powinny być zabezpieczone 
przed korodującym działaniem gipsu za pomocą powłoki malarskiej z farby ochronnej (farba pod-
kładowa miniowa). Na połączeniach dwóch rodzajów materiału należy przykleić pasy siatki tynkar-
skiej z tworzywa sztucznego. Naroża wzmocnić przez wklejenie listew narożnikowych aluminio-
wych. 
Narzut zaprawy na ściany należy prowadzić od góry poziomymi pasami, posuwając się ku dołowi. 
Gładzie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC i  nie wyższej niż +25oC 
Świeżo wykonane gładzie należy chronić w ciągu pierwszych dni przed bezpośrednim nasłonecz-
nieniem. 
W czasie wysychania gładzi należy w pomieszczeniach zapewnić odpowiednią wentylację (unikać 
przeciągów). 

7.2.6 Wymagania odnośnie robót okładzinowych - ściany 

Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone: 
- wszystkie roboty budowlane,  
- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem  
ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu, 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami  
naprawczymi.  
Zakres robót obejmuje: 
• Przygotowanie podłoża – wykonanie warstwy wyrównawczej 
• Izolacja z folii płynnej 
• Izolacja styku ściana –podłoga 
• Licowanie ścian płytkami 
• Spoinowanie 
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Płytki układać wg projektu wnętrz.  Płytki w pomieszczeniach mokrych układać na kleje przezna-
czone do takiego zastosowania. 
Płytki powinny być mocowane do podłoża klejem wg zaleceń producenta.. Podłoże powinno być 
suche, równe, powierzchniowo mocne i wolne od zanieczyszczeń. Płaszczyzna okładziny powinna 
wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek kierunkowych ze sprawdzeniem łatą i pozio-
micą prawidłowości płaszczyzny. Po wykonaniu okładziny należy wypełnić spoiny masą do spo-
inowania. 
Powierzchnie okładzin powinny być równe i tworzyć płaszczyznę zgodną z projektem. Dopuszczal-
ne odchylenie powierzchni okładziny mierzone łatą kontrolną długości 2m nie powinny być na całej 
długości łaty większe niż 2 mm. Płytki ceramiczne powinny być układane w ten sposób, aby ich 
krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii 
spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno być większe niż 2 mm na 1m. 
We wszystkich pomieszczeniach, gdzie płytki nie są układane na pełną wysokość ściany płytka po-
winna być zlicowana z tynkiem. 

7.2.7 Wymagania odnośnie robót okładzinowych - podłogi 

Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone: 
- wszystkie roboty budowlane,  
- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem  
ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu, 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami  
naprawczymi.  
Temperatura nie powinna być niższa niż +5 °C w ciągu całej doby. 
Posadzki z płytek  układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym  podkładzie betonowym. 
Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju 
płytek. 
Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których powierzchnia 
wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością 
wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach-
reperach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kie-
runkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania.  
Szerokość spoin powinna wynosić 2 mm. Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połą-
czona z podłożem. 
Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni 
od poziomu nie powinno być większe niż 2 mm. Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, 
prostoliniowe i jednakowej szerokości.  
Wykonana posadzka powinna posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu na całej 
długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±2 mm. 
Wykonanie posadzki z wykładzin PVC 
Temp. pomieszczeń > 18 °C 
Wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna być rozluźnio-
na) Po pocięciu na kawałki wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu kolejne 24 h 
W jednym pomieszczeniu używać rolek z jednej serii produkcyjnej 
Układanie wykładzin wykonać zgodnie z wytycznymi  i instrukcjami producenta wykładzin. 
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7.2.8 Wymagania odnośnie robót malarskich 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okre-
sie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane 
do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego ob-
niżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej + 1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powie-
trzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i  
urządzeń sanitarnych),  
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
Przygotowanie podłoży 
Mury pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B- 
10020.-1968. 
Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą równo z licem muru. Przed malowaniem 
wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. Mur powinien być suchy, a jego powierzchnia 
oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy wystających poza jej obrys oraz z kurzu, tłuszczu i 
ewentualnych resztek starej powłoki malarskiej. 
Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego betonu oraz 
tłustych plam i kurzu. Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabez-
pieczone farbą antykorozyjną. 
Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub spe-
cjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 
Tynki zwykłe:  
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100: 1970. Wszel-
kie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do 
równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, 
rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe po-
winny być zabezpieczone antykorozyjnie;  
b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwi-
tów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śla-
dów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 
Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe zabezpieczyć an-
tykorozyjnie. 
Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.  
Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe, mieć wilgotność nie 
większą niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków zacieków żywicznych. Powierzchnia po-
winna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. 
Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką posiadającą aprobatę techniczną. 
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze 
starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty 
płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną. 
Podłoża z płyt włóknisto - mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz po-
wierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. 
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Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam tłuszczu.  
Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania opisane 
wyżej. Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i żąda-
nej jakości robót. 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: 
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych 
lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
• ułożeniu podłóg drewnianych,  
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka 
nie została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonać po: 
• wykonaniu tzw. białego montażu,  
• ułożeniu posadzek z przybiciem listew przyściennych i cokołów,  
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.  
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. Elementy, które w czasie 
robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. 
 

 7.2.9 Zasady montażu stolarki 

Montaż stolarki drzwiowej  - ościeżnicę należy umieścić w otworze , ustawić w pionie i poziomie a 
następnie zaklinować. Wolną przestrzeń miedzy ścianą a ościeżnicą wypełnić pianką montażową. 
Do czasu związania pianki należy na wysokości zawiasów i zaczepu zamka zastosować rozpieraki , 
aby nie dopuścić do zdeformowania ościeży. 
Gdy pianka montażowa stężeje , należy usunąć kliny i wypełnić luki pianką. Zamontować zawiasy  
dokręcając je kluczem imbusowym, zawiesić skrzydło drzwiowe, uzbroić w klamkę, szyldy i zamek 
z wkładką patentową. W razie potrzeby dokonać regulacji po czym zaślepić otwory plastikowymi 
korkami w odpowiednim kolorze. Po sprawdzeniu działania drzwi usunąć w razie potrzeby wkładkę 
z tworzywa w zaczepie zamka i zamontować kieszeń zamka. Po zamontowaniu stolarki należy wy-
konać obróbki murarskie i tynkarskie ościeży w sposób zapewniający ciągłość i jednolitość faktury 
powierzchni ściany. 
 

   Całość prac należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, 

poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem. Wybór płytek, kolorów ścian, 

konsultować z projektantem 

Roboty związane z montażem elementów powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami 

zawartymi w książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta. 

8.   Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 
Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z Doku-
mentacją Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. 
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8.1. Roboty posadzkowe 

Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z Doku-
mentacją oraz zgodnością z warunkami technicznymi. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym do-
kumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaga-
niom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwa-
rancyjnym). 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wil-
gotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
Posadzka z płytek i posadzka cementowa 

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny, związanie posadzki z podkła-
dem, prawidłowość powierzchni, grubość posadzki, wykończenie posadzki. Wykonana posadzka 
powinna być równa, gładka i pozioma lub wykazywać odpowiedni spadek, jeśli zostało to przewi-
dziane projekcie. Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma lub wykazywać odpo-
wiedni spadek, jeśli zostało to przewidziane projekcie. 
Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości. Szerokość 
spoin powinna wynosić 2mm. 
Wykonane posadzki powinny posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub zało-
żonego spadku na całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±5 mm 
Posadzka z wykładzin 
Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny i jednolitość barwy i wzoru, 
związanie posadzki z podkładem, prawidłowość wykonania styków, wykończenie posadzki. 
Na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się nierówności podkładu oraz nie mogą występować 
plamy i uszkodzenia mechaniczne Niedopuszczalna jest obecność pęcherzy, fałd oraz odstawanie 
brzegów arkuszy wykładziny. Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma, jeżeli projekt 
nie przewiduje spadków. 
Prześwit między łatą przyłożoną w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosić nie więcej niż 2 
mm Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub założonego 
spadku na całej długości i szerokości posadzki nie może być większe niż 3 mm. Szerokość spoin nie 
powinna wynosić więcej niż 0,5 mm. Spoiny powinny tworzyć linie proste na całej długości i szero-
kości pomieszczenia. Dopuszczalne odchylenie prostoliniowości spoin nie może wynosić więcej niż 
1 mm na 1 m i 5 mm na całej długości pomieszczenia. 
Posadzki powinny być wykończone przyściennymi listwami podłogowymi. Listwy muszą całkowi-
cie przylegać do podłoża (ściany i powierzchni posadzki) i być trwale z nim związane. 
Posadzki powinny być dokładnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczeń. 

8.2. Tynki 

Przed przystąpieniem do tynkowania podłoże należy poddać oględzinom, a w przypadku wątpliwo-
ści co do jego stanu, wykonać badania. W celu oceny warstwy podłoża należy przeprowadzić nastę-
pujące próby: 
-wycierania – powierzchnia zewnętrzna powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń. W 
przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń, należy je usunąć za pomocą szczotki lub zmyć wodą, a 
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tynkować po wyschnięciu; 
-sprawdzenia środka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocą lampy kwarcowej pojawia się 
zielononiebieskie światło fluoroscencyjne świadczące o występowaniu na powierzchni środka anty-
adhezyjnego. Można go usunąć za pomocą wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, których nie moż-
na zmyć, należy oczyścić mechanicznie – zeskrobać lub usunąć przez piaskowanie; 
-skrobania – polega na sprawdzeniu powierzchni podłoża za pomocą metalowego  narzędzia. Złusz-
czenia lub obsypania powierzchni należy oczyścić drucianą szczotką lub cykliną, a następnie pokryć 
środkiem gruntującym z wypełniaczem mineralnym; 
-zwilżania – podłoże należy namoczyć za pomocą szczotki lub pędzla. Jeśli jasne plamy ciemnieją 
w ciągu 3-5 minut, świadczy to, że podłoże jest wystarczająco chłonne. 

8.3. Okładziny 

Kryteria oceny jakości: 
 - sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia okładzin,  
 - sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,  
 - sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06 190. 

8.4 Sufity podwieszane i ścianki działowe 

Badania w czasie wykonywania robót: 
• Sprawdzenie podłoża do mocowania rusztu 
• Sprawdzenie mocowania rusztu  
• Sprawdzenie mocowania płyt, 
• Sprawdzenie zbrojenia spoin taśmą. 
• Sprawdzenie po wykonaniu robót. 

- szpachlowanie spoin 
- płaszczyzn okładzin 

8.5. Roboty malarskie  

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco:  
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i po-
łysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta. 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wcieranie jej po-
wierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy 
uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,  
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć pro-
stopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej 
powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,  
• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409. 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namy-
dloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego 
pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ule-
gnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i 
nie powstaną prześwity podłoża.  
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8.6. Stolarka   

Kontroli podlega:  
- wykonanie montażu stolarki drzwiowej 
- wypoziomowanie zamontowanych elementów  
- wypełnienie ubytków w ścianie  
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, Wyniki 
kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu z kontroli i badań. 
 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wy-
maganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kon-
troli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszyst-
kie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu po-
prawek przeprowadzić badanie ponownie. 
Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób, atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami 
warunki techniczne.  

9.   Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przy-
padku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie Wykonawcy robót.  
Obmiary robót zanikających przeprowadzane będą w czasie wykonywania tych robót. 
Obmiary robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robót. 

10.  Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową. 
Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami. 

10.1. Roboty posadzkowe 

Odbiór robót posadzkowych obejmuje: 
- sprawdzeniu z godności robót z Projektem Budowlanym, i kosztorysem  
- sprawdzeniu jakości użytych materiałów  
- sprawdzeniu prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych  
- sprawdzeniu prawidłowości wykonania posadzki obejmującego:  
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki,  
• sprawdzenie grubości posadzki, 
• sprawdzenie wykończenia posadzki. 

10.2. Tynki 

Odbiór tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
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przedmiot określa projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a także dokumentacja powykonaw-
cza określająca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodność 
wykonania tynków stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych z wymaga-
niami i tolerancjami określonymi w odpowiedniej normie. Tynk może być odebrany, jeśli wszystkie 
wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, 
tynk nie powinien być przyjęty. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwią-
zań: 

- wykonawca tynków jeśli to możliwe, powinien poprawić tynki i przedstawić je do ponowne-
go odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania  i trwałości tynku, 
należy zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

- jeżeli nie są możliwe podane rozwiązania należy usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 
tynkowe. 

Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem 

10.3. Okładziny 

Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane pod-
czas prac tynkowych.  
Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania jest negatywny, okładzina nie powinna zostać przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań; 
- jeżeli to możliwe, poprawić okładzinę lub wykładzinę i przedstawić ją do ponownego odbioru,  
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości okładziny 
lub wykładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę — obniżyć wartość wykonanych robót,  
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania — usunąć okładzinę i wykonać je po-
nownie.  

10.4. Roboty malarskie 

Odbiór robót malarskich obejmuje:  
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  
• sprawdzenie odporności na wycieranie oraz na zmywanie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki. 

10.5. Montaż stolarki 

Odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe.  
Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży. Ościeżni-
ce winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń ze ścianą. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m  
wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy.  
Ustawienie stolarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
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Przy odbiorze robót wykonawca ma przedstawić następujące dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie wy-
konania robót (Dokumentacja Powykonawcza), 
- Dziennik Budowy, 
- Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
- Protokoły częściowych odbiorów robot, 
- Protokoły badań technicznych i pomiarów, 
- Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
- Dokumentacje fabryczne zamontowanych urządzeń, 
 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspekto-
rowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach częściowych i komisjach roboczych powinien być wpis 
w dzienniku budowy , natomiast zakończenie etapu robót powinno być potwierdzone spisaniem pro-
tokółu odbiorów częściowych 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST 
oraz wymaganiami dokumentów odniesienia. 
 

11.  Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami                       
( PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów                     
i urządzeń  

a)  Normy: 
• PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane. 
• PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 
• PN-B-10107:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. 
• PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych . 
• PN-65/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-75/C-04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
• PN-EN 998-1:2004  - Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska. 
• PN-72/B-10 122 - Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-B-30041:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips budowlany” 
• PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” 
• BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 – Płyty kartonowo – gipsowe. 
• PN-EN 13658-1:2005 - Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. 

Część 1: Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń  
• PN -88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania.  
• PN/B-02 100 - Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
• PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport  
• PN-EN 12400:2004 91.060.50 - Okna i drzwi Trwałość mechaniczna .Wymag. i klasyfikacja  
• PN-EN 12219:2002 91.060.50 - Drzwi Wpływ klimatu Wymagania i klasyfikacja  
• PN-EN 1906:2003 91.190 - Okucia budowlane Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami.  
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• PN-EN ISO 10077-1:2002 – Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Instrukcje i certyfikaty  
producenta.     

• BN-77/7151-08 – Skrzydła i ościeżnice drewniane drzwi płytowych wewnętrznych. 
• PN-ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
• PN-ISO 7976-1:1994 -Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. 
• PN-92/P-850 10 - Tkaniny szklane. 
• PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami „ lakierami i emaliami na spoiwach  

bezwonnych 
• PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalny-mi  

farbami emulsyjnymi 
• BN-80/6117 -05 - Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych 
• PN-EN 12004:2002 - Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
• PN-ISO 13006:2001 - Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znako-

wanie.  
• PN-EN 87:1994 - Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,  

właściwości i znakowanie.  
• PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E> 

10%.  
• PN-EN 649:2002  Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia 

podłogowe z poli (chlorku winylu). 
• PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania  techniczne 

przy odbiorze. 
• PN-EN 13813: 2003 - Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały-  

Właściwości i wymagania  
 

(Każdorazowo należy sprawdzić aktualność norm) 

b) Dokumenty inne: 

• Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców wy-
robów budowlanych, szczególnie w odniesieniu do wyrobów systemowych (np. systemy dr-
zwiowe i inne). 

• Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufi-
tów podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., 
Szarbków 73, 28-400 Pińczów. 


