SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
i teletechnicznych.
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1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem SST)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac modernizacyjnych instalacji elektrycznej i tele-
technicznej w ramach inwestycji: ,, Modernizacja i doposazenie Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstan-

tego Damrota w Koscierzynie”.

2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt instalacyjnych
elektrycznych i teletechnicznych w czytelni na II pigtrze oraz klatce schodowej zgodnie z Dokumen-

tacja Projektowa.

Zakres robot obejmuje wykonanie:

* instalacji gniazd wtyczkowych zasilania drobnego sprzetu elektrycznego wraz z montazem

osprzetu

* instalacji oSwietlenia wewnetrznego wraz z montazem opraw
* instalacji sieci strukturalnej komputerowe;j 1 telefonicznej wraz z montazem osprzetu

* instalacji potaczen wyréwnawczych
» ochrony przeciwprzepigciowej

* ochrony przeciwpozarowe]

* ochrony przeciwporazeniowej

* pomiaréw elektrycznych i prob montazowych.

Szczegdtowy zakres prac zostat okreslony w DP oraz w pkt. 7 niniejszej SST.

3.1 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okresleniami w obowigzujacych Polskich Normach. Podstawowe okreslenia zostaty opisane w

,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.
3.2 Grupy, klasy i kategorie robét.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepujacych
dziatéw, grup, klas i kategorii rob6t wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV).

DZIAL  45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
KILASA 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne.
KATEGORIA 45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych.

- 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.
- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

KATEGORIA 45314000-1  Instalowanie urzqdzen telekomunikacyjnych
- 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
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3.3 Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,0gélnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Montaz instalacji elektrycznej powinien odbywac si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji
Projektowej, sporzadzonej w oparciu o ogdlnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem spe-
cyfiki stosowanych systemow i materiatow.

Integralna dokumentacja wykonawcza sa wytyczne 1 instrukcje montazowe opracowane przez
producentéw materiatow i urzadzen przyjetych do realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z DP, ST i obowigzujacymi normami.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Materialy.

Ogdblne warunki dotyczace stosowanych materiatéw podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST.

4.1 Wymagania ogolne dotyczace materialow

Zrédta uzyskania wszystkich materialéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce robét elektrycz-
nych z wyprzedzeniem. Zatwierdzenie zrodia uzyskania materialéw nie oznacza, ze wszystkie mate-
riaty z tego zrédta beda przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Nie p6zniej niz 3-
tygodnie przed kazdym zakupem materialéw Wykonawca robot elektrycznych ma obowiazek do-
starczy¢ Inspektorowi Nadzoru prébki materialéw, aby mégt dokona¢ wyboru oraz sprawdzi¢ na-
ocznie ich jakos¢. Z chwila zatwierdzenia Wykonawca robot elektrycznych powinien poda¢ Inspek-
torowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy terminy dostaw zatwierdzonych materiatow.

4.2 Warunki dopuszczenia materiatéow i urzadzen elektrycznych do zabudowania.
- oznaczenie zgodno$ci z wymaganiami PN

- znak jakosci wyrobu Q

- znak CE - gdy to wymagane

- znak bezpieczenstwa B - gdy to wymagane

- atest producenta lub aprobate techniczna wydana przez uprawnione laboratorium

4.3 Wymagania przy zamianie materialow.

Marka materiatéw okreslong w dokumentacji przetargowej bedzie wymagana w wykazie cen.
Wykonawca robot elektrycznych moze zaproponowa¢ materiaty innej marki, posiadajace te same
lub lepsze charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Kierownika Budowy 1
Inspektora Nadzoru.

4.4 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu su-
chych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

Przewody izolowane nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

Sktadowanie przewodéw, opraw i elementoéw sterowania powinno odbywac¢ si¢ w pomieszczeniu
suchym, w temperaturze powyzej +4°C.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgdg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robét
1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca czasowe sktadowania
beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektor Nadzoru In-
westorskiego lub poza trenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.




4.5 Przewody instalacyjne
Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych wewnetrznych oswietleniowych, sitowych
musza by¢ dostosowana do uktadu sieci TN-S.

4.5.1 Przewody kabelkowe wielozylowe.

Przewody wielozytowe z zytlami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powloce polwinitowe;j.
Napiecie robocze 750V. Przewody przeznaczone do uktadania na tynku lub w tynku. Zyty wykona-
ne z drutu miedzianego migkkiego, w izolacji o barwach:

- przewdd neutralny N - kolor niebieski

- przewody fazowe LI, L2, L3 w kolorach czarnym i brgzowym

- przewdd ochronny PE- kolor zotto-zielony

Przewody typu YDYpzo. Napigcie robocze 750 V.

4.5.2 Przewody instalacji teletechnicznej
Przewody UTP4x2x0,5mm?2 kategorii 6.
Gniazda RJ45 kat 6.

4.6 Oprawy oswietleniowe
Oprawy o$wietleniowe stosowac o parametrach zgodnych z katalogami DP.

4.7 Gniazdka, wiaczniki itp.
Osprzet stosowac zgodnie z DP.

4.8 Tablice rozdzielcze

- tablice rozdzielcze nalezy wykona¢ zgodnie ze schematami ideowymi dotaczonymi do dokumen-
tacji projektowe;j,

- przy wszystkich ztaczach, rozdzielniach i tablicach rozdzielczych musi by¢ umieszczony schemat
ideowy potaczen z opisem aparatury, wielko$ci nastaw aparatéw i pradéw znamionowych wktadek
bezpiecznikowych.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akcep-
tacje Inspektora Nadzoru. Odbiér materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi po-
twierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specvfikacji Technicznej zostaly wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiatow czy urzqdzen stuzgcych do wykonania niniejszego zamdwienia — wsze-
dzie tam Zamawiajqcy dodaje wyrazy ,,lub réwnowazne’.

Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Stosowany sprze¢t powinien gwarantowaé uzy-
skanie wymaganej doktadnosci robét.
Podstawowy sprzet:
- elektronarzedzia, lutownice.
- wiertarka,
- szlifierka katowa,
- pita tarczowa,
- drabiny,




Wszystkie narzedzia pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiada¢ aktualne $wiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza
by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan 1 pomiaréw. Wykaz instrukcji 1 przyrzadéw po-
miarowych potrzebnych do wykonania badan i pomiaréw winien by¢ zamieszczony w PZJ.

6. Transport.

Ogdlne warunki stosowania transportu podano w ,,0gélnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca robét elektrycznych zobowiazany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transpor-
tu, ktére nie wptyng na utrat¢ cech jakosciowych przewozonych materiatéw lub nie wptyng nieko-
rzystnie na wilasciwos$ci wykonywanych rob6t. Wykonawca powinien stosowac¢ srodki transportu
zgodne z naktadami rzeczowymi 1 odpowiednio przystosowane do przewozonych materialow. Wy-
konawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z naste-
pujacych srodkéw transportu:

- samochodu dostawczego,

- samochodu skrzyniowego,

Sprzet do transportu nalezy stosowa¢ zgodnie z technologiag zatozong w Dokumentacji Projektowe;j.
Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych po-
wyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.
7. Wykonanie robot
7.1 Zakres robot
7.1.1 Zasilanie budynku

Budynek biblioteki posiada zasilanie z sieci nn energetyki zawodowej. W uktadzie zasilania i opomi-
arowania zuzycia energii elektrycznej nie wprowadza si¢ zmian. Zmiana instalacji na nowa w czytelni
na II pigtrze oraz klatki schodowej nie powoduje zmian w mocy zamdéwione}j.

7.1.2 Tablica bezpiecznikowa

Zmiany w obwodach instalacji elektrycznej dotycza czytelni na II pigtrze oraz klatki schodowej. No-
we obwody oswietlenia i gniazd lini¢ zasilajgcg nalezy podtaczy¢ do tablicy bezpiecznikowej Il pie-
tra zlokalizowanej na klatce schodowe;.

W tablicy II pigtra nalezy:

- zdemontowac stare istniejace zabezpieczenia obwodow klatki schodowe;j i czytelni na II pigtrze,

- zainstalowac¢ 5 x wytacznik instalacyjny S301B 10 dla obwoddéw oswietleniowych,

- zainstalowa¢ 13 x wytacznikow réznicowo-pradowych dla obwodéw gniazd wtyczkowych.
Schemat potaczen wewngtrznych oraz wyposazenia tablicy bezpiecznikowe] pokazano na odpowied-
nim rysunku w DP.

7.1.3 Zasilanie urzadzen elektrycznych

Do urzadzen elektrycznych zaliczamy :

- o$wietlenie elektryczne

- drobny sprzet elektryczny.

Zasilanie odbioréw wykona¢ wydzielonymi oddzielnymi obwodami z indywidualnymi zabezpiecze-
niami z tablicy bezpiecznikowe;].




Zasilanie urzadzen oraz drobnego sprz¢tu elektrycznego pokazano na planach instalacji gniazd
wtyczkowych w DP, aparatur¢ zabezpieczajgca oraz typy kabli i przewodéw na schemacie tablicy
bezpiecznikowej w DP.

Instalacj¢ wykona¢ przewodami typu YDYpzo 750V jako podtynkowg. Stosowaé typowy osprzet
podtynkowy (puszki i gniazda wtyczkowe), tylko w tazienkach stosowac¢ osprzet hermetyczny.
Wszystkie gniazda stosowac z kotkiem ochronnym.

Wysokosci montazu gniazd wtyczkowych — wedtug wytycznych architektury wystroju wngtrz w DP.

7.1.4 Os$wietlenie elektryczne

Instalacje wykona¢ przewodami typu YDYpzo 750V jako podtynkowa. Osprzet instalacyjny stoso-
wac podtynkowy. Wysokosci montazu wylacznikow — wedtug wytycznych architektury wystroju
wnetrz w DP.

Oprawy nalezy przyja¢ zgodnie z zalaczonymi do DP kartami katalogowymi. Dopuszcza si¢ stoso-
wanie opraw oswietleniowych innych producentéw o podobnych, nie gorszych wtasciwosciach.

7.1.5 Instalacje teletechniczne

Instalacja sieci strukturalna komputerowa i telefoniczna.

Od istniejgcego serwera zlokalizowanego na I pig¢trze w poblizu sekretariatu nalezy utozy¢ nowg in-
stalacje do czytelni.

Przewody stosowa¢ UTP4x2x0,5mm?2 kategorii 6. Gniazda RJ45 kat 6 montowa¢ na wysokosci 0,3
m od posadzki jako podtynkowe.

7.1.6 Instalacja polaczen wyréwnawczych

Nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych taczac wszystkie dostepne metalowe czgsci in-
stalacji ze sobg. Nalezy potaczy¢ :

- zaciski PE przewodéw obwodoéw o$wietleniowych i gniazd wtyczkowych,

- dostgpne czesci metalowych rur instalacji wody zimnej, cieplej i ogrzewania. Instalacj¢ wykonaé
ptaskownikiem stalowym ocynkowanym FeZn o przekroju minimum 50 mm2, podiaczenia poszcze-
g6Inych instalacji wykona¢ przewodami miedzianymi o przekroju 6 mm?2.

7.1.7 Ochrona przeciwprzepigciowa

W tablicy II pigtra nalezy zamontowac¢ ochronniki klasy C DEHNguard typ 275 — 4 szt dla uktadu
sieci TN-S.

Dla szczegdlnie cennego i waznego wyposazenia w budynku zaleca si¢ dodatkowa ochrong indywi-
dualna ochronnikami klasy D zamontowanymi przy urzadzeniach.

7.1.8 Ochrona przeciwpozarowa

Do ochrony przed pozarem od instalacji elektrycznej zastosowac :

- zabezpieczenia zwarciowe oraz przecigzeniowe instalacji,

- przewody o wytrzymatosci izolacji 750V

- przewody o klasie reakcji na ogien Eca (YDY. YDYp)

- istniejacy uktad pozarowego wytacznika pradu (nie wprowadza si¢ zmian).

7.1.9 Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczng projektuje si¢ jako spetniajacg wymagania PN-IEC 60364 . Zgodnie z wymaga-
niami w/w normy zapewniono ochrong przeciwporazeniowa poprzez :
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1. szybkie wylaczenie uszkodzonego obwodu przez stosowanie aparatury zabezpieczajacej (wylacz-
niki instalacyjne),

2. stosowanie wylacznikéw réznicowo-pradowych o wartosci 30mA chronigcych obwody gniazd
wtyczkowych.

Instalacje¢ nalezy wykonac :

- przewodami z dodatkowa zyta ochronng PE typu YDYpzo (rozdziat linii PE-N na oddzielne prze-

wody PE i N wykona¢ w ztaczu kablowym),

- przewodami o podwdjnej izolacji o wytrzymatosci 750V.

7.2 Wymagania przy prowadzeniu prac
7.2.1 Wymagania ogélne

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych wewnetrznych o$wietleniowych, sitowych
musza by¢ dostosowana do uktadu sieci TN-S o napigciu znamionowym 400/230V pradu przemien-
nego i czestotliwosci 50 Hz. Stosowa¢ w obwodach oddzielny przew6d ochronny (PE) i neutralny
(N). Jako s$rodek uzupetniajacej dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy stosowa¢ wytacz-
niki ochronne réznicowopradowe. W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych oswietle-
niowych i sitowych wewnetrznych nalezy stosowa¢ wytaczniki nadmiarowe o:

- pradach znamionowych dobranych do wielkosci odbiornikéw

- wymaganej zdolnos$ci wylaczeniowej w stanach zwar¢ i charakterystyce czasowo pradowe]

- typu B dla zabezpieczenia obwodow instalacyjnych.

W instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych wewnetrznych:

- stosowac polaczenia wyréwnawcze gléwne i miejscowe, tgczace przewody ochronne z cze$ciami
przewodzacymi innych instalacji 1 konstrukcji budynku

- stosowac zasade prowadzenia tras przewoddéw elektrycznych w liniach prostych, réwnolegtych do
krawedzi $cian 1 stropow

- przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ich wymiang bez potrze-
by naruszania konstrukcji budynku

- zyly przewodow i kabli w instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych wewnetrznych
musza by¢ wykonane wytacznie z miedzi

- prowadzenie instalacji 1 rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynkach powinno zapewniac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie okreslonych odlegtosci i ich wzajemnego usytu-
owania.

7.2.2 Uktadanie przewodow

Uktadanie przewodow kabelkowych pod tynkiem.

Przewo6d kabelkowy na napigcie 750 V.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

- Przygotowanie bruzd,

- Rozwiniecie przewodu kabelkowego,

- Sprawdzenie ciagtosci Wyt 1 opornosci izolacji,

- Odmierzenie i cigcie,

- Zamocowanie przewodu do podtoza,

- Wprowadzenie koncéw przewodéw do puszek lub rozgateznikow.




7.2.3 Podejscia do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny, podejScia od przewodoéw utozonych w podiodze nalezy
wykonywa¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnia podtogi, albo w specjalnie do
tego celu przewidzianych kanatach: Rury i kanaty musza spetnia¢ odpowiednie warunki:

- wytrzymato$ciowe 1 by¢ wyprowadzone ponad podioge do wysokosci koniecznej dla danego od-
biornika.

- podejscia w gore od przewodow utozonych pod stropami moga by¢ wykonane tak jak cata instala-
cja,

- podejScia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadkach zasilania odbiornikéw od gory. Podejscia tego
rodzaju stosuje si¢ najczesciej do opraw oswietleniowych, do odbiornikéw zasilanych z instalacji
wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych, w korytkach itp. Podejscia zwie-
szakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od warunkéw technologicz-
nych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub
konstrukcjach podejScia nalezy wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub
konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, dra-
binki kablowe itp.

Przytqczanie odbiornikow

Miejsca polaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzglgdem elektrycznym i mechanicz-
nym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja. Bez wzgledu na rodzaj instalacji,
przyltaczenia odbiornikéw sg wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym, ze dziela si¢ na 2 rodzaje:

- przylaczenia sztywne,

- przytaczenia elastyczne.

Przylaczenia sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do od-
biornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje si¢ je do odbiornikéw statych, za-
mocowanych do podioza i nieulegajacym zadnym przesunigciom. Przylaczenia elastyczne stosuje
si¢, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesuni¢c i
przemieszczen. Przylaczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gi¢tkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izo-
lacji, np. przez zalozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechanicz-
ne przewody doprowadzane do odbiornikéw musza by¢ chronione.

7.2.4 Wymagania dodatkowe

Kazde przejscie przewodéw kabelkowych przez stropy i §ciany musi by¢ zabezpieczone rurg osto-
nowa lub odpowiednio obudowane. Wszystkie przewody kabelkowe musza mie¢ zyly przewodzace
wykonane z miedzi, by¢ oznakowane przez producenta (marka), posiada¢ kolorystyke izolacji robo-
czej Wyt zgodna z wymaganiami t;.

- przewdd neutralny N - kolor niebieski,

- przewody fazowe LI, L2, .3 odpowiednio kolor czerwony, czarny, bragzowy,

- przewdd ochronny PE- kolor z6ttozielony.




7.2.5 Montaz osprzetu i aparatury.
* Osprzet podtynkowy.

Puszka o sr. 60mm.
Puszki koncowe - pod aparaty, IP-20, wykonane z tworzywa sztucznego nieplastycznego , o $redni-
cy 65 mm, przystosowane do montazu aparatdw za pomocg wkretéw

Puszka rozgatezna.

Puszki instalacyjne rozgatezne z pokrywami, IP-20, wykonane z tworzywa sztucznego nieplastycz-
nego , o $rednicy 80 lub 85 mm, przeznaczone do montazu w $cianach betonowych. Puszki 4-
wylotowe, z ostabieniami do wprowadzenia rurek, wyposazone w rozgatezniki 4-torowe dla prze-
wodéw o przekroju do 2,5.

Gniazdo wtykowe 2P+PE podtynkowe.
Gniazda instalacyjne w wykonaniu podtynkowym przystosowane do przykrecania, 2-biegunowe ze
stykiem ochronnym kotkowym, 16 A/230 V, IP-20

Lgczniki podtynkowe.

Faczniki instalacyjne: facznik I-bieg, tacznik 1-bieg Swiecznikowy; w wykonaniu podtynkowym

przystosowane do przykrecania, 10 A/230 V, 1P-20.

Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu robot:

- Trasowanie,

- Wykonanie $lepych otworéw mechanicznie / r¢cznie,

- Wykruszenie lub wycigcie otworéw do wprowadzenia przewodow w puszkach,

- Wprowadzenie przewodéw w otwory puszki,

- Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej,

- Osadzenie puszki w gotowym podtozu,

- Gipsowanie lub betonowanie z wyréwnaniem powierzchni,

- Odkrywanie puszek,

- Podtaczenie i przedzwonienie przewodow,

- Zamkniecie puszek,

- Podtaczenie tacznikéw i gniazd wtykowych,

- Zamocowanie tacznikéw 1 gniazd wtykowych w puszce.

Wymagania dodatkowe dotyczace montazu osprzetu podtynkowego:

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po potyn-
kowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagana liczbe otworéw dostosowanych do
srednicy wprowadzanych rur lub przewodow,

- mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedna
wytrzymalo$¢ na wyciagganie wtyczki z gniazda,

- gniazda wtyczkowe 1 wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposéb niekolidujacy z wyposazeniem po-
mieszczenia,

- w ftazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczenia sprzg¢tu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych potozenie wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowa¢ we wszystkich
pomieszczeniach jednakowe,

- gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby bolec ochronny wystepowat u gory,
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna a przewdd neutralny do prawego bieguna,
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- Laczniki i gniazda wtykowe powinny by¢ umiejscowione na wysokosciach (od wykonczonego
podioza pomieszczen) okreslonych dokumentacja projektowa lub wedtug odmiennych dyspozycji
pokazanych na rysunku,

- Przed wykonaniem podtaczen tacznikow i aparatury nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ ich funkcjono-
wania.

7.2.6 Montaz opraw oswietleniowych

Zasadnicze czynnoSci przy montowaniu opraw:

- Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytéw,

- Przygotowanie podioza,

- Zamocowanie uchwytéw,

- Rozpakowanie oprawy,

- Oczyszczenie oprawy z materialéw zabezpieczajacych,
- Otwarcie i zamkniecie oprawy,

- Obciecie 1 obrobienie koncow przewodow,

- Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem,

- Zamontowanie oprawy 1 podtaczenie,

- Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtysniki, rastry itp.).

Zasadnicze czynnosci przy montazu zrodet swiatta

- Zdjecie klosza, siatki, odbty$nika, rastra itp. z oprawy,

- Wyjecie zrodta swiatta z opakowania,

- Sprawdzenie marki, zgodnos$ci oznaczen i parametréw,

- Zamontowanie zrodia §wiatta w oprawie,

- Sprawdzenie §wiecenia oprawy Zamontowanie klosza, siatki, odbty$nika, rastra itp.,

Oprawy przykrecane sufitowe

Oprawy mocowane bezposrednio do sufitu nalezy mocowaé przy uzyciu kotkow rozporowych.
Oprawy winny by¢ mocowane w miejscach oznaczonych w projekcie bez przesuni¢¢ zaktdcajacych
zaprojektowany uktad. Elementy mocujace nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach oprawy stu-
zacych do mocowania. Zewngtrzne warstwy ochronne przewodéw wolno usuwac tylko z tych czesci
przewodu, ktére po podiaczeniu beda niedostgpne. Wejscie przewodu do oprawy nalezy uszczelnié¢
w spos6b odpowiedni dla danej oprawy. Przewody nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewod
ochronny powinien mie¢ wigkszy nadmiar dtugos$ci niz przewody robocze konce zyt przewodéw
wprowadzonych do oprawy, a niewykorzystanych, nalezy izolowac¢ i unieruchomi¢

Oprawy mocowane na Scianie - scienne.
Zasadnicze wymagania przy wykonywaniu robét jak dla opraw montowanych na suficie.

Oprawy stropowe.
Zasadnicze wymagania przy wykonywaniu robét jak dla opraw montowanych na suficie.

Calos¢ prac nalezy wykonywa¢é zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem robét, po-
leceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami
zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta
Ewentualne wszelkie zmiany dokonane w czasie wykonywania instalacji w stosunku do pro-
jektu nalezy nanie$¢ na dokumentacje i przekaza¢ Inwestorowi jako dokumentacje powyko-
nawcza.
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Roboty elektryczne nalezy skoordynowa¢ z pracami innych branz.
Wszelkie napotkane instalacje w budynku nalezy traktowa¢ jako czynne i bedace pod napie-
ciem — nalezy zachowa¢ szczego6lng ostroznosc.

Kontrola jakos$ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przediozy¢ komisji protokoty z badan. Stad tez
instalacje w budynku powinny by¢ poddane szczegdétowym ogledzinom i probom, obejmujacym
takze niezbedny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetniaja wymagania dotyczace ochrony
ludzi, zwierzat 1 mienia przed zagrozeniami, ktérych moze stac si¢ przyczyng. Cztonkowie komisji,
przed przystgpieniem do ogledzin i préb powinni otrzymac i zapozna¢ si¢ z uaktualniong dokumen-
tacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen czastkowych. Osoby wykonujace pomiary powinny
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie
wykonywania prob nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢, celem zapewnienia bezpieczenstwa lu-
dziom i unikni¢cia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

a) zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja
techniczng, normami i certyfikatami,

b) prawidlowosci wykonania potaczen przewodow,

¢) poprawnos$ci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych in-
stalacji 1 urzadzen,

d) poprawnosci wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i §ciany,

e) prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu, w dostosowaniu
do warunkéw srodowiskowych 1 warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

f) prawidlowego oznaczenia obwoddéw, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.,

g) prawidtowego umieszczania schematéw , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji ,

h) prawidlowosci oznaczenia przewodéw neutralnych, ochronnych i ochronno neutralnych,

1) prawidlowosci doboru urzadzen 1 srodkéw ochrony od wptywéw zewnetrznych warunkéw srodo-
wiskowych w jakich pracujg),

J) spelnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do doku-
mentacji technicznej

8.1. Proby montazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary:

- Sprawdzenie cigglosci zyt przewodéw

- Sprawdzenie poprawnosci polaczen

- Sprawdzenie adreséw przewodéw kabelkowych z lista adresowa

- Pomiar rezystancji izolacji obwodow

- Pomiar rezystancji petli zwarcia

- Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych

- Pomiar rezystancji uziemien korytek

- Badanie wytacznikéw ochronnych r6znicowopradowych

- Badanie obwodow sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszacych instalacjom o$wietleniowym
i sitowym wewnetrznym

- Sprawdzenie adreséw kabli z lista adresowa

- Pomiar rezystancji zyt kabla
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10.

- Pomiar rezystancji izolacji kabla

8.2 Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi na-
lezy zatgczyc¢ instalacje pod napiecie i sprawdzic czy:

* punkty Swietlne sa zataczone zgodnie z zalozonym programem

* w gniazdach wtyczkowych przewody sg doktadnie dotaczone do wiasciwych zaciskow

 wszelkie urzadzenia dziataja poprawnie 1 zgodnie z wymaganiami uzytkownika.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materialéw, ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane normami
warunki techniczne.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajagce wymagan zostaty wbudo-
wane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na
wilasny koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg¢ za nie ma-
jaca zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen
za obnizona jako$¢.

Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgSciowym lub koficowym odbiorem robot, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu rob6t lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary rob6t zanikajacych przeprowadzane beda w czasie wykonywania tych robot.

Obmiary rob6t ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inspek-
torowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robdét.

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front rob6t od gene-
ralnego wykonawcy lub inwestora.

Stan rob6t budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe
mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy
pracy.

10.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru Wykonawcy. Odbiorom tym
powinny podlegac:

 osadzone konstrukcje wsporcze. oprawy oswietleniowe

* utozone rury, listwy, korytka przed wciggnieciem przewodoéw

* instalacja przed zalaczeniem pod napigciem

10.2. Odbiory czesciowe dotyczq robot ulegajgcych zakryciu.

10.3. Odbior koncowy
Do odbioru koncowego wykonanych rob6t Wykonawca powinien przedtozy¢:
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11.

* aktualng dokumentacje powykonawcza
* protokoty pré6b montazowych
* oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot 1 gotowosci instalacji do eksploatacji

10.4. Komisja odbioru koncowego:

bada aktualnos$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej

bada protokoty odbiorcéw czesciowych i1 sprawdza usunigcie usterek

bada zaswiadcz. o jakosci materiatow 1 urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski 1 uwagi
bada i akceptuje protokoty préb montazowych

dokonuje préb i odbioru instalacji wiaczonej pod napigcie

ustala okres i warunki wstgpnej eksploatacji instalacji

spisuje protokot odbiorczy.

Wyniki badan, ktére wraz z protokétami powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy,

1 przekazane protokolarnie Zamawiajacemu.

Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / warun-
kami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatéw i urzadzen

a) Normy:

PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewngtrznych.
Wybdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpltywoéw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-1-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 12464-1:2004 - Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé.1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

PN-91/E-05160 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.Ogdlne wymag i badnia.
PN-84/E-02033 - Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-EN 12464-1:2012 Swiato i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

PN-EN-61140 - Ochrona przed porazeniem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacj 1
urzadzen.

PN-79/E-06314 - Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne.

PN-EN 50173-1-3 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.

Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 50310 Stosowanie potaczen wyréwnawczych 1 uziemiajacych w budynkach z zainstalo-
wanym sprzetem informatycznym

PN-EN 50346 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego oka-
blowania

PN-IEC 60364-4- 444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zakldceniami elektro-
magnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wy-
posazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)
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