SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

NAZWA Modernizacja i doposazenie Biblioteki Miejskiej im. Kks.
INWESTYCII: Konstantego Damrota w Koscierzynie.

Biblioteka Miejska im ks. Konstantego Damrota w KoS$cierzynie
INWESTOR: ul. Rynek 21
83-400 Koscierzyna

ADRES Koscierzyna, ul. Rynek 21
INWESTYCII: 83-400 Koscierzyna

Koscierzyna — kwiecien - 2024 r.



ZAWARTOSC SPECYFIKACJI TECHNICZNE]

Lp. Nr ST Tytut
1. OST Ogo6lna Specyfikacja Techniczna
2 SST Robot Slnobudowlane i wykon i
- | B01.00.00 | Roboty ogélnobudowlane i wykonczeniowe.
3 SST Robot akresie instalacji wod-kan
* | $02.01.00 y W ZakIest I woe-Ran.
SST . .
4. S 02.02.00 Roboty w zakresie instalacji c.o.
SST . . : :
5. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

E 03.00.00




OGOLNA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Ogolna Specyfikacja Techniczna.
OST




OST Ogolna Specyfikacja Techniczna

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

SPIS TRESCI

SPIS TIESCT evvenviiiiieeiiee ettt st ean e
Przedmiot Specyfikacji Technicznej .........cccceecveeeveeiiiniiinniciinnnnenn
Zakres stosowania ST ........coocoviiiiiiiiiiniiniiiiiccese e,
Zakres robot objetych ST ..o

Dokumentacja techniczna .............cccccciiiiniiiniiniinicnicnceeee,

TIANSPOTT ..ottt
WyKonywanie robOt ..........cccueevieriiniiiiieiiiiieniecieeieee e
Kontrola jakoSci TODOL .......cc.cocvieiieiiiiiiiiiiieiececcecce e
Dokumenty budowy .........cccceeviieiiiniiniiniiiiiiicccceee
ODbMIAT TODOL ...ttt
OdbIOT TODOL ...ttt
Podstawa platnosci ........ccocveviiieiiiiiiiniiiicic e,

Przepisy Zwiazane ..........cccoceevuiriiieiiieiiiineeniieeeceeeesee e

strona

00 00 00 N N A~ W W W W W N

—_— e e
N N W N~



1.1. Przedmiot Specyvfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem OST) sa wymaga-
nia ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t remontowych zwigzanych z inwestycja: ,, Moder-
nizacja i doposazenie Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota w Koscierzynie”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji
technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Zakres rob6t obejmuje prace remontowo-budowlane:

- pomieszczen W.C.,
- wypozyczalni dla dzieci 1 mtodziezy,
- klatki schodowe;.

Doktadny zakres prac zostal przedstawiony w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

1.4 Dokumentacja techniczna

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czgs¢ graficzna, obliczenia
i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5 OKkreslenia podstawowe

1.5.1 Zamawiajacy (Inwestor) : Biblioteka Miejska im ks. Konstantego Damrota w KoS$cierzynie

1.5.2 Inspektor nadzoru (Inzynier) — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzial-
na za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.5.3 Wykonawca — osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez Zamawiajacego
do wykonania inwestycji.

1.5.4 Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

1.5.5 Kontrakt : - wszystkie dokumenty okreslajace roboty, a wiec Dokumentacja Projektowa, Spe-
cyfikacje Techniczne, Przedmiary Robdt, itp.

1.5.6 Dokumentacja budowy :- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatlagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i koncowych,
operaty geodezyjne, ksiazka obmiarow.

1.5.7 Dokumentacja powykonawcza:- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesio-
nymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powy-
konawczymi.




1.5.8 Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do
stosowania w budownictwie.

1.5.9 Dziennik budowy :- dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi prze-
pisami, stanowigcy urzegdowy dokument z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania
wydarzen z przebiegu robdot budowlanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej ko-
respondencji pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

1.5.10 Ksigzka obmiaréw :- akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stro-
nami stuzagca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyli-
czen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.5.11 Kosztorys $lepy” (przedmiar):- wykaz planowanych rob6t w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, zawierajacy iloSci ustalonych jednostek przedmiarowych, sporzadzony na podsta-
wie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

1.5.12 Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys $lepy.

1.5.13 Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy 1 §lepy kosztorys (przed-
miar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

1.5.14 Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem ,,Dok. projektowe;”.

1.5.15 Polecenie Inspektora Nadzoru (kierownika projektu, Inzyniera,):- wszelkie polecenia przeka-
zane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.5.16 Odpowiednia zgodnos¢ :- zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecig¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwy-
czajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.17 Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Pro-
jektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do dzia-
téw, grup, klas i kategorii rob6t wg ,, WSPOLNEGO SELOWNIKA ZAMOWIEN,, (CPV).

Odpowiednie Kody zostaly podane w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przeka-
ze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety ST.

Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru robét Wykonawca ponosi petng od-
powiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac remontowych.

Inwestor powinien réwniez poinformowa¢ protokolarnie Wykonawce o mozliwosciach wy-
stepowania (na terenie przewidzianych rob6t) innych przeszkdd utrudniajacych prace lub zagraza-
jacych im lub ludziom oraz sposéb ich usunigcia.




Protokét przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajagcym Wykonawce do roz-
poczecia robot. Petna organizacja stanowisk roboczych obcigza Wykonawce.

Dostawa, wytadowanie i1 sktadowanie materiatéw pomocniczych 1 niezbednych wedtug po-
trzeb 1 na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami technicznymi
oraz przepisami BHP obcigza Wykonawce.

1.6.2 Zgodnosc robdt z dokumentacjg projektowq [DP] i Specyfikacja techniczng [ST].

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru sta-
nowig zatgczniki do Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowig-
zujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian 1 poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z DP i ST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytéw ze skali rysunkéw.

Wielkosci okreslone w DP 1 ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopusz-
czalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos$¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego prze-
dziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z DP lub ST
i maja wptyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robaét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okre-
sie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan
wykonywania i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i posteg-
pu robot projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszyst-
kie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo oséb poru-
szajacych si¢ w poblizu wykonywania robot.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych
przez Inspektora.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w ceng umowna.




1.6.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt.

Wykonawca ma obowigzek znaé 1 stosowa¢ w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowatl wszystkie
sensowne kroki zeby stosowa¢ si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy 1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jedno-
stek wystgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powo-
dowanych jego dziatalnoscia.

1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca beg-
dzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na tere-
nie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach 1
pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.6.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzy-
cia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujagcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bgda mialy aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych ma-
teriatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawia-
jacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji
panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska.

1.6.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy.

Wykonawca dostarczy na budowe i bgdzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zacho-
wania zgodno$ci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, po-
niesie Wykonawca.




1.6.8 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Wykonawca
bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byty
w stanie zadowalajacym przez caly czas. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzy-
mania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pozniej niz 24 go-
dziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7 Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z DP, ST 1 obowigzujacymi nor-
mami, posiada¢ odpowiednie atesty i S$wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje Inspek-
tora Nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i whasciwos¢ do
Robét i1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Bu-
dowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla
ktérych zostaty zakupione to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonaw-
ca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim za-
miarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

1.8 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji budowy, zaak-
ceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru.

Liczba i1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w DP, ST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzy-
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many w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopusz-
czenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warun-
koéw umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

1.9 Transport.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiada-
mial Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktére nie wpty-
ng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot 1 wasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych od-
cinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.10 Wykonywanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢ za-
stosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie trwania robot, je-
sli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wyso-
kosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoS$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw ro-
bét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w DP, ST, normach i wytycznych. Przy podej-
mowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normal-
nie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inspektora nad-
zoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.11 Kontrola jakoS$ci robot.

1.11.1 Program zapewnienia jakosci




Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdze-
nia szczegdoly swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujagce wykonanie
rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i ustalenia-
mi Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakos$ci powinien zawierac:

= cze$¢ 0gllng opisowa opisujaca organizacj¢ wykonania robdt (terminy i sposéb prowa-
dzenia robét), bhp, wykaz zespotow roboczych 1 ich kwalifikacje, wykaz os6b odpowie-
dzialnych za jako$¢ i terminowos¢, system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i
sterowania jako$cia wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomia-
row 1 kontroli, sposéb i form¢ gromadzenia wynikéw badah i pomiaréw, proponowany
sposob i forme przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.
= czeS¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot :
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich
wlasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie.
- sposoéb 1 procedure pomiarOw 1 badan (np. rodzaj i czgstotliwosc¢)
- sposob postgpowania z materiatlami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom
umowy.
Wykonawca posiadajacy certyfikat ISO 9001 zobowigzany jest do opracowania programu i planu
zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.11.2 Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli rob6t begdzie osiggnigcie zalozonej jakosci robot. Wykonawca jest odpowie-
dzialny za petng kontrolg robét i jakos$ci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robét. Przed za-
twierdzeniem systemu kontroli jako$ci Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy przeprowa-
dzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robo6t z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wy-
tycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektora nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inspektora nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakich-
kolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laborato-
rium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mo-
g3 wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laborato-
rium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.




Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wy-
konawca.

1.11.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokry-
wa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te po-
krywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i za-
twierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywa-
nych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

1.11.4 Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Tech-
nicznej, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodza-
ju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przed-
stawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

1.11.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak naj-
szybciej, nie pozniej jednak jak w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

1.11.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania wszystkich materiatléw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej we-
ryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ mate-
riatéw 1 robot z wymaganiami DP 1 ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wyko-
nawce. Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3a niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodat-
kowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na swoich badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i
robot z DP 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zo-
stang przez Wykonawce.

1.11.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja certyfikat na
znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
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na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéow
technicznych, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normg lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie s objete certyfikacja 1 ktore spelniajag wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostar-
czona do Robo6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-
trzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostar-
czone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

1.12 Dokumenty budowy

— Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okre-
sie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzial-
no$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i1 bedg dotyczy¢ prze-
biegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budo-
wy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data dokonania oraz podpisem osoby
go dokonujacej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwala metoda z zachowaniem porzadku chronologicznego, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Wszystkie zalagczone do Dziennika Budowy dokumenty bgda ponumero-
wane i opatrzone datg oraz zatwierdzone przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakos$ci 1 harmonograméw robdét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi 1 polecenia Inspektora,

— daty zarzadzenia wstrzymania robd6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych ba-
dan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozo-
ne Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
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Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wyko-
nawcy Robot.

e Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na zapisywanie ilosciowe faktycznego po-
stepu robot. Szczegbétowe obmiary wykonywanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robot i wpisuje do ksiegi obmiaru.

e Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzecze-
nia o jakos$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg groma-
dzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig za-
taczniki do odbioru Rob6t. Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

e Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
¢) protokoty odbioru robét,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencje na budowie.

*  Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiasto-
we odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostegpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.13 Obmiar robot.

1.13.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumen-
tacja Projektowa 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pi-
$mie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cia wymagang do celéw ewentual-
nych ptatnosci czgSciowych na rzecz Wykonawcy lub w innym okresie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru
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1.13.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia 1 sprzgt dostarcza Wykonawca, ktérego obowigzkiem jest
réwniez posiadanie niezbednych atestow dla tych urzadzen i sprzetu, ktéry tego wymaga, jak tez
utrzymywanie go w dobrym stanie przez caly okres trwania robot.

1.13.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlega-
jacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozu-
miatly i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z In-
spektorem Nadzoru.

1.14. Odbior robét.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowg oraz okreslenie ich warto-

sci techniczne;.

a) Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - jest to ocena ilosci i jakosci robdt,
ktore po zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robot ,
ktoére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbidr rob6t zanikajacych ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wy-
konywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nad-
Zoru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podsta-
wie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfi-
kacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wcze$niejszych ustalen, In-
spektor Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i
korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodat-
kowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje¢ i zasady odbioru podane w Specyfikacji
Technicznej dotyczacej danej cze¢sci robét.
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b) Odbiory czeSciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony element catego
zadania, wyszczegdélniony w harmonogramie robdt. Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci
1 jakosci wykonywanych cze$ci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia w odnie-
sienia do harmonogramu. Odbioru czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robo6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

¢) Odbior ostateczny roboét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi-
smie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan 1 pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST .
W toku odbioru ostatecznego Roboét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robét uzupetniajacych i Robo6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniaja-
cych lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych Roboét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 ST z uwzgled-
nieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpie-
czenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

d) Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét od-
bioru koncowego Rob6t sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty:
1. Dokumentacje¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zo-
stata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne).
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zg. z ST i ew. PZJ.
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zg z ST i1 ew.
PZ]J.
8. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i ew. PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robo6t wtascicielom urzadzen.
10. Instrukcje eksploatacyjne.

~N N kW
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W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyj-
nego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wy-
znaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedag zesta-
wione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

e) Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.14 c. ,,Odbidr ostateczny Robot”.

1.15 Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaro-
wa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umow-
nych. Dla robét wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest warto§¢ podana przez Wyko-
nawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej robo-
ty w ST i DP.

Szczegétowe ustalenia co do formy 1 terminéw platnosci zostang sprecyzowane w dokumentach
umownych, wigzacych obie strony na czas prowadzenia budowy.

1.16 Przepisy zwiazane

1.16.1
1.16.2
1.16.3
1.16.4

1.16.5
1.16.6

1.16.7

1.16.8

1.16.9

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych z p6zniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony §rodowiska z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — prawo zaméwien publicznych Ministra z p6Zn. zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z p6zn. zmian. — zmieniajace
rozporzadzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyj-
nej.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow dekla-
rowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowla-
nym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji do-
tyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem SST)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ogélnobudowlanych i wykonczeniowych zwig-
zanych z inwestycja ,, Modernizacja i doposazenie Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota
w Koscierzynie”.

2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zgodnie z Doku-
mentacjg Projektow3.

Zakres remontu obejmuje:

a) pomieszczenia WC

* rozebranie $cianek z cegiet

* wykucie z muru os$cieznic drewnianych

* rozebranie podsufitek z ptyt gipsowych

* rozebranie posadzki z terakoty

* montaz $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych

* montaz obudowy rur i podejs¢ z ptyt gipsowo-kartonowych

* obsadzenie drzwi tazienkowych drewnianych z opaskami

* wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej

* wykonanie warstwy wyréwnujacej pod wyktadziny z masy samopoziomujacej
* wykonanie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych

* licowanie $cian ptytkami $ciennymi

* wykonanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych - sufit podwieszany
* gruntowanie dwukrotne powierzchni wewnetrznych

* wykonanie gtadzi gipsowych na sufitach i §cianach

* malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi na sufitach i Scianach
* montaz wentylatoréw fazienkowych

* montaz uchwytéw dla 0os6b niepetnosprawnych

* montaz uchwytu na papier toaletowy

* montaz dozownika na mydto

* dostarczenie kosza tazienkowego

* montaz pojemnika na r¢czniki papierowe

* montaz luster

b) wypozyczalnia dla dzieci i mtodziezy

» zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
* rozebranie obicia wnek okiennych
* rozebranie posadzek z deszczutek




* demontaz listew podtogowych

» zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej z sufitéw i Scian

* wykonanie oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych we wnekach okiennych

* wykonanie warstwy wyréwnujacej pod wykladziny z masy samopoziomujace;j

* wykonanie posadzki z ptytek z kamieni sztucznych

* wykonanie posadzki z ptytek podtogowych, dywanopodobnych

* wykonanie zabudowy okien z ptyt gipsowo-kartonowych

* montaz rolet okiennych

* wykonanie Scianki dzialowej z ptyt gipsowo-kartonowych - $cianka g-k z tukiem
* gruntowanie dwukrotne powierzchni wewnetrznych

* wykonanie oktadzin pojedynczych z ptyt gipsowo-kartonowych - wyréwnanie belek stropowych
* montaz kagtownikéw aluminiowych

* wykonanie gtadzi gipsowych na sufitach i §cianach

* malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi na sufitach i $cianach

* obsadzenie kratek wentylacyjnych

* montaz cokotéw przysciennych z drewna li§ciastego,

* zamontowanie krat (jako stelaz do ustawiania kwiatéw)

* dostawa sztucznych roslin

¢) klatka schodowa

* rozebranie drewnianych stopni i podstopni oktadzin schodowych

* rozebranie drewnianych balustrad schodowych

* rozebranie odbojnic z desek

» zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej na sufitach i §cianach

* montaz naroznikow aluminiowych

* wykonanie gladzi gipsowych na sufitach i Scianach

* malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi na sufitach i $cianach

* malowanie belek sufitowych

* gruntowanie dwukrotne powierzchni wewnetrznych pod zywice epoksydowa
* wykonanie gladzi gipsowych na $cianach pod zywice epoksydowa

* wykonanie wyprawy z zywicy epoksydowej z lakirowaniem

* montaz balustrad schodowych stalowych

* montaz pochwytéw drewnianych z sosny

* wymiana drzwi wewngtzrnych drewnianych na drzwi o profilu stalowym

* wymiana drzwi wewng¢trznych drewnianych na drzwi drewniane dgbowe
* wymiana drzwi zewng¢trznych drewnianych na drzwi dgbowe

* osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw

* ulozenie stopni i podstopni oktadzinowych z ptytek z kamieni sztucznych
* montaz cokotéw przysciennych z drewna li§ciastego.

3.1 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okresleniami w obowigzujacych Polskich Normach. Podstawowe okreslenia zostaty opisane w
,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.




3.2 Grupy, klasy i kategorie robét.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepujacych
dziatéw, grup, klas i kategorii rob6t wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV).

DZIAL __45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

KLASA 45410000-4  Tynkowanie.
KLASA 45420000-7  Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie.
KATEGORIA 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

- 45421131-1 Instalowanie drzwi
- 45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych
- 45421152-4 Instalowanie Scianek dzialowych.
KLASA 45430000-0 Pokrywanie podtog i scian.
KATEGORIA 45431000-7  Ktadzenie ptytek.
- 45431100-8 Ktadzenie terakoty.
- 45431200-9 Ktadzenie glazury.

KATEGORIA 45432000-4  Kiadzenie i wyktadanie podidg,
- 45432111-5 Ktadzenie wykladzin elastycznych
KLASA 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie.
KATEGORIA 45442000-7  Naktadanie powierzchni kryjgcych.

- 45442100-8 Roboty malarskie.

3.3 Ogodlne wymagania

Ogd6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,0gélnej Specyfikacji Technicznej”.

Roboty budowlane 1 wykonczeniowe powinny odbywac si¢ na podstawie aktualnej Dokumen-
tacji Projektowej, sporzadzonej w oparciu o ogdélnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednie-
niem specyfiki stosowanych systemOow 1 materiatow.

Roboty nalezy wykonywac¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem wy-
tycznych dla pozostatych branz.

Przewidziane w projekcie materialy musza odpowiada¢ Polskim Normom, a takze posiada¢
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajacej do stosowania w budownictwie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona ro-
boty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu , ktére nie naruszaja postanowien norm,
a sg uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane zapisem do-
konanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzgdnym dowodem.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektami wykonaw-
czymi dotyczgcymi odpowiedniego rodzaju robot.

W  przypadkach wymagajacych  wyjasnien, usci§len lub wprowadzenia zmian
w zastosowanych rozwiazaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowiazek powiadamiania (w
formie wczesniej uzgodnionej) Projektanta 1 Inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji tech-
nicznych w zagdanym lub proponowanym prze Wykonawce zakresie.




Projekty uzupetniajace opracowane przez Wykonawce lub firmy wspétpracujace podlegaja
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem niewaz-
nosci.

Materialy.

Ogo6lne warunki dotyczace stosowanych materiatéw podano w ,,Ogélnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST.

Stosowaé nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
,B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub odpowiednig aprobatg techniczna.
W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:
* uzyska¢ brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
* sprawdzi¢ poprawno$¢ 1 zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i innymi
dokumentami.
Przechowywanie 1 sktadowanie poszczegélnych materiatléw i wyrobéw budowlanych powinno od-
powiada¢ wymaganiom, okreSlonym przez producentéw i/lub odpowiednie normy,
w szczegblnosci powinno umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utrata wymaganych
wlasciwosci budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢
zgodne z zasadami bhp i p.poz.

4.1. Pomieszczenia WC

* Plyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm

* Konstrukcje rusztéw z ksztattownikéw metalowych pod oktadziny z ptyt gipsowych

* Drzwi tazienkowe drewniane w kolorze sosna z opaskami — patrz DP

* Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z foli w
plynie

* Warstwa wyrdwnujaca pod wyktadziny z masy samopoziomujacej

* Ptytki posadzkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej, wymiar ptytek: 79,8%79,8 — patrz DP

* Ptytki $cienne o wymiarach 79,8xz79,8 cm — patrz DP

* Gladzie gipsowe

* Farby emulsyjne starych tynkéw wewngtrznych — kolory — patrz DP

* Wentylatory tazienkowe: srednica 100 mm30/25 dB Cichy — patrz DP

* Uchwyty dla o6b niepetnosprawnych przy W.C. o wym. 71,5x24,5x10 cm — patrz DP

* Uchwyty dla 0séb niepetnosprawnych przy umywalce o wym. 52x7x8 cm — patrz DP

* Uchwyt na papier toaletowy — patrz DP

* Dozownik na mydto ze stali nierdzewnej — patrz DP

* Kosz tazienkowy — patrz DP

* Pojemnik na reczniki papierowe z stali nierdzewnej — patrz DP

* Lustro 60x80 cm — patrz DP

e Lustr 92x88 cm asymetryczne — patrz DP

* Lustro 68x34 cm asymetryczne — patrz DP

4.2. Wypozyczalnia dla dzieci i mlodziezy

* Plyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm
» Konstrukcje rusztow z ksztattownikéw metalowych pod oktadziny z ptyt gipsowych
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Warstwa wyréwnujaca pod wyktadziny z masy samopoziomujacej

Plytki posadzkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej, wymiar ptytek: 79,8x79,8 — patrz DP
Ptytki podlogowe, dywanopodobne 50x50 cm, uktadane na kleju winylowym osakrylowym —
patrz DP

Listwa dylatacyjna pomigdzy ptytkami terakota a wyktadzing podtogowa

Gladzie gipsowe

Farby emulsyjne starych tynkéw wewnetrznych — kolory — patrz DP

Rolety okienne — patrz DP

Katowniki aluminiowe naroznikowe — patrz DP

Kratki wentylacyjne — patrz DP

Cokoty przyscienne z drewna liSciastego, z obsadzeniem kotkéw zlicowane z $ciang — patrz DP
Kraty (jako stelaz do ustawiania kwiatow) o wym. 100x200 cm na wysokosci od podtogi
h=285-290 cm malowane proszkowo — patrz DP

Sztuczne rosliny - bluszcz Scindapsus 75 cm

Sztuczne rosliny - papro¢ boston wiszaca 75 cm

Sztuczne rosliny - bluszcz krzew winorosli 85 cm

4.3. Klatka schodowa

Gtadzie gipsowe

Farby emulsyjne starych tynkéw wewngetrznych — kolory — patrz DP

Farby olejne

Tynk - zywica epoksydowa — patrz DP

Katowniki aluminiowe naroznikowe — patrz DP

Balustrady schodowe z pretow stalowych z drewnianym pochwytem zaoblonym grub. 3,0 cm
zamontowane na stopniach /po trzy tralki na stopniu / co szdsta tralka ozdobna z dwukrotnym
malowaniem proszkowo — patrz DP

Pochwyty drewniane z sosny o przekroju 3x8 cm na wspornikach — patrz DP

Drzwi o profilu stalowym malowane proszkowo, przeszklone 1000x2300 mmzamek wkiadka
klucz, klamka szkto bezpieczne transparentne, bez progu - fabrycznie wykonczone — patrz DP
Drzwi o profilu stalowym malowane proszkowo, przeszklone 1000x2100 mm zamek wktad-
ka klucz, klamka szklo bezpieczne transparentne, bez progu - fabrycznie wykonczone — patrz
DP

Drzwi drewniane sosnowe 600x1800 mm, zamek wkiadka klucz fabrycznie wykonczone —
patrz DP

Drzwi zewnetrzne drewniane dgbowe - od zewnatrz wybarwione w kolorze, od $rodka kolor
RAL do ustalenia — patrz DP

Podokienniki o dtugosci: 1 m - kamien/konglomerat grub. 3,0 cm — patrz DP

Oktadziny stopni i podstopni z ptytek z kamieni sztucznych 18x125 cm — patrz DP

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akcep-
tacje Inzyniera. Materialy uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania
kwalifikuje Inspektor nadzoru. Odbiér materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegélowy-
mi potwierdza Inspektor nadzoru. wpisem do dziennika budowy.




Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specvfikacji Technicznej zostaty wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiatow czy urzqdzen stuzqgcych do wykonania niniejszego zamdwienia — wsze-
dzie tam Zamawiajgcy dodaje wyrazy ,,lub rownowazne”.

Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ,,0gélnej Specyfikacji Technicznej”

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktoéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wy-
najety do wykonywania rob6t ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy. Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.

Podstawowy sprzet:

* urzadzenia do przygotowania zaprawy,

* szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,

* szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

* narze¢dzia lub urzadzenia do cigcia plytek,

» packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokos$ci zagbkéw 6-12 mm do rozprowadzania

kompozycji klejacych,

* laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

* poziomnice,

* wkiadki dystansowe,

* mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do

przygotowywania kompozycji klejacych,

* gabki do mycia oraz czyszczenia okladziny 1 wyktadziny.

» wiertarki, wkretaki,

* drabiny
Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprz¢tu 1 jego istotne parametry
techniczne.

Transport.

Ogdlne warunki stosowania transportu podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Techniczne;j”
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wpty-
ng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty po-
winny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.
Srodki transportu musza spetniaé wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Ilo$é i
pojemnos¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawcze;.
Transport, wyladunek i1 sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie z
wytycznymi producentdw i zachowaniem srodkOw ostroznosci.
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastgpujacy, sprawny technicz-
nie 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:
* samochody skrzyniowe,
* samochody samowytadowcze 5 t15-10 t.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych po-
wyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.




7. Wykonanie robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, zaleceniami Kierownika Budowy.

7.1.Podstawowe zasady wykonania robét

* Wszystkie prace zwigzane z wykonczeniem pomieszczen nalezy wykonac¢ zgodnie z DP.

* Podczas naktadania tynkow nalezy wszystkie narozniki Scian zabezpieczy¢ listwa katowa alumi-
niowg .

+ Sciany przed malowaniem nalezy zagruntowaé $rodkiem zalecanym przez producenta farb. Scia-
ny nalezy pokry¢ farbg minimum dwa razy , jezeli producent zaleca pokrycie $ciany wigkszg ilo-
scig warstw nalezy dostosowac si¢ do producenta , szczegdlnie przy nowo natozonych tynkach.

* Rozwigzania kolorystyczne zgodnie z projektem, w przypadku zmiany kolorystyki nalezy skon-
sultowa¢ ja z projektantem . Wszystkie zmiany kolorystyczne, fakturowe i materialowe moga
mie¢ znaczacy wplyw na efekt koncowy wykonczenia pomieszczen .

* W przypadku $cian z ptyt g-k zaleca si¢ by laczenia plyt byly zabezpieczone elastyczng tasmg z
fizeliny.

* Fugowanie plytek
Kolorystyka najbardziej zblizona do koloru ptytek.

Fuge nalezy zabezpieczy¢ srodkiem do impregnacji minimum trzykrotnie .
Szerokos¢ fugi ustali¢ z projektantem w trakcie prac.

* Wszystkie posadzki nalezy przygotowac pod katem wykonczenia okreslonym materiatlem. Nalezy
przestrzegac zalecen producenta. W przypadku koniecznosci zmiany rozwigzan nalezy przedsta-
wi¢ je projektantowi.

* Po demontazu drzwi nalezy sprawdzi¢ wielko$¢ otworéw drzwiowych, gdyz mogg si¢ r6znic.

7.2. Zasady i wymagania dot. robot ogélnobudowlanych i wykonczeniowych

7.2.1 Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do podioza lub pod-
ktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne
podobne uszkodzenia. Powierzchnia podioza lub podktadu pod izolacj¢ przeciwwilgociowa powin-
na by¢ réwna i czysta.

7.2.2 Wymagania odnosnie rob6t tynkarskich

Ogodlne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie ro-
boty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania 1 skurczOw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

c¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania ro-
bot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
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d) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed na-
stonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur S$wiezo wyko-
nane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
Przygotowanie podtoza

1. Spoiny powinny by¢ nie zapelnione zaprawg na giebokos¢ 10—15 mm od lica muru. Jezeli mur
jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na gtebokos¢ jak wyzej lub zastosowac specjal-
ne srodki zapewniajgce nalezytg przyczepnos¢ tynku do podtoza.

2. Przed rozpoczeciem tynkowania stropéw nalezy usungé zaprawe¢ wystajacg ze spoin. Dolne pétki
belek stalowych powinny by¢ osiatkowane.

3. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy
z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usungé¢ przez zmycie 10-
procentowym roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowg. Nadmiernie suchg
powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢, woda.

Podtoze betonowe

1. Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie.

2. Gtadkie podioze betonowe nalezy nacia¢ diutami recznymi lub pneumatycznymi, a nast¢pnie
oczysci¢ je z pytu i kurzu.

3. Podloze stare zaleca si¢ nacig¢ w sposob podany w p. 2 nawet w przypadku stosowania desek nie-
struganych.

4. Elementy prefabrykowane powinny by¢ czyste, niepylace i pozbawione §ladéw smaréw. Po-
wierzchnie nalezy oczysci¢ piaskownicg. Dozwolone sg drobne raki. Niedopuszczalna jest tuszczaca
si¢ zendra na powierzchni prefabrykatéw.

5. Bezposrednio przed tynkowaniem beton powinien by¢ obficie nawilzany wodg.

Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

1. Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonywany z obrzutki i. narzutu.

Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty
jednolicie na ostro (kat. IT) Iub na gtadko (kat. III).

2. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

3. Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszynowych lub z betonéw ko-
morkowych nalezy wykonywac z zaprawy cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadajacej 10— 12
cm zaglebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3—4 mm. Na podlozu z
gestej siatki naciggnigtej na drutach, obrzutke nalezy wyciska¢ na drugg strong siatki.

4. Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstw¢ narzutu dociska¢ paca przesuwang stale w
jednym kierunku.

Na narzut powinny by¢ stosowane nastgpujace zaprawy:

- wapienne

- z wapna lasowanego, o odpowiednim stosunku wapna: piasku tj. 1: 4, 1:3 lub 1: 2, albo wapna hy-
dratyzowanego -1:3,

- gipsowe-wapienno; przy tynkowaniu Scian dodatek gipsu. powinien wynosi¢ do 10%, przy tynko-
waniu stropéw do 30% w stosunku do objetosci wapna,

- cementowo-wapienne; do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1: 2 : 10, do tynkéw zewnegtrz-
nych 1: 1,5 :5, do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1: 0,3 :4,

- cementowe; do tynkOw nie narazonych na zawilgocenie 1 : 4, do tynkéw narazonych na zawilgo-
cenie 1:3,
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Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajacg 7—10 cm, a przy podtozu z nienasigkliwego
kamienia famanego 4—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac bez paséw
lub listew,, $ciggajac go paca. a nastgpnie zacierajgc packa drewniang. Grubo$¢ narzutu powinna
wynosi¢ 8—15 mm.

7.2.3. Wymagania odnosnie montazu $cianki dzialowej z ptyt G-K

Konstrukcja Scianek dziatowych

Skrajne profile UW zamocowa¢ do stropu i podtoza zgodnie z instrukcjg montazu podanego przez
producenta danego systemu. Profile stupkowe CW zamocowa¢ w rozstawie osiowym 62,5 cm
Oktadzina Scian z ptyt GK

Okladzing wykonywa¢ za pomocg pionowo ustawionych ptyt z zachowaniem odstepu od podtoza
ok. 1 cm. Nie wykonywac¢ stykow ptyt na profilach stupkéw drzwiowych Rozstaw blachowkretéw
25 cm. W szczelinie wewnatrz $ciany utozy¢ material izolacyjny i instalacje. Styki podtuzne roz-
mieszcza¢ na mijanke.

7.2.4. Zasady montazu sufitow podwieszanych

Warunki szczegétowe wykonania sufitow podwieszanych:

- sprawdzenie katéw pomieszczenia 1 inst..

- potwierdzenie odpowiedniej do montazu wilgotnosci pom.

- rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili no$nych.

- zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania.

- zamocowanie profili przySciennych.

- zawieszenie rusztu sufitu.

- wypetnienie rusztu sufitu ptytami GK.

- szpachlowanie 1 wzmacnianie zaczy 1 naroznikéw..

- impregnowanie powierzchni.

- usunigcie pozostatosci po montazu 1 wyczyszczenie zabrudzen.

Zasady wykonywania robot:

Pomieszczenie moze by¢ wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie wysuszone 1 gdy
zakonczone sg wszystkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje.
Wszelkie prace mokre 1 instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego.
Podczas montazu sufitu temp. wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C, aby umoz-
liwi¢ wlasciwe warunki pracy.

Do zakotwiczenia wieszakow moga by¢ uzywane tylko czesci posiadajace dopuszczenie do stoso-
wania w budownictwie.

Elektryk decyduje czy o$wietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitéw podwieszo-
nych.

Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.

Zaleca si¢ aby specjalista uktadajacy ptyty otrzymac jednocze$nie zalecenie zainst. o§wietlenia.
Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.
Wykonanie sufitéw i o§wietlenia spetniajagce wymogi ochrony pozarowej wg instrukcji montazu.
Mocowanie sufitow gtadkich z ptyty GK, standardowo dla powtoki z 1 ptyty GK gr 12.5 mm co 100
cm profile gtéwne, co 50 cm profile no$ne, wieszaki co 90 cmx 100cm.

Przy podwdéjnych ptytach i systemach ognioodpornych nalezy stosowa¢ mocowanie katalogowe od-
powiednie dla wymaganego systemu.

-11 -



Cigcie ptyt: za pomoca noza zarysowuje si¢ licowg strong ptyty tak, by karton byt przeciety.

Po zatamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu.

Szpachlowanie: fugi wypelnia¢ masg szpachlowa.

Na $wiezg mase¢ polozy¢ taSme¢ spoinowg i bez powtdrnego nanoszenia masy szpachlowej docisngé
ja za pomoca pacy od fugi.

Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrownawczg i przeszlifowac.

Na zaszpachlowang powierzchni¢ ptyty GK nanosi si¢ warstwe materiatu gruntujacego.

Poprzez gruntowanie wyréwnuje si¢ zréznicowang nasigkliwos¢ kartonu i masy szpachlowe;.
Przed dalsza obrobka powierzchni 1 malowaniem materiat gruntujacy musi by¢ suchy.

W trakcie odbioru rob6t nalezy sprawdzic:

* stan i wyglad $cian i sufitow pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowaniai sztywnosci.
* rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow.

* uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami.

7.2.5 Wymagania odnos$nie gladzi gipsowych

Na sciankach dziatlowych wykona¢ gladzie gipsowe.

Nalezy sprawdzi¢ stan podioza i przygotowac je do wykonywania gtadzi.

Przygotowane podioze powinno by¢ réwne, bez wybrzuszen, oczyszczone z kurzu, z plam z rdzy i
substancji ttustych, oraz zmyte wod3.

Odstoniete czesci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki , powinny by¢ zabezpieczone
przed korodujacym dzialaniem gipsu za pomocg powloki malarskiej z farby ochronnej (farba pod-
ktadowa miniowa). Na potaczeniach dwdéch rodzajéw materialu nalezy przyklei¢ pasy siatki tynkar-
skiej z tworzywa sztucznego. Naroza wzmocni¢ przez wklejenie listew naroznikowych aluminio-
wych.

Narzut zaprawy na §ciany nalezy prowadzi¢ od goéry poziomymi pasami, posuwajac si¢ ku dotowi.
Gtadzie nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C

Swiezo wykonane gladzie nalezy chroni¢ w ciagu pierwszych dni przed bezposrednim nastonecz-
nieniem.

W czasie wysychania gtadzi nalezy w pomieszczeniach zapewni¢ odpowiednig wentylacje¢ (unikaé
przeciaggow).

7.2.6 Wymagania odnos$nie robét okladzinowych - Sciany

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do robét oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty budowlane,

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem
cisnieniowych prob wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem Ilub masami
naprawczymi.

Zakres rob6t obejmuje:

* Przygotowanie podtoza — wykonanie warstwy wyréwnawczej

* Izolacja z folii ptynnej

* Izolacja styku $ciana —podtoga

* Licowanie $cian ptytkami

* Spoinowanie
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Plytki uktada¢ wg projektu wnetrz. Ptytki w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na kleje przezna-
czone do takiego zastosowania.

Plytki powinny by¢ mocowane do podioza klejem wg zalecen producenta.. Podtoze powinno by¢
suche, réwne, powierzchniowo mocne i wolne od zanieczyszczen. Plaszczyzna oktadziny powinna
wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek kierunkowych ze sprawdzeniem lata i1 pozio-
micg prawidlowosci ptaszczyzny. Po wykonaniu oktadziny nalezy wypelni¢ spoiny masg do spo-
inowania.

Powierzchnie oktadzin powinny by¢ rowne i tworzy¢ ptaszczyzne zgodng z projektem. Dopuszczal-
ne odchylenie powierzchni okltadziny mierzone tatg kontrolng dtugosci 2m nie powinny by¢ na catej
dtugosci taty wieksze niz 2 mm. Plytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w ten sposéb, aby ich
krawedzie tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii
spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1m.

We wszystkich pomieszczeniach, gdzie ptytki nie sg uktadane na petng wysokos$¢ sciany ptytka po-
winna by¢ zlicowana z tynkiem.

7.2.7 Wymagania odnosnie robét okladzinowych - podlogi

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do robét oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty budowlane,

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem
cisnieniowych prob wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem Ilub masami
naprawczymi.

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C w ciaggu calej doby.

Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i1 czystym podktadzie betonowym.
Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju
ptytek.

Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek-reperéw, ktérych powierzchnia
wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastgpnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscia
wymiaru plytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje si¢ tata opierang na ptytkach-
reperach. Prawidtowo$¢ ptaszczyzny uktadanych pol kontroluje si¢ tatg przyktadang do paséw kie-
runkowych. Spoiny wypelnia si¢ zaprawa do spoinowania.

Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ 2 mm. Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle pota-
czona z podtozem.

Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni
od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm. Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ réwne,
prostoliniowe i jednakowej szerokoSci.

Wykonana posadzka powinna posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu na catej
dtugosci 1 szerokosci posadzki nie przekraczajace +£2 mm.

Wykonanie posadzki z wyktadzin PVC

Temp. pomieszczen > 18 °C

Wyktadzina powinna aklimatyzowac si¢ w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna by¢ rozluznio-
na) Po pocieciu na kawatki wykladzina powinna aklimatyzowac si¢ w pomieszczeniu kolejne 24 h
W jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjnej

Uktadanie wyktadzin wykona¢ zgodnie z wytycznymi 1 instrukcjami producenta wyktadzin.
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7.2.8 Wymagania odnosnie rob6t malarskich

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okre-
sie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane
do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego ob-
nizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian 1 sufitéw mozna wykonac po:

- catlkowitym ukonczeniu robé6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury 1
urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych,

- calkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Mury pod wzgledem dokladnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10020.-1968.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawg rowno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione. Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia
oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy wystajacych poza jej obrys oraz z kurzu, tluszczu i
ewentualnych resztek starej powtoki malarskie;.

Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu oraz
thustych plam i kurzu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabez-
pieczone farba antykorozyjna.

Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub spe-
cjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Tynki zwykte:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100: 1970. Wszel-
kie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuni¢te przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,
rdzy, ttuszczy, wykwitdw solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe po-
winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwi-
tow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $la-
dow starej farby ani pytu po starej powloce malarskiej.

Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczy¢ an-
tykorozyjnie.

Tynki  pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.
Podtoza 7z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, mie¢ wilgotnos¢ nie
wigksza niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow zaciekéw zywicznych. Powierzchnia po-
winna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwkg posiadajacg aprobate techniczng.
Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktéra wydano aprobat¢ techniczng.

Podtoza 7 ptyt wiloknisto - mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4% oraz po-
wierzchni¢ dokfadnie odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen.
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Wkrety mocujace nie powinny wystawacé poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam tluszczu.
Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczac, kiedy podloza spetniaja wymagania opisane
wyzej. Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zada-
nej jakosci robot.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

* calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych
lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury o§wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),
* utozeniu podtég drewnianych,

* catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

* wykonaniu tzw. bialego montazu,

* utozeniu posadzek z przybiciem listew przysciennych i cokotéw,

* oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb. Elementy, ktore w czasie
rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

7.2.9 Zasady montazu stolarki

Montaz stolarki drzwiowej - o$cieznic¢ nalezy umie$ci¢ w otworze , ustawi¢ w pionie i poziomie a
nastgpnie zaklinowaé. Wolng przestrzen miedzy S$ciang a oScieznica wypelni¢ piankg montazowa.
Do czasu zwigzania pianki nalezy na wysoko$ci zawiaséw i zaczepu zamka zastosowac rozpieraki ,
aby nie dopusci¢ do zdeformowania oSciezy.

Gdy pianka montazowa st¢zeje , nalezy usung¢ kliny i wypetni¢ luki pianka. Zamontowaé zawiasy
dokrecajac je kluczem imbusowym, zawiesi¢ skrzydto drzwiowe, uzbroi¢ w klamke, szyldy i zamek
z wktadka patentowg. W razie potrzeby dokona¢ regulacji po czym zaslepi¢ otwory plastikowymi
korkami w odpowiednim kolorze. Po sprawdzeniu dziatania drzwi usuna¢ w razie potrzeby wktadke
z tworzywa w zaczepie zamka 1 zamontowac kieszen zamka. Po zamontowaniu stolarki nalezy wy-
kona¢ obrébki murarskie i tynkarskie o$ciezy w sposob zapewniajacy cigglos¢ i jednolitos¢ faktury
powierzchni $ciany.

Calo$¢ prac nalezy wykonywa¢é zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem roboét,
poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem. Wybér plytek, koloréow scian,
konsultowac z projektantem

Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami

zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

8. Kontrola jako$ci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,Czesci ogdlnej” Specyfikacji Techniczne;.
Kontrolg jakos$ci wykonanych robdt nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robot z Doku-
mentacja Projektowg oraz zgodno$cig z warunkami technicznymi.
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8.1. Roboty posadzkowe

Kontrolg jakos$ci wykonanych robdt nalezy dokona¢ poprzez pordwnanie wykonania robot z Doku-
mentacjg oraz zgodno$cig z warunkami technicznymi.

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym do-
kumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materiatléw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadajag wymaga-
niom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwa-
rancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplnych, wil-
gotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Posadzka z ptytek i posadzka cementowa

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z podkta-
dem, prawidtowo$¢ powierzchni, grubos¢ posadzki, wykonczenie posadzki. Wykonana posadzka
powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma lub wykazywa¢ odpowiedni spadek, jesli zostalo to przewi-
dziane projekcie. Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gladka i pozioma lub wykazywac¢ odpo-
wiedni spadek, jesli zostato to przewidziane projekcie.

Spoiny pomigdzy ptytkami powinny by¢ rowne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci. Szerokos¢
spoin powinna wynosi¢ 2mm.

Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub zato-
zonego spadku na catej dtugosci i1 szerokosci posadzki nie przekraczajace £5 mm

Posadzka z wyktadzin

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewngtrzny 1 jednolito$§¢ barwy i wzoru,
zwigzanie posadzki z podktadem, prawidtowos$¢ wykonania stykéw, wykonczenie posadzki.

Na powierzchni posadzki nie moga odznaczac si¢ nierdwnosci podktadu oraz nie moga wystgpowaé
plamy 1 uszkodzenia mechaniczne Niedopuszczalna jest obecno$¢ pecherzy, fald oraz odstawanie
brzegéw arkuszy wyktadziny. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma, jezeli projekt
nie przewiduje spadkéw.

Przeswit miedzy fatg przylozong w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosi¢ nie wiecej niz 2
mm Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub zalozonego
spadku na catej dtugosci i szerokos$ci posadzki nie moze by¢ wigksze niz 3 mm. Szerokos$¢ spoin nie
powinna wynosi¢ wiecej niz 0,5 mm. Spoiny powinny tworzy¢ linie proste na catej dlugosci i szero-
ko$ci pomieszczenia. Dopuszczalne odchylenie prostoliniowos$ci spoin nie moze wynosi¢ wigcej niz
I mm na 1 mi5 mm na catej dlugosci pomieszczenia.

Posadzki powinny by¢ wykonczone przysSciennymi listwami podtogowymi. Listwy musza catkowi-
cie przylega¢ do podtoza (Sciany i powierzchni posadzki) i by¢ trwale z nim zwigzane.

Posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen.

8.2. Tynki

Przed przystgpieniem do tynkowania podioze nalezy podda¢ oglgdzinom, a w przypadku watpliwo-
sci co do jego stanu, wykona¢ badania. W celu oceny warstwy podtoza nalezy przeprowadzi¢ naste-
pujace proby:

-wycierania — powierzchnia zewnetrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usunaé za pomoca szczotki lub zmy¢ woda, a
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tynkowaé po wyschnieciu;

-sprawdzenia $rodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomoca lampy kwarcowej pojawia si¢
zielononiebieskie swiatto fluoroscencyjne §wiadczace o wystgpowaniu na powierzchni $rodka anty-
adhezyjnego. Mozna go usung¢ za pomocg wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, ktérych nie moz-
na zmy¢, nalezy oczysci¢ mechanicznie — zeskroba¢ lub usuna¢ przez piaskowanie;

-skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podioza za pomoca metalowego narzedzia. Ztusz-
czenia lub obsypania powierzchni nalezy oczysci¢ druciang szczotka lub cykling, a nastgpnie pokry¢
srodkiem gruntujagcym z wypelniaczem mineralnym;

-zwilzania — podioze nalezy namoczy¢ za pomocg szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy ciemniejg
w ciggu 3-5 minut, §wiadczy to, ze podtoze jest wystarczajaco chtonne.

8.3. Okladziny

Kryteria oceny jakosci:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia oktadzin,
- sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,

- sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06 190.

8.4 Sufity podwieszane i $cianki dzialowe

Badania w czasie wykonywania robot:
* Sprawdzenie podioza do mocowania rusztu
* Sprawdzenie mocowania rusztu
* Sprawdzenie mocowania piyt,
* Sprawdzenie zbrojenia spoin tasma.
* Sprawdzenie po wykonaniu robot.
- szpachlowanie spoin
- ptaszczyzn oktadzin

8.5. Roboty malarskie

Badania powlok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w §wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnos$ci barwy 1 potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy 1 po-
tysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta.

c¢) sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wcieranie jej po-
wierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy
uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity Slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podfozach mineralnych i1 mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ pro-
stopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong¢ a nast¢pnie przetarciu pedzlem nacigtej
powloki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych 1 metalowych - metoda opisang w normie PN-EN-1SO 2409.

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namy-
dlong szczotka z twardej szczeciny, a nast¢gpnie dokltadne sptukanie jej woda za pomocg migkkiego
pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ule-
gnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i
nie powstang przeswity podtoza.
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8.6. Stolarka

10.

Kontroli podlega:

- wykonanie montazu stolarki drzwiowej

- wypoziomowanie zamontowanych elementéw

- wypelnienie ubytkow w $cianie

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania, Wyniki
kontroli i badan powlok powinny by¢ odnotowane w formie protokétu z kontroli i badan.

Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wy-
maganiami Polskich Norm 1 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Kazda dostarczona partia materiatdéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kon-
troli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszyst-
kie wymagania dla danej fazy robot zostaly spelnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang fazg¢ rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu po-
prawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materialéw, ze zastosowane materialy spelniajg wymagane normami
warunki techniczne.

Obmiar roboét

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze¢sciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu rob6t lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary rob6t zanikajacych przeprowadzane beda w czasie wykonywania tych robot.

Obmiary robét ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

Odbior robot.

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ,,Ogdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa.

Odbioér robdt (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami.

10.1. Roboty posadzkowe

Odbior robét posadzkowych obejmuje:

- sprawdzeniu z godnosci rob6t z Projektem Budowlanym, i kosztorysem
- sprawdzeniu jakosci uzytych materialow

- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych
- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania posadzki obejmujacego:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania posadzki,

* sprawdzenie grubosci posadzki,

* sprawdzenie wykonczenia posadzki.

10.2. Tynki

Odbiér tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem, ktérego
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przedmiot okresla projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja powykonaw-
cza okreslajagca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodnos¢
wykonania tynkéw stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych z wymaga-
niami i tolerancjami okre§lonymi w odpowiedniej normie. Tynk moze by¢ odebrany, jesli wszystkie
wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny,
tynk nie powinien by¢ przyjety. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwig-
zan:
- wykonawca tynkow jesli to mozliwe, powinien poprawi¢ tynki i przedstawi¢ je do ponowne-
go odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
nalezy zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- jezeli nie s3 mozliwe podane rozwigzania nalezy usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty
tynkowe.
Protokdt odbioru gotowych tynkéw powinien zawierac:
- ocen¢ wynikéw badan
- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkéw z zamdéwieniem

10.3. Okladziny

Odbiér gotowych okladzin nastgpuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z zamdwieniem,
ktérego przedmiot okreslaja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru
robot, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane pod-
czas prac tynkowych.

Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny, oktadzina nie powinna zostac przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan;

- jezeli to mozliwe, poprawi¢ oktadzing lub wykladzine i przedstawi¢ ja do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika 1 trwatosci oktadziny
lub wyktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode¢ — obnizy¢ wartos¢ wykonanych robdét,
- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania — usuna¢ oktadzing i wykonac je po-
nownie.

10.4. Roboty malarskie

Odbidr robdt malarskich obejmuyje:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy 1 potysku,

* sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie oraz na zmywanie,
* sprawdzenie przyczepnosci powtoki.

10.5. Montaz stolarki

Odbioru wbudowania stolarki dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na stale.
Odbidr osadzenia o$cieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy. OsSciezni-
ce winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywac luzéw w miejscach polaczen ze Sciana.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oScieznicy.

Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
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11.

Przy odbiorze rob6ot wykonawca ma przedstawié nastepujace dokumenty:

-Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami 1 uzupelnieniami dokonanymi w trakcie wy-
konania robét (Dokumentacja Powykonawcza),

-Dziennik Budowy,

-Dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t
-Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

-Protokoty cze$ciowych odbioréw robot,

-Protokoty badan technicznych i pomiaréw,

-Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw,

-Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzadzen,

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspekto-
rowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach czesciowych i komisjach roboczych powinien by¢ wpis
w dzienniku budowy , natomiast zakonczenie etapu robot powinno by¢ potwierdzone spisaniem pro-
tokétu odbioréw czesciowych

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza ST
oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.

Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
( PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materialéw
1 urzadzen

a) Normy:
* PN-65/B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

* PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

* PN-B-10107:1998 - Tynki i zaprawy budowlane.

* PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych .

* PN-65/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-75/C-04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

* PN-EN 998-1:2004 - Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Czegs¢ 1: Zaprawa tynkarska.

* PN-72/B-10 122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania 1 badania przy odbiorze

* PN-B-30041:1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”

* PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”

* BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 — Plyty kartonowo — gipsowe.

* PN-EN 13658-1:2005 - Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan.
Czg¢s¢ 1: Tynkowanie wewnatrz pomieszczen

* PN -88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna 1 drzwi Wymagania 1 badania.

* PN/B-02 100 - Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

* PN-B-05000:1996 - Okna i1 drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

* PN-EN 12400:2004 91.060.50 - Okna i drzwi Trwatos¢ mechaniczna .Wymag. i klasyfikacja

* PN-EN 12219:2002 91.060.50 - Drzwi Wptyw klimatu Wymagania i klasyfikacja

* PN-EN 1906:2003 91.190 - Okucia budowlane Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
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* PN-EN ISO 10077-1:2002 — Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Instrukcje i certyfikaty
producenta.

* BN-77/7151-08 — Skrzydta 1 oscieznice drewniane drzwi ptytowych wewnetrznych.

* PN-ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

e PN-ISO 7976-1:1994 -Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych.

* PN-92/P-850 10 - Tkaniny szklane.

* PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami ,, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwonnych

* PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalny-mi
farbami emulsyjnymi

* BN-80/6117 -05 - Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych

* PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

* PN-ISO 13006:2001 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci 1 znako-
wanie.

* PN-EN 87:1994 - Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

* PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>
10%.

* PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu).

* PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

* PN-EN 13813: 2003 - Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty-
Witasciwosci i wymagania

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ norm)

b) Dokumenty inne:

* Instrukcje, wytyczne i §wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcow wy-
robéw budowlanych, szczegélnie w odniesieniu do wyrobéw systemowych (np. systemy dr-
zwiowe i inne).

 Informator o montazu plyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufi-
tow podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.0.,
Szarbkow 73, 28-400 Pinczéw.
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1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem SST)
sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru prac modernizacyjnych wewnetrznej instalacji wodo-
ciggowej i1 kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji: ,,Modernizacja i doposazenie Biblioteki
Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota w Koscierzynie”.

2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontrakto-
wy przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru wykonania instalacji wodociggowej
1 kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Zakres robét - instalacji wodociagowej obejmuje:

a) pomieszczenia WC

* demontaz istniejacych rurociggéw stalowych

* demontaz istniejgcych baterii umywalkowej i zmywakowej

* wymiana zaworu przelotowego zeliwnego z zaworem spustowym

* montaz rurociggéw z rur stalowych ocynkowanych

* montaz zaworéw w instalacji wodociggowe;j

* montaz baterii umywalkowych

* wykonanie rob6t towarzyszacych montazom ( bruzdy, przebicia, zamurowania, itp. ),
* przeprowadzenie prob szczelnosci

b) klatka schodowa
* demontaz istniejacych hydrantéw Sciennych
* montaz szafek hydrantowych wnekowych

* wykonanie robét towarzyszacych montazom
* przeprowadzenie prob szczelnosci

Zakres robot - kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie:

a) pomieszczenia WC

* demontaz istniejacych podejs¢ odptywowych z rur PCV

* demontaz istniejgcych urzadzen: wpustu zeliwnego podtogowego, pisuaru, umywalki, ustgpu z
miska porcelanowa,

* montaz rurociagéw z rur PCV kanalizacyjnych

* montaz umywalek

* montaz misek ustepowych wiszacych

* wykonanie rob6t towarzyszacych montazom ( bruzdy, przebicia, uszczelnienia itp. )

* badanie szczelnos$ci




3.1 OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okresleniami w obowigzujacych Polskich Normach. Podstawowe okreslenia zostaty opisane w
,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.
3.2 Grupy, klasy i kategorie robét.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepujacych
dziatéw, grup, klas i kategorii rob6t wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV).

DZIAL  45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
KILASA 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
KATEGORIA  45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

- 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne.
- 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne.
- 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarn.

3.3 Ogélne wymagania

Ogd6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,0gélnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Roboty powinny odbywac si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporzadzo-
nej w oparciu o ogdlnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stosowanych sys-
temow 1 materiatow.

Integralng dokumentacja wykonawczg sg wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez
producentéw materialéw i urzadzen przyjetych do realizacji.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, SST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona ro-
boty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

4. Materialy.

Ogo6lne warunki dotyczace stosowanych materiatéw podano w ,,Ogélnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST.

Stosowac nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
,B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub odpowiednig aprobatg techniczna.

4.1. Pomieszczenia WC

» Zawor przelotowy zeliwny z zaworem spustowym o Srednicy: 15 mm

* Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych i §rednicy nominalnej
rurociagu: 15 mm

* Podejscia doptywowe do zaworéw wyptywowych, baterii, mieszaczy itp., o §rednicy nominal-
nej: 15 mm

» Zawory w instalacjach sieci wodociagowych, o srednicy: 15 mm - przelotowe zeliwne ocynko-
wane




* Baterie umywalkowe o $rednicy nominalnej 15 mm elektroniczne na podczerwien z miesza-
czem i regulowanym ogranicznikiem temperatury — patrz DP

* Baterie umywalkowe jednouchwytowe o $rednicy nominalnej 15 mm — patrz DP

* Szafki hydrantowe wngkowe uzbrojone - kompletnie wyposazone

* Rurociggi z rur PCV kanalizacyjnych taczone metoda wciskowg 1 Srednicy rurociaggow:
110mm, 50 mm

* Umywalki pojedyncze porcelanowe bez barier o wym. 55x52,5 cm z syfonem: podtynkowym
— patrz DP

* Umywalki pojedyncze porcelanowe biate 49,4 39,7 cm z syfonem: podtynkowym — patrz DP

* Miski ustgpowe wiszace z deska sedesowa 1 przyciskiem w zabudowie — patrz DP

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne,
o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

Instalacj¢ rurowa wykona¢ z elementéw stanowigcych system instalacyjny. System powinien
sktada¢ si¢ z kompletnego zestawu elementow pozwalajacych na wykonanie wszystkich potaczen
pomiedzy elementami systemu jak réwniez przylaczenie armatury i urzadzen niezbednych do dzia-
tania instalacji.

Wszystkie materialy instalacyjne stykajace si¢ bezposrednio z wodg powinny mie¢ §wiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akcep-
tacje Inspektora Nadzoru. Odbiér materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi po-
twierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specvfikacji Technicznej zostaly wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiatow czy urzqdzen stuzqgcych do wykonania niniejszego zamdwienia — wsze-
dzie tam Zamawiajqcy dodaje wyrazy ,,lub réwnowazne’.

Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”
Do wykonania robét instalacji wod-kan, Wykonawca powinien si¢ wykaza¢ mozliwoscia korzysta-
nia zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwig-
zan technicznych.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego prze-
znaczeniem i wymaganiami producenta.
Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprzgtu i1 jego istotne parametry
techniczne.

Transport.

Ogdlne warunki stosowania transportu podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Techniczne;j”
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastgpujacy, sprawny tech-
nicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:




* samochody skrzyniowe — 0,9,
* samochody samowytadowcze do 5 t.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych po-
wyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.

7. Wykonanie robot

10.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ,,0gélnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, zaleceniami Kierownika Budowy.

Calo$¢ prac nalezy wykonywac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem robdét, pole-
ceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

Roboty zwigzane z montazem elementdw powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami za-
wartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

Zestawienia srednic rur, armatury itp. znajduja si¢ w DP.

Wszystkie prace realizowa¢ nalezy w koordynacji z pozostatymi branzami, dokumentacjg pro-
jektowq oraz zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP.

Kontrola jako$ci robét.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Kontrola jakosci robot zwiagzanych z modernizacja instalacji wod-kan powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci pro-
ducenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy rob6t zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy
dang faz¢ robdt uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzié¢
badanie ponownie.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materialéw, ze zastosowane materialy spelniajg wymagane normami
warunki techniczne.

Obmiar roboét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Obmiary begdg przeprowadzane przed czgSciowym lub koficowym odbiorem robot, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu rob6t lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary robét zanikajacych przeprowadzane bedg w czasie wykonywania tych robot.

Obmiary robot ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

Odbior robot.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa.

Odbidr robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami 1
przepisami.




11.

Przed dokonaniem odbioru nalezy sprawdzi¢:

zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa

uzycie wtasciwych materialéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,
prawidlowos$¢ zamontowania i dziatania armatury,

prawidiowos¢ wykonania przewodéw i ich potagczen,

dokona¢ ogledzin przyboréw sanitarnych.

szczelnos¢ przewodow.

Przy odbiorze robét wykonawca ma przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonania rob6t (Dokumentacja Powykonawcza),

Dziennik Budowy,

Dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
Protokéty czesciowych odbioréw robot,

Protokodty 1 zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

Protokoty badan technicznych i pomiaréw,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw,

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspekto-

rowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza ST

oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.

Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
( PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materialéw
i urzadzen

a) Normy:

PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-81/B-10700/01 - Wpymagania 1 badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/B-10700/04 - Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku
winylu i polietylenu

PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-85/C-02421 - Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i urzagdzen. Wymagania i badania.
PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymag. i badania przy odbiorze.
PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/C-89203 - Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 12056-1:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy z PCV-U.

PN-EN 1074-1-3:2002 - Armatura wodociggowa.

PN-78/M-75114 - Armatura domowej sieci wodociggowej - Baterie umywalkowe 1 zlewozmy-
wakowe.

PN-93/M-7502 - Armatura sanitarna — zawory.
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PN-78/B-1263 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

ISO 3633:1991 - Rury i ksztattki z PVC stosowane w instalacjach kanalizacyjnych wewnatrz
budynku. Wymagania

PN-85/M-75 178/00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacji. Wymag. i badania.
PN-78/M-75 117 - Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)
b) Inne:

Zeszyty WTWiO dla robot branzowych: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych /Zeszyt COBRTI nr 7

Aprobaty techniczne i certyfikaty jakosci.

Wytyczne producentéw urzadzen.
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1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (okreSlonej dalej skrétem
SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac modernizacyjnych wewnetrznej instalacji
c.0. w ramach inwestycji: ,,Modernizacja i doposazenie Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego
Damrota w KoScierzynie”.

2. Zakres stosowania SST.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontrakto-
wy przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza odbioru czesciowego i koncowego wyko-
nania instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Zakres robot obejmuje:

a) pomieszczenia WC

* montaz rur przylacznych do grzejnikow centralnego ogrzewania

* montaz grzejnikéw tazienkowych drabinkowych

* montaz zaworow regulacyjnych w instalacjach centralnego ogrzewania

* montaz zaworéw odpowietrzajacych w instalacjach centralnego ogrzewania

* montaz izolacji termicznej z pianki PE

* wykonanie rob6t budowlanych towarzyszacych montazom ( bruzdy, przebicia, zamurowania,
osadzenie tulei ochronnych, uszczelnienia ..... ),

* przeprowadzenie prob szczelnosci,

3.1 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okre$leniami w obowigzujacych Polskich Normach. Podstawowe okre$lenia zostaly opisane w
,,Ogolnej Specyfikacji Technicznej” OST.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robét.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastgpujacych
dziatéw, grup, klas i kategorii rob6t wg ,, WSPOLNEGO SELOWNIKA ZAMOWIEN ., ( CPV).

DZIALt. 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
KLASA 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
KATEGORIA 45331000-6  Instalowanie urzqdzen grzewczych, wentylacyj-

nych i klimatyzacyjnych.
- 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.




4.

Materialy.

Ogdblne warunki dotyczace stosowanych materiatéw podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST. Stosowac nalezy materialy budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bez-
pieczenstwa ,,B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfi-
kat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub odpowiednig aprobatg techniczna.

4.1. Pomieszczenia WC

* Grzejniki drabinkowe o wym.40x90 cm — patrz DP

* Grzejniki o wym.60x120 cm — patrz DP

* Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania, do regulacji o srednicy nominalnej: 15 mm,
zawory grzejnikowe z reczng regulacja

» Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania, odpowietrzajace o $rednicy 6 mm

* Rury przylaczne do grzejnikéw centralnego ogrzewania zeliwnych, stalowych, aluminiowych 1
ptytowych, o srednicy: 15 mm

* Glowice termostatyczne

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne, o
ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje In-
spektora Nadzoru. Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzy-
nier wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostaly wskazane znaki towarowe, pa-
tenty lub pochodzenie materialéw czy urzadzen stuzacych do wykonania niniejszego zamowienia —

wszedzie tam Zamawiajacy dodaje wyrazy ,.Jub rownowazne”.

Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ,,0gélnej Specyfikacji Technicznej”

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcey lub wy-
najety do wykonywania rob6t ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym 1 gotowosci
do pracy. Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.

Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprz¢tu i jego istotne parametry
techniczne.

Transport.

Ogdlne warunki stosowania transportu podano w ,,0Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j”
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wpty-
ng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty po-
winny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.
Transport, wytadunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie z
wytycznymi producentdw i zachowaniem srodkow ostroznosci.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych po-
wyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.




7. Wykonanie robot

10.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, zaleceniami Kierownika Budowy.

Calos¢ prac nalezy wykonywac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem robot, pole-
ceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

Roboty zwiagzane z montazem elementdw powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami za-
wartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.
Zestawienia $rednic rur, armatury itp. znajdujg si¢ w DP.

Wszystkie prace realizowa¢ nalezy w koordynacji z pozostalymi branzami, dokumentacja pro-
jektowa oraz zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP.

Zestawienia Srednic rur, izolacji, grzejnikow, armatury itp. znajduja si¢ w DP.

Kontrola jakos$ci robot.

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem modernizacji instalacji c.o. powinna by¢ prze-
prowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Kazda dostarczona partia mate-
riatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzo-
nych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spet-
nione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za nie-
zgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
Kontrol¢ wykonuje si¢ przez:

- sprawdzenie jako$ci materiatow i urzadzen uzytych do budowy instalacji

- sprawdzenie zamontowanych urzadzen i przewodéw z projektem

- sprawdzenie jako$ci wybranych robét i ich zgodno$ci z warunkami w technicznymi

- kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421

- sprawdzenie szczelnosci instalacji

- sprawdzenie usuni¢cia wszystkich wad

Wykonawca winien przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty prob, atesty gwa-
rancji producenta dla stosowanych materialéw, ze zastosowane materialy spetniaja wymagane nor-
mami warunki techniczne.

Obmiar robot

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze¢sciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu rob6t lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary rob6t zanikajacych przeprowadzane beda w czasie wykonywania tych robot.

Obmiary rob6t ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

Odbior robot.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa.
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11.

Odbidr robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowiazujagcymi normami i
przepisami.

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatéw i urzadzen
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen

- badanie szczelnosci cato$ci instalacji

Przy odbiorze rob6t wykonawca ma przedstawi¢ nastepujagce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami 1 uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wy-
konania rob6t (Dokumentacja Powykonawcza),

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- Protokoéty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

- Protokoty badan technicznych i pomiaréw,

- Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw urzadzen i materialéw,

- Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzadzen.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspekto-
row1 do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza ST
oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.

Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / wa-
runkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materialéw i urzadzen.

a) Normy:

* PN-85/C-02421 - Izolacja cieplna rurociaggdw, armatury i urzadzen. Wymagania 1 badania.

* PN-90/H-83131 - Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania.

* PN-H-74200:1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane

* PN-90/M-75003 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.
* PN-90/M-75010 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

* PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewng¢trzne.

* BN-81/897650 - Przejscia przez sciany.

b) Inne:

* Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych /Zeszyt COBRTI nr 6/
* Aprobaty techniczne i certyfikaty jakosci.

*  Wytyczne producentéw urzadzen.
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1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (okreSlonej dalej skrétem SST)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac modernizacyjnych instalacji elektrycznej i tele-
technicznej w ramach inwestycji: ,, Modernizacja i doposazenie Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstan-

tego Damrota w Koscierzynie”.

2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt instalacyjnych
elektrycznych i teletechnicznych w czytelni na II pietrze oraz klatce schodowej zgodnie z Dokumen-

tacja Projektowa.

Zakres robot obejmuje wykonanie:

* instalacji gniazd wtyczkowych zasilania drobnego sprzetu elektrycznego wraz z montazem

osprzetu

* instalacji oSwietlenia wewnetrznego wraz z montazem opraw
* instalacji sieci strukturalnej komputerowe;j 1 telefonicznej wraz z montazem osprzetu

* instalacji potaczen wyréwnawczych
» ochrony przeciwprzepigciowe;j

* ochrony przeciwpozarowe]

* ochrony przeciwporazeniowej

* pomiaréw elektrycznych i prob montazowych.

Szczegdtowy zakres prac zostat okreslony w DP oraz w pkt. 7 niniejszej SST.

3.1 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okreSleniami w obowigzujacych Polskich Normach. Podstawowe okreslenia zostaty opisane w

,,0goblnej Specyfikacji Technicznej” OST.
3.2 Grupy, klasy i kategorie robét.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepujacych
dziatéw, grup, klas i kategorii rob6t wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV).

DZIAL  45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
KILASA 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne.
KATEGORIA 45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych.

- 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.
- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

KATEGORIA 45314000-1  Instalowanie urzqdzen telekomunikacyjnych
- 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

_3-



3.3 Ogélne wymagania

Ogd6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,0gélnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Montaz instalacji elektrycznej powinien odbywac si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji
Projektowej, sporzadzonej w oparciu o ogdlnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem spe-
cyfiki stosowanych systemow i materiatow.

Integralng dokumentacja wykonawczg sg wytyczne 1 instrukcje montazowe opracowane przez
producentéw materiatow i urzadzen przyjetych do realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z DP, ST i obowigzujacymi normami.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Materialy.

Ogdblne warunki dotyczace stosowanych materiatéw podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST.

4.1 Wymagania ogolne dotyczace materialow

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce robét elektrycz-
nych z wyprzedzeniem. Zatwierdzenie zrodia uzyskania materialéw nie oznacza, ze wszystkie mate-
riaty z tego zrédla beda przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Nie pdzniej niz 3-
tygodnie przed kazdym zakupem materialow Wykonawca robot elektrycznych ma obowiazek do-
starczy¢ Inspektorowi Nadzoru prébki materialéw, aby moégt dokona¢ wyboru oraz sprawdzi¢ na-
ocznie ich jakos¢. Z chwila zatwierdzenia Wykonawca robot elektrycznych powinien poda¢ Inspek-
torowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy terminy dostaw zatwierdzonych materiatow.

4.2 Warunki dopuszczenia materiatéow i urzadzen elektrycznych do zabudowania.
- oznaczenie zgodno$ci z wymaganiami PN

- znak jakosci wyrobu Q

- znak CE - gdy to wymagane

- znak bezpieczenstwa B - gdy to wymagane

- atest producenta lub aprobate techniczna wydana przez uprawnione laboratorium

4.3 Wymagania przy zamianie materialow.

Marka materiatéw okreslong w dokumentacji przetargowej bedzie wymagana w wykazie cen.
Wykonawca robot elektrycznych moze zaproponowa¢ materiaty innej marki, posiadajace te same
lub lepsze charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Kierownika Budowy 1
Inspektora Nadzoru.

4.4 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu su-
chych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

Przewody izolowane nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

Sktadowanie przewodéw, opraw i elementéw sterowania powinno odbywacé si¢ w pomieszczeniu
suchym, w temperaturze powyzej +4°C.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgdg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robét
1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca czasowe sktadowania
beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektor Nadzoru In-
westorskiego lub poza trenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.




4.5 Przewody instalacyjne
Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych wewnetrznych o$wietleniowych, sitowych
musza by¢ dostosowana do uktadu sieci TN-S.

4.5.1 Przewody kabelkowe wielozylowe.

Przewody wielozytowe z zytlami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powloce polwinitowe;j.
Napiecie robocze 750V. Przewody przeznaczone do uktadania na tynku lub w tynku. Zyty wykona-
ne z drutu miedzianego migkkiego, w izolacji o barwach:

- przewdd neutralny N - kolor niebieski

- przewody fazowe LI, L2, L3 w kolorach czarnym i brgzowym

- przewdd ochronny PE- kolor zotto-zielony

Przewody typu YDYpzo. Napigcie robocze 750 V.

4.5.2 Przewody instalacji teletechnicznej
Przewody UTP4x2x0,5mm?2 kategorii 6.
Gniazda RJ45 kat 6.

4.6 Oprawy oswietleniowe
Oprawy o$wietleniowe stosowac o parametrach zgodnych z katalogami DP.

4.7 Gniazdka, wiaczniki itp.
Osprzet stosowac zgodnie z DP.

4.8 Tablice rozdzielcze

- tablice rozdzielcze nalezy wykona¢ zgodnie ze schematami ideowymi dotaczonymi do dokumen-
tacji projektowe;j,

- przy wszystkich ztaczach, rozdzielniach i tablicach rozdzielczych musi by¢ umieszczony schemat
ideowy potaczen z opisem aparatury, wielko$ci nastaw aparatéw i pradéw znamionowych wktadek
bezpiecznikowych.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akcep-
tacje Inspektora Nadzoru. Odbiér materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi po-
twierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specvfikacji Technicznej zostaly wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiatow czy urzqdzen stuzqgcych do wykonania niniejszego zamdwienia — wsze-
dzie tam Zamawiajqcy dodaje wyrazy ,,lub réwnowazne’.

Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Stosowany sprzg¢t powinien gwarantowaé uzy-
skanie wymaganej doktadnosci robét.
Podstawowy sprzet:
- elektronarzedzia, lutownice.
- wiertarka,
- szlifierka katowa,
- pita tarczowa,
- drabiny,




Wszystkie narzedzia pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiada¢ aktualne swiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza
by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan 1 pomiaréw. Wykaz instrukcji 1 przyrzadéw po-
miarowych potrzebnych do wykonania badan i pomiaréw winien by¢ zamieszczony w PZJ.

6. Transport.

Ogdlne warunki stosowania transportu podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca robét elektrycznych zobowiazany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transpor-
tu, ktére nie wptyng na utrat¢ cech jakosciowych przewozonych materiatéw lub nie wptyng nieko-
rzystnie na wilasciwos$ci wykonywanych rob6t. Wykonawca powinien stosowac¢ srodki transportu
zgodne z naktadami rzeczowymi 1 odpowiednio przystosowane do przewozonych materialow. Wy-
konawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z naste-
pujacych srodkéw transportu:

- samochodu dostawczego,

- samochodu skrzyniowego,

Sprzet do transportu nalezy stosowa¢ zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowe;.
Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych po-
wyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.
7. Wykonanie robot
7.1 Zakres robot
7.1.1 Zasilanie budynku

Budynek biblioteki posiada zasilanie z sieci nn energetyki zawodowej. W uktadzie zasilania i opomi-
arowania zuzycia energii elektrycznej nie wprowadza si¢ zmian. Zmiana instalacji na nowa w czytelni
na II pigtrze oraz klatki schodowej nie powoduje zmian w mocy zamdéwione}j.

7.1.2 Tablica bezpiecznikowa

Zmiany w obwodach instalacji elektrycznej dotycza czytelni na II pigtrze oraz klatki schodowej. No-
we obwody o$wietlenia i gniazd lini¢ zasilajgca nalezy podtaczy¢ do tablicy bezpiecznikowej Il pie-
tra zlokalizowanej na klatce schodowe;.

W tablicy II pigtra nalezy:

- zdemontowac stare istniejace zabezpieczenia obwodow klatki schodowe;j i czytelni na II pigtrze,

- zainstalowa¢ 5 x wytacznik instalacyjny S301B 10 dla obwoddéw oswietleniowych,

- zainstalowa¢ 13 x wytacznikow réznicowo-pradowych dla obwodéw gniazd wtyczkowych.
Schemat potaczen wewnetrznych oraz wyposazenia tablicy bezpiecznikowe] pokazano na odpowied-
nim rysunku w DP.

7.1.3 Zasilanie urzadzen elektrycznych

Do urzadzen elektrycznych zaliczamy :

- o$wietlenie elektryczne

- drobny sprzet elektryczny.

Zasilanie odbioréw wykona¢ wydzielonymi oddzielnymi obwodami z indywidualnymi zabezpiecze-
niami z tablicy bezpiecznikowe].




Zasilanie urzadzen oraz drobnego sprzgtu elektrycznego pokazano na planach instalacji gniazd
wtyczkowych w DP, aparatur¢ zabezpieczajgca oraz typy kabli i przewodéw na schemacie tablicy
bezpiecznikowej w DP.

Instalacj¢ wykona¢ przewodami typu YDYpzo 750V jako podtynkowg. Stosowaé typowy osprzet
podtynkowy (puszki i gniazda wtyczkowe), tylko w tazienkach stosowac¢ osprzet hermetyczny.
Wiszystkie gniazda stosowac z kotkiem ochronnym.

Wysokosci montazu gniazd wtyczkowych — wedtug wytycznych architektury wystroju wngtrz w DP.

7.1.4 Os$wietlenie elektryczne

Instalacje wykona¢ przewodami typu YDYpzo 750V jako podtynkowa. Osprzet instalacyjny stoso-
wac podtynkowy. Wysokosci montazu wylacznikow — wedtug wytycznych architektury wystroju
wnetrz w DP.

Oprawy nalezy przyja¢ zgodnie z zataczonymi do DP kartami katalogowymi. Dopuszcza si¢ stoso-
wanie opraw oswietleniowych innych producentéw o podobnych, nie gorszych wtasciwosciach.

7.1.5 Instalacje teletechniczne

Instalacja sieci strukturalna komputerowa i telefoniczna.

Od istniejgcego serwera zlokalizowanego na I pig¢trze w poblizu sekretariatu nalezy utozy¢ nowg in-
stalacje do czytelni.

Przewody stosowa¢ UTP4x2x0,5mm?2 kategorii 6. Gniazda RJ45 kat 6 montowa¢ na wysokosci 0,3
m od posadzki jako podtynkowe.

7.1.6 Instalacja polaczen wyréwnawczych

Nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych taczac wszystkie dostepne metalowe czgsci in-
stalacji ze sobg. Nalezy potaczy¢ :

- zaciski PE przewodéw obwodow o$wietleniowych i gniazd wtyczkowych,

- dostgpne czesci metalowych rur instalacji wody zimnej, cieplej i ogrzewania. Instalacj¢ wykonaé
ptaskownikiem stalowym ocynkowanym FeZn o przekroju minimum 50 mm2, podiaczenia poszcze-
gblnych instalacji wykona¢ przewodami miedzianymi o przekroju 6 mm?2.

7.1.7 Ochrona przeciwprzepigciowa

W tablicy II pigtra nalezy zamontowac¢ ochronniki klasy C DEHNguard typ 275 — 4 szt dla uktadu
sieci TN-S.

Dla szczegdlnie cennego i waznego wyposazenia w budynku zaleca si¢ dodatkowa ochrong indywi-
dualnag ochronnikami klasy D zamontowanymi przy urzadzeniach.

7.1.8 Ochrona przeciwpozarowa

Do ochrony przed pozarem od instalacji elektrycznej zastosowac :

- zabezpieczenia zwarciowe oraz przecigzeniowe instalacji,

- przewody o wytrzymatosci izolacji 750V

- przewody o klasie reakcji na ogien Eca (YDY. YDYp)

- istniejacy uktad pozarowego wytacznika pradu (nie wprowadza si¢ zmian).

7.1.9 Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczng projektuje si¢ jako spetniajacg wymagania PN-IEC 60364 . Zgodnie z wymaga-
niami w/w normy zapewniono ochrong przeciwporazeniowa poprzez :
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1. szybkie wylaczenie uszkodzonego obwodu przez stosowanie aparatury zabezpieczajacej (wylacz-
niki instalacyjne),

2. stosowanie wylacznikéw réznicowo-pradowych o wartosci 30mA chronigcych obwody gniazd
wtyczkowych.

Instalacje¢ nalezy wykonac :

- przewodami z dodatkowa zyta ochronng PE typu YDYpzo (rozdziat linii PE-N na oddzielne prze-

wody PE i N wykona¢ w ztaczu kablowym),

- przewodami o podwdjnej izolacji o wytrzymatosci 750V.

7.2 Wymagania przy prowadzeniu prac
7.2.1 Wymagania ogélne

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych wewnetrznych o$wietleniowych, sitowych
musza by¢ dostosowana do uktadu sieci TN-S o napigciu znamionowym 400/230V pradu przemien-
nego i czestotliwosci 50 Hz. Stosowa¢ w obwodach oddzielny przewdd ochronny (PE) i neutralny
(N). Jako s$rodek uzupetniajacej dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy stosowa¢ wytacz-
niki ochronne réznicowopradowe. W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych oswietle-
niowych i sitowych wewnetrznych nalezy stosowa¢ wytaczniki nadmiarowe o:

- pradach znamionowych dobranych do wielkosci odbiornikéw

- wymaganej zdolnos$ci wylaczeniowej w stanach zwar¢ i charakterystyce czasowo pragdowe]

- typu B dla zabezpieczenia obwodow instalacyjnych.

W instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych wewnetrznych:

- stosowac polaczenia wyréwnawcze giéwne i miejscowe, tagczace przewody ochronne z cze$ciami
przewodzacymi innych instalacji 1 konstrukcji budynku

- stosowac zasade prowadzenia tras przewoddéw elektrycznych w liniach prostych, réwnolegtych do
krawedzi $cian 1 stropow

- przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ich wymiang bez potrze-
by naruszania konstrukcji budynku

- zyly przewodow i kabli w instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych wewnetrznych
musza by¢ wykonane wytacznie z miedzi

- prowadzenie instalacji 1 rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynkach powinno zapewniac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie okreslonych odlegtosci i ich wzajemnego usytu-
owania.

7.2.2 Uktadanie przewodow

Uktadanie przewodow kabelkowych pod tynkiem.

Przewo6d kabelkowy na napigcie 750 V.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

- Przygotowanie bruzd,

- Rozwiniecie przewodu kabelkowego,

- Sprawdzenie ciagtosci Wyt 1 opornosci izolacji,

- Odmierzenie i cigcie,

- Zamocowanie przewodu do podtoza,

- Wprowadzenie koncéw przewodéw do puszek lub rozgateznikow.




7.2.3 Podejscia do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny, podejScia od przewodoéw utozonych w podiodze nalezy
wykonywa¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnia podtogi, albo w specjalnie do
tego celu przewidzianych kanatach: Rury 1 kanaty musza spetnia¢ odpowiednie warunki:

- wytrzymato$ciowe 1 by¢ wyprowadzone ponad podioge do wysokosci koniecznej dla danego od-
biornika.

- podejscia w gore od przewodow utozonych pod stropami moga by¢ wykonane tak jak cata instala-
cja,

- podejscia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadkach zasilania odbiornikéw od gory. Podejscia tego
rodzaju stosuje si¢ najczesciej do opraw oswietleniowych, do odbiornikéw zasilanych z instalacji
wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych, w korytkach itp. Podejscia zwie-
szakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od warunkéw technologicz-
nych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub
konstrukcjach podej$cia nalezy wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub
konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, dra-
binki kablowe itp.

Przytqczanie odbiornikow

Miejsca polaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzglgdem elektrycznym i mechanicz-
nym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja. Bez wzgledu na rodzaj instalacji,
przylaczenia odbiornikéw sa wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym, ze dzieta si¢ na 2 rodzaje:

- przylaczenia sztywne,

- przytaczenia elastyczne.

Przylaczenia sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do od-
biornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje si¢ je do odbiornikéw statych, za-
mocowanych do podioza i1 nieulegajacym zadnym przesunigciom. Przylaczenia elastyczne stosuje
si¢, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesuni¢c i
przemieszczen. Przylaczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi gi¢tkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izo-
lacji, np. przez zalozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechanicz-
ne przewody doprowadzane do odbiornikéw musza by¢ chronione.

7.2.4 Wymagania dodatkowe

Kazde przejscie przewodéw kabelkowych przez stropy i §ciany musi by¢ zabezpieczone rurg osto-
nowa lub odpowiednio obudowane. Wszystkie przewody kabelkowe musza mie¢ zyly przewodzace
wykonane z miedzi, by¢ oznakowane przez producenta (marka), posiada¢ kolorystyke izolacji robo-
czej Wyt zgodna z wymaganiami t;.

- przewdd neutralny N - kolor niebieski,

- przewody fazowe LI, L2, .3 odpowiednio kolor czerwony, czarny, bragzowy,

- przewdd ochronny PE- kolor z6ttozielony.




7.2.5 Montaz osprzetu i aparatury.
* Osprzet podtynkowy.

Puszka o sr. 60mm.
Puszki konicowe - pod aparaty, IP-20, wykonane z tworzywa sztucznego nieplastycznego , o $redni-
cy 65 mm, przystosowane do montazu aparatdw za pomocg wkretéw

Puszka rozgatezna.

Puszki instalacyjne rozgatezne z pokrywami, IP-20, wykonane z tworzywa sztucznego nieplastycz-
nego , o $rednicy 80 lub 85 mm, przeznaczone do montazu w $cianach betonowych. Puszki 4-
wylotowe, z ostabieniami do wprowadzenia rurek, wyposazone w rozgatezniki 4-torowe dla prze-
wodéw o przekroju do 2,5.

Gniazdo wtykowe 2P+PE podtynkowe.
Gniazda instalacyjne w wykonaniu podtynkowym przystosowane do przykrecania, 2-biegunowe ze
stykiem ochronnym kotkowym, 16 A/230 V, IP-20

Lgczniki podtynkowe.

Faczniki instalacyjne: facznik I-bieg, tacznik 1-bieg Swiecznikowy; w wykonaniu podtynkowym

przystosowane do przykrecania, 10 A/230 V, 1P-20.

Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu robot:

- Trasowanie,

- Wykonanie $lepych otworéw mechanicznie / r¢cznie,

- Wykruszenie lub wycigcie otworéw do wprowadzenia przewodow w puszkach,

- Wprowadzenie przewodéw w otwory puszki,

- Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej,

- Osadzenie puszki w gotowym podtozu,

- Gipsowanie lub betonowanie z wyréwnaniem powierzchni,

- Odkrywanie puszek,

- Podtaczenie i przedzwonienie przewodow,

- Zamkniecie puszek,

- Podtaczenie tacznikéw i gniazd wtykowych,

- Zamocowanie tacznikéw 1 gniazd wtykowych w puszce.

Wymagania dodatkowe dotyczace montazu osprzetu podtynkowego:

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po potyn-
kowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagana liczbe otworéw dostosowanych do
srednicy wprowadzanych rur lub przewodow,

- mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedna
wytrzymalo$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda,

- gniazda wtyczkowe 1 wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposéb niekolidujacy z wyposazeniem po-
mieszczenia,

- w ftazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczenia sprzg¢tu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych potozenie wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowa¢ we wszystkich
pomieszczeniach jednakowe,

- gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby bolec ochronny wystepowat u gory,
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna a przewdd neutralny do prawego bieguna,
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- Laczniki i gniazda wtykowe powinny by¢ umiejscowione na wysokos$ciach (od wykonczonego
podtoza pomieszczen) okreslonych dokumentacja projektowa lub wedtug odmiennych dyspozycji
pokazanych na rysunku,

- Przed wykonaniem podtaczen tacznikow i aparatury nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ ich funkcjono-
wania.

7.2.6 Montaz opraw oswietleniowych

Zasadnicze czynnoSci przy montowaniu opraw:

- Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytéw,

- Przygotowanie podioza,

- Zamocowanie uchwytéw,

- Rozpakowanie oprawy,

- Oczyszczenie oprawy z materialow zabezpieczajacych,
- Otwarcie i zamkniecie oprawy,

- Obcigcie 1 obrobienie koncow przewodow,

- Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem,

- Zamontowanie oprawy 1 podlaczenie,

- Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtysniki, rastry itp.).

Zasadnicze czynnosci przy montazu zrodet swiatta

- Zdjecie klosza, siatki, odbty$nika, rastra itp. z oprawy,

- Wyjecie zrodta swiatta z opakowania,

- Sprawdzenie marki, zgodnos$ci oznaczen i parametréw,

- Zamontowanie zrodla Swiatta w oprawie,

- Sprawdzenie Swiecenia oprawy Zamontowanie klosza, siatki, odbtysnika, rastra itp.,

Oprawy przykrecane sufitowe

Oprawy mocowane bezposrednio do sufitu nalezy mocowaé przy uzyciu kotkow rozporowych.
Oprawy winny by¢ mocowane w miejscach oznaczonych w projekcie bez przesuni¢¢ zaktdcajacych
zaprojektowany uktad. Elementy mocujgce nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach oprawy stu-
zacych do mocowania. Zewngtrzne warstwy ochronne przewodéw wolno usuwac tylko z tych czesci
przewodu, ktére po podiaczeniu beda niedostgpne. Wejscie przewodu do oprawy nalezy uszczelnié¢
w sposob odpowiedni dla danej oprawy. Przewody nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewod
ochronny powinien mie¢ wigkszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze konce zyt przewodéw
wprowadzonych do oprawy, a niewykorzystanych, nalezy izolowac¢ i unieruchomi¢

Oprawy mocowane na Scianie - scienne.
Zasadnicze wymagania przy wykonywaniu robét jak dla opraw montowanych na suficie.

Oprawy stropowe.
Zasadnicze wymagania przy wykonywaniu robét jak dla opraw montowanych na suficie.

Calos¢ prac nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem robét, po-
leceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami
zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta
Ewentualne wszelkie zmiany dokonane w czasie wykonywania instalacji w stosunku do pro-
jektu nalezy nanie$¢ na dokumentacje i przekaza¢ Inwestorowi jako dokumentacje powyko-
nawcza.
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Roboty elektryczne nalezy skoordynowa¢ z pracami innych branz.
Wszelkie napotkane instalacje w budynku nalezy traktowa¢ jako czynne i bedace pod napie-
ciem — nalezy zachowa¢ szczego6lng ostroznosc.

Kontrola jakos$ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przediozy¢ komisji protokoty z badan. Stad tez
instalacje w budynku powinny by¢ poddane szczegdétowym ogledzinom i probom, obejmujacym
takze niezbedny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetniaja wymagania dotyczace ochrony
ludzi, zwierzat 1 mienia przed zagrozeniami, ktérych moze stac si¢ przyczyng. Cztonkowie komisji,
przed przystgpieniem do ogledzin i préb powinni otrzymac i zapozna¢ si¢ z uaktualniong dokumen-
tacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen czastkowych. Osoby wykonujace pomiary powinny
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie
wykonywania prob nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢, celem zapewnienia bezpieczenstwa lu-
dziom i unikni¢cia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

a) zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja
techniczng, normami i certyfikatami,

b) prawidlowosci wykonania potaczen przewodow,

¢) poprawnos$ci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych in-
stalacji 1 urzadzen,

d) poprawnosci wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i §ciany,

e) prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu, w dostosowaniu
do warunkéw $rodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

f) prawidlowego oznaczenia obwoddéw, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.,

g) prawidtowego umieszczania schematéw , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji ,

h) prawidlowosci oznaczenia przewodéw neutralnych, ochronnych i ochronno neutralnych,

1) prawidlowosci doboru urzadzen 1 srodkéw ochrony od wptywéw zewnetrznych warunkéw srodo-
wiskowych w jakich pracujg),

J) spelnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do doku-
mentacji technicznej

8.1. Proby montazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania 1 pomiary:

- Sprawdzenie ciggltosci zyt przewodéw

- Sprawdzenie poprawnosci polaczen

- Sprawdzenie adreséw przewodéw kabelkowych z lista adresowa

- Pomiar rezystancji izolacji obwodow

- Pomiar rezystancji petli zwarcia

- Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych

- Pomiar rezystancji uziemien korytek

- Badanie wytacznikéw ochronnych ré6znicowopradowych

- Badanie obwodow sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszacych instalacjom o$wietleniowym
i sitowym wewnetrznym

- Sprawdzenie adreséw kabli z lista adresowa

- Pomiar rezystancji zyt kabla
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10.

- Pomiar rezystancji izolacji kabla

8.2 Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi na-
lezy zalgczyc¢ instalacje pod napiecie i sprawdzic czy:

* punkty Swietlne s3 zataczone zgodnie z zalozonym programem

* w gniazdach wtyczkowych przewody sg doktadnie dotaczone do wlasciwych zaciskow

 wszelkie urzadzenia dziataja poprawnie 1 zgodnie z wymaganiami uzytkownika.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materialéw, ze zastosowane materiaty spelniaja wymagane normami
warunki techniczne.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajagce wymagan zostaty wbudo-
wane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na
wilasny koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg¢ za nie ma-
jaca zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen
za obnizona jako$¢.

Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Obmiary begdg przeprowadzane przed cz¢Sciowym lub koficowym odbiorem robot, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu rob6t lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary rob6t zanikajacych przeprowadzane beda w czasie wykonywania tych robot.

Obmiary robot ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

Odbior robot.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inspek-
torowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robaét.

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front rob6t od gene-
ralnego wykonawcy lub inwestora.

Stan rob6t budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe
mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy
pracy.

10.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru Wykonawcy. Odbiorom tym
powinny podlegac:

* osadzone konstrukcje wsporcze. oprawy oswietleniowe

* utozone rury, listwy, korytka przed wciggnieciem przewodoéw

* instalacja przed zalaczeniem pod napigciem

10.2. Odbiory czesciowe dotyczq robot ulegajgcych zakryciu.

10.3. Odbior koncowy
Do odbioru koncowego wykonanych rob6t Wykonawca powinien przedtozy¢:
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11.

* aktualng dokumentacje powykonawcza
* protokoty préb montazowych
* oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu rob6t 1 gotowosci instalacji do eksploatacji

10.4. Komisja odbioru koncowego:

bada aktualnos$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej

bada protokoty odbiorcéw czesciowych i1 sprawdza usunigcie usterek

bada zaswiadcz. o jakosci materiatow 1 urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski 1 uwagi
bada i akceptuje protokoty préb montazowych

dokonuje prob i odbioru instalacji wiaczonej pod napigcie

ustala okres i warunki wstgpnej eksploatacji instalacji

spisuje protokot odbiorczy.

Wyniki badan, ktére wraz z protokétami powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy,

1 przekazane protokolarnie Zamawiajacemu.

Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / warun-
kami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatéw i urzadzen

a) Normy:

PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefnstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewngtrznych.
Wybdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpltywoéw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-1-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 12464-1:2004 - Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé.1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

PN-91/E-05160 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.Ogdlne wymag i badnia.
PN-84/E-02033 - Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

PN-EN-61140 - Ochrona przed porazeniem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacj 1
urzadzen.

PN-79/E-06314 - Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne.

PN-EN 50173-1-3 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.

Czes¢ 1: Wymagania og6lne

PN-EN 50310 Stosowanie potaczen wyréwnawczych 1 uziemiajacych w budynkach z zainstalo-
wanym sprzetem informatycznym

PN-EN 50346 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego oka-
blowania

PN-IEC 60364-4- 444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zakldceniami elektro-
magnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wy-
posazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)
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