SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty ogdélnobudowlane i wykonczeniowe.
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1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem SST)
s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ogélnobudowlanych i wykonczeniowych zwig-
zanych z inwestycja ,, Modernizacja i doposazenie Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota
w Koscierzynie”.

2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zgodnie z Doku-
mentacja Projektowa.

Zakres remontu obejmuje:

a) pomieszczenia WC

* rozebranie $cianek z cegiet

* wykucie z muru oscieznic drewnianych

* rozebranie podsufitek z ptyt gipsowych

* rozebranie posadzki z terakoty

* montaz $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych

* montaz obudowy rur i podejs¢ z ptyt gipsowo-kartonowych

* obsadzenie drzwi tazienkowych drewnianych z opaskami

* wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej

* wykonanie warstwy wyréwnujacej pod wyktadziny z masy samopoziomujacej
* wykonanie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych

* licowanie $cian ptytkami $ciennymi

* wykonanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych - sufit podwieszany
* gruntowanie dwukrotne powierzchni wewnetrznych

* wykonanie gladzi gipsowych na sufitach i §cianach

* malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi na sufitach i $cianach
* montaz wentylatoréw lazienkowych

* montaz uchwytéw dla 0os6b niepetnosprawnych

* montaz uchwytu na papier toaletowy

* montaz dozownika na mydto

» dostarczenie kosza tazienkowego

* montaz pojemnika na r¢czniki papierowe

* montaz luster

b) wypozyczalnia dla dzieci i mtodziezy

» zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
* rozebranie obicia wnek okiennych
* rozebranie posadzek z deszczutek




* demontaz listew podtogowych

» zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej z sufitéw i Scian

* wykonanie oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych we wnekach okiennych

* wykonanie warstwy wyréwnujacej pod wykladziny z masy samopoziomujace;j

* wykonanie posadzki z ptytek z kamieni sztucznych

* wykonanie posadzki z ptytek podiogowych, dywanopodobnych

* wykonanie zabudowy okien z ptyt gipsowo-kartonowych

* montaz rolet okiennych

* wykonanie Scianki dzialowej z ptyt gipsowo-kartonowych - Scianka g-k z tukiem
* gruntowanie dwukrotne powierzchni wewnetrznych

* wykonanie oktadzin pojedynczych z ptyt gipsowo-kartonowych - wyréwnanie belek stropowych
* montaz kagtownikéw aluminiowych

* wykonanie gtadzi gipsowych na sufitach i §cianach

* malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi na sufitach i $cianach

» obsadzenie kratek wentylacyjnych

* montaz cokotéw przysciennych z drewna li§ciastego,

* zamontowanie krat (jako stelaz do ustawiania kwiatéw)

* dostawa sztucznych roslin

¢) klatka schodowa

* rozebranie drewnianych stopni i podstopni oktadzin schodowych

* rozebranie drewnianych balustrad schodowych

* rozebranie odbojnic z desek

» zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej na sufitach i §cianach

* montaz naroznikow aluminiowych

* wykonanie gladzi gipsowych na sufitach i Scianach

* malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi na sufitach i $cianach

* malowanie belek sufitowych

* gruntowanie dwukrotne powierzchni wewnetrznych pod zywice epoksydowa
* wykonanie gladzi gipsowych na $cianach pod zywice epoksydowa

* wykonanie wyprawy z zywicy epoksydowej z lakirowaniem

* montaz balustrad schodowych stalowych

* montaz pochwytéw drewnianych z sosny

* wymiana drzwi wewngtzrnych drewnianych na drzwi o profilu stalowym

* wymiana drzwi wewng¢trznych drewnianych na drzwi drewniane dgbowe
* wymiana drzwi zewng¢trznych drewnianych na drzwi dgbowe

* osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw

* ulozenie stopni i podstopni oktadzinowych z ptytek z kamieni sztucznych
* montaz cokotéw przysciennych z drewna li§ciastego.

3.1 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okre$leniami w obowigzujacych Polskich Normach. Podstawowe okreslenia zostaty opisane w
,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.




3.2 Grupy, klasy i kategorie robét.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepujacych
dziatéw, grup, klas i kategorii rob6t wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV).

DZIAL __45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

KLASA 45410000-4  Tynkowanie.
KLASA 45420000-7  Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie.
KATEGORIA 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

- 45421131-1 Instalowanie drzwi
- 45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych
- 45421152-4 Instalowanie Scianek dzialowych.
KLASA 45430000-0 Pokrywanie podtog i scian.
KATEGORIA 45431000-7  Ktadzenie ptytek.
- 45431100-8 Ktadzenie terakoty.
- 45431200-9 Ktadzenie glazury.

KATEGORIA 45432000-4  Kiadzenie i wyktadanie podidg,
- 45432111-5 Ktadzenie wykladzin elastycznych
KLASA 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie.
KATEGORIA 45442000-7  Naktadanie powierzchni kryjgcych.

- 45442100-8 Roboty malarskie.

3.3 Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej”.

Roboty budowlane i wykonczeniowe powinny odbywac si¢ na podstawie aktualnej Dokumen-
tacji Projektowej, sporzadzonej w oparciu o ogdélnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednie-
niem specyfiki stosowanych systemOow 1 materiatow.

Roboty nalezy wykonywac¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem wy-
tycznych dla pozostatych branz.

Przewidziane w projekcie materialy musza odpowiada¢ Polskim Normom, a takze posiada¢
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajacej do stosowania w budownictwie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona ro-
boty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu , ktére nie naruszaja postanowien norm,
a sg uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane zapisem do-
konanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzgdnym dowodem.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektami wykonaw-
czymi dotyczgcymi odpowiedniego rodzaju robot.

W  przypadkach wymagajacych  wyjasnien, usci§len lub wprowadzenia zmian
w zastosowanych rozwiazaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowiazek powiadamiania (w
formie wczesniej uzgodnionej) Projektanta 1 Inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji tech-
nicznych w zagdanym lub proponowanym prze Wykonawce zakresie.




Projekty uzupetniajace opracowane przez Wykonawce lub firmy wspétpracujace podlegaja
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem niewaz-
nosci.

Materialy.

Ogo6lne warunki dotyczace stosowanych materiatéw podano w ,,Ogélnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST.

Stosowac nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczefstwa
,B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub odpowiednig aprobatg techniczna.
W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:
* uzyska¢ brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
* sprawdzi¢ poprawno$¢ 1 zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i innymi
dokumentami.
Przechowywanie 1 sktadowanie poszczegélnych materialéw i wyrobéw budowlanych powinno od-
powiada¢ wymaganiom, okreSlonym przez producentéw i/lub odpowiednie normy,
w szczegblnosci powinno umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utrata wymaganych
wlasciwosci budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢
zgodne z zasadami bhp i p.poz.

4.1. Pomieszczenia WC

* Plyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm

* Konstrukcje rusztéw z ksztattownikéw metalowych pod oktadziny z ptyt gipsowych

* Drzwi tazienkowe drewniane w kolorze sosna z opaskami — patrz DP

* Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z foli w
plynie

* Warstwa wyréwnujaca pod wyktadziny z masy samopoziomujacej

* Ptytki posadzkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej, wymiar ptytek: 79,8%79,8 — patrz DP

» Ptytki $cienne o wymiarach 79,8xz79,8 cm — patrz DP

» Gladzie gipsowe

* Farby emulsyjne starych tynkéw wewngtrznych — kolory — patrz DP

* Wentylatory tazienkowe: srednica 100 mm30/25 dB Cichy — patrz DP

* Uchwyty dla o6b niepetnosprawnych przy W.C. o wym. 71,5x24,5x10 cm — patrz DP

* Uchwyty dla 0séb niepetnosprawnych przy umywalce o wym. 52x7x8 cm — patrz DP

* Uchwyt na papier toaletowy — patrz DP

* Dozownik na mydto ze stali nierdzewnej — patrz DP

* Kosz tazienkowy — patrz DP

* Pojemnik na reczniki papierowe z stali nierdzewnej — patrz DP

* Lustro 60x80 cm — patrz DP

e Lustr 92x88 cm asymetryczne — patrz DP

* Lustro 68x34 cm asymetryczne — patrz DP

4.2. Wypozyczalnia dla dzieci i mlodziezy

* Plyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm
» Konstrukcje rusztow z ksztattownikéw metalowych pod oktadziny z ptyt gipsowych
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Warstwa wyréwnujaca pod wyktadziny z masy samopoziomujacej

Plytki posadzkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej, wymiar ptytek: 79,8x79,8 — patrz DP
Ptytki podlogowe, dywanopodobne 50x50 cm, uktadane na kleju winylowym osakrylowym —
patrz DP

Listwa dylatacyjna pomigdzy ptytkami terakota a wyktadzing podtogowa

Gtadzie gipsowe

Farby emulsyjne starych tynkéw wewnetrznych — kolory — patrz DP

Rolety okienne — patrz DP

Katowniki aluminiowe naroznikowe — patrz DP

Kratki wentylacyjne — patrz DP

Cokoty przyscienne z drewna lisciastego, z obsadzeniem kotkow zlicowane z $ciang — patrz DP
Kraty (jako stelaz do ustawiania kwiatow) o wym. 100x200 cm na wysokosci od podtogi
h=285-290 cm malowane proszkowo — patrz DP

Sztuczne rosliny - bluszcz Scindapsus 75 cm

Sztuczne rosliny - papro¢ boston wiszaca 75 cm

Sztuczne rosliny - bluszcz krzew winorosli 85 cm

4.3. Klatka schodowa

Gtadzie gipsowe

Farby emulsyjne starych tynkéw wewnetrznych — kolory — patrz DP

Farby olejne

Tynk - zywica epoksydowa — patrz DP

Katowniki aluminiowe naroznikowe — patrz DP

Balustrady schodowe z pretow stalowych z drewnianym pochwytem zaoblonym grub. 3,0 cm
zamontowane na stopniach /po trzy tralki na stopniu / co szdsta tralka ozdobna z dwukrotnym
malowaniem proszkowo — patrz DP

Pochwyty drewniane z sosny o przekroju 3x8 cm na wspornikach — patrz DP

Drzwi o profilu stalowym malowane proszkowo, przeszklone 1000x2300 mmzamek wkiadka
klucz, klamka szkto bezpieczne transparentne, bez progu - fabrycznie wykonczone — patrz DP
Drzwi o profilu stalowym malowane proszkowo, przeszklone 1000x2100 mm zamek wktad-
ka klucz, klamka szklo bezpieczne transparentne, bez progu - fabrycznie wykonczone — patrz
DP

Drzwi drewniane sosnowe 600x1800 mm, zamek wkiadka klucz fabrycznie wykonczone —
patrz DP

Drzwi zewnetrzne drewniane dgbowe - od zewnatrz wybarwione w kolorze, od $rodka kolor
RAL do ustalenia — patrz DP

Podokienniki o dtugosci: 1 m - kamien/konglomerat grub. 3,0 cm — patrz DP

Oktadziny stopni i podstopni z ptytek z kamieni sztucznych 18x125 cm — patrz DP

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akcep-
tacje Inzyniera. Materialy uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania
kwalifikuje Inspektor nadzoru. Odbiér materialow z ewentualnymi zaleceniami szczeg6élowy-
mi potwierdza Inspektor nadzoru. wpisem do dziennika budowy.




Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specvfikacji Technicznej zostaty wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiatow czy urzqdzen stuzqgcych do wykonania niniejszego zamdwienia — wsze-
dzie tam Zamawiajgcy dodaje wyrazy ,,lub rownowazne”.

Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wy-
najety do wykonywania rob6t ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy. Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.

Podstawowy sprzet:

* urzadzenia do przygotowania zaprawy,

* szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,

* szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

* narzedzia lub urzadzenia do cigcia ptytek,

* packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zagbkéw 6-12 mm do rozprowadzania

kompozycji klejacych,

* laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

* poziomnice,

* wkiadki dystansowe,

* mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do

przygotowywania kompozycji klejacych,

* gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny 1 wyktadziny.

» wiertarki, wkretaki,

e drabiny
Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprz¢tu 1 jego istotne parametry
techniczne.

Transport.

Ogdlne warunki stosowania transportu podano w ,,0Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j”
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wpty-
na niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty po-
winny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.
Srodki transportu musza spetniaé wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Ilo$é i
pojemnos¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawcze;.
Transport, wyladunek i1 sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie z
wytycznymi producentdw i zachowaniem srodkow ostroznosci.
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastgpujacy, sprawny technicz-
nie 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:
* samochody skrzyniowe,
* samochody samowytadowcze 5 t15-10 t.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych po-
wyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.




7. Wykonanie robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, zaleceniami Kierownika Budowy.

7.1.Podstawowe zasady wykonania robét

* Wszystkie prace zwigzane z wykonczeniem pomieszczen nalezy wykonac¢ zgodnie z DP.

* Podczas naktadania tynkow nalezy wszystkie narozniki Scian zabezpieczy¢ listwa katowa alumi-
niowg .

« Sciany przed malowaniem nalezy zagruntowaé $rodkiem zalecanym przez producenta farb. Scia-
ny nalezy pokry¢ farbg minimum dwa razy , jezeli producent zaleca pokrycie $ciany wigkszg ilo-
scig warstw nalezy dostosowac si¢ do producenta , szczegdlnie przy nowo nalozonych tynkach.

* Rozwigzania kolorystyczne zgodnie z projektem, w przypadku zmiany kolorystyki nalezy skon-
sultowa¢ ja z projektantem . Wszystkie zmiany kolorystyczne, fakturowe i materialowe moga
mie¢ znaczacy wplyw na efekt koncowy wykonczenia pomieszczen .

* W przypadku $cian z ptyt g-k zaleca si¢ by laczenia plyt byly zabezpieczone elastyczng tasmg z
fizeliny.

* Fugowanie ptytek
Kolorystyka najbardziej zblizona do koloru ptytek.

Fuge nalezy zabezpieczy¢ srodkiem do impregnacji minimum trzykrotnie .
Szerokos¢ fugi ustali¢ z projektantem w trakcie prac.

* Wszystkie posadzki nalezy przygotowac pod katem wykonczenia okreslonym materiatlem. Nalezy
przestrzegac zalecen producenta. W przypadku koniecznosci zmiany rozwigzan nalezy przedsta-
wi¢ je projektantowi.

* Po demontazu drzwi nalezy sprawdzi¢ wielko$¢ otworéw drzwiowych, gdyz mogg si¢ réznic.

7.2. Zasady i wymagania dot. robot ogélnobudowlanych i wykonczeniowych

7.2.1 Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do podioza lub pod-
ktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne
podobne uszkodzenia. Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacj¢ przeciwwilgociowa powin-
na by¢ réwna i czysta.

7.2.2 Wymagania odnosnie rob6t tynkarskich

Ogodlne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie ro-
boty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurcz6w muréw tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

c¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania ro-
bot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
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d) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed na-
stonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur S$wiezo wyko-
nane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
Przygotowanie podtoza

1. Spoiny powinny by¢ nie zapelnione zaprawg na giebokos¢ 10—15 mm od lica muru. Jezeli mur
jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na gtebokos¢ jak wyzej lub zastosowac specjal-
ne srodki zapewniajgce nalezytg przyczepnos¢ tynku do podtoza.

2. Przed rozpoczeciem tynkowania stropéw nalezy usungé zaprawe¢ wystajacg ze spoin. Dolne pétki
belek stalowych powinny by¢ osiatkowane.

3. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy
z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ przez zmycie 10-
procentowym roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg
powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢, woda.

Podtoze betonowe

1. Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie.

2. Gladkie podtoze betonowe nalezy nacig¢ dlutami r¢cznymi lub pneumatycznymi, a nast¢pnie
oczysci¢ je z pytu i kurzu.

3. Podloze stare zaleca si¢ nacig¢ w sposob podany w p. 2 nawet w przypadku stosowania desek nie-
struganych.

4. Elementy prefabrykowane powinny by¢ czyste, niepylace i pozbawione §ladéw smaréw. Po-
wierzchnie nalezy oczysci¢ piaskownicg. Dozwolone sg drobne raki. Niedopuszczalna jest tuszczaca
si¢ zendra na powierzchni prefabrykatéw.

5. Bezposrednio przed tynkowaniem beton powinien by¢ obficie nawilzany woda.

Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

1. Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonywany z obrzutki i. narzutu.

Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty
jednolicie na ostro (kat. IT) Iub na gtadko (kat. III).

2. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

3. Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszynowych lub z betonéw ko-
morkowych nalezy wykonywac z zaprawy cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadajacej 10— 12
cm zaglebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3—4 mm. Na podlozu z
gestej siatki naciggnigtej na drutach, obrzutke nalezy wyciska¢ na drugg strong siatki.

4. Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstw¢ narzutu dociska¢ paca przesuwang stale w
jednym kierunku.

Na narzut powinny by¢ stosowane nastgpujace zaprawy:

- wapienne

- z wapna lasowanego, o odpowiednim stosunku wapna: piasku tj. 1: 4, 1:3 lub 1: 2, albo wapna hy-
dratyzowanego -1:3,

- gipsowe-wapienno; przy tynkowaniu Scian dodatek gipsu. powinien wynosi¢ do 10%, przy tynko-
waniu stropéw do 30% w stosunku do objetosci wapna,

- cementowo-wapienne; do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1: 2 : 10, do tynkéw zewnegtrz-
nych 1: 1,5 :5, do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1: 0,3 :4,

- cementowe; do tynkOw nie narazonych na zawilgocenie 1 : 4, do tynkéw narazonych na zawilgo-
cenie 1:3,
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Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajacg 7—10 cm, a przy podtozu z nienasigkliwego
kamienia famanego 4—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac bez paséw
lub listew,, $ciggajac go paca. a nastgpnie zacierajgc packa drewniang. Grubo$¢ narzutu powinna
wynosi¢ 8—15 mm.

7.2.3. Wymagania odnosnie montazu $cianki dzialowej z ptyt G-K

Konstrukcja Scianek dziatowych

Skrajne profile UW zamocowa¢ do stropu i podtoza zgodnie z instrukcjg montazu podanego przez
producenta danego systemu. Profile stupkowe CW zamocowa¢ w rozstawie osiowym 62,5 cm
Oktadzina Scian z ptyt GK

Okladzing wykonywa¢ za pomocg pionowo ustawionych ptyt z zachowaniem odstepu od podtoza
ok. 1 cm. Nie wykonywac¢ stykow ptyt na profilach stupkéw drzwiowych Rozstaw blachowkretéw
25 cm. W szczelinie wewnatrz $ciany utozy¢ material izolacyjny i instalacje. Styki podtuzne roz-
mieszcza¢ na mijanke.

7.2.4. Zasady montazu sufitow podwieszanych

Warunki szczegétowe wykonania sufitow podwieszanych:

- sprawdzenie katow pomieszczenia i inst..

- potwierdzenie odpowiedniej do montazu wilgotnosci pom.

- rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili no$nych.

- zamocowanie wieszakéw sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania.

- zamocowanie profili przySciennych.

- zawieszenie rusztu sufitu.

- wypetnienie rusztu sufitu ptytami GK.

- szpachlowanie 1 wzmacnianie ziaczy 1 naroznikéw..

- impregnowanie powierzchni.

- usunigcie pozostatosci po montazu 1 wyczyszczenie zabrudzen.

Zasady wykonywania robot:

Pomieszczenie moze by¢ wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie wysuszone 1 gdy
zakonczone sg wszystkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje.
Wszelkie prace mokre 1 instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego.
Podczas montazu sufitu temp. wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C, aby umoz-
liwi¢ wlasciwe warunki pracy.

Do zakotwiczenia wieszakow moga by¢ uzywane tylko czesci posiadajace dopuszczenie do stoso-
wania w budownictwie.

Elektryk decyduje czy o$wietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitéw podwieszo-
nych.

Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.

Zaleca si¢ aby specjalista uktadajacy ptyty otrzymac jednocze$nie zalecenie zainst. o§wietlenia.
Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.
Wykonanie sufitéw i o§wietlenia spetniajagce wymogi ochrony pozarowej wg instrukcji montazu.
Mocowanie sufitéw gtadkich z ptyty GK, standardowo dla powtoki z 1 ptyty GK gr 12.5 mm co 100
cm profile gtéwne, co 50 cm profile no$ne, wieszaki co 90 cmx 100cm.

Przy podwdéjnych ptytach i systemach ognioodpornych nalezy stosowa¢ mocowanie katalogowe od-
powiednie dla wymaganego systemu.
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Cigcie ptyt: za pomoca noza zarysowuje si¢ licowa strong ptyty tak, by karton byt przeciety.

Po zatamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu.

Szpachlowanie: fugi wypelnia¢ masg szpachlowa.

Na $wiezg mase¢ polozy¢ taSme¢ spoinowg i bez powtdrnego nanoszenia masy szpachlowej docisngé
ja za pomoca pacy od fugi.

Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrownawczg i przeszlifowac.

Na zaszpachlowang powierzchni¢ ptyty GK nanosi si¢ warstwe materiatu gruntujacego.

Poprzez gruntowanie wyréwnuje si¢ zréznicowang nasigkliwos¢ kartonu i masy szpachlowe;.
Przed dalsza obrobka powierzchni 1 malowaniem materiat gruntujacy musi by¢ suchy.

W trakcie odbioru rob6t nalezy sprawdzic:

* stan i wyglad $cian i sufitow pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowaniai sztywnosci.
* rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow.

* uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami.

7.2.5 Wymagania odnos$nie gladzi gipsowych

Na $ciankach dzialowych wykona¢ gladzie gipsowe.

Nalezy sprawdzi¢ stan podioza i przygotowac je do wykonywania gtadzi.

Przygotowane podioze powinno by¢ réwne, bez wybrzuszen, oczyszczone z kurzu, z plam z rdzy i
substancji ttustych, oraz zmyte wodg.

Odstoniete czesci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki , powinny by¢ zabezpieczone
przed korodujacym dzialaniem gipsu za pomocg powloki malarskiej z farby ochronnej (farba pod-
ktadowa miniowa). Na potaczeniach dwoch rodzajéw materiatu nalezy przyklei¢ pasy siatki tynkar-
skiej z tworzywa sztucznego. Naroza wzmocni¢ przez wklejenie listew naroznikowych aluminio-
wych.

Narzut zaprawy na $ciany nalezy prowadzi¢ od goéry poziomymi pasami, posuwajac si¢ ku dotowi.
Gtadzie nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C

Swiezo wykonane gladzie nalezy chroni¢ w ciagu pierwszych dni przed bezposrednim nastonecz-
nieniem.

W czasie wysychania gtadzi nalezy w pomieszczeniach zapewni¢ odpowiednig wentylacje¢ (unikaé
przeciaggéw).

7.2.6 Wymagania odnosnie robét okladzinowych - Sciany

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do robét oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty budowlane,

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem
cisnieniowych prob wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

- wszystkie bruzdy, kanaly i1 przebicia naprawione i wykonczone tynkiem Ilub masami
naprawczymi.

Zakres rob6t obejmuje:

* Przygotowanie podtoza — wykonanie warstwy wyréwnawczej

* Izolacja z folii ptynnej

* Izolacja styku $ciana —podtoga

* Licowanie $cian ptytkami

* Spoinowanie
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Plytki uktada¢ wg projektu wnetrz. Ptytki w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na kleje przezna-
czone do takiego zastosowania.

Plytki powinny by¢ mocowane do podioza klejem wg zalecen producenta.. Podtoze powinno by¢
suche, réwne, powierzchniowo mocne i wolne od zanieczyszczen. Plaszczyzna oktadziny powinna
wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek kierunkowych ze sprawdzeniem lata i1 pozio-
micag prawidlowosci ptaszczyzny. Po wykonaniu oktadziny nalezy wypelni¢ spoiny masg do spo-
inowania.

Powierzchnie oktadzin powinny by¢ rowne i tworzy¢ ptaszczyzne zgodng z projektem. Dopuszczal-
ne odchylenie powierzchni oktadziny mierzone tatg kontrolng dtugosci 2m nie powinny by¢ na catej
dtugosci taty wieksze niz 2 mm. Plytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w ten sposéb, aby ich
krawedzie tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii
spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1m.

We wszystkich pomieszczeniach, gdzie ptytki nie sg uktadane na pelng wysokos$¢ sciany ptytka po-
winna by¢ zlicowana z tynkiem.

7.2.7 Wymagania odnosnie robét okladzinowych - podlogi

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do robét oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty budowlane,

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem
cisnieniowych prob wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem Ilub masami
naprawczymi.

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C w ciaggu calej doby.

Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym 1 czystym podktadzie betonowym.
Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju
ptytek.

Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek-reperéw, ktérych powierzchnia
wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastgpnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscia
wymiaru plytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje si¢ tata opierang na ptytkach-
reperach. Prawidtowo$¢ ptaszczyzny uktadanych pol kontroluje si¢ tatg przyktadang do paséw kie-
runkowych. Spoiny wypetnia si¢ zaprawa do spoinowania.

Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ 2 mm. Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle pota-
czona z podtozem.

Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni
od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm. Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ réwne,
prostoliniowe i jednakowej szerokoSci.

Wykonana posadzka powinna posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu na catej
dtugosci 1 szerokosci posadzki nie przekraczajace +£2 mm.

Wykonanie posadzki z wyktadzin PVC

Temp. pomieszczen > 18 °C

Wyktadzina powinna aklimatyzowac si¢ w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna by¢ rozluznio-
na) Po pocieciu na kawatki wykladzina powinna aklimatyzowac si¢ w pomieszczeniu kolejne 24 h
W jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjnej

Uktadanie wyktadzin wykona¢ zgodnie z wytycznymi 1 instrukcjami producenta wyktadzin.
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7.2.8 Wymagania odnosnie rob6t malarskich

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okre-
sie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane
do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego ob-
nizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac¢ po:

- catlkowitym ukonczeniu rob6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i
urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- calkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Mury pod wzgledem dokladnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10020.-1968.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawg rowno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione. Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia
oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy wystajacych poza jej obrys oraz z kurzu, tluszczu i
ewentualnych resztek starej powtoki malarskie;.

Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu oraz
thustych plam i kurzu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabez-
pieczone farba antykorozyjna.

Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub spe-
cjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Tynki zwykte:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100: 1970. Wszel-
kie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuni¢te przez wypetienie odpowiednig zaprawg i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,
rdzy, tluszczy, wykwitéw solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe po-
winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwi-
tow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $la-
dow starej farby ani pytu po starej powloce malarskiej.

Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczy¢ an-
tykorozyjnie.

Tynki  pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.
Podtoza 7z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, mie¢ wilgotnos¢ nie
wigksza niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw zaciekéw zywicznych. Powierzchnia po-
winna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwkg posiadajacg aprobate techniczng.
Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktéra wydano aprobat¢ techniczng.

Podtoza 7 ptyt wioknisto - mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4% oraz po-
wierzchni¢ dokfadnie odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen.
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Wkrety mocujace nie powinny wystawacé poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam tluszczu.
Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniajg wymagania opisane
wyzej. Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zada-
nej jakosci robot.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

* calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych
lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury o§wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),
* utozeniu podtég drewnianych,

* catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

* wykonaniu tzw. bialego montazu,

* utozeniu posadzek z przybiciem listew przysciennych i cokotéw,

* oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb. Elementy, ktore w czasie
rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

7.2.9 Zasady montazu stolarki

Montaz stolarki drzwiowej - o$cieznic¢ nalezy umie$ci¢ w otworze , ustawi¢ w pionie i poziomie a
nastgpnie zaklinowaé. Wolng przestrzen miedzy S$ciang a oScieznica wypelni¢ pianka montazowa.
Do czasu zwigzania pianki nalezy na wysoko$ci zawiaséw i zaczepu zamka zastosowac rozpieraki ,
aby nie dopusci¢ do zdeformowania oSciezy.

Gdy pianka montazowa st¢zeje , nalezy usung¢ kliny i wypetni¢ luki piankg. Zamontowaé zawiasy
dokrecajac je kluczem imbusowym, zawiesi¢ skrzydto drzwiowe, uzbroi¢ w klamke, szyldy i zamek
z wktadka patentowg. W razie potrzeby dokona¢ regulacji po czym zaslepi¢ otwory plastikowymi
korkami w odpowiednim kolorze. Po sprawdzeniu dziatania drzwi usuna¢ w razie potrzeby wktadke
z tworzywa w zaczepie zamka 1 zamontowac kieszen zamka. Po zamontowaniu stolarki nalezy wy-
kona¢ obrébki murarskie i tynkarskie o$ciezy w sposéb zapewniajacy cigglos¢ i jednolitos¢ faktury
powierzchni $ciany.

Calo$¢ prac nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem roboét,
poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem. Wybér plytek, koloréow scian,
konsultowa¢ z projektantem

Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami

zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

8. Kontrola jako$ci robét.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ,,Czesci ogdlnej” Specyfikacji Techniczne;.
Kontrolg jakosci wykonanych robdt nalezy dokona¢ poprzez pordwnanie wykonania robot z Doku-
mentacja Projektowg oraz zgodno$cig z warunkami technicznymi.
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8.1. Roboty posadzkowe

Kontrolg jakos$ci wykonanych robdt nalezy dokona¢ poprzez pordwnanie wykonania robot z Doku-
mentacjg oraz zgodno$cig z warunkami technicznymi.

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym do-
kumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materiatléw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadajag wymaga-
niom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwa-
rancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplnych, wil-
gotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Posadzka z ptytek i posadzka cementowa

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z podkta-
dem, prawidtowo$¢ powierzchni, grubos¢ posadzki, wykonczenie posadzki. Wykonana posadzka
powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma lub wykazywa¢ odpowiedni spadek, jesli zostato to przewi-
dziane projekcie. Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma lub wykazywac¢ odpo-
wiedni spadek, jesli zostato to przewidziane projekcie.

Spoiny pomigdzy ptytkami powinny by¢ rowne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci. Szerokos¢
spoin powinna wynosi¢ 2mm.

Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub zato-
zonego spadku na catej dtugosci i1 szerokos$ci posadzki nie przekraczajace £5 mm

Posadzka z wyktadzin

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewngtrzny 1 jednolito$§¢ barwy 1 wzoru,
zwigzanie posadzki z podktadem, prawidtowos$¢ wykonania stykéw, wykonczenie posadzki.

Na powierzchni posadzki nie moga odznaczac¢ si¢ nierdwnosci podktadu oraz nie moga wystgpowaé
plamy i uszkodzenia mechaniczne Niedopuszczalna jest obecno$¢ pecherzy, fald oraz odstawanie
brzegéw arkuszy wyktadziny. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma, jezeli projekt
nie przewiduje spadkéw.

Prze$wit miedzy fatg przylozong w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosi¢ nie wiecej niz 2
mm Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub zalozonego
spadku na catej dtugosci i szerokos$ci posadzki nie moze by¢ wigksze niz 3 mm. Szeroko$¢ spoin nie
powinna wynosi¢ wiecej niz 0,5 mm. Spoiny powinny tworzy¢ linie proste na catej dlugosci i szero-
ko$ci pomieszczenia. Dopuszczalne odchylenie prostoliniowoS$ci spoin nie moze wynosi¢ wigcej niz
I mm na 1 mi5 mm na catej dlugo$ci pomieszczenia.

Posadzki powinny by¢ wykonczone przysciennymi listwami podtogowymi. Listwy musza catkowi-
cie przylega¢ do podtoza (Sciany i powierzchni posadzki) i by¢ trwale z nim zwigzane.

Posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen.

8.2. Tynki

Przed przystgpieniem do tynkowania podioze nalezy podda¢ oglgdzinom, a w przypadku watpliwo-
sci co do jego stanu, wykona¢ badania. W celu oceny warstwy podtoza nalezy przeprowadzi¢ naste-
pujace préby:

-wycierania — powierzchnia zewngetrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usunaé za pomoca szczotki lub zmy¢ woda, a
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tynkowaé po wyschnieciu;

-sprawdzenia $rodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocg lampy kwarcowej pojawia si¢
zielononiebieskie swiatto fluoroscencyjne §wiadczace o wystgpowaniu na powierzchni $rodka anty-
adhezyjnego. Mozna go usung¢ za pomocg wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, ktérych nie moz-
na zmy¢, nalezy oczysci¢ mechanicznie — zeskroba¢ lub usuna¢ przez piaskowanie;

-skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podioza za pomoca metalowego narzedzia. Ztusz-
czenia lub obsypania powierzchni nalezy oczysci¢ druciang szczotka lub cykling, a nastgpnie pokry¢
srodkiem gruntujagcym z wypelniaczem mineralnym;

-zwilzania — podioze nalezy namoczy¢ za pomoca szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy ciemniejg
w ciggu 3-5 minut, §wiadczy to, ze podtoze jest wystarczajaco chtonne.

8.3. Okladziny

Kryteria oceny jakosci:

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng ulozenia oktadzin,
- sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,

- sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06 190.

8.4 Sufity podwieszane i $cianki dzialowe

Badania w czasie wykonywania robot:
* Sprawdzenie podioza do mocowania rusztu
* Sprawdzenie mocowania rusztu
* Sprawdzenie mocowania piyt,
* Sprawdzenie zbrojenia spoin taSma.
* Sprawdzenie po wykonaniu robot.
- szpachlowanie spoin
- ptaszczyzn oktadzin

8.5. Roboty malarskie

Badania powlok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w §wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnos$ci barwy 1 potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy 1 po-
tysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta.

c¢) sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wcieranie jej po-
wierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy
uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity Slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podfozach mineralnych i1 mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naci¢¢ pro-
stopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong¢ a nast¢pnie przetarciu pedzlem nacigtej
powloki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN-1SO 2409.

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namy-
dlong szczotka z twardej szczeciny, a nast¢gpnie dokltadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego
pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ule-
gnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i
nie powstang przeswity podtoza.
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8.6. Stolarka

10.

Kontroli podlega:

- wykonanie montazu stolarki drzwiowej

- wypoziomowanie zamontowanych elementéw

- wypelnienie ubytkow w $cianie

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania, Wyniki
kontroli i badan powlok powinny by¢ odnotowane w formie protokétu z kontroli i badan.

Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wy-
maganiami Polskich Norm 1 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Kazda dostarczona partia materiatdéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kon-
troli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszyst-
kie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang fazg rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu po-
prawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materialéw, ze zastosowane materialy spelniajg wymagane normami
warunki techniczne.

Obmiar roboét

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze¢sciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu rob6t lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary rob6t zanikajacych przeprowadzane bedg w czasie wykonywania tych robot.

Obmiary robét ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

Odbior robot.

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ,,Ogdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa.

Odbioér robdt (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami.

10.1. Roboty posadzkowe

Odbior robét posadzkowych obejmuje:

- sprawdzeniu z godnosci rob6t z Projektem Budowlanym, i kosztorysem
- sprawdzeniu jakosci uzytych materialow

- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych
- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania posadzki obejmujacego:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania posadzki,

* sprawdzenie grubosci posadzki,

* sprawdzenie wykonczenia posadzki.

10.2. Tynki

Odbiér tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem, ktérego
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przedmiot okresla projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja powykonaw-
cza okreslajagca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodnosé¢
wykonania tynkéw stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych z wymaga-
niami i tolerancjami okre§lonymi w odpowiedniej normie. Tynk moze by¢ odebrany, jesli wszystkie
wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny,
tynk nie powinien by¢ przyjety. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwig-
zan:
- wykonawca tynkow jesli to mozliwe, powinien poprawi¢ tynki i przedstawi¢ je do ponowne-
go odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
nalezy zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- jezeli nie s3 mozliwe podane rozwigzania nalezy usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty
tynkowe.
Protokot odbioru gotowych tynkéw powinien zawierac:
- ocen¢ wynikéw badan
- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkéw z zamdéwieniem

10.3. Okladziny

Odbiér gotowych okladzin nastgpuje po stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z zamdwieniem,
ktorego przedmiot okreslaja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru
robot, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane pod-
czas prac tynkowych.

Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny, oktadzina nie powinna zostac przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan;

- jezeli to mozliwe, poprawi¢ oktadzinge lub wyktadzing i przedstawi¢ ja do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika 1 trwatosci oktadziny
lub wyktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode¢ — obnizy¢ wartos¢ wykonanych robdét,
- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania — usuna¢ oktadzing i wykonac je po-
nownie.

10.4. Roboty malarskie

Odbidr rob6t malarskich obejmuyje:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy 1 potysku,

* sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie oraz na zmywanie,
* sprawdzenie przyczepnosci powtoki.

10.5. Montaz stolarki

Odbioru wbudowania stolarki dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na stale.
Odbidr osadzenia o$cieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy. OSciezni-
ce winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywac luzéw w miejscach potaczen ze Sciang.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokoscl, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oScieznicy.

Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
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11.

Przy odbiorze robot wykonawca ma przedstawié nastepujace dokumenty:

-Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami 1 uzupelnieniami dokonanymi w trakcie wy-
konania robét (Dokumentacja Powykonawcza),

-Dziennik Budowy,

-Dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t
-Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

-Protokoty cze$ciowych odbioréw robot,

-Protokoty badan technicznych i pomiaréw,

-Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw,

-Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzadzen,

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspekto-
rowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach czesciowych i komisjach roboczych powinien by¢ wpis
w dzienniku budowy , natomiast zakonczenie etapu robot powinno by¢ potwierdzone spisaniem pro-
tokétu odbioréw czesciowych

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza ST
oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.

Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
( PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materialéw
1 urzadzen

a) Normy:
* PN-65/B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

* PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

* PN-B-10107:1998 - Tynki i zaprawy budowlane.

* PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych .

* PN-65/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-75/C-04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

* PN-EN 998-1:2004 - Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czegs¢ 1: Zaprawa tynkarska.

* PN-72/B-10 122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-B-30041:1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”

* PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”

* BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 — Plyty kartonowo — gipsowe.

* PN-EN 13658-1:2005 - Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan.
Czg¢s¢ 1: Tynkowanie wewnatrz pomieszczen

* PN -88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania.

* PN/B-02 100 - Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

* PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

* PN-EN 12400:2004 91.060.50 - Okna i drzwi Trwato$¢ mechaniczna .Wymag. i klasyfikacja

* PN-EN 12219:2002 91.060.50 - Drzwi Wptyw klimatu Wymagania i klasyfikacja

e PN-EN 1906:2003 91.190 - Okucia budowlane Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
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* PN-EN ISO 10077-1:2002 — Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Instrukcje i certyfikaty
producenta.

* BN-77/7151-08 — Skrzydta 1 oscieznice drewniane drzwi ptytowych wewnetrznych.

* PN-ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

e PN-ISO 7976-1:1994 -Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych.

* PN-92/P-850 10 - Tkaniny szklane.

* PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami ,, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwonnych

* PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalny-mi
farbami emulsyjnymi

* BN-80/6117 -05 - Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych

* PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

* PN-ISO 13006:2001 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci 1 znako-
wanie.

* PN-EN 87:1994 - Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci i znakowanie.

* PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>
10%.

* PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu).

* PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

* PN-EN 13813: 2003 - Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty-
Wtasciwos$ci i wymagania

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ norm)

b) Dokumenty inne:

* Instrukcje, wytyczne i §wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcow wy-
robéw budowlanych, szczegélnie w odniesieniu do wyrobow systemowych (np. systemy dr-
zwiowe i inne).

+ Informator o montazu plyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufi-
tow podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.0.,
Szarbkow 73, 28-400 Pinczéw.

-21 -



