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WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Instalacja wewnetrzna wodociggowa
i kanalizacji sanitarnej.
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1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem SST)
sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru prac modernizacyjnych wewnetrznej instalacji wodo-
ciggowej i1 kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji: ,, Modernizacja i doposazenie Biblioteki
Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota w Koscierzynie”.

2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontrakto-
wy przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru wykonania instalacji wodociggowej
1 kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Zakres robét - instalacji wodociagowej obejmuje:

a) pomieszczenia WC

* demontaz istniejacych rurociggéw stalowych

* demontaz istniejgcych baterii umywalkowej i zmywakowej

* wymiana zaworu przelotowego zeliwnego z zaworem spustowym

* montaz rurociggéw z rur stalowych ocynkowanych

* montaz zaworéw w instalacji wodociggowe;j

* montaz baterii umywalkowych

* wykonanie rob6t towarzyszacych montazom ( bruzdy, przebicia, zamurowania, itp. ),
* przeprowadzenie prob szczelnosci

b) klatka schodowa
* demontaz istniejacych hydrantéw Sciennych
* montaz szafek hydrantowych wnekowych

* wykonanie robét towarzyszacych montazom
* przeprowadzenie prob szczelnosci

Zakres robot - kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie:

a) pomieszczenia WC

* demontaz istniejacych podejs¢ odptywowych z rur PCV

* demontaz istniejgcych urzadzen: wpustu zeliwnego podlogowego, pisuaru, umywalki, ustgpu z
miska porcelanowa,

* montaz rurociagéw z rur PCV kanalizacyjnych

* montaz umywalek

* montaz misek ustepowych wiszacych

* wykonanie rob6t towarzyszacych montazom ( bruzdy, przebicia, uszczelnienia itp. )

* badanie szczelnoSci




3.1 OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okreSleniami w obowigzujacych Polskich Normach. Podstawowe okreslenia zostaty opisane w
,,Ogolnej Specyfikacji Technicznej” OST.
3.2 Grupy, klasy i kategorie robét.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepujacych
dziatéw, grup, klas i kategorii rob6t wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV).

DZIAL  45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
KILASA 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
KATEGORIA  45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

- 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne.
- 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne.
- 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarn.

3.3 Ogélne wymagania

Ogd6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,0gélnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Roboty powinny odbywac si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporzadzo-
nej w oparciu o ogdlnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stosowanych sys-
temOw 1 materiatow.

Integralng dokumentacja wykonawczg sg wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez
producentéw materiatéw i urzadzen przyjetych do realizacji.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, SST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona ro-
boty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

4. Materialy.

Ogolne warunki dotyczace stosowanych materiatéw podano w ,,Ogélnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST.

Stosowac nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
,B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub odpowiednig aprobatg techniczna.

4.1. Pomieszczenia WC

» Zawor przelotowy zeliwny z zaworem spustowym o Srednicy: 15 mm

* Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych i §rednicy nominalnej
rurociagu: 15 mm

* Podejscia doptywowe do zaworéw wyptywowych, baterii, mieszaczy itp., o §rednicy nominal-
nej: 15 mm

» Zawory w instalacjach sieci wodociagowych, o srednicy: 15 mm - przelotowe zeliwne ocynko-
wane




* Baterie umywalkowe o $rednicy nominalnej 15 mm elektroniczne na podczerwien z miesza-
czem i regulowanym ogranicznikiem temperatury — patrz DP

* Baterie umywalkowe jednouchwytowe o $rednicy nominalnej 15 mm — patrz DP

* Szafki hydrantowe wngkowe uzbrojone - kompletnie wyposazone

* Rurociggi z rur PCV kanalizacyjnych taczone metoda wciskowa 1 Srednicy rurociaggow:
110mm, 50 mm

* Umywalki pojedyncze porcelanowe bez barier o wym. 55x52,5 cm z syfonem: podtynkowym
— patrz DP

* Umywalki pojedyncze porcelanowe biate 49,4 39,7 cm z syfonem: podtynkowym — patrz DP

» Miski ustepowe wiszace z deska sedesowa i przyciskiem w zabudowie — patrz DP

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne,
o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

Instalacj¢ rurowa wykona¢ z elementéw stanowigcych system instalacyjny. System powinien
sktada¢ si¢ z kompletnego zestawu elementéw pozwalajacych na wykonanie wszystkich potaczen
pomiedzy elementami systemu jak réwniez przylaczenie armatury i urzgdzen niezbednych do dzia-
tania instalacji.

Wszystkie materialy instalacyjne stykajace si¢ bezposrednio z wodg powinny mie¢ §wiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akcep-
tacje Inspektora Nadzoru. Odbiér materiatléw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi po-
twierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specvfikacji Technicznej zostaly wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiatow czy urzqdzen stuzgcych do wykonania niniejszego zamdwienia — wsze-
dzie tam Zamawiajqcy dodaje wyrazy ,,lub réwnowazne’.

Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”
Do wykonania robét instalacji wod-kan, Wykonawca powinien si¢ wykaza¢ mozliwoscia korzysta-
nia zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwig-
zan technicznych.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego prze-
znaczeniem i wymaganiami producenta.
Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprz¢tu i jego istotne parametry
techniczne.

Transport.

Ogdlne warunki stosowania transportu podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Techniczne;j”
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastgpujacy, sprawny tech-
nicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:




* samochody skrzyniowe — 0,9t,
* samochody samowytadowcze do 5 t.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych po-
wyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.

7. Wykonanie robot
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Ogodlne zasady wykonania robot podano w ,,0gélnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, zaleceniami Kierownika Budowy.

Calo$¢ prac nalezy wykonywac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem robo6t, pole-
ceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

Roboty zwigzane z montazem elementdw powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami za-
wartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

Zestawienia srednic rur, armatury itp. znajduja si¢ w DP.

Wszystkie prace realizowa¢ nalezy w koordynacji z pozostatymi branzami, dokumentacjg pro-
jektowq oraz zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP.

Kontrola jako$ci robét.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Kontrola jakos$ci robét zwigzanych z modernizacjg instalacji wod-kan powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci pro-
ducenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy rob6t zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy
dang faz¢ robdt uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzié¢
badanie ponownie.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materialéw, ze zastosowane materialy spelniajg wymagane normami
warunki techniczne.

Obmiar roboét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze¢sciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu rob6t lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary robot zanikajacych przeprowadzane bedg w czasie wykonywania tych robot.

Obmiary robét ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

Odbior robot.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa.

Odbidr robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami 1
przepisami.
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Przed dokonaniem odbioru nalezy sprawdzi¢:

zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa

uzycie wtasciwych materialéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,
prawidlowos$¢ zamontowania i dziatania armatury,

prawidiowos¢ wykonania przewodéw i ich potagczen,

dokona¢ ogledzin przyboréw sanitarnych.

szczelnos¢ przewodow.

Przy odbiorze robét wykonawca ma przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonania rob6t (Dokumentacja Powykonawcza),

Dziennik Budowy,

Dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdét,
Protokéty czesciowych odbioréw robot,

Protokodty 1 zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

Protokoty badan technicznych i pomiaréw,

Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw,

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspekto-

rowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza ST

oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.

Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
( PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materialéw
i urzadzen

a) Normy:

PN-81/B-10700 - Instalacje wewng¢trzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-81/B-10700/01 - Wpymagania 1 badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/B-10700/04 - Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku
winylu i polietylenu

PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-85/C-02421 - Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzagdzen. Wymagania i badania.
PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymag. i badania przy odbiorze.
PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/C-89203 - Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 12056-1:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy z PCV-U.

PN-EN 1074-1-3:2002 - Armatura wodociggowa.

PN-78/M-75114 - Armatura domowej sieci wodociggowej - Baterie umywalkowe i zlewozmy-
wakowe.

PN-93/M-7502 - Armatura sanitarna — zawory.
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PN-78/B-1263 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

ISO 3633:1991 - Rury i ksztattki z PVC stosowane w instalacjach kanalizacyjnych wewnatrz
budynku. Wymagania

PN-85/M-75 178/00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacji. Wymag. i badania.
PN-78/M-75 117 - Armatura domowej sieci wodociggowej.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ normy)
b) Inne:

Zeszyty WTWiO dla robot branzowych: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych /Zeszyt COBRTI nr 7

Aprobaty techniczne i certyfikaty jakosci.

Wytyczne producentéw urzadzen.




