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ZAWARTOŚĆ  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ 

 

 

 

Lp. Nr ST Tytuł 

1. OST  Ogólna Specyfikacja Techniczna 

2. 
SST  

B 01.00.00 
Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe. 

3. 
SST 

S 02.01.00 
Roboty w zakresie instalacji wod-kan. 

4. 
SST 

S 02.02.00 
Roboty w zakresie instalacji c.o. 

5. 
SST 

E 03.00.00 
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 
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1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem OST) są wymaga-

nia ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych związanych z inwestycją: „Moder-

nizacja i doposażenie Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie”. 
 

1.2   Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji 

technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-

zacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3   Zakres robót objętych ST 

 Zakres robót obejmuje prace remontowo-budowlane: 

 - pomieszczeń W.C., 

 - wypożyczalni dla dzieci i młodzieży, 

 - klatki schodowej. 

 Dokładny zakres prac został przedstawiony w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

1.4 Dokumentacja techniczna 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia                   

i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5  Określenia podstawowe 

1.5.1    Zamawiający (Inwestor) : Biblioteka Miejska im ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie 

1.5.2 Inspektor nadzoru (Inżynier) – osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona 

przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzial-

na za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.5.3 Wykonawca – osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez Zamawiającego 

do wykonania inwestycji. 

1.5.4 Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.5.5 Kontrakt : - wszystkie dokumenty określające roboty, a więc Dokumentacja Projektowa, Spe-

cyfikacje Techniczne, Przedmiary Robót, itp. 

1.5.6 Dokumentacja budowy :- należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

operaty geodezyjne, książka obmiarów. 

1.5.7 Dokumentacja powykonawcza:- należy przez to rozumieć dokumentację budowy  z naniesio-

nymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powy-

konawczymi. 
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1.5.8 Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

1.5.9 Dziennik budowy :- dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami, stanowiący urzędowy dokument z ponumerowanymi stronami służący do notowania 

wydarzeń z przebiegu robót budowlanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej ko-

respondencji pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

1.5.10 Książka obmiarów :- akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stro-

nami służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyli-

czeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

1.5.11 Kosztorys ślepy” (przedmiar):- wykaz planowanych robót w kolejności technologicznej  ich 

wykonania, zawierający ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, sporządzony na podsta-

wie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

1.5.12  Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys ślepy. 

1.5.13 Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i ślepy kosztorys (przed-

miar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

1.5.14 Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem „Dok. projektowej”. 

1.5.15 Polecenie Inspektora Nadzoru (kierownika projektu, Inżyniera,):- wszelkie polecenia przeka-

zane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.5.16 Odpowiednia zgodność :- zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami,  a 

jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwy-

czajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.5.17 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Pro-

jektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.6   Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

  W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do dzia-

łów, grup, klas i kategorii robót wg „WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ„  (CPV).  

Odpowiednie Kody zostały podane w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

1.6.1 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przeka-

że dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety ST. 

Od protokolarnego przejęcia placu budowy do odbioru robót Wykonawca ponosi pełną od-

powiedzialność za szkody wynikłe na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac remontowych. 

Inwestor powinien również poinformować protokolarnie Wykonawcę o możliwościach wy-

stępowania (na terenie przewidzianych robót) innych przeszkód utrudniających prace lub zagraża-

jących im lub ludziom oraz sposób ich usunięcia. 
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 Protokół przekazania placu budowy jest dokumentem upoważniającym Wykonawcę do roz-

poczęcia robót. Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża Wykonawcę. 
 Dostawa, wyładowanie i składowanie materiałów pomocniczych i niezbędnych według po-

trzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami technicznymi 

oraz przepisami BHP obciąża Wykonawcę.  
 

1.6.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową [DP] i Specyfikacją techniczną [ST]. 

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru sta-

nowią załączniki do Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowią-
zujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,             

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z DP i ST.                    

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytów ze skali rysunków. 

Wielkości określone w DP i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopusz-

czalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność               
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego prze-

działu tolerancji. 

 W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z DP lub ST 

i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okre-

sie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan 

wykonywania i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postę-
pu robót projekt organizacji  powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszyst-

kie tymczasowe urządzenia zabezpieczające zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo osób poru-

szających się w pobliżu wykonywania robót. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem                    

w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez  Inspektora.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 
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1.6.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie 

sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 

środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jedno-

stek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powo-

dowanych jego działalnością. 

 1.6.5 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca bę-
dzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na tere-

nie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach  i 

pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                    

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.6.6  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uży-

cia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych ma-

teriałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawia-

jący powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska. 

1.6.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-

czeństwa i higieny pracy.  

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapew-

nienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla 

ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, ze koszty zacho-

wania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia, po-

niesie Wykonawca. 
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1.6.8  Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca 

będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru.  

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były               

w stanie zadowalającym przez cały czas. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzy-

mania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż 24 go-

dziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

1.7  Materiały 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z DP, ST i obowiązującymi nor-

mami, posiadać odpowiednie atesty  i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację Inspek-

tora Nadzoru. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Bu-

dowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  

Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla 

których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

Nadzoru.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonaw-

ca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim za-

miarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru . 

1.8  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-

korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji budowy, zaak-

ceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                   

z zasadami określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzy-
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many w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopusz-

czenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 

nadzoru, może być później zmieniany bez jego zgody. 

         Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warun-

ków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

1.9  Transport. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiada-

miał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpły-

ną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 

umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych od-

cinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-

dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

1.10 Wykonywanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość za-

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, je-

śli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wyso-

kości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów ro-

bót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w DP, ST, normach i wytycznych. Przy podej-

mowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normal-

nie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nad-

zoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

1.11  Kontrola jakości robót. 

1.11.1 Program zapewnienia jakości 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdze-

nia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami i ustalenia-

mi Inspektora nadzoru. 

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

� część ogólną opisową opisującą organizację wykonania robót (terminy i sposób prowa-

dzenia robót), bhp, wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje, wykaz osób odpowie-

dzialnych za jakość i terminowość, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i 

sterowania jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomia-

rów i kontroli, sposób i formę gromadzenia wyników badań i pomiarów, proponowany 

sposób i formę przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru. 

� część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót : 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

-  sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich  

       właściwości  w czasie transportu i przechowywania na budowie. 

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (np. rodzaj i częstotliwość) 
-  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom    

       umowy. 

Wykonawca posiadający certyfikat ISO 9001 zobowiązany jest do opracowania programu i planu 

zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

1.11.2 Zasady kontroli jakości 

  Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest odpowie-

dzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed za-

twierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy przeprowa-

dzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wy-

tycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektora nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
  Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji. Inspektora nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakich-

kolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laborato-

rium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mo-

gą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laborato-

rium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
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  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wy-

konawca. 

1.11.3 Pobieranie próbek 

  Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

  Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokry-

wa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te po-

krywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i za-

twierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywa-

nych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru. 

1.11.4 Badania i pomiar 

  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Tech-

nicznej, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodza-

ju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przed-

stawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru . 
 

1.11.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak naj-

szybciej, nie później jednak jak w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostar-

czonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 

1.11.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

  Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej we-

ryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność mate-

riałów i robót z wymaganiami DP i ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wyko-

nawcę. Inspektor nadzoru może prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.  

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodat-

kowych badań, albo oprze się wyłącznie na swoich badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

robót z DP i ST.  W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zo-

staną przez Wykonawcę. 

1.11.7 Certyfikaty i deklaracje 

  Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na 

znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 



                                                                       
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

   - 11 - 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-      Polską Normą lub 

-     aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostar-

czona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-

trzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostar-

czone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

1.12  Dokumenty budowy 

− Dziennik budowy 

   Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  w okre-

sie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzial-

ność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć prze-

biegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budo-

wy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą dokonania oraz podpisem osoby 

go dokonującej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą metodą z zachowaniem porządku chronologicznego, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Wszystkie załączone do Dziennika Budowy dokumenty będą ponumero-

wane i opatrzone datą oraz zatwierdzone przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                   

w  robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                   

i ostatecznych odbiorów robót,  

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− zgodność rzeczywistych warunków  z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych ba-

dań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożo-

ne Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wyko-

nawcy Robót. 

•  Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na zapisywanie ilościowe faktycznego po-

stępu robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły                   

w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. 

•  Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzecze-

nia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą groma-

dzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią za-

łączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

•  Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

a) protokoły przekazania terenu budowy, 

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencje na budowie. 

•  Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabez-

pieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiasto-

we odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

1.13  Obmiar robót. 

1.13.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 

   Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumen-

tacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na pi-

śmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celów ewentual-

nych płatności częściowych na rzecz Wykonawcy lub w innym okresie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru 
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1.13.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

   Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca, którego obowiązkiem jest 

również posiadanie niezbędnych atestów dla tych urządzeń i sprzętu, który tego wymaga, jak też 
utrzymywanie go w dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 

1.13.3 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlega-

jących zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozu-

miały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z In-

spektorem Nadzoru. 

1.14. Odbiór robót. 

 Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich warto-

ści technicznej. 

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - jest to ocena ilości i jakości robót, 

które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , 

które w dalszym procesie realizacji zanikają. 
Odbiór robót zanikających ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wy-

konywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nad-

zoru. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podsta-

wie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                    

o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfi-

kacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, In-

spektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące  zmian i 

korekt.  W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodat-

kowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancję i zasady odbioru podane w Specyfikacji 

Technicznej dotyczącej danej części robót. 
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 b) Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego 

zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości 

i jakości wykonywanych części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia w odnie-

sienia do harmonogramu. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

c) Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi-

śmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniają-
cych lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględ-

nieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpie-

czeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 

d) Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół od-

bioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli zo-

stała sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zg. z ST i ew. PZJ. 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zg z ST i ew. 

PZJ. 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i ew. PZJ . 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru  

    i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
10. Instrukcje eksploatacyjne. 
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W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyj-

nego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wy-

znaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zesta-

wione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

e) Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwier-

dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                   

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.14 c. „Odbiór ostateczny Robót”. 

1.15   Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaro-

wą ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umow-

nych. Dla robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość podana przez Wyko-

nawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej robo-

ty w ST i DP. 

Szczegółowe ustalenia co do formy i terminów płatności zostaną sprecyzowane  w dokumentach 

umownych, wiążących obie strony na czas prowadzenia budowy. 
 

1.16   Przepisy związane 
 

1.16.1   Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 

1.16.2   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami. 

1.16.3   Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami. 

1.16.4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

1.16.5 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych Ministra z późn. zmianami. 

1.16.6  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późn. zmian. – zmieniające 

rozporządzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyj-

nej. 

1.16.7  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów dekla-

rowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowla-

nym. 

1.16.8  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -  w sprawie bezpieczeństwa              

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

1.16.9  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji do-

tyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem SST) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych zwią-
zanych z inwestycją „Modernizacja i doposażenie Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota 

w Kościerzynie”. 

2.    Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1. 

 

3.    Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zgodnie z Doku-
mentacją Projektową. 

Zakres remontu obejmuje: 

a) pomieszczenia WC 

•  rozebranie ścianek z cegieł 
•  wykucie z muru ościeżnic drewnianych 
•  rozebranie podsufitek z płyt gipsowych 
• rozebranie posadzki z terakoty  
•  montaż ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych  
•  montaż obudowy rur i podejść z płyt gipsowo-kartonowych 
•  obsadzenie drzwi łazienkowych drewnianych z opaskami  
•  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej 
•  wykonanie warstwy wyrównującej pod wykładziny z masy samopoziomującej  
•  wykonanie posadzek z płytek z kamieni sztucznych  
•  licowanie ścian płytkami ściennymi  
•  wykonanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych - sufit podwieszany 
•  gruntowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych 
•  wykonanie gładzi gipsowych na sufitach i ścianach  
•  malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi na sufitach i ścianach  
•  montaż wentylatorów łazienkowych  
•  montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych  
•  montaż uchwytu na papier toaletowy  
•  montaż dozownika na mydło   
•  dostarczenie kosza łazienkowego  
• montaż pojemnika na ręczniki papierowe  
•  montaż luster 

b) wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży 

•  zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 
•  rozebranie obicia wnęk okiennych 
•  rozebranie posadzek z deszczułek  
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•  demontaż listew podłogowych 
•  zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej z sufitów i ścian 
•  wykonanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych we wnękach okiennych 
• wykonanie warstwy wyrównującej pod wykładziny z masy samopoziomującej  
•  wykonanie posadzki z płytek z kamieni sztucznych  
•  wykonanie posadzki z płytek podłogowych, dywanopodobnych 
•  wykonanie zabudowy okien z płyt gipsowo-kartonowych  
•  montaż rolet okiennych 
•  wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych - ścianka g-k z łukiem 
•  gruntowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych 
•  wykonanie okładzin pojedynczych z płyt gipsowo-kartonowych - wyrównanie belek stropowych 
•  montaż kątowników aluminiowych 
•  wykonanie gładzi gipsowych na sufitach i ścianach  
•  malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi na sufitach i ścianach  
•  obsadzenie kratek wentylacyjnych 
•  montaż cokołów przyściennych z drewna liściastego,  
•  zamontowanie krat (jako stelaż do ustawiania kwiatów)  
•  dostawa sztucznych roślin 

 

c) klatka schodowa 
 

•  rozebranie drewnianych stopni i podstopni okładzin schodowych 
•  rozebranie drewnianych balustrad schodowych 
•  rozebranie odbojnic z desek 
•  zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej na sufitach i ścianach 
•  montaż narożników aluminiowych 
•  wykonanie gładzi gipsowych na sufitach i ścianach  
•  malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi na sufitach i ścianach  
•  malowanie belek sufitowych 
•  gruntowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych pod żywicę epoksydową 
•  wykonanie gładzi gipsowych na ścianach pod żywicę epoksydową 
•  wykonanie wyprawy z żywicy epoksydowej z lakirowaniem 
•  montaż balustrad schodowych stalowych  
•  montaż pochwytów drewnianych z sosny  
•  wymiana drzwi wewnętzrnych drewnianych na drzwi o profilu stalowym  
•  wymiana drzwi wewnętrznych drewnianych na drzwi drewniane dębowe 
•  wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na drzwi dębowe  
• osadzenie prefabrykowanych podokienników  
• ułożenie stopni i podstopni okładzinowych z płytek z kamieni sztucznych 
• montaż cokołów przyściennych z drewna liściastego. 

3.1 Określenia podstawowe 

  Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne                 
z określeniami  w  obowiązujących Polskich Normach. Podstawowe określenia zostały opisane w 
„Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
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    3.2 Grupy, klasy i kategorie robót. 

 W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następujących 
działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „  ( CPV). 

DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

        GRUPA   45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
  KLASA   45410000-4 Tynkowanie.   

  KLASA   45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 

                                                                        roboty ciesielskie. 

   KATEGORIA  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

    - 45421131-1    Instalowanie drzwi 
 -  45421146-9     Instalowanie sufitów podwieszanych 
 -      45421152-4     Instalowanie ścianek działowych. 

        KLASA   45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian. 

    KATEGORIA  45431000-7 Kładzenie płytek. 

     -  45431100-8 Kładzenie terakoty. 
    - 45431200-9 Kładzenie glazury. 
        KATEGORIA             45432000-4      Kładzenie i wykładanie podłóg,  

-      45432111-5     Kładzenie wykładzin elastycznych 
   KLASA  45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie. 

  KATEGORIA  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących. 

    -  45442100-8 Roboty malarskie. 

3.3  Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”. 
Roboty budowlane i wykończeniowe powinny odbywać się na podstawie aktualnej Dokumen-

tacji Projektowej, sporządzonej w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z uwzględnie-
niem specyfiki stosowanych systemów i materiałów. 

Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branżami, i z uwzględnieniem wy-
tycznych dla pozostałych branż. 

Przewidziane w projekcie materiały muszą odpowiadać Polskim Normom, a także posiadać 
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczającej do stosowania w  budownictwie. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                  
z Dokumentacją Projektową, ST  i  obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona ro-
boty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu , które nie naruszają postanowień norm,             
a są uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem do-
konanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem. 

Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonać zgodnie z projektami wykonaw-
czymi dotyczącymi odpowiedniego rodzaju robót. 

W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian                  
w zastosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowiązek powiadamiania (w 
formie wcześniej uzgodnionej) Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjęcia decyzji tech-
nicznych w żądanym lub proponowanym prze Wykonawcę zakresie. 
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Projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają 
bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem nieważ-
ności. 

 

4.  Materiały. 

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST. 

Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa 
„B” lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 
lub deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną. 
W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek: 
•   uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu, 
•  sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi 
dokumentami. 
Przechowywanie i składowanie poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych powinno od-
powiadać wymaganiom, określonym przez producentów i/lub odpowiednie normy,                 
w szczególności powinno umożliwić ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratą wymaganych 
właściwości budowlanych, stworzeniem niebezpieczeństwa na placu budowy oraz powinno być 
zgodne z zasadami bhp i p.poż. 

4.1. Pomieszczenia WC 

•  Płyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm  
•  Konstrukcje rusztów z kształtowników metalowych pod okładziny z płyt gipsowych 
•  Drzwi łazienkowe drewniane w kolorze sosna z opaskami – patrz DP 
•  Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z foli w 

płynie 
•  Warstwa wyrównująca pod wykładziny z masy samopoziomującej  
•  Płytki posadzkowe z kamieni sztucznych układane na klej, wymiar płytek: 79,8*79,8 – patrz DP 
•  Płytki ścienne o wymiarach 79,8xz79,8 cm – patrz DP 
•  Gładzie gipsowe 
•  Farby emulsyjne starych tynków wewnętrznych – kolory – patrz DP 
•  Wentylatory łazienkowe: średnica 100 mm30/25 dB Cichy – patrz DP 
•  Uchwyty dla oób niepełnosprawnych przy W.C. o wym. 71,5x24,5x10 cm – patrz DP 
•  Uchwyty dla osób niepełnosprawnych przy umywalce o wym. 52x7x8 cm – patrz DP 
•  Uchwyt na papier toaletowy – patrz DP  
•  Dozownik na mydło ze stali nierdzewnej – patrz DP  
• Kosz łazienkowy – patrz DP 
•  Pojemnik na ręczniki papierowe z stali nierdzewnej – patrz DP 
•  Lustro 60x80 cm – patrz DP 
•  Lustr 92x88 cm asymetryczne – patrz DP 
•  Lustro 68x34 cm asymetryczne – patrz DP 

4.2. Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży 

•  Płyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm  
•  Konstrukcje rusztów z kształtowników metalowych pod okładziny z płyt gipsowych 
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•  Warstwa wyrównująca pod wykładziny z masy samopoziomującej  
•  Płytki posadzkowe z kamieni sztucznych układane na klej, wymiar płytek: 79,8x79,8 – patrz DP 
•  Płytki podłogowe, dywanopodobne 50x50 cm, układane na kleju winylowym osakrylowym – 

patrz DP 
•  Listwa dylatacyjna pomiędzy płytkami terakota a wykładziną podłogową 
•  Gładzie gipsowe 
•  Farby emulsyjne starych tynków wewnętrznych – kolory – patrz DP 
•  Rolety okienne – patrz DP 
•  Kątowniki aluminiowe narożnikowe – patrz DP 
•  Kratki wentylacyjne – patrz DP 
•  Cokoły przyścienne z drewna liściastego, z obsadzeniem kołków zlicowane z ścianą – patrz DP 
•  Kraty (jako stelaż do ustawiania kwiatów) o wym. 100x200 cm na wysokości od podłogi 

h=285-290 cm malowane proszkowo – patrz DP 
•  Sztuczne rośliny -  bluszcz Scindapsus 75 cm 
•  Sztuczne rośliny -  paproć boston wisząca 75 cm 
•  Sztuczne rośliny -  bluszcz krzew winorośli 85 cm 

4.3. Klatka schodowa 
 

•  Gładzie gipsowe 
•  Farby emulsyjne starych tynków wewnętrznych – kolory – patrz DP 
•  Farby olejne 
•  Tynk - żywica epoksydowa – patrz DP 
•  Kątowniki aluminiowe narożnikowe – patrz DP 
•  Balustrady schodowe z prętów stalowych z drewnianym pochwytem zaoblonym grub. 3,0 cm 

zamontowane na stopniach /po trzy tralki na stopniu / co szósta tralka ozdobna z dwukrotnym 
malowaniem proszkowo – patrz DP 

•  Pochwyty drewniane z sosny o przekroju 3x8 cm na wspornikach – patrz DP  
•  Drzwi o profilu stalowym malowane proszkowo, przeszklone 1000x2300 mmzamek wkładka 

klucz, klamka szkło bezpieczne transparentne, bez progu - fabrycznie wykończone – patrz DP 
•  Drzwi o profilu stalowym malowane proszkowo, przeszklone 1000x2100 mm zamek wkład-

ka klucz, klamka szkło bezpieczne transparentne, bez progu - fabrycznie wykończone – patrz 
DP 

•  Drzwi drewniane sosnowe 600x1800 mm, zamek wkładka klucz fabrycznie wykończone – 
patrz DP 

•  Drzwi zewnętrzne drewniane dębowe - od zewnątrz wybarwione w kolorze, od środka kolor 
RAL do ustalenia – patrz DP 

• Podokienniki o długości: 1 m - kamień/konglomerat grub. 3,0 cm – patrz DP 
•  Okładziny stopni i podstopni  z płytek z kamieni sztucznych 18x125 cm – patrz DP 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akcep-

tację Inżyniera. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania 

kwalifikuje Inspektor nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowy-

mi potwierdza Inspektor nadzoru.  wpisem do dziennika budowy.  
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Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostały wskazane znaki towarowe, patenty 

lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszę-

dzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. 

 

5.  Sprzęt  

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”  
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wy-
najęty do wykonywania robót ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości 
do pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego 
użytkowania. 
Podstawowy sprzęt: 

•  urządzenia do przygotowania zaprawy, 
•  szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża,  
•  szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,  
•  narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,  
•  packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania 

kompozycji klejących,  
•  łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
•  poziomnice, 
•  wkładki dystansowe,  
•  mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do  

przygotowywania kompozycji klejących,  
•  gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny. 
•  wiertarki, wkrętaki, 
•  drabiny 

Uwaga: W SST strony powinny uzgodnić konkretny typ (rodzaj) sprzętu i jego istotne parametry 
techniczne. 
 

6.  Transport. 

Ogólne warunki stosowania transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”  
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpły-

ną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały po-
winny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.  
Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. Ilość i 

pojemność jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii wykonawczej. 
Transport, wyładunek i składowanie  prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie  z 

wytycznymi producentów i zachowaniem środków ostrożności. 
      Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny technicz-
nie  i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport: 

•   samochody skrzyniowe, 
•   samochody samowyładowcze 5 t i 5-10 t. 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych po-

wyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
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7.  Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST, zaleceniami Kierownika Budowy. 
 

7.1.Podstawowe zasady wykonania robót  

•  Wszystkie prace związane z wykończeniem pomieszczeń należy wykonać zgodnie z DP. 
•  Podczas nakładania tynków należy wszystkie narożniki ścian zabezpieczyć listwą  kątową alumi-

niową  .  
•  Ściany przed malowaniem należy zagruntować środkiem zalecanym przez producenta farb. Ścia-

ny należy pokryć farbą minimum dwa razy , jeżeli producent zaleca pokrycie ściany większą ilo-
ścią warstw należy dostosować się do producenta , szczególnie przy nowo nałożonych tynkach. 

•  Rozwiązania kolorystyczne zgodnie z projektem, w przypadku zmiany kolorystyki należy skon-
sultować ją z projektantem . Wszystkie zmiany kolorystyczne, fakturowe i materiałowe mogą 
mieć znaczący wpływ na efekt końcowy wykończenia pomieszczeń .  

•  W przypadku ścian z płyt g-k zaleca się by łączenia płyt były zabezpieczone elastyczną taśmą z 
fizeliny. 

•  Fugowanie płytek  
Kolorystyka najbardziej zbliżona do koloru płytek.  
Fugę należy zabezpieczyć środkiem do impregnacji minimum trzykrotnie .  
Szerokość fugi ustalić z projektantem w trakcie prac. 

•  Wszystkie posadzki należy przygotować pod kątem wykończenia określonym materiałem. Należy 
przestrzegać zaleceń producenta. W przypadku konieczności zmiany rozwiązań należy przedsta-
wić je projektantowi. 

•  Po demontażu drzwi należy sprawdzić wielkość otworów drzwiowych, gdyż mogą się różnić. 
 

7.2. Zasady i wymagania dot. robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych  

   

7.2.1 Izolacje 

Izolacje przeciwwilgociowe  

Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub pod-
kładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne 
podobne uszkodzenia. Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolację przeciwwilgociową powin-
na być równa i czysta. 

   7.2.2  Wymagania odnośnie robót tynkarskich 

Ogólne zasady wykonywania tynków. 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie ro-
boty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania ro-
bót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
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d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed na-
słonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wyko-
nane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
Przygotowanie podłoża 
1. Spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10—15 mm od lica muru. Jeżeli mur 
jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować specjal-
ne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. 
2. Przed rozpoczęciem tynkowania stropów należy usunąć zaprawę wystającą ze spoin. Dolne półki 
belek stalowych powinny być osiatkowane.  
3. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy 
z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10-
procentowym roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą 
powierzchnię muru należy zwilżyć, wodą. 
Podłoże betonowe  
1. Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie. 
2. Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami ręcznymi lub pneumatycznymi, a następnie 
oczyścić je z pyłu i kurzu. 
3. Podłoże stare zaleca się naciąć w sposób podany w p. 2 nawet w przypadku stosowania desek nie-
struganych. 
4. Elementy prefabrykowane powinny być czyste, niepylące i pozbawione śladów smarów. Po-
wierzchnie należy oczyścić piaskownicą. Dozwolone są drobne raki. Niedopuszczalna jest łuszcząca 
się zendra na powierzchni prefabrykatów.  
5. Bezpośrednio przed tynkowaniem beton powinien być obficie nawilżany wodą.  
Wykonanie tynków cementowo-wapiennych  
1. Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonywany z obrzutki i. narzutu.  
Rodzaj obrzutki należy uzależnić od rodzaju podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty 
jednolicie na ostro (kat. II)  lub na gładko (kat. III). 
2. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę. 
3. Obrzutkę na podłożach ceramicznych, kamiennych, z betonów kruszynowych lub z betonów ko-
mórkowych należy wykonywać z zaprawy cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadającej 10— 12 
cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3—4 mm. Na podłożu z 
gęstej siatki naciągniętej na drutach, obrzutkę należy wyciskać na drugą stronę siatki. 
4. Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej  
stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w 
jednym kierunku.  
Na narzut powinny być stosowane następujące zaprawy: 
- wapienne  
- z wapna lasowanego, o odpowiednim stosunku wapna: piasku tj. 1: 4, 1:3 lub 1: 2, albo wapna hy-
dratyzowanego -1:3,  
- gipsowe-wapienno; przy tynkowaniu ścian dodatek gipsu. powinien wynosić do 10%, przy tynko-
waniu stropów do 30% w stosunku do objętości wapna,  
- cementowo-wapienne; do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1: 2 : 10, do tynków zewnętrz-
nych 1: 1,5 :5, do tynków narażonych na zawilgocenie 1: 0,3 :4, 
- cementowe; do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1 : 4, do tynków narażonych na zawilgo-
cenie 1:3,  
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Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7—10 cm, a przy podłożu z nienasiąkliwego 
kamienia łamanego 4—7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut można wykonywać bez pasów 
lub listew,, ściągając go pacą. a następnie zacierając packą drewnianą. Grubość narzutu powinna 
wynosić 8—15 mm.  

7.2.3. Wymagania odnośnie montażu ścianki działowej z płyt G-K 

Konstrukcja ścianek działowych 

Skrajne profile UW zamocować do stropu i podłoża zgodnie z instrukcją montażu podanego przez 
producenta danego systemu. Profile słupkowe CW zamocować w rozstawie osiowym 62,5 cm 
Okładzina ścian z płyt GK 

Okładzinę wykonywać za pomocą pionowo ustawionych płyt z zachowaniem odstępu od podłoża 
ok. 1 cm. Nie wykonywać styków płyt na profilach słupków drzwiowych Rozstaw blachowkrętów 
25 cm. W szczelinie wewnątrz ściany ułożyć materiał izolacyjny i instalacje. Styki podłużne roz-
mieszczać na mijankę. 

7.2.4. Zasady montażu sufitów podwieszanych  

Warunki szczegółowe wykonania sufitów podwieszanych: 
- sprawdzenie kątów pomieszczenia i inst.. 
- potwierdzenie odpowiedniej do montażu wilgotności pom. 
- rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych. 
- zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania. 
- zamocowanie profili przyściennych. 
- zawieszenie rusztu sufitu. 
- wypełnienie rusztu sufitu płytami GK. 
- szpachlowanie i wzmacnianie złączy i narożników.. 
- impregnowanie powierzchni. 
- usunięcie pozostałości po montażu i wyczyszczenie zabrudzeń. 
Zasady wykonywania robót: 
Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie wysuszone i gdy 
zakończone są wszystkie prace tynkarskie i posadzkarskie. 
Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje. 
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu podwieszanego. 
Podczas montażu sufitu temp. wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15 C, aby umoż-
liwić właściwe warunki pracy. 
Do zakotwiczenia wieszaków mogą być używane tylko części posiadające dopuszczenie do stoso-
wania w budownictwie. 
Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie montowania sufitów podwieszo-
nych. 
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie. 
Zaleca się aby specjalista układający płyty otrzymać jednocześnie zalecenie zainst. oświetlenia. 
Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo podwiesić. 
Wykonanie sufitów i oświetlenia spełniające wymogi ochrony pożarowej wg instrukcji montażu. 
Mocowanie sufitów gładkich z płyty GK, standardowo dla powłoki z 1 płyty GK gr 12.5 mm co 100 
cm profile główne, co 50 cm profile nośne, wieszaki co 90 cmx 100cm. 
Przy podwójnych płytach i systemach ognioodpornych należy stosować mocowanie katalogowe od-
powiednie dla wymaganego systemu. 
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Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. 
Po załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu.  
Szpachlowanie: fugi wypełniać masą szpachlową. 
Na świeżą masę położyć taśmę spoinową i bez powtórnego nanoszenia masy szpachlowej docisnąć 
ją za pomocą pacy od fugi. 
Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować. 
Na zaszpachlowaną powierzchnię płyty GK nanosi się warstwę materiału gruntującego. 
Poprzez gruntowanie wyrównuje się zróżnicowaną nasiąkliwość kartonu i masy szpachlowej. 
Przed dalszą obróbką powierzchni i malowaniem materiał gruntujący musi być suchy. 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
•  stan i wygląd ścian i sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowaniai sztywności. 
•  rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów. 
•  uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami. 

  7.2.5 Wymagania odnośnie gładzi gipsowych 

Na ściankach działowych wykonać gładzie gipsowe. 
Należy sprawdzić stan podłoża i przygotować je do wykonywania gładzi. 
Przygotowane podłoże powinno być równe, bez wybrzuszeń, oczyszczone z kurzu, z plam z rdzy i 
substancji tłustych,  oraz zmyte wodą.  
Odsłonięte części metalowe osadzone lub przechodzące przez tynki , powinny być zabezpieczone 
przed korodującym działaniem gipsu za pomocą powłoki malarskiej z farby ochronnej (farba pod-
kładowa miniowa). Na połączeniach dwóch rodzajów materiału należy przykleić pasy siatki tynkar-
skiej z tworzywa sztucznego. Naroża wzmocnić przez wklejenie listew narożnikowych aluminio-
wych. 
Narzut zaprawy na ściany należy prowadzić od góry poziomymi pasami, posuwając się ku dołowi. 
Gładzie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC i  nie wyższej niż +25oC 
Świeżo wykonane gładzie należy chronić w ciągu pierwszych dni przed bezpośrednim nasłonecz-
nieniem. 
W czasie wysychania gładzi należy w pomieszczeniach zapewnić odpowiednią wentylację (unikać 
przeciągów). 

7.2.6 Wymagania odnośnie robót okładzinowych - ściany 

Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone: 
- wszystkie roboty budowlane,  
- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem  
ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu, 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami  
naprawczymi.  
Zakres robót obejmuje: 
•  Przygotowanie podłoża – wykonanie warstwy wyrównawczej 
•  Izolacja z folii płynnej 
•  Izolacja styku ściana –podłoga 
•  Licowanie ścian płytkami 
•  Spoinowanie 
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Płytki układać wg projektu wnętrz.  Płytki w pomieszczeniach mokrych układać na kleje przezna-
czone do takiego zastosowania. 
Płytki powinny być mocowane do podłoża klejem wg zaleceń producenta.. Podłoże powinno być 
suche, równe, powierzchniowo mocne i wolne od zanieczyszczeń. Płaszczyzna okładziny powinna 
wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek kierunkowych ze sprawdzeniem łatą i pozio-
micą prawidłowości płaszczyzny. Po wykonaniu okładziny należy wypełnić spoiny masą do spo-
inowania. 
Powierzchnie okładzin powinny być równe i tworzyć płaszczyznę zgodną z projektem. Dopuszczal-
ne odchylenie powierzchni okładziny mierzone łatą kontrolną długości 2m nie powinny być na całej 
długości łaty większe niż 2 mm. Płytki ceramiczne powinny być układane w ten sposób, aby ich 
krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii 
spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno być większe niż 2 mm na 1m. 
We wszystkich pomieszczeniach, gdzie płytki nie są układane na pełną wysokość ściany płytka po-
winna być zlicowana z tynkiem. 

7.2.7 Wymagania odnośnie robót okładzinowych - podłogi 

Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone: 
- wszystkie roboty budowlane,  
- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem  
ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu, 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami  
naprawczymi.  
Temperatura nie powinna być niższa niż +5 °C w ciągu całej doby. 
Posadzki z płytek  układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym  podkładzie betonowym. 
Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju 
płytek. 
Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których powierzchnia 
wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością 
wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach-
reperach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kie-
runkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania.  
Szerokość spoin powinna wynosić 2 mm. Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połą-
czona z podłożem. 
Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni 
od poziomu nie powinno być większe niż 2 mm. Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, 
prostoliniowe i jednakowej szerokości.  
Wykonana posadzka powinna posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu na całej 
długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±2 mm. 
Wykonanie posadzki z wykładzin PVC 
Temp. pomieszczeń > 18 °C 
Wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna być rozluźnio-
na) Po pocięciu na kawałki wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu kolejne 24 h 
W jednym pomieszczeniu używać rolek z jednej serii produkcyjnej 
Układanie wykładzin wykonać zgodnie z wytycznymi  i instrukcjami producenta wykładzin. 
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7.2.8 Wymagania odnośnie robót malarskich 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okre-
sie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane 
do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego ob-
niżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej + 1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powie-
trzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i  
urządzeń sanitarnych),  
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
Przygotowanie podłoży 
Mury pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B- 
10020.-1968. 
Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą równo z licem muru. Przed malowaniem 
wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. Mur powinien być suchy, a jego powierzchnia 
oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy wystających poza jej obrys oraz z kurzu, tłuszczu i 
ewentualnych resztek starej powłoki malarskiej. 
Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego betonu oraz 
tłustych plam i kurzu. Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabez-
pieczone farbą antykorozyjną. 
Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub spe-
cjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 
Tynki zwykłe:  
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100: 1970. Wszel-
kie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do 
równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, 
rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe po-
winny być zabezpieczone antykorozyjnie;  
b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwi-
tów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śla-
dów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 
Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe zabezpieczyć an-
tykorozyjnie. 
Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.  
Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe, mieć wilgotność nie 
większą niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków zacieków żywicznych. Powierzchnia po-
winna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. 
Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką posiadającą aprobatę techniczną. 
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze 
starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty 
płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną. 
Podłoża z płyt włóknisto - mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz po-
wierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. 
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Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam tłuszczu.  
Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania opisane 
wyżej. Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i żąda-
nej jakości robót. 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: 
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych 
lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
• ułożeniu podłóg drewnianych,  
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka 
nie została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonać po: 
• wykonaniu tzw. białego montażu,  
• ułożeniu posadzek z przybiciem listew przyściennych i cokołów,  
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.  
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. Elementy, które w czasie 
robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. 
 

 7.2.9 Zasady montażu stolarki 

Montaż stolarki drzwiowej  - ościeżnicę należy umieścić w otworze , ustawić w pionie i poziomie a 
następnie zaklinować. Wolną przestrzeń miedzy ścianą a ościeżnicą wypełnić pianką montażową. 
Do czasu związania pianki należy na wysokości zawiasów i zaczepu zamka zastosować rozpieraki , 
aby nie dopuścić do zdeformowania ościeży. 
Gdy pianka montażowa stężeje , należy usunąć kliny i wypełnić luki pianką. Zamontować zawiasy  
dokręcając je kluczem imbusowym, zawiesić skrzydło drzwiowe, uzbroić w klamkę, szyldy i zamek 
z wkładką patentową. W razie potrzeby dokonać regulacji po czym zaślepić otwory plastikowymi 
korkami w odpowiednim kolorze. Po sprawdzeniu działania drzwi usunąć w razie potrzeby wkładkę 
z tworzywa w zaczepie zamka i zamontować kieszeń zamka. Po zamontowaniu stolarki należy wy-
konać obróbki murarskie i tynkarskie ościeży w sposób zapewniający ciągłość i jednolitość faktury 
powierzchni ściany. 
 

   Całość prac należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, 

poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem. Wybór płytek, kolorów ścian, 

konsultować z projektantem 

Roboty związane z montażem elementów powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami 

zawartymi w książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta. 

8.   Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 
Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z Doku-
mentacją Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. 
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8.1. Roboty posadzkowe 

Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z Doku-
mentacją oraz zgodnością z warunkami technicznymi. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym do-
kumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaga-
niom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwa-
rancyjnym). 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wil-
gotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
Posadzka z płytek i posadzka cementowa 

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny, związanie posadzki z podkła-
dem, prawidłowość powierzchni, grubość posadzki, wykończenie posadzki. Wykonana posadzka 
powinna być równa, gładka i pozioma lub wykazywać odpowiedni spadek, jeśli zostało to przewi-
dziane projekcie. Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma lub wykazywać odpo-
wiedni spadek, jeśli zostało to przewidziane projekcie. 
Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości. Szerokość 
spoin powinna wynosić 2mm. 
Wykonane posadzki powinny posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub zało-
żonego spadku na całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±5 mm 
Posadzka z wykładzin 
Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny i jednolitość barwy i wzoru, 
związanie posadzki z podkładem, prawidłowość wykonania styków, wykończenie posadzki. 
Na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się nierówności podkładu oraz nie mogą występować 
plamy i uszkodzenia mechaniczne Niedopuszczalna jest obecność pęcherzy, fałd oraz odstawanie 
brzegów arkuszy wykładziny. Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma, jeżeli projekt 
nie przewiduje spadków. 
Prześwit między łatą przyłożoną w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosić nie więcej niż 2 
mm Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub założonego 
spadku na całej długości i szerokości posadzki nie może być większe niż 3 mm. Szerokość spoin nie 
powinna wynosić więcej niż 0,5 mm. Spoiny powinny tworzyć linie proste na całej długości i szero-
kości pomieszczenia. Dopuszczalne odchylenie prostoliniowości spoin nie może wynosić więcej niż 
1 mm na 1 m i 5 mm na całej długości pomieszczenia. 
Posadzki powinny być wykończone przyściennymi listwami podłogowymi. Listwy muszą całkowi-
cie przylegać do podłoża (ściany i powierzchni posadzki) i być trwale z nim związane. 
Posadzki powinny być dokładnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczeń. 

8.2. Tynki 

Przed przystąpieniem do tynkowania podłoże należy poddać oględzinom, a w przypadku wątpliwo-
ści co do jego stanu, wykonać badania. W celu oceny warstwy podłoża należy przeprowadzić nastę-
pujące próby: 
-wycierania – powierzchnia zewnętrzna powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń. W 
przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń, należy je usunąć za pomocą szczotki lub zmyć wodą, a 
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tynkować po wyschnięciu; 
-sprawdzenia środka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocą lampy kwarcowej pojawia się 
zielononiebieskie światło fluoroscencyjne świadczące o występowaniu na powierzchni środka anty-
adhezyjnego. Można go usunąć za pomocą wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, których nie moż-
na zmyć, należy oczyścić mechanicznie – zeskrobać lub usunąć przez piaskowanie; 
-skrobania – polega na sprawdzeniu powierzchni podłoża za pomocą metalowego  narzędzia. Złusz-
czenia lub obsypania powierzchni należy oczyścić drucianą szczotką lub cykliną, a następnie pokryć 
środkiem gruntującym z wypełniaczem mineralnym; 
-zwilżania – podłoże należy namoczyć za pomocą szczotki lub pędzla. Jeśli jasne plamy ciemnieją 
w ciągu 3-5 minut, świadczy to, że podłoże jest wystarczająco chłonne. 

8.3. Okładziny 

Kryteria oceny jakości: 
 - sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia okładzin,  
 - sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,  
 - sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06 190. 

8.4 Sufity podwieszane i ścianki działowe 

Badania w czasie wykonywania robót: 
•  Sprawdzenie podłoża do mocowania rusztu 
•  Sprawdzenie mocowania rusztu  
•  Sprawdzenie mocowania płyt, 
•  Sprawdzenie zbrojenia spoin taśmą. 
•  Sprawdzenie po wykonaniu robót. 

- szpachlowanie spoin 
- płaszczyzn okładzin 

8.5. Roboty malarskie  

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco:  
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i po-
łysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta. 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wcieranie jej po-
wierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy 
uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,  
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć pro-
stopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej 
powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,  
• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409. 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namy-
dloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego 
pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ule-
gnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i 
nie powstaną prześwity podłoża.  
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8.6. Stolarka   

Kontroli podlega:  
- wykonanie montażu stolarki drzwiowej 
- wypoziomowanie zamontowanych elementów  
- wypełnienie ubytków w ścianie  
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, Wyniki 
kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu z kontroli i badań. 
 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wy-
maganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kon-
troli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszyst-
kie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu po-
prawek przeprowadzić badanie ponownie. 
Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób, atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami 
warunki techniczne.  

9.   Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przy-
padku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie Wykonawcy robót.  
Obmiary robót zanikających przeprowadzane będą w czasie wykonywania tych robót. 
Obmiary robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robót. 

10.  Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową. 
Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami. 

10.1. Roboty posadzkowe 

Odbiór robót posadzkowych obejmuje: 
- sprawdzeniu z godności robót z Projektem Budowlanym, i kosztorysem  
- sprawdzeniu jakości użytych materiałów  
- sprawdzeniu prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych  
- sprawdzeniu prawidłowości wykonania posadzki obejmującego:  
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki,  
• sprawdzenie grubości posadzki, 
• sprawdzenie wykończenia posadzki. 

10.2. Tynki 

Odbiór tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
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przedmiot określa projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a także dokumentacja powykonaw-
cza określająca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodność 
wykonania tynków stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych z wymaga-
niami i tolerancjami określonymi w odpowiedniej normie. Tynk może być odebrany, jeśli wszystkie 
wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, 
tynk nie powinien być przyjęty. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwią-
zań: 

- wykonawca tynków jeśli to możliwe, powinien poprawić tynki i przedstawić je do ponowne-
go odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania  i trwałości tynku, 
należy zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

- jeżeli nie są możliwe podane rozwiązania należy usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 
tynkowe. 

Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem 

10.3. Okładziny 

Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane pod-
czas prac tynkowych.  
Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania jest negatywny, okładzina nie powinna zostać przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań; 
- jeżeli to możliwe, poprawić okładzinę lub wykładzinę i przedstawić ją do ponownego odbioru,  
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości okładziny 
lub wykładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę — obniżyć wartość wykonanych robót,  
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania — usunąć okładzinę i wykonać je po-
nownie.  

10.4. Roboty malarskie 

Odbiór robót malarskich obejmuje:  
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  
• sprawdzenie odporności na wycieranie oraz na zmywanie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki. 

10.5. Montaż stolarki 

Odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe.  
Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży. Ościeżni-
ce winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń ze ścianą. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m  
wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy.  
Ustawienie stolarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
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Przy odbiorze robót wykonawca ma przedstawić następujące dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie wy-
konania robót (Dokumentacja Powykonawcza), 
- Dziennik Budowy, 
- Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
- Protokoły częściowych odbiorów robot, 
- Protokoły badań technicznych i pomiarów, 
- Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
- Dokumentacje fabryczne zamontowanych urządzeń, 
 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspekto-
rowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach częściowych i komisjach roboczych powinien być wpis 
w dzienniku budowy , natomiast zakończenie etapu robót powinno być potwierdzone spisaniem pro-
tokółu odbiorów częściowych 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST 
oraz wymaganiami dokumentów odniesienia. 
 

11.  Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami                 
( PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów                 
i urządzeń  

a)  Normy: 
•  PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane. 
•  PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 
•  PN-B-10107:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. 
•  PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych . 
•  PN-65/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
•  PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
•  PN-75/C-04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
•  PN-EN 998-1:2004  - Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska. 
•  PN-72/B-10 122 - Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
•  PN-B-30041:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips budowlany” 
•  PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” 
•  BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 – Płyty kartonowo – gipsowe. 
•  PN-EN 13658-1:2005 - Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. 

Część 1: Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń  
•  PN -88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania.  
•  PN/B-02 100 - Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
•  PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport  
•  PN-EN 12400:2004 91.060.50 - Okna i drzwi Trwałość mechaniczna .Wymag. i klasyfikacja  
•  PN-EN 12219:2002 91.060.50 - Drzwi Wpływ klimatu Wymagania i klasyfikacja  
•  PN-EN 1906:2003 91.190 - Okucia budowlane Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami.  
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•  PN-EN ISO 10077-1:2002 – Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Instrukcje i certyfikaty  
producenta.     

•  BN-77/7151-08 – Skrzydła i ościeżnice drewniane drzwi płytowych wewnętrznych. 
•  PN-ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
•  PN-ISO 7976-1:1994 -Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. 
•  PN-92/P-850 10 - Tkaniny szklane. 
•  PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami „ lakierami i emaliami na spoiwach  

bezwonnych 
•  PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalny-mi  

farbami emulsyjnymi 
•  BN-80/6117 -05 - Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych 
•  PN-EN 12004:2002 - Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
•  PN-ISO 13006:2001 - Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znako-

wanie.  
•  PN-EN 87:1994 - Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,  

właściwości i znakowanie.  
•  PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E> 

10%.  
•  PN-EN 649:2002  Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia 

podłogowe z poli (chlorku winylu). 
•  PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania  techniczne 

przy odbiorze. 
•  PN-EN 13813: 2003 - Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały-  

Właściwości i wymagania  
 

(Każdorazowo należy sprawdzić aktualność norm) 

b) Dokumenty inne: 

•  Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców wy-
robów budowlanych, szczególnie w odniesieniu do wyrobów systemowych (np. systemy dr-
zwiowe i inne). 

•  Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufi-
tów podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., 
Szarbków 73, 28-400 Pińczów. 
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1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem SST) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac modernizacyjnych wewnętrznej instalacji wodo-
ciągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji: „Modernizacja i doposażenie Biblioteki 

Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie”. 

2.    Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1. 

 

3.    Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru wykonania instalacji wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Zakres robót  - instalacji wodociągowej obejmuje: 

a) pomieszczenia WC 

•  demontaż istniejących rurociągów stalowych 
•  demontaż istniejących baterii umywalkowej i zmywakowej 
•  wymiana zaworu przelotowego żeliwnego z zaworem spustowym 
•  montaż rurociągów z rur stalowych ocynkowanych  
•  montaż zaworów w instalacji wodociągowej 
•  montaż baterii umywalkowych  
•  wykonanie robót towarzyszących montażom ( bruzdy, przebicia, zamurowania, itp. ),  
•  przeprowadzenie prób szczelności 

b) klatka schodowa 

•  demontaż istniejących hydrantów ściennych 
•  montaż szafek hydrantowych wnękowych 
•  wykonanie robót towarzyszących montażom  
•  przeprowadzenie prób szczelności 

 

 Zakres robót -  kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie: 

a) pomieszczenia WC 

•  demontaż istniejących podejść odpływowych z rur PCV  
•  demontaż istniejących urządzeń: wpustu żeliwnego podłogowego, pisuaru, umywalki, ustępu z 

miską porcelanową,  
•  montaż rurociągów z rur PCV kanalizacyjnych 
•  montaż umywalek 
•  montaż misek ustępowych wiszących 
•  wykonanie robót towarzyszących montażom ( bruzdy, przebicia, uszczelnienia itp. )   
•  badanie szczelności 
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3.1 Określenia podstawowe 

  Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne                 
z określeniami  w  obowiązujących Polskich Normach. Podstawowe określenia zostały opisane w 
„Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
 

    3.2 Grupy, klasy i kategorie robót. 

 W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następujących 
działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „  ( CPV). 

       DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

   

        GRUPA   45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach. 

  KLASA  45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. 

   KATEGORIA  45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne. 

     -  45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne.  
     -  45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne. 

 -  45332400-7    Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarn. 
 

3.3 Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Roboty  powinny odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporządzo-

nej w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z uwzględnieniem specyfiki stosowanych sys-
temów i materiałów. 
 Integralną dokumentacja wykonawczą są wytyczne i instrukcje montażowe opracowane przez 
producentów materiałów i urządzeń przyjętych do realizacji. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                 
z Dokumentacją Projektową, SST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona ro-
boty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

4.  Materiały. 

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST. 

Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa 
„B” lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 
lub deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną. 

4.1. Pomieszczenia WC 

• Zawór przelotowy żeliwny z zaworem spustowym o średnicy: 15 mm 
•  Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych i średnicy nominalnej 

rurociągu: 15 mm 
•  Podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, mieszaczy itp., o średnicy nominal-

nej: 15 mm 
•  Zawory w instalacjach sieci wodociągowych, o średnicy: 15 mm - przelotowe żeliwne ocynko-

wane 
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•  Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15 mm elektroniczne na podczerwień z miesza-
czem i regulowanym ogranicznikiem temperatury – patrz DP 

• Baterie umywalkowe jednouchwytowe o średnicy nominalnej 15 mm – patrz DP 
• Szafki hydrantowe wnękowe uzbrojone - kompletnie wyposażone 
•  Rurociągi z rur PCV kanalizacyjnych łączone metodą wciskową i średnicy rurociągów: 

110mm, 50 mm 
•  Umywalki pojedyncze porcelanowe bez barier o wym. 55x52,5 cm z syfonem: podtynkowym 

– patrz DP 
•  Umywalki pojedyncze porcelanowe białe 49,4 39,7 cm z syfonem: podtynkowym – patrz DP 
•  Miski ustępowe wiszące z deską sedesową i przyciskiem w zabudowie – patrz DP 

 
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bądź inne, 

o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru. 
Instalację rurową wykonać z elementów stanowiących system instalacyjny. System powinien 

składać się z kompletnego zestawu elementów pozwalających na wykonanie wszystkich połączeń 
pomiędzy elementami systemu jak również przyłączenie armatury i urządzeń niezbędnych do dzia-
łania instalacji. 

  Wszystkie materiały instalacyjne stykające się bezpośrednio z wodą powinny mieć świadectwo 
Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia. 

 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akcep-

tację Inspektora Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi po-

twierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostały wskazane znaki towarowe, patenty 

lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszę-

dzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. 

5.  Sprzęt  

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”  
Do wykonania robót instalacji wod-kan, Wykonawca powinien się wykazać możliwością korzysta-
nia zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwią-
zań technicznych. 
Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być stosowany zgodnie z jego prze-
znaczeniem i wymaganiami producenta. 
Uwaga: W SST strony powinny uzgodnić konkretny typ (rodzaj) sprzętu i jego istotne parametry 
techniczne. 
 

6.  Transport. 

Ogólne warunki stosowania transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”  
        Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny tech-
nicznie  i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport: 
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•   samochody skrzyniowe – 0,9t, 
•   samochody samowyładowcze do 5 t. 

 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych po-

wyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

7.  Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST, zaleceniami Kierownika Budowy. 
Całość prac należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, pole-

ceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem. 
Roboty związane z montażem elementów powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami za-

wartymi w książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta. 
Zestawienia średnic rur, armatury itp. znajdują się w DP. 
Wszystkie prace realizować należy w koordynacji z pozostałymi branżami, dokumentacją pro-

jektową oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP. 

8.   Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Kontrola jakości robót związanych z modernizacją instalacji wod-kan powinna być przeprowadzona 
w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości pro-
ducenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić 
badanie ponownie. 
Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób, atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami 
warunki techniczne.  

9.   Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przy-
padku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie Wykonawcy robót.  
Obmiary robót zanikających przeprowadzane będą w czasie wykonywania tych robót. 
Obmiary robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robót. 

10.  Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową. 
Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami.  
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Przed dokonaniem odbioru należy sprawdzić: 
− zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową  
− użycie właściwych materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów, 
− prawidłowość zamontowania i działania armatury, 
− prawidłowość wykonania przewodów i ich połączeń, 
− dokonać oględzin przyborów sanitarnych.  
− szczelność przewodów. 

Przy odbiorze robót wykonawca ma przedstawić następujące dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 

wykonania robót (Dokumentacja Powykonawcza), 
- Dziennik Budowy, 
- Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
- Protokóły częściowych odbiorów robot, 
- Protokóły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 
- Protokóły badań technicznych i pomiarów, 
- Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspekto-
rowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
     Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST 
oraz wymaganiami dokumentów odniesienia. 

11.  Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami                 
( PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów                 
i urządzeń  

a)  Normy: 

•  PN-81/B-10700 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania  
przy odbiorze.  

•  PN-81/B-10700/01 - Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.  
PN-81/B-10700/04 - Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku 
winylu i polietylenu 

•  PN-85/M-75002  - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.  
•  PN-92/B-01706  - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
•  PN-85/C-02421  - Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania. 
•  PN-92/B-10735  - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymag. i badania przy odbiorze. 
•  PN-85/C-89205  - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
•  PN-81/C-89203 - Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.   
•  PN-EN 12056-1:2002  - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. 
•  PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy z PCV-U.    
•  PN-EN 1074-1-3:2002 - Armatura wodociągowa.  
•  PN-78/M-75114 - Armatura domowej sieci wodociągowej - Baterie umywalkowe i zlewozmy-

wakowe. 
•  PN-93/M-7502 - Armatura sanitarna – zawory. 
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•  PN-78/B-1263 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. 
•  ISO 3633:1991 - Rury i kształtki z PVC stosowane w instalacjach kanalizacyjnych wewnątrz 

budynku. Wymagania  
•  PN-85/M-75 178/00  - Armatura odpływowa instalacji kanalizacji. Wymag. i badania. 
•  PN-78/M-75 117  - Armatura domowej sieci wodociągowej.  

 (Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy) 

b) Inne: 
•  Zeszyty WTWiO dla robót branżowych: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wodociągowych /Zeszyt COBRTI nr 7 
•  Aprobaty techniczne i certyfikaty jakości. 
•  Wytyczne producentów urządzeń. 
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1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem 
SST)  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac modernizacyjnych wewnętrznej instalacji 
c.o. w ramach inwestycji: „Modernizacja i doposażenie Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego 

Damrota w Kościerzynie”. 

2.    Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1. 

 

3.    Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru częściowego i końcowego wyko-
nania instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Zakres robot obejmuje: 

a) pomieszczenia WC 

•  montaż rur przyłącznych do grzejników centralnego ogrzewania  
•  montaż grzejników łazienkowych drabinkowych 
•  montaż zaworów regulacyjnych w instalacjach centralnego ogrzewania  
•  montaż zaworów odpowietrzających w instalacjach centralnego ogrzewania 
•  montaż izolacji termicznej z pianki PE 
•  wykonanie robót budowlanych towarzyszących montażom ( bruzdy, przebicia, zamurowania, 

osadzenie  tulei ochronnych, uszczelnienia .....  ),  
•  przeprowadzenie prób szczelności, 

3.1 Określenia podstawowe 

  Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne                 
z określeniami  w  obowiązujących Polskich Normach. Podstawowe określenia zostały opisane w 
„Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

    3.2 Grupy, klasy i kategorie robót. 

 W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następujących 
działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „  ( CPV). 

DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

        GRUPA   45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach. 

KLASA  45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. 

  KATEGORIA  45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyj- 

       nych i klimatyzacyjnych. 

        -  45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania. 
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4.  Materiały. 

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST. Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bez-
pieczeństwa „B” lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfi-
kat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną. 

4.1. Pomieszczenia WC 

•  Grzejniki drabinkowe o wym.40x90 cm – patrz DP 
•  Grzejniki o wym.60x120 cm – patrz DP 
•  Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania, do regulacji o średnicy nominalnej: 15 mm, 

zawory grzejnikowe z ręczną regulacją 
• Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania, odpowietrzające o średnicy 6 mm 
•  Rury przyłączne do grzejników centralnego ogrzewania żeliwnych, stalowych, aluminiowych i 

płytowych, o średnicy: 15 mm 
•  Głowice termostatyczne 

 
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bądź inne, o 

ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru. 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację In-
spektora Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inży-
nier wpisem do dziennika budowy. 

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostały wskazane znaki towarowe, pa-
tenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – 
wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. 

 

5.  Sprzęt  

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”  
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wy-
najęty do wykonywania robót ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości 
do pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego 
użytkowania. 
Uwaga: W SST strony powinny uzgodnić konkretny typ (rodzaj) sprzętu i jego istotne parametry 
techniczne. 
 

6.  Transport. 

Ogólne warunki stosowania transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”  
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpły-

ną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały po-
winny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.  

Transport, wyładunek i składowanie  prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie  z 
wytycznymi producentów i zachowaniem środków ostrożności. 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych po-

wyżej warunków obciążają Wykonawcę. 



 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
   - 5 - 

7.  Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST, zaleceniami Kierownika Budowy. 
Całość prac należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, pole-

ceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem. 
Roboty związane z montażem elementów powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami za-

wartymi w książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta. 
Zestawienia średnic rur, armatury itp. znajdują się w DP. 

Wszystkie prace realizować należy w koordynacji z pozostałymi branżami, dokumentacją pro-
jektową oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP. 

Zestawienia średnic rur, izolacji, grzejników, armatury itp. znajdują się w DP. 

8.   Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem modernizacji instalacji c.o. powinna być prze-
prowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Każda dostarczona partia mate-
riałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzo-
nych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały speł-
nione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za nie-
zgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

       Kontrolę wykonuje się przez: 
- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji 
- sprawdzenie zamontowanych urządzeń i przewodów z projektem 
- sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami w technicznymi 
- kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421 
- sprawdzenie szczelności instalacji 
- sprawdzenie usunięcia wszystkich wad 

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób, atesty gwa-
rancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane nor-
mami warunki techniczne.  

9.   Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przy-
padku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie Wykonawcy robót.  
Obmiary robót zanikających przeprowadzane będą w czasie wykonywania tych robót. 
Obmiary robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robót. 

10.  Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową. 
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Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami. 

Odbiorowi końcowemu podlega: 
- sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń 
- badanie szczelności całości instalacji 

Przy odbiorze robót wykonawca ma przedstawić następujące dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie wy-
konania robót (Dokumentacja Powykonawcza), 

- Dziennik Budowy, 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
- Protokóły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 
- Protokóły badań technicznych i pomiarów, 
- Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
- Dokumentacje fabryczne zamontowanych urządzeń. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspekto-
rowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
     Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST 
oraz wymaganiami dokumentów odniesienia. 
 

11.  Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / wa-
runkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów  i urządzeń.  

a)  Normy: 

•  PN-85/C-02421  - Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania. 
•  PN-90/H-83131 - Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania. 
•  PN-H-74200:1998  - Rury stalowe ze szwem gwintowane 
•  PN-90/M-75003 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 
•  PN-90/M-75010  - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
•  PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
•  BN-81/897650 - Przejścia przez ściany. 
 
b) Inne: 
•  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych /Zeszyt COBRTI nr 6/ 
•  Aprobaty techniczne i certyfikaty jakości. 
•  Wytyczne producentów urządzeń. 
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1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem SST) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac modernizacyjnych instalacji elektrycznej i tele-
technicznej w ramach inwestycji: „Modernizacja i doposażenie Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstan-

tego Damrota w Kościerzynie”. 

2.    Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1. 

 

3.    Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót instalacyjnych 
elektrycznych i teletechnicznych w czytelni na II piętrze oraz klatce schodowej zgodnie z Dokumen-
tacją Projektową. 

Zakres robót obejmuje wykonanie: 

•  instalacji gniazd wtyczkowych zasilania drobnego sprzętu elektrycznego wraz z montażem 
osprzętu 

•  instalacji oświetlenia wewnętrznego wraz z montażem opraw 
•  instalacji sieci strukturalnej komputerowej i telefonicznej wraz z montażem osprzętu 
•  instalacji połączeń wyrównawczych 
•  ochrony przeciwprzepięciowej 
•  ochrony przeciwpożarowej 
•  ochrony przeciwporażeniowej 
•  pomiarów elektrycznych i prób montażowych.        

Szczegółowy zakres prac został określony w DP oraz w pkt. 7 niniejszej SST.                                                    

3.1 Określenia podstawowe 

  Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne                 
z określeniami  w  obowiązujących Polskich Normach. Podstawowe określenia zostały opisane w 
„Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

    3.2 Grupy, klasy i kategorie robót. 

 W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następujących 
działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „  ( CPV). 

DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

        GRUPA   45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach. 

   KLASA  45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne. 

   KATEGORIA  45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji  

                                                                                    elektrycznych. 

    - 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego. 
    - 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 

       KATEGORIA    45314000-1     Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
-  45314300-4     Instalowanie infrastruktury okablowania 
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3.3 Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Montaż instalacji elektrycznej  powinien odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji 

Projektowej, sporządzonej w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z uwzględnieniem spe-
cyfiki stosowanych systemów i materiałów. 
 Integralną dokumentacja wykonawczą są wytyczne i instrukcje montażowe opracowane przez 
producentów materiałów i urządzeń przyjętych do realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość ich wykonania oraz za zgodność  z DP, ST i obowiązującymi normami.  

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

4.  Materiały. 

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST. 

4.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę robót elektrycz-
nych z wyprzedzeniem. Zatwierdzenie źródła uzyskania materiałów nie oznacza, że wszystkie mate-
riały z tego źródła będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Nie później niż 3-
tygodnie przed każdym zakupem materiałów Wykonawca robot elektrycznych ma obowiązek do-
starczyć Inspektorowi Nadzoru próbki materiałów, aby mógł dokonać wyboru oraz sprawdzić na-
ocznie ich jakość. Z chwila zatwierdzenia Wykonawca robot elektrycznych powinien podąć Inspek-
torowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy terminy dostaw zatwierdzonych materiałów. 
 

4.2 Warunki dopuszczenia materiałów i urządzeń elektrycznych do zabudowania. 

- oznaczenie zgodności z wymaganiami PN 
- znak jakości wyrobu Q 
- znak CE - gdy to wymagane 
- znak bezpieczeństwa B - gdy to wymagane 
- atest producenta lub aprobatę techniczna wydana przez uprawnione laboratorium 
 

4.3 Wymagania przy zamianie materiałów. 

Marka materiałów określoną w dokumentacji przetargowej będzie wymagana w wykazie cen.  
Wykonawca robót elektrycznych może zaproponować materiały innej marki, posiadające te same 
lub lepsze charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Kierownika Budowy i 
Inspektora Nadzoru. 
 

4.4 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu su-
chych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 
Przewody izolowane należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych. 
Składowanie przewodów, opraw i elementów sterowania powinno odbywać się w pomieszczeniu 
suchym, w temperaturze powyżej +4ºC.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca czasowe składowania 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektor Nadzoru In-
westorskiego lub poza trenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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4.5 Przewody instalacyjne 

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych wewnętrznych oświetleniowych, siłowych 
musza być dostosowana do układu sieci TN-S. 
 

4.5.1 Przewody kabelkowe wielożyłowe. 
Przewody wielożyłowe z żyłami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powłoce polwinitowej. 
Napięcie robocze 750V. Przewody przeznaczone do układania na tynku lub w tynku. Żyły wykona-
ne z drutu miedzianego miękkiego, w izolacji o barwach: 
- przewód neutralny N - kolor niebieski 
- przewody fazowe LI, L2, L3 w kolorach czarnym i brązowym 
- przewód ochronny PE- kolor żołto-zielony 
Przewody typu YDYpżo. Napięcie robocze 750 V. 
 

4.5.2 Przewody instalacji teletechnicznej 
Przewody UTP4x2x0,5mm2 kategorii 6.  
Gniazda RJ45 kat 6. 
 

4.6 Oprawy oświetleniowe 
 

 Oprawy oświetleniowe stosować o parametrach zgodnych z katalogami DP. 

4.7 Gniazdka, włączniki itp. 
 

 Osprzęt stosować zgodnie z DP. 

4.8 Tablice rozdzielcze 

- tablice rozdzielcze należy wykonać zgodnie ze schematami ideowymi dołączonymi do dokumen-
tacji projektowej, 
- przy wszystkich złączach, rozdzielniach i tablicach rozdzielczych musi być umieszczony schemat 
ideowy połączeń z opisem aparatury, wielkości nastaw aparatów i prądów znamionowych wkładek 
bezpiecznikowych. 

 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akcep-

tację Inspektora Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi po-

twierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostały wskazane znaki towarowe, patenty 

lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszę-

dzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. 

5.  Sprzęt  

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzy-
skanie wymaganej dokładności robót. 

Podstawowy sprzęt: 
- elektronarzędzia, lutownice. 
- wiertarka, 
- szlifierka kątowa, 
- piła tarczowa, 
- drabiny,  
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Wszystkie narzędzia pomiarowe użyte do badan i pomiarów musza posiadać aktualne świadectwa 
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy musza 
być zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiarów. Wykaz instrukcji i przyrządów po-
miarowych potrzebnych do wykonania badan i pomiarów winien być zamieszczony w PZJ. 
 

6.  Transport. 

            Ogólne warunki stosowania transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transpor-
tu, które nie wpłyną na utratę cech jakościowych przewożonych materiałów lub nie wpłyną nieko-
rzystnie na właściwości wykonywanych robót. Wykonawca powinien stosować środki transportu 
zgodne z nakładami rzeczowymi i odpowiednio przystosowane do przewożonych materiałów. Wy-
konawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z nastę-
pujących środków transportu: 
- samochodu dostawczego, 
- samochodu skrzyniowego, 
Sprzęt do transportu należy stosować zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej. 
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych po-

wyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

7.  Wykonanie robót 

7.1 Zakres robót 

7.1.1  Zasilanie budynku 

Budynek biblioteki posiada zasilanie z sieci nn energetyki zawodowej. W układzie zasilania i opomi-
arowania zużycia energii elektrycznej nie wprowadza się zmian. Zmiana instalacji na nową w czytelni 
na II piętrze oraz klatki schodowej nie powoduje zmian w mocy zamówionej. 

7.1.2  Tablica bezpiecznikowa 

Zmiany w obwodach instalacji elektrycznej dotyczą czytelni na II piętrze oraz klatki schodowej. No-
we obwody oświetlenia i gniazd linię zasilającą należy podłączyć do tablicy bezpiecznikowej II pię-
tra zlokalizowanej na klatce schodowej. 

W tablicy II piętra należy: 
- zdemontować stare istniejące zabezpieczenia obwodów klatki schodowej i czytelni na II piętrze, 
- zainstalować 5 x wyłącznik instalacyjny S301B10 dla obwodów oświetleniowych, 
- zainstalować 13 x wyłączników różnicowo-prądowych dla obwodów gniazd wtyczkowych. 
Schemat połączeń wewnętrznych oraz wyposażenia tablicy bezpiecznikowej pokazano na odpowied-
nim rysunku w DP. 

7.1.3  Zasilanie urządzeń elektrycznych 

Do urządzeń elektrycznych zaliczamy : 
- oświetlenie elektryczne 
- drobny sprzęt elektryczny. 
Zasilanie odbiorów wykonać wydzielonymi oddzielnymi obwodami z indywidualnymi zabezpiecze-
niami z tablicy bezpiecznikowej. 
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Zasilanie urządzeń oraz drobnego sprzętu elektrycznego pokazano na planach instalacji gniazd 
wtyczkowych w DP, aparaturę zabezpieczająca oraz typy kabli i przewodów na schemacie tablicy 
bezpiecznikowej w DP. 
Instalację wykonać przewodami typu YDYpżo 750V jako podtynkową. Stosować typowy osprzęt 
podtynkowy (puszki i gniazda wtyczkowe), tylko w łazienkach stosować osprzęt hermetyczny. 
Wszystkie gniazda stosować z kołkiem ochronnym. 
Wysokości montażu gniazd wtyczkowych – według wytycznych architektury wystroju wnętrz w DP. 

7.1.4  Oświetlenie elektryczne 

Instalację wykonać przewodami typu YDYpżo 750V jako podtynkową. Osprzęt instalacyjny stoso-
wać podtynkowy. Wysokości montażu wyłączników – według wytycznych architektury wystroju 
wnętrz w DP. 
Oprawy należy przyjąć zgodnie z załączonymi do DP kartami katalogowymi. Dopuszcza się stoso-
wanie opraw oświetleniowych innych producentów o podobnych, nie gorszych właściwościach. 

7.1.5  Instalacje teletechniczne 

Instalacja sieci strukturalna komputerowa i telefoniczna. 
Od istniejącego serwera zlokalizowanego na I piętrze w pobliżu sekretariatu należy ułożyć nową in-
stalację do czytelni. 
Przewody stosować UTP4x2x0,5mm2 kategorii 6. Gniazda RJ45 kat 6 montować na wysokości 0,3 
m od posadzki jako podtynkowe. 

7.1.6  Instalacja połączeń wyrównawczych 

Należy wykonać instalację połączeń wyrównawczych łącząc wszystkie dostępne metalowe części in-
stalacji ze sobą. Należy połączyć : 
- zaciski PE przewodów obwodów oświetleniowych i gniazd wtyczkowych, 
- dostępne części metalowych rur instalacji wody zimnej, ciepłej i ogrzewania. Instalację wykonać 
płaskownikiem stalowym ocynkowanym FeZn o przekroju minimum 50 mm2, podłączenia poszcze-
gólnych instalacji wykonać przewodami miedzianymi o przekroju 6 mm2. 

7.1.7  Ochrona przeciwprzepięciowa 

W tablicy II piętra należy zamontować ochronniki klasy C DEHNguard typ 275 – 4 szt dla układu 
sieci TN-S. 
Dla szczególnie cennego i ważnego wyposażenia w budynku zaleca się dodatkową ochronę indywi-
dualną ochronnikami klasy D zamontowanymi przy urządzeniach. 

7.1.8 Ochrona przeciwpożarowa 

Do ochrony przed pożarem od instalacji elektrycznej zastosować : 
- zabezpieczenia zwarciowe oraz przeciążeniowe instalacji, 
- przewody o wytrzymałości izolacji 750V 
- przewody o klasie reakcji na ogień Eca (YDY. YDYp) 
- istniejący układ pożarowego wyłącznika prądu (nie wprowadza się zmian). 

7.1.9  Ochrona przeciwporażeniowa 

Instalację elektryczną projektuje się jako spełniającą wymagania PN-IEC 60364 . Zgodnie z wymaga-
niami w/w normy zapewniono ochronę przeciwporażeniową poprzez : 
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1. szybkie wyłączenie uszkodzonego obwodu przez stosowanie aparatury zabezpieczającej (wyłącz-
niki instalacyjne), 

2. stosowanie wyłączników różnicowo-prądowych o wartości 30mA chroniących obwody gniazd 
wtyczkowych. 

Instalację należy wykonać : 
- przewodami z dodatkową żyłą ochronną PE typu YDYpżo (rozdział linii PE-N na oddzielne prze-
wody PE i N wykonać w złączu kablowym), 
- przewodami o podwójnej izolacji o wytrzymałości 750V. 
 

7.2 Wymagania przy prowadzeniu prac 

7.2.1  Wymagania ogólne 

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych wewnętrznych oświetleniowych, siłowych 
musza być dostosowana do układu sieci TN-S o napięciu znamionowym 400/230V prądu przemien-
nego i częstotliwości 50 Hz. Stosować w obwodach oddzielny przewód ochronny (PE) i neutralny 
(N). Jako środek uzupełniającej dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy stosować wyłącz-
niki ochronne różnicowoprądowe. W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych oświetle-
niowych i siłowych wewnętrznych należy stosować wyłączniki nadmiarowe o: 
- prądach znamionowych dobranych do wielkości odbiorników 
- wymaganej zdolności wyłączeniowej w stanach zwarć i charakterystyce czasowo prądowej 
- typu B dla zabezpieczenia obwodów instalacyjnych. 
W instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych: 
- stosować połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami 
przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku 
- stosować zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych do 
krawędzi ścian i stropów 
- przewody i kable elektryczne należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę bez potrze-
by naruszania konstrukcji budynku 
- żyły przewodów i kabli w instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych 
musza być wykonane wyłącznie z miedzi 
- prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynkach powinno zapewniać 
bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie określonych odległości i ich wzajemnego usytu-
owania. 

7.2.2  Układanie przewodów 

Układanie przewodów kabelkowych pod tynkiem. 

Przewód kabelkowy na napięcie 750 V. 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 
- Przygotowanie bruzd, 
- Rozwiniecie przewodu kabelkowego, 
- Sprawdzenie ciągłości Wył i oporności izolacji, 
- Odmierzenie i cięcie, 
- Zamocowanie przewodu do podłoża, 
- Wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników. 
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7.2.3  Podejścia do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny, podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy 
wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnia podłogi, albo w specjalnie do 
tego celu przewidzianych kanałach: Rury i kanały musza spełniać odpowiednie warunki: 
- wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego od-
biornika. 
- podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak jak cała instala-
cja,  
- podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry. Podejścia tego 
rodzaju stosuje się najczęściej do opraw oświetleniowych, do odbiorników zasilanych z instalacji 
wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych, w korytkach itp. Podejścia zwie-
szakowe należy wykonywać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od warunków technologicz-
nych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub 
konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub 
konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach, np. kształtowniki, korytka, dra-
binki kablowe itp. 
 

Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicz-
nym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozja. Bez względu na rodzaj instalacji, 
przyłączenia odbiorników są wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym, że dzieła się na 2 rodzaje:  
- przyłączenia sztywne, 
- przyłączenia elastyczne. 
Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do od-
biorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je do odbiorników stałych, za-
mocowanych do podłoża i nieulegającym żadnym przesunięciom. Przyłączenia elastyczne stosuje 
się, gdy odbiorniki są narażone na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć i 
przemieszczeń. Przyłączenia te należy wykonywać: 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
- przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych, 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 
Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izo-
lacji, np. przez założenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechanicz-
ne przewody doprowadzane do odbiorników musza być chronione. 

7.2.4  Wymagania dodatkowe 

Każde przejście przewodów kabelkowych przez stropy i ściany musi być zabezpieczone rurą osło-
nowa lub odpowiednio obudowane. Wszystkie przewody kabelkowe musza mieć żyły przewodzące 
wykonane z miedzi, być oznakowane przez producenta (marka), posiadać kolorystykę izolacji robo-
czej Wył zgodna z wymaganiami tj. 
- przewód neutralny N - kolor niebieski, 
- przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, czarny, brązowy, 
- przewód ochronny PE- kolor żółtozielony. 
 



 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
   - 10 - 

7.2.5  Montaż osprzętu i aparatury. 

•  Osprzęt podtynkowy. 
 

Puszka o śr. 60mm. 

Puszki końcowe - pod aparaty, IP-20, wykonane z tworzywa sztucznego nieplastycznego , o średni-
cy 65 mm, przystosowane do montażu aparatów za pomocą wkrętów  
 

Puszka rozgałęźna. 

Puszki instalacyjne rozgałęźne z pokrywami, IP-20, wykonane z tworzywa sztucznego nieplastycz-
nego , o średnicy 80 lub 85 mm, przeznaczone do montażu w ścianach betonowych. Puszki 4-
wylotowe, z osłabieniami do wprowadzenia rurek, wyposażone w rozgałęźniki 4-torowe dla prze-
wodów o przekroju do 2,5. 
 

Gniazdo wtykowe 2P+PE podtynkowe. 

Gniazda instalacyjne w wykonaniu podtynkowym przystosowane do przykręcania, 2-biegunowe ze 
stykiem ochronnym kołkowym, 16 A/230 V, IP-20 
 

Łączniki podtynkowe. 

Łączniki instalacyjne: łącznik l-bieg, łącznik l-bieg świecznikowy; w wykonaniu podtynkowym 
przystosowane do przykręcania, lO A/230 V, IP-20. 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 
- Trasowanie, 
- Wykonanie ślepych otworów mechanicznie / ręcznie, 
- Wykruszenie lub wycięcie otworów do wprowadzenia przewodów w puszkach, 
- Wprowadzenie przewodów w otwory puszki, 
- Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej, 
- Osadzenie puszki w gotowym podłożu, 
- Gipsowanie lub betonowanie z wyrównaniem powierzchni, 
- Odkrywanie puszek, 
- Podłączenie i przedzwonienie przewodów, 
- Zamkniecie puszek, 
- Podłączenie łączników i gniazd wtykowych, 
- Zamocowanie łączników i gniazd wtykowych w puszce. 
Wymagania dodatkowe dotyczące montażu osprzętu podtynkowego: 
- puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po potyn-

kowaniu ściany była zrównana z tynkiem, 
- przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymagana liczbę otworów dostosowanych do 
średnicy wprowadzanych rur lub przewodów, 

- mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda, 

- gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób niekolidujący z wyposażeniem po-
mieszczenia, 

- w łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczenia sprzętu z uwzględnieniem 
przestrzeni ochronnych położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować we wszystkich 
pomieszczeniach jednakowe, 

- gniazda wtyczkowe należy instalować w takim położeniu, aby bolec ochronny występował u góry, 
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna a przewód neutralny do prawego bieguna, 
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- Łączniki i gniazda wtykowe powinny być umiejscowione na wysokościach (od wykończonego 
podłoża pomieszczeń) określonych dokumentacja projektowa lub według odmiennych dyspozycji 
pokazanych na rysunku, 

- Przed wykonaniem podłączeń łączników i aparatury należy sprawdzić poprawność ich funkcjono-
wania. 

7.2.6  Montaż opraw oświetleniowych 

Zasadnicze czynności przy montowaniu opraw: 

- Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytów, 
- Przygotowanie podłoża, 
- Zamocowanie uchwytów, 
- Rozpakowanie oprawy, 
- Oczyszczenie oprawy z materiałów zabezpieczających, 
- Otwarcie i zamkniecie oprawy, 
- Obcięcie i obrobienie końców przewodów, 
- Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem, 
- Zamontowanie oprawy i podłączenie, 
- Wyposażenie oprawy w akcesoria (klosze, odbłyśniki, rastry itp.). 

Zasadnicze czynności przy montażu źródeł światła 

- Zdjęcie klosza, siatki, odbłyśnika, rastra itp. z oprawy, 
- Wyjecie źródła światła z opakowania, 
- Sprawdzenie marki, zgodności oznaczeń i parametrów, 
- Zamontowanie źródła światła w oprawie, 
- Sprawdzenie świecenia oprawy Zamontowanie klosza, siatki, odbłyśnika, rastra itp., 
 

Oprawy przykręcane sufitowe 

Oprawy mocowane bezpośrednio do sufitu należy mocować przy użyciu kołków rozporowych. 
Oprawy winny być mocowane w miejscach oznaczonych w projekcie bez przesunięć zakłócających 
zaprojektowany układ. Elementy mocujące należy umieszczać we wszystkich otworach oprawy słu-
żących do mocowania. Zewnętrzne warstwy ochronne przewodów wolno usuwać tylko z tych części 
przewodu, które po podłączeniu będą niedostępne. Wejście przewodu do oprawy należy uszczelnić 
w sposób odpowiedni dla danej oprawy. Przewody nie powinny przenosić naprężeń, a przewód 
ochronny powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze końce żył przewodów 
wprowadzonych do oprawy, a niewykorzystanych, należy izolować i unieruchomić  
 

Oprawy mocowane na ścianie - ścienne.  

Zasadnicze wymagania przy wykonywaniu robót jak dla opraw montowanych na suficie. 
 

Oprawy stropowe.  

Zasadnicze wymagania przy wykonywaniu robót jak dla opraw montowanych na suficie. 
 

Całość prac należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, po-

leceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem. 

Roboty związane z montażem elementów powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami 

zawartymi w książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta 

Ewentualne wszelkie zmiany dokonane w czasie wykonywania instalacji w stosunku do pro-

jektu należy nanieść na dokumentację i przekazać Inwestorowi jako dokumentację powyko-

nawczą. 
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Roboty elektryczne należy skoordynować z pracami innych branż. 

Wszelkie napotkane instalacje w budynku należy traktować jako czynne i będące pod napię-

ciem – należy zachować szczególną ostrożność. 

8.   Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
W trakcie odbioru instalacji elektrycznych  należy przedłożyć komisji protokoły z badań.  Stąd też  
instalacje w budynku powinny być poddane szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym 
także niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają wymagania dotyczące ochrony 
ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami, których może stać się przyczyną. Członkowie komisji, 
przed przystąpieniem do oględzin i prób powinni otrzymać i zapoznać się z uaktualnioną dokumen-
tacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny 
posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań. W czasie 
wykonywania prób należy zachować szczególną ostrożność, celem zapewnienia bezpieczeństwa lu-
dziom  i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposażenia. 

Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie: 
a) zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją 

techniczną, normami i certyfikatami, 
b) prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 
c) poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych in-

stalacji i urządzeń,  
d) poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 
e) prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych  oraz sprzętu i osprzętu, w dostosowaniu 

do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, 
f) prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
g) prawidłowego umieszczania schematów , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji , 
h) prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronno neutralnych, 
i) prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych warunków środo-

wiskowych w jakich pracują), 
j) spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do doku-

mentacji technicznej 
 

8.1. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary: 
- Sprawdzenie ciągłości żył przewodów 
- Sprawdzenie poprawności połączeń 
- Sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z lista adresowa 
- Pomiar rezystancji izolacji obwodów 
- Pomiar rezystancji pętli zwarcia 
- Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych 
- Pomiar rezystancji uziemień korytek 
- Badanie wyłączników ochronnych różnicowopradowych 
- Badanie obwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszących instalacjom oświetleniowym 

i siłowym wewnętrznym 
- Sprawdzenie adresów kabli z lista adresowa 
- Pomiar rezystancji żył kabla 
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- Pomiar rezystancji izolacji kabla 

8.2 Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi na-

leży załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy: 

• punkty świetlne są załączone zgodnie z założonym programem 
• w gniazdach wtyczkowych przewody są dokładnie dołączone do właściwych zacisków 
• wszelkie urządzenia działają poprawnie i zgodnie z wymaganiami użytkownika. 

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób,  atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami 
warunki techniczne.  

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiałami 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 
punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudo-
wane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na 
własny koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie ma-
jąca zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń 
za obniżona jakość. 

9.   Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przy-
padku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie Wykonawcy robót.  
Obmiary robót zanikających przeprowadzane będą w czasie wykonywania tych robót. 
Obmiary robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robót. 
 

10.  Odbiór robót. 

     Ogólne zasady odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
     Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspek-
torowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie front robót od gene-
ralnego wykonawcy lub inwestora. 

Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektromontażowe 
można było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy 
pracy. 

10.1. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiory międzyoperacyjne powinien przeprowadzić organ nadzoru Wykonawcy. Odbiorom tym 
powinny podlegać: 
•  osadzone konstrukcje wsporcze. oprawy oświetleniowe 
•  ułożone rury, listwy, korytka przed wciągnięciem przewodów 
•  instalacja przed załączeniem pod napięciem 

10.2. Odbiory częściowe dotyczą robót ulegających zakryciu. 

10.3. Odbiór końcowy 

Do odbioru końcowego wykonanych robót Wykonawca powinien przedłożyć: 
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• aktualną dokumentacje powykonawczą 
• protokoły prób montażowych 
• oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji 

10.4. Komisja odbioru końcowego: 

•   bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 
•   bada protokoły odbiorców częściowych i sprawdza usunięcie usterek 
•   bada zaświadcz. o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi 
•   bada i akceptuje protokoły prób montażowych 
•   dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie 
•   ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji 
•   spisuje protokół odbiorczy. 

Wyniki badań, które wraz z protokółami powinny być wpisane do Dziennika Budowy,                 
i przekazane protokolarnie Zamawiającemu. 

 

11.  Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / warun-
kami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów i urządzeń  

a) Normy: 
•  PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 

•  PN-IEC 60364-1-3:2000  - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
•  PN-EN 12464-1:2004 - Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część.1: Miejsca 

pracy we wnętrzach. 
•  PN-91/E-05160 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.Ogólne wymag i badnia. 
•  PN-84/E-02033 - Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
•  PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 
•  PN-EN-61140 - Ochrona przed porażeniem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacj i 

urządzeń. 
•  PN-79/E-06314  - Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 
•  PN-EN 50173-1-3 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. 
 Cześć 1: Wymagania ogólne 
•  PN-EN 50310 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalo-

wanym sprzętem informatycznym 
•  PN-EN 50346 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego oka-

blowania 
•  PN-IEC 60364-4- 444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-

pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektro-
magnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 

•  PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wy-
posażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

      (Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy) 

 


