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1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (okreSlonej dalej skrétem
SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac modernizacyjnych wewnetrznej instalacji
c.0. w ramach inwestycji: ,,Modernizacja i doposazenie Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego
Damrota w KoScierzynie”.

2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontrakto-
wy przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza odbioru czesciowego i koncowego wyko-
nania instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Zakres robot obejmuje:

a) pomieszczenia WC

* montaz rur przylacznych do grzejnikow centralnego ogrzewania

* montaz grzejnikéw tazienkowych drabinkowych

* montaz zaworow regulacyjnych w instalacjach centralnego ogrzewania

* montaz zaworéw odpowietrzajacych w instalacjach centralnego ogrzewania

* montaz izolacji termicznej z pianki PE

* wykonanie rob6t budowlanych towarzyszacych montazom ( bruzdy, przebicia, zamurowania,
osadzenie tulei ochronnych, uszczelnienia ..... ),

* przeprowadzenie prob szczelnosci,

3.1 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okre$leniami w obowigzujacych Polskich Normach. Podstawowe okre$lenia zostaly opisane w
,,Ogolnej Specyfikacji Technicznej” OST.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robét.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastgpujacych
dziatéw, grup, klas i kategorii rob6t wg ,, WSPOLNEGO SELOWNIKA ZAMOWIEN ., ( CPV).

DZIALt. 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
KLASA 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
KATEGORIA 45331000-6  Instalowanie urzqdzen grzewczych, wentylacyj-

nych i klimatyzacyjnych.
- 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.




4.

Materialy.

Ogdblne warunki dotyczace stosowanych materiatéw podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST. Stosowac nalezy materialy budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bez-
pieczenstwa ,,B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfi-
kat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub odpowiednig aprobatg techniczna.

4.1. Pomieszczenia WC

* Grzejniki drabinkowe o wym.40x90 cm — patrz DP

* Grzejniki o wym.60x120 cm — patrz DP

» Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania, do regulacji o srednicy nominalnej: 15 mm,
zawory grzejnikowe z reczng regulacja

» Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania, odpowietrzajace o $rednicy 6 mm

* Rury przylaczne do grzejnikéw centralnego ogrzewania zeliwnych, stalowych, aluminiowych 1
ptytowych, o srednicy: 15 mm

* Glowice termostatyczne

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne, o
ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje In-
spektora Nadzoru. Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzy-
nier wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostaly wskazane znaki towarowe, pa-
tenty lub pochodzenie materialdéw czy urzadzen stuzacych do wykonania niniejszego zamowienia —

wszedzie tam Zamawiajacy dodaje wyrazy ,.Jub rownowazne”.

Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ,,0gélnej Specyfikacji Technicznej”

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcey lub wy-
najety do wykonywania rob6t ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy. Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.

Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprz¢tu i jego istotne parametry
techniczne.

Transport.

Ogdlne warunki stosowania transportu podano w ,,0Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j”
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wpty-
ng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty po-
winny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.
Transport, wytadunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie z
wytycznymi producentdw i zachowaniem srodkOw ostroznosci.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych po-
wyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.




7. WyKkonanie robot

10.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, zaleceniami Kierownika Budowy.

Calos¢ prac nalezy wykonywac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem roboét, pole-
ceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami za-
wartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.
Zestawienia $rednic rur, armatury itp. znajdujg si¢ w DP.

Wszystkie prace realizowa¢ nalezy w koordynacji z pozostalymi branzami, dokumentacja pro-
jektowa oraz zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP.

Zestawienia Srednic rur, izolacji, grzejnikéw, armatury itp. znajdujg si¢ w DP.

Kontrola jako$ci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem modernizacji instalacji c.o. powinna by¢ prze-
prowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Kazda dostarczona partia mate-
riatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzo-
nych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spet-
nione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za nie-
zgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
Kontrolg wykonuje si¢ przez:

- sprawdzenie jako$ci materiatow i urzadzen uzytych do budowy instalacji

- sprawdzenie zamontowanych urzadzen i przewodéw z projektem

- sprawdzenie jako$ci wybranych robét i ich zgodno$ci z warunkami w technicznymi

- kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421

- sprawdzenie szczelnosci instalacji

- sprawdzenie usuni¢cia wszystkich wad

Wykonawca winien przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty prob, atesty gwa-
rancji producenta dla stosowanych materialéw, ze zastosowane materialy spetniaja wymagane nor-
mami warunki techniczne.

Obmiar robot

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze¢sciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu rob6t lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary robét zanikajacych przeprowadzane beda w czasie wykonywania tych robot.

Obmiary robot ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

Odbior robot.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa.
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11.

Odbidr robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami.

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatéw i urzadzen
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania potaczen

- badanie szczelnosci cato$ci instalacji

Przy odbiorze rob6t wykonawca ma przedstawi¢ nastepujagce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami 1 uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wy-
konania rob6t (Dokumentacja Powykonawcza),

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- Protokoéty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

- Protokoty badan technicznych i pomiaréw,

- Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw urzadzen i materialéw,

- Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzadzen.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspekto-
row1 do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza ST
oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.

Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / wa-
runkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materialéw i urzadzen.

a) Normy:

* PN-85/C-02421 - Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzagdzen. Wymagania i badania.

* PN-90/H-83131 - Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania.

* PN-H-74200:1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane

* PN-90/M-75003 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.
* PN-90/M-75010 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

* PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewng¢trzne.

* BN-81/897650 - Przejscia przez Sciany.

b) Inne:

* Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych /Zeszyt COBRTI nr 6/
* Aprobaty techniczne i certyfikaty jakosci.

*  Wytyczne producentéw urzadzen.




