Zatgcznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest zakup i dostawa materiatéw budowlanych, sanitarnych, elektrycznych,
farb, tarcicy , stali konstrukcyjnej oraz materiatéw Sciernych, malarskich, ochronnych, tarcz do ciecia
dla Jednostek  Wojskowych, bedacych na zaopatrzeniu 15 WOG z podziatem na 6 czesci
( wyszczegdlnionych w zatgcznikach formularze cenowe oddzielnie dla kazdej czesci).

2. Dostarczany do Zamawiajgcego przedmiot umowy musi by¢ fabrycznie nowy i petnowartosciowy,
pierwszej kategorii, nieuzywany, spefniajgcy wymagania jakosciowe oraz normy dla tych produktéw.
Powinien posiada¢ karty charakterystyki niebezpiecznych substancji ( jesli s3 wymagane). Wszystkie
karty charakterystyki Wykonawca dostarczy wraz z dostawa.

3. Dostarczony do zamawiajgcego przedmiot umowy musi by¢ opakowany i zakonserwowany metodg
zapewniajgcy zachowanie ich witasciwosci oraz parametréw technicznych i eksploatacyjnych podczas
transportu, a takze przechowywania w warunkach magazynowych.

4. Przedmioty umowy muszg by¢ dostarczone w szczelnych, fabrycznie zamknietych opakowaniach, do
ktorych musi by¢ zatgczona informacja o pochodzeniu produktu (dzien, rok produkcji oraz okresie
przydatnosci do uzycia — dzien, miesigc i rok produkcji), wskazane daty winy byé czytelne i
umiejscowione trwale na produkcie w miejscu widocznym dla Zamawiajgcego.

5. Dostarczane do Zamawiajgcego farby oraz produkty chemiczne muszg pochodzi¢ z produkcji co
najmniej w pierwszym kwartale 2022 r. oraz spetnia¢ wymagania PN réwnowaznej EN i BN.

6. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wolny od wad fizycznych i prawnych oraz fabrycznie

nowych.

7. Tarcica w opakowaniach 1i 2 m3

8. Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres min. 24 miesiecy liczac od
daty odbioru lub dtuzszy, jezeli przewiduje to kara technologiczna produktu.

9. Dostawa przedmiotu umowy obejmuje réwniez jego roztadunek sitami Wykonawcy, w sposdb
umozliwiajgcy przeliczenie i sprawdzenie jakosci oraz zgodnosci z wymaganiami zawartymi w opisie
przedmiotu zamdwienia oraz szczegétowym wykazie przedmiotu umowy ( tj. formularz cenowy).

10. Przedmiot umowy dostarczony bedzie do magazynu zamawiajgcego:

a) JW. 4340 Bielkowo, 73 — 110 Kobylanka — magazyn infrastruktury ( od
poniedziatku do czwartku od godz. 08:00 — 14:00, pigtek 07:30 — 11:00) —
dotyczy czesci 1,2,3,4,5,6 postepowania. Odpowiedzialno$¢ za dostarczony materiat umowy
przechodzi na Zamawiajgcego z chwilg pokwitowania odbioru na dokumencie WZ przez
wiasciwego kierownika magazynu.

CZESC 6
MATERIALY SCIERNE, MALARSKIE, OCHRONNE, TARCZE DO CIECIA

1. TARCZA DO CIECIA METALU 125 x 1,0 x 22,2 mm - szt. 300
- rodzaj: prosta,
- grubos¢: 1 mm,
- Srednica: 125 mm,
- Srednica otworu: 22,2 mm
- max. obroty/ min.: 12250 obr/min,
- max. predkos¢ obwodowa: 80 m/s,
- wykonanie: weglik krzemu (SiC), jednorodnej mieszaniny
wysokowartosciowego materiatu sciernego i Zywic,
- zastosowanie: do szlifierek kgtowych.
2. TARCZA DO CIECIA METALU 230x 1,9 x 22,2 mm - szt. 200
- typ: korundowa,
- materiat: elektrokorund,
- Srednica tarczy :230 mm,



- Srednica: 230 mm,
- tarcza: do metalu,
- uchwyt: 22,2 mm,
- waga: okofo 0,138 kg

3. TARCZA DO CIECIA METALU 300 x 3,2 x 32 mm -szt. 10
- wymiary: 300 mm x 3,2 mm x 32 mm,
- predkos¢ liniowa maks. 5 1000 min~",

- predkos¢ liniowa maks. 80 m/s,

- grubos¢: 3,2 mm,

- wykonanie: spoiwo zywiczne BF,

- mozliwos¢ zastosowania w pilarkach tarczowych i poziomych.

- spefnia norme EN 12413.

4. TARCZA DIAMENTOWA DO BETONU @125 mm -szt. 5
- przeznaczenie: do ciecia betonu, betonu zbrojonego klinkieru, cegty
i réznego rodzaju materiatéw budowlanych,
- Srednica zewnetrzna: 125 mm,
- warunki pracy: praca na sucho,
- wieniec diamentowy segmentowy — spawany laserowo,
- Srednica wewnetrzna: 22,2 mm

5. TARCZA DIAMENTOWA DO BETONU g 230 mm -szt. 5
- przeznaczenie: do ciecia betonu, betonu bardzo twardego, betonu
zbrojonego klinkieru, cegty i réznego rodzaju materiatow budowlanych,
- Srednica zewnetrzna: 230 mm,
- warunki pracy: praca na sucho,
- wieniec diamentowy segmentowy — spawany laserowo,
- Srednica otworu wewnetrznego: 22,2 mm
- wysokosc¢ czesci tngcej: 10,0 mm,
- max. predkosc¢ obrotowa: 6.500 obr/min,
- rodzaj tarczy: diamentowa,
- klasa wydajnosci: Standard for Concrete

6. OSTRZE DO NOZA TECHNICZNEGO - kpl. 10
- do wspdtpracy z nozem w poz. 8
- wymienne ostrza,
- bezpieczne opakowanie,
- ostrza famane 7 — segmentowe,
- grubos¢ 0,7 - 0,8
- szeroko$¢ 25 mm,
- opakowanie: 10 szt.
- ostrza bardzo ostre,
- zapewniajq statq i wysokq jakosc¢ krawedzi tngcej,
- duza sztywnos¢ catego ostrza.

7. PEDZEL tAWKOWIEC 190 mm -szt. 10
- do prac malarskich i konserwatorskich,
- szerokos¢ pedzla: 190 mm,
- dtugos¢ wtosi: nie mniejsza niz 80 mm,
- uchwyt wykonany z drewna,
- ksztaftt: ptaski
- wtosie naturalne lub z mieszanki witdkien syntetycznych i naturalnych.

8. PEDZEL PIERSCIENIOWY 45 mm - szt. 50



- przeznaczenie: do malowania, gruntowania itp. farbami emulsyjnymi,
akrylowymi, olejnymi oraz klejami i gruntami,

- wykonany z naturalnego wtosia,

- §rednica: 45 mm,

9. REKAWICE ROBOCZE NAKRAPIANE - par 200

- zastosowanie: prace konserwatorskie,

- wykonanie: dzianina z jednostronnym nakropieniem,

- wykonane z dzianiny: bawetna 70 - 80 %, polister 20 — 25 %,
- zakoriczenie sciggaczem,

-rozmiar: 10- 11

- pakowane po 100 par,

10. REKAWICE WAMPIRKI - par 200
- zastosowanie: prace konserwatorskie,
- wykonanie: dzianina z jednostronnym nakropieniem,
- czes¢ robocza powlekana gumg
- 100 % bawetna,
- zakoriczenie sciggaczem,
- kolor: niebieski lub czerwony,
- rozmiar: 9 -10
- pakowane po 100 par

11. DRUT DO MIG - MAG, opak 5 kg -szt. 6

- przeznaczony do spawania metodq MIG MAG,

- do spawania stali niskoweglowych, konstrukcyjnych kottowych itp.,

- powinien posiadac wszystkie zaswiadczenia i certyfikaty dopuszczajgce go
do uzytku,

- na szpulach 15 kg ( dwie szpule po 15 kg),

- Srednica drutu: 1,2 mm,

- powinien posiadac certyfikaty i zaswiadczenia

12. ELEKTRODA SPAWALNICZA ER 146 @ 2,5 mm, opak / 4 kg
- opak 20

- wykonana ze stali niskoweglowej,

- Srednica elektrody: 82,5 mm,

- prqd spawania: 60 — 80A,

- Srednio otulona z dodatkiem celulozy,

- dtugos¢ elektrody: min. 300 mm,

- w opakowaniu nie mniej niz 4 kg.

- prgd spawania: 50 - 80 A

13. ELEKTRODA SPAWALNICZA 146 o 3,25, opak/ 5 kg - opak. 10
- wykonana ze stali niskoweglowej,

- Srednica elektrody: @ 3,25 mm,

- prgd spawania: 90 — 120 A,

- Srednio otulona z dodatkiem celulozy,

- dtugos¢ elektrody: min. 300 mm,

- w opakowaniu nie mniej niz 5 kg.5



UWAGA - Gospodarowanie odpadami

1. Wykonawca zobowigzuje sie do jednorazowo (tj. do dnia 30.11.2022 r.) do nieodptatnego odbioru z

10.

11.

magazynu Zamawiajgcego wszystkich (oryginalnych, nieoryginalnych, w tym réwniez innych niz
dostarczone przez Wykonawce) zuzytych materiatéw (Swietlowki, zarowki i lampy
energooszczedne, LED itp.) w ilosci nie wiekszej niz dostarczone.

. Zamawiajacy zastrzega sobie, ze zuzyte materiaty eksploatacyjne w postaci swietléwek, Zzardowek,

lamp energooszczednych, LED itp. - nie beda segregowane na oryginalne i nieoryginalne oraz
wedtug producenta materiatéw eksploatacyjnych.

. Wykonawca dostarczy w ciggu 30 dni po zgtoszeniu przez Zamawiajgcego za posrednictwem faksu,

poczty elektronicznej lub pisemnie, na wifasny koszt i ryzyko nieodpfatnie do magazynu
Zamawiajgcego w m. Bielkowo gm. Kobylanka pojemniki/kontenery/kartony na wszystkie zuzyte
Swietlowki, zarowki i lampy energooszczedne, LED itp. oraz zobowigzany jest do ich zatadunku.
llos¢ oraz wielko$¢ pojemnikéw/konteneréw/kartondw Wykonawca uzgodni z przedstawicielem
Zamawiajgcego- pracownikiem magazynu - Pan .........cceceeueuee. (tel.: 261 46 10 10).

Wykonawca zrealizuje ustuge odbioru odpadéw w ciggu 30 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego
zgodne z ust. 8 na wtasny koszt i ryzyko. Zatadunek, wazenie i transport odpadéw bedzie
realizowany przez Wykonawce.

W przypadku nie odebrania odpadéw wciggu 30 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie ich stronie trzeciej, obcigzajgc kosztami wykonania
zastepczego Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode. Nie wytgcza to uprawnienia
Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karg umowng, a w przypadku, gdy potrgcenie kary
umownej z wynagrodzenia Wykonawcy nie bedzie mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty
kary umownej w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia wystawienia przez Zamawiajgcego noty
obcigzeniowej.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia w dniu podpisania umowy oswiadczenie, ze odpady beda
odbierane, transportowane i zagospodarowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa tj.:
Ustawg o odpadach z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021, poz. 779 z pdzn. zm.)
oraz Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuZytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.
2021, poz. 2151).

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania nie pdzniej niz na 7 dni przed odbiorem odpaddéw na
adres e-mail m.zglinicka@ron.mil.pl lub kat.wawrzyniak@ron.mil.pl danych wymaganych w karcie

przekazania odpadéw w systemie BDO, tj. danych transportujgcego oraz przejmujgcego odpady.

Osobami do kontaktu w sprawie karty w BDO s3:

p. Majka ZGLINICKA tel.: 261 45 21 63

p. Karolina PALEWSKA tel.: 261 45 23 17

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ korygowania w systemie BDO wagi odpaddéw, po zwazeniu

przez Wykonawce.

Wykonawca z chwilg odbioru odpadéw od Zamawiajgcego staje sie posiadaczem odpaddw i cigzg
na nim obowigzki dalszego gospodarowania zgodnie ze wszystkimi obowigzujgcymi przepisami
prawa w tym zakresie. Zamawiajacy z chwilg przekazania odpadéw Wykonawcy pozbywa sie
odpowiedzialnosci za dalsze gospodarowani tymi odpadam.

W przypadku realizowania odbioru odpadéw bez wymaganych zezwolen Wykonawca ponosi kare w

petnej wysokosci, w przypadku gdy kara taka zostanie natozona na Zamawiajgcego przez organy

administracji publicznej. Zamawiajacy jest upowazniony do potrgcenia kwoty kary z wynagrodzenia

Wykonawcy za zrealizowang Umowe bez koniecznosci wzywania do jej zaptaty, na co przez podpisanie

Umowy Wykonawca wyraza zgode. W przypadku, gdy potracenie kary umownej z wynagrodzenia


mailto:kat.wawrzyniak@ron.mil.pl

Wykonawcy nie bedzie mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty kary umownej w terminie 21
dni kalendarzowych od dnia noty obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajgcego.



