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Zakres wykonany przez Gminę Włoszczowa w latach poprzednich
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F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20

98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

 Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

  Stadium: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU   Skala: 1:500

  Projektant:
mgr inż. Mariusz Mróz

   upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

  Data: Maj 2022  Numer rysunku: D-05

INWESTOR:
Powiat Włoszczowski
29-100 Włoszczowa
ul. Wiśniowa 10

ZADANIE INWESTYCYJNE PN:
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0249T na 
odcinku Motyczno - droga powiatowa nr 0401T"

UWAGI:
- niniejszy rysunek należy rozpatrywać 
łącznie z całą pozostałą dokumentacją 
projektową
- intergalną częścią niniejszego rysunku są: 
opis techniczny oraz specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodności 
niniejszego rysunku ze stanem istniejącym 
lub innymi rysunkami wchodzącymi w skład 
dokumentacji projektowej należy 
poinformować o tym fakcie projektanta
- dopuszcza się zmianę lokalizacji muld 
odwodnieniowych celem ich optymalnego 
dostosowania do lokalnych warunków 
terenowych (istniejące drzewa, skrapy 
itd.)

Nazwa zadania inwestycyjnego: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0249T na odcinku 
Motyczno - droga powiatowa nr 0401T

Obiekt budowlany i jego lokalizacja: Droga powiatowa nr 1901T w m. Motyczno,
Gmina Włoszczowa, Miasto Włoszczowa, powiat Włoszczowski, województwo 
Świętokrzyskie

UWAGI:
-szczegółowe wymiary oraz odległości projektowanych obiektów budowlanych od granicy działki lub terenu objętego 
opracowaniem na podstawie odległości odczytanych ze skali rysunku 1:500 
- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowień aktów prawa miejscowego
- w obrębie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie występują tereny zamknięte oraz obszary strefy ochronnej
- zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce/działkach, na których obiekt został 
zaprojektowany
- układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, w tym rozwiązania w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 
(wodociągi, hydranty) zgodnie z podkładem geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy do celów projektowych
- wymiary odnoszące się do zjazdów dotyczą ich jezdni

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO 
CELÓW  PROJEKTOWYCH 
ZAEWIDENCJONOWANEJ  W STAROSTWIE 
WŁOSZCZOWSKIM POD NR P.2613.2022.323
W DNIU 25.03.2022  

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA ROZBUDOWYWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO W 
CAŁOŚCI MIEŚCI SIĘ NA DZIAŁKACH EWIDENCYJNYCH NA KTÓRYCH ZOSTAŁ ON 
ZAPROJEKTOWANY - GRANICA PRZEDMIOTOWEGO OBSZARU - ARKUSZ  5 z 6

LEGENDA:
- nawierzchnia jezdni bitumicznej

- nawierzchnia pobocza bitumicznego

- nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 0-31,5mm

- nawierzchnia remontowanych zjazdów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 0-31,5mm

- rowy przydrożne do odmulenia

- tereny zielone

- granica opracowania - linia rozgraniczająca teren inwestycji

- krawędź jezdni bitumicznej

- krawędź pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 0-31,5mm

- krawędź pobocza bitumicznego

- krawędź rowów przydrożnych

- oś jezdni

- nawierzchnia pobocza gruntowego

- muldy przydrożne do odmulenia

- krawędź muld przydrożnych

- krawędź pobocza gruntowego

- krawędź zjazdów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 0-31,5mm

- działki ewidencyjne do podziału w procedurze ZRiD

- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej
- opornik betonowy 12x25cm

- proponowany przebieg linii podziałowej działek ewidecyjnych wg  procedury ZRiD LEGENDA ZRID:

- numery działek ewidencyjnych do podziału wg decyzji ZRID

- numery działek ewidencyjnych po podziału wg decyzji ZRID 
przechodzących pod docelowy pas drogowy

- numery działek ewidencyjnych po podziału wg decyzji ZRID 
pozostających we własności dotychczasowego właściciela

- nawierzchnia dojść do furtek/utwardzeń pasa drogowego z kostki betonowej

W związku z zmianą sposobu numeracji dróg powiatowych na 
terenie Powiatu Włoszczowskiego przeprowadzonej w trakcie 
realizacji dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego 
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0249T NA ODCINKU 
MOTYCZNO – DROGA POWIATOWA NR 0401T w niniejszej 
dokumentacji jako równoważne należy traktować numery dróg:
0249T – 1901T
0401T – 1442T


