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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie w sposob opisowy jak i graficzny
warunkéw gruntowo — wodnych oraz parametrow geotechnicznych gruntow wystepujacych
w podtozu drogi powiatowej nr 0149T na odcinku Motyczno - droga powiatowa nr 0401T,
w gminie Wtoszczowa, W powiecie wloszczowskim

Przy opracowaniu niniejszego dokumentu wykorzystano ponizsze dane i materiaty:

— mape Syt. - wys. w skali 1:500
— wyniki prac i badan polowych
— wyniki badan laboratoryjnych
— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow
budowlanych.
— PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czesé 2:
Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego.
— PN —86/B — 02480 : Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
— PN -81/B — 04452 : Grunty budowlane. Badania polowe.
— PN - 88/B — 04481 : Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
— PN -81/B - 03020 : Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
— Katalog typowych nawierzchni podatnych i potsztywnych - Zatacznik do Zarzadzenia
nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dn. 16.06.2014 r.,
— literaturg geologiczng
— wytyczne i informacje od Zleceniodawcy.

2. ZAKRES WYKONANYCH BADAN

Prace terenowe wykonane w sierpniu 2021 r. objely wytyczenie i wykonanie w miejscach
uzgodnionych ze Zleceniodawca 15 otworéw geotechnicznych o glebokosci 3,0 m p.p.t.
Lokalizacje otworéw wniesiono na dostarczong przez Zleceniodawce mape sytuacyjno -
wysokosciowg w skali 1:2000 stanowigca zatgczniki nr 1 do dokumentacji. Rzedne
wysokosciowe otwordOw obliczono drogg interpolacji migdzy punktami wysoko$ciowymi na
podstawie ww. mapy.

Wiercenia wykonane zostaly wiertnica mechaniczng WHO20 OS $widrami spiralnymi
0 $rednicy ¢ 100 mm.

Po wykonaniu otwordéw przeprowadzono obserwacj¢ doptywu do nich wody gruntowe;j
oraz pomiary gltebokosci zwierciadta wody po jego stabilizacji.

Podczas prac wiertniczych zostaly pobrane proby gruntu o naturalnym uziarnieniu (NU)
1 naturalnej wilgotnosci (NW), z kazdej wyrdzniajacej si¢ litologicznie warstwy, nie rzadziej
jednak niz co 0,5 m. Pobrane proby poddane zostaly badaniom makroskopowym, zgodnie
z wytycznymi normy PN-88/B-04481. Otwory badawcze zostaly zlikwidowane wydobytym
urobkiem, przy zachowaniu profilu geologicznego w poszczegdlnych otworach.



W celu zbadania zawartos$ci cz¢$ci organicznych lom. pobrano probki gruntéw z otworow:

OWO1 z glebokosci 0,6 m p.p.t.,

OWO06 z glebokosci 0,7 m p.p.t.,

OWO07 z glebokosci 0,8 m p.p.t.,

OWI10 z glebokosci 0,90 m p.p.t.,

Wyniki analiz laboratoryjnych stanowig zatgcznik nr 4.

Wyniki wiercen, badan laboratoryjnych i badan terenowych daty podstawe do wykonania
czesci opisowej i graficznej dokumentacji oraz pozwolity okres§lic parametry geotechniczne
gruntow stanowigcych podloze drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Motyczno - droga
powiatowa nr 0401T w powiecie wtoszczowskim.

3. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU BADAN

Zgodnie z dziesietnym podzialem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan
znajduje si¢ w mezoregionie Niecki Wtoszczowskiej, ktora znajduje si¢ w potludniowej czgsci
Wyzyny Przedborskiej. Powierzchni¢ czwartorzedowa tego obszaru charakteryzuje
wystepowanie wydm, miedzy ktérymi sg tereny bagniste i zatorfione.

Rzedne badanego terenu oscyluja pomiedzy 230,60-235,45 m n.p.m.

Pod wzgledem administracyjnym teren badan potozony jest w gminie Wiloszczowa, w

powiecie wloszczowskim, w wojewddztwie swigtokrzyskim.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH
4.1 BUDOWA GEOLOGICZNA

Objety badaniami obszar, w strefie gtebokosci rozpoznanej wykonanymi wierceniami, tj.
3,0 m p.p.t., zbudowany jest z osadéw trzeciorzedowych (paleogenskich/neogenskich) oraz
czwartorzedowych, wérdd ktorych wydzielono:

— trzeciorzedowy rumosz wapienia (warstwa 1) oraz zwietrzeling gliniastg (warstwy serii
I1). Osad ten rozpoznano we wszystkich wykonanych otworach, oprocz otworow: OW11,
OW13 i OW15. Do glebokosci wykonanego wiercenia spagu tych osadéow nie
nawiercono.

— czwartorzedowe osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne Qpfg ) — wyksztalcone
w postaci piaskow drobnoziarnistych (warstwa IVa) oraz piaskow $rednioziarnistych
(warstwa 1Vb).

— czwartorzedowe lodowcowo-zastoiskowe (glacji-limniczne - Qpgl) — wyksztalcone
W postaci pytow (warstwy serii V), glin pylastych i glin piaszczystych (warstwy serii V).

W strefie przypowierzchniowej na badanym odcinku drogi zalegajg antropogeniczne nasypy
niekontrolowane (warstwa Xl), zalegajace do glebokosci 0,4-0,9 m p.p.t. oraz wystepujace
lokalnie w rejonie OW 14 do glebokosci 0,3 m p.p.t. thuczen.



4.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie prowadzonych badan, tj. w sierpniu 2021 r., w strefie glebokoSci rozpoznanej
wykonanymi wierceniami, tj. maks. 3,00 m p.p.t. nawiercono wod¢ gruntowa o zwierciadle
swobodnym oraz naporowym w 8 otworach badawczych.

Glebokosci 1 rzgdne wody gruntowej w poszczegdlnych otworach zestawiono w tabeli

ponizej:
Numer . glebokose rzgdna nawierconego/ustalonego
nawierconego/ustalonego ..
otworu . zwierciadta wody w m n.p.m.
zwierciadta wody w m p.p.t.
OWo01 2,40/1,20 228,95/230,15
OWQ02 2,60/1,20 228,85/230,25
OwWo3 1,90/0,90 229,75/230,75
OWO08 2,20/1,60 231,10/231,70
OW09 2,60/1,80 230,90/231,70
OW13 1,80 231,20
Oow14 1,40 229,85
OW15 1,90 228,70
Numer glebokos¢ )
. rz¢dna saczenia wody w m n.p.m.
otworu saczenia wody w m p.p.t.
Owo4 2,60 229,85
OWO09 1,40 232,10

4.3 CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Podloze gruntowe wystepujace ponizej warstwy nasypow niekontrolowanych (warstwa XI)
podzielono na warstwy geotechniczne. Jako podstawe podziatu przyjeto w pierwszej kolejnosci
geneze 1 stratygrafie utworow, wydzielajac nastgpnie w obrebie danej grupy gruntdw warstwy
roznigce si¢ litologig 1 wartosciami wiodacych cech geotechnicznych.

Wartosci charakterystyczne wiodgcych parametrow geotechnicznych dla wydzielonych
warstw okreslono na podstawie badan polowych, analizy makroskopowej gruntow.

W przypadku gruntéw spoistych jako ceche wiodaca przyjeto warto$¢ charakterystyczng
stopnia plastycznosci 1™, a w przypadku gruntéw niespoistych — warto$¢ charakterystyczng
stopnia zaggszczenia 1™,

Kroétka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia si¢ nastepujaco:

warstwa |I: wyksztatcona jest w postaci rumoszu wapienia. Grunt ten jest nawodniony,
srednio zaggszczony o stopniu zaggszczenia 15=0,50. Grunty nalezace do
warstwy I sg nosne dla posadowien bezposrednich. Ze wzgledu na gltebokos¢
zalegania ponizej 2 m p.p.t. grunty warstwy I nie zostaty kwalifikowane do
grup nos$nosci podtoza konstrukcji nawierzchni.



warstwa lla: wyksztalcona jest w postaci zwietrzeliny gliniastej. Grunty te sa mato wilgotne,
poélzwarty, o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci 1,=0,00. Sa to
grunty nosne dla posadowien bezposrednich. Ze wzgledu na wysadzinowosc¢ sa
to grunty watpliwe. Z uwagi na wtorny modut odksztatcenia E, mieszczacy sie
w przedziale 50-80 MPa zaliczono je do grupy nosnosci podtoza G2.

warstwa Ilb1l: wyksztalcona jest w  postaci  zwietrzeliny gliniastej w  stanie
twardoplastycznym, o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci
1L™"=0,10. Sg to grunty noéne dla posadowien bezposrednich. Ze wzgledu na
wysadzinowos¢ sa to grunty watpliwe. Z uwagi na wtorny modut odksztalcenia
E, mieszczacy si¢ w przedziale 35-50 MPa zaliczono je do grupy no$nosci
podtoza G3.

warstwy serii 1V:
do serii wliczono wodnolodowcowe piaski drobnoziarniste, piaski s$rednio-
| gruboziarniste oraz pospotki. Grunty te zawieraja domieszki piaskow innej
frakcji oraz pylu. Sa one malo wilgotne, wilgotne i nawodnione. Podziat
gruntow na warstwy geotechniczne przedstawia si¢ nastepujaco:
warstwa 1Va Pd; Pd+Ps w stanie $rednio zaggszczonym ID("):O,SO
warstwa Vb Ps; Ps+KO; w stanie $rednio zageszczonym ID("):O,SO
Wszystkie grunty serii IV sg nosne.
Piaski drobnoziarniste, srednioziarniste sg gruntem niewysadzinowym.
Piaski drobnoziarniste z uwagi na wtorny modut odksztatcenia E, mieszczacy
si¢ w przedziale 50-80 MPa zaliczono do grupy no$nosci podtoza G2.
Piaski $rednioziarniste kwalifikujg si¢ do grupy no$nosci podtoza G1.

warstwy serii V:
naleza do niej lodowcowo-zastoiskowe pyty. Podziat tych gruntéw na

poszczegolne warstwy geotechniczne przedstawia si¢ nastepujaco:

warstwa Vb1 w stanie twardoplastycznym 1L™ = 0,10.
warstwa Vb2 w stanie twardoplastycznym 1™ =0,20.
warstwa Vcl w stanie plastycznym 1.™ = 0,30.

Grunty serii V, przy zalozeniu nie naruszenia ich struktury, sg nosne dla
posadowien bezposrednich. Ze wzgledu na glebokos¢ zalegania ponizej 1,4 m
p.p.t. grunty nalezace do serii V nie zostaly zaliczone do grup nos$nosci
podioza.

warstwy serii VI:
nalezg do niej lodowcowo-zastoiskowe gliny pylaste i gliny piaszczyste.
Podzial tych gruntéw na poszczegdlne warstwy geotechniczne przedstawia si¢

nastepujaco:
warstwa VIb1 w stanie twardoplastycznym 1.™=0,10.
warstwa V1b2 w stanie twardoplastycznym 1™ =0,20.



warstwa Vlcl w stanie plastycznym 1.™ = 0,30.

Grunty serii VI, przy zalozeniu nie naruszenia ich struktury, sg nos$ne.
Wystepujace w strefie przemarzania gliny piaszczyste nalezagce do warstwy
VIb2 jako grunt bardzo wysadzinowy zaliczone zostaly do grupy nos$nosci
podioza G4. Ze wzgledu na gleboko$¢ zalegania ponizej strefy przemarzania
grunty nalezgce do warstw VIbl, Vicl nie zostaty zaklasyfikowane do grup
no$nosci podioza.

warstwa XI: wliczono do niej antropogeniczne nasypy niekontrolowane bedace mieszaning
gleby, gliny piaszczystej, frakcji kamienistej, zuzla, piasku, okr. cegly. Z uwagi
na  roznorodno$¢ skladu, a tym samym zmienno$¢ parametrow

wytrzymalosciowych oraz domieszk¢ gruntdw organicznych — nasypy
niekontrolowane uznaje si¢ jako grunty nienos$ne, sa poza klasyfikacja grup
no$noéci podloza. Na przekrojach geotechnicznych o0znaczone zostaty
symbolem >G4.

5. WNIOSKI | ZALECENIA

1. W podtozu gruntowym badanego odcinka drogi powiatowej nr 0149T, do gl¢bokosci
rozpoznane] wykonanymi wierceniami, ponizej przypowierzchniowej warstwy
nawierzchni z thucznia oraz nasypow (warstwa XI) zalegaja mineralne grunty
rodzime, trzeciorzgdowy rumosz wapienia (warstwa 1), trzeciorzedowa zwietrzelina
gliniasta (seria I1), plejstocenskie, nieskaliste: niespoiste — piaski wodnolodowcowe
(warstwy serii 1), spoiste: lodowcowo-zastoiskowe pyty (seria V), gliny piaszczyste
i gliny pylaste (seria VI).

2. Wszystkie zalegajace w badanym obszarze grunty rodzime sg nosne dla posadowien
bezposrednich. W przypadku gruntow spoistych ich nos$no$¢ zachowana zostaje pod
warunkiem nie naruszenia ich struktury iprzy uwzglednieniu parametréw
geotechnicznych z Tabeli 1. Wzrost wilgotnosci gruntow spoistych bedzie prowadzit
do ich uplastycznienia, co spowoduje zmniejszenie wartosci parametrow
wytrzymalosciowych tych gruntow. Zwigkszy si¢ rowniez ich odksztatcalnos¢.

3. Do gruntéow nienosnych zakwalifikowano nasyp niekontrolowany (warstwe XI) -
rozpoznany we wszystkich otworach:
OWO01 do glebokosci 0,7 m p.p.t.,
OWO02 do glebokosci 0,9 m p.p.t.,
OWO3 do glebokosci 0,5 m p.p.t.,
OWO04 do glebokosci 0,7 m p.p.t.,
OWO05 do giebokosci 0,4 m p.p.t.,
OWO06 do giebokosci 0,9 m p.p.t.,
OWO07 do gtebokosci 0,9 m p.p.t.,



OWO08 do glebokosci 0,5 m p.p.t.,
OWO09 do gltebokosci 0,4 m p.p.t.,
OW10 do glebokosci 0,8 m p.p.t.,
OWI11 do gigbokosci 0,4 m p.p.t.,
OW12 do giebokosci 0,6 m p.p.t.,
OWI13 do gigbokosci 0,7 m p.p.t.,
OW14 do gigbokosci 0,6 m p.p.t.,
OW15 do gigbokosci 0,4 m p.p.t.,

Grunty nieno$ne, z uwagi na domieszki substancji organicznej jak rowniez
zréznicowany sklad, zaleca si¢ w strefie przemarzania catkowicie wymieni¢. Materiat
do budowy nowych nasypow nalezy dobiera¢ z uwzglednieniem postanowien normy
PN-98/S-02205, wg ponizszej tabeli:

Cecha gruntu Wymaganie Norma

Zawarto$¢ czastek:

wickszych od 120 mm 0 PN-88/B-04481
mniejszych od 0,075 mm (zalecane) <15%
mniejszych od 0,02 mm (zalecane) <3%

CBR po 4 dobach nasycania woda, z obcigzeniem 0,003 MPa, przy PN_S__
zageszezeniu rownym 95% wg normalnej metody Proctora: 021205'1,298
*» wskaznik CBR, % >50, zatacznik A
* pecznienie, % <0,5%
V4 $¢ czgscei i h Iom % < 2%

awarto$¢ czgéci organicznych I, % ) PN-88/B-04481
Najmniejsza maksymalna ggsto$¢ pozorna szkieletu gruntowego W >1,7 g/lem?

normalnym badaniu Proctora PN-88/B-04481

Wskaznik rownoziarnistosci U >3,0

4, Zgodnie z "Katalogiem typowych nawierzchni podatnych 1 potsztywnych"
- Zalacznikiem do Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
I Autostrad z dn. 16.06.2014 r. gruntom wystepujacym w strefie przemarzania podtoza
przeznaczonego do przebudowy uktadu drogowego, zostaly przypisane odpowiednie
grupy nosnosci podtoza "Gi".

Grunty rodzime:

e niespoiste:



piaski Srednioziarniste w stanie $rednio zageszczonym (warstwa 1Ib)
- grunty niewysadzinowe, zostaly zakwalifikowane do grupy nosnosci

podioza G1.

piaski drobnoziarniste w stanie $rednio zagg¢szczonym (warstwa 11a)
- grunty niewysadzinowe zostaly zakwalifikowane do grupy nos$nosci
podtoza G2.

e spoiste:

gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym - warstwy VIb2
zakwalifikowane zostaty do grupy no$nosci G4.

zwietrzeliny gliniaste w stanie polzwartym - warstwa lla zakwalifikowane
zostaly do grupy nos$nosci G2.

zwietrzeliny gliniaste w stanie twardoplastycznym - warstwa llb
zakwalifikowane zostaly do grupy no$nosci G3

Grunty o grupie no$nosci innej niz G1, nalezy ulepszy¢ do grupy nosnosci G1. Podtoze
0 grupie nosnosci G1 mozna osiggna¢ za pomoca:

- wymiany podioza nawierzchni na warstw¢ gruntu lub materiatu
niewysadzinowego (piasek, pospdtka lub thuczen zaggszczany warstwami).

- doziarnienia 1 doggszczenia niespoistego gruntu rodzimego
- wzmocnienia podloza przez wykonanie pod konstrukcja warstwy z gruntow

stabilizowanych spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnym popiotem lotnym);
- ulepszajac grunt w gornej warstwie podtoza w inny sposob pod warunkiem uzyskania
wymaganego wzmochienia.

5. W okresiec prowadzonych badan, tj. w sierpniu 2021 r., w strefie glebokosci
rozpoznanej wykonanymi wierceniami, tj. maks. 3,00 m p.p.t. nawiercono wody
gruntowe. Gleboko$¢ i rzedne wody gruntowej w poszczegdlnych otworach zestawiono
w tabeli ponize;j:

glebokos¢ .
Numer . rzedna nawierconego/ustalonego
nawierconego/ustalonego .
otworu .. zwierciadta wody w m n.p.m.
zwierciadta wody w m p.p.t.
OWo01 2,40/1,20 228,95/230,15
OWO02 2,60/1,20 228,85/230,25
OWO03 1,90/0,90 229,75/230,75
OWO08 2,20/1,60 231,10/231,70
OWO09 2,60/1,80 230,90/231,70
OW13 1,80 231,20
Oow14 1,40 229,85
OW15 1,90 228,70




Numer glebokos¢ .
. rzgdna saczenia wody w m n.p.m.
otworu saczenia wody w m p.p.t.
OWo04 2,60 229,85
OW09 1,40 232,10

6. W swietle ,,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalanie geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych” warunki gruntowe rozpoznane w podtozu badanego odcinka
drogi powiatowej nr 0149T,, z uwagi na dominacj¢ gruntdbw nosnych oraz
wystepowanie wody gruntowej ponizej strefy przemarzania, nalezy okresli¢ jako
proste. Projektowang budowl¢ drogowa wraz towarzyszaca jej infrastrukturg proponuje
si¢ zaklasyfikowac do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje odnosnie
kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, zgodnie z ww. "Rozporzgdzeniem..."
powinien podjac¢ Projektant.

7. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzegaé wytycznych ochrony
poditoza gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac
do naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznigcia.

L6dz, pazdziernik 2021 r.

10



WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego dla potrzeb projektu

rozbudowy drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Motyczno - droga powiatowa nr 0401T

Tabelanr 1

Cecha iod s
| Wilgotnos¢ | Gestosé | Kyt tarcia Soginose dkMO‘iu* e le’d‘ﬂ, | Wskaznik
Jednostka NI . naturalna | objetosciowa | wewnetrzn. pojnosc | odksztatcenia | - Scisliwosci skonsolido
- Rodzaj o o pierwotnego | pierwotnej -
Lp. | stratygraficzno | warstwy ¢ stopien stopien c.m -wania
“facjalna geotechn. gruntu zageszez. | plastyczn. p™ o u - -
|D(n) |L(n) Wn(n) ( - m_3 ) (deg) (kPa) Eo Mo B
(%) (MPa) (MPa)

1. | Trzeciorzed | KRw 0,50 - nw 18 2,05 38,5 - 137,55 152,97 0,90

2. Trzeciorzed lla KWg - 0,00 9 2,20 18,0 30,00 33,85 48,35 0,60

3. Trzeciorzed 11bl KWg - 0,10 9 2,20 16,4 22,11 26,04 37,20 0,60
. mw 6 1,65

4, Qpfg 1Va Pd; Pd+Ps 0,50 - W16 175 30,4 - 46,20 61,91 0,80
. . mw 5 1,70

5, Qpfg IVb Ps; Ps+KO; 0,50 i w 14 185 33,0 : 79,90 94,69 0,90

Ps+Pd+KO

nw 22 2,00

6. Qpgl Vb1 IT; [1/Gn - 0,10 18 2,10 16,4 22,11 26,04 37,20 0,60

7. Qpal Vb2 [1/Gn - 0,20 18 2,10 14,8 16,96 20,58 29,40 0,60

8. Qpal Vcl [1/Gn - 0,30 24 2,00 13,2 13,33 16,55 23,64 0,60




9. Qpagl Vibl Gn/l - 0,10 20 2,10 16,4 22,11 26,04 37,20 0,60

10. Qpagl Vib2 Gp; Gn - 0,20 12-20 2,10-2,20 14,8 16,96 20,58 29,40 0,60
11. Qpagl Vicl Gn - 0,30 25 2,00 13,2 13,33 16,55 23,64 0,60
12. | Antropocen Xl nN Nie badano - nasyp niekontrolowany - grunt nieno$ny

Warto$ci obliczeniowe X przyjaé: x =x™ - (1 +0,10)

opracowal: mgr Krzysztof Nazdrowicz - upr. geol. nr VI1-1621

11.10.2021 r.
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- Zatagcznik do Zarzadzenia nr 31 Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2014r.

DA

Adres Pracowni:

tel./fax: 0-42 674 23 49

ul.Nowa 29/31 lok. 33

Zat.Nr
2.1

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
dla potrzeb projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 0249T

na odcinku Motyczno-droga powiatowa 0401T

90-030 todz www.geosonda.pl

Data Nazwisko Podpis
Opracowat 06.10.2021| mgr T. Nowak
Weryfikowat 12.10.2021| mgr K. Nazdrowicz

Przekroj geotechniczny

1

Skala

2000
50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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A -
PRACOWNIA GEOLOGICZNA
N

Profil nr: OWO01

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: WH020 OS

Obiekt: droga powiatowa nr 0249T
Gmina: Wioszczowa
Wojewddztwo: Swietokrzyskie

Zleceniodawca: F.H.U. PROMARK Mariusz Mréz
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 231.35 m n.p.

n+. Gtebokosé¢: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 30-08-2021
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Profil nr: OW02 Rzedna: 231.45 m n.p.m. Data: 30-08-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



A -
PRACOWNIA GEOLOGICZNA
N

Profil nr: OW03

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr: 3.2

Wiertnica: WH020 OS

Obiekt: droga powiatowa nr 0249T
Gmina: Wioszczowa
Wojewddztwo: Swietokrzyskie

Zleceniodawca: F.H.U. PROMARK Mariusz Mréz
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 231.65 m n.p.

n+. Gtebokosé¢: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 30-08-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA
N

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil nr: OW05

ZatNr: 3.3

Wiertnica: WH020 OS

Obiekt: droga powiatowa nr 0249T
Gmina: Wioszczowa
Wojewddztwo: Swietokrzyskie

Zleceniodawca: F.H.U. PROMARK Mariusz Mréz
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

Dozér

geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 233.00 m n.p.n+. Gigbokosé: 3.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 30-08-2021
98 2 g >
] § c Rl 2
ol & 8 o & ) Proﬁl Przelot o . 5 gg § 3
c| 885| 8 litologiczny Opis litologiczny — 65| 3 [5) o =
g1 &=2¢| 2 3 58| 8| ¢
8 N2 ® E = S g
= [ mpptl| @ | [m] [m] % °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
gl e N AN nasyp niekontrolowany (H+P)
7 g %fﬁ nN (H+P) X
z NN
L Y 0.40| piasek drobny ciemnobrazowy
B Pd IVa | mw | szg | 0.50
c
§18 10 |- : : .
S|al | 1.00 piasek drobny brgzowy z domieszkg piasku
E 2 Ve $rednego Pd+Ps IVa |mw/w| szg | 0.50
- “';’N ""’N 1.40 pyt szaro-zielony na pograniczu glin pylastej /G Vb2 | mw | tpl 0.20
o O 1.70| zwietrzelina gliniasta
—2.0
?‘;, 'q;, O © (=
2l e O KWg b1 | mw | tpl 0.10
SE Qe
o O
30 O
3.00
Profil nr: OW06 Rzedna: 233.80 m n.p.m. Data: 30-08-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA
N

Profil nr: OWO07

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr: 3.4

Wiertnica: WH020 OS

Obiekt: droga powiatowa nr 0249T
Gmina: Wioszczowa
Wojewddztwo: Swietokrzyskie

Zleceniodawca: F.H.U. PROMARK Mariusz Mréz
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 233.85 m n.p.n+. Gigbokosé: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 30-08-2021
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Profil nr: OW08 Rzedna: 233.30 m n.p.m. Data: 30-08-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA
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Profil nr: OWO09

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr: 3.5

Wiertnica: WH020 OS

Obiekt: droga powiatowa nr 0249T
Gmina: Wioszczowa
Wojewddztwo: Swietokrzyskie

Zleceniodawca: F.H.U. PROMARK Mariusz Mréz
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 233.50 m n.p.n+. Gigbokosé: 3.00 m

Skala 1: 50

Data wiercenia: 30-08-2021
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Profil nr:

OW10 Rzedna: 233.40 m n.p.m. Data: 30-08-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil nr: OW11

Zat.Nr: 3.6

Wiertnica: WH020 OS

Obiekt: droga powiatowa nr 0249T
Gmina: Wioszczowa
Wojewddztwo: Swietokrzyskie

Zleceniodawca: F.H.U. PROMARK Mariusz Mréz
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 235.45 m n.p.n+. Gtebokosé¢: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 30-08-2021
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Profil nr: OW12 Rzedna: 235.35 m n.p.m. Data: 30-08-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Profil nr: OW13

A -
PRACOWNIA GEOLOGICZNA
N

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr: 3.7

Wiertnica: WH020 OS

Obiekt: droga powiatowa nr 0249T Zleceniodawca: F.H.U. PROMARK Mariusz Mréz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Gmina: Wioszczowa Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

Rzedna: 233.00 m n.p.

n+. Gtebokosé¢: 3.00 m

Wojewddztwo: Swietokrzyskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 30-08-2021
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Profil nr: OW14 Rzedna: 231.25 m n.p.m. Data: 30-08-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil nr: OW15

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr: 3.8

Wiertnica: WH020 OS

Gmina: Wioszczowa
Wojewddztwo: Swietokrzyskie

Obiekt: droga powiatowa nr 0249T Zleceniodawca: F.H.U. PROMARK Mariusz Mréz
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 230.60 m n.p.n+. Gigbokosé: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 30-08-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. Baczgkiego 7/29

Zat. 4.
Wyniki bada zawart@ci czesci organicznych
Opinia geotechniczna wraz z dokumenta@j badan podtoza gruntowego dla potrzeb
projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 0249T na odénku Motyczno - droga

powiatowa nr 0401T

PROBKA1 OWO01 gt 0,6

Oznaczanie popielsoi przez spalenie probki w piecu muflowym w temperze 540°C
w czasie 4 godzin: P = 98,33%

zawart@¢ substancji organicznych: 1,67% (mineralny - nasigkontrolowany)

PROBKA 2 OWO06 gt. 0,7

Oznaczanie popielBoi przez spalenie prébki w piecu muflowym w temperze 540°C
w czasie 4 godzin: P = 98,59%

zawart@¢ substancji organicznych: 1,41% (mineralny - nasigikontrolowany )

PROBKA 3 OWO07 gt. 0,8

Oznaczanie popielsoi przez spalenie probki w piecu muflowym w temperze 540°C
w czasie 4 godzin: P = 98,60%

zawart@¢ substancji organicznych: 1,40% (mineralny - nasigkontrolowany )

PROBKA4 OW10gt 0,9

Oznaczanie popielBoi przez spalenie prébki w piecu muflowym w temperze 540°C
w czasie 4 godzin: P = 98,81%

zawart@¢ substancji organicznych: 1,19% (mineralny - piadedbnoziarnisty )

Badania wykonata:
mgr Karolina Kawalec

Data zakaczenia bada 14.09.2021 r.

Badania wykonano zgodnie z nayfAN-88/B-04481 Grunty Budowlane. Badania prébektru



Objasnienia symboli uzywanych na przekrojach
geotechnicznych i w profilach otworéw

Grunty nasypowe :
- NN - nasyp niebudowlany

- NB - nasyp budowlany

Grunty organiczne rodzime :
- Gb - gleba

- Nm - namut

Grunty mineralne, rodzime
nieskaliste :

- KO - otoczaki

-Z - 2wir

- Po (g) - pospétka ( gliniasta )
- Pr - piasek gruby

- Ps - piasek $redni

- Pd - piasek drobny

- Pn - piasek pylasty

- Pg - piasek gliniasty

-IT - pyt

-IIp - pyt piaszczysty

-G -glina

- Gp (2) - glina piaszczysta (zwiezta )

- Gn - glina pylasta
Znaki dodatkowe :
+ - domieszki

1 - przewarstwienia

/ - na pograniczu

() - okreslenia uzupetniajace
Geneza i stratygrafia :

Qh czwartorzed , holocen

Qp czwartorzed , plejstocen

fg utwory fluwioglacjalne ( wodnolodowcowe )

utwory glacjalne ( polodowcowe )

osady deluwialne ( stokowe )

gl - utwory glacjilimniczne ( lodowcowo-zastoiskowe )

Oznaczenia stanu gruntu :

Grunty niespoiste (sypkie) :

I, = 0,50 - warto$¢ stopnia zageszczenia
In - luzny

szg - $rednio zageszczony

zg - zageszczony

Grunty spoiste :

I, = 0,15 - wartos$¢ stopnia plastycznosci

pt - plynny

mpl - miekkoplastyczny

pl - plastyczny

tpl - twardopastyczny

pzw - potzwarty

zw - zwarty

Oznaczenia wilgotno$ci gruntu :

mw. - mato wilgotny

wilgotny
mokry

nw. - nawodniony

Inne oznaczenia :

/— - granice litologiczne

— — - granice warstw geotechnicznych

—_—

lla - numer warstwy geotechnicznej

© 350 - préba gruntu o natur. Uziarnieniu

1 - numer otworu
229,50 - rzedna otworu w m n.p.m.

v 2,5 -swobodne zwierciadto wody
gruntowej w m p.p.t.

Z - zwierciadio wody ustalone
2.5 - zwierciadto wody nawiercone

W _ 2,4 -poziom sgczenia
- A

- poziom zwierciadta
waod gruntowych




