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I. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY

1. Wprowadzenie

Projekt statej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) obejmuje droge
powiatowg publiczng nr 1901T na odcinku Motyczno — droga powiatowa nr 1442T
w miejscowosci Motyczno 1 Wloszczowa na terenie Gminy Wloszczowa 1 Miasta

Wtoszczowa w wojewodztwie swietokrzyskim.

Planowany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu objetej niniejszym
projektem -2022/2023 r.

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu wg zatagczonego projektu uzalezniony

jest od czasu realizacji rozbudowy w/w drogi powiatowe;.

2. Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu stalej organizacji ruchu (po rozbudowie)
dla drogi powiatowej nr 1901T Motyczno — Biadaszek w miejscowosci Motyczno
1 Wloszczowa na odcinku o dlugosci ok. 2959m, Gmina i Miasto Wloszczowa, powiat
wloszczowski, woj. $wigtokrzyskie.

Rozbudowa ma na celu przede wszystkim wzmocnienie konstrukcji istniejacej
nawierzchni jezdni na przedmiotowym odcinku drogi gminnej. Rozbudowa drogi bedzie
polegata na wzmocnieniu podioza do kategorii G1, wykonaniu podbudowy nawierzchni
jezdni oraz na przebudowie nawierzchni jezdni (wykonanie warstwy $cieralnej
1 wigzacej). W zakres robot wchodzi rowniez budowa nawierzchni poboczy, przebudowa
1 budowa zjazdow, wykonanie muld odparowywujacych, wycinka zakrzaczen,
wykonanie oznakowania pionowego i1 poziomego, zabezpieczenie i1 regulacja istniejacych
sieci oraz wykonanie docelowych terenow zielonych. Projekt rozbudowy drogi obejmuje
jednoczesnie zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu dla pieszych i ruchu samochodowego.

Konieczno§¢ zmiany organizacji ruchu wynika z planowanej rozbudowy drogi
powiatowej oraz sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu zgodnego z
obowigzujacymi przepisami.

Celem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu zgodnego

z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajacego bezpieczne poruszanie si¢ po drodze
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powiatowej.
W zakres opracowania wchodzi nastepujace zadanie:
» wykonanie projektu organizacji ruchu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
w tym zakresie,
» wykonanie zestawien poszczegdlnych elementéw oznakowania,
» uzyskanie wymaganych opinii oraz zatwierdzen projektu przez wlasciwe
organy zarzadzajace ruchem zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym

zakresie.

3. Podstawa opracowania

1. Umowa z Zamawiajagcym dotyczaca opracowania dokumentacji projektowej
dla zamierzenia budowlanego pn. ,,ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR
0249T NA ODCINKU MOTYCZNO — DROGA POWIATOWA NR 0401T".

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (aktualny tekst
jednolity)

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie znakéw 1 sygnatow drogowych (aktualny tekst
jednolity)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie  szczegdlowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (aktualny tekst jednolity)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktur w sprawie  szczegdélowych warunkow
zarzadzania ruchem drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(aktualny tekst jednolity),

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (aktualny
tekst jednolity)

Obowigzujace normy, przepisy i literatura,

8. Mapa — plan sytuacyjny,

9. Ustalenia z inwestorem, wizja w terenie.
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4. Charakterystyka drogi

Droga powiatowa nr 1901T — stan istniejacy

W stanie istniejagcym droga powiatowa publiczna nr 1901T w m. Motyczno
na omawianym odcinku laczy ze soba miejscowosci Biadaszek z miejscowoscia
Miedzylesie. Droga powiatowa nr 1901T stanowi dojazd do przylegtych do drogi posesji
zabudowy zagrodowej rolniczej i domow jednorodzinnych. Droga ta przebiega przez
tereny wiejskie o sporadycznej zabudowie, w wigkszosci przez obszar niezabudowany
(pola uprawne, dzialki les$ne, tgki). Droga posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej
o zmiennej szeroko$ci. Zjazdy do posesji maja nawierzchni¢ nieutwardzong o nawierzchni
gruntowej ulepszonej. Na calym rozpatrywanym odcinku drogi powiatowej brak
chodnikéw. Ruch pieszych odbywa si¢ poboczami lub jezdnig. Odwodnienie drogi
odbywa si¢ w sposob powierzchniowy poprzez odpowiednio uksztaltowane spadki
podtuzne i1 poprzeczne odprowadzajace wody opadowe na tereny zielone lub na tereny
przylegte. Na odcinkach z zabudowag wystepuje oswietlenie drogi. Istniejace pobocza
ziemne o szeroko$ci od 1,0 do 1,5m odcinkami zawyzone. W granicach pasa drogowego
zlokalizowane jest uzbrojenie techniczne: sie¢ wodociggowa, sie¢ teletechniczna oraz sie¢
energetyczna. Istniejace znaki pionowe umieszczone sg bezposrednio przy poboczu drogi,
w odleglosci okoto 1,0m od krawedzi jezdni.

W obrebie omawianego odcinka nie wystepuja skrzyzowania z innymi drogami
o nawierzchni utwardzonej — na podstawie analizy mapy do celow projektowych
stwierdzono wystepowanie drogi o nawierzchni bitumicznej krzyzujacych si¢ z
przedmiotowym odcinkiem drogi powiatowej nr 1901T w km 2+580 projektowanej
rozbudowy drogi.

Natezenie ruchu kotowego i pieszego mate. Droga na tym odcinku prowadzi gtéwnie
ruch o charakterze lokalnym. Droga przebiega przez teren ptaski, odcinkami zadrzewiony,
o sporadycznej zabudowie. Istniejagca zabudowa ma charakter wiejski — dominuje

zabudowa zagrodowa i jednorodzinna. Nie ma ograniczen widocznos$ci na jezdni gtowne;.
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Droga powiatowa nr 1901T — stan projektowany

Projekt statej organizacji ruchu obejmuje droge powiatowa nr 1901T Motyczno —
Biadaszek w miejscowosci Motyczno i Wtoszczowa na odcinku o dlugosci ok. 2959m,

Gmina i Miasto Wtoszczowa, powiat wtoszczowski, woj. §wietokrzyskie.

Dane techniczno — projektowe:

- kategoria drogi - powiatowa

- klasa drogi -,,Z” zbiorcza

- dlugos$¢ drogi - ok. 2959m

- szerokos¢ jezdni - 5,5m + 6,0m (zgodnie z rysunkami PZT)

- szeroko$¢ remontowanego pobocza - 1,0 m

- kategoria ruchu -KR 2

- nawierzchnia jezdni - bitumiczna

- pochylenie poprzeczne jezdni - jednostronne 1 dwustronne 2% (zgodnie z
rysunkami PZT)

- dostepnos¢ do drogi - nieograniczona

Zakres projektu obejmuje rozbudowe drogi na odcinku dlugosci ok. 2959 m.
Omawiany odcinek stanowi droge publiczng powiatowa klasy Z. Zgodnie z wytycznymi
Zamawiajacego zaprojektowano jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o szeroko$ci zmiennej
5,50 m — 6,00 m. Ponadto projektuje si¢ obustronne pobocze o szerokosci 1,0m
oraz muldy odwodnieniowe (odparowywujace) w celu zapewnienia sprawnego
odwodnienia jezdni. W ciggu catego odcinka zaprojektowano indywidualne zjazdy do
dziatek o nawierzchni z kruszywa tamanego o szerokosci zmiennej (zgodnie z rysunkami
PZT ARKUSZ 1-6) wyokraglone promieniami R=3,0m. Projektowane zjazdy
dostosowano sytuacyjnie 1 wysokosciowo do istniejacych bram 1 rzednych
wysokos$ciowych na granicy pasa drogowego. Standardowy przekrdj normalny jezdni
przyjeto jako daszkowy 2%, pobocza nalezy skierowaé ze spadkiem 6-8% na zewnatrz
jezdni. Projektowany uktad wysokos$ciowy dostosowano do istniejgcego 1 projektowanego
zagospodarowania terenu.

Ze wzgledu na brak technicznej i ekonomicznej mozliwosci innego sposobu
odprowadzenia wod opadowych (brak ciekow wodnych w poblizu terenu inwestycji)
oraz na ograniczenia zwigzane z szeroko$cig pasa drogowego zaprojektowano odmulenie
czegsciowe istniejagcych rowow przydroznych oraz zaprojektowano muldy odwodnieniowe,
odparowywujace (zgodnie z rysunkami PZT arkusz 1-6). Odprowadzenie wod
deszczowych przewidziano za pomocg spadkoéw podiuznych i poprzecznych jezdni i

poboczy. Wody z obszar6w nieutwardzonych znajdujacych si¢ w pasie drogowym
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odprowadzane bgda powierzchniowo i1 oczyszczane przez warstwe humusu.

5. Projektowana organizacja ruchu

Projekt wykonano w oparciu o plan sytuacyjny terenu oraz projekt architektoniczno —
budowlany ,ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0249T NA ODCINKU
MOTYCZNO - DROGA POWIATOWA NR 0401T” opracowany przez biuro
projektowe FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA PROMARK MARIUSZ MROZ,
KWIATKOWICE, UL. LODZKA 20, 98-105 WODZIERADY

Zakres robo6t dla przedmiotowego opracowania obejmuje:

roboty ziemne (korytowanie, wykopy, nasypy, profilowanie i zageszczanie),
wykonanie podbudéw nawierzchni jezdni (poszerzenia jezdni)

wykonanie nawierzchni jezdni i poboczy,

przebudowe 1 budowe zjazdow,

wykonanie remontu/budowy przepustéw pod jezdnia i pod zjazdami
budowe odwodnienia ulicy (muldy odparowywujace)

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

zabezpieczenie istniejgcych sieci wodociggowych (regulacje)
zabezpieczenie istniejacych sieci elektroenergetycznych (rury ostonowe)
wykonanie docelowych terenéw zielonych

tyczenia 1 inwentaryzacja geodezyjna obiektu budowlanego.

Szczegdtowa lokalizacja poszczegdlnych znakow pionowych zostala naniesiona

na plan zagospodarowania terenu (Rys. nr D-0.1 = D-0.6 Plan sytuacyjny).

Wprowadzono uzupetienie oznakowania pionowego i poziomego w zakresie:

(@]

©)

©)

©)

©)

oznakowania skrzyzowan,
oznakowania segregacyjnego,
oznakowania przejs$¢ dla pieszych,
oznakowania terenOw zabudowanych,

oznakowanie miejscowosci.

Projektowane oznakowanie zestawiono w tabeli ponize;j.

Na

skrzyzowaniu  drogi powiatowej nr 1901T =z droga powiatowa

nr 1442T projekt nie przewiduje zmian w istniejgcej stalej organizacji ruchu w zakresie

oznakowania pionowego. Na wilgczeniu drogi powiatowej 1901T zaprojektowano celem

uzupelnienia oznakowanie poziome poprzez zastosowanie znakow P-13 | linia
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warunkowego zatrzymania zlozona z trojkatow” i P-4 , linia podwojna ciagta”.

Na skrzyzowaniu drogi powiatowej nr 1901T z drogag gminng w km 2+570
uwzgledniono oznakowanie istniejgce w postaci znaku pionowego A-6b 1 A-6¢
»skrzyzowanie z droga podporzadkowana wystepujaca z prawej strony oraz z lewej
strony”, znaku A-7 ,,ustap pierwszenstwa”, znaku B-18 ograniczajacego wjazd pojazdoéw
o dopuszczalne] rzeczywistej masie calkowitej powyzej 10 ton oraz znaku F-6
uprzedzajacego umieszczanego przed skrzyzowaniem.

Na rozbudowywanym odcinku drogi powiatowej gdzie wystepuje niebezpieczne tuki
poziome zaprojektowano ustawienie oznakowania ostrzegawczego A-1 ,,niebezpieczne
zakrety w prawo”, A-2 ,niebezpieczny zakret w lewo”, A-3 ,niebezpieczne zakrety —
pierwszy w prawo” oraz A-4 ,niebezpieczne zakrety — pierwszy w lewo”.

Przed terenem zabudowanym miejscowosci Motyczno na drodze powiatowe]
zaprojektowano ustawienie znakow E-17a ,miejscowo$¢”, E-18a ,,koniec miejscowosci”
oraz znakow D-42 ,obszar zabudowany” i1 D-43 ,koniec obszaru zabudowanego”.
Znak D-42 ,,obszar zabudowany” zastosowano w celu wskazania kierujagcym pojazdami,
ze wjezdzaja w obszar zabudowany. Znak D-42 umieszcza si¢ po prawej stronie drogi
wjazdowej do miejscowosci, w miejscu ustalonym jako granica obszaru zabudowanego.
Znak D-43 _ koniec obszaru zabudowanego” zastosowany jest w celu wskazania
kierujacym, ze wyjezdzajq z takiego obszaru. Znak D-43 umieszcza si¢ po prawej stronie
drogi, w tym samym przekroju co D-42 zastosowany do kierunku przeciwnego.
Znaki D-42 1 D-43 maja wymiary: dlugos¢ podstawy 1200mm, wysokos¢ 700mm.
Znak E-17a ,,miejscowo$¢” zastosowano w celu wskazania kierujagcym, ze wjezdzaja do
miejscowosci okreslonej znakiem. Tablice E-17a umieszcza si¢ przed pierwszymi
zabudowaniami miejscowosci, w granicy administracyjnej w przypadku gdy pierwsze
zabudowania lub skrzyzowanie znajduja si¢ w poblizu tej granicy. Jezeli natomiast
zabudowania sg znacznie oddalone od granicy administracyjnej miejscowosci, znak E-17a
umieszcza si¢ w odleglosci od 50 do 100 m przed pierwszymi zabudowaniami.
Znak E-18a "koniec miejscowosci”, stosuje si¢ w celu wskazania wyjazdu z
miejscowosci. Znak E-18a wumieszcza si¢ w tym samym przekroju drogi
co znak E-17a.

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania przejs¢
dla pieszych poprzez uspokojenie ruchu drogowego i wymuszenie ograniczenia predkosci
jazdy w pasie drogi powiatowej nr 0249T zaprojektowano wykonanie trzech progdéw
zwalniajacych (wyniesione przejscie dla pieszych), ktére oznakowano w nastepujacy
sposob:

e oznakowanie pionowe:

o przed progiem zwalniajagcym zastosowano znaki A-1la prog
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zwalniajacy z tabliczkg T-1 o tresci ,,20m” uzupetnione znakiem
ograniczajgcym predkos¢ B-33 z wyroznikiem 20 km/h oraz znakiem
koniec ograniczenia predkosci B-34 z wyrdznikiem przekre§lonym
20 km/h,

e oznakowanie poziome i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:

o P-25 prog zwalniajacy, oznacza wypukto$¢ na jezdni zastosowang
w celu spowolnienia ruchu pojazddéw, oznakowanie poziome umieszcza
si¢ na catej szerokosci powierzchni najazdowej i zjazdowej progu.

o w odleglosci 1 m przed progiem na nawierzchni jezdni mozna
zastosowa¢ punktowe elementy odblaskowe barwy biatej, w liczbie
co najmniej czterech - usytuowane liniowo, rownolegle do progu.

Zaprojektowane progi zwalniajace posiadajg nawierzchnie twardg. Wyniesienie progu
wynosi 10cm od istniejgcego poziomu nawierzchni bitumicznej. Szeroko$¢ progu
w przekroju podtuznym 6,0 m, w przekroju poprzecznym 5,5 m.

Prog zwalniajacy U-16 (wyniesione przejscie dla pieszych) wykonany bedzie jako
element, ktéry w znaczacy sposoéb wptynie na poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego
poprzez ograniczenie predkosci jadacych pojazdéw. Lagodny najazd ogranicza predkos¢
pojazdow jednoczesnie nie stanowigc przeszkody dla uczestnikow ruchu drogowego.
Wykorzystanie progu jako wyniesione przejscie dla pieszych przyczynia si¢ do poprawy
widocznosci takiego przejscia przez kierowcoOw pojazdow i jednoczesnie zmusza ich do
ograniczenia predkosci jazdy. Dzigki temu przejscie pieszego na drugg strong ulicy jest
o wiele bezpieczniejsze.

Prog zwalniajacy musi zapewnia¢ mozliwos¢ sptywu wod opadowych wzdhuz
odcinkow gdzie wystepuje kraweznik, odsunigcie konca progu zwalniajacego
od kraweznika nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 m.

Urzadzenia odwodnienia jezdni muszg by¢ tak wykonane i utrzymane, by wykluczone
bylo powstanie kaluzy wody Ilub tafli lodu przed i za progiem zwalniajagcym.
W przypadku trudno$ci w zapewnieniu takiego odwodnienia dopuszcza si¢ stosowanie
progow skréconych.

Przed wyznaczanymi na planie sytuacyjnym przej$ciami dla pieszych zaprojektowano
ustawienie znakéw pionowych D-6 ,,przejscie dla pieszych” oraz wykonanie oznakowania
poziomego P-10 ,,przejscie dla pieszych” i P-14 | linia warunkowego zatrzymania ztozona
z prostokatow”. PrzejsScia dla pieszych w postaci oznakowania P-10 zaprojektowano o
szer. 4,0 m. Dodatkowo w rejonie przejs¢ dla pieszych zaprojektowano punktowe
elementy odblaskowe.

Prog zwalniajacy (wyniesione przejécie dla pieszych) zostanie wykonany w sposob
okreslony w instrukcji lub innych dokumentach branzowych producenta.

Dla poprawy bezpieczenstwa ruchu w dokumentacji rozbudowy drogi zaprojektowano

10
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tuki poziome o normatywnych promieniach i spadkach poprzecznych.

Dodatkowo w ramach projektu zmiany stalej organizacji ruchu zaprojektowano
wymian¢ lub otworzenie catego oznakowania pionowego i1 poziomego istniejacego
w terenie wskazanego w Planie sytuacyjnym.

Przy wprowadzeniu projektowanego oznakowania mozna wykorzysta¢ elementy
oznakowania istniejacego, jesli spelnia warunki okre§lone w tym projekcie.
Wszelkie istniejagce w terenie oznakowanie niezgodne z projektem nalezy usungé przed

wprowadzeniem oznakowania okre§lonego niniejszym projektem.
6. Znaki drogowe pionowe

Stosowane znaki powinny by¢ dobrze widoczne w kazdych warunkach pogodowych.
Wymiary znakdéw uzywanych w zwigzku z wprowadzeniem nowej statej organizacji
ruchu nie mogg by¢ mniejsze niz wymiary innych znakow drogowych tej samej kategorii
stosowanych na danej drodze.

Nalezy zastosowa¢ znaki pionowe o wymiarach normatywnych z grupy wielkosci
$redniej (S) dla projektowanych znakéw, o powierzchni odblaskowej, dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, dla ktéorych dokonano oceny
zgodno$ci 1 wydano certyfikat lub deklaracje zgodnosci z odpowiednia norma
lub aprobatg techniczng.

Lica naniesione na tarcze znakow winny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 1,
za wyjatkiem znakéw A-7, B-20 i D-6 gdzie nalezy stosowa¢ folie¢ odblaskowa typu 2.
Wymagania dotyczace typu folii sa wymaganiami minimalnymi — dopuszcza si¢
zastosowanie folii typu 2 dla wszystkich znakow pionowych.

Zastosowane stupki znakéw pionowych powinny zapewni¢ ich stabilno$¢ i nalezy
wykona¢ je z rurek stalowych, ocynkowanych o $rednicy min. 50mm. Lokalizacja
pionowych znakow drogowych nie moze utrudnia¢ ruchu pieszych. Nalezy w miare
mozliwosci znaki lokalizowa¢ poza ciggami pieszymi. W zaleznosci od warunkow
lokalnych na drodze znaki powinny by¢ umieszczane na wysiggnikach / stupkach gietych

z zachowaniem skrajni poziomej i pionowe;j.

Znaki drogowe nalezy wykonac¢ i ustawi¢ zgodnie z warunkami i zasadami
okreslonymi w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.
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* Wysoko$¢ ustawiania znakow

Do ustawienia znakow 1 urzadzen BRD nalezy zastosowaé znaki $rednie (S)
zapewniajagce widoczno$¢ umozliwiajaca kierujacemu pojazdem na spostrzezenie,
odczytanie i prawidtowg reakcje kierujacych.

- Wysoko$¢ umieszczania znakow:

/\ /\

min. 2,20
min. 2,00

1
i — 1 L

a) Znaki drogowe pionowe — w terenie zabudowanym (przy ruchu pieszym) 2,20m
od poziomu chodnika do dolnej krawedzi znaku.

b) Znaki drogowe pionowe — w terenie niezabudowanym 2,00m od poziomu terenu do
dolnej krawedzi znaku.

»  Qdleglos¢ znakéw od krawedzi jezdni

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszcza¢ tak, aby odlegto$¢ znaku
od krawedzi korony drogi byla nie mniejsza niz 0,5 m. W przypadku gdy warunki
terenowe nie pozwalajag na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien by¢

umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtos$ci nie mniejszej niz
0,50 m od krawedzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju) - w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bitumicznego.

Znaki na ulicach umieszcza si¢ w odlegtosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni.
Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy
kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza si¢ do chodnika) do najblizszego skrajnego
punktu tarczy znaku (trojkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy co przedstawiaja
ponizsze rysunki.
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/\

050 - 2.00

[Eina chodni

a) nadrogach b) naulicach

* Odchylenie poziome tarczy znakow

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadiej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okolo 5° w kierunku jezdni. Jezeli znaki
umieszczone sg na tukach poziomych odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowaé

zaleznie od wielkos$ci promienia oraz od jego kierunku.

5 '\..
\ N
== { 5 S 5-10
/ ’!.‘ii__ )
u C"u_g
el
na odcinku na tuku poziomym na tuku poziomym
prostym W prawo w lewo

7. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
= Prog zwalniajacy (tzw. wyniesione przejscie dla pieszych)

Do wykonania progow zwalniajacych (wyniesionych przej$¢ dla pieszych) przewiduje
si¢ zastosowanie mieszanki mineralno — asfaltowej, jak dla warstwy $cieralnej, tj. AC11S.
W celu wykonania wyniesienia nalezy lokalnie podnies¢ niwelete drogi o wysokos$¢ 8cm
na dhugosci przejscia dla pieszych 1 potaczy¢ to wyniesienie z projektowang niweletg
drogi skosami umozliwiajagcymi swobodny przejazd pojazdéw tj. na dlugosci co najmnie;j
Im. Aby prawidlowo wykona¢ wyniesienie, nalezy przewidzie¢ wykonanie warstw
podbudowy jezdni na odpowiednich rzednych wysokosciowych uwzgledniajacych
zatozenia lokalnego podniesienia jezdni na przejsciu dla pieszych. Szczegoly technicznie
wykonania wyniesionych przejs¢ dla pieszych w technologii nawierzchni bitumicznej
zgodnie z projektem wykonawczym branzy drogowej dla przedmiotowej inwestycji.

Zastosowany prog zwalniajacy winien by¢ wyposazony w trwale oznakowanie

poziome. Do wyznaczenia oznakowania poziomego nalezy zastosowaé technike
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malowania grubowarstwowego.

1,00 L=2m 1,00

T ) Z.

0,10

8. Oznakowanie poziome

Szczegbdly rozmieszczenia oznakowania poziomego przedstawiono na zatgczonym
planie sytuacyjnym.

Oznakowanie poziome rozdzielajace pasy o przeciwnych kierunkach ruchu nalezy
wyznaczy¢ liniami: P-4 i P-1e. Na wiaczeniach drog podporzadkowanych zaprojektowano
oznakowanie linig P-13.

Na catym odcinku drogi powiatowej w miejscach lokalizacji utwardzonych poboczy
(o nawierzchni bitumicznej) zaprojektowano wyznaczenie krawedzi jezdni linig P-7c
lub P-7d.

Znak P-25 ,,prég zwalniajacy” stosuje si¢ w celu oznaczenia umieszczonego na jezdni
progu zwalniajgcego. Oznakowanie poziome umieszcza si¢ na catej szerokoS$ci

powierzchni najazdowej i zjazdowej progu.

005+020_ _
T

2 (LU L
2 S|
= !

|

rr

o ot 020

=

Znak P-25

Przej$cia dla pieszych nalezy oznakowa¢ znakiem poziomym P-10 o szerokosci 4,0 m.
Powierzchni¢ przejscia wyznaczaja linie réwnolegle do osi jezdni, ktorych dlugosé

stanowi szerokos$¢ przejscia. Przejscia dla pieszych wyznaczono prostopadle do osi jezdni.
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Znak P-10

|

#40 _'__1,|:| + 1,5; e

Prég zwalniajacy — oznakowanie poziome

Wszystkie znaki poziome zostang wykonane w technologii cienkowarstwowej farba
biatag drogowa chlorokauczukowg (metoda natryskowg) do znakowania drog miejskich
posiadajaca aprobate techniczng IBDiM. Do oznakowania cienkowarstwowego stosuje
si¢ farby rozpuszczalnikowe, wodorozcienczalne lub chemoutwardzalne naktadane

na mokro.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (zatgcznik nr 2 — Szczegolowe warunki

techniczne dla znakow drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach).
= Punktowe elementy odblaskowe

Punktowe elementy odblaskowe moga sklada¢ si¢ z jednej lub kilku integralnie
potaczonych ze sobg czesci. Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien

mie¢ zadnych ostrych krawedzi od strony najezdzanej przez pojazdy. Elementy te
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powinny by¢ wykonywane z wysokoudarowego tworzywa sztucznego lub szkta, w formie
pryzmatycznej lub okraglej i mocowane do nawierzchni jezdni lub kraweznika przy
pomocy klejenia, zakotwiczania lub wbudowywania. Ptytka z materialu wytrzymujacego
przejazdy pojazdéw samochodowych, zawierajagca element odblaskowy powinna byc¢
umieszczona w ten sposob, aby zapewnial widzialno$¢ w nocy, a takze w czasie opadow
deszczu. Jesli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub wiecej czgscei,
kazda z nich powinna by¢ usuwalna tylko za pomoca narzedzi polecanych przez
producenta. Barwa, w przypadku oznakowania trwatego, powinna by¢ biata lub czerwona.

Zgodnie z warunkami technicznymi w odlegtosci 1,0 m przed progiem, na
nawierzchni jezdni mozna umieszcza¢ punktowe elementy odblaskowe barwy biatej
(min. 4 elementy) usytuowane liniowo, rownolegle do osi progu.

Przyktad oznakowania progu zwalniajacego przedstawiono na ponizszym rysunku:

ad0_

Punkiowsa |

a0

odolaskowe:

9. Uwagi ogolne

Wszystkie materialy okreslone w niniejszym projekcie tj. m.in. tablice znakow,
stupki, progi zwalniajgce, oznakowanie poziome powinny posiadaé wymagane prawem
certyfikaty, zgody, aprobaty i deklaracje wtasciwosci uiytkowych, czyli dokumenty
potwierdzajgce mozliwosé ich wbudowania zgodnie 7 projektowanqg funkcjg i
obowiqzujgcym przepisami prawa.

Przed wbudowaniem naleZy dany material zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego celem jego
akceptaciji.

Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotowego projektu nalezy sprawdzié
aktualno$¢ aktow prawnych stanowigcych podstawe do sporzadzenia projektu.
W przypadku zmiany lub wydania nowych aktéow prawnych nalezy sprawdzic¢
czy opracowanie nie wymaga aktualizacji. Oznakowanie (wielko$ci znakow, wysoko$¢

ich umieszczania, odleglos§¢ od krawedzi drogi) nalezy wykona¢ zgodnie
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z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (aktualny tekst jednolity).

Znaki 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu wykazane w projekcie powinny by¢ dobrze
widoczne a ich zastosowanie i umieszczenie na drodze powinno by¢ zgodne
z obowigzujacymi przepisami.

Osoby wykonujace czynnos$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢
ubrane w odziez wyposazong w elementy odblaskowe o barwie zottej lub pomaranczowe;j

utatwiajacej spostrzeganie przez kierujacych.

W zwigzku z zmiang sposobu numeracji drég powiatowych na terenie Powiatu
Wiloszczowskiego przeprowadzonej w trakcie realizacji dokumentacji projektowej
dla zadania inwestycyjnego ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0249T NA
ODCINKU MOTYCZNO - DROGA POWIATOWA NR 0401T w niniejszej
dokumentacji jako r6wnowazne nalezy traktowaé¢ numery drog:
0249T - 1901T
0401T — 1442T

10. Zalecenia dodatkowe

a) Jednostka wprowadzajaca statg organizacj¢ ruchu — na podstawie zatwierdzonego
projektu — ma obowigzek powiadomienia odpowiednio:
- Organy zarzadzajace ruchem,
- Zarzadcow drog,
- Komendanta Powiatowego Policji,
co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem statej organizacji ruchu.

b) Planowany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu — 2022/2023 r.
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PROJEKT STALEJ
ORGANIZACJI RUCHU

ZADANIE INWESTYCYJNE:
»ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0249T NA ODCINKU
MOTYCZNO - DROGA POWIATOWA NR 0401T”

KARTA UZGODNIEN
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WYKAZ ZNAKOW PIONOWYCH, POZIOMYCH I URZADZEN

BEZPIECZENSTWA RUCHU
Liczba
Symbol znaku Nazwa znaku
znakéw
A-1 2 szt. Niebezpieczny zakret w prawo @
A-2 2 szt. Niebezpieczny zakret w lewo &
Niebezpieczne zakrety —
pierwszy w prawo
Niebezpieczne zakrety —
A4 3 sat. P i
pierwszy w lewo
Skrzyzowanie z droga
A-6b 1 szt. podporzadkowang wystgpujaca
po prawej stronie
Skrzyzowanie z droga
A-6¢ 1 szt. podporzadkowang wyst¢pujaca
po lewej stronie
A-7 2 szt. Ustgp pierwszenstwa \/
Nierowna droga
A-11 1 szt.
DO USUNIECIA
A-11a 6 szt. Prég zwalniajacy A
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skrzyzowaniem

A-12a 2 szt. Zwezenie jezdni dwustronne ﬂ
Zakaz wjazdu pojazdow o
B-18 1 szt. rzeczywistej masie catkowitej
ponad 10 ton
B-33 6 szt. Ograniczenie predkosci .
B-34 6 szt. Koniec ograniczenia prgdkosci @
D-6 6 szt. Przej$cie dla pieszych ' ﬁ'
———
D-15 3 szt. Przystanek autobusowy
D-42 1 szt. Obszar zabudowany “
D-43 1 szt. Koniec obszaru zabudowanego é
Drogowskaz w ksztatcie .
E-4 3 szt. o o Jamskie, Motyczno
strzaly do miejscowosci
E-17a 1 szt. Miejscowosc Motyczno
E-18a 1 szt. Koniec miejscowosci Motyczno
Znak uprzedzajacy przed

Znak pogladowy
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P-4 4,8 m2 Linia podwojna ciagta
Linia krawedziowa
P-7c 21,21 m2
przerywana — waska
Linia krawedziowa ciagta —
P-7d 168,9 m2
waska
P-10 33 m2 Przej$cie dla pieszych
Linia warunkowego
P-13 2,49 m2 zatrzymania zlozona
z trojkatow
Linia warunkowego
P-14 6,19 m2 zatrzymania zlozona z
prostokatow
P-17 10,26 m2 Linia przystankowa
P-25 6 szt. Prog zwalniajacy m 0,232 m2/mb
tacznie 33,0mb x 0,232 = 7,7 m2
min. 24 Punktowy element g ("‘3
szt. odblaskowy % ¢ 3 E%—’ g
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II. CZESC RYSUNKOWA
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