
Zasilnie W1108
Moszczencia Kaplica
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fundament: FP2 (430x430x1000)
słup: CC 8m 60/148/3

wysięgnik: WR1/1/5°/Ø60/
H=0,3/Ød=60

wkł. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE II LED REG 60W

optyka DW 4000K

8m/Ø60/3mm
P1

8m/Ø60/3mm

fundament: FP2 (430x430x1000)
słup: CC 8m 60/148/3

wysięgnik: WR1/1/5°/Ø60/
H=0,3/Ød=60

wkł. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE II LED REG 60W

optyka DW 4000K

OBWÓD NR 1 - YAKY 4x35;  L= 100m
+    BEDNARKA FeZn 25x4 L=100m

SZ50.11xWTN-00C 10A

Ru < 10 Ω

1x SE 46.166

UWAGA!
1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem
kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i
uzgodnieniach z właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać
prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.
4. Na całej długości kabel układać w rurze ochronnej karbowanej Ø75

LEGENDA

- proj. kabel ziemny YAKY 4x35 sieci oświetlenia ulicy prowadzony
wraz z bednarką FeZn 25x4 zakończoną sondą uziomową FeZn M18 L=6m

P... - nr projektowanych słupów 

- proj. rury osłonowe karbowane

Zasilnie W1108
Moszczencia Kaplica
SO.A7    słup 1/11

- oznaczenia istniejących słupów oświetleniowych z oprawami do demontażu

- istniej. słupy sieci oświetleniowej napowietrznej nN pozostające bez zmian

DVR-75
L=8m

zabudowana na słupie stalowym prostym H=8,0m
na fundamencie prefabrykowanym
z wysięgnikiem jednoramiennym 1,0m o kącie 5st.

- proj. oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED 67W, 24diody CREE XPG-3,
LED 4000K/min.8500lm/60W/ min.125lm/W np. Cuddle LED 60 IP66, CRI >70,
stop aluminium anodowane, temp=-40÷+40st.C, zabezp. przepięciowe w oprawie

4A

- projektowane uziemienie - sonda FeZn M18 L=1,5m

- punkt zwarcia przyjęty do obliczeń

- projektowany ogranicznik przepięciowy SE46.166

- proj. wkładka bezpiecznikowa montowana w podstawie IZK we wnęce słupowej
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OŚWIETLENIE ULICY

Projekt architektoniczno-budowlany
oświetlenia ulicy Komuny Paryskiej (w pobliżu bud. 64)

 w Jastrzębiu-Zdroju

inż. D. Białecki

Schemat oświetlenia


