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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem nr 1K1.272.13.2023r. z dnia 18.01.2023r.

— Obowigzujace normy i przepisy w zakresie opracowania.

— Wytyczne techniczne nr 1KI.7021.16.04.2023.FB z dnia 25.01.2023r. wydane przez
Urzad Miasta Jastrzebie-Zdrdj, Wydziat Infrastruktury Komunalnej 1 Inwestycji

— Inwentaryzacja wlasna w terenie

— Geodezyjne podktady mapowe

— Umowy z wtascicielami gruntéw

1.2 ROWNOWAZNOSC WYROBOW

Dobrane w projekcie urzadzenia i materialy ze wskazaniem konkretnych producentéw
zostaly przyjete celem rzetelnego opracowania projektu umozliwiajace jego jednoznaczne
odczytanie (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. nr 2017, poz. 1332) oraz w celu
szczegblowego, jednoznacznego i komplementarnego okreslenia minimalnych parametréw
urzadzen dopuszczonych do zastosowania przez Zamawiajacego (zgodnie z Ustawg z dnia 11
wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych, Dz. U. nr 2019, poz. 2019 ) ze wzgledu na brak
mozliwosci podania parametrow tych urzadzen elektrycznych z wyltaczeniem nazwy produktu
(spowodowatoby to konieczno$¢ podania setek parametréw technicznych dla kazdego z
urzadzen co uniemozliwi poprawne odczytanie dokumentacji oraz weryfikacje parametrow
rozwigzania przedlozonego przez Oferenta). Ustawa Prawo zamdwien publicznych dopuszcza w
takiej sytuacji " wskazanie (..) znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, zrédta lub
szczegbdlnego procesu (...) kiedy wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,,lub rownowazny”.

Projektant oswiadcza, ze mozliwe jest przyjecie materiatow 1 urzadzen rownowaznych w
stosunku do zaprojektowanych pod warunkiem, iz zastosowane materialty i urzadzenia beda
mialy parametry nie gorsze niz przyjete w obliczeniach lub pokazane na rysunkach (w celu
zapewnienia parametréw pracy calej Instalacji nie gorszych niz zaprojektowane.

Celem powyzszego dziatania nie jest ograniczanie konkurencji.

1.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla
budowy kablowej ziemnej sieci elektroenergetycznej nN do 1kV os$wietlenia ulicy Komuny
Paryskiej w Jastrzebiu-Zdroju w poblizu budynku nr 64. Inwestycja zasilana bedzie ze stupa
istniejgcej napowietrznej sieci oswietleniowej nr 1/11. Inwestorem jest Urzad Miasta Jastrzebie-
Zdr¢j, 44-335 Jastrzgbie Zdr6j, Al. Pitsudskiego 60.

1.4 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:
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— lini¢ kablowa ziemng o$wietleniowa ulicy Komuny Paryskiej od istniejgcego stupa sieci
napowietrznej nr 1/11 w kierunku budynku nr 64

— instalacje odgromowa,

— instalacje przeciwporazeniowa.

1.5 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE - DANE ENERGETYCZNE

Zasilanie: istniejace z sieci osw. ul. Komuny Paryskie;j

Napiecie zasilania: 230V

Moc maksymalna proj.: 2*¥60W = 0,12kW

Pomiary energii: istniejacy w szafie SOU przy stacji W1108

System ochrony: szybkie wytaczenie

Rodzaj proj. linii o$w. napowietrzna

Typ istniejacej linii oswietleniowe;: AsXSn 2x25 0,6/1kV

Typ projektowanej linii o§wietleniowej:  YAKY 4x35 0,6/1kV

Dtugos$¢ proj. linii o$w.: 100m

Typ stupéw o$w. sieci kablowe;j: proj. stalowe okragte proste cylindryczne wys. 8m

[los¢ proj. stupéw osw. kablowe;. 2 szt.

[los$¢ proj. opraw osw. 2 szt.

Typ proj. opraw LED 4000K/min.85001m/55-65W/ min.1251m/W
4000K

1.6 ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie projektowanej sieci kablowej o$w. ul. Komuny Paryskiej prowadzi¢ od
istniejgcego stupa sieci napowietrznej ul. Komuny Paryskiej oznaczonego 1/11 z szafy
oswietleniowej SOU SO. A7 w poblizu stacji transformatorowej W1108 Moszczenica kaplica
(obwod nr 1)

Projektowang sie¢ kablowa oS$wietlaniu ulicznego wyprowadzi¢ z istniejagcego stupa linii
napowietrznej oswietleniowej nr 1/11 1 prowadzi¢ poprzez projektowane stupy P1 i P2 jako
kablowg ziemng wykonang kablem typu YAKY 4x35 na ul. Komuny Paryskie;j.

Na stupach opisa¢ nr szaf oswietleniowych i stacji transformatorowej z ktdrej jest zasilane w/w
oswietlenie. Prace wykona¢ zgodnie z PN, obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczna.

1.7 SEUP OSWIETLENIA ULICZNEGO P1

Projektowany stup P1 zasili¢ z istniejagcego stupa linii napowietrznej oswietleniowej nr 1/11
kablem ziemnym YAKY 4x35 0,6/1kV dt 54m . Kabel na trasie uktada¢ w rurze ostonowe;j
DVR 75 di. 42m. Wraz z kablem prowadzi¢ bednarke uziemiajaca FeZn 25x4. Na zejsciu
kablowym ze stupa nr 1/11 kable do stupa mocowaé przy pomocy uchwytéw SO79.6. Do
wysokosci 2,5 od ziemi na stupie kabel ostoni¢ rurg ostonowa ®50 odporng na promieniowaniu
UV np. SV 50. Na stupie 1/11 zabudowac roztacznik stupowy SZ51 i oznaczy¢ miejsce podziatu
sieci.

Zastosowac¢ stup stalowy okragly, zabezpieczony przed korozja przez cynkowanie ogniowe
posadowiony na prefabrykowanym fundamencie betonowym. Wysoko$¢ catkowita stupa 8m z
wysiegnikiem jednoramienny dt. 1m i kacie Sst. @60mm H> = 0,75 Qq=48mm oraz zabudowang
oprawg oswietleniowg ze zrédtem $swiatta LED
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1 zintegrowang soczewka asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o
podwyzszonych wtasciwosciach temperaturowych. . ]
4000K, praca od -40 st. C do +40st. C. zasilacz z zab. przepigciowym i zwarciowym U>10 kV.
IP66 dla czgsci optycznej i uktadu zasilajgcego.
W stupie zabudowac¢ ztacza bezpiecznikowe 1ZK z wktadka Bi-Wts 6A zabezpieczajacag zrédta
$wiatta. Na stupie naklei¢ nalepke ,,Urzadzenie elektryczne” oraz oznaczy¢ numeracj¢ stupa.

1.8 SLUP OSWIETLENIA ULICZNEGO P2

Projektowany stup P2 zasili¢ z projektowanego stupa P1 kablem ziemnym YAKY 4x35 0,6/1kV
dt m 46. Kabel na trasie uktada¢ w rurze ostonowej DVR 75 di. 42m. Wraz z kablem prowadzi¢
bednarke uziemiajacg FeZn 25x4.
Zastosowac¢ stup stalowy okragly, zabezpieczony przed korozja przez cynkowanie ogniowe
posadowiony na prefabrykowanym fundamencie betonowym. Wysoko$¢ catkowita stupa 8m z
wysiegnikiem jednoramienny dt. 1m i kacie Sst. @60mm H> = 0,75 Qq=48mm oraz zabudowang
oprawg oswietleniowg ze zrédtem Swiatta LED

1 zintegrowang soczewka asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o
podwyzszonych wtasciwosciach temperaturowych. o
4000K, praca od -40 st. C do +40st. C. zasilacz z zab. przepieciowym i zwarciowym U>10 kV.
IP66 dla czgsci optycznej i uktadu zasilajacego.
W stupie zabudowac¢ ztacza bezpiecznikowe 1ZK z wktadka Bi-Wts 6A zabezpieczajacag zrddta
$wiatta. Na stupie naklei¢ nalepke ,,Urzadzenie elektryczne” oraz oznaczy¢ numeracje stupa.

1.9 ZASADY UKLADANIA KABLA ZIEMNEGO

Kabel ziemny YAKY 4x35 0,6/1kV o$wietlenia ulicznego nalezy uklada¢ w rowie
kablowym o szerokosci dna 40cm na gtebokosci 0,7 m w podsypie piaskowym 2x10 cm na cate;j
dtugosci utozony w rurze ochronnej DVR-75. Konce rur uszczelni¢ dtawicami czopowymi
EK186.

Po pracach odtworzy¢ wszystkie warstwy nosne a nawierzchni¢ ponownie utwardzic.
Kabel nalezy przykry¢ folia PCV koloru niebieskiego szerokosci 20cm, ktorg utozy¢ 30 cm pod
powierzchnig ziemi. Kabel uktada¢ linig falistg z zapasem 4%, a w miejscu wprowadzenia kabla
w projektowane stupy nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas w postaci petli kablowe;.

Kabel ziemny uklada¢ réwnolegle w wykopie z bednarka uziemiajaca FeZn 25x4.
Bednarke uktada¢ na dnie wykopu w rodzimym gruncie. Na catej trasie w wykopie zalozy¢
oznaczniki kablowe w odstepach max. 10m. Oznaczniki powinny zawierac: typ, przekrdj, tras¢
kabla, dat¢ montazu i uzytkownika. W trakcie uktadania kabla nalezy przestrzega¢ normy PN-
76/E-05125 , N SEP-004, oraz uzgodnien branzowych oraz wytycznych Inwestora. W poblizu
istniejagcego uzbrojenia wykona¢ przekopy kontrolne. Catos¢ prac ziemnych wykonaé
mechanicznie, a w poblizu istniejagcego uzbrojenia re¢cznie bez uzycia sprz¢tu mechanicznego.
Zachowa¢ minimalng odlegtos¢ posadowienia stupéw od skrajni jezdni min. 0,7m. Na czas prac
opracowac projekt organizacji ruchu i1 uzyska¢ decyzj¢ na zajecie pasa drogowego. Tam, gdzie
to jest wskazane zleci¢ ptatny nadzér nad realizacja zadania.
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1.10 POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNE]J

Pomiar energii elektrycznej istnieje i nadal odbywac si¢ bedzie w szafce licznikowej TL
osw. ul. Komuny Paryskiej. Wzrost mocy obw. O$wietlenia nie spowoduje konieczno$ci
wystapienia do Tauron Dystrybucja o zmian¢ warunkéw zasilania.

1.110CHRONA ODGROMOWA

Ochron¢ odgromowg linii o$wietleniowej wykonana jest na istniejgcym stupie linii
oswietleniowej nr 1/11 poprzez zabudowane odgromnikéw.
Ochron¢ odgromowga linii o$wietleniowej nalezy wykonaé¢ przez ulozenie wraz z kablem
ziemnym bednarki uziemiajacej FeZn 25x4 zakonczonej na koncu linii sondg uziomowa FeZn
M18x6m. Uziemienie winno mie¢ oporno$¢ najwyzej 102, co nalezy sprawdzi¢ pomiarem.
Bednarke wuziemiajacg potaczy¢ galwanicznie w kazdym slupie. Miejsce potaczen
zakonserwowac¢ wazeling techniczng

1.12 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrong¢ przeciwporazeniowg zastosowano:

- ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);
- ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa);

W celu ochrony przeciwporazeniowej przewidziano: szybkie wylaczenie (uklad sieciowy
TNC). Przewdd ochronny PEN nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia nie
powinna przekroczy¢ wartosci 10 oméw. Bednarke nalezy podtaczy¢ do sondy uziomowej FeZn
poprzez zaspawanie lub zacisk krzyzowy zapewniajac galwaniczne potaczenie. Kazdy
aluminiowy stup nalezy galwanicznie potaczy¢ z projektowang bednarka uziemienia FeZn 25x4.
Sprawdzi¢ cigglos$¢ zyty uziemiajacej - bednarki pomiarem.

1.13 OCHRONA SRODOWISKOWA

W zakresie ochrony S$rodowiska na trasie projektowanego os$wietlenia terenu nie
przewiduje si¢ wycinki drzew, a jedynie przycigcie gatgzi korony drzew w miejscach
kolidujacych z projektowanym oswietleniem, tak aby prze$wit linii byt nie mniejszy niz 1m od
istniejgcego drzewostanu. Planowane funkcje nie wptywaja na srodowisko w zaden sposéb (brak
produkcji).

1.14 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

Inwestycja zostata zaprojektowana w sposéb zapewniajacy ochrong¢ uzasadnionych
interesOw os6b trzecich, a w szczegdlnosci:
* nie pozbawia osoby trzeciej mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow tgcznosci,

* zapewnia ochrong¢ przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zakldcenia elektryczne 1 promieniowanie,

* zapewnia ochrong¢ przed zanieczyszczeniami powietrza i gleby,
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* nie powoduje konieczno$ci wycinki drzew 1 krzewow.

W ustaleniach realizacyjnych projektu uwzgledniono:
* konieczno$¢ zabezpieczenia swobodnego dostgpu do ruchu pieszego i
kotowego do nieruchomosci sgsiadujgcych z zajmowanym na prace terenem,

* zasadg nienaruszalnosci elementow istniejacych.

1.15 PRAWA WELASNOSCIOWE GRUNTOW - SPOSOB WYKONANIA PRAC.

a) Przed rozpoczeciem prac zleci¢ prace geodezyjne wytyczenia linii 1 posadowienia
stupow.

b) Przestrzegac ustalen w terenie z wlascicielami gruntow:

c¢) W miejscach posadowienia projektowanych stupéw wykopy poprzedzié
wykonaniem recznie przekopow kontrolnych bez uzycia sprzetu mechanicznego.

d) Przed rozpoczeciem prac powiadomi¢ wiascicieli/dzierzawcow/uzytkownikoéw
gruntéw o planowanych pracach.

e) Tam, gdzie jest to wskazane w pismach zleci¢ nadzory branzowe oraz wystapi¢ z
wnioskiem o zajecie pasa drogowego a w razie koniecznos$ci wykona¢ i uzgodnic¢
projekt organizacji ruchu.

f) Po pracach teren uporzadkowa¢é i doprowadzi¢ do stanu sprzed prac. Wszelkie
szkody powstale podczas wykonania prac budowlano-montazowych nalezy
naprawic i sa obowigzkiem Wykonawcy.

1.16 UWAGI KONCOWE

a) Urzadzenia obj¢te niniejszym projektem powinny by¢ poddane kwalifikacji jakosci i
oznaczone znakiem bezpieczenstwa i dopuszczone do stosowania w budownictwie ze
znakiem CE wedtug dyrektyw Unii Europejskiej.

b) Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Prawem budowlanym, obowigzujgcymi normami i
zasadami wiedzy techniczne;j.

¢) Przed wykopaniem dotéw pod stupy nalezy wykonac przewierty kontrolne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia terenu. Zachowac odlegtosci i wytyczne podane w
uzgodnieniach branzowych

d) Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaréw wielkosci elektrycznych, a w
szczegblnosci pomiar stanu izolacji trasy oswietleniowej i pomiar rezystancji uziemienia.

e) Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

f) Wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy uzgodni¢ z projektantem lub inspektorem
nadzoru.

OPRACOWAL.:
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2.1 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
budowy kablowej sieci elektroenergetycznej nN o$wietlenia ulicy Komuny Paryskiej w
Jastrzgbiu-Zdroju na odcinku ok. 84m. Kolejnos¢ wykonywania ustalona jest technologia rob6t
tj. wykonanie robét ziemnych, (posadowienie stupéw), a nast¢pnie montazowych na w/w
stupach.

2.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na trasie projektowanego o$wietlenia istnieje sie¢ wodociggowa i sie¢ elektroenergetyczna
napowietrzna nN 0,4 kV.

2.3 Istniejace elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenia.
- porazenia pradem od elementow sieci energetycznych
- wypadku drogowego na lokalnych drogach gminnych
- porazenia pradem elektrycznym w trakcie prac ziemnych w poblizu 1 pod czynnymi
liniami napowietrznymi nN 0,4kV
2.4 Zagrozenia mogace wystapi¢ w toku realizacji robot.
Wykonywane roboty bedg mogty stwarza¢ nast¢pujace zagrozenia:
« od ruchomych elementéw sprzgtu mechanicznego wykonujgcego roboty ziemne — w
catym zakresie prowadzonych prac
« porazenia pradem elektrycznym w trakcie prac pomiarowo-montazowych
« upadku z wysokosci przy pracach montazowych na stupach

2.5 Instruktaze i szkolenia pracownikow

Realizacje zadania nalezy poprzedzi¢ szkoleniem pracownikéw w tematyce prowadzenia
zmechanizowanych 1 recznych robét ziemnych, prowadzenia rob6t w poblizu uzbrojenia terenu
oraz w obrebie drég komunikacyjnych. Szkolenia powinien prowadzi¢ specjalista d/s BHP.

Z chwilg wejscia na teren budowy kazdy z pracownikéw musi zosta¢ poddany szkoleniu
stanowiskowemu w zakresie realizowanych prac, co powinno by¢ odnotowane w zeszycie
szkolen. Instruktaze winne by¢ powtarzane w cyklach tygodniowych.

Kazdy zatrudniony powinien zna¢ zasady postepowania w przypadku wystepowania
zagrozen, tzn.:

« wykonywania rob6t w wykopach,

+ przebywania w poblizu pracujagcego sprzetu zmechanizowanego (koparek, fadowarek,

podnos$nikéw, dzwigdw itp.),

+  pracy na wysokosciach (rowniez z kosza podnos$nika samochodowego)

« pracy w poblizu urzadzen pod napigciem,

« robo6t w poblizu uzbrojenia energetycznego,

« stosowania Srodkéw ochrony osobistej,

« udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

W przypadku pojawienia si¢ jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajacy w
niebezpiecznej strefie, powinni si¢ z niej wycofa¢, powiadamiajgc osobe dozoru o powstatej
sytuacji.

UWAGA!
Prace wykonywac pod nadzorem stuz JZWiK S.A.

Na terenie prowadzenia prac kazdy pracownik winien posiada¢ niezbedny sprzet ochrony
osobistej, tj. hetm ochronny, r¢kawice ochronne, ubranie i buty robocze. Odziez robocza
pracownikOw powinna mie¢ naszywki z nazwg firmy. Dodatkowo, pracownicy pracujacy w
poblizu drég powinni by¢ ubrani w kamizelki odblaskowe. Prowadzenie robét powinno si¢
odbywa¢ pod bezposrednim nadzorem brygadzisty lub mistrza budowy, za$ dopuszczenie do
prac niebezpiecznych winno by¢ prowadzone na podstawie szczegétowych przepisow.
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10

11

12

13

12.

13.

14.
15.

16.
17.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z:

. Ustawg z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz.

1320, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 833, z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2020 r., poz. 1333, z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz.U. z
2020 r. poz. 961, z p6zn.zm.).

Ustawg z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r.,
poz. 667, z p6zn. zm.).

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdblnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., nr 169
poz. 1650, z p6zn. zm.).

Rozporzadzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1830,
z pézn. zm.).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. z 1996 r., nr
62, poz. 287).

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003
r. w sprawie szczegdélowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r., nr 89, poz. 828, z
pozn. zm.).

Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r., nr 109, poz. 704, z p6zn. zm.).
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r., nr 180, poz. 1860 z pdzn.
zm.).

Rozporzadzeniem Ministra Rodziny, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i1 natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w §rodowisku pracy (Dz.U.2018 r., poz. 1286 z p6zn. zm.).

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pal elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019 r. poz. 2448.).

IM-012/TD - Instrukcja organizacji i wykonywania prac pod napi¢ciem przy urzadzeniach
elektroenergetycznych do 1 kV w TAURON Dystrybucja S.A.

PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”.

N-SEP-E-003 ,,Elektroenergetyczne linie napowietrzne”

N-SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

1 budowa”

2.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

Wykopy na glebokosci 1+2,5m powinny posiada¢ zabezpieczenie w postaci $cianek

azurowych, za$ glebsze — w postaci Scianek szczelnych wykonanych przy uzyciu bali
drewnianych, rozpdr stalowych oraz plyt szalunkowych. Montaz jak i demontaz deskowan
powinien przebiega¢ pod nadzorem odpowiednich oséb.
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Ruch pojazdéw w poblizu prowadzonych robét ziemnych powinien odbywaé si¢ poza
klinem odtamu gruntu tzn. w odlegtosci wigkszej od krawedzi wykopu niz gtebokos¢ wykopu,
co wymaga wlasciwego ustawienia barierek ogrodzeniowych. Zejscia do wykopdéw nalezy
wykona¢ przy uzyciu drabin, rozstawionych w odlegtosciach nieprzekraczajacych 20m.

Teren prowadzenia prac nalezy w sposéb wyrazny oznakowaé przy pomocy:

* znakow ostrzegawczych

* barierek i siatek

* nocnego oswietlenia koloru zéitego

e tasm ostrzegawczych biato-czerwonych i tablic ,,UWAGA! Giebokie wykopy”

Dla celéw komunikacyjnych na czas prowadzenia rob6t nalezy wykorzystac istniejace ulice
i drogi tymczasowe z ptyt drogowych utozonych na czas budowy.

Przekopami kontrolnymi nalezy ustali¢ potozenie istniejagcego uzbrojenia terenu. Urobek
wydobywany z wykopéw powinien by¢ sktadowany co najmniej w odl. 1m poza klinem odtamu
gruntu, lub w przypadku braku miejsca odwozony samochodami na teren tymczasowego
sktadowania.

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzkiego powinny by¢
wykonywane przez co najmniej 2 osoby. Prace te muszg by¢ wykonane na podstawie polecenia
pisemnego wystawionego kierujagcemu zespotem ludzi przy pracach zwigzanych z budowa sieci
oswietlenia. Przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie do pracy dokonuje osoba pelnigca
funkcje¢ dopuszczajgcego. Zachowa¢ uwagi ujete w uzgodnieniach branzowych.

Podczas wytadowanh atmosferycznych 1 burz zabronione jest wykonywanie prac na
napowietrznych liniach elektroenergetycznych.
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3. OPINIA GEOTECHNICZNA

3.1 Podstawa prawna opracowania

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych

3.2 Warunki geologiczno - gruntowe

Parcele nr 557/186, 2062/163 zlokalizowane sg w sotectwie Moszczenica gmina
Jastrzebie-Zdréj w poblizu ulicy Komuny Paryskie;.

Dla potrzeb realizacji inwestycji i posadowienia stupdw sieci oswietlenia 0,4kV oswietlenia
ulicy dokonano wykopéw do gtebokosci 2,5m p.p.t. Stwierdzono wystepowanie humusu do
gtebokosci 0,45m p.p.t. oraz gliny piaszczystej w stanie pétzwartym na odcinku od 0,3m p.p.t
do gtebokosci 2,5m p.p.t. Odwiert wykonano w okresie suchym i nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej. Na podstawie powyzszych informacji stwierdza sie wystepowanie korzystnych
warunkéw dla posadowienia stupow sieci kablowej oswietlenia ulicznego przy zastosowaniu
stupbéw stalowych okragtych z prefabrykowanymi fundamentami. Stwierdzono proste warunki
gruntowe.

3.3 Kategoria geotechniczna projektowanych obiektow

Projektowana budowla (sie¢ kablowa ziemna) sg obiektami o prostej konstrukgcji
posadowionymi w prostych warunkach gruntowych.

Posadowienie obiektu zalicza sie do | kategorii geotechnicznej w rozumieniu

Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1 BILANS MOCY

Moc maksymalna: Pm= 2%0,06=0,12 kW
Moc zainstalowana: Pi=Pm= 0,12 kW
Wspétczynnik jednoczesnosci: k=1
4.2 OBLICZENIE SKUTECZNOSCI DZIALANIA ZABEZPIECZEN
ZWARCIOWYCH JAKO ELEMENTOW OCHRONY

PRZECIWPORAZENIOWE] PRZEZ SAMOCZYNNE SZYBKIE
WYLACZENIE PRADU.

4.3.1 OBLICZANIE IMPEDANCJI PETLI ZWARCIA

R, =R, +2[(R, +R, +R, +...)
X, =X, 20X, + X, +X,,+...)

Z,=\R;+X;

gdzie:

Rz, Xz - rezystancja i reaktancja zastepcza obwodu zwarciowego [Q]

Rr, Xr - rezystancja i reaktancja transformatora [Q]

R, X1 - rezystancje i reaktancje obwodéw odbiorczych niskiego napigcia [Q]
Zs - impedancja zastepcza obwodu zwarciowego [Q]

4.3.2 OBLICZANIE PRADU ZWARCIA JEDNOFAZOWEGO

I = 081U,
Z.Y
gdzie:
L - prad zwarciowy powodujacy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia [A]
Uo - napigcie fazowe wzgledem ziemi [V]

4.3.3 OBLICZENIE SKUTECZNOSCI ZADZIALANIA ZABEZPIECZENIA
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1)k,
gdzie:
k - krotno$¢ zadziatania zabezpiecz. zwarciowego (z charakterystyki czasowo-
pradowej) dla czasu t=0,4s
Iy - warto$¢ wkladki zabezpieczenia zwarciowego [A]
UWAGI!

Dla obliczenia skuteczno$ci zadziatania zabezpieczen zwarciowych dobrano parametry
stacji transformatorowej oraz sieci rozdzielczej zgodnie z danymi podanymi przez stuzby
techniczne Tauron. Wyniki obliczen skutecznosci zadziatania zabezpieczen zwarciowych

przedstawiono w tabeli ,,ZWARCIE”

4.3 WYZNACZENIE = PRZEKROJU PRZEWODOW ZE WZGLEDU NA
OBCIAZALNOSC PRADOWA DLUGOTRWALA

k, (NI, 211V,
gdzie:
ka - wspoélczynnik okreslajacy krotno$¢ przekroczenia obcigzalnosci dopuszczalnej
dtugotrwatej przewodu lub kabla podczas obcigzenia dorywczego
459 - wspotczynnik temperaturowy
Iz - warto$¢ obcigzalnosci dopuszczalnej dtugotrwatej dla przewodu lub kabla [A]
[ - wspotczynnik okreslajacy krotno$¢ zadziatania zabezpieczenia przecigzeniowego
Av - wspoétczynnik termiczny zadziatania zabezpieczenia przecigzeniowego
Ipm - warto$¢ zabezpieczenia przecigzeniowego [A]
1
k, =
1 —e -ty /T

gdzie:
ta - czas trwania obcigzenia dorywczego (10, 30, 60 lub 90min)
T - cieplna stata czasowa przewodu

AS = Ju =%

=9

gdzie:
Fad - temperatura dopuszczalna dtugotrwata przewodu
o - faktyczna temperatura otoczenia (pracy)
Do - obliczeniowa temperatura otoczenia
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Wyniki obliczen przekrojow przewodow ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwatg
przedstawiono w tabeli ,,PRZECIAZENIE”.

4.4 OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA:

4.5.1 DLA SIECI ZASILAJACYCH 3-FAZOWYCH

— moc maksymalna czynna [W],
— dlugos¢ przytacza [m]
— konduktywno$¢ przewodu mierzonego [Q]
— przekroj przytacza [m]
n — napig¢cie znamionowe miedzyprzewodowe [V]
_ PII1100
AU, = ———
y Ijg [U n

4.5.2 DLA OBWODOW OSWIETLENIOWYCH 1-FAZOWYCH

cwn< —

— moc maksymalna czynna [W],
— dlugos¢ przytacza [m]
— konduktywno$¢ przewodu mierzonego [Q]
— przekrdj przylacza [m]
n — napig¢cie znamionowe miedzyprzewodowe [V]

AU%:P[“ZOZO
yl:bwn

cwn< —

Obliczenia spadku napigcia ujete zostaty w tabeli ,,SPADEK NAPIECIA”
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