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fundament: FP2 (430x430x1000)
stup: CC 8m 60/148/3
wysiegnik: WR1/1/5°/@60/
1ZK H=0,3/@d=60
4A wkt. bezp.: 1ZK 4A
oprawa: CUDDLE Il LED REG 60W
optyka DW 4000K
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YAKY 4x35 \\
L=43m

fundament: FP2 (430x430x1000)
stup: CC 8m 60/148/3 1ZK
wysiegnik: WR1/1/5°/@60/
H=0,3/@d=60 4A
wkt. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE Il LED REG 60W
optyka DW 4000K

Ru<300 N\
FeZn M18 L=6m

L=52m

OBWOD NR 1 - YAKY 4x35; L= 100m

(D

istn. stup 1/11

Zasilnie W1108
Moszczencia Kaplica
SO.A7 stup 1/11

istn. AsXSn 2x25

A

+ BEDNARKA FeZn 25x4 L=100m

LEGENDA

- proj. kabel ziemny YAKY 4x35 sieci oswietlenia ulicy prowadzony
wraz z bednarkg FeZn 25x4 zakonczong sonda uziomowa FeZn M18 L=6m

- proj. rury ostonowe karbowane

- proj. oprawa oswietleniowa ze zrodtem $wiatta LED 67W, 24diody CREE XPG-3,
LED 4000K/min.8500Im/60W/ min.125Im/W np. Cuddle LED 60 I1P66, CRI >70,
stop aluminium anodowane, temp=-40++40st.C, zabezp. przepieciowe w oprawie
zabudowana na stupie stalowym prostym H=8,0m
na fundamencie prefabrykowanym
z wysiegnikiem jednoramiennym 1,0m o kacie 5st.
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- istniej. stupy sieci oswietleniowej napowietrznej nN pozostajgce bez zmian

P e - nr projektowanych stupéw

Zasilnie W1108
Moszczencia Kaplica
SO.A7 stup 1/11

4A ==

- oznaczenia istniejgcych stupéw oswietleniowych z oprawami do demontazu

- proj. wktadka bezpiecznikowa montowana w podstawie IZK we wnece stupowej

—pa - projektowany ogranicznik przepieciowy SE46.166
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UWAGA!

1. W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzi¢ przekopem
kontrolnym, a prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem

2. Przestrzegac¢ zalecen podanych w uzgodnieniach branzowych i
uzgodnieniach z wtascicielami posesji przez ktére przechodzi inwestycja

3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwac¢
prace i uzgodni¢ kolizje z wlasciwymi stuzbami technicznymi.

4. Na catej dlugosci kabel uktada¢ w rurze ochronnej karbowanej @75

- projektowane uziemienie - sonda FeZn M18 L=1,5m

- punkt zwarcia przyjety do obliczen
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OSWIETLENIE ULICY orracowat |inz. D. Biatecki

nvazwa rrosexTu - Projekt architektoniczno-budowlany
oswietlenia ulicy Komuny Paryskiej (w poblizu bud. 64)
w Jastrzebiu-Zdroju inz. D. Biatecki

nr upr. SLK/0940/PWOE/05

JEKTOWAL

RYSUNEK
Schemat o$wietlenia

INWESTOR

Urzad Miasta Jastrzebie-Zdroj, 44-335 Jastrzebie Zdrgj, Al. Pitsudskiego 60

cowarizacsa | Jastrzgbie-Zdréj, ul. Komuny Paryskiej dz. nr 557/186, 2062/163




