LEGENDA

- istniej. sie¢ napowietrzna nN o$w. ul. Ludowej

- >" ““““ ""‘(‘ - proj. linia napowietrzna nN oswietlenia ulicy
O— - proj. oprawa oswietleniowa ze zrédiem swiatta LED
® - projektowany wirobetonowy stup sieci nN
¢ o] - istniejacy stup sieci o$wietlenia ulicy nN z oprawami sodowymi do demontazu

- nr projektowanych stupow wirobetonowych

g‘é”ei w. - nr istnigjgcych stupow
- odstepy od skrajni jezdni

167 - odstepy od istniej. sieci

- odleglosci w przestach linii napowietrznej

- DZIALKI SKARBU PANSTWA

@D
- DZIALKI GMINA JASTRZEBIE
&>

PR

- DZIALKI PRYWATNE

- przekop kontrolny

UWAGA!

1. W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzi¢ przekopem kontrolnym, a
prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem

2. Przestrzegac zalecen podanych w uzgodnieniach branzowych i uzgodnieniach z
wiascicielami posesji przez ktére przechodzi inwestycja

3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwac prace i
uzgodnié kolizje z wiasciwymi stuzbami technicznymi.
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NAZWA PROJERTU Projekt budowlany
oswietlenia ulicy Ludowej (w poblizu bud. 7)
w Jastrzebiu-Zdroju
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Mapa zasadnicza do uzgodnien branzowych - ARKUSZ 1
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Legenda:

v LR kaDlowe WN

... Linie napowietrzne WN

... Linie kablowe SN

Y3 inie napowietrzne SN
e s e, Linie kablowe i
s LITIE NAROWIEtrZNE NN
s LiNIE kablowe o3wietleniowe
e, LINIE NAPOWIetrzne cSwietleniowe
..... Linie kablowe teletechniczne

. Linie napowietrzne teletechniczne

h tak 10

nyen o s

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

j | nyeh crzewodow linii napowietrznych ni,
ow linii napowietrznych SN,
i napowietrznych WN,
metody prac ze Spotka

e 3 . od sk
e 10 mods
® 15 m od sk

rowniez uzycia dzwignic,
wysuniete) czeSc maszyny

owadzié w ten sposob, aby nie
inow linil jw. inacze] bedg musiaty by
odbudowane kosztem : staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalazy zachcwat minimaing odlegtosc
owanych sieci podziemnych
cych fundamentow stupow
linii energetveznych:
liniinN = 1m,
linii SN - 1 m,
WN-5m

Kategorycznie zabraniamy prowzdzenis
robdt ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odleglosci mniejsze]
niz 2 m od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla.

Z przyczyn niezaleznych od
TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial
w Gliwicach glebokos¢ kabli
w ziemi moze by¢ inna od podanej
w obowiazujace] normie.
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