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A. CZESC OGOLNA

1. Informacje wstepne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt systemu klimatyzacii

precyzyjnej w pomieszczeniu laboratorium produktéw widkienniczych Urzedu
Ochrony Konkurencji i Konsumentéw. Pomieszczenie zlokalizowane jest na 1 pietrze
budynku laboratoryjno-biurowego oznaczonego symbolem "B" w kompleksie biurowo
przemystowym przy ul. Marii Sktodowskiej-Curie 19/27 w todzi.

Budynek znajduje sie na terenie bedgcym wiasnoscig Skarbu Panstwa.
Uzytkownikiem wieczystym jest Sie¢ Badawcza — tukaszewicz Instytut Biopolimeréw
i Witdkien Chemicznych.

Pomieszczenia laboratoryjne w budynku "B" wynajmowane sg przez UOKIiK

z siedzibg gtobwng w Warszawie Pl. Powstancow Warszawy 1.

Pomieszczenie bedace przedmiotem niniejszego opracowania jest aktualnie
uzytkowane jako laboratorium, w ktorym badane sg wiasciwosci wytrzymatosciowe
produktéw wtokienniczych i tekstylnych.

W pomieszczeniu nie wystepujg czynniki ucigzliwe lub szkodliwe dla zdrowia.
Pomieszczenie przeznaczone jest do pracy laboratoryjnej dla maksymalnie 6 osob.
Pomieszczenie posiada okna zapewniajgce oSwietlenie dzienne.

Pomieszczenie wyposazone jest w instalacje elektryczne (oswietlenie
podstawowe oraz gniazda wtyczkowe), grzejniki centralnego ogrzewania oraz
instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, ktora podlega¢ bedzie

likwidacji i zastgpiona zostanie nowoczesnym systemem klimatyzacji precyzyjne;j.

Wysokos¢é pomieszczenia w Swietle wynosi 315 cm. Uzytkownik posiada
decyzje Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego PWIS-NS-OZNS-
474/165/07 1462 z dnia 20 wrzesnia 2007 r. w ktorej wyrazono zgode na obnizenie
wysokosci pomieszczen statej pracy zgodnie z zapisem § 72. pkt. 2 rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U z 2002 r. Nr 75, poz. 690
Z pOzniejszymi zmianami oraz § 20 rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalne;j

z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
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pracy Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami. Zgodnie
z powyzszym dopuszczona jest wysokos¢ pomieszczen réwna 2.5 m pod warunkiem

zastosowania klimatyzacji. Warunek ten w niniejszym opracowaniu zostat spetniony.

Opracowanie obejmuje swym zakresem roboty budowlane zwigzane

z instalowaniem w pomieszczeniu uzytkowanego budynku instalacji klimatyzacji oraz

zwigzany z nimi remont pomieszczenia i przylegajgcych do niego: pomieszczenia

mikroskopowego i korytarza.

Zgodnie z art. 29 pkt. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity zgodnie z Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 7 lipca 2020 r. — wykonanie robét budowlanych wymienionych powyzej nie

wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30.

2. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 20 pkt. 1c Ustawy Prawo Budowlane.
Opracowanie dotyczy wytgcznie robét budowlanych i remontowych zwigzanych
z instalacjg klimatyzacji w pomieszczeniu laboratorium i nie wykracza poza obrys

budynku.

Roboty wewnatrz budynku nie bedg miaty Zzadnego wptywu na sposoéb
zagospodarowania terenu dziatki.

Projektowane roboty budowlane i remontowe nie wykraczajg swym zakresem
poza obrys istniejgcego budynku i w zwigzku z tym nie zmieniajg aktualnie
obowigzujgcego stanu w zakresie oddziatywania catosci obiektu.

Projektowane roboty budowlane nie wplyng na zmiane zasiegu obszaru

oddziatywania obiektu.

Budynek, w ktérym znajduje sie pomieszczenie laboratorium nie jest wpisany do

rejestru zabytkow.

Dziatka o nr ewid. 30 w obrebie P-20 znajduje sie na obszarze, dla ktérego
uchwalony zostat Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata nr
V1/212/19 Rady Miejskiej w todzi z dnia 6 marca 2019 r.).
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Zgodnie z rysunkiem Plany dziatka znajduje sie na terenie oznaczonym
symbolem 10.2MW/U oraz w strefie "C" ochrony konserwatorskiej elementow
rozplanowania oraz zabytkow (obszar "Dzielnica Wigzowa" wpisany do gminnegj
ewidencji zabytkow).

Ponadto budynki Instytutu Biopolimerow i Witokien Chemicznych zostaty
wskazane jako zespdét zabudowy stanowigcy dobro kultury wspotczesnej — dawny
Instytut Widkien Przemystowych przy ulicy Marii Sktodowskie-Curie i oznaczony na
rysunku planu symbolem D.10.1, dla ktérego ustalono ochrone przez nakaz
zachowania oryginalnych zasad kompozycji elewacji i bryty przy przebudowie

remoncie oraz nadbudowie.

Opisane w niniejszym opracowaniu roboty budowlane i remontowe nie dotyczg
elementow zabudowy i rozplanowania podlegajgcych ochronie i sg w petni zgodne

z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Budynek nie znajduje sie na terenach szkéd gorniczych oraz narazonych na

niebezpieczenstwo powodzi i osuwania sie mas ziemnych.

3. Informacja o charakterze robét budowlano-instalacyjnych

a) W czesci instalacyjnej zaprojektowano demontaz istniejgcej w laboratorium
instalacji  klimatyzacyjnej wraz z instalacjami zwigzanymi, oraz
zamontowaniem na ich miejsce instalacji nowych gwarantujgcych osiggniecie
parametrow powietrza zgodnych z wymaganiami uzytkownika.

W zwigzku z tym mozna te roboty zakwalifikowa¢ do kategorii "przebudowy"

oraz "remontu” obiektow i instalacji

b) Z powyzszego wynika wniosek, ze zgodnie z Prawem Budowlanym
opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 03.08.2020 r. poz. 1333 art. 29 pkt. 4 na
realizacje niniejszego przedsiewziecia nie jest wymagana decyzja

0 pozwoleniu na budowe oraz dokonanie zgtoszenia budowy.

c) Wedlug posiadanego rozeznania czas prac potrzebnych na zrealizowanie
niniejszego tematu nie powinien przekracza¢ 4 + 5 tygodni. Dokfadne jego
ustalenie zostanie okreslone w spisanej umowie z Wykonawcg projektowanej

instalaciji.
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d) Sporzadzona dokumentacja jest opracowaniem oryginalnym i w zwigzku z tym

nie narusza zadnych praw autorskich innych oséb.

e) Przy wykonywaniu projektowanych roboét nie powinny wystgpi¢ zadne obszary

"trudne" do realizacji — budowa jest prostym odtworzeniem stanu obecnego

z zastosowaniem nowoczesnych urzgdzen klimatyzacyjnych i instalaciji.

4. Zataczniki

5.

4.1

4.2

Decyzja Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w todzi

Z dnia 20.09.2007 r. wraz z uzasadnieniem.

Notatka stuzbowa z dnia 01.10.2020 r. w sprawie "Laboratorium
klimatyczne" w todzi, ul. M. Sktodowskiej-Curie 19/27

branza klimatyzacyjna.

Spis rysunkéw

5.1

Plan sytuacyjny - OL.01



B. CZESCI BRANZOWE

W sktad niniejszego opracowania wchodzg nastepujgce czesci branzowe:
a) Klimatyzacja.
b) Budowlana.
c) Elektryczna.
d) Wod.-kan.

Kazda z tych czesci zostata zatgczona w formie oddzielnego zeszytu.



