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CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane przy realizacji projektu: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM
KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W+tODZI WRAZ Z
AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
ktdre zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robdt zwigzanych z
wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, akustycznych i termicznych na obiekcie
objetym Kontraktem.

Specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywa¢ razem z opisem technicznym i rysunkami branzy
architektonicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania i
odbioru izolacji termicznych i przeciwwilgociowych, w szczegoInosci:

- izolacji podposadzkowych przeciwwilgociowych
- izolacji z ptynnych folii
- izolacji systemowych $cian fundamentowych

- izolacji termicznej przegréd pionowych i poziomych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST A-01. ,Wymagania ogdine”.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
IZOLACJA - warstwa, ktéra utrudnia okre$lone wzajemne oddziatywanie dwoch $rodowisk (uktadéw).

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA | PRZECIWWODNA - izolacja chronigca konstrukcje stykajace
sie z gruntem przed wilgocia.

* Izolacja pionowa $cian - chroni Sciany stykajace sie z gruntem przed wilgocia, woda opadowa i
gruntowa.

* |zolacja pozioma $cian - chroni $ciany przed kapilarnym podcigganiem wody. Uktada sie ja
najczesciej w dwdch miejscach: na fawach fundamentowych i w $cianach piwnic nad stropem.

* Izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakieréw bitumicznych, smoty weglowej, asfaltu
lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajaca budowle, pomieszczenia lub urzadzenia przed
przenikaniem wody i wilgocia.

IZOLACJA CIEPLNA - warstwa chronigca pomieszczenia i elementy budowlane przed utratq ciepta,
badz nagrzewaniem sie.
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ROBOTY BUDOWLANE PRZY WYKONYWANIU IZOLACJI — wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych zgodnie z dokumentacjg projektowg

Dokumentacja rohét ociepleniowych

Dokumentacje robét ociepleniowych stanowia;

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw, dotyczace
stosowania wyrobow,

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentaciji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi
Zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowe;
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamdwienia.

MATERIALY

Wymagania ogélne

Wszelkie parametry produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreSlenia wtasciwosci i wymogdw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie innych rdwnowaznych rozwigzan w oparciu o produkty
(wyroby) pod warunkiem:

. spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

. przedstawienia réwnowaznych rozwigzan na pisSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania) i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego oraz Projektanta.

Do wykonania rob6t w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
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Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

. dokonat oceny zgodnoSci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okre$lonego systemu oceny zgodnosci,

. wydat deklaracie zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy wprowadzone do zbioru Polskich Norm,
aprobaty techniczne.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosS¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Zmawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy.

Transport materiatow

Transport pionowy i poziomy zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy wraz z
jego aktualizacjami.

Warunki dostawy materiatéw

Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste wyrobdw
i urzadzen, ktdre zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie
katalogi, szkice i rysunki, ktore ewentualnie bedg od niego wymagane.

W zalezno$ci od potrzeb Wykonawcy, moze by¢ zazadane przedstawienie prototypdw,
probek lub montazy prowizorycznych na miejscu robét, aby umozliwi¢ weryfikacje niektérych
dostaw ze wzgledu na:

. ich zgodnos$¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,
. ich uruchomienie,
. ich potgczenie z innymi elementami.

Probki wyrobow i urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone w baraku na
placu budowy. Bedg one stuzyly jako zatwierdzony wzor do realizacji prac. Wykonawca nie
moze ztozy¢ zadnego zamdwienia na urzadzenia (chyba ze na jego ryzyko), tak dtugo jak
probka lub odpowiadajacy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Rodzaje materiatow i elementow systemu

Pozioma izolacja fawy fundamentowej / podtoza na gruncie — Pod fawg fundamentowg zastosowaé 2
warstwy folii PE jako warstwe rozdzielajaca i poslizgowa;

Grubos¢ =0,5mm

Zakres temperatur stosowania -30 °C do +80° C

Wodoszczelnos¢ Wodoszczelna przy 60 kPa

Odporno$¢ na uderzenie Brak perforacji przy h = 400 - metoda A i metoda B
Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie(gwozdziem), N | wzdtuz=80 w poprzek=80

Wytrzymato$¢ ztacza N/5S0mm podtuzny =150 poprzeczny=250

Odpornos¢ na obcigzenia statyczne: Brak perforacji przy 20kg
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\ Reakcja na ogien: \ Klasa F |
Dokumentem odniesienia dla folii paroizolacyjnych sg normy PN-EN 13984:2006, PN EN :2006/A1:2007.

Sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu do styku ze $ciana zabezpieczenia i $ciany cokotowe -
hydroizolacyjna mikrozaprawa uszczelniajgca cementowa modyfikowana polimerami, do wysokosci 30cm nad
poziom terenu. Izolacja powinna by¢ przeznaczona do izolacji podziemnych czesci budynkéw (zgodnie z PN-
EN 13969:2006)

Uszczelnienie przejs¢ rurowych i kablowych wykonaé stosujac rozwigzania systemowe.

Sktad wodna emulsja asfaltowo-kauczukowa z dodatkami
Czas tworzenia powtoki < 6 godzin

Czas miedzy nanoszeniem poszczegdlnych | ok. 3 godz.

warstw

Odporno$¢ na deszcz po ok. 6 godzinach

Zawarto$¢ wody w masie nie wiecej niz 60%

Wytrzymato$¢ na oderwanie beton/styropian = 200 kPa pot.

Temperatura stosowania od+5°Cdo+25°C

Izolacja powinna by¢ przeznaczona do izolacji podziemnych cze$ci budynkéw (zgodnie z PN-EN 13969:2006)

Izolacja pozioma stropodachu - jako warstwa wykoriczeniowa membrana dachowa EPDM ukfadana na
zaktad lub dwie warstwy papy, papa podkladowa samoprzylepna + papa wierzchniego krycia
termozgrzewalna.

Uwaga: warstwy tworzace pota¢ dachowg muszg charakteryzowac sie nierozprzestrzenianiem ognia (NRO)
oraz posiada¢ odpornos¢ ogniowg w wyznaczonych pasach zgodnie z rysunkami oraz wytycznymi operatu
ppoz. Dla dylatacji ptyt dociskowych nalezy zastosowac elastyczne taSmy dylatacyjne.

Izolacja pozioma stropodachu czesci podziemnej — jako warstwa wykorficzeniowa dwie warstwy papy:
papa podkiadowa oraz papa nawierzchniowa Pod warstwe papy podktadowej nalezy zastosowa¢ mase
gruntujgca. Na stropie zelbetowym paroizolacja z papy termozgrzewalne;.

Sciany attykowe — od strony wewnetrznej attyki i na attykach wewnetrznych podwéjnych membrana dachowa
EPDM. Izolacja attyki pod obrobka blacharska membrany EPDM.

EPDM uktadana na zaktad o wiasciwo$ciach nie gortszych niz:

» Tolerancja grubosci [%]+/- 10

*  Grubos¢ [mm] 1,14

» Masa powierzchniowa [kg/m2] 1,4

»  Wytrzymato$¢ na rozciaganie [MPa] 11,3

»  Wydtuzenie przy zerwaniu [%]480

»  Wytrzymatos¢ na rozdzieranie [kN/m] 35,0

»  WytrzymatoS$¢ potaczenia - do zerwania membrany
» Minimalna temperatura elastycznosci [°C] -55

»  Odporno$¢ na starzenie termiczne:

* 4tygodnie w 116 °C

*  Wytrzymato$¢ na rozcigganie [MPa] 10,3

»  Wydtuzenie przy zerwaniu [%]225

»  Wytrzymato$¢ na rozdzieranie [kN/m] 37,6

*  Zmiana wymiaréw [%] - 0,4

»  Odporno$¢ na ozon - bez peknie¢

»  Odporno$¢ na absorpcje wody Zmiana masy po 7 dniach w temperaturze 70 °C [%] +2,0
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*  Przepuszczalno$¢ pary wodnej 0,05

»  Odporno$¢ na promieniowanie ultrafioletowe - bez peknie€, bez rys

»  Odporno$¢ na przebicie korzeniami odporna
Uwaga: Uszczelnienie przej$¢é przez Sciane nalezy wykonaé przy zastosowaniu jednosktadnikowej zywicy
bitumiczno-poliuretanowa z taSmg wzmacniajaca.

Paroizolacja na stropodachu - jako paroizolacje zastosowac 2x folia PE..

folia paroszczelna PE o grubo$ci 0.20-0,30mm

max. naprezenia przy rozcigganiu wzdtuz 20Mpa

max. naprezenia przy rozciaganiu w poprzek. | 12MPa
Dokumentem odniesienia dla folii paroizolacyjnych s normy PN-EN 13984:2006, PN EN
13984:2006/A1:2007.

Paroizolacja na stropodachu czesci podziemnej - paroizolacja z papy termozgrzewalnej z wktadkq
aluminiowg

Grubosé¢ 4 mm

Zakres temperatur stosowania 0°Cdo+70°C
Klasyfikacja ogniowa E

Przepuszczalno$¢ pary 7,26*10-3 kg/(m.s%.Pa)
Wodoszczelnosé przy 100 kPa/24 h

Dokumentem odniesienia dla folii paroizolacyjnych s normy PN-EN 13984:2006, PN EN
13984:2006/A1:2007.

Paroizolacja na stropach zelbetowych - paroizolacja z foli PE klejonej na zaktadach

folia paroszczelna PE o grubosci 0.20-0,30mm
max. naprezenia przy rozcigganiu wzdtuz 20Mpa

max. naprezenia przy rozcigganiu w poprzek. | 12MPa
Ostony i paroizolacje

Folia ostonowa budowlana PE, o grubo$ci 0.20mm

- max. naprezenia przy rozcigganiu wzdtuz. N/50mm — min 70
- max. naprezenia przy rozcigganiu w poprzek. N/50mm — min 50

Dokumentem odniesienia dla tych wyrobow jest norma PN-EN 13967:2006 i PN-EN 13967:2006/A1:2007.
Zastosowanie — do wykonania oston na izolacjach termicznych, akustycznych i przeciwwilgociowych

Folia fundamentowa kubetkowa

Grubo$¢: 0,4 mm

Wysokos¢ wyttoczen: 8 mm

Zdolno$¢ odprowadzania wody: 4,6l/s/m

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: 150kN/m2 (25t/m2)

Zakres temperatur stosowania: -30 °C do +80° C

Klasyfikacja ogniowa: B2

Zastosowanie — do ostony izolacji termicznych na Scianach podziemia i odprowadzania wody z izolacji

BUDYNEK A1
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Sciany zewnetrzne tynkowane: Wetna mineralna

Deklarowana przewodno$¢ cieplna A < 0,034 [W/(m*K)]
Nasiakliwo$¢ woda przy ditugotrwatym zanurzeniu <1 [%]

WL(T)1

Euroklasa reakcji na ogien A1

Wspétczynnik  przepuszczalnosci  powietrza, { niie gorszy niz 50 x 10-6
[m3/mPa]

Do mocowania wetny nalezy zastosowaé kotki o wspétczynniku punktowym mostka termicznego o wartosci
nie wiekszej niz 0,003 W/K

Dokumentem odniesienia sg normy EN 13162:2012 + A1:2015, EN 29053, EN 13162:2012 + A1:2015 (EN
1609)

‘ Przegrody: Sz1 |

Sciany zewnetrzne z panelami fotowoltaicznymi: Wetna mineralna

Deklarowana przewodno$¢ cieplna A < 0,034 [W/(m*K)]
Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu <1 [%]

WL(T)1

Euroklasa reakcji na ogien A1

Wspdiczynnik przepuszczalnosci  powietrza, { niie gorszy niz 50 x 10-6
[m3/mPa]

Do mocowania wetny nalezy zastosowac kotki 0 wspotczynniku punktowym mostka termicznego o wartosci
nie wiekszej niz 0,003 W/K i sumarycznej wartosci mostka termicznego < 0,040 AD [W/(m*K)]. Na etapie
wykonawstwa nalezy przedtozy¢ projekt warsztatowy ilosci i rozktadu kotkow montazowych do akceptacii
projektanta.

Dokumentem odniesienia sg normy EN 13162:2012 + A1:2015, EN 29053, EN 13162:2012 + A1:2015 (EN
1609)

‘ Przegrody: Sz2 |

I3

Sciany zewnetrzne attykowe: Wetna mineralna

Deklarowana przewodno$¢ cieplna A < 0,034 [W/(m*K)]

Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu <1 [%]

WL(T)1

Euroklasa reakcji na ogien A1

Wspdiczynnik przepuszczalnosci  powietrza, { niie gorszy niz 50 x 10-6

[m3/mPa]

Do mocowania wetny nalezy zastosowac kotki o wspotczynniku punktowym mostka termicznego o wartosci
nie wiekszej niz 0,003 W/K

Dokumentem odniesienia sg normy EN 13162:2012 + A1:2015, EN 29053, EN 13162:2012 + A1:2015 (EN
1609)

\ Przegrody: Sz3 |
Sciany zewnetrzne pod poziomem terenu i cokotowe: styropian hydrofobizowany

\ Deklarowana przewodno$¢ cieplna A \ < 0,034 [W/(m*K)] |
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Nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu
WL(T)1

Euroklasa reakcji na ogien E
Wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% deformacii

CS(10), =300 [kPa]
Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03

\ Przegrody: Sz4, Sz5 |

<1[%]

Stropodach nad kondygnacja P17: Nalezy wykona¢ granulat wetny mineralnej w technologii nadmuchowe;
A=<0.042 gestos¢ nasypowa 25kg/m3

Deklarowana przewodno$¢ cieplna A < 0,042 [WI/(m*K)],
Nasiakliwo$¢ woda przy ditugotrwatym zanurzeniu <1 [%]

WL(T)1

Euroklasa reakcji na ogien A1

\ Przegrody: Sd1 |

Podtoga na kondygnacji powtarzalnej: Istniejaca wg. przegrody

\ Przegrody: $1, §' |

Podtoga na gruncie : Istniejaca wg. przegrody

‘ Przegrody: P1

BUDYNEK A2

Sciany zewnetrzne tynkowane: Wetna mineraina

Deklarowana przewodno$¢ cieplna A < 0,034 [W/(m*K)]

Nasiakliwo$¢ woda przy ditugotrwatym zanurzeniu <1 [%]

WL(T)1

Euroklasa reakcji na ogien A1

Wspétczynnik  przepuszczalnosci  powietrza, { niie gorszy niz 50 x 10-6

[m3/mPa]

Do mocowania wetny nalezy zastosowaé kotki o wspétczynniku punktowym mostka termicznego o wartosci
nie wiekszej niz 0,003 W/K

Dokumentem odniesienia sg normy EN 13162:2012 + A1:2015, EN 29053, EN 13162:2012 + A1:2015 (EN
1609)
‘ Przegrody: Sz1 |
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Sciany zewnetrzne attykowe: Welna mineralna

Deklarowana przewodno$¢ cieplna A < 0,034 [W/(m*K)]

Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu <1 [%]

WL(T)1

Euroklasa reakcji na ogien A1

Wspdiczynnik przepuszczalnosci  powietrza, { niie gorszy niz 50 x 10-6

[m3/mPa]

Do mocowania wetny nalezy zastosowac kotki 0 wspotczynniku punktowym mostka termicznego o wartosci
nie wiekszej niz 0,003 W/K

Dokumentem odniesienia sg normy EN 13162:2012 + A1:2015, EN 29053, EN 13162:2012 + A1:2015 (EN
1609)
\ Przegrody: Sz2 |

Sciany cokotowe dachu: welna mineralna

Deklarowana przewodno$¢ cieplna A < 0,034 [W/(m*K)]
Nasiakliwo$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu <1 [%]

WL(T)1

Euroklasa reakcji na ogien E

Wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% deformacji

CS(10), =300 [kPa]

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03
\ Przegrody: Sz3

Sciany nadbudéwek dachu: wetna mineralna

Deklarowana przewodno$¢ cieplna A < 0,034 [W/(m*K)]
Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu <1 [%]

WL(T)1

Euroklasa reakcji na ogien E

Wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% deformacji

CS(10), =300 [kPa]

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03
\ Przegrody: Sz3a

I3

Sciany zewnetrzne kondygnacji podziemnej: styropian hydrofobizowany

Deklarowana przewodno$¢ cieplna A < 0,034 [W/(m*K)]
Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu <1 [%]

WL(T)1

Euroklasa reakcji na ogien E

Wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% deformacji

CS(10), =300 [kPa]

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03
\ Przegrody: Sz4,
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Sciany cokofowe: styropian hydrofobizowany

Deklarowana przewodno$¢ cieplna A < 0,034 [W/(m*K)]
Nasiakliwo$¢ woda przy ditugotrwatym zanurzeniu <1 [%]

WL(T)1 SO

Euroklasa reakcji na ogien E

\éV%/:;zoy)malosc na $ciskanie przy 10% deformacii >300 [kPa]

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03
\ Przegrody: Sz5,

Podloga na gruncie : Istniejgca wg. przegrody

\ Przegrody: P1

Podtoga na gruncie nowoprojektowana : Polistyren EPS 200

Deklarowana przewodno$¢ cieplna A < 0,036 [W/(m*K)]
Nasiakliwo$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu <1 [%]

WL(T)1 SO

Euroklasa reakcji na ogien E

\éV%/:;zoy)malosc na $ciskanie przy 10% deformacii >300 [kPa]

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03
‘ Przegrody: P2

Stropodach projektowany stalowy : Wetna mineralna

Deklarowana przewodno$¢ cieplna A < 0,036 [W/(m*K)], < 0,038 [W/(m*K)],
Nasiakliwo$¢ woda przy ditugotrwatym zanurzeniu <1 [%]

WL(T)1 -

Euroklasa reakcji na ogien E

\CI:V%/;;zOy)malosc na $ciskanie przy 10% deformacii >300 [kPa]

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03
\ Przegrody: Sd1 |

Stropodach istniejacy : granulat wetny mineralnej w technologii nadmuchowej A<0.041 gesto$¢ nasypowa
25kg/m3

Deklarowana przewodno$¢ cieplna A < 0,041 [WI/(m*K)],
Nasiakliwo$¢ woda przy ditugotrwatym zanurzeniu <1 [%]

WL(T)1

Euroklasa reakcji na ogien A1

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03
\ Przegrody: Sd2
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Scianki wystajace ponad pofaé¢ dachu: Ocieplenie z weny mineralnej gr. 8cm. A<=0,036 W/mK.

Izolacje termiczne budynku zaprojektowano spetniajac wytyczne Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) na rok 2021. Doprecyzowane izolacje
poszczegolnych przegrod, w tym grubo$ci warstw wedtug rysunkow.

Izolacje akustyczne dZwiekochtonne.

mata akustyczna:

absorpcja wody: 0.5% (po 24 godzinach)

dtugos€ [m]: 75 m

gestos¢ [kg/m?]: 33 kg/m?

grubos¢: 5 mm

izolacja akustyczna: 48 dB

powierzchnia: 112,5 m?

szeroko$¢ [m]: 1,5 m

$rednica rolek: 0,75 mm

wspdtczynnik przewodzenia ciepta A:0,040 W/mK

styropian ekstrudowany XPS 700.

Ze wzgledu na obcigzenia uzytkowe parametry styropianu nie gorsze niz:
-nasigkliwo$¢ ponizej 0,7%

wytrzymatos¢ na $ciskanie:;

-przy 2% odksztatceniu CS(2/Y)300> 300kPa.

-przy 5% odksztatceniu CS (5/Y)600> 600kPa.

-przy 10% odksztatceniu CS (10/Y)700> 700kPa.

Wytrzymato$¢ na rozcigganie TR200 (>200kPa).

Trwato$¢ wytrzymatosci na $ciskanie w warunkach starzenia lub degradacji CC(2/1,5/50)250 (warto$¢ nie
przekraczajaca 1,5% pefzania przy Sciskaniu i 2% catkowitej redukcji grubo$ci po ekstrapolaciji do 50 lat dla
deklarowanego naprezenia 250kPa)

Przepuszczalno$¢ wody WL(T)0,7 (<0,7%)

Wetna mineralnej jako wypetnienie $cinek dziatowych: np. Ursa TWP Silentio lub rownowazna.
- 0 gestosci 15-60kg/m3

- sztywne plyty

- opor wiasciwy przeptywu powietrza AFr> 5,0 kPa s/m2

- pochfanianie dzwieku AW dla grubosci 50 mm - 0,85, dla grubosci 75 mm — 1,00

- Wspotczynnik przewodzenia ciepta - A max. 0.038 W/mK

- stabilno$¢ wymiarowa <1%

- brak oporu dla przenikajacej pary wodnej

Srodki gruntujace, kleje, taczniki mechaniczne i akcesoria

Wykonawca zastosuje jedynie taczniki, kleje i akcesoria montazowe produkowane, dostarczane lub
zalecane przez dostawce poszczegdlnych materiatow.
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Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okre$leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sq wyrobami budowlanymi i powinny byé stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymaog koniecznosci wytacznego stosowania sktadnikow
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu 0 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych
— ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o0 Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowe;),

— sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobdéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobatg Techniczng (pkt 4 - Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

Folie budowlane sg szczegolnie wrazliwe na promieniowanie UV, a tym samym muszg by¢ one
przechowywane - zwilaszcza latem — w obszarach, w ktorych produkt jest chroniony przed
bezpo$rednim nastonecznieniem. Wytrzymato$¢ produktdw wystawianych na bezpo$rednie
promieniowanie stoneczne, a nie zawierajacych stabilizatoréw UV moze drastycznie zmale¢ nawet w
ciggu kilku tygodni, a po dtuzszym okresie materiat moze ulec rozerwaniu. Polietylen posiada bardzo
niski poziom absorbcji wody, ale w celu uniknigcia powstania na folii zarodnikéw mchu i ple$ni nalezy
przechowywac jg w suchym i chronionym od deszczu miejscu, gdzie Srednia wilgotnos¢ powietrza jest
ponizej 60%. W przypadku folii nawijanej na papierowe gilzy :

mokry lub przesigkniety rdze moze sie zatamaé, w wyniku czego trudno bedzie odwina¢ folie
przeznaczong do uzytku

Uwaga : W przypadku stwierdzenia, ze ktérakolwiek z norm przywotanych w niniejszej
specyfikacji przestata by¢ aktualna, zostata wycofana, lub zostata zastapiona nowa norma
nalezy uzna¢ za wymog, konieczno$¢ spetnienia wymogow nowej normy przyjmujac parametry
materiatow nie gorsze niz podane w specyfikacji technicznej i opisie technicznym.

Podczas przechowywania nalezy zwrdcié uwage na wymagania dotyczace czasu
przechowywania od daty produkcji materiatu w zalezno$ci od wymagan producenta.
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SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.
Sprzet i narzedzia do wykonywania powtok izolacyjnych nalezy stosowac przede wszystkim:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- taty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,

- poziomice,

- mieszadfa koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania emulsji
roboczych,

Wykonawca zobowigzany jest uzywac sprzet zgodny z technologig dla konkretnych rodzajéw robét
uzywany winien by¢ sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot.

Sprzet nie gwarantujacy realizacji umowy z wymagana jakos$cig moze by¢ zdyskwalifikowany przez
Inspektora Nadzoru i nie dopuszczony do realizacji.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
programie zapewnienia jakosSci lub projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru .

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci go pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Prace izolacyjne nalezy wykonaé recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego
przez producenta stosowanego materiatu. Zastosowac rusztowania dla prac na wysokosciach

TRANSPORT

Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine”.

Transport materiatow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentow
materiatéw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploataciji Srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robdt ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.
Wyroby do robét izolacyjnych moggq byé przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
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Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, piyty styropianowe, S$cinki pianki
poliuretanowe;.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania peinej fadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, piyty styropianowe, S$cinki pianki
poliuretanowe;.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine”.

Wszystkie izolacje wykona¢ zgodnie ze szczegdtowg instrukcja producenta zastosowanych
materiatow izolacyjnych.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje wodochronne nalezy uktadaé:

* podczas bezdeszczowej pogody

* po wykonaniu wszelkich robot poprzedzajacych gtéwne prace izolacyjne
* po uszczelnieniu dylataciji i osadzeniu wpustéw

* przy temperaturze powyzej 5 °C przy uzyciu materiatéw bitumicznych i 15 °C przy uktadaniu folii z
tworzyw sztucznych, o ile nie sg podane przez producenta odrebne wymagania.

Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych
powinna by¢ réwna, bez wgtebien, wypuktosci oraz peknieé, czysta, odttuszczona i odpylona i zatarta
na ostro, a pod izolacje z tworzyw sztucznych réwniez gtadka.

W przypadku nieréwnosci wigkszych niz 5 mm/m nalezy zastosowa¢ warstwe wyréwnawcza z zaprawy
cementowej 1:3 + 1:4, za$ przy nierownosciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy wykona¢ warstwe
wyréwnawczg z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z
gotowych zapraw wyréwnujacych.
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Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
fazowane pod katem 450 na szeroko$¢ i wysoko$¢ co najmniej 5 cm od krawedzi.

Gruntowanie

Rozcieficzony z wodg grunt w proporcji 1:1 (woda : preparat gruntujacy), doktadnie miesza sie i
aplikuje, za pomoca pedzla lub szczotki dekarskiej na przygotowang powierzchnie.

Nakladanie masy asfaltowej

Przed natozeniem masy nalezy odpowiednio przygotowac powierzchnie. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki
zaprawy, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczy$ci¢ z gruzu i ziemi. Podtoze musi by¢ czyste,
niezmrozone, nosne, rowne, wolne od rakow i rozwartych rys, zadzioréw, mleczka cementowego oraz
innych substancji zmniejszajacych przywieranie. Podfoza bitumiczne nadajg sie do obrébki za
wyjatkiem tych zawierajgcych Srodki zmiekczajace. Krawedzie zewnetrzne nalezy sfazowaé
(zukosowac) za$ wewnetrzne odpowiednio zaokragli¢ wykonujac fasety (wyokraglenia), ich promien
powinien wynosi¢ 5 cm.

Zaleca sie naktadac jednorazowo warstwe masy nie grubszg niz 2 mm. Po przeschnieciu pierwszej
nanosi¢ kolejne. Powtoke nanosi si¢ zawsze od strony Sciany narazonej na dziatanie wody, wtedy
unikamy negatywnego ci$nienia hydrostatycznego dziatajacego na izolacje. Szczeg6ing uwage nalezy
zwrdcic¢ na to, by powierzchnie katow wewnetrznych i zewnetrznych byty doktadnie pokryte masa.
Uwagi:

Nie nalezy stosowa¢ wyrobu wewnatrz pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi i branzy
zywno$ciowej (z wytaczeniem posadzek na gruncie) oraz do materiatbw smotowych. Wszystkie
wymienione parametry odnoszq sie do temperatury +230 C i 55% wilgotnosci wzglednej powietrza.
Wyzsze temperatury i nizsza wilgotno$¢ powietrza przyspieszaja, a nizsze temperatury i wyzsza
wilgotno$¢ powietrza op6zniajg czas obrdbki i przebieg schniecia . Przy pracy nalezy nosi¢ odziez,
okulary i rekawice ochronne. Wyréb nalezy stosowa¢ w miejscach przewiewnych, z dala od ognia.
Wyréb nalezy chroni¢ przed dostepem dzieci. Narzedzia zabrudzone podczas wykonywania prac
mozna czysci¢ przed zaschnieciem preparatu — wodg, po zaschnigciu - rozpuszczalnikami
benzynowymi.

Izolacje z materiatow rolowych

* Do materiatéw rolowych naleza;
o0 Papy zwykte na osnowie z tektury budowlanej, widkna szklanego lub poliestrowego
o Papy termozgrzewalne
o Folie z tworzyw sztucznych

* |zolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagta i dobrze przylegajaca do podtoza lub
podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac¢ pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne
podobne uszkodzenia. |zolacje z materiatow bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie
nizszej niz 5 °C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15 °C.

* Folie nalezy uktada¢ luzno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym
przyklejeniem zaktaddw szerokosci 10 cm przez zgrzewanie i spawanie goracym powietrzem
lub sklejanie.

* Papy zgrzewalne nalezy uktadac na przygotowanym podtozu z min. 8 cm zaktadem.

Zgrzewanie palnikiem moze by¢ wykonane na catej powierzchni lub cze$ciowo.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”.

Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwo$¢ co do jako$ci lub zgodnosci z
SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi
wiasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu dla dalszej
decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

Badania w czasie robot

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami zawartymi w
Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych. Nalezy
kontrolowaé, czy izolacje sg naktadane zgodnie z instrukcjg producenta przez wyszkolonych
pracownikow.

Badania w czasie odbioru robot

Podczas odbioru rob6t nalezy upewni¢ sie, ze izolacje zostaty wykonany w sposob ciagly. Nalezy
sprawdza¢ zgodnos¢ wmontowania materiatu z wytycznymi producenta i zasadami dobrej praktyki
budowlanej.

W przypadku odbioru materiatow rolowych nalezy w szczegoinoSci upewni¢ sig, czy materiaty
zgrzewane nie zostaly przepalone podczas montazy oraz czy zostaly dobrze zespojone, nalezy
upewnic sie, czy materialy zostaly zamontowane z odpowiednim zakfadem.

Podczas odbioru mas asfaltowych nalezy w szczegoinosci sprawdzic ciggtos¢ i grubos¢ powtoki biorac
pod uwage, ze zaréwno zbyt gruba jak i zbyt cienka warstwa nie spetnia wymogdéw. Nalezy
przeprowadzi¢ miejscowe kontrole grubosci masy.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

Zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 izolowanej powierzchni.
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ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W przypadku wykonywania robot zanikajacych nalezy dokona¢ ich czesciowego odbioru. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac roboty za wykonane prawidtowo, {].
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materiatéw
nalezy zapisaC w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). Po zakoniczeniu catosci rob6t nalezy dokonaé
koricowego odbioru robét i sporzadzi¢ nalezny protokét odbioru.

Odbior pogwarancyjny

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (kohcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robdt.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

Odbior wykonczenia dachu

Odbioru pokrycia papa potwierdza si¢ protokotem, ktéry powinien zawierac:

= ocene wynikdw badan,
= wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
= stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamoéwieniem.
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PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdine”.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych
robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

*  PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne.

»  PN-98/B-24620 Powtoki hydroizolacyjne.

*  Aprobata Techniczna IBDIM AT/2015-02-3172 Izolacje wodochronne.
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

W przypadku zastgpienia normy polskiej normg europejskg nalezy zastosowa¢ norme
europejska

Inne dokumenty i instrukcje

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003
roku z pozniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z p6zn. zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 +
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zmianami).
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»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | Budownictwo ogoine czes¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz.U.z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

o Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisow ustawowych Panstw Czionkowskich
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