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CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane przy realizacji projektu: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM
KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W+tODZI WRAZ Z
AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
ktdre zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robdt zwigzanych z
wykonaniem stolarki drzwiowej i $lusarki okiennej. Specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywa¢ razem
Z opisem technicznym.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST A-01. ,Wymagania ogoine”.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w STO0 Wymagania ogéine, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
- konstrukcja stalowa no$na - elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym,
- element konstrukcyjny — cze$¢ konstrukcji do przeniesienia sit,

- drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtownie do zapewnienia dostepu, dziatajaca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu

- o$cieznica - obramowanie skrzydet drzwiowych itp., umozliwiajaca ich umocowanie w miejscu
przeznaczenia.

- zlacze - konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wiecej wyrobow, elementdw
budowlanych zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez tacznikdw,

- naktadka stykowa - element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztacza,

- ksztattownik - wyr6b hutniczy o statym, lecz zlozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku
do jego dtugoéci, rura -dtugi przewdd o przekroju pier§cieniowym.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST A-01. ,Wymagania ogdine”.

I.LA-07 4



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

Dokumentacja rohot

Dokumentacje robét stanowia;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003
r., W sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz 2003 r. Nr 120,
poz.1133), dla przedmiotu zamdwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr
202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robdt, sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108,
p0z.953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i rob6t zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wczes$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi
zmianami).

MATERIALY

Wymagania ogélne

Wszelkie parametry produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg
ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych
rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie innych réwnowaznych rozwigzan w oparciu o
produkty (wyroby) pod warunkiem:

. spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

. przedstawienia rownowaznych rozwigzan na piSmie (dane techniczne,
atesty, dopuszczenia do stosowania) i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego oraz
Projektanta.
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Do wykonania robét w obiektach budowlanych nalezy stosowaé wyroby
posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktdrych producent
lub jego upowazniony przedstawiciel:

. dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,
. wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:

zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, aprobaty techniczne.

Materiaty potrzebne do wykonania robét

Slusarka i stolarka drzwiowa laminowana

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi ptycinowe, powierzchnia gtadka, obustronnie laminowana

o drzwi uchylne,
*  |aminowane — oktadzina drewnopodobna
»  oScieznice drewniane katowe,
»  zamki - elektroniczne do uzgodnienia z Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa,
»  drzwi wyposazone w klamki ze stali nierdzewnej i szyldy aluminiowe,
» zamki na wkfadke wewnetrzna,
» zamkniecia w sanitariatach.
Szczegbty wg rysunku zestawienia 240-1P-A1-XX-SH-A-32101

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi przesuwne, powierzchnia gtadka, obustronnie laminowana

e drzwi przesuwne,
* laminowane — oktadzina w kolorze biatym
e o$cieznice stalowe katowe — kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta
o zamki - brak
Szczegoty wg rysunku zestawienia 240-1P-A1-XX-SH-A-32101
Slusarka drzwiowa aluminiowa

Dla drzwi przeciwpozarowych profile z certyfikowang odpornoscia ogniowa El 30 lub EI 60
Profile i blendy nieprzezierne powlekane proszkowo na kolor RAL w uzgodnieniu z Inwestorem
Podziat wg zestawienia stolarki

Szklenie drzwi wewnetrznych szktem zespolonym jednokomorowym , bezpiecznym klasa P2.
Dla drzwi przeciwpozarowych szklenie z certyfikowang odporno$cig ogniowa El 30 lub EI 60. Szklenie drzwi
zewnetrznych szktem zespolonym, dwukomorowym, bezpiecznym.

Izolacyjnos¢ akustyczna drzwi:

- do pomieszczen biurowych, lekarzy, pielegniarek, przyjec, zabiegowych — min. 30dB

- do gabinetdw konsultacyjnych — min. 35dB

- sale seminaryjne — min.30dB

Wyposazenie dodatkowe — okucia i akcesoria zgodnie z zestawieniem stolarki.

Powloki malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa
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e drzwi uchylne,
»  profile systemowe spetniajace wymogi parametru U,
» szyba bezpieczna pojedyncza lub pozarowa lub szklenie zespolone dwukomorowe, szyba
laminowana przezierna,
»  zamek zapadkowo-zasuwkowy
* wyposazenie do uzgodnienia z Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa,
Szczegbty wg rysunku zestawienia 240-1P-A1-XX-SH-A-32102

Stolarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa — drzwi przesuwne

e drzwi przesuwne,

»  profile systemowe spetniajace wymogi parametru U,

» szyba bezpieczna pojedyncza lub pozarowa lub szklenie zespolone dwukomorowe, szyba
laminowana przezierna,

e zamek - brak

* wyposazenie do uzgodnienia z Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa,

Szczegoty wg rysunku zestawienia 240-1P-A1-XX-SH-A-32102

Slusarka drzwiowa stalowa

Drzwi stalowe wewnetrzne

»  skrzydta z blachy stalowej
»  oScieznice stalowe katowe
»  wymdg parametru U zgodnie z zestawieniem
» okucia ( klamki, szyldy ) zgodnie ze standardem producenta,
»  wdrzwiach dwuskrzydiowych urzadzenie regulujace kolejno$¢ zamykania skrzydet
e drzwi wyposazone w odboje przeciwuderzeniowe, mocowane do podtogi lub Sciany w miejscach
gdzie ich otwarcie moze spowodowaé uszkodzenie elementu sasiedniego.
»  powltoki malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat.
Szczegbty wg rysunku zestawienia 240-1P-A1-XX-SH-A-32103

drzwi przesuwne systemowe
Os$cieznica
» Zintegrowana z zabudowa panelowg $cienna, licowana z powierzchnig panelu $ciennego
» Wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301
»  Grubo$¢ oscieznicy minimum 1,5 mm
» Montaz oScieznicy niewidoczny , brak widocznych otwordw i wkretow zaslepionych plastikowymi
grzybkami.
» Nie dopuszcza sie widocznych spawdw na zewnetrznej czesci oscieznicy
* Na stronie wewnetrznej oscieznicy powinno by¢ wykonane wgtebienie do ktdrego w czasie
domykania drzwi jest dociskany profil gumowy zamocowany na skrzydle drzwiowym w celu
zapewnienia amortyzacji podczas zamykania i szczelno$ci drzwi
»  Wyréwnanie potencjatéw zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany
jest do o$cieznicy przewdd do wyréwnania potencjatéw. Wymagane jest doprowadzenie do jednego
miejsca zbiorczego potencjatéw na sali.
Skrzydto drzwiowe
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»  Wykonane w technologii warstwowej, odpornej na uderzenie specjalnej ptyty widrowej licowanej stalg
chromowo-niklowa materiat EN 1.4301

»  Skrzydto powinno by¢ wykonane bez jakichkolwiek potaczen na frontowej stronie drzwi

» Na powierzchni czotowej skrzydta powinien by¢ zamontowany gumowy profil uszczelniajacy
dociskany do wgtebienia ocieznicy, ktory jednocze$nie amortyzuje zamykane drzwi

Mechanizm suwny skrzydet drzwiowych

» Mechanizm sktadajacy sie ze stabilnych szyn jezdnych powinien by¢ wykonany z wyttaczanego
aluminium, z minimum 4 krazkami jezdnymi z tworzywa sztucznego, w formie tozyska kulkowego
zatopionego w rolkach z tworzywa sztucznego, w komplecie ze $lizgaczami wspétpracujacymi, w
celu szczegolnie tatwego i cichobieznego dziatania.

»  Szyna jezdna wyposazona w dodatkowy odbdj amortyzujacy.

*  Mechanizm suwny powinien posiada¢ ptynng regulacje szczeliny pomiedzy skrzydtem drzwiowym a
podtozem pomiedzy 0 - 40 mm.

»  Wyréwnanie potencjatéw zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany
jest do o$cieznicy przewdd do wyréwnania potencjatéw. Wymagane jest doprowadzenie do jednego
miejsca zbiorczego potencjatow na sali.

Okucie dla drzwi przesuwnych
»  Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301

Automatyka do drzwi przesuwnych
automatyka powinna spetniaé nastepujace wymogi:

* regulowana szybko$¢ ruchu

» regulowana szeroko$¢ otwarcia

» przyciski sterujgce (2 szt.) montowane na $cianie,

* mechanizm powinien umozliwiaC otwieranie reczne w przypadku braku zasilania

» redukcja predkosci przesuwu drzwi w koricowej fazie zamykania drzwi

 sterownik cyfrowy kontrolujacy ruch drzwi - elektroniczny uktad zmiany kierunku ruchu w momencie
napotkania przeszkody

» ukfad powinien posiada¢ samodiagnozujacy procesor z pamigcig btedéw otwarcia

* mozliwos¢ programowania zamykania drzwi po uptywie okreslonego czasu otwarcia 1-30 s.

»  mozliwos¢ programowania sity docisku drzwi

e cigzar skrzydta drzwiowego do 200 kg

e parametry pradu 230 V, 50 Hz, 24 V

»  Uruchamianie automatyki drzwiowej nastepuje za pomocg czujki zblizeniowej montowanej na Scianie
po dwoch stronach drzwi. Dodatkowo na oScieznicy obustronnie zamontowany podS$wietlany
przycisk statego otwarcia drzwi. W $wietle o$cieznicy zamontowana fotokomérka uniemozliwiajgca
przypadkowe przytrzaniecie przez zamykajace sie skrzydto drzwi. Lub — Na oscieznicy oraz
pokrywie napedu zamontowane kurtyny zabezpieczajace przed przypadkowym uderzeniem
skrzydtem podczas pracy otwierania oraz zamykania. llos¢ kurtyn zalezna od wielosci Swiatta
przejscia drzwi.

*  Mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydtem drzwiowym pod klapg rewizyjng wykonang ze
stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301

» Klapa rewizyjna wykonana bez widocznych zawiasow
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Dodatkowe wyposazenie drzwi przesuwnych
okno obserwacyjne w drzwiach (wymiar fi 490mm) wg zestawienia stolarki

okno szklone szktem bezpiecznym zlicowane z powierzchnig drzwi (bez zastosowania ramek).
Slusarka okienna

W projekcie zastosowano okna z profili aluminiowych izolowanych termicznie, skrzydta rozwieralne, otwierane
tylko do mycia (nalezy zastosowac¢ klamke z zamkiem na uniwersalny klucz). Powierzchnie ksztattownikow sg
wykonczone powtokami poliestrowymi proszkowymi.
Szklenie okien i fasad szklanych szktem niskoemisyjnym zespolonym dwukomorowym bezpiecznym.
Umax < 0,9 W/im2K. wymagany dla catego okna lub fasady.
Wymiary i szczeg6ty wedtug zestawienia okien rysunek nr 240-IP-A1-XX-SH-A-31101, 240-1P-A2-XX-SH-A-
31101

Okna z ostona radiologiczna:

» - szklo otowiane zgodnie z zestawieniem,
e -rama z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor szary z wktadem otowianym wg zestawienia,
» - wykonczenie wneki okiennej z ptyty laminowanej, krawedzie ptyty (od strony sterowni) zamkniete
katownikiem aluminiowym 50x25
*  -lakierowanym proszkowo
* - okno nieotwieralne
Drzwi specjalne

Drzwi z laminatu poliestrowego — drzwi laboratoryjne :

e oscieznica aluminium anodowane w kolorze naturalnym

* poszycie: wysokiej klasy laminat poliestrowy barwiony w masie
wzmachniany wtéknem szklanym, grubos$¢ 1,8, laminat antyseptyczny

* rama konstrukcyjna skrzydta: aluminium anodowane w kolorze
naturalnym

e wypetnienie: piana poliuretanowa 45kg/m3

* okucia e system klucza Master key e pochwyty aluminiowe

* drzwi w petni higieniczne bez pétek kurzowych ,,atestowane”

Drzwi z ostona radiologiczna:

Konstrukcja drzwi z Pb

typu: UJ — rozwierane jednoskrzydtowe

typu: UD - rozwierane dwuskrzdtowe drzwi higieniczne, gtadkie, szczelne,
dostosowane do zmywania i dezynfekgji
Oscieznica:

= zanodowanego aluminium w kolorze naturalnym,

=z wktadem otowianym jak w zestawieniu,

= uszczelka silikonowa,

= jednostronna przygotowana do osadzenia bezposrednio na mur,

e osadzenie zamka — stal ocynkowana.

Skrzydto czynne i bierne
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= ptycina laminat poliestrowy wzmocniony wiéknem szklanym w kolorze
szarym RAL 7038

= profile skrzydta drzwiowego z anodowanego aluminium w kolorze
naturalnym,

= skrzydfo drzwi z wktadem otowianym jak w zestawieniu,
= wypetnienie z poliuretanu,

= zawiasy— stal ocynkowana, malowana,

= zamek —stal ocynkowana,

= zamek, cylinder zamka, szyld —niklowany,

= szczelina pod skrzydtem o wysokosci 4 mm,

= Drzwibez progu
= Drzwi otwierane sg od strony montazu oscieznicy.

Scianki i zabudowy wewnetrzne

Scianki aluminiowe wewnetrzne

System okienno — drzwiowy bez izolacji termicznej przeznaczony do
wykonywania réoznych typdw Slusarki wewnetrznej - okien o réznej funkcji
otwierania, rozwieranych drzwi jedno i dwuskrzydtowych, witryn z kwaterami
statymi oraz z oknami i drzwiami oraz drzwi przesuwnych jedno i
dwuskrzydtowych. Szklenie w zakresie grubosci 2 + 25mm dla okna statego i
drzwi oraz 2 + 34 mm dla okna otwieranego, montowane za pomoca
podkfadek, listew przyszybowych i uszczelek EPDM. System umozliwia
zastosowanie réznego rodzaju typowych, wg standardéw europejskich, okug,
zamkow, zawias. Ksztattowniki posiadajg wyprofilowane rowki o takich
wymiarach, aby mozna byto w nich stosowac¢ okucia obwiedniowe i tgczniki
zgodne ze standardem EURO. Rozszerzeniem bazowego systemu jest MB-45D,
w ktérym Scianki wewnetrzne z drzwiami przymykowymi jedno i
dwuskrzydtowymi uzyskujg klase dymoszczelnosci S30 a Scianki bez drzwi
klase dymoszczelnosci S60.

Aprobata Techniczna ITB MB-45 — AT-15-5176/2009, Izolacyjnos¢ akustyczna
dobrana wg obowigzujgcych norm pomiedzy poszczegdlnymi strefami lub
pomieszczeniami

Wyposazenie dodatkowe — okucia i akcesoria zgodnie z zestawieniem stolarki
Powtoki malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat.
Scianki musza spetniaé parametr EI30

Cechy charakterystyczne systemu:

* Szerokos¢ profili gtdwnych (widok z zewnatrz): rama okienna — 50 mm; 66
mm; skrzydto okienne — 32 mm; 59 mm; stupek — 87 mm; 64,5 mm; 60,5mm;
skrzydto drzwi —72 mm i 93 mm; rama drzwi — 66,5 mm; 45,5 mm;

* Gilebokosc profili: rama i skrzydfo drzwi, — 45mm; skrzydto okna — 54 mm;
* Grubos¢ wypetnien: skrzydta okienne — 2 mm do 34mm; okna state,
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skrzydta drzwi — 2 mm do 25 mm;
* Kolor profili— wg projektu architektonicznego;

Wymagania dotyczgce okud i oszklenia :
* Zgodnie z opisem w zestawieniu $lusarki dla poszczegdlnych konstrukcji;

* Szklenie bezpieczne klasa P2

Scianki kabin sanitarnych

Scianki kabin sanitarnych wykonane z laminatu kompaktowego gr. 8-12mm, catkowicie odpornego na wilgoé.
Piyty scienne i drzwi wykonane z laminatu HPL w kolorze RAL wg wzornika koloréw producenta
Wykonawca dostarczy wszystkie elementy w ramach jednego systemu.
Wysokos¢ zabuddw wg rysunku zestawieniowego. Zabudowy w systemowej konstrukcji z anodowanych profili
aluminiowych z systemowymi tgcznikami.
Zawiasy po 2szt na skrzydto.
Okucia $cianek i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodporne;j.

Fasady.

Opis systemu:
System fasadowy izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania réznych rodzajow zewnetrznych $cian

ostonowych. Konstrukcja no$na sktada sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle) profili aluminiowych o
przekroju skrzynkowym. Profile charakteryzuja sie matym promieniem zaokraglenia (0,5mm) widocznych
krawedzi oraz statg szeroko$cig 50mm. Szeroki zakres gtebokosci profili pozwala na odpowiedni dobér w
zalezno$ci od warunkow statycznych oraz mozliwos¢ zlicowania od wewnatrz tylnych Scianek stupa i rygla
(uskok tylko 0,5mm). Laczniki mocujace rygle do stupdw pozwalajg ha mocowanie wypetnien o ciezarze do
600kg. Zastosowanie tworzywowych izolatoréw PE pozwala na osiggniecie wyzszych parametréw
termicznych konstrukcii i tatwego montazu. Szklenie w zakresie grubosci 6 + 56mm, montowane za pomocg
podktadek, listew dociskowych z maskownicami i uszczelek EPDM. Fasada posiada kaskadowy system
wentylacyjno — drenazowy przestrzeni wrebdw przyszybowych. Mozliwos¢ zréznicowania wygladu
zewnetrznego fasady poprzez wybor réznych listew dociskowych i maskujacych. System daje mozliwos¢
wpinania okien i drzwi w rdznych kompatybilnych systemach okienno — drzwiowych.

Norma europejska PN-EN 13830

Cechy charakterystyczne systemu:

- Szerokos¢ profili: ok. 50 mm,

- Gfebokos¢ profili:  wg obliczen statycznych - do weryfikacji na etapie
wykonawczym;

- Zewnetrzne listwy maskujgce na stupach — prostokgtne 20mm;

- Zewnetrzne listwy maskujgce na ryglach — prostokatne 15mm;

- Promien zaokraglenia widocznych wewnatrz krawedzi stupdéw i rygli: 0,5mm;

- Kolor profili — wg projektu architektonicznego,

Parametry techniczne systemu:
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Parametr Wartos¢ Wg Normy
Przepuszczalnos¢ powietrza: Klasa AE 1050 iyi?;:zom
Wodoszczelnos¢: Klasa RE 1200 igi?‘\::zom
Coparole a e o, -
ot e owna |

Montaz witryny przeszklonej zgodnie ze S.T. zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00007-Stolarka

Witryne wykona¢ z profili aluminiowych w montazu cieptym. Stupy montowane na konsolach kotwionych do
istniejacej konstrukcji zgodnie z opisem projektu konstrukcyjnego.

Elementy montazowe witryn muszg spetnia¢ parametry poZzarowe zabezpieczonej pozarowo istniejacej
konstrukcji.

Witryna jako cato$¢ musi stanowi¢ jeden spojny system.

Projektowane sg przeszklenia zespolone, dwukomorowe, trzy warstwy szkta. Uw max dla catej przegrody =
0,9 Wim*K

Witryny w czesci parterowej bedq zawieraty otwierane moduty drzwiowe.

Uszczelnienia nalezy wykona¢ niepalnym (NRO) materiatem na bazie wetny mineralne;.

Wszystkie materiaty uzyte w systemie szczeliwa musza by¢ kompatybilne i nieplamigce.

Nalezy stosowaé wytacznie uszczelniacze z czynnikami zapobiegajacymi plesni.

W razie konieczno$ci nalezy wykona¢ ztacza dylatacyjne.

Konstrukcja profili powinna zapewnié, ze nie wystapi korozja galwaniczna.

Profile aluminiowe nie mogg mie¢ wad, np. pecherze, wgniecenia lub peknigcia.

Ramy i profile powinny by¢ lakierowane proszkowo.

Wszystkie aluminiowe ramy i profile powinny by¢ zaizolowane przed mostkami termicznymi.

Wszystkie drzwi powinny by¢ wyposazone w tasmy uszczelniajace z neoprenu lub podobnego materiatu w
celu uzyskania kompletnej szczelnosci w pozycji zamknietej.

Zawiasy i inne elementy powinny by¢ dostepne do konserwaciji, regulacji lub wymiany.

Ewentualne lezace pod spodem stalowe elementy wzmacniajace powinny by¢ ocynkowane ogniowo, grubosé
120 pm, i malowane w kolorze pasujacym do ram.

Szyby powinny by¢ uszczelnione, ztacza powinny by¢ wodoszczelne i szczelne. Potaczenia maja zapewniaé
odprowadzenie deszczu i skondensowana wody na zewnatrz.

Pakiet szyby zespolonej powinien spetnia¢ wspdtczynnik promieniowania stonecznego, (solar faktor)

- od strony pétnocnej ,g” =50%

- od strony innej niz pétnocna ,g” = 35%

Szklenie bezpieczne klasa P2.

Okucia powinny by¢ wykonane z wktadkami gwintowanymi, otworami gwintowanymi lub odpowiednig
zaslepka. Mocowanie listwy przyszybowej nalezy wykonaé bez uzycia widocznych $rub.

Otwory wentylacyjne

W niektdrych drzwiach zgodnie z przepisami technicznymi nalezy wykonaé otwory wentylacyjne.
Otwory musza znajdowac sie w drzwiach zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej.
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Uszczelki i przektadki
Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
- twardo$¢ Shor’a min. 35-40
- wytrzymatos ¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
- odporno$¢ na temperature od -30 do +800C
- nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasigkliwo$¢ — nie nasiakliwe
- trwato$¢ min. 20 lat

Wyposazenie dodatkowe

Drzwi i okna wyposazy¢ nalezy w wyposazenie dodatkowe zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowe;
i Slusarki okiennej bedacej zatacznikiem do projektu. Sg to miedzy innymi takie elementy jak:

- atestowane zamki
- klamki / galki
- dzwignie do otwierania okien z poziomu podtogi

Itd. Zgodnie z zestawieniem stolarki.

Materiaty stuzace do montazu $lusarki

Nalezy stosowaé systemowe taczniki mechaniczne stuzace do montazu drzwi i okien.

Materialy termoizolacyjne

W miejscach taczenia o$cieznic z murami, przede wszystkim na murach zewnetrznych nalezy
uszczelni¢ te miejsca piankg PU, jesli system montazu przewiduje konieczno$¢ wykonania tego typu
uszczelnienia.
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Uwaga : PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN | DRZWI NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY
NA BUDOWIE. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI NALEZY ZASIEGNAC OPINII
PROJEKTANTA

Uwaga : W przypadku stwierdzenia, ze ktorakolwiek z norm przywotanych w niniejszej
specyfikacji przestata by¢ aktualna, zostata wycofana, lub zostata zastapiona nowa norma
nalezy uzna¢ za wymog, konieczno$¢ spetnienia wymogow nowej normy przyjmujac parametry
materiatow nie gorsze niz podane w specyfikacji technicznej i opisie technicznym.

SPRZET

Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”.

Sprzet do montazu Slusarki budowlanej

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Do montazu okien i drzwi przewidzie¢ nalezy koniecznos¢ uzycia:

- dzwigu do roztadunku i montazu okien (w szczegolno$ci tych o wiekszych gabarytach i wadze)

- specjalnych przyssawek podci$nieniowych umozliwiajgcych podniesienie szyby zespolonej

- wiertarek

- wkretarek

- wozkow do transportu

- innych materiatow, ktorych zastosowanie powinno zosta¢ sprecyzowane przez dostawce systemu

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduije niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku
braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora. Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
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TRANSPORT

Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowa¢ Srodkami, ktore nie spowodujg uszkodzenia elementdw stolarki,
$lusarki a przede wszystkim przeszklenia. Materiaty na czas transportu nalezy odpowiednio
zabezpieczyc¢.

Elementy wykonczeniowe powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem.

Sposab transportu powinien by¢ podany przez Producenta w instrukcji. Instrukcja winna by¢
dostarczona w jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jakg wyréb uzyskat,

- date produkcji i numer partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- numer certyfikatu

- znak budowlany.

Przechowywanie materiatéw

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem wykonawczym. Okucia nie zamontowane do wyroby przechowywac i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przez
odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Elementy moga obyé przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg stateczno$ci.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mnigjszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Przechowywanie elementéw powinno zapewni¢ statg gotowo$¢ uzycia ich do montazu.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach
pdtotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw
i substancji dziatajacych szkodliwie na metale jak np. wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.
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WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine”.

Warunki przystapienia do rohot

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oScieza lub zabrudzenia powierzchni
o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyScic .

Osadzenie stolarki drzwiowej i okiennej, o$cieznic

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z osadzaniem drzwi i okien, nalezy zapoznac sie z warunkami
istniejgcymi w miejscu osadzania tych wyrobow i oceni¢, czy zapewniajg one mozliwos¢
bezusterkowego wykonania robot.

Elementy metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng i instrukcjg
wbudowania, akceptowana przez kierownika budowy.

- do mocowania elementéw w murze lub betonie nie wolno uzywac zadnych materiatéw, ktore mogtyby
uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.

- oScieznice drzwiowe, lub inne elementy metalowe powinny by¢ dostatecznie zakotwione w
przegrodach ($cianach i stropach) budynku.

- wbudowanie elementéw moze nastapi¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzaé¢ czesci nosne budynku.
Elementy metalowe powinny by¢ przed wbudowaniem wykoriczone docelowo i oczyszczone z brudu i
innych zanieczyszczen.

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wbudowaniem lub osadzeniem elementow nalezy na miejscu
oceni¢ warunki, czy umozliwiajq bezusterkowe wykonanie prac.

Warunkiem prawidtowego wbudowania elementdw i segmentéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy
wymiarami elementéw metalowych a wymiarami oscieza budynku, w ktére majg by¢ wbudowane nie
zachodzg wigksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.

W razie zastrzezen zgtosic kierownikowi budowy.

Elementy i segmenty powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcijg
wbudowania.

Osadzone w $cianach oscieznice i oscieza nalezy uszczelni¢ miedzy o$ciezem a oscieznicg badz
$ciang w sposob trwaty materiatem nie zmieniajgcym parametrow w czasie wigzania i starzenia, aby
nie nastepowato przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j.

Materiat uszczelniajacy ma wypetni¢ szczeline catkowicie i byé odporny na drgania i wstrzasy
wynikajace z uzytkowania wbudowanych elementow.

W drzwiach skrzydta tak wyregulowac, aby sie szczelnie zamykaty oraz prawidtowo dziataty.
- Doktadno$¢ wykonania oSciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.

- Wymiary drzwi sg okre$lone jako wymiary Swiatta o$cieznicy. Przy ustalaniu $wiatta osciezy nalezy
bra¢ pod uwage zaréwno wymiary przekroju elementow oscieznicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie.
W wysokosci oScieza powinien by¢ uwzgledniany poziom posadzki wykoriczonej ostatecznie i
ewentualne uksztattowanie progu.

1.1.A-07.16



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

- Oscieznice mocowaé za pomogq kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezy. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. System montazu musi by¢ zgodny z
zaleceniami producenta drzwi, a w przypadku wykonania drzwi 0 okreslonej klasyfikacji ogniowej
system montazu musi gwarantowa¢ zachowanie odpowiednich parametréw zwigzanych z odpornoscig
ogniowa.

- Szczeliny miedzy o$cieznicg z murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczony do tego celu
Swiadectwem ITB, lub zgodnym z odpowiednig norma.

- Drzwi powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz zaleceniami producenta.
Przy wbudowywaniu drzwi powinny by¢ brane pod uwage wymagania w zakresie wytrzymatosci i
trwatosci (np. ciezar skrzydta i obcigzenie eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewnetrznych réwniez
wymagania dotyczace szczelno$ci i izolacyjnosci.

- Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.
- Po zamontowaniu drzwi nalezy zamkna¢ i doktadnie sprawdzi¢ luzy.

- Luzy na wbudowanie powinny by¢ uszczelnione. Drzwi wewnetrzne uszczelnia sie rozprezng pianka,
poliuretanowa, wetng mineralng lub watg szklana.

Przy montazu stolarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-EN 14351-1.

Stolarke nalezy montowac na podktadach lub listwach. W przypadku koniecznosci wykonywania rob6t
wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukcji nalezy na czas rob6t zabezpieczyé
konstrukcje folig PCV. Do zamocowania oscieznicy w o$ciezy nalezy stosowaé specjalne kotwy (tuleje
rozprezne) dostosowane do rodzaju podioza (typ, dtugo$c). Nalezy zapewnié wtasciwg dtugosc
zakotwienia w cianie réwng przynajmniej 60 mm. Na wysoko$ci elementu po obydwu stronach nalezy
stosowaé, co najmniej po 2 elementy mocujace w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.
Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania to 700 mm. Ustawiong stolarke nalezy
sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych przed i po przykreceniu. Osadzenie
parapetéw nalezy wykonywa¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w pionowych
powierzchniach oSciezy waskie bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetow o wiekszym
wysiegu nalezy osadzic w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci nie
wiekszej niz | m. Nalezy wyréwna¢ zaprawg mur podokienny z malym spadkiem w kierunku
pomieszczenia i 0sadzi¢ parapet na piance montazowej. Styk parapetu z oknem i $ciang uszczelnié
systemowymi uszczelkami lub silikonem.

Postepowanie przy kontakcie aluminium ze stala, drewnem i zaprawa

Wiekszos¢ kwasow organicznych, takich jak octowy, jabtkowy, cytrynowy, mlekowy, winny, nawet
stezonych, nie dziata na aluminium.

Jest ono odporne rowniez na stezony kwas azotowy. Dziatajg na nie natomiast kwas solny, siarkowy
oraz bardzo energicznie - fugi, potasowy i sodowy oraz soda amoniakalna; na goraco, cho¢ w
mniejszym stopniu kwas octowy i cytrynowy.

Ze wzgladu na nizszy potencjat elektrochemiczny, aluminium, w kontakcie z innymi metalami (np.:
miedzia, mosiadzem, otowiem) na powierzchni styku tworzy ogniska korozji. Proces korozji pojawiajacy
sie na powierzchni metalu ma tendencjg wnikania w gtab materiatu.

W celu zabezpieczenia aluminium przed zjawiskiem korozji nalezy umiesci¢ pomiedzy metalami
warstwe izolacji.

W potaczeniach aluminium ze stalg nalezy stykajace sie elementy stalowe i aluminiowe odizolowac od
siebie przez pomalowanie elementéw stalowych farbami podktadowymi zawierajacymi chromiany
cynku.

I1.I.A-07.17



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

Elementy stalowe stykajace sie z aluminium mozna réwniez ocynkowa¢ na gorgco. Do malowania stali
stykajacej sie z aluminium w zadnym przypadku nie mozna stosowa¢ minii ofowianej. Do tej pory nie
stwierdzono szkodliwego wptywu stali nierdzewne;.

Kontakt z wiekszoscig gatunkdw drewna nie ma szkodliwego wptywu na aluminium, ale niektére z nich,
jak np. dab lub orzech, wydzielajg substancje kwasowe, ktére mogq zaatakowaé i uszkodzi¢
powierzchnie aluminium. Podczas impregnacji drewna lub przy zabezpieczaniu go przeciw wilgoci
nalezy sprawdzi¢, czy stosowane substancje nie sg szkodliwe dla aluminium.

Szczegblng uwage nalezy zwrécié na kontakt aluminium z wapnem i cementem. Z tego powodu
najlepiej chroni¢ powierzchnig metalu tasma ( folig ) zabezpieczajaca.

Elementy aluminiowe w miejscach styku z murem, betonem lub zaprawa nalezy zabezpieczyc.

W potgczeniach nitowanych lub taczonych na Sruby w konstrukcjach projektowanych catkowicie ze
stopow aluminium nalezy, ze wzgledu na korozje kontaktowg stosowac nity lub Sruby rowniez ze
stopdw aluminium.

W uzasadnionych przypadkach mozna stosowac¢ stalowe $ruby ocynkowane na gorgco.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.
Badania przed przystapieniem do robot

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania elementow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez Producenta oraz zaswiadczen
wykonawcy z kontroli jakosci elementéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej.

W przypadku, gdy producent elementéw przeprowadzit badania jakosci materiatdw we wkasnym
zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zatgczone do dokumentacji odbiorczej.

Badania gotowych elementow powinno obejmowac, co najmniej sprawdzenie:

- wymiaréw - tadma stalowg z dokfadnoscig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem, wykonczenia
powierzchni - liniatem metalowym i szczelinomierzem,

- zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar grubo$ci powtoki i jej szczelnosci,
powtoki nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub pekniec,

- rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie - na zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,
oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny,

- potaczen konstrukeyjnych - na zgodno$¢ z niniejszg specyfikacja, wymaganiami norm parstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania nalezy
przeprowadza¢ przy odbiorze kazdej partii elementéw,

- stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementéw,

- szczelno$ci wbudowanego elementu zewnetrznych na przenikanie wod opadowych,

- stan wykoniczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacjq techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.
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Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera
Kontraktu.

Badanie jakosci $lusarki

Ocena jakosci stolarki okiennej i drzwiowej powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie jako$ ci materiatéw, z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Badanie jakosci stolarki aluminiowej powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rdwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposoby mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacija..

Roboty podlegajg odbiorowi.

Zakres kontroli powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 14351-1. W szczegolno$ci nalezy oceni¢:
-wymiary i wymagania jakosciowe wyrobu w tym gtadko$¢ powierzchni profilu aluminiowego,
- jednolitos¢ barwy powtoki,

- wielko$¢ luzu pomiedzy otworem a oknem lub drzwiami,

- sSposob i geometrie zamocowania,

- sposob uszczelnienia,

- sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okuc,

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oScieznicy. Odchylenie oscieznicy od
plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Réznice wymiardw przekatnych nie powinny
by¢ wigksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do | m,
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 3 m.

Dla stolarki aluminiowej wielko$¢ luzu na wbudowanie réznicuje sie odpowiednio do wymiaréw
gabarytowych i wymiaréw okien. Minimalny luz powinien wynosic:

- 10 mm przy wymiarach do | ,5 m,
- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,

- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.
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OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine”.

Zasady obmiarowania
Przyja¢ jako jednostke obmiarowg sztuki zamontowanych elementow stolarki i Slusarki drzwiowej i
okiennej, chyba, ze ustalenia kontraktu wymagajg inaczej.

Wielko$ci obmiarowe zamontowanej stolarki drzwiowej, okiennej, elementéw metalowych okresla sie
na podstawie dokumentaciji projektowe;.

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogéine
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine”.
Uwagi ogolne

Zaleca sie przeprowadzenie odbioru stolarki w trzech etapach:

- przed wbudowaniem - na zgodno$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacja indywidualng (w
zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i jako$ ci wykonania) oraz na
zgodno$¢ z zamowieniem.

- w ramach odbioru rob6t podlegajacych zakryciu - w trakcie prac budowlanych (podparcia progéw,
zamocowania oscieznic, uszczelnienia luzéw),

- po wbudowaniu

Odbior elementéw przed whudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodnos¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugo$¢ i rozmieszczenie spawdw, Srub),
- Srednice otwordw,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow.

Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementdw powinny byé sprawdzone:

- prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
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- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

Przy wbudowaniu drzwi nie powinno doj$¢ do zmian cech geometrycznych o$cieznic, uszkodzen
mechanicznych i trwatych zabrudzen skrzydet, oscieznic i okué . Odchylenie od pionu o$cieznic nie
moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr oscieznicy, nie wiecej jednak jak 3 mm na catg oScieznice .
Otwierania — zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacig¢ . Otwarte skrzydta drzwiowe nie
moga samoczynnie (pod wiasnym cie zarem)dalej sie otwiera¢ lub zamykaé . Zamkniete skrzydta
powinny dolega¢ do oscieznicy rownomiernie wszystkimi narozami.

PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogbine”.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawg rozliczenia finansowego z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ zamontowanej stolarki i
$lusarki .

Cena obejmuije:
- dostarczenie gotowe;j stolarki i $lusarki,

- osadzenie stolarki i $lusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie,
- ewentualna naprawe powstatych uszkodzen.

- montaz podokiennikéw zewnetrznych i wewnetrznych, wycieraczek, kurtyny powietrzne;j.
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PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-B-10087:1996P Okna i drzwi drewniane -- Ztacza klinowe -- Wymagania i
badania

PN-B-91000:1996P Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Terminologia

PN-EN 1026:2001P Okna i drzwi -- Przepuszczalnos¢ powietrza -- Metoda
badania

PN-EN 1027:2001P Okna i drzwi -- Wodoszczelnos¢ -- Metoda badania

PN-EN 1191:2013-06E Okna i drzwi -- Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i
zamykanie -- Metoda badania

PN-EN 12207:2001P Okna i drzwi -- Przepuszczalnos¢ powietrza -- Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001P Okna i drzwi -- Wodoszczelno$¢ -- Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001P Okna i drzwi -- Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem --
Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001P Okna i drzwi -- Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem --
Metoda badania

PN-EN 12400:2004P Okna i drzwi -- Trwato$¢ mechaniczna -- Wymagania i
klasyfikacja

PN-EN 12519:2007P Okna i drzwi -- Terminologia

PN-EN 14351-1+A1:2010P Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwos$ci eksploatacyjne

-- Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci
dotyczacych odpornosci ogniowej iflub dymoszczelnosci

PN-EN ISO 12567-1:2010E Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi -- Okre$lanie
wspdiczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej
-- Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi

PN-EN 13501-1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynkéw — Cze$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow
badan reakcji na ogien.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercace samogwintujgce z tbem walcowym
wypuktym z wgtebieniem krzyzowym
PN-EN 485-3:2005 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taSmy i ptyty - Cze$¢ 3:
Dopuszczalne odchytki  wymiarow i ksztattu  wyrobow
walcowanych na gorgco
PN-EN 603-3:2002 Aluminium i stopy aluminium - Materiat wyjSciowy do kucia

przerobiony plastycznie - Cze$¢ 3: Dopuszczalne odchyki
wymiarow i ksztattu

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo - Terminologia - Terminy ogdine
PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie - Ogdlne zasady
ochrony
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PN-B-92210:1990 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe - Drzwi i segmenty z
drzwiami -szklone, klasy O i OT - Ogélne wymagania i badania
PN-EN 1634-1:2002 Badania odpornosci ogniowej zestawow  drzwiowych i

zaluzjowych - Cze$¢ 1: Drzwi i zaluzje przeciwpozarowe
PN-EN1634-1:2002/AC:2007  Badania odpornosci ogniowej zestawdéw drzwiowych i
Zzaluzjowych - Czes$¢ 1: Drzwi i zaluzje przeciwpozarowe

Inne dokumenty i instrukcje

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku
z pbzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z
pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109,
poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemoéw ocieplania scian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Ocieplen, Warszawa
2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa
2002r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdine cze$é 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykorficzeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2003 r., Nr
120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).
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