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CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane przy realizacji projektu: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM
KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W+tODZI WRAZ Z
AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
zwigzanych z pracami posadzkowymi przy projektowanych obiektach.

Specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywaé¢ razem z opisem technicznym.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST A-01. ,Wymagania ogdine”.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Roboty rozbidrkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w
sktad istniejacego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozbyc¢ lub do

ich pozbycia jest obowigzany.
Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST A-01. ,Wymagania ogdine”.

MATERIALY

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST A-01.
,Wymagania ogdine”.

Materiaty stosowane do wykonania robot izolacyjnych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma_europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
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— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcii.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych rdznic, dotyczacych wymagan dla
poszczegolnych systemow izolacji. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegdtowej
specyfikaciji techniczne;.

SPRZET

Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine”.
Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie
sprzetem zapewniajgcym spetienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogéw bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowaé uszkodzern pozostatych,
nierozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia
takie, jak hydrauliczne mioty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okre$lonych
warunkow.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane do
prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

TRANSPORT

Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

Transport materiatow podlegajacych rozbiérce

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbiorek musi odbywa ¢ sie z zachowaniem
wszelkich Srodkéw ostrozno$ci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.
Nalezy zwroci ¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach,
mogacych powodowac uszkodzenie ciata.

I.L.A-03.4



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine”.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:,
- miejsce prac oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- zapozna¢ pracownikéw z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren
rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcym przedostanie sie 0sdb nieupowaznionych w
obreb prac rozbiérkowych i oznakowacé tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada
za bezpieczenistwo dobr i osob.

Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace Srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna z a przydatne, beda podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Elementy betonowe, Zelbetowe rozebrac recznie lub mechanicznie.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowa¢ tymczasowe stanowisko gruzu, stali
oraz innych materiatow. Materiaty z rozbidrki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do
poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czes$ciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i inne, ktdre moze rozwiewac wiatr nalezy przykryé
plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materiatéw z rozbiorki odlegtos¢ stoséw nie powinna byé mniejsza niz:

* 0,75m - od ogrodzenia i zabudowa A,

* 5,00m - od statego stanowiska pracy.

»  Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci
co najmniej 1 m oraz przejazdy o szeroko$ci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych Srodkéw
transportowych i powiekszonej:

e 2m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkdw poruszanych sitg
mechaniczna,

* 0,6 mprzy ruchu jednokierunkowym oraz 0 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych
przy pomocy sity ludzkiej.
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Porzadkowanie terenu po przeprowadzeniu robét rozbiérkowych

»  Po zakoniczeniu robot rozbiorkowych, Wykonawca winien oczyScic catq strefe objeta robotami oraz
tereny okoliczne.

»  Wykonawca winien oczy$ci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkdw, na ktérych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robot rozbiorkowych.

* Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.

» Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt
wszystkich szkéd znanych w momencie odbioru robdt.

Elementy poddane rozbiérkom przeznaczone do odzysku

Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét, materiatdéw i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i licencje.

Badania po wykonaniu rohét.

Kontrola jakoSci rob6t podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbidrkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine”.

Zasady obmiarowania

llos¢ robdt oblicza si e wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej i projekcie wykonawczym.

Jednostkami obmiarowymi dla rozbiérek jest 1 kpl. wykonanych robot rozbidrkowych obejmujacych
poszczegoine elementy podlegajace rozbiorkom.
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ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Odbiory nalezy przeprowadzaé¢ dla kazdej posadzki w poszczegoinych pomieszczeniach osobno. W
protokole nalezy odnotowaé fakt wykonania poprawek, okre$lajac ich rodzaj i miejsce. Podstawg
odbioru robot sg badania obejmujace:

- sprawdzenie materiatow
- sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot
- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot

Po odbiorze sporzadza sie protokdt powykonawczy, ktéry zawiera szczegdtowy obmiar robot. W
przypadku wystapienia poprawek w protokole nalezy odnotowa¢ ten fakt z okresleniem terminu ich
wykonania.

Jednostka obmiarowania

Jednostkg obmiarowa jest:
- jeden metr kwadratowy utozonej wyktadziny

- jeden metr biezacy zamontowanej listwy przysciennej

PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogéine

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdine”.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robodt i ich
koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

W przypadku materiatéw takich jak stal czy aluminium wykonawca rozliczy zbycie tych materiatéw z
inwestorem.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych
robét obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.
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PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

»  PN-EN 28662-5 Narzedzia z napedem. Pomiar drgah na uchwycie. Moty do rozbijania betonu i mtoty
udarowe.

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

W przypadku zastgpienia normy polskiej normg europejskg nalezy zastosowaé nore
europejskg

Inne dokumenty i instrukcje

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeni a zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.

I.ILA-03.8



