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CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ,Zabezpieczenie ppoz. w postaci lekkiego natrysku”
Sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét obiektéw kubaturowych, wchodzacych w zakres
inwestycji o nazwie: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WtLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegdétowych
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w 0-00.00.00 Wymagania ogdine.

Zakres rohot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie zabezpieczenia przeciwpozarowego
lekkg zaprawa dla budynku na:

- ryglach Zelbetowych (warstwa o grubosci minimalnej 20 mm, 49 mm, uwaga: w przypadku
wystepowania katownikéw stalowych grubo$¢ natrysku powinna wynosi¢ minimum 38 mm).

- stropach zelbetowych (warstwa o grubosci minimainej 10 mm)
- Scianach, w przypadku ktdrych otuliny nie spetniajag wymogéw REI120 (warstwa o grubosci 10 mm),

Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w 0-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjqg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaktada, ze
Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firmg budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest
sprecyzowa¢ szczegbtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegOtowe omoéwienie catej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.

MATERIALY

Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podane w 0-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Materialy wykorzystane jako natrysk ogniochronny powinny odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z ETA-
11/0043 i 1121-CPR-LA0001-2013-1.
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Wykaz podstawowych materiatow potrzebnych do wykonania robét

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje
wymagania dla wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny
przydatnosci wody.

Lekka zaprawa produkowana na bazie wermikulitu i gipsu

Dane techniczne i wtasciwosci

Kolor: ztamana biel

Reakcja na ogien: A1

Gesto$¢: 300 kg/m3 £ 10 %

Odczyn pH: 8-8,5

Sposob wigzania: wigzanie hydrauliczne
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: 0,078 W/mK

Emulsyjna zawiesina wodna, zalecang jako warstwa podktadowa zwiekszajaca
przyczepnos¢ natrysku ogniochronnego

Dane techniczne i wtasciwosci

Kolor: po przeschnieciu przezroczysty

Reakcja na ogien: A1

Gestos¢: ok. 1 kg/litr

Odczyn pH: 8-8,5

Sposob wigzania: wigzanie hydrauliczne
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: 0,078 W/mK

Uwaga. Nalezy stosowac produkt dedykowany do zaprawy ogniochronnej.

Folia ochronna

Tasma samoprzylepna

SPRZET

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Sprzet do wykonywania rohét

Wykonawca przystepujacy do robdt musza korzystac z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- pompy,
- sprezarki,

- pedzle, watki lub niskoci$nieniowe rozpylacze.
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TRANSPORT

Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane w 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Transport materiatéw

Materiaty workowany powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem, przewozony na foliowanych
paletach.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie
odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatow powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w 0-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych dla robot budowlanych przepiséw bhp, szczegoinie
Zwracajgc uwage na prace prowadzone na wysokos$ciach i z urzadzeniami ci$nieniowymi.

Wykonawca rob6t ma obowigzek zgromadzi¢, badz przygotowa¢ odpowiednie instrukcje bhp i
zapoznac¢ z nimi zatrudnionych przy pracach pracownikow.

Przygotowanie powierzchni konstrukcji

Powierzchnia betonu przygotowana do utozenia izolacji ogniochronnej powinna by¢ w szczegélno$ci
przeanalizowana pod katem wystepowania nastepujacych czynnikow:

- Zaolejone plyty stalowe (pozostatosci olejow),

- Luzne odpady walcownicze, luzna rdza lub pyt,

- Oleje z form betonowych,

- Malowane powierzchnie stalowe,

- Inne materiaty obce, mogace uniemozliwi¢ wasciwe wigzanie do podtoza.

W celu zapoznania sie¢ z zaleceniami dotyczacymi oczyszczania nalezy skontaktowaé sie z
producentem.

Nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na odpowiednig ochrone powierzchni nie podlegajacych
wykonywanym pracom. W celu ochrony zalecane jest stosowanie folii ochronnej i tasmy
samoprzylepne;.
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Wykonanie warstwy zwiekszajacej przyczepnos¢ natrysku ogniochronnego

Srodek wymiesza¢ z woda zgodnie z zaleceniami producent.
Podtoze nalezy doktadnie oczyscic.

Emulsyjng zawiesine rozpyli¢ na powierzchniach az do nasycenia. Kiedy podktad staje sie lepki, mozna
przystapi¢ do naktadania natrysku (zaprawy ogniochronnej).

Uwaga: Materiat stosowa¢ w przypadku, gdy przyczepnos$é¢ natrysku do podioza jest
niewystarczajaca.

Wykonanie zabezpieczenia zaprawa ogniochronng

Wymagania podstawowe
Materiat wymieszac¢ z wodg w proporcjach zgodnych z zaleceniami producenta.

Bardzo wazne jest zastosowanie odpowiedniej iloéci wody podczas mieszania. Wiasciwa ilo$¢ wody
przy mieszaniu to 34-38 litrow na worek. Stosowaé powinno sie wode pitng w temperaturze od 10°C
do 32°C. Zbyt niska temperatura wody moze wptyna¢ na czas mieszania. Przy stosowaniu ciggtego
mieszania, przy predkosci podawania materiatu suchego 220 kg/h, wymagana ilos¢ wody to
380-420 I/h.

Pompowanie

Tak przygotowang zaprawe umiesci¢ w podajniku pompy. Nalezy skontrolowaé, czy tworzy ona
jednolita mase. Otwory dyszy posiada¢ muszg $rednice wewnetrzng 13-16 mm.

Technika natryskiwania

Nalezy otworzy¢ zawor powietrza, zwykle umieszczony na pistolecie natryskowym, a nastepnie
wigczy¢ pompe. Poczatkowo nalezy wode wraz z zawiesing natryskiwac¢ do pojemnika z odpadami, do
czasu ujScia catosci wody i osiggniecia petnego cisnienia. Nalezy wyregulowac strumien powietrza w
celu uzyskania jednolitego strumienia zaprawy, stosujac najnizsze mozliwe cisnienie powietrza.
Zalecane jest cisnienie 0,7 bara.

Gdy system jest ustawiony wtasciwie, powinien on wydawac jednostajny dzwiek. Jezeli system emituje
gwizd, ci$nienie powietrza jest zbyt wysokie.

Po rozruchu systemu jest prawdopodobne, ze mieszanka wstepna bedzie zbyt rzadka. Nalezy jg
odrzuci¢ i zaczekac¢ do czasu osiggniecia jednolitej konsystencji materiatu.

Dysze nalezy trzymacé prostopadle do podioza, w odlegtosci 0,3-0,6 m. Dysze nalezy poruszaé ptynnie,
ruchem od lewej do prawej, w celu osiggniecia ptynnej, jednolitej tekstury. Zawsze ustawia¢ dysze
prostopadle do podtoza.

Uwaga: Zbyt duze ci$nienie powietrza podniesie gestosc i obnizy wydajnos¢.

W celu osiagniecia odpowiedniej gestosci nalezy kontrolowa¢ nastepujace parametry:
- Odlegtos¢ dyszy natryskowej od podioza

- Stosunek ilosci wody do produktu

- Czas mieszania

- Dhlugos¢ weza

- llo$¢ powietrza podawanego w dyszy
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- Kat dyszy w odniesieniu do podtoza
- Wiasciwg wielko$¢ otworu dyszy

- Predkos¢ obrotowg mieszarki

Uwagi koncowe

Po wykonaniu prac nalezy wyczysci¢ sprzet oraz usunaé folie ochronna.

KONTROLA JAKOSCIROBOT

Wymagania ogélne
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w 0-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Badania w czasie wykonywania rohét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiadciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych.

- Deklaracie zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okre$long wyzej.

- Na sprawdzeniu wifasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Kontrola polegaé powinna na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych wskazanych przez Inwestora, np. wytrzymatosci prébek. Kontrola ta
powinna jednoznacznie potwierdza¢ zgodno$¢ parametréw technicznych dostarczonych materiatéw z
zatozonymi w Dokumentaciji Projektowe;.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

Badania w czasie odbioru robét

Badania powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w

szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary),

- stan podfozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw
zgodno$ci przedtozonych przez dostawcow.
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OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w 0-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Jednostkg obmiarowa jest m2 wykonanego natrysku ogniochronnego.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w 0-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Zgodnosé rohoét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik.

Odbior robot

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione
zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan
kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podkiady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbior powinien obejmowac sprawdzenie:
- réwnosci natrysku,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okre$lonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowej
taty i poziomicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnos$cig do 1 mm,

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,

- prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni.
Odbior gotowego zabezpieczenia ppoz. powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.
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PRZEPISY POWIAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Instrukcje wybranych producentéw.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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