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CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ,Roboty rozbiérkowe” sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét wchodzacych w zakres inwestycji o nazwie: DRUGI ETAP BUDOWY
CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ
Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
zwigzanych z pracami posadzkowymi przy projektowanych obiektach.

Specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywaé¢ razem z opisem technicznym.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w 0-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementdéw wchodzacych w skiad
istniejacego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do
ich pozbycia jest obowigzany.

Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiorka, a takze
pbzniejszego wywozu gruzu po zakoriczeniu prac. Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych wymaga
sie zabezpieczenia terenu oraz zabezpieczenia go na czas i przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych.

Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w 0-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
MATERIALY
Nie wystepuja.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
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Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé sie
sprzetem zapewniajgcym spetienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogéw bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowaé uszkodzern pozostatych,
nierozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzer o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia
takie, jak hydrauliczne mioty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okre$lonych
warunkow.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane do
prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Podczas wykonywania prac demontazowych nalezy uzywac nastepujacych Srodkéw transportowych:
- Samochody wywrotki,

- Przeno$niki tasmowe,

- tadowarka,

- Koparka,

- Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne,

- D2wigi.

TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane w 0-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Transport materiatow podlegajacych rozbiérce

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbiorek musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich Srodkéw ostrozno$ci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach,
mogacych powodowac uszkodzenie ciata.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane w 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
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Uwaga: Nalezy monitorowac konstrukcje podczas prowadzenia prac zwigzanych z rozbiorka
dachu, wyburzeniami.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:,

- upewnic sie, ze wszystkie instalacje podlegajace rozbiérce lub mogace ulec uszkodzeniu w jej wyniku
zostaty odtgczone od zasilania w sposdb prawidtowy lub tez odpowiednio zabezpieczone,

- miejsce prac oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zaplanowac kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci,

- zapozna¢ pracownikbw z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania,

- zabezpieczy¢ wszelkie otwory i szczeliny w stropach / $cianach, ktére zagrazajq bezpieczenstwu,

- wstepnie oczyscic teren, wyznaczy¢ miejsca socjalne dla pracownikow, miejsca sktadowe materiatow
budowlanych, miejsca postojowe dla maszyn,

- zabezpieczy¢ obiekty i ich elementy, ktére nie podlegajg rozbiérce.

Roboty rozbiérkowe nalezy:
Prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie.

Prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie
innego fragmentu konstrukcji,

Elementy Zelbetowe nalezy rozbijaé za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie
palnikiem acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali,

Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

Znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami,

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe,
ktdre muszg miec zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu badz stosowac¢ dzwig.

Przy wykonywaniu robét rozbiorkowych nalezy:

- uzywa¢ tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidiowo
oprawionych,

- utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiérki,
- konieczne jest stosowanie $rodkdw ochrony indywidualnej,

- W razie niemoznos$ci unikniecia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pytu, pracownikow nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne,

- w czasie trwania robot wszyscy pracownicy muszg stale pracowa¢ w kaskach.
Zahezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren

IL.1.5



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z
AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:08.2019r.

rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcym przedostanie sie 0séb nieupowaznionych w
obreb prac rozbiérkowych i oznakowacé tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada
za bezpieczenistwo dobr i osob.

Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace Srodowisko.
Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna z a przydatne, beda podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Elementy betonowe, Zelbetowe rozebrac recznie lub mechanicznie.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowa¢ tymczasowe stanowisko gruzu, stali
oraz innych materiatow. Materiaty z rozbidrki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do
poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach
obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i inne, ktdre moze rozwiewaC wiatr nalezy przykry¢
plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materiatéw z rozbiorki odlegtos¢ stoséw nie powinna byé mniejsza niz:
- 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowan,
- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejScia o szerokosci co
najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokoci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych $rodkéw
transportowych i powigkszonej:

- 2 m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy ruchu dwukierunkowym Srodkéw poruszanych sitg
mechaniczng,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o0 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych
przy pomocy sity ludzkiej.

Usuwanie dachu i ptyt stropowych
Rozbidrke nalezy wykonac¢ od gory, nie dopuszcza sie przebywania w srodku podczas rozbiorki dachu.

Pokrycie dachu i ptyty stropowe nalezy demontowa¢ przy pomocy zurawia dzwigowego o0 minimalnym
udzwigu wynoszacym ok. 2500 kg z racji ciezaru ptyt stropowych.

Usuwanie zewnetrznych plyt elewacyjnych

Demontaz ptyt elewacyjnych nalezy przeprowadzi¢ poprzez odcigcie dolnych marek, zamontowaniu
zawiesi, hakow itp. do ptyty, a nastepnie odcieciu gornych marek.

Sita bezwtadno$ci zrzuca ptyty w dot. W przypadku, gdy wystapig przeszkody, nalezy uzy¢ dzwigu.
Wyburzenia $cian i stropow

Rozbiorki $cianek nie mozna wykonywaé przez zwalenie ich na strop. Scianki powinno sie rozbieraé z
lekkich, przestawnych rusztowan, a caty rozebrany ze $cianek materiat i gruz nalezy usuwac z obrebu
budynku.

Zabrania sie gromadzenia gruzu na rusztowaniach.

Porzadkowanie terenu po przeprowadzeniu robhét rozbhiérkowych

Po zakoriczeniu robot rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objeta robotami oraz
tereny okoliczne.
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Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow, na ktorych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robot rozbiorkowych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.

Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na wiasny koszt
wszystkich szkéd znanych w momencie odbioru robdt.

Sktadowanie i usuwanie odpadow

Otrzymane w zwigzku z rozbiorkg odpady nalezy unieszkodliwi¢ oraz wywiez¢é na wskazane miejsce
sktadowania odpadow. Miejsce sktadowania bgdz usuwania odpadéw na terenie rozbiorki powinno byé
wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwa¢ w sposéb ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.

Z terenu rozbiorki gruz, odpady nalezy wywiez samochodem samowytadowczym. Zatadowanie gruzu
na samochod zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w 0-00.00.00 ,WWymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét, materiatéw i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i licencje.

Badania po wykonaniu rohét.

Kontrola jako$ci robét podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbidrkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rohét

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w 0-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét, lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

,Nadrzednym dokumentem regulujacym kwestie obmiarowe i przedmiaréw jest Umowa podpisana
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym”
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Zasady obmiarowania

llos¢ robot oblicza si e wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej i projekcie wykonawczym.

Jednostka obmiarowania
Jednostkami obmiarowymi dla rozbidrek jest metr [m], metr kwadratowy [m2], metr szeScienny [m3],

sztuka [szt.], komplet [1 kpl.] wykonanych robét rozbidrkowych obejmujacych poszczegéine elementy
podlegajace rozbiorkom.

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogéine

Ogolne zasady odbioru robét podano w 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny wykonania rob6t w odniesieniu do ich,

jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami
wykonania i odbioru robét.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbior jest potwierdzeniem
wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgacymi Normami Technicznymi.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgacym.

PRZEPISY POWIAZANE

Normy

PN-EN 28662-5 Narzedzia z napedem. Pomiar drgan na uchwycie. Mioty do rozbijania betonu i mioty
udarowe.

W przypadku zastapienia normy polskiej norma europejska nalezy zastosowac¢ norme europejska.
Inne dokumenty i instrukcje

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeni a zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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