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CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ,Betonowanie” sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét obiektéw kubaturowych, wchodzacych w zakres inwestycji o nazwie: DRUGI ETAP
BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZ|
WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegétowych
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okre$leniami podanymi w 0-00.00.00 Wymagania ogdine.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie; liczby po literze C oznaczajg wytrzymato$¢ gwarantowana, przy czym
pierwsza odnosi sie do wytrzymatosci badanej na prébkach walcowych za$ druga dla prébek
szesciennych.

Nasiakliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wehtongé beton do jego masy w stanie
suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng zwigkszong wartos¢ cisnienia
wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Zakres rohot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczace zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji betonowanych obejmuja;

- przygotowanie powierzchni — usuniecie zanieczyszczen organicznych i innych, pogarszajacych
przyczepno$¢ nowej konstrukcji do podioza oraz odpowiednie uszorstkowienie powierzchni
istniejgcego betonu, np. przez groszkowanie, zmycie woda pod cisnieniem 400-600 bar lub metodg
strumieniowo-cierng (piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),

- zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod ci$nieniem ok. 150-180 bar,

- kontrola jakosciowa przygotowania podtoza,

- wykonanie niezbednych elementéw deskowan w przypadku gdy sg one konieczne,

- wykonanie, dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanie mieszanki betonowej o
odpowiednich, okre$lonych w dokumentaciji projektowej parametrach wraz z zageszczeniem,

- pielegnacja betonu w okresie jego hydratacji lecz nie krotszym niz 7 dni.
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Ogéine wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w 0-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Dokumentacja projektowa i ST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego stanowig 0 zamoéwionym zakresie i sg integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w
Dokumentacii projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg
projektowg i ST. Dane okre$lone w Dokumentacii projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub
materiaty nie bedgq w petni zgodne z Dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na zmiane
parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

MATERIALY

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podane w 0-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Informacje wstepne

Do wykonania elementéw betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédia.
Jezeli materiaty z akceptowanego zrédia sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatéw powinien byé
dokonywany wedtug wymagarn i w sposéb okreslony aktualnymi normami

Kruszywo

Podczas ustalania sktadu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyklego nalezy kierowac sie
postanowieniem ogoéinym normy PN-EN 206+A1:2016-12oraz PN-EN 12620+A1:2010.

Do wykonywania elementéw zewnetrznych nalezy stosowaé kruszywo o mrozoodpornoéci klasy F1.

Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetiaé warunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje
wymagania dla wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny
przydatnosci wody.

Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012
oraz PN-EN 206+A1:2016-12.
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Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajacym,
- przyspieszajacym lub op6zniajacym wigzanie,
- uplastyczniajacym.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajgco - uplastyczniajacych,
- przyspieszajaco - uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonoéw posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci z aprobatami technicznymi.

Betony konstrukcyjne

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12 tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

SPRZET

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w
wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robdt, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zaptacie.

Sprzet do wykonania robét

Dozowanie sktadnikow

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.
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Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw musi odbywac sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Transport mieszanki betonowe;j

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki®).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanki zaleca sie stosowanie pomp do betonu i to zaréwno tlokowych, jak i pomp
Srubowych lub membranowych. Dopuszcza sie takze przenosniki taSmowe jednosekcyjne do
podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wieksza niz 10 m.

Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaC wibratory wgtebne o czestotliwo$ci min. 6000
drgaf/min. z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
krzyzujacymi sie w ptaszczyznie poziomej. Belki i faty wibracyjne stosowane do wyrownywania
powierzchni betonu ptyt pomostéw powinny charakteryzowaé sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci.

TRANSPORT

Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane w 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Transport materiatow

Kruszywo

Kruszywo moze by¢ dostarczane na teren budowy transportem kotowym, kolejowym lub wodnym.
Niezaleznie od wybranego Srodka transportu kruszywo na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
dziataniem czynnikow niepozadanych - zanieczyszczen oraz niekorzystnych warunkdw
atmosferycznych.

Cement

Cement moze by¢ transportowany luzem lub w 25-kilogramowych workach. Luzny materiat przewozi¢
nalezy cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem, na foliowanych paletach.

Mieszanka betonowa

Mase betonowg nalezy transportowaC Srodkami nienaruszajgcymi jednorodnosci masy, nie
doprowadzajgc do segregaciji masy.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i
rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
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Temperatura mieszanki Doiguszcgglny czas transportu [min]
betonowej [°C] . odzaj $rodka transportowego .
Bez mieszadta Z mieszadtem
5-10 70 120
10-20 50 90
20-25 30 60
25-30 20 30

Do transportu nalezy stosowa¢ mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie
mieszanki betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych Srodkow
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Stosowanie Srodkéw transportu bez mieszalnika jest
niedopuszczalne.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie
odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatow powinny by¢ po zakoriczeniu robo6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu.

Kruszywo

Podczas gromadzenia kruszywa grubego na sktadowisku nalezy nie dopuszczac do jego segregacii.
Kruszywo powinno by¢ podzielone na frakcje, np. 5-10 mm, 10-20 mm, 20-40 mm. Frakcje te nalezy
gromadzi¢ oddzielnie, wymiesza¢ dopiero podczas dozowania materiatéw do mieszanki betonowe;.

Magazynowanie musi zapewnia¢ ochrone przed zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami
atmosferycznymi i taczeniem ze sobg dwoch réznych kruszyw.

Sposob sktadowania zalezy od warunkéw jego zuzywania:

a) jezeli kruszywo sktaduje sie przez dtuzszy okres czasu, jak np. sktadowanie na zime — uktada sie
je w pryzmach lub usypiskach,

b) jezeli kruszywo zuzywane ma by¢ na biezaco lub z niewielkim zapasem - sktadowaé nalezy
je w zasiekach bezposrednio przy betonowni; wysoko$¢ usypisk nie powinna przekraczac 5m,

c) jezeli kruszywo dozowane jest w spos6b mechaniczny, niezbedne staje sie sktadowanie kruszywa
w magazynach zamknietych, zapewniajacych rownomierng i niezmienng wilgotnos¢ materiatu.

Mozliwe jest tez sktadowanie kruszywa w wielokomorowych zbiornikach przeznaczonych specjalnie
do tego celu.

Cement
Cement przechowywac nalezy zaleznie od formy transportu:

- cement pakowany (workowany) — przechowywanie w suchych, przewiewnych magazynach
zamknietych, dbajac by cement sktadowany wczesniej nie zostat przypadkowo przykryty partiami
materiatu dostarczonymi w pozniejszym terminie; w przypadku materiatu, ktéry przechowywaé
bedziemy krocej niz 10 dni, dopuszcza sie sktadowanie materiatu na wolnym powietrzu, zapewniajac
jedynie odpowiednie zadaszenie i okrycie chronigce przed opadami i Sciekami wody opadowej oraz
zanieczyszczeniami,
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- cement luzem - przechowywanie w magazynach specjalnych, takich jak zbiomniki stalowe lub
zelbetonowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem,
zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz
klamry na wewnetrznych $cianach.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornig, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana
w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206+A1:2016-12.

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujace;:

wybor sktadnikow betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposdb wytwarzania mieszanki betonowej,

kolejnos¢ i sposob betonowania,

sposdb transportu mieszanki betonowej,

wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

sposdb pielegnacii betonu,

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan,
- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$é
otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,
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- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementdw wbudowanych w betonowg
konstrukcije (kanatéw, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206+A1:2016-12 i
PN-B-06251:1963 (norma wycofana bez zastgpienia). Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Deskowanie

Wykonanie deskowan

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno -wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach umowy i uzgadnia z
Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

- szybko$¢ betonowania,
- spos6b zageszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji,

zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

wykazywaé odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski
powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do fgczenia na wpust i pidro.

Styki, gdzie nie mozna zastosowaé potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw
sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na uszczelnienie stykdw scian z dnem
deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg. Otwory w konstrukcji i osadzanie
elementdw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé wg wymagan dokumentacji projektowe;.

Usuwanie deskowan i rusztowan

a) Usunigcie deskowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiggnie wymagang
projektem wytrzymato$¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do
warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposdb wykluczajacy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementow deskowan.

c) Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- usuniecie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od ciezaru konstrukcji
dopuszcza si¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosSci zapewniajacej nieuszkodzenie
powierzchni oraz krawedzi elementow, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym
zakresie,

- usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiagnieciu przez
beton:
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- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa
w stropach i 2 MPa w $cianach,

- dla konstrukcji betonowych i Zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur:
17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach.

- deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi¢
starannie, czy nie wymagajg naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pokry¢ Srodkami
zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu,

- ostateczny spos6b rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych
otrzymanie betonu z atestem.

Dozowanie sktadnikow

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscia;

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmnie;
raz w roku. Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu skfadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, nie powinien on by¢ krétszy
niz 2 minuty.

Roboty przygotowawcze

Jezeli jest to wymagane, przed rozpoczeciem robot betoniarskich nalezy udokumentowa¢ wstepne
testowanie robot betoniarskich. Nalezy zakonczy¢, poddac kontroli i udokumentowa¢ wszelkie prace
przygotowawcze przed rozpoczeciem budowy.

Zaleca si¢ oczyszczenie deskowan z wszelkich odpadow, $niegu, lodu oraz stojacej wody. Jezeli
mieszanka betonowa utozona bedzie bezposrednio na podtozu gruntowym lub skalnym, nalezy
zabezpieczy¢ mieszanke przed osypujacym sie gruntem, a takZze przed odsysaniem wody. Zaleca si¢
odizolowanie podfoza gruntowego od elementéw konstrukcyjnych za pomocg warstwy chudego betonu
0 grubos$ci co najmniej 50 mm, jezeli otulina zbrojenia nie zostata odpowiednio zwiekszona.

Jezeli podczas uktadania betonu lub w okresie jego dojrzewania prognozowana jest temperatura
ponizej 0°C, nalezy zastosowa¢ Srodki ostrozno$ci zabezpieczajace beton przed uszkodzeniami
zwigzanymi z zamarzaniem. Analogicznie nalezy zachowac¢ sie w przypadku prognozowanej wysokiej
temperatury otoczenia — nalezy przedsiewzigé $rodki zapobiegajace uszkodzeniom betonu.

Powierzchnie ztaczy powinny by¢ oczyszczone, wolne od wykwitdbw mleczka cementowego i
odpowiednio zwilzone. Temperatura zlaczy podczas betonowania powinna by¢ wyzsza niz 0°C. Przed
przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czystoS¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielko$¢ otuliny.

I1.1.10



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO W £ODZ| WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:08.2019r.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Aby unikng¢ rozsegregowania betonu nalezy zaplanowa¢ sposob jego uktadania. Plan powinien
uwzgledniac:

- geometrie betonowanego elementu,
- sposob dostarczania mieszanki do miejsca przeznaczenia (np. deskowania, wykopu),
- sposdb formowania betonowanego elementu (rozprowadzenie mieszanki),

- usytuowanie miejsc przerw roboczych i sposob wykarczania powierzchni betonu na okres przerwy
roboczej,

- kolejnos¢ betonowania poszczegoinych elementéw konstrukcii.

Wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie powinna by¢ wyzsza niz 1,0m. Im
mieszanka betonowa jest bardziej ciekta, tym wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki powinna
by¢ bardziej ograniczona, np. w przypadku konsystencii ciektej mieszanki nie powinna by¢ wyzsza niz
50cm. W przypadku wigkszych wysoko$ci mieszanke nalezy spuszczaé przy pomocy rekawdw, rur
teleskopowych, rynien lub stosujac pomosty posrednie.

Elementy konstrukcyjne o dtugo$ci nie przekraczajacej 20 m betonowaé nalezy na ogét w sposéb
ciagly, bez przerw roboczych. Sciany o wysokoséci do 3,0 m mozna betonowa¢ w sposéb ciagly,
podajac mieszanke betonowg od géry, rownomiernymi warstwami co 30-40 cm, jednoczes$nie poddajac
je zageszczaniu przez wibrowanie. Przerwa w uktadaniu mieszanki powinna wynosi¢ 40+120 min, w
zaleznosci od temperatury otoczenia i konsystencji mieszanki.

Podczas prowadzenia rob6t nalezy upewni¢ sie, czy konstrukcja deskowania stupa jest w stanie
przej$¢ powstate cisnienie mieszanki betonowej przy zatozonej predkosci betonowania. Betonowanie
stupow wysokich, tj. o wysokoSci wiekszej niz 5,0 m wymaga stosowania wibratoréw przyczepnych,
elastycznych koAcdéwek urzadzen do pompowego podawania mieszanki betonowej lub lejdw
zsypowych. Wskazane jest stosowanie mieszanki z domieszkami superplastyfikatoréw lub mieszanki
samozageszczalne.

Betonowania belek i ptyt potaczonych monolitycznie ze stupami nie nalezy zaczyna¢ wczes$niej niz po
1+2 godzinach po zabetonowaniu stupdw i Scian. W stropach ptytowo-zebrowych zaleca sie
jednoczesne betonowanie belek i ptyt stropowych. W przypadku podciggéw o wysoko$ci wiekszej niz
80 cm, mieszanke betonowa uktada sie warstwami 30+40 cm, zageszczajac jg wibratorami wgtebnymi.

Zageszczenie betonu
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaC nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgafn/minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j,

- wibrowanie za pomoc wibratora wgtebnego lub powierzchniowego zaleca sie stosowac
nieprzerwanie, po utozeniu mieszanki, dopéki uwiezione powietrze nie zostanie usuniete,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s, po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do
60 s,
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- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugo$ci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak,
aby nie powstawaty martwe pola,

- nalezy unika¢ nadmiernej wibracji, prowadzacej do powstania stabej warstwy powierzchniowej lub
do segregowania skfadnikéw; im wieksza ciekto$¢ mieszanki, tym prawdopodobiefstwo segregacii
jest wieksze,

- podczas betonowania i zageszczania nalezy ochrania¢ beton przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi,

- nalezy tak dobra¢ szybko$¢ uktadania i zageszczania mieszanki, aby unika¢ tworzenia sie zimnych
ztaczy oraz uniemozliwi¢ nadmiernych osiadan lub przecigzen deskowar i stemplowan.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze powinno sige umieszcza¢ w miejscach niewielkiego wytezenia elementéw dzielonych
oraz wygodnego do wykonania. Przerwy robocze muszg by¢ zaplanowane w projekcie i umieszczone
na rysunkach dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest przerywanie betonowania w
przypadkowym miejscu wykonywanego elementu. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie
roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac
zasada, ze powinna ona by prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez zeskrobanie z powierzchni betonu stwardniatego
szczotkami drucianymi luznych okruchéw betonu i warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sie odbywac¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Warunki realizacji rob6t w obnizonych temperaturach

Zaleca sie, aby w okresie pielegnaciji, temperatura powierzchni betonu nie spadta ponizej 0°C dopdki
powierzchnia betonu nie osiggnie wytrzymatosci przy ktérej odporna jest na zamarzanie bez
uszkodzenia. Prowadzenie rob6t w warunkach zimowych, a szczegdlnie robo6t betonowych, jest
ktopotliwe z wielu wzgledéw technologicznych i organizacyjnych. W niskich temperaturach otoczenia
proces dojrzewania betonu ulega spowolnieniu, a przy odpowiednio niskiej temperaturze proces
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hydratacji cementu zostaje zatrzymany. Beton dojrzewajacy w okresie obnizonej temperatury ma
czesto inne, gorsze niz zamierzone wkasciwosci.

Prowadzenie rob6t betonowych w warunkach zimowych wymaga uwzglednienia takich dziatan, ktére
pozwolg, aby Swiezo utozony beton przed ewentualnym zamarznieciem uzyskat odpowiednig
wytrzymatosg.

Wyroznia sie nastepujace metody prowadzenia rob6t w warunkach zimowych:

a) metoda podgrzewania sktadnikéw — stosowanie mieszanek betonowych o wyzszej temperaturze
zapewnia szybsze rozpoczecie wigzania betonu i wcze$niejsze uzyskanie zatozonych
wytrzymatosci; wszelkie wymagania dotyczace sztucznego podgrzewania mieszanki Wykonawca
powinien uzgodni¢ z producentem,

b) metoda modyfikacji sktadu mieszanek betonowych — polega na odpowiednim dobraniu sktadnikéw
mieszanki w celu zwiekszenia wytrzymatosci betonu:

- uzycie cementu portlandzkiego zwyktego, charakteryzujacego sie wysokim cieptem hydratacji,

- stosowanie cementow portlandzkich o wysokiej wytrzymatoSci w poczatkowym okresie
twardnienia (CEM 1 42,5 R zamiast CEM [ 42,5),

- stosowanie cementow wysokiej wytrzymatosci (CEM | 52,5 zamiast CEM | 42,5),

- stosowanie mieszanek o wskazniku w/c mniejszym niz 0,50 tj. stosowanie domieszek
uplastyczniajacych lub uptynniajgcych,

- stosowanie tzw. domieszek zimowych (przyspieszajacych wigzanie i twardnienie betonu).

¢) metoda zachowania ciepta — polega na maksymalnym wykorzystaniu samoocieplenia mieszanki
betonowej w wyniku hydratacji cementu oraz ciepta zakumulowanego w ewentualnie wczesniej
podgrzanej mieszance,

- metoda tzw. cieplakéw — zamkniecie przestrzeni, w ktdrej dojrzewa beton, za pomocg ostony,
dmuchanego namiotu itp., tak aby catkowicie odizolowa¢ go od czynnikéw zewnetrznych

Wybrana metoda prowadzenia prac w przypadku robdt w temperaturze ponizej 0°C wymagajq
zatwierdzenia przez Inspektora budowy.

Warunki realizacji robot w wysokich temperaturach

W przypadku robét prowadzonych w temperaturze wyzszej niz 35°C, matg wilgotno$cig powietrza <
40% oraz intensywnym promieniowaniem stonecznym nalezy przedsiewziaC specjalne metody, nie
doprowadzajgce do uszkodzen betonu.

Wysoka temperatura przyspiesza wigzanie cementu i powoduje intensywne parowanie wody z
mieszanki. Nastepstwem tych zjawisk mogg by¢ rysy i pekniecia od skurczu plastycznego i od
naprezen rozciggajacych. Cement stosowany podczas wysokich temperatur powinien
charakteryzowac sie mozliwie matym cieptem hydratacji oraz jak najmniejszym skurczem — warunki te
spetniajg cementy o niskiej zawartosci krzemianu tréjwapniowego C2S oraz glinianu tréjwapniowego
C3Al i rownocze$nie o matym stopniu rozdrobnienia. Wskazane jest uzywanie domieszek do betonu o
charakterze uptynniajacym i opdzniajacym wigzanie — wskazane jest uzywanie superplastyfikatoréw
nowej generacii, z grupy polikarboksylanéw i polieterow.

Podbijanie fundamentéw

Podbijanie fundamentéw jako praca bardzo odpowiedzialna powinna byé wykonywana sitami
doswiadczonych rzemiesinikow. Prace winny by¢ wykonywane pod statym nadzorem o0séb
posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane, do$wiadczenie i w sposob bardzo rzetelny.
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W przypadku wykonywania prac na wieksze powierzchni nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasady
nieprzekroczenia 20% powierzchni podbijanych fundamentéw w tym samym czasie.

Prace przygotowawcze

Zanim zostang odkopane pierwsze odcinki podbijanej tawy, uprawniony kierownik powinien sprawdzié
i zaakceptowa¢ kolejno$¢ odkopywania, odlegtoéci miedzy odcinkami, a w trakcie prac — sposéb
podkopywania, betonowania i zasypywania wykopu.

Wykop i deskowanie

tawy fundamentowe dzieli sie na jednometrowe odcinki (mozna je oznaczy¢ np. biatg kredg na
$cianach fundamentowych). Réwnoczes$nie mozna podbié co czwarty odcinek.

Nalezy stosowac beton ekspansywny powodujacy pecznienie przez co wszelki trudno dostepne pory i
przestrzenie zostang wypetnione.

Pod warstwe podbijanego fundamentu nalezy wykonac¢ beton podktadowy na grubo$¢ minimum 10 cm.
Odstoniety odcinek trzeba chroni¢ przed zalaniem.
Wykop wykonaé zgodnie z ST B — 01.01.01 ,Roboty Ziemne”.

Betonowanie

Przed podbiciem spdd starej fawy doktadnie oczysci¢ z kurzu i resztek ziemi. Swiezo utozong
mieszanke nalezy chroni¢ przed uderzeniami i odksztatceniami przez co najmniej 36 godzin przy
temperaturze powietrza +10°C. Przy nizszej temperaturze czas ten si¢ nieco wydtuza.

Gdy temperatura powietrza spadnie ponizej 5°C, podbijanie lepiej odtozy¢ do wiosny.
Pielegnacja betonu

Materialy i sposoby pielegnacji betonu
W okresie pielegnacji betonu nalezy:

a) chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym  dziataniem  warunkdéw
atmosferycznych, a szczegolinie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym mrozu) przez
ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,

b) utrzymywac¢ utozony beton w statej wilgotno$ci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementéw
portlandzkich,

c) polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego
utozenia:

- przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

- przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

- powierzchnia betonu moze by¢ powlekana $rodkami btonotwérczymi zabezpieczajacymi przed
parowaniem wody.

Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dia prefabrykatéw.

Polecenie catkowitej rozbiérki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie
wynikéw badania wytrzymato$ci betonu, okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach
najbardziej zblizony do warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji.
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Wykariczanie powierzchni betonu

Rownosé powierzchni i tolerancja
Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebiern miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszer ponad powierzchnig, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5 ¢m,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5 cm a powierzchnia, na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany,

- réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, {j. wypukto$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukeji, to bezpo$rednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwna¢ za pomocy tarcz
karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nierownosci wyrdwna¢ za pomocy tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,

- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic i uklepac,
aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i pordw.

- wyréwnang wg powyzszych zalecenr powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé
wilgotng szczotka, aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogéine
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w 0-00.00.00 ,WWymagania ogdlne”.

Kontrola deskowania

Zalecana kontrola deskowania i stemplowania przed betonowaniem obejmuje sprawdzenie:
- geometrii deskowania,
- stateczno$ci deskowania,

- poprawnos$ci usuniecia wszelkich zanieczyszczen (odpady budowlane, czynniki wynikajace z
panujacych warunkéw atmosferycznych),

- jakosci obrobki powierzchni ztaczy konstrukeyjnych,

- usuniecia wody z dna deskowania.
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Dopuszcza sie nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
- odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2 mm,
- odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu lub $ciany od pionu na 1 m wysokosci - 1,5 mm,
- odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,
- odchytka ptaszczyzny deskowania Sciany na catej wysokosci - 10,0 mm.
Odchytki osi $cian od projektowanego ich pofozenia powstate przy montazu deskowan dolnych
kondygnaciji nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.
Kontrola prac przygotowawczych i produkcji betonu
Podane nizej tolerancje wymiardw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych:
a) Tolerancje dla fundamentow:
- usytuowanie w planie - 2% najwigkszego wymiaru, ale nie wigcej niz 50 mm,
- wymiary w planie - £30 mm,
- réznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £20mm,
- réznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - £30mm,
- réznice gtebokosci - £0,05h i £50mm.
b) Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementow zelbetowych wynosza;
- dlugos¢ przesta £2cm,
- 0§ podtuzna w planie £3 cm,
- wymiary przekrojow elementow +1 cm,
- grubos¢ plyty stropow £0,5¢m,
- rzedne wysokosciowe +1 cm.
c) Tolerancje dla podpbr:
- pochylenie $cian 0,5% wysokosci,
- wymiary w planie £ 1 cm,

- rzedne wierzchu podpory £1 cm.

Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:
- kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcii,

- sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

- sprawdzeniu betoniarki,

- sprawdzeniu samochoddw do przewozu mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzadzen do pielegnacii i obrébki betonu,
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Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdinych etapow robét
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Badania mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami  PN-S-10040:1999, PN-EN 206+A1:2016-12 i niniejsza ST oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow. Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgodg
Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien
umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru. Nalezy opracowaé ,Plan kontroli" jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-EN 206+A1:2016-12 i niniejszgq ST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowo$ci zastosowanych zabiegdw
technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzoru. W celu wykonania badan betonu nalezy
pobieraC probki. llo$¢ pobranych probek powinna byé okreslona w ,Planie kontroli" jako$ci betonu,
ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Beton powinien mie¢ wiasciwosci zgodne
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobierac probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobéw,

- 1 probka na 50 m3 betonu,
- 3 probki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN 206:2014-04. JeZeli probki pobrane
i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to
beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkdw
wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych
przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni.

Dla okre$lenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu ukfadania
i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie
z normg PN-EN 206+A1:2016-12. Prdbki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé
w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04. Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac¢ na
prébkach wycietych z konstrukgii.

Dla okre$lenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania
betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub Srednicy prébki 100 mm. Prébki
nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN
206+A1:2016-12. Zaleca sie¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na prébkach wycietych z konstrukcji. Przy
stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 liczba prébek reprezentujacych
dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopiet wodoszczelno$ci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6
prébek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100
mm. Prébki przechowywac¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
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PN-EN PN-EN 206+A1:2016-12. Dopuszcza sie badanie wodoszczelno$ci na prébkach wycietych z
konstrukciji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN 206+A1:2016-12, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206+A1:2016-12

Norma wymaga, aby probki betonu do badan miaty ksztatt szeScianu lub prostopadtoscianu. Wymiary
i tolerancje musza by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 12390-1:2013-03. Jezeli tolerancje
sq przekroczone, prébki nalezy odrzucié, bada¢ z zachowaniem specjalnej procedury podanej w
zatgczniku do normy lub dostosowa¢. Dostosowanie polega na wyrownaniu powierzchni przez
szlifowanie lub natozenie warstwy wyréwnujacej z zaprawy z cementem glinowym, albo warstwy z
mieszanki siarkowej, albo naktadki piaskowej, co podano w Zatgczniku A do normy. Zatgcznik B okresla
sposdb wykonywania pomiaréw geometrycznych prébek.

Formy do badan prébek muszg by¢é wodoszczelne i nienasigkliwe. Szczeliny moga by¢ uszczelniane
odpowiednim materiatem. Powinny by¢ wykonane ze stali lub Zeliwa jako materiatu odniesienia. JeZeli
stosowane sg inne materiaty, muszg by¢ nalezy udowodni¢ w dtugotrwatych prébach ich
porownywalno$¢ do form ze stali lub zeliwa.

Tolerancje robot

Wymagania ogdlne

Rozroznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Odchylenia poziome usytuowania
elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej
pokrywajacych sie z osiami $cian. Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny
przyjmowa¢ warto$ci réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia
odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

System odniesienia

Przed przystapieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg,
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreSlania usytuowania elementéw
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-02/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

- £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

- = 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wieksze niz:

- 20 mm przy klasie tolerancjiN1,
- £ 15 mm przy klasie tolerancji N2.
Belki i ptyty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz:
- £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
- = 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
- £ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
- £ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:
- 15 mm przy klasie tolerancji N1,
- =10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:
- =10 mm przy klasie tolerancji N1,
- £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno byé wigksze niz:
- + 15 mm przy klasie tolerancji N1,
- £10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sasiednich kondygnacji nie powinno by¢
wieksze niz:

- =15 mm przy klasie tolerancji N1,
- £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

- £20 mm przy Hi<20 m,
- £ 0,5 (Hi+20) przy 20 m <K< 100 m,
- £0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.
Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:
- £0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
- 20,02 [; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

- £0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

- 20,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
- 10 mm przy klasie tolerancji N1,
- 5 mm przy klasie toleranciji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potaczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz:
- 10 mm przy klasie toleranciji N1,
- 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

- 7. mm przy klasie tolerancji N1,
- 5 mm przy klasie toleranciji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wigksze niz:

- 15 mm przy klasie toleranciji N1,
- 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

- 5 mm przy klasie toleranciji N1,
- 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

- 6 mm przy klasie tolerancji N1,
- 4 mm przy klasie toleranciji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego sko$no$¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

- L1100 < 20 mm przy klasie toleranciji N1,

- L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
- 4 mm przy klasie tolerancji N1,

- 2 mm przy klasie toleranciji N2.

Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy ktore wykazujg
odstepstwa od postanowien ST powinny zostac rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w 0-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
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Jednostka obmiarowa betonowania jest 1m2 w przypadku $cian oraz stropdw, oraz 1m3 w przypadku
pozostatych elementéw betonowych. Wielkosci obmiarowe powierzchni do impregnowania okresla sie
na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora

nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w 0-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne. Jezeli chociaz
jeden wynik badania bedzie niepozytywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

PRZEPISY POWIAZANE

PN-EN 1995-1-1:2010

PN-S-10040:1999
PN-EN 1992-2:2010
PN-EN 1994-2:2010
PN-EN 197-1:2012
PN-EN 196-1:2016-07
PN-EN 196-2:2013-11
PN-EN 196-3:2016-12
PN-EN 196-6:2019-01
PN-EN 197-2:2014-05
PN-EN 934-2+A1:2012
PN-EN 480-1:2014-12
PN-EN 480-2:2008

PN-EN 480-4:2008

Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢ 1-1:
Postanowienia ogolne - Reguty ogdine i reguly dotyczace
budynkéw

Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone -
Wymagania i badania.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 2: Mosty z
betonu - Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

Eurokod 4 - Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-
betonowych - Czes¢ 2: Reguty ogdlne i reguty dla mostow.
Cement - CzeSC 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatoSci.
Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu - Czes¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania
i statosci objetosci.

Metody badania cementu - Cze$¢ 6. Oznaczanie stopnia
zmielenia.

Cement - Czes¢ 2: Ocena zgodno$ci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu - Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i
etykietowanie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢
1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badarn - Cze$¢
4: Oznaczanie iloSci cieczy wydzielajacej sie samoczynnie z
mieszanki betonowej.
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PN-EN 480-5:2008

PN-EN 480-6:2008

PN-EN 480-8:2012

PN-EN 480-10:2011

PN-EN 480-12:2008

PN-EN 206+A1:2016-12
PN-EN 12504-4:2005

PN-EN 12504-2:2013-03

PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 933-1:2012

PN-EN 933-4:2008

PN-EN 1097-6:2013-11

PN-EN 1008:2004

PN-N-02211:2000
PN-M-47900-1:1996
PN-M-47900-2:1996
PN-M-47900-3:1996
PN-M-47900.03
PN-B-03163-1

PN-B-03163-2
PN-B-03163-3

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢
5: Oznaczanie absorpcji kapilarne;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢
6: Analiza w podczerwieni.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢
8: Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej substancii.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢
10: Oznaczanie zawarto$ci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢
12: Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

Beton - Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

Badania betonu - Cze$¢ 4. Oznaczanie predkosci fali
ultradzwiekowej.

Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace
- Oznaczanie liczby odbicia.

Kruszywa do betonu.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 1:
Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziarn - Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢
6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i
okreslenia.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i
gtowne wymiary.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja.
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogolne wymagania i badania.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Zigcza. Ogdlne
wymagania i badania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jako$cig i zapewnienie

jakosci.

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.
306/91Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zygmunt Ortowski, Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego, Wydawnictwo

Naukowe PWN, 2010.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnoci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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