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CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ,Hydroizolacje” sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét obiektéw kubaturowych, wchodzacych w zakres inwestycji 0 nazwie: DRUGI ETAP
BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI
WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacq podstawe opracowania szczegdtowych
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okre$leniami podanymi w 0-00.00.00 Wymagania ogdine.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.
Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
mineralnych zabezpieczen powtokowych konstrukcji zelbetowych i betonowych, realizowanych w
ramach zadania.

Zakres prac, ktdrego dotycz ustalenia niniejszej ST obejmuje w szczegdlnosci:

a) prace pomocnicze i towarzyszace obejmujace wszelkie dziatania zabezpieczajace i organizacyjne
oraz opracowania projektowe i uzgodnienia, ktorych zakres i potrzeba wykonania wynika z
technologii przyjetej przez wykonawce a majgce za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami
prawa wykonanie prac podstawowych,

b) prace podstawowe, w sktad ktorych wchodza;

— przygotowanie powierzchni — usuniecie zanieczyszczen organicznych i innych, pogarszajacych
przyczepno$¢ powtoki oraz w razie koniecznosci odpowiednie uszorstkowienie powierzchni
metoda strumieniowo-cierng (piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),

— zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod cisnieniem ok. 150-180 bar,

— kontrola jakosciowa przygotowania podtoza,

— naniesienie warstwy zabezpieczenia hydroizolacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta
danego materiatu badz systemu materiatowego,

— kontrola przyczepno$ci do podtoza wykonanej powtoki (metoda pull-off).

Ogéine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w 0-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora stanowig 0 zaméwionym zakresie i s integralng czescig umowy, a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac
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btedéw w Dokumentaciji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢
Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
ST. Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub
materiaty nie bedg

w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych
elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastapione innymi, a roboty wykonane
od nowa na koszt Wykonawcy.

Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. Program badar oraz protokoty z badan, dotyczacych kontroli jako$ci przygotowania podtoza.

3. Deklaracje zgodnosci partii materiatu ze stosownymi dokumentami odniesienia, potwierdzajgcymi
dopuszczenie danego materiatu badz systemu do stosowania w budownictwie na terenie RP.

4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegoinione w dalszej czesci
opracowania.

6. Protokoty z kontrolnych badan laboratoryjnych prébek wbudowanego materiatu pobieranych w
trakcie realizowanych robét (pobieranie probek w ilosciach po 6 szt na kazdg partic materiatu
dostarczona na plac budowy).

7. Protokoty kontroli przyczepno$ci wykonanej powtoki do podtoza.

MATERIALY

Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podane w 0-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykaz podstawowych materiatéow potrzebnych do wykonania robot

Mieszaniny iniekcyjne

Preparatu o parametrach nie gorszych niz:

 Sktad: mikroemulsja silikonowa

¢ Konsystencja: ciekta

» Temperatura stosowania i przechowywania: od +5°C do +25°C

« Rozchodzenie sie preparatu iniekcyjnego w murze: nasycenie muru na catej grubosci

* Skuteczno$c¢ iniekcji, okreslona spadkiem wilgotnosci masowej muru na wysokosci 10 cm nad linig,
otwordw iniekcyjnych w odniesieniu do wilgotnosci poczatkowe:
- po 1 miesigcu od wykonania iniekcji: = 65%
- po 2 miesigcach od wykonania iniekcji: = 85%
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Uwaga: wszystkie materialy budowlane muszg spetniaé przepisy odrebne i posiadac certyfikaty
zgodnie z obowigzujacymi normami, a takze posiada¢ parametry nie mniejsze niz te podane
wyzej.

Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okre$leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sq wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymdg konieczno$ci wytacznego stosowania sktadnikow
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu 0 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych
— ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jedli spetniajg nastepujace
warunki:
— s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowe;),
— sg wilasciwie oznakowane i opakowane,
— spelniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do rohét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Uwaga : W przypadku stwierdzenia, ze ktérakolwiek z norm przywotanych w niniejszej
specyfikacji przestata by¢ aktualna, zostata wycofana, lub zostata zastapiona nowg norma
nalezy uzna¢ za wymog, konieczno$¢ spetnienia wymogow nowej normy przyjmujac parametry
materiatéw nie gorsze niz podane w specyfikacji technicznej i opisie technicznym.

Podczas przechowywania nalezy zwroci¢é uwage na wymagania dotyczace czasu
przechowywania od daty produkcji materiatu w zalezno$ci od wymagan producenta.

SPRZET

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacii

rusztowan systemowych przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.
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Materialy, ktére moga okazaé sie pomocne w wykonywaniu izolacji i ktére sg czesto preferowane przez

producentow podstawowych materiatow hydroizolacyjnych, to:

a) do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Scienego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymato$ci podtoza,

b) do naktadania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatow izolacyjnych,

c) do ciecia tasm, wktadek zbrojacych, materiatdw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

d) do uktadania materiatow rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatéw izolacyjnych z
rolek, urzadzenia do zgrzewania.

TRANSPORT

Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane w 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Transport materiatéw

Transport materiatow odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych. Przy zatadunku i roztadunku zaleca sie korzystanie z urzadzen
mechanicznych typu wbzek widtowy, dzwig, koparka.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych
i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikdw. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Masy bitumiczne dostarczane sg w pojemnikach typu kombi,
ktdre zawierajg mase bitumiczng i proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze
dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywac co najmniej 6 miesiecy.

- Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

- date produkciji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w 0-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Uktadajac izolacje przeciwwodne nalezy szczegdlnie zadba¢ o zachowanie ciagtosci powtok
izolacyjnych.

Nalezy stosowa¢ wytacznie kompletne rozwigzania systemowe izolacji z zachowaniem zalecen
producenta i dostawcy systemu.
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Izolacja metoda iniekciji krystalicznej

» Wiercenie otworow iniekcyjnych w murze wykonuje sie w jednej linii na wybranym poziomie,

réwnolegle do poziomu posadzki w przyziemiu.
Otwory o $rednicy 10-30mm (w zalezno$ci od wybranego systemu) wykonuje sie przy uzyciu
miotéw udarowo-obrotowych w odstepach co 10-12,5 cm z katem nachylenia ok. 25°, w zalezno$ci
od stanu zasolenia muroéw. Podczas wiercenia nalezy przebi¢ co najmniej jedng spoine wsporng i
zakonczy¢ wiercenie ok. 5cm przed drugg strong muru.

» Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza sie przed wprowadzeniem srodka iniekcyjnego wodg
przez skierowanie do otworu strumienia wody w ilo$ci okoto 0,51, ktéry poza nawilzaniem wyptukuje
z otwordw zwiercing stanowigcq przeszkode w penetracji Srodka iniekcyjnego. Wode do otwordéw
mozna skierowa¢ z urzgdzenia iniekcyjnego pod cisnieniem grawitacyjnym.

» W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza sie grawitacyjnie, po okoto 30 minutach od
nawilzenia, $wiezo przygotowany $rodek iniekcyjny, sktadajacy sie z cementu portlandzkiego,
aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach wagowych. Mieszanina ta w czasie
iniekcji powinna mie¢ konsystencje tatwo samopoziomujgca sie w naczyniu i tatwo wylewajaca sie
Z naczynia przez otwdr o $rednicy 2 cm. llo¢ wprowadzonego grawitacyjnie $rodka iniekcyjnego
réwna sie objetoéciowo pojemnosci otworu iniekcyjnego. Srodek iniekcyjny w tej technologii jest
jednocze$nie srodkiem za$lepiajacym (flekujacym) otwory, ktére po iniekcji mozna dodatkowo
za$lepi¢ tuz przy wylocie (przy uzyciu szpachelki) tym samym Srodkiem iniekcyjnym, lecz o gestszej
konsystencji.

— otwory wypetnié zaczynem iniekcyjnym az do nasaczenia obszaréw otaczajacych otwér, a
nastepnie poczeka¢ do catkowitego stwardnienia zaczynu,

— nad posadzkg do wys. ok. 20cm powyzej wierconych otworéw wykonaé krzemionkowanie,
zagruntowa¢ szlamem i natozy¢ obrzutke,

» Mieszaning iniekcyjng przygotowuje sie bezposrednio przed jej uzyciem i nalezy jg zastosowac do
30 minut od czasu dodania wody do sktadnikéw mieszanki.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w 0-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwo$¢ co do jako$ci lub zgodnosci z
SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi
wiasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu dla dalszej
decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

Badania w czasie wykonywania robot

Kontrola polega na sprawdzeniu:

a) stosowanych materiatéw, kontrole jakosci przygotowania podioza — ocena optyczna stopnia
czysto$ci oraz pomiar wytrzymato$ci na odrywanie metodg pull-off, zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1542:2000,

b) kontrole biezacg grubosci wykonanej powtoki, polegajaca na kontroli ilosci zuzycia materiatu w
odniesieniu do zalecen producenta, kontrola jako$ci wykonanej powtoki po odpowiednim okresie
jej dojrzewania, obejmujaca:

- oceng powierzchni powtoki pod katem wystepowania odbarwien, nieciggto$ci, odspojen,
- pomiar przyczepnosci powtoki do podtoza, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000.
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Badania w czasie odbioru robét

Podczas odbioru robdt nalezy upewnic sie, ze izolacje zostaty wykonany w sposob ciggty. Nalezy
sprawdza¢ zgodno$¢ wmontowania materiatu z wytycznymi producenta i zasadami dobrej praktyki
budowlanej.

W przypadku odbioru materiatow rolowych nalezy w szczegdinosci upewni¢ sig, czy materiaty
zgrzewane nie zostaty przepalone podczas montazy oraz czy zostaly dobrze zespojone, nalezy
upewnic sie, czy materiaty zostaty zamontowane z odpowiednim zaktadem.

Podczas odbioru mas asfaltowych nalezy w szczegolnosci sprawdzi¢ ciggtos¢ i grubo$¢ powtoki biorac
pod uwage, ze zaréwno zbyt gruba jak i zbyt cienka warstwa nie spetnia wymogdéw. Nalezy
przeprowadzi¢ miejscowe kontrole grubosci masy.

OBMIAR ROBOT

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w 0-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy m? powierzchni, na ktorej wykonano zabezpieczenie
hydroizolacyjne.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rohot
OgolIne zasady odbioru robot podano w 0-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Odbiér podtozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyScic.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W przypadku wykonywania robé6t zanikajacych nalezy dokonaé ich czeSciowego odbioru. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac roboty za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowos$ci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisa¢c w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). Po zakoriczeniu catosci robét nalezy dokonaé
koricowego odbioru robédt i sporzadzié¢ nalezny protokét odbioru.

Odbior pogwarancyjny

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (koricowy)”.
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

Zgodnos$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos$¢ wykonania izolacji, wykoficzenia na stykach, narozach i obrzezach,
- szczelnose.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.
PRZEPISY POWIAZANE

Normy

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i

Inne dokumenty i instrukcje

Aprobata Techniczna IBDiM AT/2015-02-3172 Izolacje wodochronne.

zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z
poZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z
pozn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz.
1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | Budownictwo ogoine czes¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 22003 r., Nr
120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw
ustawowych Panstw Cztonkowskich

Instrukcje montazu materiatdw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegoinych producentow.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

IL.1.11



