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CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ,Zabezpieczenie ppoz. z ptyt ogniochronnych” sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot obiektow kubaturowych, wchodzacych w zakres
inwestycji o nazwie: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegdétowych
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w 0-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Zakres rohot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie zabezpieczenia elementow konstrukcji
ptytami ogniochronnymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w 0-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacie Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw w Dokumentaciji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢
Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
ST. Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub
materialy nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na zmiane
parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt \Wykonawcy.

MATERIALY

Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podane w 0-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
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Wykaz podstawowych materiatow potrzebnych do wykonania robét

Plyta ogniochronne silikatowo-cementowe
Ptyty niepalne, bezazbestowe. NiewraZliwe na wilgo¢, w obrébce poréwnywalne do drewna.
Dane techniczne i wlasciwosci:
- Standardowy format ptyty: 1250 x 2500 mm ( 3,00 mm)
- Grubos¢ ptyt: 20 mm (+ 1,0 mm) oraz 25 mm (£ 1,5 mm)
- Klasyfikacja ogniowa w zakresie niepalno$ci: A1 (wg EN 13501-1:2002)
Klej
Szkto wodne zmodyfikowane nieorganicznym materiatem. Materiat niepalny.
Dane techniczne i wlasciwosci:
Zachowanie w pozarze: nie wydziela palnych ani toksycznych gazéw
Kolor: szary
Konsystencja: pasta
Kotwy stalowe
Kotwy klasy min. M6
Katownik stalowy
Katownik stalowy L- ksztaftny, zimnogiety o wymiarach 50 x 50 x 4 mm.
Zszywki stalowe

Zszywki o ksztalcie prostokatnym i wymiarach dla ptyty o grubo$¢ 20 mm — diugosé: min. 50 mm,
szeroko$¢: 11,2 mm i grubos¢ zszywki: 1,53 mm, natomiast dla ptyty o grubosci 25 mm — dtugo$¢: min.
63 mm, szerokos¢: 11,2 mm i grubo$¢ zszywki: 1,53 mm.

Zszywki muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Musza spetnia¢ najwazniejsze kryteria wymogéw stawianych przed zszywkami profesjonalnego
zastosowania - twardo$¢, wytrzymato$¢, ostrosé.

SPRZET

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet do wykonywania robot

Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetiajacych:
- 0g6lnie dostepne narzedzia do obrébki drewna

- taker/ zszywacz

- wiertarka
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- wkretarka

- szpachla zebata

TRANSPORT

Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane w 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Transport materiatéw

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly si¢ i nie byty uderzane
przez inny fadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z
niewielkich wysokosci.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w 0-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Montaz ptyt ogniochronnych

Plyt nalezy potaczy¢ z innymi przegrodami budowlanymi lub konstrukcjq budynku za pomoca
katownika stalowego i kotwy stalowe;.

Pierwszg warstwe ptyty mocuje sie do katownika za pomocg wkretow w rozstawie nie wiekszym niz
200 mm oraz kleju. Druga warstwa ptyt rowniez jest przytwierdzana do katownika przez wkrety.
Katownik stalowy mocuje sie do przegrody budowlanej za pomocg stalowych kotkow szybkiego
montazu M6.

Ztacza plyt drugiej warstwy powinny by¢ przesuniete wzgledem ztgczy ptyt pierwszej warstwy o nie
mniej niz 400 mm. Obydwie warstwy ptyt nalezy taczy¢ ze sobg zszywkami. Ptyty zszywa¢ mozna
powierzchniowo lub naroznikowo.

Mocowanie kotwy stalowej

W pierwszej kolejnosci nalezy wywierci¢ otwor montazowy (wiertto odpowiednie do $rednicy
zewnetrznej kotwy). Nastepnie nalezy zamocowac korpus kotwy stalowej w otworze (lekko pobijaé
miotkiem) Rozpieranie kotwy wykona¢ poprzez wkrecanie $ruby z gwintem metrycznym o $rednicy
odpowiadajacej srednicy wewnetrznej gwintu kotwy. Po rozparciu kotwy wykreci¢ $rube i zamocowaé
wiasciwy element — kotwa po rozparciu pozwala na demontaz (wykrecenie $ruby) i ponowny montaz.

Klejenie
Klejona powierzchnia musi by¢ sucha, wolna od pytu i thuszczu.
Klej nalezy zamieszac przed uzyciem.

Konsystencja kleju zalezy od temperatury. Przy niskich temperaturach klej robi sie gesty i musi by¢
rozgrzany w kapieli wodnej. Najwtasciwsza temperatura obrobki zawiera sie miedzy +10°C a +20°C.
Minimalna temperatura klejenia nie moze by¢ nizsza od +5 °C, réwniez podczas schniecia.
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Klej zaleca sie naktada¢ szpachlg zebatg (wysoko$¢ zeba 3 mm). Klej moze by¢ natozony
jednowarstwowo. Materiat smarowac¢ tak, aby uzyska¢ optymalne rozmieszczenie kleju i wypetnienie
szczelin. Przy klejeniu materiatow o roznej gestosci nalezy naktada¢ klej na materiat o wigkszej
gestosci.

Przy klejeniu materiatébw o duzej gestosci nalezy sie liczy¢ z diuzszym czasem wigzania kleju
(zmniejszony doptyw powietrza). Nalezy uwaza¢ na to, aby na powierzchni kleju nie utworzyta sie
btona.

Klejenie i sktadowanie sklejonych materiatow musi sie odbywac na ptaskich podiozach.
Nadmiernej iloci kleju nie rozciggaé lecz usunaé szpachla.

Otwarty pojemnik nalezy szczelnie zamknagé, klej w worku foliowym nalezy zuzyé.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w 0-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan
doraznych.

Badania w czasie wykonywania robét w szczegdlinosci powinny dotyczyé sprawdzenia materiatow:
- Narozniki i krawedzie ptyt (czy nie ma uszkodzen).
- Zgodnos¢ wymiaréw z dokumentacija projektowa.

Whyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Badania po wykonaniu robét

Kontrola jako$ci wykonanych robdt sprowadza sig do:

- Sprawdzenia zgodno$ci wykonanych zabezpieczen z dokumentacjq projektowa.
- Sprawdzenie poprawno$ci wykonania zabezpieczen.

- Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa < + 1 mm na dtugosci 5 m).

- Kontrola wizualna przylegania i prostopadto$ci piyt.

- Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.

Whyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w 0-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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Jednostkg obmiarowa jest wykonanie zabezpieczenia przeciwpozarowego konstrukcji za pomoca piyt
— metr kwadratowy [m2]

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rohot
Ogélne zasady obmiaru robét podano w 0-00.00.00 ,Wymagania ogdline”.
Odbiér podtozy

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych.
Podtoze oczyscic z kurzu.

Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze
W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ systemowg — zastosowanie materiatow budowlanych

zalecanych przez dostawce montowanego systemu. Zabezpieczenie ppoz. powinno zosta¢ wykonane
zgodnie z powyzszym opisem i wytycznymi producenta.

Odbidr montazu zabezpieczenia ppoz.

sprawdzenie typu zastosowanych piyt,
sprawdzenie poprawnos$ci utozenia piyt,

sprawdzenia zgodno$ci z dokumentacja projektowa,

sprawdzenia zgodno$ci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad).

Dopuszczalne odchytki sa nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku | Frzecinajacych
i ) sie ptaszczyzn

ptaszczyzny i krawedzi od kata w
od linii prostej pionowego poziomego dokumentacji

Nie wieksze niz 1,5
mm i ogotem nie
wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do

Nie wigksze niz 2
mm i ogotem nie

Nie wigksza niz2 mmiw wiekszej niz3 mm | Nie wigksza niz

liczbie nie wiekszej niz 2 . na cafej 2 mmna
. ? 3,5 m wysoko$ci oraz . . o
szt. na catej dtugosci faty S powierzchni dtugosci faty
. nie wigcej niz 4 mm w : . .
kontrolnej 2 m . . ograniczonej kontrolnej 2 m
pomieszczeniach o . .
. §cianami, belkami
powyzej 3,5m it
wysokosci P-
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PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgacym.

PRZEPISY POWIAZANE

PN-EN 1SO 3506-4:2009
PN-EN ISO 7050:2011

PN-EN 1008:2004

PN-EN ISO 1716:2010

PN-93/B-02862

Whasno$ci mechaniczne czesci zigcznych odpornych na korozje ze
stali nierdzewnej - Cze$¢ 4: Wkrety samogwintujace

Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkciji betonu.

Badania reakcji na ogien wyrobdw. Okre$lanie ciepta spalania
(wartosci kaloryczne;j).

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania
niepalnosci materiatow budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdédw zapewnienia jakoSci
zarzadzania systemami zapewnienia jako$ci.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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